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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania
Niniejszg dokumentacje wykonano pod katem oceny stanu technicznego drogi gminnej, ul.
Podgdrna w Czarnkowie, woj. wielkopolskie.
Dokumentacja powstata na zlecenie Gminy Miasta Czarnkéw, Plac Wolnosci 6, 64-700
Czarnkdw.
1.2. Podstawa prawna i merytoryczna opracowania
1.2.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejszg dokumentacje sporzadzono na podstawie wytycznych Zamawiajgcego zawartych w

Opisie Przedmiotu Zamodwienia oraz wykorzystano w niej nastepujgce normy i przepisy prawne:

« Katalog przebuddw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych KPRNPP 2013” -
opracowanie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

» PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine,

» PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania
podtoza gruntowego,

« PN-81-B-03020: Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowe,

« PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

»  PN-B-04481:1988: Grunty budowlane - Badania probek gruntu,

«  PN-B-02481:1998: Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar,

« PN-B-02479: Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne,

» PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine,

» PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania
podtoza gruntowego,

»  PN-B-04452: Geotechnika- badania polowe,

« PN-EN ISO 22475-1:2006: Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prdbek
metodq wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czes¢ 1: Techniczne zasady
wykonania,

« PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,
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PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

Rozporzqgdzenie  Rady  Ministrow z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w
sprawie paristwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz.1186, z pézn. zm.).

1.2.2. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano materiaty takie jak:

Opis Przedmiotu Zamowienia

Szczegdéfowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000,

Objasnienia do szczegétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000,
LZarys geotechniki”, Z. Witun, Warszawa 1987r.,

,Gruntoznawstwo budowlane”, J. Jez, Poznan 2004r.,

,Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, Warszawa 2001r.,
»Zasady dokumentowania geologiczno-inzynierskiego”, Paristwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2018r.,

https://geoportal.gov.pl/,

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/,

http://geologia.pgi.gov.pl/,

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejszy opis techniczny ma na celu przedstawienie aktualnego stanu drogi gminnej ul.

Podgdérna w Czarnkowie oraz wskazanie dziatan, ktére mogg przyczyni¢ sie do poprawy jej

infrastruktury i bezpieczedstwa. Przedmiotem niniejszej dokumentacji w szczegdlnosci, jest

opracowanie opinii geotechnicznej wraz z analizg statecznosci skarp nasypu drogowego, analiza

techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych, analiza techniczna konstrukcji drogi i jej

elementow, analiza odwodnienia drogi, ekspertyza dendrologiczna drzew w pasie drogowym, wnioski

i zalecenia, kalkulacje kosztéw ewentualnych prac naprawczych.

Lokalizacje, ilos¢ miejsc badawczych oraz rodzaj badan ustalono w porozumieniu z

przedstawicielem Zleceniodawcy.

Niniejszg dokumentacje podzielono na cze$é opisowq oraz zatgczniki branzowe.

Zatgcznikami niniejszej dokumentacji sa:

Zat. 1. Opinia geotechniczna,

Zat. 2. Analiza statecznos$ci skarp nasypu drogowego,

Zat. 3. Analiza techniczna konstrukcji istniejgcych muréw oporowych,
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Zat. 4. Szacunkowy kosztorys przebudowy,

Zat. 5 Ekspertyza dendrologiczna drzew w pasie drogowym, ul. Podgérna Czarnkéw
2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Lokalizacja
Ul. Podgdrna znajduje sie na terenie miasta Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianecki,

wojewddztwo wielkopolskie, w potnocnej czesci miasta. Od zachodu graniczy z obszarem
zabudowanym a od strony wschodniej graniczy czeSciowo z obszarem zabudowanym oraz terenami
zielonymi. Poczatek ul. Podgdrnej znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Staromiejska a zakoriczenie

znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Gdanska. W catosci znajduje sie ona na dziatce nr 1184 Czarnkdéw.

Rys. 1. Plan orientacyjny(zrédto: www.Geoportal.gov.pl)

2.2. Ogolna charakterystyka obszaru badan
Ulica Podgdérna w Czarnkowie to droga gminna, jednojezdniowa o nawierzchni wykonanej
gtownie z kostki kamiennej uzupetniong naktadkami bitumicznymi. Jezdnia czeSciowo ograniczona
kraweznikami. Wzdtuz ulicy etapami zlokalizowany jest chodnik dla pieszych o réznych szerokosciach

w zaleznosci od etapu o nawierzchni z ptyt betonowych lub utwardzonego pobocza.

Geometria drogi wcieta jest w skarpe wzniesienia zlokalizowanego na wschéd od
przedmiotowe] drogi. Odcinek drogi obejmuje teren o zréznicowanym nachyleniu. Droga wznosi sie
od strony potudniowej i wyptaszcza na srodkowym odcinku po czym ponownie opada od strony

potnocnej. Jezdnia drogi posiada dtugosé 367mb oraz szerokos$é 5,00m, jest drogg publiczng, klasy L.
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2.3. Opis stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszgcej

Na podstawie wizji lokalnej oraz odwiertéw geotechnicznych(Zat. 2 Opinia geotechniczna)
wykonanych w konstrukcji nawierzchni oraz nasypie drogowym jezdni na ul. Podgérnej w Czarnkowie
stwierdzono, ze wykonana jest ona gtdwnie z kostki kamiennej z licznymi ubytkami, deformacjami
zmeczeniowymi oraz naktadkami bitumicznymi wykonanymi w miejscach awarii konstrukcji drogi,
czesciowo w ztym stanie technicznym.

Bezposrednio pod nawierzchnig z kostki kamiennej znajduje sie naprzemiennie grunt rodzimy
w postaci piasku drobnego lub nasyp budowlany niekontrolowany sktadajgcy sie gtéwnie z piasku
drobnego i domieszek gruzu ceglanego oraz humusu. W miejscach znaczacych awarii drogi
zwigzanych z obsunieciem sie skarpy nasypu po stronie zachodniej, pod warstwg naktadek
bitumicznych stwierdzono nasyp drogowy odbudowany z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Jezdnia jest czesciowo ograniczona kraweznikami, ktére sg w wiekszos$ci w ztym stanie
technicznym. Obserwuje sie liczne wyboje oraz wgtebienia, co wptywa ujemnie na komfort i
bezpieczenstwo ruchu.

Od strony zachodniej, w miejscach wystepowania wysokiej skarpy nasyp drogowy
zabezpieczony murami oporowymi o zréznicowanym stanie technicznym opisanym w Zat. 3 Analiza
techniczna konstrukgcji istniejgcych muréw oporowych.

Brak systemu kanalizacji deszczowej przechwytujgcego i odprowadzajgcego w sposéb
kontrolowany wody opadowe z jezdni sprzyja erozji nawierzchni oraz skarpy. Z wywiadu
przeprowadzonego z mieszkaricami okolicznych domoéw wynikata, ze podczas intensywnych opaddéw

deszczu wzdtuz drogi ptynie wezbrana woda, co moze prowadzi¢ do lokalnych podtopien.
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Rys. 2. Nawierzchnia drogi wraz z uszkodzeniami
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Rys. 3. Nawierzchnia drogi wraz z uszkodzeniami
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Rys. 4. Nawierzchnia drogi wraz z uszkodzeniami
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3. Whnioski i uwagi techniczne

Ze wzgledu na obecny zty stan ogdlny drogi gminnej ul. Podgérna w Czarnkowie wymagane

jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji, w tym:

Stabilizacja skarpy:

* W celu zapobiegania erozji terenu, sugeruje sie przeprowadzenie prac stabilizacyjnych na
skarpach drogi oraz regularne monitorowanie ich stabilnosci.

Propozycja rozwigzania w Zat. 2 Analiza statecznosci skarp nasypu drogowego.

Konstrukcja nawierzchni:

e Stabilizacja nasypu drogowego poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
Propozycja rozwigzania w Zat. 2 Analiza statecznosci skarp nasypu drogowego.

* Wymiana nasypu niekontrolowanego na materiat z dowozu o odpowiednich parametrach.

¢ Wybdr odpowiedniej nawierzchni drogowej, dostosowanej do projektowanego ruchu oraz
nachylenia terenu, zapewniajgcej odpowiednig sczepnos¢ warstw bitumicznych, ktéra
uniemozliwi ,,zrywanie” warstw na najwiekszych nachyleniach jezdni podczas eksploatacji, w

tym zastosowanie geosiatki drogowe;j.

System odwodnienia:

e  Pilne zastosowanie systemu kanalizacji deszczowe] przechwytujgcego i odprowadzajgcego w

sposéb kontrolowany wody opadowe z jezdni.

Modernizacja infrastruktury dodatkowej:

e Warto rozwazy¢ modernizacje tablic informacyjnych i adresowych w celu usprawnienia

nawigacji na drodze.

Bezpieczenstwo i elementy ochronne:

e Zastosowanie barierek ochronnych w miejscach szczegdlnie stromych, aby zabezpieczy¢
przed ewentualnymi wypadkami.

e Konieczne jest uzupetnienie i odnowienie oznaczen poziomych i pionowych dla zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu.

e Przeprowadzenie prac renowacyjnych na chodnikach i przejsciach dla pieszych, w tym
naprawa ubytkéw w celu poprawy bezpieczenstwa pieszych.

e Dodatkowe znaki ostrzegawcze informujgce o specyficznych warunkach na drodze ze skarpa.

11
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e Zastosowanie specjalnych rozwigzan oswietleniowych, uwzgledniajgcych nachylenie terenu,

aby zapewnic¢ réwnomierne oswietlenie drogi.

Srodki tymczasowe:

e W trakcie realizacji dtugofalowego planu modernizacyjnego, zastosowanie srodkéw
tymczasowych (np. naprawy awaryjne, dodatkowe oznakowanie) w celu poprawy biezgcego

stanu bezpieczenstwa drogi.

Biezgca komunikacja z mieszkaricami:

e Organizacja regularnych spotkan informacyjnych z mieszkaricami w celu przedstawienia
postepdw prac oraz rozwigzania ewentualnych problemoéw.
e Udostepnienie aktualnych informacji na stronie internetowej miasta oraz za pomocg innych

mediéw spotecznosciowych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Podgérna w Czarnkowie wymaga szczegélnej uwagi ze wzgledu
na specyficzne warunki terenowe. Planowanie i realizacja prac muszg by¢ doktadnie przemyslane, aby
zapewnic¢ bezpieczerstwo uzytkownikow drogi oraz mieszkaricom okolicznych doméw poprzez
utrzymanie stabilnosci terenu objetego opracowaniem. Umiejscowienie ul. Podgdérnej na skarpie
wprowadza dodatkowe wyzwania zwigzane z geologig terenu i wymaga zastosowania adekwatnych

rozwigzan technicznych.

KONIEC TEKSTU
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