WYMAGANIA DLA STOLARK] DRZWIOWEJ — DRZWI WEJSCIOWE (1szt.)

1. Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe przeszklone w klasie odpornogci ogniowej EI30 o

potgczeniu skrzydet, profil i rama w kolorze RAL 7024, izolacyjnosé akustyczna Rw
38 dB, odpornosé na wlamanie — klas RC3, trwatosé mechaniczna — min klasa 5.
Okucia, zawiasy, klamki, szyldy ze stalj nierdzewnej. O$cieznica blokowana,
samozamykacz szynowy, uszczelka opadajgca, kazde skrzydto wyposazyé w
sitownik drzwiowy o parametrach: zasilanie 24V DC +/- 1A, sita pchajgca 500N, sita
ciagngca 500 N, (sita wytgcznika bezpieczenstwa), predkos¢ otwierania 11,8 m/s,

predkos$¢ zamykania 11,8 m/s.
2. Szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej nalezy obliczy¢ proporcjonalnie

drodze ewakuacyjnej, powinny mieé¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.(Swiatto przejscia jw.)

4. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi. Wysokos$é drzwi
wejsciowych do budynku powinna mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 2m. W
przypadku zastosowania drzwi zew etrznych dwuskrzydiowych szerokosé skrzydta
giéwnego nie moze byé mniejsza niz 0,9m. ) :

5. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przeZm.czy.stychiaﬂi,-pc—,\w:'-ﬂﬁy—byéﬂjzn'ai(owaﬁe w
Sposob  widoczny | wykonane z materiaty Zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

6. Przed ostatecznym Zamowieniem stolarki, nalezy dokonaé pomiaréw z natury
pozostawiajgc wymagane luzy technologiczne podczas montazu.

7. Wszystkie drzwi zewnetrzne i wewnetrzne, wejSciowe z komunikacji obowigzkowo
nalezy wyposazyé w elementy umozliwiajgce zaplombowanie tzn. w kofek z
przewierconym otworem oraz naparstek.

8. Odboje zamontowaé w razie potrzeby i wg. zalecen uzytkownika.

9. Przy zamawianiu stolarki drzwiowej nalezy uwzgledni¢ wymagania branzy
teletechniczne;.

10.Wymagania termiczne dia drzwi zewnetrznych — maksymalny wspotczynnik

przenikania ciepta nie wigkszy niz Ugmax) <1,3 W/m2K

WYMAGANIA DLA OKIEN ODDYMIAJACYCH: (2 szt.)

11.0kna aluminiowe uchylne na zewnatrz z izolacjg termiczng. Wymagania dla okien
zewnetrznych — maksymalny wspétezynnik przenikania ciepta Umax) <0,9 W/m2K_

Okno wypetnione pakietem szklanym 4-18-4-18-331. Okna wyposazone w szkio

bezpieczne. Wymiar otwory pod oscieznice 850/850mm. Przed Zamowieniem okien

wymiary w murze pod oscieznice Sprawdzi¢ z natury. Wymiary wewnetrzne

oscieznicy nie mniejsze niz 71 2/712mm. Powierzchnia geometryczna po otwarciy

okna Ag=0,8 m2. Powierzchnia Czynna oddymiania Aa=0,507m?2. Oznakowanie

okien znakiem CE. Ukilad napedowy — dwa sitowniki wrzecionowe (24 \/ — wysieg

450 mm; 1 A) montowane za Pomocg konsol na bocznych, pionowych elementach

okna. 4
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