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250 250 PRZEJSCIE INSTALACJ! SIECIOWEJ ® & NER C8/10 100 mm
WG PT TECHNOLOGII o 300
(1) 1246 AN (2) 1206 AN
o
3 f SCIANY FUNDAMENTOWE:
3 - BLOCZKI BETONOWE C20/25 380x250x140
UKLADANE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M15
POSADZKA NA GRUNCIE:
ZESTAWIENIE STALI - IMPREGNAT POSADZKOWY KRZEMIANOWY
- UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE - POSYPKA CEMENTOWO - MINERALNA ]
Srednica Diudosé Liczba Diudosé Ciezar - 150 mm PLYTA Z BETONU C25/30, ZBROJONA WEOKNAMI STALOWYMI 60/1 W ILOSCI 25 kg/m3
Nr (] [ngm] pretow | __u90° (m] | Klasastali | Giezar [kg/m] catkout tkal - POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLII PVC
B _| _ _ _ sl | B calkowita yig - 100 mm PODKLAD BETONOWY nbr c8/10
1 N - PODBUDOWA ZWIROWA Evz2 > 120 MPa, Ev2/ Evi < 2,5
6
L 3000 | 1 6 1294 21 27.30 A-llIN 0.222 6.06
" 7l 2 6 1294 21 27.30 A-llIN 0.222 6.06
@ @ 42 54.60 12.12 Minimalne grubosci otulenia pretéw i zalecenia dotyczace jakosci betonu [mm]  (wiaczajac prety rozdzielcze i strzemiona)
—>| 12
L 3 12 2490 8 19.92 A-lIN 0.888 17.69 Otulina | Grubo$é otuliny ¢ non| Klasy ekspozycii
4 12 3046 4 12.20 A-llIN 0.888 10.83 7a ot bt
5 12 3052 4 12.24 A-IIIN 0.888 10.87 Flocana asa beont Klasa betonu: C25/30 (B30)
16 4436 39.38 i
boczna 50 Klasa stali:
: R 1.
Suma 58 38.96 51.50 zbrojenie gtéwne: A-I I I N
dolna 50
zbrojenie rozdzielcze: A'I I I N
goérna 50
GENERALNY PROJEKTANT INWESTOR: BRANZA: PROJEKTOWAL:
KONSTRUKCJA inz. St. Kutowski upr. nr 180/E1/78
: . . o . . . . : Projekt budowlany, :
"= Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej " iwkonuawzvzv Y oprAcONAL:
'WYKONAWCA PROJEKTU LOKALIZACJA: . . . SKALA: .
UStUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE PIekarSkI M+yn’ gm KWIdZyn 1 N 25 SPRAWDZIE:
OJEKTOVIE W BUDO v - : .
82-30ng|_5§32§?{ BlrJg:vMall?nla 27/3 e Hyd rofornia o kwiecien 2020 r—
- e tel +48 602 521 817 - ELEMENT: H NR POZYCJI: MATERIAL: DATA WYDRUKU: . . NR RYSUNKU: NR eV
e-mail: staszekkutowski@gmail.com Fundament pod kontener hydroforni 21.04.2020 10:09:37
. NINIEJSZA DOKUMENTACJA, ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA ANI ROZPOWSZEHNIANAZA POMOCA URZADZ_EN ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJACYCH, NAGRYWAJACYCH | INNYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH.
. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POWIAZANYCH ELEMENTOW, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | B_RANZ TOWARZYSZACYCH. ]
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI A NATURA WYKONAWCA DOSTOSUJE PROJEKT DO RZECZYWISTOSCI,

AW PRZYPADKACH WATPLIWYCH UZGODNI Z PROJEKTANTEM ROZWIAZANIE ZAMIENNE.
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