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                            Korekta Przejścia wodociągu nad rzeką Liwą 
      Realizując warunek uzgodnienia przez Państwowe Gospodarstwo  Wodne  Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie nr GD.ZPI.4.434.40.2020.MF z dnia 12.05.2020 r. : aby wodociąg umieścić w nowej konstrukcji mostowej  , na który wydano pozwolenie wodnoprawne , projektuje się zamienne przejście  Dz75/160 przemieścić  w górę rzeki o 0,8 m w odniesieniu do istniejącego  Dn32/120  i wejść na rzędną podpory 43,13 zaprojektowanej w konstrukcji mostowej od drogi asfaltowej . Rzędna osi wodociągu 43,21-obniżona o 63 cm w odniesieniu do istniejącej . Przy odejściu  wodociągu od konstrukcji mostowej rzędna podpory wynosi 42,87 a rzędna średnicy  wodociągu  42,95 , obniżona w odniesieniu do istniejącej o 43 cm. 
      W przypadku wcześniejszej od mostu budowy wodociągu , istniejace podpory należy dostosować do projektowanej lokalizacji  wodociągu przy konstrukcji nowego mostu. Spód nowego mostu będzie o 19 cm wyżej od spodu mostu istniejącego a więc nowa lokalizacja wodociągu również nie zmniejszy prześwitu pod mostem .
Załączniki :  1.Pismo PGW  WP ZZ w Tczewie 
                     2. Mapa z lokalizacją nowego przejścia
                     3. Przekrój poprzeczny nowego  mostu

                          Opracował : Michał  Rajkiewicz
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