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operator

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

Kwidzyn, 20-04-2020r.

Znak: EOP-69MMP-001841-2020

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociagu- hydrofornia, w _lokalizacji: Piekarski Miyn am. Kwidzyn, dziatka numer 143/4.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 15-04-2020, w
zataczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjq warunkéw przytaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

tel. 801 404 404

Z powazaniem, !

Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/20/021510
2. Propozycja umowy o przylaczenie — 2 egz.

T +48 55667 76 51 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F+48 Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455

Regon 180275904-00068 operator.olsztyn.elblag@energa.p! Bank Pekao SA, nr konta: 74 124 054 001 111 000 000 000 000
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony: 1 356 110 400 2t
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operator
Numer P/20/021510 Miejscowosé Kwidzyn Data 20-04-2020
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarej i wodociggu- hydroforia
Adres (Nr dziatki): Piekarski Miyn
gm. Kwidzyn , dziatka numer 143/4

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 4 kW
4 Miejsce przytaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV K-n Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn PIEKARNIAK [7272]

Obwod nn  [7272-100]

Obiekt Stup [nN] DANA 10 [106]

Stup 106 zasilane z linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji T-7272 "Piekarniak".
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym)
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z

siecig;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

-Budowa przytacza kablowego YAKXs 4x35 od siupa 106 zasilanego z linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji T-7272

"Piekamiak" do proj. zigcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu stupa 106, w miejscu tatwo dostgpnym.

Montaz zlacza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego w poblizu stupa 106, w miejscu fatwo dostepnym.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowe] i obowigzujgcych wymagar ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepieciowej. Powyzsze
instalacje pozostana na majatku i eksploatacji odbiorcy.
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-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej na granicy dziatki w migjscu ogéinodostepnym.
-Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

W ztgczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 10 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

3-fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od poraze uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora 250 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykona¢ projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu z trasa przytacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym beda
przebiega¢ proj. sieci elekiroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposdb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymainych rozwiagzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL /
tel, +48 801 404 404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca



