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 1.Przedmiot opracowania      

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie  w Gminie Kwidzyn .

  2,Podstawa  opracowania 
1. Umowa nr  IK.271.12.2019.I  z dnia 03.10.2019 r. zawarta pomiędzy  Gminą  Kwidzyn  z siedzibą w Kwidzynie ul. Gtudziądzka  30  a  Biurem Technicznym,,EKO-WOD” M.Rajkiewicz z siedzibą w Elblągu , ul. Legionów  27 
2. Warunki techniczne  wydane przez PW-K  Kwidzyn Sp. z o.o. z dn. 25.11.2019 r.
3.  Decyzja środowiskowa  wydana przez Wójta Gminy Kwidzyn z dn. 16.03.2020 r.
4. Decyzja  lokalizacyjna  wydana przez  Wójta  Gminy Kwidzyn
  
3. Stan istniejący
Obecnie  budynki w Piekarskim Młynie są zaopatrywane w wodę bez uzdatniania  z dwóch lokalnych studni głębinowych . Ścieki są odprowadzane do zbiorników przydomowych i wywożone  beczkowozami .

4. Opis  projektu

        4a. Projekt sieci wodociagowej 
             Zapotrzebowanie wody 
         Projektowana sieć będzie zaopatrywała w wodę ;
                   - 9 rodzin  w Piekarskim  Młynie
                  -  7 rodzin  w budynku Urzędu Miasta Kwidzyn w Piekarniaku
                  -  20  osób wypoczywającyh w budynku , który  będzie wybudowany w miejscu dotychczasowego  młyna .
       Razem  (9+7) x 5 +20 = 100  mieszkańców .  
Przy  Qśr= 100 l/md , Nd = 2,5   , Ng= 4  zapotrzebowanie wody wynosi 
        Qśd = 100x100 = 10 000 l/d,    Qdmax = 10 m3/d x 2,5  = 25 m3/d ,
                 Qmaxh = ( 25 : 24) x 4  =  4,17 m3/h  =   1,16  l/s .   
             Dopływ wody projektuje się od istniejacego przewodu  Dz 90 znajdującego się przed rzeką Liwą . Przewód  ten włączony jest do magistrali  Dn 500 na rzędnej 51,00m npm. Ciśnienie w magistrali zależy od  poziomu wody w zbiorniku  przy ul. Piastowskiej  o rzędnej dna , która jest na wysokości zbliżonej do wysokości magistrali w punkcie włączenia przewodu Dz 90 . Przyjmuje się minimalną rzędną ciśnienia w tym miejscu 52,00 m npm .                    Rzędna terenu  projektowanej  hydroforni wynosi  41,8 m npm. Zatem minimalne ciśnienie napływowe  do hydroforni  wyniesie  10,0 m sł.w.
       Wymagane  ciśnienie  w hydroforni
         Rzędna terenu przy najwyżej położonym budynku wynosi  78,6 m npm. Przyjmuje się ciśnienie w tym miejscu jak dla budynku 2 kondygnacyjnego tj. 20 m sł. wody. Projektuje się wodociąg do Piekarskiego Młyna  Dz 63 PE100  SDR 17 , gdyż nierównomierności  rozbiorów przy małej  ilości mieszkańców są  znacznie większe od przyjmowanych powszechnie. Długość przewodu  wynosi 1100  m . Przy przepływie 1,0 l/s  opory przepływu wynoszą  0,6 % x 1100m = 6,6 m .  Zatem  rzędna ciśnienia  w hydroforni winna  wynosić  78,6 + 20 +6,6 = 105,2  m npm . Przy  rzędnej hydroforni 41,8 m npm , ciśnienie  wytwarzane w hydroforni  winno wynosić   105,2- 41,8 =  63,4  m sł.w.  Przy dopływie wody do hydroforni o ciśnieniu  10,0 m sł.w. wysokość podnoszenia pompy winna wybnosić 53,4 m , przyjmuje się  55,00 m .
      Proponuje się zastosować hydrofor  oferowany przez  HYDRO-VACCUM  z Grudziądza  typu  ZHPe.1.10.3.0104.4  , zbudowany z 3 pomp z silnikami 1,1 kW/400/50Hz  do zamontowania    w oferowanym  kontenerze technicznym  o powierzchni 7,35 m2 i wymiarach  3,0 m x 2,45 m . Wydajność hydroforni 5,5 m3/h ( 1,5 dm3/s ).  Ustawienie kontenera  na  ławie fundamentowej , zaprojektowanej wg wytycznych dostawcy  kontenera . Projekt ławy w załączeniu  rys. K01 . 
  Ogrodzenie
   Ogrodzenie kontenera projektuje się o wymiarach  5,5 m x 4,8 m  , panelami z siatki powlekanej  PCV z fundamentami betonowymi pod słupki ogrodzeniowe. Wysokość ogrodzenia 1,5 m  bez cokołu z furtką o szerokości 1,20 m. Powierzchnię wewnątrz  ogrodzenia  i pas 20 cm wokół ogrodzenia  projektuje się utwardzić : 8 cm kostką betonową  ,  na  6  cm podsypce cementowo - piaskowej 1:4  oraz 30 cm podsypce z  pospółki . Wielkość powierzchni utwardzonej  wynosi 23,33 m2.   Dojazd do hydroforni  istniejącą drogą gruntową , która zgodnie z koncepcją zagospdarowania  działki  przy budynku mieszkalnym  w przyszłości  będzie  utwardzona.
 Może być zastosowany hydrofor innego dostawcy , pod warunkiem , że będzie  o tych samych  parametrach i jakości jak proponowany  i wyrazi na to zgodę  Użytkownik  i  Inwestor .
    Projekt  przyłącza  elektrycznego  wg warunków  wydanych przez  ORENGA-Operator  POP  w Kwidzynie jest w odrębnym opracowaniu .   
    Przyłącza wodociągowe do budynków 3 i 5 lokalowych projektuje się o średnicy Dz 50 PE100  SDR 17 a do budynku jednolokalowego  o średnicy Dz 40 PE 100 SDR 17.
      W budynku 5 lokalowym ( dz.172/6) projektuje się  zamontować w piwnicy wodomierz główny montowany przez PW-K  Kwidzyn i 5 podwodomierzy z dopływem Dn 20 do sieci poszczególnych lokali. 4 podwodomierzy przewiduje się połączy z instalacją poszczgólnych lokali w piwnicy . Do połączenia piątego potrzeba przejść przy ścianie przez strop nad piwnicą i parteru w łazience do łązienki na 1 piętrze. 
        Dla budynku 3 lokalowego ( dz.172/5 ) projektuje się zamontować wodomierz główny oraz  3 podwodomierze w studni Dn 1500 mm przed budynkiem na wysokości piwnicy oraz  przewodami Dn20  w piwnicy połączyć z siecią  poszczególnych  lokali . 
W budynku jednolokalowym ( dz. 171/4)   wodomierz  projektuje się zlokalizować w piwnicy obok istniejącego  wejścia  przewodu z ujęcia lokalnego oraz połączenie z siecią wewnętrzną.  
   Podwomierze  projektuje się zastosować  Dn 15  typu Altair o progu rozruchu 0,4 l/h  z możliwością podłączenia do systemu radiowego . Wodomierz główny Dn 20 tego samego typu.
     Budowę  przewodów  wodociągowych  projektuje się   systemem przewietu sterowanego  z wyjątkiem krótkich odcinków , gdzie zasadnym jest stosowanie wykopu otwartego .         
        Dla przejścia przez rzekę Liwę  projektuje się  wymienić istniejące przejście  Dn 32 , które jest  w rurze izolacyjnej  o średnicy Dn 120 , opartej na konstrukcji  mostowej , około 40 cm powyżej spodu mostu , na przejście  rurą  Dz 75  w  rurze  preizolowanej  o średnicy Dz 160 mm w tym samym miejscu i  na tej samej konstrukcji .
   Poniżej przytaczam  omówienie  problemu  pozwolenia wodnoprawnego  na  przekraczanie rzeki  rurociągiem  przymocowanym do konstrukcji mostu , omówiony w internecie  w oparciu  o wcześniejszą edycję Prawa Wodnego , w odniesieniu  układania nowego przewodu.  Poniższy  wniosek  tym bardziej odnosi się do  wymiany istniejącego .   
,,Prawo.pl
ŚRODOWISKO
AKTUALNOŚCI
Data dodania: 22.01.2012
Czy istnieje potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki rurociągiem, który przewiduje się zamocować do konstrukcji istniejącego mostu? Właściciel mostu wyraził zgodę na powyższe i wydał warunki wykonania przejścia.
Podziel się artykułem:
Jest to przypadek prowadzenia rurociągu przez wody powierzchniowe, do której to czynności, stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod., przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. Jeżeli zatem sposób przymocowania rurociągu do konstrukcji mostu będzie zmieniać światło mostu, czyli zmieniać warunki przepływu wody pod tym mostem, to pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b pr. wod. Jeżeli sposób mocowania rurociągu nie zmienia światła mostu, czyli nie kształtuje zasobów wodnych, to nie traktuje się tego przejścia tak jak urządzenia wodnego i pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. „

Lucyna Osuch – Chacińska
Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/czy-istnieje-potrzeba-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego-na-przekroczenie-rzeki-rurociagiem-ktory-bedzie-przymocowany-do-konstrukcji-istniejacego-mostu,155402.html 
    W edycji Prawa Wodnego 2020 r. nie wymienia się przypadku wymiany istniejącego przewodu  ułożonego powyżej  zwierciadła  wody  rzeki , na większą średnicę . Pewnie dlatego , że sprawa jest oczywista . Zbliżona do w/w opisu  - jest sytuacja  ujęta w art.389 poz.8  - ,,zmiana ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód , mająca wpływ na warunki przepływu wód ,, - wymaga pozwolenia wodnego . Oznacza to , że jakakolwiek zmiana stanu istniejącego  mająca wpływ na przepływ wód wymaga pozwolenia  wodnoprawnego.  A jeśli zmiana nie ma takiego wpływu, pozwolenia nie wymaga. 
     Projektowane przejście rurociągu  przy konstrukcji mostu nie jest nowym przejściem  a tylko wymianą  istniejącego  przejścia nad rzeką . Istniejące jak i przejście  po wymianie nie zmienia światła mostu a więc nie ma wpływu na  na przepływ wód ,                                        w związku  z tym  pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
4b. Projekt  sieci kanalizacyjnej
     Dokonano analizy trzech  następujących wariantów odprowadzenia ścieków  :  kanałem grawitacyjnym , poprzez budowę trzech pompowni i kanał ciśnieniowy  oraz poprzez budowę jednej  pomowni  , do której grawitacynie sprowadzi się ścieki i przetłoczy  przewodem ciśnieniowym  do nie dawno wybudowanej pompowni  w Piekarniaku , poprzez przyłącze  od istniejącego tam budynku  mieszkalnego . Biorąc pod uwagę wady i zalety każdego wariantu , uznano iż najlepszym jest wariant  trzeci. 
    W  istniejącej  pompowni w Piekarniaku zamontowane są dwie pompy wyporowe  i w związku z tym projektuje się pompownię w Piekarskim Młynie również z dwoma pompami wyporowymi , gdyż najmniejsza pompa wirowa ma znacznie większą wydajność od pompy wyporowej  i mogłaby powodować  wylewanie się ścieków  z pompowni w Piekarniaku. 
    Projektuje się  zastosować pompownię w zbiorniku PEHD  np. z oferty INWAP  z Brzegu , wyposażoną w dwie pompy wyporowe ORKA-N  o wydajności 0,8 l/s  z silnikiem  0,8 kW z wlotem do zbiornika 3,44 cm poniżej projektowanego terenu  , z zaworem przeciwpróżniowym na rurociągu tłocznym w zbiorniku pompowni .
    Przyłącze elektryczne  łącznie z przyłączem do hydroforni  stanowi  odrębne opracowanie .
 Ogrodzenie
   Ogrodzenie  pompowni  projektuje się o wymiarach  3,0 m x  2,4 m  , panelami z siatki powlekanej  PCV z fundamentami betonowymi pod słupki ogrodzeniowe. Wysokość ogrodzenia 1,5 m  bez cokołu z furtką o szerokości 1,20 m. Powierzchnię wewnątrz  ogrodzenia  i pas 20 cm wokół ogrodzenia  projektuje się utwardzić : 8 cm kostką betonową  ,  na  6  cm podsypce cementowo - piaskowej 1:4  oraz 30 cm podsypce z  pospółki . Wielkość powierzchni utwardzonej wynosi 9,4 m2.    Dojazd do pompowni  drogą gminną , przy której  zlokalizowana jest pompownia.
 Może być zastosowana  pompownia  innego dostawcy , pod warunkiem , że będzie  o tych samych  parametrach i jakości jak proponowana  i wyrazi na to zgodę  użytkownik .
   Kanał ciśnieniowy projektuje się budować metodą przewiertu  ciśnieniowego z rur Dz 63 PE 100 SDR17 . Kanał grawitacyjny  przewiduje się budować  tradycyjnie , metodą wykopu otwartego, z zastosowaniem rur PVC  160  SN8 i studzienek inspekcyjnycy D 600 . Po wykonaniu   przewiertów  sterowanych  przy budowie przewodów ciśnieniowych i  po stwierdzeniu możliwości gruntowych , można  będzie podjąć decyzję budowy dłuższych odcinków  kanałów grawitacyjnych  również metodą  przewiertu sterowanego  z zastsowaniem  rur PE 100 SDR 17 . Przyjęte  w projekcie spadki  to umożliwiają .
5. Informacja o obszarze oddziaływania  

        Określenie obszaru oddziaływania projektowanych  obiektów  dokonano w  oparciu  o  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.04 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  w brzmieniu  wg Obwieszczenia Min. I i R  Dz.U. 2015.1422/  Paragraf  11.ust. 1 i 2. 
 Paragraf 11.ust. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości .
          Ust.2. Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
       1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych;
2) hałas i drgania (wibracje);
3) zanieczyszczenie powietrza;
4) zanieczyszczenie gruntu i wód;
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne;

      Oddziaływania  zaprojektowanych obiektów   sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i podziemną  pompownią ścieków  oraz sieci wodociagowej z hydrofornią  nie powoduje  żadnych z wymienionych  zagrożeń  i uciążliwości  , zatem obiekty te nie powodują ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek, w tym zamieszkałych  przez ludzi .
     Oddziaływanie  wystepuje  jedynie  na działkach  , na których  obiekty te są budowane  , polegające na tym , że  na  obiektach kanalizacyjnych oraz wodociągowych  nie należy budować  innych obiektów  a tylko w stosownej  odległości , w zależności od charakteru  nowego obiektu , głównie ze względu na głębokość  fundamentów  tych obiektów. W razie konieczności  można  sieć   przebudować , jeśli wymagałaby  tego  lokalizacja nowego obiektu.
     
Ochrona  dębu – pomnika przyrody
  Trasa  projektowanego przewodu  wodociągowego Dz 63 mm jest położona   5 m od dębu  , a budowa sieci będzie  wykonywana metodą przewiertu sterowanego . W tej przestrzeni nie będzie  wykopu otwartego  , więc nie będą naruszone zakazy związane z ochroną  dębu  w czasie budowy  ani w czasie eksploatacji.                                                                                                              
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1.Zakres robót

Przedsięwzięcie  obejmuje budowę :
          -kanalizacji  grawitacyjnej  Dz 160 PVC  o łącznej  dł.  565,00  m
          -       ,,          ciśnieniowej  ……Dz 63 PE 100 SDR 17        ,,            861,60 m
          -  pompowni ścieków z dwoma pompami wyporowymi ………szt.  1
 
         -sieci  wodociągowej  Dz 63 PE 100 SDR 17  ……..o długości ……..783,00  m     
-        ,,            ,,              Dz 75 PE 100       83.00  m ( w tym 14,0 m preizolowane) 
                           ,,                  ,,                    Dz 50 PE 100                   137,50 m
                           ,,                  ,,                    Dz 40 PE 100                   326,60 m  
                           ,,                  ,,                    Dz 25 PE 100        ,,           56,00 m 
                        Wodomierze -podejścia  ………………………………...3 szt.  
                         Podwodomierze  …………………………..8 szt.
         - hydrofonia  Q = 1,5 l/s   H = 55,0 m sł.w.    ………………………..szt.  1             
            Całkowita długość zaprojektowanej sieci  wodociągowej  wynosi …….1336,00   m
                      ,,           ,,                 ,,                  ,     kanalizacyjnej        ,,              1426,60  m  
         -  przyłącza  elektryczne  kablowe  ………………szt. 2 długość łączna ……15,00  m             

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
                Na trasach  projektowanych  przewodów kanalizacyjnych  znajdują się :
    - sieci wodociągowe małych średnic , sieć powietrzna i kablowa elektryczna ,   przejście nad rzeką Liwą przy konstrukcji mostu- w miejscu istniejącego.               
3.Wykaz elementów terenu stwarzających zagrożenie 

Elementami stwarzającymi zagrożenie są linie napowietrzne i kable elektryczne .  Prace w pobliżu linii  sieci  uzbrojenia  terenu  należy wykonywać  zgodnie z warunkami  ujętymi w uzgodnieniach  poszczególnych sieci. 
4.Zagrożenia  podczas realizacji budowy

W  czasie budowy wystąpią zagrożenia przy następujących pracach :
       -   pracy tuż przy jezdni i na jezdni .
                   -  pracy  w miejscu  przejścia pod   przewodami elektrycznymi ,
                  -  przy wykonywaniu wykopów –zasypanie osoby w wykopie , potrącenie łyżką   
                      koparki , porażenie prądem  w wypadku uszkodzenia kabla elektrycznego 
                  -  przy rozładunku – upadek rozładowywanych elementów na nogi , potrącenie                     
                     zasięgiem dźwigu
                 - w barakowozie może wystąpić pożar .
5.Instruktaż  pracowników . 

    Pracownicy wykonujący wykopy winni posiadać umiejętności szalowania  wykopów  , wiedzę o bezpiecznym nachyleniu skarp przy wykopach nie szalowanych oraz pozostałe zasady wykonywania wykopów ręcznie i mechanicznie , w szczególności w pobliżu kabli i przewodów gazowych. Winni być zapoznani  z uzbrojeniem terenu na  trasie wykopu a szczególnie z lokalizacją  kabli elektrycznych.
    Pracownicy wykonujący rozładunek i montaż przewodów  oraz obsługę maszyny do przewiertu powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania tych prac.
     Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP i ppoż. oraz aktualne badania lekarskie.
    Przed przystąpieniem do prac  należy przeprowadzić instruktarz ogólny i stanowiskowy BHP  związany z pracą przy jezdni o średnim natężeniu ruchu oraz wskazać miejsca kolizji ze wszystkimi sieciami znajdującymi się na trasie budowanego przewodu.
6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych
               a) Środki techniczne
- ustawić na budowie barakowóz socjalny 
- zaopatrzyć pracowników w dobrej jakości sprzęt ochrony indywidualnej
- zapewnić sprawny technicznie sprzęt budowlany i dobrej jakości narzędzia.
- zaopatrzyć brygadę w tablice informacyjne , barierki i taśmy do oznakowania terenu budowy oraz  sorbęty do minimalizowania skutków wycieku substancji ropopochodnych
- wyposażyć w środki łączności telefonicznej 
- samochód do dyspozycji na budowie
- zaopatrzyć pracowników w odpowiednią odzież i buty
- ustawić na budowie przewoźne WC
- drzewa i krzewy zabezpieczyć przed  mechanicznym  uszkodzeniem
b)Środki organizacyjne
- oznakować miejsca wykopów i codziennie kontrolować stan zabezpieczenia 
- zapewnić kontrolę pracowników pod względem przestrzegania BHP
- nie dopuścić do pracy pracowników nie wykwalifikowanych , z przeciw wskazaniami , bez aktualnych badań lekarskich i aktualnego przeszkolenia BHP
- zapewnić posiłki profilaktyczne i napoje jak osobom pracującym na wolnym powietrzu
- wyłożyć lub powiesić instrukcję ppoż. w barakowozie i zapoznać z nią pracowników.
       7-8 . Przechowywanie materiałów oraz narzędzi przeznaczonych dla inwestycji
             Materiał budowlane oraz sprzęt  budowlany winien być odpowiednio zabezpieczony przed osobami postronnymi- przed kradzieżą , uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem rur a jednocześnie nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru , awarii lub innych zagrożeń.
          Składowanie materiałów   3,0  m od linii elektrycznej  do  1 KV
                                                     5,0  m      ,,             ,,            1 KV  do  30 KV
                                                   10,0  m      ,,             ,,                 30  KV
                                                   15,0 m       ,,             ,,              110  KV 

9.  Dokumentacja projektowa  - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy( dotyczy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być  zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy . 
10.  Projektowany obiekt ze  względu na miejsce prowadzenia robót spełnia warunek określony w art.21a  ust.1a  Prawa Budowlanego  a zatem kierownik budowy  musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

                
                                               Opracował  :  Michał  Rajkiewicz
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