PRZEKROJ POPRZECZNY
Z WIDOKIEM NA PRZYCZOLEK NR 2 1:50
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BETON ASFALTOWY 2x4cm

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 0,5cm

PLYTA ZELBETOWA B35 22-27cm

BELKA PREFABRYKOWANA DS L=9,0m 24cm
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KRAWEZNIK KAMIENNY 18x20cm
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OBCIAZENIE UZYTKOWE
WG PN-85/S-10030 KLASA C

(30TON)

PREFABRYKATY DS L=9,0m 7 szt.

BETON KONSTRUKCJI C30/37
BETON PALI C25/30

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

UNIMOST Andrzej Mieszczuk, 80-281 Gdansk ul. Lesna Gora 23/24

Obiekt Nr umowy:
Funkcja, Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis DT.7011.2.2015
mgr inz. ANDRZEJ MIESZCZUK A 07.2016r.
upr. bud. Nr 234/Gd/01 W KAMIONCE Nrarch
do projektowania i kierowania robotami 16:05
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy Tytut rysunku: skala:
mgr inz. Lucyna Jumas . 1:50
upr. bud, Nr 227/G0/01 PRZEKROJ POPRZECZNY
do projektowania w specjalnosci 3

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczer




