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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego § 20. ust. 1, pkt 1.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci wodociggowe, kanalizacyjne
2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy § 20. ust. 1, pkt 2.

a) Sposdéb uzytkowania

Sie¢ wodociggowa przeznaczona na cele zaopatrzenia w wode oraz ochrone przeciwpozarowg
dla nieruchomosci objetych opracowaniem

Siec¢ kanalizacji sanitarnej — przeznaczenie - odprowadzenie Sciekdw sanitarno - bytowych dla
nieruchomosci z terenu objetego opracowaniem

b) Program uzytkowy
Uzytkowanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej catoroczne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna lub ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego § 20. ust. 1, pkt 3.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna - nie dotyczy
Ustalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zapewnienie nieruchomosciom, na terenie ktorych beda
zlokalizowane projektowane sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej spetnienia wymagan
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z § 12. ,,Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej” uchwaty Nr Xx/129/2012 Rady Gminy w Baranowie z
dnia 14 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Donaboréw”

5. Zaopatrzenie w wode - z gminnej sieci wodociggowe] przewidzianej do rozbudowy.
Whtascicielowi gruntu przystuguje prawo do korzystania z wody podziemnej. Dla celéw
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode obszar objety planem nalezy wyposazy¢ w sie¢ z
hydrantami na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.

6. Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie Sciekdw bytowo gospodarczych, przemystowych
nastgpi do szczelnych zbiornikdw przeznaczonych na nieczystosci ciekte lub do
indywidualnych oczyszczalni sciekow lokalizowanych na warunkach okreslonych w przepisach
szczegblnych. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej ustala sie obowigzek likwidacji
bezodptywowych zbiornikdéw przeznaczonych na nieczystosci ciekte i przytgczenie odbiorcow
do systemu kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w
oparciu o oczyszczalnie $éciekéw w Baranowie. Scieki ze szczelnych zbiornikdw beda
wywozone do oczyszczalni $ciekow przez koncesjowanego przewoznika.”

4. Charakterystyczne parametry obiektu § 20. ust. 1, pkt 4.

4.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych obiektow

* Wodociag
Dtugos¢ sieci wodociggowej Dn110 -242,3m -sieé
Dtugos¢ sieci wodociggowej Dn40 - 21,6 m —siegacze
llos¢ siegaczy - 9 szt.

Materiat - PEHD SDR17
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Zagtebienie maksymalne -1,97 m.p.p.t.
Spadek -0,6+1,2%
* Kanalizacja sanitarna
Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 - 374 m —siec
Materiat: rury, ksztattki - PCV-U klasy SNS8, lite
Zagtebienie maksymalne -2,3m.p.p.t.
Projektowany spadek -0,7+1,5%
grupa konstrukcyjna -,9” ,,POZOSTALE” (podziemne

bez obudowy , z tworzywa).
4.2. Opis projektowanego uzbrojenia wod-kan

Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0. posiadajg zgody wiascicieli dziatek prywatnych na
lokalizacje sieci wod-kan w obrebie przedmiotowych nieruchomosci.

Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w granicach administracyjnych
drogi powiatowej gminnej oraz w obrebie dziatek prywatnych

Zrédtem wody dla projektowanego sieci wodociggowej bedzie istniejgca sie¢
wodociggowa PEHD DN110 zlokalizowana w dziatkach nr 280/18, 485 oraz 492/2
W ramach opracowana przewiduje sie wykonanie odcinkdw sieci wodociggowej:
1. W1-W4 - wtgczenia nalezy dokonac obrebie dziatek nr 280/18 — dziatka prywatna,
W5-W6 — wtgczenie w obrebie dziatki 492/2 — droga powiatowa
3. W7-HP80 przy punkcie W20 - wtgczenia w obrebie dziatki nr 485 — droga gminna
Lokalizacja sieci zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.
Srednie zagtebienie osi projektowanego wodociggu wynosi ~ 1,7m p.p.t. jest
wystarczajgce dla ochrony sieci przed zamarznieciem (zgodnie z PN-81/B-10725 min. 1.4 m).

N

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe sieci wodociggowej @110 oraz
wykonanie siegaczy wodociggowych @40 dla poszczegdlnych nieruchomosci. Zgodnie z
warunkami technicznymi rury i ksztattki wodociggowe wykonac¢ z PEHD SDR 17. Rury @110,
@40 w wykonaniu tego samego producenta.

Zgodnie z warunkami technicznymi witgczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j
wykonac za pomoca:

* pofaczen kotnierzowych Dn100 oraz zasuwy zeliwnej Dn100 w wezle W1,
* poftaczen kotnierzowych Dn100, tréjnika zeliwnego Dn100/Dn100 oraz zasuwy zeliwnej

Dn100 w wezle W7,

e opaski do nawiercania i zasuwy dla docelowych przytgczy domowych
Ksztattki wodociggowe, potgczenia kotnierzowe, zasuwy — zeliwo sferoidalne, PN10/PN16.

Uzbrojenie wodociagu :

1. Zasuwy kotnierzowe PN10/16 z zeliwa sferoidalnego, rownoprzelotowe,
miekkouszczelniajgca o zabudowie krotkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 i zabudowie
dtugiej zgodnie z PN-EN 1074-1 i EN 1074-2 z obudowami teleskopowymi, skrzynkami
ulicznymi oraz opaskami betonowymi.
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2. hydrant p-poz nadziemny PN16 z kontrolowanym miejscem tamania, wolnoprzelotowy

@ 80 z armaturg odcinajgca z zeliwa sferoidalnego i potgczeniami kotnierzowymi .

(firmy Hawle lub réwnowazny).

Hydrant przeciwpozarowy zlokalizowany na projektowanej trasie w sposéb
umozliwiajgcy tatwy dostep dla strazy pozarnej uzbrojony w zasuwe odcinajgca z obudowa
oraz obetonowang skrzynka uliczna.

Odpowietrzenie wodociggu — docelowo przez przytacza domowe oraz hydrant.

Przejscia przewoddw wodociggowych pod droga powiatowg wykonaé metodg
przecisku w rurach stalowych ostonowych

Bloki oporowe - Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw
wodociggowych ogranicza sie do ich stosowania przy zasuwach zeliwnych, tukach, hydrantach
zeliwnych kré¢cach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano
w normie BN-81/9192-05.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wktadkg
metalowg. Szerokos¢ tasmy to: — 20 cm dla rurociggdw o srednicy < 250 mm, Tasme nalezy
uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem. tgczenie tasSmy zapewniajgce trwatg przewodnosc
elektryczna.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

Rury, ksztattki, hydranty oraz armatura wodociggowa winny posiadac¢ Atest
Higieniczny. Do hydrantow nalezy dotgczy¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j.

PLUKANIE | PROBY SZCZELNOSCI

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997. Zaleca sie stosowac¢ norme europejska
EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéow PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ prdby szczelnosci na cisnienie prébne minimum
1,0 MPa. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ tak aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°c.

Ptukanie sieci wykonac przed i po zakonczeniu dezynfekcji. Dezynfekcje wykonaé
zgodnie z PN-EN 805/2002. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu stosujgc max
stezenie 50 (jako CL) mg/I. Chlorowang wode nalezy pozostawi¢ w przytgczu na 24 h. Po
dezynfekcji nalezy ptukac przytacze tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze
pozostate stezenie $rodka do dezynfekcji w wodzie nie jest wieksze niz dopuszczalne. Srodek
do dezynfekcji odprowadzi¢ bez szkody dla Srodowiska. Jezeli jest to niezbedne zastosowacé
srodek do neutralizacji. Po zakonczeniu ptukania przekaza¢ wode do badania
bakteriologicznego, ktére winny wykonac laboratoria Paristwowej Inspekcji Sanitarnej lub
inne laboratoria o udokumentowanym systemie badan jakosci wody , zatwierdzonym przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w granicach administracyj-
nych drogi powiatowej oraz w obrebie dziatek prywatnych

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie utozenie kolektoréw gtéwnych o sptywie
grawitacyjnymi o srednicy @200 wraz z wykonaniem studni przytgczeniowych w obrebie
poszczegdlnych dziatek - docelowe rozprowadzenie przytaczy kanalizacji sanitarne;.
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Punktem wiaczenia dla catosci uktadu bedzie istniejgca siec z siegaczem zakoriczonym
w obrebie dziatki 280/18 o rzednych 162,08/159,78
Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie technologicznym,
opartym na elementach sktadowych z tworzyw sztucznych. Zastosowany zostanie jeden
kompletny system kanalizacyjny, sktadajgcy sie z rur, ksztattek kanalizacyjnych, uszczelek.
Przy montazu rurociggdw nalezy, wiec stosowac sie do instrukcji projektowo-wykonawczej
i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta rur.
Rury i ksztattki kolektorow grawitacyjnych_do wykonania kolektoréw zbiorczych ze
sptywem grawitacyjnym projektuje sie z rury z elementéw kielichowych @ 200 PVC-U
klasy S (szereg SN8; SDR 34 — wykonanie lite), tagczonych na uszczelke dwuwargowa.
Studzienki wtazowe przewiduje sie w wykonaniu z kregéw betonowych @ 1000 jako
szczelne zwieniczone wtazami zeliwno-betonowymi klasy D400. Studnie inspekcyjne
realizowac jako tworzywowe @425 typu przejazdowego.
Zastosowane studzienki prefabrykowane wtazowe winny spetnia¢ wymogi PN-B-10729
oraz dodatkowo nastepujgce warunki:
= t3czenie elementéw prefabrykowanych i rurociggdw wprowadzanych do
studzienki - na uszczelke,
= beton klasy co najmniej B37,
" nasigkliwos¢ ponizej 6,0 %,
= wodoszczelnos¢ co najmniej W-6.

Prace budowlane

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robdt ziemnych i montazowych w
obrebie drég nalezy zabezpieczy¢ front robdt poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie
barier ostrzegawczych i oswietlenie — zgodnie z projektem organizacji robo6t (projekt
organizacji ruchu poza zakresem opracowania). Dla ewentualnych potrzeb przejs¢ i dojazdow
wykonaé mostki zabezpieczone barierkami. W przypadku koniecznosci przetozenia
istniejgcego uzbrojenia planowany zakres przektadki kazdorazowo nalezy uzgadniaé z
dysponentem uzbrojenia (przed przystgpieniem do robét i po wykonaniu — do odbioru).

W zwigzku z lokalizacjg sieci na znacznych gtebokosciach roboty ziemne projektuje sie
w wykopie szalowanym grodzicami stalowymi lub przy uzyciu obudowy do wykopdéw
budowlanych. Urobek ziemi realizowa¢ na odktad, a nadmiar rozplantowac w obrebie placu
budowy.

Do podsypki i zasypki stosowac zwir, pospdtke lub piasek.

Zasypka warstwami z zageszczaniem..

Roboty beda prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby byto mozliwe skuteczne
odwodnienie wykopow z racji dos¢ gtebokiego posadowienia projektowanych kanatow.

Przejscie wodociggu pod powierzchnig pasa drogowego projektuje sie metoda
bezwykopowa w stalowej rurze ochronnej.

Catosc robdt prowadzic¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania Robét. — cz. Il
- Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

W ramach wykonania zadania przestrzega¢ nalezy zapiséw i uwarunkowan Decyzji
Wdjta Gminy Barandw oraz Decyzji Powiatowego Zarzgdu Drég w Kepnie — patrz zatgczniki —
czesc Il projektu

Wykopy
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz normg BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie wykonywacé przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.
Wczesniej, sposobem recznym wykonac odkrywki miejsc kolizji z ewentualnie istniejgcym,
zidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢,
np. przez podwieszenie, podparcie, ostoniecie. Mozliwa jest réwniez kombinacja tych
zabezpieczen.

W kazdym przypadku decydujacy gtos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do
dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodg do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dystans robdt zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia podziemnego winien by¢
uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczenstwa zblizenie nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujgcymi regutami:

** wykopy rozpoczynaé od najnizszego punktu dla danego odcinka dla zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wody gruntowej w dof, wzdtuz dna;

»* zaleca sie aby spdd wykopu wykonywanego sposobem recznym pozostawi¢ na rzednej
0 5 cm wyzszej w stosunku do projektowanej;

%* zaleca sie aby spdd wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymac na
rzednej o 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usungé
sposobem recznym;

%* dno wykopu oczyscic¢ z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyréwnad, a nastepnie
wykonaé warstwe podtoza pod rurociag;

%* nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem roboty
ziemne nalezy wykonywac mozliwie szybko, ale z nalezytg starannoscia, nie
przetrzymywac zbyt dtugo otwartego wykopu, nie dopuszcza¢ do rozpulchnienia,
uwodnienia czy nawet zamarzniecia gruntu w podtozu; ze wzgledu na wystepowanie w
duzej czesci inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna wykopdéw — roboty
ziemne zaleca sie wykonywac w okresie bezdeszczowym;

* w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usung¢ go z dna wykopu i zastgpic
wzmochionym podtozem w postaci zageszczonej fawy piaskowej o migzszosci 20 cm;
tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do
projektowanego posadowienia kanatu;

* rurocigg po utozeniu winien przylegac scisle do uprzednio wyprofilowanego podtoza
na catej dtugosci i co najmniej % obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomoca
podktadek z drewna, kamieni, gruzu, itp.

L)

L)

L)

L)

Uktadanie przewoddw w wykopie

Ciggi sieci uzbrojenia terenu zlokalizowano w obrebie drog gminnych, powiatowych
oraz w obrebie dziatek prywatnych . Tam gdzie nie jest to mozliwe, ze wzgledu na brak
miejsca na sktadowanie urobku obok wykopu oraz koniecznos¢ zastosowania gruntu
zasypowego o parametrach umozliwiajgcych jego zageszczenie, projektuje sie
przetransportowanie wybranej ziemi do miejsca wskazanego przez Inwestora. W pasie drog
powiatowych przewiduje sie petng wymiane gruntu

Do zasypki stosowaé grunt zageszczany, tj. piasek, pospoétke lub zwir o optymalnej
wilgotnosci. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, stosowac nawilzanie zageszczanych
warstw przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego — materiat zasypowy
przesuszy¢ w sposéb naturalny .
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Dla zapewnienia rownomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementéw
uktadanych rurociggdéw wzgledem siebie projektuje sie na catej dtugosci podsypke z materiatu
sypkiego nie zawierajgcego frakcji pylastych. Rurociagi uktada¢ dopiero po stosownym
zageszczeniu podtoza, a sposob faczenia rur i metodyka ich montazu winna by¢ zgodna z
instrukcjg producenta zastosowanego systemu.

Kolizje z istniejgca infrastrukturg

Ze wzgledu na gtebokosci wykopdw przy realizacji robét nieuniknione sg kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Bedg to gtdwnie kable energetyczne

Prace w rejonie kolizyjnym prowadzic recznie, a istniejgce kable zabezpieczyé na czas
robét. Skrzyzowane, odkryte kable na odcinku o dtugosci okoto 1,5 m ostoni¢ rurami
dwudzielnymi Arot. Szczegdtowe warunki prowadzenia prac jezeli to bedzie konieczne
uzgodni¢ nalezy z dysponentem uzbrojenia przed rozpoczeciem robét.

Obsypka i zasypka rurociggéw

Po utozeniu rurociag obsypac piaskiem lub pospotkg do wysokosci, co najmniej 20 cm
ponad wierzch rury. Wykonac proby szczelnosci i dokonac¢ odbioru robét zanikajgcych, tgcznie
z pomiarem geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préby i odbidr) przystapi¢ do
zasypania wykopu do powierzchni terenu.

Zasypke wykonywac warstwami z zageszczaniem poszczegolnych warstw do uzyskania
stopnia zageszczenia wymaganego przez administratora poszczegdlnych drég. Dla uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykop nalezy utrzymywac w stanie
odwodnienia. W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno dopuscic
do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozone;j sieci.

Do zageszczania obsypki uzywaé zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(do 1,0 KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN.
Warstwy zasypki do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubija¢ urzgdzeniami wiekszymi,
a wiec zageszczarkami wstrzgsowymi do 5,0 KN lub sredniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar
roboczy > 0,6 KN). Do zageszczania pozostatej czesci wykopdw (przykrycie powyzej 1,0 m)
dopuszcza sie zastosowanie sprzetu ciezkiego.

Po zakonczeniu robét zasypowych nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przestrzega¢ uwarunkowan zawartych w czesci
projektu technicznego drogi.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu w pasie drég - minimum do |s = 1,00 wg
Proctora, pobocze i dziatki prywatne I; = 0,98.

Szczegdtowe zabezpieczenia robdt ziemnych
W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowad sie do
ponizszych zalecen dotyczacych czynnosci zabezpieczajgcych:

1. przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
niezwtocznie zawiadomic o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie,
wstrzymujgc roboty na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

2. w przypadku napotkania przedmiotéw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji
nalezy wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac, miejsce
niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowac ostrzegawczo, powiadomié policje oraz
stosowne wtadze administracyjne, na terenie ktorych nastgpito odkrycie; wznowienie
prac moze nastgpic¢ po uzyskaniu zgody w/w organdéw i zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;
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3. w przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robot ziemnych na urzadzenia
podziemne (instalacje, wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie
przewidziane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwac,
powiadomié Inwestora i nadzér autorski; wznowienie robét - po uzgodnieniu trybu
postepowania z administratorami odkrytych urzadzen;

4. przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb postronnych, plac
budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu,
umieszczonymi wokét wykopdw w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki
ochronne winny by¢ oswietlone po zmierzchu czerwonymi Swiattami i wyposazone
w stosowne tablice ostrzegawcze.

Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni realizowaé zgodnie z Decyzjami Urzedu Gminy Barandw oraz
Powiatowego Zarzagdu Drog w Kepinie — zatgcznik 6, 7 do projektu

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia § 20. ust. 1, pkt 5.

Na podstawie wykonanej sieci wod-kan w pierwszym etapie inwestycji — dziatki sgsiadujgce —
rok realizacji 2019 — punkt potaczenia z sieciami istniejgcymi w obrebie dziatki 280/18

oraz 485

przedmiotowgq inwestycje zalicza sie do — | kategorii geotechnicznej — warunki gruntowe
proste

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych § 20. ust. 1, pkt 6.
Nie dotyczy

7. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (tylko budynki wielorodzinne)
§ 20. ust. 1, pkt 7.

Nie dotyczy

8. Zapewnienie mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne (budynki
wielorodzinne i uzytecznosci publicznej) § 20. ust. 1, pkt 8.

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu wptywajgce na srodowisko i jego korzystanie oraz zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: § 20. ust. 1, pkt 9.

a) zapotrzebowanie w wode oraz jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw i wod opadowych:

- zapotrzebowanie na wode - zewnetrzna ochrona p-poz -5 dm?/s,

- zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarczg — do 1m*/db dla pojedynczej posesji

- jakos$¢ i sposéb odprowadzanie sciekéw — $cieki o skfadzie typowych
Sciekdw bytowo- gospodarczych
w iloéci do 1m*/db
dla pojedynczej posecji

- odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy
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b) emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych rodzaj ilosc¢ i zasieg
rozprzestrzeniania:
Nie dotyczy

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:
W ramach prowadzonego uzytkowania instalacji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow

d) wiasciwosci akustyczne i emisja drgan oraz promieniowanie, w tym jonizujgce:

sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedg generowac emisji drgan, zjawisk
akustycznych mogacych mie¢ wptyw na srodowisko, nie bedzie tez generowacd
promieniowania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy — nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto § 20. ust. 1, pkt 10.

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania automatycznych
urzadzen regulujacych temperature § 20. ust. 1, pkt 11.

Nie dotyczy projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

12. Informacja o elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego obiektu
§ 20. ust. 1, pkt 12.

Nie dotyczy
13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej § 20. ust. 1, pkt 13.

Lokalizacja sieci wodociggowej wraz z hydrantami uzgodniona z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p-poz — uzgodnienia — zatgcznik nr 10 — cze$¢ 11l projektu

Kanalizacja sanitarna nie podlega uzgodnieniom.




