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Warunki techniczne
Przylaczenia budynkéw, zespoldw budynkéw i sieci do zewnetrznej sieci wodociagowej
Nr 18/2022

WODOCIAGI KEPINSKIE Spétka z 0.0. odpowiadajac na wniosek w sprawie budowy sieci wodociggowej orz

kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci:

gm. Baranéw, Donaboréw 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 280/15, 280/18,

365, 491/2, 485, 492/2

podaje , ze :
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Budowa sieci wodociggowej nastapi z istniejgcej sieci wodociggowej PEHD DN110 zlokalizowanej

w dziatkach numer 280/18, 485,

Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ z rur PEHD DN110,

Sie¢ wodociggowg zaprojektowaé w systemie rozgateznym,

Miejsce wiaczenia: ustali projektant

Whpiecie na sieci wodociggowej w dz. nr 280/18 wykonaé¢ z pomoca muty elektrooporowej lub zgrzewu
doczotowego. Wpigcie na sieci wodociggowej w dz. nr 485 wykonaé z pomoca trdjnik zeliwnego 1 tulei
elektrooporowych.

W miejscach wlaczenia zamontowac zasuwe Hawle lub réwnowazne,

Podlgczenie przylaczy do projektowanej sieci za pomocg opaski do nawiercania i zasuwy do przylaczy
domowych firmy Hawle lub réwnowazne,

Przytacza wodociggowe zaprojektowaé nie mniejsze niz PE DN32 SDR17,

Sieé i przylacza nalezy zaprojektowaé z rur i ksztattek min. PE SDR17.

Na sieci zaprojektowad hydranty zewngtrzne podziemne — wolnoprzelotowe firmy Hawle DN80 lub
rownowazne, lub nadziemne DN80 z kontrolowanym miejscem tamania firmy Hawle, AKWA lub
réwnowazne.

Odbior sciekdw sanitarnych odbywac sie bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200, zlokalizowanej
dziatce numer 280/18.

Miejsce whaczenia: siegacz rury kanalizacyjnej, zlokalizowany w dz. nr 280/18,

Srednice i spadki projektowanej kanalizacji ustali projektant,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowaé z rur i ksztattek min. DN200,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur i ksztattek PVC — U litego o sztywno$ci obwodowej min. SN8,
Studnie zbiorcze zaprojektowac z kregdéw betonowych o érednicy wewnetrznej min. 1000 mm, zwiericzone
wiazami zeliwno — betonowymi klasy D400,

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé nie mniejsze niz PCV DN 160 SN§,

Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé do granicy dziatek

Projektowang sie¢ wodociagowa oraz kanalizacyjna nalezy w szczegélnosci lokalizowad poza pasem jezdni,
tj. w chodniku, poboczu lub innych elementach pasa drogowego nie powodujac przy tym zagrozenia

i utrudnien ruchu drogowego.

Projekt budowy sieci wodociggowej podlegajacy uzgodnieniu powinien by¢ pozytywnie zaopiniowany przez
rZeCZ0zNawce p.poz.

Nalezy uzyskac pisemne zgody zarzadcow terenu, przez ktore ma przebiegaé projektowana sie¢ i zatgezy¢ je do
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku przejscia pod droga, sie¢ wodociggowa nalezy uktadac w rurze ostonowej PEHD, ktorej dtugosé
powinna siega¢ min. 1,00 m poza pas drogowy.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana przez uprawnionego projektanta i uzgodniona w Spéice.
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Warunki ogdlne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy opracowac projekt techniczny. Projekt techniczny
powinien by¢ opracowany przez Biuro Projektowe lub osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
Projekt podlega uzgodnieniu w WK.

2. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadaé wymogom podanym

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca
2001 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
e Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z 2019r. poz. 125, 534)
o Regulamin z korzystania Ustug Publicznych éwiadczonych przez Wodociagi Kepinskie Sp. z o0.0.
w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow

3. Podtaczenie inwestycji do sieci ulicznych bgdacych wiasnoscia WK moze by¢ dokonane po pozytywnym
przegladzie technicznym przed zasypaniem wykopow oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosei.

4. Przeglad techniczny inwestycji oraz probe szczelnosci przeprowadza odplatnie WK przed zasypaniem sieci w
oparciu o zgloszenie inwestora 0 gotowosci do przegladu i préby szczelnoéei oraz po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej z okreslonymi parametrami technicznymi inwestycji.

5. Pozytywny wynik przegladu technicznego wykonanej inwestycji bedzie podstawa do wyrazenia zgody przez WK
na poditaczenie do wlasnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Podlgczenie do sieci wykonuja wylacznie
WK na zlecenie inwestora.

6. Po spelieniu wymagan okreslonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawig ,,Protokét z przegladu technicznego” przed
zasypaniem, upowazniajacy do zasypania wykonanych rurociagéw i zakonczenia prac budowlanych

7. Zastlenie-wedg-oraz przejecie $ciekdw do kanalizacji nastapi po :
a/uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o kiérym mowa w pkt. 5
b/ zakoriczeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowigzujacymi przepisami i normami w tym

zakresie
¢/ zgloszeniu do odbioru koncowego
d/ spisaniu protokotu odbioru koncowego upowazniajgcego przyjecie do eksploatacji inwestycji przez WK.
e/ zawarciu umowy na destawe-wedy-iodbior Sciekow
f/ zainstalowaniu wodomierza. WK zainstalujg wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt wodomierza
glownego pokrywajg WK

8. Zasuwg na przylgczu wodociggowym oraz inne uzbrojenie nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi normami.

9. Urzadzenia do granic eksploatacji muszg by¢ dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego WK.

10. Wyszczegllniony wyzej zakres robdt nalezy wykonac kosztem i staraniem inwestora.

11. W momencie odbioru nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

12. Korzystanie z urzadzen bgdacych wlasnoscia WK na zasadach innych niz ustalono w niniejszych w.t.p. jest
niedozwolone
W przypadku stwierdzenia samowolnego podtaczenia si¢ do sieci bedacej wlasnodcia WK dostawa wody
i odbiér sciekdéw zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge postepowania karno-
administracyjnego.

13. Niniejsze warunki techniczne i ogdlne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Uniewaznia sie
warunki wydane przed data niniejszego pisma.

14. Uwagi dodatkowe :

Istnieje mozliwos¢ przekazania wykonanej inwestycji na majatek Spotki. W takim przypadku Inwestor
zobowigzany jest ztozy¢ w Spotki:

o Oswiadczenie woli o checi przekazania i zrzeczenia sie na rzecz Gminy przedmiotowej
inwestycji oraz rezygnacji teraz i w przyszlosci z zwrotu wszelkich poniesionych
nakladéw z tym zwigzanych

e Protokét z przegladu technicznego

e Podpisany z danymi druk PT

W przypadku nie przekazania inwestycji wszelkie naprawy i konserwacja wykonywane beda odptatnie przez
Wodociggi Kepinskie

Jednoczeénie informujemy, ze w przypadku eksploatacji przez inwestora sieci wodnokanalizacyjnej gdy wystepuje
wiecej niz jeden odbiorca, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Art. 16) obliguje do uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez burmistrza
do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekow.

Opracowata: A Kawacka
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