Przekroj muru oporowego z elementdw prefabrykowanych
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UTWARDZENIE Z KOSTKI PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA

WG PROJEKTU DROGOWEGO
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PREFABRYKOWANA SCIANA OPOROWA UTWARDZENIE Z KOSTKI

WG PROJKTU DROGOWEGO

%
A

168.20 N
[a)
e 2
o
1
|167.0 =JIN
NS Y
/| - §
o
/ |
A 0 L *
/7 A
145 )
/‘

1. ZAGESZCZONY ZASYP — GRUNT RODZIMY, Is 20,98

2. PREFABRYKOWANY ELEMENT

3. PODSYPKA WYROWNUJACA (MIESZANKA PIASKU | CEMENTU 4:1) ~ 5 cm
4. CHUDY BETON: 10-15 em

5. PODEOZE — GRUNT RODZIMY
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1. ZAGESZCZONY ZASYP — GRUNT RODZIMY, Is 20,98
2. PREFABRYKOWANY ELEMENT

3. PODSYPKA WYROWNUJACA (MIESZANKA PIASKU | CEMENTU 4:1) ~ 5 cm
4. CHUDY BETON: 1015 cm

5. PODLOZE - GRUNT RODZIMY

Przed przystgpieniem do murowania projektowanej $ciany,

nalezy odku¢ tynk pokrywajacy istniejgca $ciane oporowa.

Wedtug odrebnego projektu branzowego nalezy zapewni¢ odwodnienie
istniejacej rampy.

Data opracowania: | Studium
' ON' P E I E Czerwiec 2019 |PW
Al Branza:

pracownia projektéw budowlanych | konstrukcja

Adres inwestyciji:
Agencja rezerw materiatowych

Sktadnica w Kamienicy Krélewskiej
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 83-342 Kamienica Krolewska

Inwestor:

Agencja Rezerw Materiatowych,

Nazwa inwestycji:
Budowa rampy przetadunkowej pomiedzy budyknami magazynowymi C i D
oraz przebudowa isntniejgcych ramp przy budynkach C i D

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
KONSTRUKCJA
mgr inz. Ewa Zagorzariska POM/0353/POOK/12
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Bartos POM/0112/POOK/13
Nazwa rysunku: Skala: | Nrrys.:
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