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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla konstrukcji ramp na terenie
Agencji Rezerw Materialowych, Sktadnica w Kamienicy Krolewskiej, 83-342 Kamienica
Krolewska. Czg$¢ konstrukcyjna zawiera Sciany oporowe, ztozone z prefabrykowanych
elementow kontowych typu ,,L” oraz rampe¢ zelbetowg monolityczng. Projekt przewiduje
roOwniez wzmocnienie konstrukcji istniejacej rampy, sktadajacej si¢ z elementow
prefabrykowanych zelbetowych ,,L”, ktore sg w ztym stanie.

Sciany oporowe zlokalizowano wzdtuz istniejacych budynkéw magazynowych. Maja
one na celu oddzieli¢ powierzchnie obok magazynéw od projektowanego zjazdu
zakonczonego rampa. Rampa ma stuzy¢ do roztadunku pojazdéw ciezarowych.

2. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

* proste warunki gruntowe,
» zalozone posadowienie powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowe;,
* zlozonosci projektowanych obiektow,

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Do obliczen $cian oporowych przyjeto obciazenie zastgpcze od wozkow
podno$nikowych, rownomiernie roztozone na powierzchni, o wartosci: 17 kN/m2, co
odpowiada obcigzeniu pionowemu pojedynczego kota przedniego wozka podnosnikowego o
warto$ci 19 kN.

4. Grunt zasypowy

Przyjeto zasypanie konstrukcji gruntem pochodzacym z wykopéw — gruntem
rodzimym, przepuszczalnym, niespoistym, niewysadzinowym. Grunt ten powinien posiadac
cigzar objetosciowy normowy nie mniejszy niz 18,0 kN/m3. Nalezy go zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu IS > 0,98. Metoda zageszczania zasypki: udarowa —
miejscowa (ubijaki reczne 1 mate ptyty na lekkim sprzgcie mechanicznym). Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami. Zasyp nalezy wznosi¢ rOwnomiernie po obu stronach zasypywanej

5. Rozwigzanie = konstrukcyjno-materiatowe dla ramp
hydraulicznych

a) BETON

* beton konstrukcji (rampa zelbetowa) C30/37
beton podktadowy C12/15

b) STAL ZBROJENIOWA

« stal A-1lIN B500SP

c) POZOSTALE

« otulina 45 mm

* klasa ekspozycji: XC2, XD1, XF4, XAl, XM2
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« klasa konstrukcji: S4

* max. W/C = 0,45

« cement CEM 111 32,5

» min. zawarto$¢ cementu: 340 kg/m3

6. Rozwigzanie konstrukcyjno-materialowe dla wzmocnienia
istniejgcych ramp
a) BETON LAWY/WIENIC
* beton konstrukcji (rampa zelbetowa) C16/20 o
beton podktadowy C12/15
b) STAL ZBROJENIOWA
« stal A-11IN B500SP
¢) POZOSTALE
« otulina 5/30 mm
* klasa ekspozycji: XC2e klasa konstrukcji: S4
* min. zawarto$¢ cementu: 260 kg/m3
» kotwy chemiczne
SCIANA Z BLOCZKA BETONOWEOGO POSADOWIEONEGO NA EAWIE I
ZWIAZANEGO GORA WIENCEM

7. Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatlowe dla muru oporowego

wykonanego z prefabrykatow
a) BETON

* beton podktadowy C12/15
b) POZOSTALE
» gotowe prefabrykaty typu ,,L”
* podsypka cementowo piaskowa 4:1

UWAGA:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlang, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, niniejszqg dokumentacja oraz
przepisami BHP.

Stosowane materialy winny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne oraz
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany
projektowe i materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy projekt budowlany konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z projektem
architektury, projektami instalacji.

Opracowala: mgr inz.
Ewa Zagorzanska
POM/0353/POOK/12



