I 3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
3.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Rodzaj inwestycji: budowa budynku zaplecza technicznego boiska adres: Siedliska, dz. nr 979/6,

979/12, 979/17, gmina Tuchéw. Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekty sportu i rekreaciji.
Kategoria geotechniczna |. Budynek bedzie uzytkowany tylko i wylacznie do obstugi boiska
sportowego. Na parterze budynku przewidziano szatnie dla zawodnikéw, pomieszczenie dla
sedziéw, pomieszczenia higieniczne dla zawodnikow i kibicéw. Budynek zaplecza technicznego
boiska projektuje sie jako wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem
jednospadowym, ptaskim o kacie nachylenia réwnym 5°. Wysoko$¢ budynku (liczac od poziomu
terenu do gdrnej krawedzi attyki) - 5,40m. Szerokosé eIewacji frontowej- 22,00m - zmiana
wysokosci z 9,89 i szerokosci elewacji frontowej z 17,00m w stosunku do projektu pierwotnego
objetego pozwoleniem z dnia 23.01.2020 znak: UAB.6740.2172.2020.KJ;

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

198,00m?- zmiana z 153,00m?
157,67m?- zmiana z 126,36m?

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa [m?]
0.01 Komunikacja 3,66
0.02 Wiatrotap 14,14
0.03 Magazyn 8,89
l 0.04 Szatnia-6ospodarzy 43,937
0.05 Umywalnia 8,31
0.06 wWC 1,67
0.07 Pokdj Sedziego 5,69
‘ 0.08 Umywalnia 5,68
0.09 WwC 1,67
0.10 wC 1,67
‘ : 0.11 Umywalnia 8,51
0.12 Szatnia Gosci 25,7%%
| 0.13 | WC kobiet/Niepetnosprawni 4,21
‘ 0.14 WC meski 7,28
0.15 Pom. gosp. 10,07
0.16 Pom. porzadkowe 6,50 |
{ Razem 157,67

\ Kubatura brutto:

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

891,00m?*- zmiana z 1174,90m3

Proponowane rozwigzania architektoniczno-przestrzenne jest proébg znalezienia wspdtczesnej
formy dla nowoczesnego budynku na potrzeby sportu. Zaprojektowano budynek wolnostojacy,
- jednokondygnacyjny kryty dachem jednospadowym, ptaskim o kacie nachylenia 5°. Pokryte
cienkowarstwowym silikatowym tynkiem w kolorze jasnozéitym S$ciany prostopadtosciennej
“bryty. Budynek zaplecza technicznego boiska zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. o

3.3.1. ELEWACIA

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone styropianem fasada EPS 040 o wspdfczynniku przenikania
ciepta A < 0,040 W/mK o gr. 15cm i wykonczone tynkiem silikonowym drobnoziarnistym o
granulacji 1,5mm w kolorze jasnozéttym RAL1013 . Na elewacji przewidziano deske elewacyjng w

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon



strukturze drewna i w kolorze zfoty dab (rozmieszczenie wg rysunkdéw projektu

architektonicznego). Cokdt wykona¢ tynkiem mozaikowym na wysoko$¢ 65cm w kolorze
grafitowym - RAL7016. Cato$¢ elewacji zbrojona podwdjng warstwg siatki. Wykoﬁézenie stupow
fundamentowych: styrodur XPS o gr. 12cm przyklejany i mocowany tgcznikami plastikowymi,
wykoriczenie stanowi tynk mozaikowy w kolorze grafitowym - RAL7016 Cokét wykonac tynkiem
mozaikowym na wysbkoéé 65cm w kolorze grafitowym - RAL7016 na warstwie zbrojonego kleju
elewacyjnego. Powierzchnia $cian zewnetrznych - 241,43m?. Powierzchnia deski elewacyjnej —
14,52m?. Powierzchnia cokotu — 34,26m?. Powierzchnia stupéw w rozwinieciu — 9,12m>.

3.3.2. OKNA

Okna zaprojektowano z PCV w kolorze grafitowym - RAL7016, trzyszybowe - szyba P4 wraz z folig
antywlamaniowa. Okna nie powinny mie¢ wspéfczynnika przenikania ciepta A mniejszego niz
0,9W/mK. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze dachu (grafit). Parapety
wewnetrzne wykonaé z aglomarmuru (jasnoszare-RAL7035).

Szczegbtowe wymiary w zestawieniu stolarki okiennej.

Grubos$é; : Powierzchnia
Miejsce Opis 4ciany | Szeroko$é/wysokosc | Powierzchnia catkowita
Kondygnacja Poz|wbudowania |materiatu |Liczba [m]| " [m?] [m?] [m#]
1 10.03 PCV 1 0,400 1,800/0,700 1,260 1,260
Magazyn
2 |o0.04 PCV 1 0,400 1,800/0,700 1,260 1,260
Szatnia '
Gospodarzy
3 |0.04 PCV 1 0,400 1,800/0,700 1,260 1,260
Szatnia /
Gospodarzy
4 |0.05 PCV 1 0,400 0,900/0,700 0,630 "~ 0,630
Umywalnia )
5 10.11 PCV 1 0,400 0,900/0,700 0,630 0,630
Umywalnia
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6 |0.12 pCVv 0,400 1,800/ 0,700 1,260 1,260
Szatnia Gosci
7 lo14 PCV 0,400 0,900/0,700 0,630 0,630
WC meski
glo.16 PCV 0,400 1,800/0,700 1,260 1,260
Pom.
porzadkowe
Suma Parter 8,190
Suma catkowita 8,190

3.3.3. DRZWIZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem, grafitowe RAL7016, z szybami P4 oraz folig
antywlamaniowg. Drzwi zewnetrzne nie powinny mie¢ wspétczynnika przenikania ciepta A
mniejszego niz 1,3W/mK. -
Drzwi wewnetrzne z plyty mdf w kolorze biatym, do pomieszczeri higieniczno-sanitarnych z
otworami lub kratkg nawiewna.
Szczegétowe wymiary w zestawieniu stolarki drzwiowej (kolor skrzydet drzwiowych w zestawieniu
tabelarycznym nie jest tozsamy z opisem ktéry ma charakter nadrzedny). '

Szerokosé/
Miejsce Opis Grubo$é| wysokosé| Powierzchnia| Powierzchnia
Kondygnacja Poz |wbudowania |materiatu Liczba | Wegarek | sSciany [m] [m?] [m?] [catkowita [m?]
Parter »
1 0.01 2skrz 1 - 0,400 1,800/ 3,780 3,780
Komunikacia aluminiowa 2,100
u ] oscieznica
blokowa
2 loo2 T1skrz 1 DIN L 0,250 1,000/ 2,100 2,400
. drewniana 2,100
Wiatrolap oécieznica
regulowana
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3 0.03 1skrz 1 DINR 0,250 1,000/ 2,100 2,100
M drewniana 2,100
agazyn oscieznica
regulowana
4 0.04 1skrz 1 DINR 0,250 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100
Szatnia Gosp. oicieznica
regulowana
5 0.05 1skrz 1 DIN R 0,120 1,000 / 2,100 2,100
Umvwalnia drewniana 2,100
y oscieznica
regulowana
6 0.07 1skrz 1 DINL 0,250 1,000 / 2,100 2,100
. . drewniana 2,100
Pokdj sedziegol oscieznica
regulowana
7 0.08 1skrz 1 DINL 0,120 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100 :
Umywalnia oscieznica :
. regulowana
8 0.08 1skrz 1 DINR 0,120 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100
Umywalnia oscieznica
regulowana
9 0.11 1skrz 1 DIN L 0,120 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100
Umywalnia oscieznica
regulowana
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10 |0.12 1skrz 1 DINL 0,250 1,000/ 2,100 2,100
Szatnia Goscj |drewniana 2,100
0S| 5&cieznica
regulowana
11 0.12 1skrz 1 DIN L 0,250 1,000/ 2,100 2,100
Szatnia Gosci drewniana 2,100
a 0S¢ | ascieznica
regulowana
12 0.13 1skrz 1 DIN R 0,400 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100
WC daski/NP odcieznica
regulowana
13 0.14 1skrz 1 DIN L 0,120 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100
WC meski oscieznica
regulowana
14 |0.14 1skrz 1 DIN R 0,400 1,000/ 2,100 2,100
. drewniana 2,100
WC meski oécieznica
regulowana
15 0.15 1skrz 1 DINR 0,120 1,000/ 2,100 2,100
Pom.gos drewniana 2,100
-90sp. oécieznica
: regulowana
16 0.16 1skrz 1 DIN L 0,120 1,000/ 2,100 2,100
drewniana 2,100
Pom. porzad. oscieznica
regulowana
Suma Parter 16 35,280
Suma catkowita 16 35,280
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3.3.4. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA

Wykoriczenie schodéw zewnetrznych - zywica epoksydowa, zaréwno z gory, jak i powierzchnie
boczne. Pochylnia wykonana z kostki betonowej typu holland w kolorze szarym w ilosci 37m? na
podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji do 3cm i migzszosci 30cm. Podbudowa wykonana
powinna by¢ na zageszczonym gruncie i oddzielona od niego geowtdkning. Warstwa wyréwnujaca
bezposérednio pod kostka to piasek o migzszosci nie wiekszej niz 3cm. Warstwe gruntu
nasypowego i podbudowy pod pochylnie ograniczaja murki zelbetowe o grubosci 25cm. Porecze
schodéw zewnetrznych i pochylni wykonane z ocynkowanych i malowanych proszkowo rur
kwadratowych 20x20 w kolorze czarny mat. Wysoko$¢ poreczy — 110cm, rozstaw szczebli — 12cm,
taczna diugo$é poreczy — 50m w tym furtka z samodomykaczem o szerokosci 157cm.

3.3.5. DACH

Dach zaprojektowano jako jednospadowy o kacie nachylenia 5° w kierunku pétnocnym.
Orynnowanie nalezy zamontowacé na pasie podrynnowym i wykona¢ dwa spusty. Wody opadowe
odprowadzane beda do zbiornika na wode deszczowgq poprzez projektowang instalacje kanalizacji
deszczowej (wedtug branzy sanitarnej). Pokrycie dachowe przewidziano blachg trapezowg T14 w
kolorze grafitowym - RAL7016. Grubos¢ blachy nie moze by¢ mniejsza niz 0,55mm. Powierzchnia
dachu 193m?2. Blacha utozona na konstrukcji drewnianej (wedtug branzy konstrukcyjnej)
mocowana wkretami stalowymi z podkiadkami gumowymi w ilosci nie mniejszej niz 6szt./1m?
Pod blacha nalezy zamontowa¢ membrane dachowa. Na dachu planuje sig¢ instalacje
fotowoltaiczng a w przestrzeni miedzy stropem a dachem projektuje sig instalacje rekuperacji. Na
dachu nalezy zastosowa¢ wtaz z dostepem od zewnatrz o wymiarach 45x73[cm]

3.3.6. ATTYKA

Attyka murowana z pustaka Porotherm P+W25 lub réwnowainym zakoticzona wiericem
zelbetowym. Od strony wewnetrznej zostanie wykonczona blachg ptaskg w kolorze grafitowym —
RAL7016. Od strony zewnegtrznej wykornczona tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym -
RAL7016. Od gbéry wykoriczenie stanowi podwdjnie utozona blacha ptaska w kolorze grafitowym
— RAL7016 mocowana tacznikami stalowymi przez warstwe ocieplenia. Attyka ocieplona jest
styropianem o grubosci 15c¢m i o parametrach takich ‘samym jak pozostata czes¢ elewacii.

SZCZEGOL ATTYKI

Piyta OSB gr. 22me ! S77)

LITynk cienkowarstwowy na siatce
1PL styr FASADA Tocm
: JPustak POROTHERM 25 P+
P JPL styr FASADA 1ocm
%M e ynk cienkowartwowy na siatce
—-'""""—‘._‘-J—‘—.—-.—-"‘_— [ r % S
e

L—f"‘”‘"‘“7 1iBlacha trapezowa
| Kolek rozporow: RO 2
210 =250 co 50cm i E?SE,?Q 1%z§r§1m

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon




3.3.7. PLYTA STROPOWA NAD PARTEREM

Ptyte stropowa zaprojektowano jako Zzelbetowa monolityczng o grubosci 18cm utozona na
wieficach i podciggach. Zbrojenie zaprojektowano w branzy konstrukcyjnej. Strop od goéry
ocieplony jest 25cm warstwg styropianu o parametrach takich samych jak elewacji. Od
spodu ptyta stropowa wykonczona jest tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 1,5cm i
farba akrylowg zmywalng. Powierzchnia stropu 188,79m?,

SZCZEGOL POLACZENIA GORNEJ PLYTY STROPOWE) Z SCIANAMI ZEWNETRZNYMI

S/1

Tynk cienkowarstwowy na siatce

PL 5% r. FASADA 15cm
usta RM 25 Pt

Tynk cem-wap, Lbem

S72

Tynk cienkowarstwowy na sigtce
AP styr. FASADA 15cm

|Pustak PORCTHERM 25 P4W
|PL siyr. FASADA 15cm

vnk clenkowartwowy na siafce

Pt

el

2

Szlichta cementowsa 3cm
[zolacia termiczna EPS 25cm
Strop Zelbetowy 20cm

Tynk cem “wap 1.5cm

Nl

Al ad Nt

5 15

3.3.8. PLYTA STROPOWA POD PARTEREM

Plyte stropowg zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng o grubosci 18cm utozona na
wiericach i podciggach. Zbrojenie zaprojektowano w branzy konstrukcyjnej. Strop od dotu
ocieplony jest 12cm warstwa styroduru XPS o parametrach takich samych jak ocieplenie
stupédw fundamentowych. Plyta stropowa dolna i gérna potgczone s3 ze sobg stupami
zelbetowymi. Powierzchnia stropu 188,79m?.

3.3.9. PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE POD BUDYNKIEM

Plyte zelbetowa na gruncie zaprojektowano o grubosci 12cm na kruszywie minerainym o
frakcji do 3cm i migzszosci 20cm. Kruszywo powinno byé zageszczone do stopnia min. 0,97.
Piyta zbrojona jest witdknami stalowymi w postaci rozproszonej w ilosci nie mniejszej niz
25kg/1m?® betonu. Plyta powinna by¢ odpowiednio zawibrowana i szlifowana na gtadko. Na
plycie nalezy wykonaé naciecia gtebokosci do 2,5cm w osiach konstrukcyjnych budynku po
uzyskaniu 30% wytrzymatosci betonu. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ masg zalewowa
do szczelin typu N2. Powierzchnia plyty 184,65m>.

3.3.10.SCIANY

Sciany zewnetrznego zaprojektowano z pustaka ceramicznego Porotherm P+W25cm
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej o klasie min. M4. Sciany zewnetrzne od

zewnatrz ocieplone styropianem i wykonfczone tynkiem silikonowym zg. z pkt. 3.3.1. Od ‘
wewnatrz $ciany wykoniczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm i glazurg lub farba
akrylowg zmywalng (w zaleznosci od pomieszczenia — okreslone w dalszej czesci niniejszego
opracowania). Sciany wewnetrzne noéne zaprojektowano z pustaka ceramicznego
Porotherm P+W25cm lub réwnowaznym murowanego na zaprawie cementowo-wapiennej
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o klasie min. M4. Z obu stron wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm i
glazurg lub farba akrylowg zmywalna (w zaleznosci od pomieszczenia — okreslone w dalszej
czesci niniejszego opracowania). Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano z pustaka
ceramicznego Porotherm P+W11,5cm lub réwnowazinym i cegly kratdwki gr. 6cm lub
réwnowazny murowane na zaprawie cementowo-wapiennej o klasie min. M4. Z obu stron
wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm i glazurg lub farba akrylowa
zmywalng (w zaleznos$ci od pomieszczenia — okredlone w dalszej czesdci niniejszego
opracowania). Nadproza w $cianach zastosowaé prefabrykowane ceramiczne z
zastosowaniem szerokoéci obsadzenia minl5cm. llo$¢ 3Scian nosnych i dziatowych i
styropianu w zestawieniu ponizej.

SCIANY GR. 25CM

Material na kondygnacje: ==~ +m2
cer"amika Parter 283,214
1. Kondygnacja 56,287
gérna
Material Wymiary Grubosé [cm] llosé

§ciany w sposobie obliczer [m2]

A ceramika (3.400%1.720+3.400%2.380+3.85 25,0 27,030 m2
0*3.400)

‘ceramika (3.400*1.500+3.400*1.808+3.400 - 250 64,050 m2
*2.610+3.400%3.332+4.360*3.40
0+6.340*3.400-2%(1.800*0.700)-

2%(0.900*0.700))

/ ceramika (3.850*3.400+4.100*3.400- 250 22,830 m2
2*(2.100%1.000))

ceramika (3.400*2.610+6.340*3.400- 250 28,540 m2
IN] (0.900*0.700)~(1.800%0.700))

ceramika (3 400*1.500+3.400*2.610+3.500 250 36,498 m2
*3.400+4.360*3.400-
2%(2.100%1.000}))
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ceramika

/

/ ceramika

\\

] =

|~

A ceramika

\/

A ceramika

\/

j ceramika
j ceramika
j ceramika

ceramika

ceramika

(3.400%2.300-(2.100*1.800))

(3.850*3.400+4.100*3.400-

3*(2.100*1.000))

(3.400%0.950)

(3.400%0.950)

(3.400%1.580)

(4.100*3.400)

(3.400*2.530)

(4.100*3.400-(2.100%1.000))

(3.400%1.580)

25,0

25,0

250

25,0

25,0

250

25,0

25,0

25,0

4,040

20,730

3,230

3,230

5,372

13,940

8,602

11,840

5,372

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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kratéwka

\ ceramika (3 560*3.400+5.390*3.400- 250 27,910 m2
‘\ 2*(1.800*0.700))
/ceram'ka (8.600*1.500) 250 12,900 m2
\\ceramika (20.900%0.107) 25,0 2,227 m2
7 ceramika (8.850*1.500) 250 13,275 m2
\ceramika (21.450*1.300) 250 27,885 m2
Suma ceramika 339,501 m2
Suma m2 339,501 m2
SCIANY GR. 11,5CM | 6CM
{cegta kratowka Parter 12,240
ceramika Parter 115,078
Grubosé
Materiat Wymiary [cm] llosé
Sciany w sposobie obliczen [m2]
cegta (3.400*0.900) 6,0 3,060 m2
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/

/

[

\A\—X\Amm

cegla (3.400%0.900) 6,0 3,060 m2
kratowka

cegta (3.400*0.900) 6,0 3,060 m2
kratéwka

cegla (3.400%*0.900) 6,0 3,060 m2
kratéwka

Suma cegta kratéwka 12,240 m2
ceramika (3,400%1.270-(2.100%1.000)) 1.5 2218 m2
ceramika (3 400*1.150-(2.100*1.000)) 11,5 1,810 m2
ceramika (4.100*3.400) 11,5 - 13,940 m2
ceramika (3 400*1.700) 11,56 5,780 m2
ceramika (3.400*2.280) 115 7,752 m2
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ceramika (3.400*1.620)

ceramika (3.400*1.100-(2.100*1.000))

ceramika (3.470*3.400)

ceramika (3.400*1.150-(2.100%1.000))

ceramika (3.810*3.400)

ceramika (3.400*1.620)

ceramika (3.400*1.620)

ceramika (3 400*1.500)

ceramika (3.430*3.400-(2.100%1.000))

iy /;/Umgﬁg

11,5

11,5

1,5

11,5

5,508

1,640

11,798

1,810

12,954

5,508

5,508

5,100

9,562

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon




ceramika (4.310*3.400-2%(2.100*1.000))

ceramika (3.400%2.720)

ceramika (3.400%1.320)

11,5 10,454 m2

11,5 9,248 m2

11,5 4,488 m2

Suma ceramika

115,078 m2

Suma m2

Material na kondygnacie = |

styropian Parter 206,166
1. Kondygnacja 129,514
gorna

Material Wymiary

127,318 m2

STYROPIAN S$CIAN | ATTYKI GR. 15CM

Grubos$é
[em] llogé

Sciany w sposobie obliczen [m2]

styropian (g 850*3.400-2*(2.100*1.000))

styropian (21 850*3.400-
2*(1.800%0.700)-
2%(0.900*0.700))

styropian (8 850*3.400)

15,0 25,890 m2

150 70,510 m2

15,0 30,090 m2
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\ styropian

styropian

styropian

styropian

styropian

styropian

styropian

styropian

styropian

(3.600%2.300-(2.100*1.800))

(3.600%1.680)

(9.850*3.400-(1.8000.700)-

(0.900*0.700))

(10.000*3.400-

2*(1.800%0.700))

(3.600%1.680)

(21.850*1.500)

(21.050%1.500)

(20.900%0.289)

(20.900%0.324)

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

4,500

6,048

31,600

31,480

6,048

32,775

31,575

6,041

6,773

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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styropian  (8.450*1.500) - o 15,0 12,675 m2

=
/ styropian  (8.850*1.500) 15,0 13,27? m2
/ styropian  (g8.600*1.500) 15,0 12,900 m2
/ styropian  (9.000*1.500) 15,0 13,500 m2
Suma styropian 335,680 m2
Suma m2 335,680 m2

3.3.11.ELEMENTY DODATKOWE BUDYNKU

Od strony zachodniej nad wejsciem do sanitariatéw zaprojektowano daszek z poliweglanu o
szerokosci 280cm i gtebokosci 90cm w ksztatcie tuku ze $ciankg boczng od strony potudniowej o
wymiarach 180cm wysokosci i szerokosci od 50cm u dotu do 90cm u géry. Proponuje sie wykonaé
daszek i $cianke boczng jako prefabrykowane.

Na attyce od strony potudniowej projektuije sig logo zespotu sportowego z poliwgglanu w kolorach
czarnym i 26ttym podswietlane. Wymiary i rozmieszczenie poszczegéinych elementéw znajduja
sie w rysunkach architektonicznych w dalszej czesci niniejszego opracowania. Ponizej rysunek
pogladowy.

3.3.12. TEREN UTWARDZONY WOKOt BUDYNKU

Wokdét budynku kostka betonowa (opaska) oraz pod wiatami dla rezerwowych, gospodarzy i pod
trybunami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kostka betonowa typu holland w
kolorze szarym o powierzchni 214,84 m?. Istniejaca kostke betonowa w iloéci 109,38 m? nalezy
przetozy¢ w miejsce projektowanego terenu utwardzonego. Podbudowe stanowi kruszywo

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon




tamane o frakcji nie wiekszej niz 3cm i migzszosci 30cm na gruncie zageszczonym. Stopien
zageszczenia zaréwno gruntu jak i podbudowy okresla sie na 0,97. Warstwe podbudowy nalezy -
oddzieli¢ od gruntu geowtdkning. Warstwa wyrdwnawcza bezposrednio pod kostka to piasek o
migzszosci -do 3cm. Po zageszczeniu kostki nalezy jg utozy¢ za pomoca zageszczarki ptytowej i
zasypadé piaskiem biatym.

3.3.13. DODATKOWE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wokét boiska projektuje sie instalacje elektryczng stuzaca oswietleniu boiska w postaci
przewoddéw podziemnych i czterech stupdw oswietleniowych. Szczegdly instalacji w czedci
elektrycznej.

Na terenie projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe.
Szczegblty w czedci sanitarnej. Do zbiornika doprowadzone jest zasilanie pomby aby méc
wykorzystaé¢ zgromadzong deszczéwke do podlewania murawy boiska.

0Od strony potudniowej zaprojektowano hydrant wraz z przylaczem do niego (uzgodnione z
wtascicielem sieci). Szczegdty w czesci sanitarne;j.

W zachodniej czesci dziatki przebiega sieé¢ wodociggowa. Zaprojektowano od niej przytacz
wodociggowy (uzgodnione z wiascicielem sieci). Szczegdly w czesci sanitarnej.

We wschodnie i potnocnej czesci dziatki przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej do ktérej
zaprojektowano wpigcie w postaci instalacji kanalizacji sanitarnej (uzgodnione z wiascicielem
sieci).

Istniejace trybuny maja zostac przestawione w miejsca projektowane.

W pézniejszym etapie inwestycji projektuje sie miejsca postojowe w pasie drogowym od strany
potudniowo-wschodniej oraz na dziatce nr 979/17. Takie w podzniejszym etapie inwestycji
projektuje sie mniejsze boisko sportowe, plac zabaw, sitownie plenerowg i zewnetrzne ciagi
komunikacyjne. Obiekty objete pdiniejszym terminem realizacji przedstawiono na rysunku
,model graficzny projektu zagospodarowania terenu” i nie sg objete w opracowaniach
kosztorysowych.

3.3.14. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

0.01 — Komunikacja: v
- Podtoga: zywica epoksydowa (razem ze schodami oraz bokami schodéw) w kolorze RAL7001.

0.02 — Wiatrotap:
- Podtoga: wyktadzina termozgrzewalna w kolorze szarym
- Sciany i sufit: biate malowane farba akrylowg zmywalna

0.03 — Magazyn:

- Podtoga: wyktadzina termozgrzewalna w kolorze szarym

- Sciany i sufit: biate malowane farba akrylowg zmywalna

- Biurko prostokatne z kontenerem (ok. 1000x600x750, szare RAL 7035) - 1 szt.

- Krzesto obrotowe czarne lub szare — 1 szt.

- Szafa metalowa na dokumentacje (2000x1200x420) drzwi przesuwne (Malow), kolor szary
RAL 7035 - 2 szt.

- Tablica sucho$cieralna wiszgca (1500 x 1000) — 1 szt.

- Szafka kuchenna stojgca (1000x600x850 cm) — 1 szt.

- Szafka kuchenna wiszaca (1000x300x700) — 1 szt.

- Lodéwka z zamrazalnikiem (mata, wolnostojgca) — 1 szt.

- Czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

- Mata wiszgca szafka na klucze (sejf na klucze) — 1 szt.

- System nagto$nienia stadionu - 1 komplet (4 gtosniki RDUCH K6,5-150, wzmacniacz WM-
600DT, mikser Mackie MIX-12FX, mikrofon przewodowy z przewodem 10m,

- Kosz na Smieci — 1 szt. '
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0.04 — Szatnia gospodarzy:

- Podtoga: wyktadzina termozgrzewalna w kolorze szarym

- Sciany i sufit: biate malowane farba akrylowa zmywalng

- Szafki dla pitkarzy — 20 ,modutéw” dla 20 pitkarzy podzielone na dwie czeéci — 10 modutdw i
10 modutéw. Szeroko$¢ jednego modutu 50 cm, wysoko$¢ 180 cm, gtebokos¢ szafki 30 cm,
szafka razem z siedziskiem o gtebokosci min. 30 cm (gteboko$¢ razem z szafkg min 60 cm), u
gbry szafka zamykana na klucz i podnoszona do gory,

- Tablica taktyczna pitkarska z wyposazaniem - 1 szt. (60 x 90 cm)

- Wielofunkcyjny atlas do éwiczen na 3 stanowiskach réwnocze$nie (niezaleznie) — 1 szt.

- Drabinka do éwiczen gimnastycznych — 1 szt.

- Ekran projekcyjny do rzutnika elektryczny podwieszany do sufitu — 1 szt.

- Kosz na $mieci— 2 szt.

0.05 - Umywalnia:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary

- Sufit: biaty malowany farbg akrylowa zmywalng

- Dozownik na mydto w ptynie — 3 szt.

- Pojemnik na suche reczniki — 1 szt.

- Lustro nad umywalke — 3 szt.

- Kosz na Smieci — 1 szt.

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.06 —WC:

- Podtoga: terakota {(duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary )
- Sufit: biaty malowany farbg akrylowa zmywalng

- Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

- Kosz na $mieci — 1-szt.

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.07 — Pokéj Sedziego:

- Podtoga: wyktadzina termozgrzewalna w kolorze szarym

- Sciany i sufit: biate malowane farbg akrylowg zmywalng

- Biurko — 1 szt.

- Krzesto konferencyjne (stalowa czarna rama, szara tapicerka na siedzisku i oparciu, ostona
oparcia z tworzywa sztucznego) — 4 szt. '

- Szafa metalowa ubraniowa dla 3 oséb (1800x885x490) zamykane na klucz RAL 7035- 1
komplet (3 czesciowa) i :

- Kosz na $mieci — 1 szt.

0.08 — Umywalnia:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary

- Sufit: biaty malowany farbg akrylowa zmywalng

- Dozownik na mydto w plynie — 1 szt.

- Pojemnik na suche reczniki — 1 szt.

- Lustro nad umywalke — 1 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.09 -WC:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufifu, kolor szary

- Sufit: biaty malowany farbg akrylowa zmywalna
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- Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.
- Kosz na $mieci — 1 szt.
- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.10-WC:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary

- Sufit: biaty malowany farba akrylowg zmywalng

- Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

- Kosz na $mieci— 1 szt.

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.11 — Umywalnia:
- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary
.- Sufit: biaty malowany farba akrylowa zmywalng
- Dozownik na mydto w plynie — 3 szt.
- Pojemnik na suche reczniki — 1 szt.
- Lustro nad umywalke — 3 szt.
- Kosz na $mieci — 1 szt.
- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.12 — Szatnia Gosci:

- Podtoga: wyktadzina termozgrzewalna w kolorze szarym

- Sciany: biate malowane farba akrylowa zmywalna

- Szafki dla pitkarzy — 18 ,modutéw” dla 18 pitkarzy podzielone na dwie czesci— 10 modutéw i
8 modutdéw. Szerokosé jednego modutu 50 cm, wysokos¢é 180 cm, gteboko$¢ szafki 30 cm,
szafka razem z siedziskiem o gtebokosci min. 30 cm (gltebokosé razem z szaftkg min 60 cm), u
gbry szafka zamykana na klucz i podnoszona do goéry,

- Kosz na $mieci—1 szt. »

0.13 - WC kobiet i dla 0séb niepetnosprawnych:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 c¢m, gres, kolor szary)
- Glazura na scianach do sufitu, kolor szary '

- Sufit: biaty malowany farbg akrylowg zmywalna

- Dozownik na mydto w ptynie —1 szt.

- Pojemnik na suche reczniki - 1 szt.

- Lustro nad umywalke — 1 szt.

- Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

- Kosz na Smieci — 1 szt. '

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.14 — WC meski:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary

- Sufit: biaty malowany farbg akrylowg zmywalng

- Dozownik na mydto w ptynie — 2 szt.

- Pojemnik na suche reczniki — 1 szt.

- Lustro nad umywalke — 1 szt.

- Uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

- Kosz na Smieci — 2 szt. ) ‘

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

0.15 - Pom. gosp.:
- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres, kolor szary)
- Glazura na $cianach do sufitu, kolor szary
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- Sufit: biaty malowany farbg akrylowg zmywalng

- Szafa metalowa na stroje — drzwi przesuwne {(Malow), kolor szary RAL 7035 - 4 szt.
- Pralka - 1 szt. (z programem do odziezy sportowej)

- Suszarka — 1 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

0.16 — Pom. porzadkowe:

- Podtoga: terakota (duze rozmiary np. 60x60 cm, gres kolor szary)

- Sciany i sufit: biate malowane farbg akrylowa zmywalna

- Duze wytrzymate, metalowe regaty na sprzet sportowy (2500 x 1200 x 400) ~ 4 szt.
- Szczotki do obuwia pitkarskiego - 4 szt.

- Wézek do malowania linii - 1 szt.

- Tablica wynikéw i czasu - 1 szt.

- Kosz na $mieci — 1 szt.

- armatura zgodnie z rysunkiem architektonicznym, kolor biaty

3.4. UKEAD KONSTRUKCYIJNY BUDYNKU

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne {statyczne),
zatozenia przyjete do obliczer konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen , oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, zg. z czescig konstrukcyjna i rysunkami konstrukcyjnymi;

- stopy: wylewane, Zelbetowe, zg. z rysunkiem konstrukcyjnym K.1;

- stupy: wylewane, Zelbetowe, zbrojone pretami pionowymi i poziomymi wg rysunku
konstrukcyjnego, zabezpieczy¢ masg bitumiczng np. lzohan lub réwnowazny, ociepli¢
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12cm;

- Sciany zewnetrzne: z pustakéw POROTHERM gr. 25cm lub réwnowaziny, docieplenie $cian
zewnetrznych styropianem gr. 15cm w systemie Greinplast lub réwnowaznym, wykornczenie $cian
tynkiem cienkowarstwowym na podwajnej siatce.

- Sciany wewnetrzne: projektowane $ciany wewnetrzne nosne wykonaé jako murowane z
pustakéw POROTHERM gr. 25cm lub réwnowazny a $ciany wewnetrzne dziatowe wykonac jako
murowane z pustakdw POROTHERM gr. 11,5 lub rownowazny wykonczone zg. z opisem na
rysunkach architektonicznych;

- Elementy konstrukcyjne: (posadowienie, strop, stupy, wierice, rygle i podciagi) — zg. z opisem

branzy konstrukcyjnej; '

- Przewody wentylacyjne: wentylacja mechaniczna zg. z opisem branzy sanitarnej;

- Dach — konstrukcja drewniana, krokwiowa zg. z rys. branzy konstrukcyjnej nr K.6;

- Detale architektoniczne:

- tynk $cienny wewnatrz cem.- wap. malowany farbg akrylowa zmywalng;
- tynk Scienny zewnetrzny silikatowy, baranek drobnoziarnisty w kolorze jasnozéttym,

- Stolarka: drzwi wewnetrzne z ptyt mdf, dopdszcza sie czesciowo przeszklone zg. z‘wymaganiami
inwestora, do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z otworami lub kratka nawiewng. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem, grafitowe, z szybami P4 oraz folig antywtamaniowa.
-Okna — PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta max 1,0 W/(m?K), w okleinie od zewnatrz grafit
lub zblizony. Okna z szybami P4 wraz z folig antywtamaniowa. Parapety zewnetrzne: blacha
powlekana w. kolorze grafitowym, parapety wewnetrzne z aglomarmuru (jasnoszare) zg. z
wymaganiami inwestora. W nadprozach okiennych przewidziano moziliwo$s¢ montazu
podtynkowego systemu zaluzji antywtamaniowych zewnetrznych w kolorze antracyt;
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3.5. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE

- Instalacje sanitarne. Projektowana instalacja zg. z projektem branzowym; przyjeto $rednie

dobowe zapotrzebowanie wody ogéinej na poziomie 0,20m>. Przewidywana ilo$¢ sciekéw na
poziomie 90% zapotrzebowania wody tj.: 0,18m?;

- Instalacja ogrzewania i wody: instalacja;grzewcza: budynek wyposazono w niezalezng instalacje
grzewczg CO zasilang z pompy ciepta. Instalacja wentylacyjna: wentylacja mechaniczna.

- Instalacja elektryczna: projekiuje sie rozwigzania materialowe osprzetu instalacyjnego i
osSwietleniowego zg. z czescig instalacji elektrycznych i wymaganiami inwestora; '

3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Ustala sie dia projektowanego budynku ustugowego na dz. nr 979/6, 979/12, 979/17 , msc.
Siedliska, gm. Tuchdw nastepujgce warunki ochrony p.poz:

3.6.1. INFORMACIJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNAC)!

Budynek wolnostojgcy, parterowy o powierzchni zabudowy wynoszgcej 198,00m?. Wysoko$c¢
budynku wynosi 5,40m. '

3.6.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zastosowane w budynku materiaty palne s3 materiatami pochodzenia organicznego.

3.6.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYINE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek iékwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: w czesci biurowej do ZL I, w czesci

magazynowej do PM.

3.6.4. INFORMACIJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W o kategorii zagrozenia ludzi PM wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego wynosi Q<500 MJ/m2,
w czedci biurowej- ZL I, nie zachodzi konieczno$¢ okresdlania gestosci obcigzenia ogniowego.

3.6.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.6.6. INFORMACIJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEI ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

‘Budynek zaliczony jest on do kategorii zagrozenia ludzi- ZL Ill, {poniewaz Q<500 MJ/m2),

budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D” obejmujacej nastepujgce klasy

odpornosci ogniowej elementéw budowlanych: )

Gtéwna konstrukcja nosna R30
Konstrukcja dachu - -
Strop REI30
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Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna -

Przekrycie dachu -

3.6.7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DOMOWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

3.6.8. INFORMACIA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek zlokalizowano w odlegtosci od granicy dziatek: od pétnocnego- wschodu 22,32m i

16,49m, od potudniowego- wschodu 37,19m i 45,50m, od potudniowego- zachodu 69,01m i

69,04m, od pétnocnego- zachodu 42,34m i 42,45m. Najblizsza zabudowa zlokalizowana'jest w

odlegtodci 33,33m.

3.6.9. INFORMACIJA O WARUNKACH | STRATEG!I EWAKUACII LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB.

Dtugosci przejsé¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymogami i nie przekraczaja 40,00m.

3.6.10.INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWIPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWE]J,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ.

Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wyfgcznik pradu oraz instalacjg odgromowa.

3.6.11. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWIPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAIACYCH Z PRZEPISOW DOT. OCHRONY PPOZ. | PRZYIJETYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN. ‘

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oraz oswietlenie

ewakuacyjne.

3.6.12. INFORMACIE O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Wyposazenie w sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC o masie srodka
gasniczego 2kg kazda na kazde 100m? powierzchni.

3.6.13.INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO- GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIAtAN.

Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostato popfzez projektowany

-hydrant zewnetrzny, zlokalizowany na sieci wodociggowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Droga pozarowa do projektowanego budynku nie jest wymagany.

3.6.14. POZOSTALE INFORMACIE.

- obiekt przeznaczony do celéw mieszkalno-ustugowych;

- wysoko$¢ budynku ' —5,40m;

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 198,00m?;
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- powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku —157,67m?;

- liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku —1;

- wysokos$¢ pomieszczen w projektowanym budynku: 3,00m (parter)

- obiekt w zabudowie wolnostojacej,

- kategorii zagrozenia ludzi: ZL I11;

- klasa ovdpornoéci pozarowej: ,,D”;

- klasa odpornosci pozarowej: zgodnie z §213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2285) — nie okresla sie.

- obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie beda zagrozone wybuchem.

- droga pozarowa: dojazd do budynku stanowi od strony potudniowej ptyta rynku a od strony

pdéinocnej ul. Spétdzielcza dz. nr 163.

- zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2117) — nie wymaga sie uzgodnienia rzeczowej inwestycji z rzeczoznawca p.poz. ponie\-)@/aiz

1) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie zawiera strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL i, ZL Il lub ZL V;
2) projektowany budynek mieszkalno- us’fugowyjest zakwalifikowanej do kategoru zagrozenia
ludzi ZL Il nie nalezy do grupy wysokosci $redniowysokich, wysokich lub wysokoSciowych;

3) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy niski nie zawiera strefy pozarowej o
powierzchni przekraczajgcej 1000m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
obejmujacej kondygnacje nadziemnag inng niz pierwsza;

4) projektowany budynek ‘mieszkalno—us’rugowy nie jest obiektem budowlanym innym niz
budynek, przeznaczony do uzytecznoéci publicznej lub zamieszkania zbibrowego w ktérym
przewiduje sie mozliwos¢ Jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osdb na
powierzchni do 2000 m?;

5) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektow
budowlanych opisanych w §3 pkt. 5 (obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowa PM, wolno
stojace urzadzenie technologiczne, zbiornik poza budynkami, silos, plac sktadowy, wiata);

6) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektéw
budowlanych opisanych w &3 pkt. 6 (garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety
jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub
statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego wodnego, garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wiece]j niz 10 stanowiskach postojowych);

7) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest objety obowigzkiem stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub diwiekowego systemu
ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw; '

8) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektéw
budowlanych opisanych w §3 pkt. 8 (stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary

niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne);
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9) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektéw

budowlanych opisanych w §3 pkt. 9 (sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko
czerpania wody do celéw przeciwpozarowych); '

10) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany jako obiekt
budowlany opisany w §3 pkt. 10 (tunel o dtugosci ponad 100 m);

11) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany jako obiekt
budowlany opisany w §3 pkt. 11 (obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i
1893)).
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3.7. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Budynek zaplecza technicznego boiska
33-170 Tuchdéw
ob. ew. 0011 Siedliska
dz. nrew.: 979/6, 979/12, 979/17

TEMAT: Projekt zamienny architektoniczno-budowlany dla budynku
zaplecza technicznego boiska- zmiana decyzji pozwolenia na
budowe znak: UAB.6740.2172.2020.K) z dnia 23.01.2020 w
zakresie architektury oraz wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji budynku

INWESTOR: Gmina Tuchéw
ul. Rynek 1
33-170 Tuchdéw

JEDN. PROJEKTOWA: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Hélizon
Chojnik 181 |
33-180 Gromnik

OPRACOWAL: mgrinz. arch. Pawet Krupa
Ul. Zielona 2
33-170 Tuchdéw
upr. nr: Rz/A-09/10
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenristwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wybudowan.ie 1-kondygnacyjnego budynku zaplecza technicznego boiska
wraz z instalacjami wewnetrznymi w miejscowosci Siedliska gm. Tuchéw na dz. nr 979/6, 979/12,
979/17.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy znajduja sie dwa istniejagce budynki: budynek garazowy i altana

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dziaice, na ktérej realizowane bedzie zamierzenie budowlane brak elementéw, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji robét budowlanych szczegéling uwage nalezy zwrécié na:
- praca ludzi z pracujgcymi maszynami elektrycznymi i mechanicznymi,

- praca ludzi w wykopach,

- praca ludzi na wysokosci,

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoniczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni przej$é
przeszkolenie BHP: )
- szkolenie wstepne w zakresie BHP,
- instruktaz ogélny zwigzany z przepisami BHP,
- instruktaz stanowiskowy z szczegdlnym uwzglednieniem tematéw:
1) praca w poblizu energetycznych linii kablowych,
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2) wspodtpraca z maszynami i urzadzeniami zasilanymi elektrycznie oraz pilarkami

spalinowymi
3) odziez robocza i ochronna,
4) zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkoleri z zagrozeniami

wynikajacymi z realizacji zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robét. ‘

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACA SZYBKA EWAKUACIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZEN

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég tymczasowych

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Szerokosé
drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkéw transportowych. Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wihasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska

‘kraweginikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed

upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadat
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
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niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny

znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod kgtem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji
i urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osohy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. ' _

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzern  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi fub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamiocnowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub ka'blowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w spos6b zapewniajacy bezpieczenistwo pracy oséb obstugujacych takie urzgdzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpiecier’rstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesdci elektrycznych i
mechanicznych, '

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, naleizy sprawdzaé ich dziatanie kaidorazowo przed przystgpieniem do pracy.
‘Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen. ‘ '

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picié pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo$¢ wody
do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kaizdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: '
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a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo

powodujgcymi silne zabrudzenie pytami,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

c) 30 1 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,¢” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5l
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciqiliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, |
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—
sanitarne.

' Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatléw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegioéé stoséw przy
sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobhdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

' Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzUpeiniany,'zgodnie Z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczeristwa pracy. -
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Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doplyw Swiezego powietrza. Nie moze

ona powodowac przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy Wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu), ' '

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia écian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposdrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejséach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno—inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢é okredlone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokaonuje sie na terenach oshwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko3d¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Od.leg’roéc' pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20,0-m. |
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Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrohiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o 3cianach
piornowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano—montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);
- przygniecenie pracownika elementami budowlanymi podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m). ‘

Roboty montazowe konstrukcji drewnianych lub elementdw prefabrykowanych byé
wykonywane na podstaWie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montaiu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie oséb na gdérnych plaszczyznach écian, belek, stupéw, ram, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oéwietlenia. ‘

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw,
materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci. _ ’

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone: ‘
- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia fub ogrodzié balustrada.
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Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia [ub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw achrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu
rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
‘malarskie).

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowarn moze by¢ przeprowadzony tylko
i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykarzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacé
zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
| Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

| Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

' montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniad
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu dceny zgodnosci. Maszyny i inne

| urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

]’ Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi

! technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno—ruchowg lub

[ instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

i Operatofzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych

| maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie

posiadaja kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
'SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane- s3 w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracq nha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zZycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW. :

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace: '

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw, »

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy. )

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jei zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
‘wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takie dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP. '

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenistwem i higiénq' pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. ‘
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozer dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wy'padkc’)w przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtfadciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejécia i dojécia, 3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub
niewtasciwy ich dobdr
Przyczyny technicznego powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego: .
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace irédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
3) brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen, _
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrdw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialriego,
3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

“Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: '
- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
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przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, '

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, ‘

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlinie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrorienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé¢ wyposazeni w srodki -ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, ‘zgodnie z tabelg norm przydziatu érodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, Sl‘uchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
4
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.7 3.8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3.8.1. ANALIZA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z péiniejszymi
zmianami: t.j. Dz. U. 22020 ., poz. 1333

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2285

3.8.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania projektowanego budynku zaplecza
technicznego boiska zlokalizowanego w m. Siedliska gm. Tuchéw na dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktérym projektowana inwestycja

bedzie oddziatywac.
( 3.8.3. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA
3.8.3.1. PROJEKTOWANE USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci > 4,0m od granic sasiednich nieruchomosci.
Odlegtosci te sg zgodne z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
1 sg zgodne z §12ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia ministra .infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

Obszar oddzialywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,

979/17

3.8.3.2. UKSZTAtTOWANIE TERENU INWESTYCII : ' |

Ukiad terenu pozostaje bez zmian. Projektowany obiekt nie wptynie na zmiane stosunkdéw |
wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie powoduje zalewania wodg opadows dziatek
sgsiednich.

[ Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,

979/17

3.8.3.3.  ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH (PRZEStANIANIE).

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania § 13 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
.odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami: t.j. .
Dz. U. z 2017 r., poz. 2285). Projektowany budynek nie bedzie przestaniat obiektéw sasiednich
oraz nie bedzie przestaniany.

Obszar oddzialywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon



3.8.3.4. NAStONECZNIENIE

Pr_zedmiotbwy budynek nie spowoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi zlokalizowanych w projektowany budynku.

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.5. KOMUNIKACIA

Przedmiotowy budynek posiada potaczenie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd
indywidualny z drogi publicznej dz. nr ew.: 979/12.

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.6. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

Odpadki gromadzone beda w koszach na $mieci umozliwiajacych ich segregacje. Odpadki
wywozone beda poprzez odpowiednie stuzby zgodnie z ustawg o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897 z dnia
1 lipca 2011r.) _

Odlegtosd¢ koszy od budynku oraz granic sgsiednich nieruchomosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 630 z pdiniejszymi

~ zmianami: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2285) nie ustala sig.

Obszar oddziatywania znajduje sie w o_bszarze inwestycii na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,

979/17

3.8.3.7.  UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU INWESTYCIJI

Uzbrojenie techniczne terenu zostaje zaprojektowane w taki sposéb aby nie oddziatywato na
srodowisko, tereny sagsiednich dziatek i na inne sgsiednie budynki.
Obszar oddzialywania znajduje sie nha terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12, 979/17

3.8.3.8. EMISJA HALASU

| Projektowany budynek nie bedzie generowat hatasu, ktéry mégtby by¢ uciazliwy dla sasiednich

nieruchomosci.
Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.9. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Projektowany budynek mieszkalny bedzie wyposazony w niezaleine ogrzewanie pompg ciepta,

‘ktdra nie bedzie generowata szkodliwych zanieczyszczen przekraczajacych obowigzujace normy.

Obszar oddzialywania znajduje sie w obszarze inwestycji na_terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon




3.8.3.10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowany budynek sg zaliczane do kategorii ZL IV. Odlegtosci do budynkéw sasiednich sg
zgodne z §271 pkt. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdiniejszymi zmianami: t.]. Dz. U. 2 2017 r., poz. 2285).

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,

979/17

3.8.4. PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania znajduje sie na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12, 979/17

Kr upa

9/10
PRACOWNIA yﬂJEKWWAuI Tieluwa 2. 38110 Tuchd, tel. 528-104-462
l Piotr Ba'1a
a‘.drif*wm 371/2000
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3.9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.9.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opinie niniejszg wykonano na zlecenie inwestora w celu ustalenia warunkéw gruntowych pod
projektowany budynek zaplecza technicznego boiska w m. Siedliska gm. Tuchdéw dz. nr ew.
979/6, 979/12, 979/17.

3.9.2. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza opinie sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r.).

3.9.3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze gruntowe. Obszar
objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliccanym do ,obszaréw zagrozonych
podtopieniami (geoportal e-PSH). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku
zalania wykopu przed przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢.

Na podstawie jakosSciowej oceny wiasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podiozu budowlanym
wystepuja proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla bezpos$redniego
posadowienia projektowanych budynkéw. Poziom posadowienia budynku powyiej wdd
gruntowych. Do obliczen przyjeto $redni obliczeniowy odpér jednostkowy gruntu pod
fundamentem gz, = 180kPa.

3.9.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stwierdza sig
I kategorie geotechniczng dla posadowienia przedmiotowego budynku.

mgr in%, Lukasz Helizgn

Upr. Bud. Hi MAR/JASRAREKb/18
w specjaineic @i ho-budowlane]
Tel. 517 /8
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- RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC WYEACZENIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI BEDACYMI
CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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1.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORY ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
2. OBOWIAZUJACE NORMY
3INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW LUB DOSTAWCOW MATERIALOW.

- WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE WYSTAPIENIA ISTOTNYCH ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY
SKONSULTOWAC SIE, Z AUTOREM PROJEKTU W CELU WYJASNIENIA,

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.
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ITynk cienkowarstwowy na siatce
Pt styr. FASADA 15¢cm

P SN TASAUA Jocm
Pustak POROTHERM 25 P+W

R

Tynk cem.-wap. 1.5cm

w

/2

Tynk cienkowarstwowy na siatce
Pt styr. FASADA 15cm

. [Pt styr. FASADA 15cm

D1 SO, FASAUA 1oCM
JPustak POROTHERM 25 P+W

| blwlf\Jll—\

.{Tynk cienkowartwowy na siatce

wm

D1

Tynk cem.-wa

y D.
.[Pustak POROTHERM 25 P+W
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ATynk cem.-wap.

2

Szlichta cementowa 3cm

[zolacia termiczna EPS 25¢m

Strop zelbetowy 20cm

[Tynk cem.-wap 1,5cm

—
1 [l

3

Szlichta cementowa 3cm

[zolacia termiczna EPS 25cm-

Strop zelbetowy 20cm

N et o

[zolacia termiczna EPS 15cm

[Tynk cienkowarstwowy na siatce

D

Blacha trapezowa

taty 3,5cm

Kontrtaty 2,5¢m

e e A

Krokwie 18cm

L. [Folia kubetkowa 1.{Posadzka 2cm 1. [Piyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym stalowym gr. 12cm
2.llzolacja termiczna XPS 12cm 2. Wylewka befonowa 6cm 2.[Podsypka z kruszywa mineralnego gr. 20cm

3. [Powlcka bitumiczna Abizol 2x 3.]lzolacia termiczna EPS 5cm

4. IStup zelbetowy 2bem 4 lizolacja przeciwwilgociowa

5. [Powioka bitumiczna Abizol 2x 5. [Pivta zelbetowa 1bcm

6. ]lzolac]a termiczna XPS 12cm b.[lzolacia przeciwwilgociowa

7.IFolia kubetkowa 7. Jzolacja termiczna XPS 12cm

UWAGI:

- RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC WYLACZENIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI BEDACYMI

CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Przekroj A-A
Skala 1:50

- W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH W PROJEKCIE NALEZY STOSOWAC: )
1.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORY ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

2.0BOWIAZUJACE NORMY

3INSTRUKCJE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW LUB DOSTAWCOW MATERIALOW.

- WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE WYSTAPIENIA ISTOTNYCH ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY

SKONSULTOWAC SIE Z AUTOREM PROJEKTU W CELU WYJASNIENIA.

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE

OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.

Droiekt BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA NA DZIALKACH NR 979/6
roje MJS. SIEDLISKA, GM. TUCHOW
) Terat PRZEKROJ A-A
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