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I CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem budowy przytgcza wodociaggowego oraz przylgcza hydrantowego na dz. nr ewid. 979/6, 979/12
w miejscowosci Siedliska, gmina Tuchdw jest:
URZAD MIEJSKI W TUCHOWIE
Ul. Rynek 1
33-170 Tuchdw

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza wodociggowego do budynku
zaplecza technicznego boiska, a takze projekt budowy przytacza hydrantowego, na dz. nr ewid. 979/6, 979/12, obr. 0011
Siedliska, gmina Tuchdw.

Zakres projektowanej budowy przytacza wodociggowego obejmuje przewody dn50x5,4mm PE100-RC SDR11 PN16.

Zakres projektowanej budowy przytacza hydrantowego obejmuje przewody DN80mm Zeliwo Sferoidalne.

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

= Zlecenie wtasciciela

= Wizje i ustalenia w terenie

=  Warunki techniczne wydane przez Gestora Sieci.

=  Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji wod. — kan.

= Wytyczne branzowe i katalogi projektowe

4. Stanistniejgcy

Sie¢ wodociggowa jest istniejgca i przebiega w dziatce ew. nr 879/6, obr. 0011 Siedliska, gmina Tuchow.

5. Stan projektowany przytgcza wodociggowego

Projektuje sie doprowadzenie wody do budynku zaplecza technicznego boiska, w oparciu o sie¢ @110 zlokalizowana
w dz. nr 979/6.
Przytacz wodociggowy projektuje sig do zestawu wodomierzowego umieszczonego w pomieszczeniu suchym, tatwo

dostepnym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg i dziataniem mrozu.

Dohér srednicy przytacza wodociagowego:

Przewidywany przeptyw obliczeniowy wody dla projektowanego budynku wyznaczono zgodnie z norma

PN-92/B-01706 za pomocg wzoru:

0,45

q=0,682*( 2q,)%"- 0,14 dm*/s
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Wyptyw normatywny:

Umywalka 11 * 0,07 =0,77
WC 5*0,13=0,65
Pisuar 1*0,07=0,07
Prysznic 7 *0,15=1,05
Zawor czerpalny 3*0,30=0,90
Pralka 2*0,25=0,50

% =3,94dm’/s
Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku wynosi:
qs = 0,682*(Xqn)**- 0,14
qs=0,682 *3,94°%.0,14=1,12 dm?/s ;
q. = 1,12 dm’/s

Dobdr srednicy przylgcza wodociggowego:

Przewidywany przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze wynosi: 1,12 dm®/s.
Projektuje sie doprowadzenie wody z wodociggu do budynku rurociagiem z polietylenu PE100 RC SDR11 PN16
o srednicy:

{J50x5,4mm PE100 RC SDR 11 PN16

WYMAGANE CISNIENIE DYSPOZYCYINE

Przyjecia przeprowadza sie dla ostatniej kondygnacji budynku —

- Wys. najwyzej potozonego przyboru -4,5m
- wymagane cisnienie wylotowe -10,0m
- strata na wodomierzu gtéwnym -3,0m
- strata na zaworze antyskazeniowym -2,5m
- suma strat liniowych i miejscowych -1,5m

SUMA 21,5 m

Aby spetni¢ warunki dla zaopatrzenia budynku w wode przewiduje sie jej pobér o ci$nieniu 0,22MPa.

Wiaczenie projektowanego przytacza do sieci nastapi poprzez tréjnik siodtowy z nawiertka dn110/50mm wraz
z zasuwa odcinajaca DN4Omm z uszczelnieniem migkkim, wyposazong w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke
uliczna.

Miejsce zamontowania armatury nalezy oznakowac zgodnie z norma PN-91/M-34501.

Rury nalezy uktadac na gtebokosci 1,5m na 20em podsypce piaskowe]. Rury powinny posiadaé atest przeznaczenia
dla wody pitnej.

W przypadku gdy przykrycie przewoddw wodociggowych jest mniejsze niz 1,5m przewody nalezy ociepli¢ piankg

poliuretanowq pur-pir, o gestosci 31-33kg/m?.
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Dobér wodomierza:

Na konsoli wodomierzowej zostanie zainstalowany wodomierz na cele bytowo-gospodarcze.

Wodomierz nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu suchym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia.

Dla pomiaru zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze dla przedmiotowego budynku dobrano wodomierz
skrzydetkowy jednostrumieniowy o $rednicy DN25 mm i przeptywie ciagtym Q<6,3 [m°/h].

Dtugos¢ zabudowy zestawu wodomierzowego L= 0,70m.

W skiad jednego zestawu wodomierzowego wchodzg dwa zawory, oraz komplet ksztattek.

Wodomierz montuje przedstawiciel Gestora sieci.

W zabudowie zestawu wodomierzowego zamontowad zawér antyskazeniowy typu EA.

Z uwagi na zastosowany materiat potgczenia PE nie nalezy wykorzystywac instalacji wodociagowe] jako naturalnego
uziemienia elektrycznego.

Catosc robdt prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz.ll”.

Rure ostonowa nalezy wyprowadzi¢ 1,5m poza obrys budynku i zakonczy¢ 0,2m przed zestawem wodomierzowym.

6. Roboty ziemne i montazowe

Roboty przygotowawcze
Zakres robot przygotowawczych obejmuje:
= przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnié- wykonaé odwodnienie w obrebie robét, jesli
zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposdb ciggly;
= wytyczenie w terenie osi przewoddw i zmian kierunku za pomoca whitych w grunt kotkéw osiowych
z gwozdziami;
= wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperdw
roboczych;
» wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie swiattami;
= dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z urzadzeniami podziemnymi w celu wykonania

ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych proj. urzadzen podziemnych;

Uktadanie rurociggu

Rury nalezy uktadaé w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton i kamienie. Pod przewodami nalezy
wykonac podsypke z piasku o grubosci 20cm i obsypaé do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki winna
by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu.

Na trasie przytgcza wodociggowego, na glebokosci 70cm ponize] powierzchni terenu nalezy utoizyé tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa i hapisem ,,WODA”.

Pozostaty wykop, poza korpusem drogowym, zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci 20cm
z ubiciem kolejnych warstw. Przewody w wykopach uktadaé na podsypce piaskowe] z uwzglednieniem warstwy chudego
betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociaggu nalezy wykonaé z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur
i ksztattek. Pod drogami wykopy nalezy zasypaé wg technologii jak dla robdét drogowych, z zageszczaniem lekkim

sprzetem mechanicznym do wskaZnika zageszczenia zgodnego z technologia robdt drogowych dla danej warstwy.
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W miejscach o mniejsze glebokosci przykrycia przytacza wodociggowego niz 1,5m naleiy zastosowaé ocieplenie
rurociggu w postaci zasypki z zuzlu lub keramzytu o grubosci min. 20cm.

Przy montazu rurociggu z PE doktadnie przestrzega¢ instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce rur.

7. Wytyczne realizacji inwestycji

Préby szczelnodci- przytacze wodociggowe
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte. Prébe cisnienia wykonac na cisnienie nie mniejsze niz 10 at.
Sposdb przeprowadzenia proby na szczelnoéé rurociggu podaje norma PN-B/10725.
Préby podlegajg odbiorowi przez pracownika GESTORA SIECI.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobrad z istniejacego — wodociagu w uzgodnieniu z administratorem sieci.

Ptukanie i dezynfekcja — przytacze wodociggowe

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw wodocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowad.
Woda do ptukania zostanie dostarczona beczkowozem.
Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa poswiadczajgcego zdatnosé wody do uzycia na
cele bytowo-komunalne.

Po przeprowadzonej prébie nalezy przystapic do potaczenia z istniejgca siecig wodociggowa za pomoca ksztattek.

8. Wykopy

Trase wykopdw nalezy wyznaczyé w oparciu o czgéé rysunkows. Roboty ziemne wykonywadé recznie i mechanicznie
pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami
ogrodzi¢ i oznakowad, a w porze nocnej odwietlié.

Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych, w miare mozliwosci od najnizszych punktdw sieci, wykonujac je
odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopdéw
o gtebokosci wiekszej od 1,0m naleizy umocnié. Na ciggach pieszych wykonaé ktadki o szerokoéci 0,7 m. W miejscach
dojazdu do posesji i drég gruntowych wykonaé¢ mostki dla przejazdu $rodkéw transportowych z uwzglednieniem
przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez
deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Przygotowanie wykopu do utozenia kolektora wiaze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podfuinym. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi umocnionego
wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o scianach pionowych obudowa powinna wystawaé 15 cm
ponad powierzchnig terenu. W celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowaé dodatkowo podsypke filtracyjng z grysu
lub zwiru grubosdci odpowiednio 10 ¢cm lub 15 cm z saczkiem z rur jednosciennych z polipropylenu @5 cm, oraz
studzienkami drenazowymi DN500 w dnie wykopu rozstawionymi co ~50.0 m. Odprowadzenie waody

z wykopéw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robét ziemnych.
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9. Skrzyiowania z pozostatym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy sie liczyé z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie
w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie zostang napotkane przewody
{kable, przewody kanalizacji sanitarnej, wodociggowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomié¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczyé wg jego wymogow.

Przed przystapieniem do robét zinwentaryzowac w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez
wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres rohdt. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych
w niniejszym projekcie nalezy przed przystapieniem do realizacji upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego
z sieciami projektowanymi. Po odkryciu urzadzen uzbrojenia istwierdzeniu na nich braku rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ skrzyzowanie istniejgcych urzadzen z projektowang kanalizacja rura ochronna zgodnie z PN.

Przewody krzyzujace sie z projektowanym przytaczem po ich odkryciu winny zostaé zabezpieczone przez
podwieszenie. Przewody wiekszej srednicy trzeba dodatkowo podeprzeé do elementéw ubezpieczenia wykopu. Roboty
ziemne w obrebie przekroczen wykonywacd ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

W miejscach skrzyzowan i zblized z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe muszg byé prowadzone

recznie, zgodnie z wymaganiami i pod scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

10. Warunki BHP na placu budowy

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zahezpieczenia w zakresie BHP. Przejécia obok wykopdw nalezy
zabezpieczyé barierg ochronng. Strefy, w ktdrych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzié¢ i oznakowaé. Nalezy ponadto
zahezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych budynkdéw przez zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

Zadania te naleza do obowigzkéw wykonawcy robot.

11. Informacja dla wykonawcy robét

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzié zgodnosé
projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomic
Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete wobu przypadkach. W przypadku rozbieinosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy

zgtosic to projektantowi celem wyjasnienia.
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12. Przytacze hydrantowe

Budowa przytacza hydrantowego, odc. ,,W2 — Hp1”

Projektuje sie budowe przytgcza hydrantowego z Zeliwa sferoidalnego DN80mm na odcinku ,W2 — Hpl”
o dtugosci L=7,7m

W weile ,W2-Hpl” zaprojektowano hydrant nadziemny ,Hpl” DN8Omm wraz z trdjnikiem redukeyjnym
DN100/80mm, zasuwg odcinajgca DN&0, prostka jednokotnierzowa typu ,,F” DN80mm, ksztaftka kielichowo-kotnierzowa
»E” DN80mm oraz kolanem ze stopkag ,N”. Tréjnik nalezy potaczyé z istniejgca siecig za pomoca tulei kotnierzowej
dn110mm do wraz z kotnierzem luznym stalowym DN100mm

Zaprojektowano zabezpieczenie tréjnikow oraz podparcie zasuw poprzez ptyty chodnikowe na podsypce piaskowej.

Przewody nalezy uktadad na podsypce piaskowej, wyrdwnujgcej podtoze dna o grubosci 20cm.

Utozone przewody zasypad osypka piaskowa o grubosci 20cm, ktdrg nastepnie nalezy zagescic.
12.1. Gtebokos¢ utoienia przewodu

Zagtebienie przytacza hydrantowego przyjeto w nawiazaniu do istniejacej niwelety terenu, przyjeto érednia glebokogé
utozenia rur na 1,50m (ok. 1,4m przykrycia wodociagu). Gtebokosé bezwzgledna wykopu winna uwzgledniaé wykonanie
na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowe], wyrdwnujacej podtoze dna o grubosci 20cm tzn. winna wynosi¢ 1,70m.

Powyisza gtebokos¢ uzalezniona jest réwniez posadowieniem pozostatego uzbrojenia terenu.

12.2. Uzbrojenie

Zasuwy odcinajace

Przyjeto zasuwe kotnierzowa, klinowg do instalacji wodociggowych:
= zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F4;
= owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
= testy:
o proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4,
o préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
= korpus i pokrywa: z Zeliwa sferoidalnego (min GGG-40), z powtoka ochronng z farb epoksydowych wg wymogdw
GSK-RAL lub inny réwnowazy wydany przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajace regularne
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
o badanie grubosci powtoki (um)
o test udarowy - badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajgcego cigzarka
o odpornosc na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK
o porowatos¢ powtoki — wytrzymatosc powtoki na przebicie elektryczne metodsg iskrowa
o kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)
o kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy
o odpornosé na korozje powierzchniowa — metoda odrywania katodowego {mm)
o test przyczepnosci powtoki {MPa)
= odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;
= $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa plastyczng na goraco;
» yszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

= trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
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= uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczelnienie zasuwy, min.
4
o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
® przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;
= klin:
o rdzen z zeliwa sferoidalnego (min GGG-40),
o nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,
o prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkladka z odpornego na <cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspdtpracujace z rowkami w korpusie;
o nakretka klina: z mosigdzu o podwyziszonej wytrzymatosci, na state potaczona z klinem,
o  przelot przez komore klina: cylindryczny na cafej dtugosci i nie zawezony na koncu;
= teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
Lokalizacjg zasuwy, naleiy trwale oznakowaé za pomoca typowych tabliczek. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke,

Skrzynke obrukowac i osadzi¢ na podstawie stabilizujacej. Nalezy stosowa¢ ohejmy i zasuwy jednego producenta.

12.3. Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek

Wszystkie ksztattki montowane na sieci powinny byé wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie

wewnetrzng i zewnetrzng powtoka farby epoksydowej naktadang metoda proszkowa, o grubogci minimum 250 pm.

12.4. Zabezpieczenie przeciwpoziarowe

Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez hydrant przeciwpozarowy. Na
projektowanym przytaczu planuje sie zabudowe hydrantu oznaczonego jako ,,Hp1”

Montaz wykonac poprzez zabudowe na istniejace] sieci tréjnika, ksztattki dwukotnierzowej, zasuwy odcinajacej i
kolana ze stopka.

Hydrant wyposazony w zamknigcie ttoczkowe oraz odwodnienie uruchamiajace sie w momencie zamkniecia.

W aspekcie materiatowym przyjeto hydranty z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym sie
w momencie zamknigcia o korpusie monolitycznym odlewanym z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali
nierdzewnej, posiadajacy petne zabezpieczenie antykorozyjnie. Hydrant powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN1071
oraz PN-EN1074 na cisnienie PN10. Hydrant powinien mieé¢ potaczenie kotnierzowe zgodne z PN-EN1092-2.

Przy montazu rurociggu z PE dokiadnie przestrzega¢ instrukeji montazu dostarczonej przez dostawce rur.
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13.

14.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem przytacza wodociggowego nalezy prowadzié zgodnie z , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ¢z  II” oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw rur, studni
itd.

W rejonie skrzyzowan 2z istniejacymi kablami energetycznymi, teletechnicznymi - roboty prowadzié recznie, kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego. Na czas wykonywania robdt odkryte
kable zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukgji nosnej. Po zakonczeniu robét wykop
zasypac gruntem piaszczystym i zagescic.

Prace w rejonie drzew prowadzi¢ recznie z petnym zabezpieczeniem systemu korzeniowego.

Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodnic z Projektantem.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia w sieci nalezy zastosowac zestaw hydroforowy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zrobié okrywki istniejacego uzbrojenia terenu na trasie projektowanych

przytaczy.

Zestawienie materiatéw

ZESTAWIENIE MATERIALOW - PRZY+ACZE WODOCIAGOWE ORAZ PRZYLACZE HYDRANTOWE

Lp. Nazwa fednostha | )¢
miary
PRZYtACZE WODOCIAGOWE
1 Rura dn50x5,4mm PE100-RC SDR11 m 40,0
2 Rura dn75x4,5mm PE100-RC SDR17 m 2,0
3 Kolano dn50mm 90° szt. 1
4 tuk 30° szt. 1
5 Kolano 90° szt 1
6 Zestaw wodomierzowy DN25 szt. 1
7 Tréjnik siodtowy z nawiertkg dn110/50mm szt. 1
8 Zasuwa DN40mm szt. 1
PRZYtACZE HYDRANTOWE
1 Rura DN80mm Zeliwo Sferoidalne m 8,0
2 Hydrant nadziemny DN80mm wraz z osprzetem szt. 1
3 Prostka dwukotnierzowa typu ,,FF” DN80mm szt. 1
4 Tréjnik redukeyjny DN110/80 Zeliwo Sferoidalne szt. 1
5 Zasuwa DN80mm szt. 1
6 Tuleja kotnierzowa dn110mm wraz z kotnierzem luznym stalowym DN100mm szt. 2
Opracowat:

mgr inz. Bartasz DZWONEK

Nr uprawnieri: MAR/0306/PBS/15

Nrewi VA
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obsypka filtrujaca,

zuzel wielkopiecowy

kolano dwukotnierzowe
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zeliwne DNB0 ze stopka

prefabrykat (ptyty chodnikowe
na podsypce piaskowej)

prostka dwukotnierzowa zeliwna

Zasuwa DNB80mm

/

Proj trojnik redukcyjny

\ DN100/80mm

DN80, L=200-1500mm
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Nazwa opracowania:

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKKU ZAPLECZA
TECHNICZNEGO BOISKA ORAZ PRZYLACZA HYDRANTOWEGO

W MSC. SIEDLISKA, GM, TUCHOW

Zaiges Inwestycl: pz_nr 979/6, 979/12, obr. 0011 Siedliska

Jedn. ewid. 121610_5 Tuchdw - obszar wiejski

Adres oblektu: | Mi : Powdat: W : Numer tematu
SIEDLISKA TARNOWSKI MAFOPOLSKIE 881

FR: PROIJEKT TECHNICZNY

Bronta: SANITARNA

Projektant:

mar inz. Bartosz DZWONEK

larie Ad

Tytut rysunku:
SCHEMAT HYDRANTU

2afi denlhily lacyjnych,
] ovime s zhoyjnych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oraz z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oéwiadczam, ze niniejsze opracowanie

pt.:

»BUDOWA PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
BOISKA ORAZ PRZYtACZA HYDRANTOWEGO
W MSC. SIEDLISKA, GM. TUCHOW”

W zakresie:,
v" Przylacza wodociggowego
v" Przylacza hydrantowego

na dziatce ewidencyjnej numer: 979/6, 979/12, obr. 0011 Siedliska, gmina Tuchdw, na terenie

wojewodztwa matopolskiego, w powiecie tarnowskim, zostalo wykonane zgodnie z umowa,
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Bartosz DZWONEK

specjalnosé: INSTALACYINA /podpis/
Nr uprawnien: MAP/0306/PBS/15



—  MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0379/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartosz Pawel Dzwonek
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 25.04.1985 r. w Jedrzejowie - & ¢

otrzymuje ZA ZGOD N ? ﬁn%

7 ORYGINALEM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Upﬁ\;ﬂgn:;‘m s it

b_capgrani?e(i‘iﬁ‘ j

numer ewidencyjny MAP/0306/PBS/15 ppa

Nr ewid. MAP/U3U0/EL

¢di instala

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Dzwonek
ul. Gléwna 26
33-100 Tamow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




® POLSKA

s I Z B A
P> ,
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5EI-WLZ-112 *

Pan Bartosz Pawet Dzwonek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0310/15

adres zamieszkania ul. Gtdwna 26, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




