STAROSTA TARNOWSKI

4, OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA DLA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Budynek zaprojektowano zgodnie z zapisami art. 5 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784):

W procesie projektowania uwzgledniono okres uzytkowania, przepisy, w tym przepisy techniczno-
budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Projektowany obiekt spetnienia wymagania dotyczace:

4.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

4.2. SCHEMATY STATYCZNE
Budynek zaprojektowano jako zelbetowy w ukfadzie ryglowo-stupowym z stropami zelbetowymi.

Wszystkie Sciany budynku s3 $cianami wypetniajacymi i petnig funkcji noénej. Dach zaprojektowano jako

a) nosnodci i statecznosci konstrukgii,
b) bezpieczeristwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i $rodowiska,
d) bezpieczerstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,
) oszczednodci energii i izolacyjnosci cieplnej — budynek nie wymaga,
g) zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

pulpitowy o pochyleniu potaci dachowej réwnym 5°. Konstrukcja dachu drewniana.

Posadowienie poprzez stopy fundamentowe.

4.3. ZBIERANIE OBCIAZEN

Dach
State: -
L
P Nazwa Obc. Char. v (C))tk))?
kN 2 f .
/m kN/m?
1 3xPapa 0,23 0,30
2 Petne deskowanie 0,22 1,35 0,30
2 0,45 0,61
Zmienne:
Lp Nazwa
Obc. Char, Obc.
kN/m? ¥ Obl.
o kN/m?
1 Ohcigzenie $niegiem dla dachu (strefa 3, A=210m 0,96 1,44
n.p.m.) L5
5 Obciazenie wiatrem (strefa 1, kategoria terenu 3, 049 ’ 074
A=210m n.p.m., wysokos¢ budynku 5,40m) ! !
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Strop:
Lp Nazwa Obe. Char. Obc.
kN/m2 Yi Obl.
kN/m?
1 Wetna mineralna 25cm . 0,04 0,05
2 Strop -
3 Tynk 0,36 0,49
2 0,40 0,54
Ptyta dolna:
State:
Lp Nazwa Obe. Char. Obc.
kN/mz Vf Obl.
kN/m?
1 Parkiet : 0,10 0,14
2 Wylewka betonowa gestosé 2400 8cm 1,92 2,59
3 Styropian podtoga gr 20cm 0,03 1,35 0,04
4 Strop - : -
3 2,05 ' 2,77
Zmienne:
Lp Nazwa Obe. Char. Obc.
kN/mZ \% Obl.
kN/m?
1 Obciazenie zmienne 3,000 4,500
5 O.b'aqzema $ciankami dziatowymi dla $cian o 0,500 15 0,675
ciezarze<1,0kN/m
3 3,500 5,250
Sciany:
Zewnetrzne:
Lp Nazwa Obc. Char. Obc.
kN/mZ Yt Obl.
' kN/m?
1 Tynk cienkowarstwowy - -
2 Styropian EPS gr. 20cm 0,03 0,04
3 Pustak Porotherm P+W gr. 25cm 1,92 1,35 2,59
4 | Tynk wewnetrzny 0,36 0,49
PN 2,31 3,12
Wewnetrzne:
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L Nazwa Obc. Char.
Wi Obc. Obl.
kN/m?
: kN/m?
Tynk cementowo-wapienny 0,36 0,49
Pustak Porotherm P+W gr. 25cm 1,92 135 2,59
3 Tynk cementowo-wapienny 0,36 ’ 0,49
3| 2,64 3,56
4.4, Podstawowe wyniki obliczen
1.1. Dane ogdlne modelu
Typ modelu : 3D
Kierunek dodatni osi globalnejZ : Wdok
Klasyfikacja przypadkdéw obcigzen R : Wedlug normy: EN 1990
kombinacje Zalgcznik krajowy: PN - Polska
x Utworzy¢ automatycznie kombinacje : x Kombinacje obcigzen.
Ustawienia siatki ES
0Ogélne Docelowa dtugos¢ elementéw skoriczonych Lee : 0.500m
Maksymalna odlegtosé pomiedzy weztem a linig € : 0.001m
dla integracji z linig
Max. liczba punktéw siatki (w tysigcach) : 500
Prety llps¢ podziatéw pretéw z kablem : 10
podtoze sprezyste, ze skosem lub charakterystykami plastycznymi
x  Aktywowaé odcinki preta analizy duzych deformacji
lub analiza postkrytyczna
X Uzyé podziatu pretédw przy uzyciu lezacego na nich wezta
Powierzchnie Maksymalny stosunek rzekatnych prostokgta ES Ap : 1.800
Maksymalne wychylenie dwéch elementéw skariczonych z o ¢ 0.50°
plaszczyzny
elementy
Ksztalt elementéw skoriczonych 1 Tréjkaty i kwadraty
x ldentyczne kwadraty, gdzie jest to mozliwe
Przypadki obcigzen )
PO Przypadek obcigzenia EN 1990 | PN Ciezar wlasny - Wspétczynnik w kierunku
Opis Kategoria oddziatywania ‘ Aktywny X Y z
PO1 State State b3 0.000 0.000 1.000
PO2  ]S$nieg Snieg (H < 1000 m n.p.m.) -
PO3 Wiatr + Wiatr- ‘ -
PO4 Wiatr - Wiatr -
PO5 Uzytkowe 1 Uzytkowe - kategoria C: powierzchnie -
gromadzenia sig ludzi
P06 Uzytkowe 2 Uzytkowe - katégoria C: powierzchnie -
gromadzenia si¢ ludzi
PO7 Uzytkowe 3 Uzytkowe - kategoria C: powierz;hnie -
gromadzenia sie ludzi -
PO8 Uzytkowe 4 Uzytkowe - kategoria C: powierzchnie -
. gromadzenia sig ludzi
PO9 Uzytkowe 5 Uzytkowe - kategoria C: powierzchnie -
gromadzenia sie ludzi
PO10 | Uiytkowe 6 Uzytkowe - kategoria C: powierzchnie -
gromadzenia sig ludzi
Kombinacje wynikéw
Kom.
wynikéw Opis Obcigzenie
Kwi SGN (STR/GEO) - Staly / przejéciowy - Row. 6.10ai6.10b | KO1/s lub do KO1210
Kw2 SGU - Charakterystyczny K01211/s lub do KO2037
Kw3 SGU - Czgste K02038/s lub do k02293
Kw4 SGU - Quasi-state K02294/s lub do KO2357
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Plyta przejsciowa
Wartosci podstawowe my

KW 1: SGN (STR/GEO) - Staly / przejsciowy - Réw. 6.10ai 6.10b Przeciwnie do kierusnku Z
Powierzchnie Podstawowe sily wevnetrne m-x
Kombinacie wynikéw. Wartosci max. i min.

2.854m
Powierzchnie Max m-x: 22.91, Min m-x: -88.25 [kKNm/m]

“Wartosci podstawowe my

KW 1: SGN (STRIGEQ) - Staly / przejéciowy - Row: 6.10a i 6.10b Przeciwnie do kierunku 2
Powierzchnie Podstawowe sily wewnetrme m-y
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

Powierzchnie Mex m-y: 16.57, Min m-y: -66.08 [kNm/m}
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Odksztatcenia globalne u
KW 2: SGU - Charakterystyczny Przeciwnie do kiesunku Z
Odksztalcenia globalne u

Kombinacje wynikéw. Wartosci max. i min.

Odisadoarks

cEBNBERESRE

Max u: 4.9, Min u: 0.1 [mm] 2854m
Wspéiczynnik odksztelceri: 110.00 ]

Dane ogdlne

Obliczenia wedlug normy: PN EN 1992-1-1:2008/NA:2010
STAN GRANICZNY NOSNOSCI

Kombinacja wynikéw do wymiarowania: Kwi SGN (STR/GEO) - Staly / przejéciowy - Réw. 6.10a i 6.10b

Przejéciowa i trwata
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

Kombinacja wynikéw do wymiarowania: ' Kw2 SGU - Charakterystyczny
Charakterystyczne z bezposrednim obcigzeniem, k; 0.600
Kw3 SGU - Czeste
Czeste, k: 0.599
Kw4 SGU - Quasi-state

Quasi-staty, k, 0.597

’Deﬁnicja zaprojektowanego zbrojenia dodatkowego Automatyczne rozmieszczenie wg specyfikacji w Tab. 1.4

Metoda obliczenia SGU: Metoda analitycina

Przez zatoZenie identycznego stopnia odksztatcenia zbrojenia podtuznego

Materiaty
Materiat Opis materiatu
nr Klasa wytrzyh\aioéci betonu Opis stali Komentarz
1 Beton C25/30 B500S (A)
Powierzchnie
Powierz Mat. feteffwk fet eff,As,min Wi,z (géra) [MmM] Oddziatyw. spowodowane ogranicz. swobody
chnie )
nr nr [N/mm?] [N/mm?] Wy,-2(dst) [mm] Zastosowaé [ ke [-} Uwagi
1 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var. 6)
0.400
2 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X | var. 6)
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Powierz Mat. fereff,wk fer,eff,as,min Wi,z (géra) [MM] Oddziatyw. spowodowane ogranicz. swobody
chnie
nr nr [N/mm?] [N/mm?] Wi,z (dét) [mm] Zastosowal ke [ Uwagi
0.400
6 Typ grubosci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm
1 2.60 2.60 . 0.400 X var 6)
0.400
7 Typ grubosci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm
1 2.60 2,60 0.400 X var. 6)
0.400
8 Typ grubosci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm -
1 2.60 2.60 [ 0.400 X var 6)
0.400
9 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var. 6)
0.400
Uwagi:
6} Obliczenia zbrojenia minimalnego dla oddzialywari spowodowanych utwierdzeniem.
Wymagane zbrojenie wedtug powierzchni
Powier| Punkt Wspétrzedne punktu Wymagane zbrojenie Podsta Zbrojenie dodatkowe
zchnia [m] wowe
nr nr X Y z Symbol SGN SGU | SGN/SGU | Zbroj. | Wymagane Istniejgce | Jednostka | Uwagi
1 M16 6.590| 4.350| -1.200 | 12(gsra) 2270] 20.09 22.70 5.23 17.47 17.47 {cm?/m
M16 6.590 | 4.350| -1.200 | 852 (géra) 16.03| 15.63 16.03 5.23 10.80 10.80 | cm?/m
M2642 0.507 | 4.350| -1.200 | 8514246 356| 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm?/m
M2637 4.562| 4.863| -1.200 | as3.+21den 0.49 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 | em?/m
Mi6 6.590| 4.350| -1.200 | asw 31.54 - 31.54 - - - | em?/m?
2 M16 6.590| 4.350| -1.200 | a51.2(géra 22.65| 20.07 22.65 5.23 17.42 17.82 | em?/m
M16 6.590 | 4.350| -1.200 | 852,2(géra) 16.09| 1571 16.09 5.23 10.86 10.86 | cm?/m
M2642 0.507| 4.350| -1.200 |10 3.71f 565 5.65 5.23 0.42 0.42 | em?/m
M2647 3.042| 4.350| -1.200 | as:an 046} 645 6.45 5.23 1.22 1.22 [ em?/m
M16 6.590| 4.350| -1.200 | asw 3191 - 31.91 - - - | em?/m?
6 M22 15.810 4.350| -1.200 | a51.2(géra) 17.43| 15.44 17.43 5.23 12.20 12.20 | cm?/m
M22 15.810| 4.350| -1.200| a57.1(gsrs) 16.71| 14.84 16.71 5.23 11.48 11.48 [ em¥/m
M340 17.353| 1.016| -1.200 | as1,+2 (a5 0.71 5.63 5.63 5.23 0.40 0.40 | em?/m
M261 | 17.862| 3.883| -1.200 a2 039| 647 6.47 5.23 1.24 1.24 | cm?/m
M22 15.810 4.350| -1.200 | agw 24.40 - 24.40 - - -1 cm?/m?
7 M22 15.810| 4.350| -1.200] as.1,-2(esral 15.91 14.15 1591 5.23 10.68 10.68 | cm?/m
M22 15.810] 4.350| -1.200] as3-2(géra) 16.37 14.28 16.37 5.23 11.14 11.14 | cm?/m -
M413 8.047| 7.425| -1.200 | asy,42(a8 0.49 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm#/m
M380 8.497| 8.450| -1.200| asz,4ae 0.14 6.46 6.46 5.23 1.23 1.23 | cm?/m
M16 6.590 4.350( -1.200| asy 25.81 - 25.81 - - - | em?/m?
8 M22 15.810) 4.350| -1.200] asy,-2(esra) 15.93 14.26 15.93 5.23 10.70 10.70 | cm?/m
M22 15.810| 4.350| -1:200 | 852.2(gere) 1671 14.64 16.71 5.23 11.48 11.48 | cm?/m
M1633 14.888) 3.867| -1.200 ] as1:2(a0n 0.25 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm?/m
M1783 12,583 0.000| -1.200 | 853,52 (a6 1.96 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 | em?¥/m
M16 6.580| 4.350| -1.200|ag, 26.34 - 26.34 - - - | em2/m2
9 M22 15.810| 4.350| -1.200 | a51.2(gersy 17.38| 15.43 17.38 5.23 12.15 12.15 | em?/m
M22 15.810| 4.350| -1.200 a,3.2(gers) 16.37| 14.58 16.37 5.23 11.14 1114 | cm?/m
M1872 | 20.937| 8.450| -1.200 | 5145 523| 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm¥/m
M1825 | 18.374] 4.863| -1.200] a2 ash 046| 6.46 6.46 5.23 1.23 1.23 | em?/m
M22 15.810| 4.350| -1.200|asy 24.22 - 24.22 - - - | em?/m?
Powierzchnia Punkt Wspétrzedne punktu [m] | Obciazenia Obliczenia
nr nr X Y z Przypadek | Typ | Wartos$¢ istn. | Warto$¢ graniczna | Jednostka | Wykorzystanie
1 M2640 6.083 4.863| -1.200 | Obwiednia CBO | o, 365.65 400.00 | N/mm? 1.0
M2412 0.507 5.375| -1.200{ Obwiednia CZ | asmn 5.50 5.50 | cm?/m 1.0
M2365 3.042 6.400| -1.200] Obwiednia CZ |lim d; 1.00 1.53|cm 0.7
M2365 3.042 6.400| -1.200] Obwiednia CZ |lims; 0.150 0.300 | m 0.6
M14 0.000 4.350| -1.200{ Obwiednia CZ |wy 0.308 0.400 | mm 0.8
2 M2571 6.590 3.867| -1.200 | Obwiednia CBO | o, 365.75 400.00 | N/mm?2 1.0
M172 4.055 3.867| -1.200| Obwiednia CZ |asmin 5.48 5.48 | cm?/m 1.0
M194 3.042 1.933| -1.200| Obwiednia CZ |lim ds 1.00 1.52 | cm 0.7
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Powierzchnia Punkt Wspéirzedne punktu [m] | Obcigzenia Obliczenia
nr nr X Y 4 Przypadek | Typ | Wartoééistn. | Warto$é graniczna | Jednostka | Wykorzystanie
M14 0.000( 4.350| -1.200| ObwiedniaCZ |lims, 0.150 0.300 |m 0.6
Mi4 0.000 4350} -1.200] Obwiednia CZ |wy 0.325 0.400 | mm 09
6 M18 21.450] 1720 -1.200}Obwiednia CBO | o, 369.01 400.00 | N/mm? 1.0
M310 20.426 2.5641 -1.200| Obwiednia QS |&smn 6.05 6.05 | cm?/m 1.0
M22 15.810| 4.350| -1.200| Obwiednia CZ |lim d, 1.00 211} cem "~ 05
M10 15810 0.000| -1.200| Obwiedniacz [lims 0.150 0.155 |m 0.0
Mi8 21.450 1.720| -1.200| Obwiednia CZ |w 0.346 0.400 | mm 0.9
7 M2616 7.098 4.863| -1.200 | Obwiednia CBO Gs— 367.20 400.00 | N/mm? 1.0
M375 7.552 7.938| -1.200| Obwiednia QS |asmin 6.04 6.04 | cm¥/m N
M22 15.810| 4.350| -1.200| Obwiednia CZ |lim d; 1.00 2.12 | cm 0.5
Ma487 7.093| 5375| -1.200| ObwiedniaCZ |lims, 0.150 0.215|m 0.7
M1605 11.661| 4.350| -1.200| ObwiedniaCZ |w; 0.318 0.400 | mm | - 0.8
8 M1616 7.102 3.867| -1.200 | Obwiednia CBO | o, 367.69 400.00 | N/mm? 1.0
M1637 8.127( 3.383] -1.200| Obwiednia CZ |asmn 5.64 5.64 | cm?/m 1.0
M4 6.590| 0.000{ -1.200| ObwiedniaCZ |limd, 1.00 5.60 | cm 0.2
M20 11.200| 4.350] -1.200| ObwiedniaCZ |lims, 0.103 0.154 | m 0.7
M4 6.590 O.E)OO -1.200 | Obwiednia CZ |wy 0.308 0.400 | mm 0.8
9 M24 21.450{ 4.350| -1.200 | Obwiednia CBO | o, 365.03 400.00 | N/mm? 1.0
M1797 16.323| 7.938| -1.200| Obwiednia CZ |asmn 6.35 6.35 | em?/m 1.0
M36 21.450f 8.450| -1.200| Obwiednia CZ |lim d 1.00 5.60 | cm 0.2
M24 21.450) 4.350( -1.200| Obwiednia CZ |lims, 0.104 0.140 | m 0.8
M34 15.810] 8.450| -1.200| Obwiednia CZ |w 0.269 0.400 | mm 0.7

Strop nad parterem
Wartosci podstawowe my

KW 1: SGN (STRIGEQ) - Staly / przejéciowy - R6w. 6.10ai6.10b -
Powierzchnie Podstawowe sily wewngtrzne m-x
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

Wankipodsmome
1 [KNmim)

Przeciwnie do kierunku Z

1937

. 2595m
Powierzchnie Max m-x: 19.27, Min m-x: -56.02 [kNm/m] ===~}
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KW 1: SGN (STR/GEOQ) - Staly / przejéciowy - R6w. 6.10a | 6.10b
Powierzchnie Podstawowe sily wewngtrzme m-y
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

Powierzchnie Max m-y: 9.21, Min m-y: -44.92 [kNm/m}

Przeciwnie do Kierunku Z

2595m

Odksztatcenia globalne u

KW 2: SGU - Charakterystyczny
Odksztaicenia globaine u
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

Max u: 4.2, Min u: 0.4 [mm]
Wspdlczynnik odksztatceri: 110.00

Przeciwnie do kierunku 2 }

2595m
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Dane ogdlne

Obliczenia wedlug normy: PN EN 1992-1-1:2008/NA:2010
STAN GRANICZNY NOSNOSCI
Kombinacja wynikdw do wymiarowania: Kw1 SGN (STR/GEO) - Staty / przejsciowy - Réw. 6.10a i 6.10b

Przejsciowa i trwata
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCL

Kombinacja wynikéw do wymiarowania: KwW2 SGU - Charakterystyczny
: Charakterystyczne z bezposrednim obcigzeniem, k. 0.600 .
KW3 SGU - Czeste
Czeste, k, 0.599
KW4 SGU - Quasi-state
Quasi-staty, k; 0.597
Definicja zaprojektowanego zbrojenia dodatkowego Automatyczne rozmieszczenie wg specyfikacji w Tab. 1.4
Metoda obliczenia SGU: Metoda analityczna

Przez zatozenie identycznego stopnia odksztatcenia zbrojehia podituznego

Materiaty
Materiat Opis materiatu
nr Klasa wytrzymatosci betonu Opis stali Komentarz
1 Beton €25/30 B 5008 (A)

Powierzchnie

Powierzchnie Mat. feteffwk fet,eff.as,min Wi,+2 (géra) [MM] Oddziatyw. spowodowane ogranicz. swobody
nr nr [N/mm?] [N/mm?] Wiz dst) [mm] Zastosowac | ke [-] Uwagi
10 Typ grubosci: Stata, Grubao$é: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var. 6)
0.400
11 Typ grubodci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X : var. 6)
0.400
12 Typ grubosci: Stata, Grubosé¢: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var. 6)
0
13 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X R var. 6)
R 0.400
14 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var. 6)
0.400
15 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var. 6)
0.400
Uwagi:

6) Obliczenia zbrojenia minimalnego dla oddziatywar spowodowanych utwierdzeniem.

Wymagane zbrojenie wedtug powierzchni

Powierzchnia | Punkt | Wspétrzedne punktu Wymagane zbrojenie Podstawowe | Zbrojenie dodatkowe
[m]

nr nr X Y z Symbol | SGN | SGU | SGN/SGU Zbroj. Wymagane | Istniejgce |Jednostka | Uwagi

10 M42 6.590 | 4.350} -4.600| a1 esm | 12.95| 1181 12,95 5.23 7.72 7.72 | em?/m
M139 | 6.435|4.350( -4.600)8s2.eem | 9.85| 887 9.85 5.23 4.62 4.62 [ cm?/m
M2000 5.363|4.350| -4.600 | as,1,4:(asn 5.23 5.63 5.63 ’ 5.23 0.40 0.40 | cm?/m
M1977 | 0.533|4.863| -4.600 | as,3,:2(den 0.14 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 | em?/m
M42 6.590|4.350 | -4.600] agy 21.81 - 21.81 - - - | em?/m?

11 M42 6.590 | 4.350 | -4.600 | 851 2eery | 12.95| 1181 12.95 5.23 7.72 7.72 | em?/m
M139 | 6.435(4.350| -4.600 a5z | 1025  9.07 10.15 5.23 4.92 4.92 fem?/m
M2107 0.260 0.483 | -4.600 | as,1,42(dsh 0.39 5.63 5.63 5.23 0.40 0.‘_1_0 cm?/m -
M1995 | 1.609|4.350| -4.600|a;000wsy | 098] 6.44 6.44 523 121 1.21 | cm?/m
M42 6.590|4.350| -4.600]as 22.12 R 22.12 - - -l em?/m?

12 M42 6.590|4.350| -4.600|as1.2iem | 972| 894 9.72 5.23 4.49 4.49 | cm?/m
M42 6.590|4.350| -4.600|a;2.2(06 | 10.15|  9.07 10.15 5.23 4.92 4.92 | cm?/m
M2244 | 81660966 -4.600|a;14000ey | 0.39|  5.59 5.59 5.23 0.36 0.36 | cm#/m
M69 7.225|0.000 | -4.600 | a2,:2(den 5.23 6.46 6.46 5.23 1.23 1.23 | em?/m
M45 15.810| 4.350| -4.600] asw 16.26 - 16.26 - - - lem?/m2
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STAROSTA TARNOWSKI
Wymagane zbrojenie wedtug powierzchni
Powierzchnia | Punkt | Wspétrzedne punktu Wymagane zbrojenie Podstawowe | Zbrojenie dodatkowe
[m]
nr nr X Y Symbol | SGN | SGU | SGN/SGU Zbroj. Wymagane | Istniejace |Jednostka | Uwagi
13 M42 6.590 | 4.350 | -4.600 | @512 | 971 894 9.71 523 4.48 4.48 | cm?/m
M42 6.590 | 4.350 | -4.600|asz06 | 985| 887 9.85 523 4.62 4.62 | cm?/m
M2306 | 8457(7.938| -4.600|a1mus | 0.39] 565 5.65 523 0.42 0.42 | cm?/m
M2336 | 15.810|7.938| -4.600| a3, (dsh 0.14 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 | cm?/m
M45 15.810 | 4.350| -4.600 | agy 16.18 - 16.18 - - - | em?/m?
14 M45 | 15.810]4.350| -4.600|ag e | 988  9.09 9.88 523 4.65 4.65 | cm?/m
‘ M45 | 15.810|4.350| -4.600|ass.2ieera | 853 8.06 8.53 5.23 3.30 3.30 | cm?/m
M2568 | 21.121|1.698| -4.600 | ag1.2ae 0.05 5.56 5.56 5.23 0.33 0.33 | cm?/m
M2505 | 20.948|3.908| -4.600 | as22ash 0.08 6.47 6.47 5.23 124 1.24 | cm?/m
M45 | 15.810(4.350| -4.600]|asy 17.12 - 17.12 - - -1 em?/m?
15 M45 | 15.810|4.350| -4.600|as1o(eerg | 9.89 9.20 9.89 5.23 4.66 4.66 | cm?/m
M45 | 15.810|4.350( -4.600|as5-2(6r | 8.59 8.18 8.59 5.23| 3.36 3.36 | cm?/m
M2492 | 16.8234.350| -4.600 | ag1.47(ash 5.23 5.62 5.62 5.23 0.39 0.39 | cm?/m
M1518 | 20.510|8.450{ -4.600 | a5, (ash 0.53 6.47 6.47 5.23 124 1.24 | em?/m
M45 | 15.810|4.350 -4.600]a.y 17.03 - 17.03 - - - em?/m?
Powierzchnia Punkt Wspoéirzedne punktu | Obcigzenia Obliczenia
[m] v
nr nr X Y 4 Przypadek | Typ | Wartos¢ istn. | Wartos¢ graniczna | Jednostka | Wykorzystanie
10 M42 6.590| 4.350| -4.600} Obwiednia CBO | o, L 360.79 400.00 | N/mm? 1.0
M1995 1.609]4.350| -4.600] Obwiednia CZ | asmn ' 6.07 6.07 |cm2/m 1.0
M39 0.000| 4.350| -4.600} Obwiednia CZ |lim d; 1.00 5.60 | cm 0.2
M39 0.000| 4.350| -4.600] Obwiednia CZ |lims 0.103 0.133|m 0.8
M139 6.435|4.350| -4.600] Obwiednia CZ |w 0.278 0.400 | mm 07
11 M67 6.22510.000| -4.600 | Obwiednia CBO | o, 365.04 400.00 | N/mm? 1.0
M2003 0.502{3.867| -4.600| Obwiednia CZ |agmn 6.07 6.07 | cm?/m 1.0
Mm37 0.000§0.000| -4.600| Obwiednia CZ |limd; 1.00 5.60 | cm 0.2
M39 0.00014.350] -4.600| Obwiednia CZ [lims 0.098 0.340 | m 0.7
M139 6.435]|4.350]| -4.600| Obwiednia CZ |wy 0.275 0.400 | mm 0.7
12 M134 11.200|4.350} -4.600 | Obwiednia CBO | o, 370.72 400.00 | N/mm? 1.0
M2032 6.590|3.383| -4.600| Obwiednia QS {8smn 6.08 6.08 { cm?/m 1.0
M42 6.5904.350| -4.600| Obwiednia CZ |lim ds 1.00 5.60 jcm 0.2
M45 15.810|4.350| -4.600| Obwiednia CZ |lims 0.092 0.141|m 0.7
M42 6.590|4.350| -4.600| Obwiednia CZ |wy 0.273 0.400 | mm 0.7
13 M134 11.200| 4.350 | -4.600 | Obwiednia CBO | o, 367.00 400.00 | N/mm2 1.0
M1975 6.590|5.375| -4.600| Obwiednia CZ |asmin 5.44 5.44 | cm?/m 1.0
M2139 15.413|4.350| -4.600| Obwiednia CZ |lim ds 1.00 2.20 | cm 0.5
M45 15.810| 4.350| -4.600| Obwiednia CZ [lims, 0.091 0.142 | m 0.7
M46 15.810 | 8.450| -4.600| Obwiednia QS |wy 0.319 0.400 | mm 0.8
14 M45 15.810| 4.350| -4.600 | Obwiednia CBO | o, 364.52 400.00 | N/mm? 1.0
M2557 21.450]2.158| -4.600| Obwiednia QS | asmin 6.37 6.37 | cm¥/m 1.0
M45 15.810 | 4350 -4.600| Obwiedniacz |lim ds 1.00 5.60 {cm 0.2
M45 15.810| 4.350| -4.600| ObwiedniaCZ [lims, 0.092 0.141|m 0.7
M50 21.450|4.350| -4.600| Obwiednia CZ | w 0.272 0.400 | mm 0.7
15 M45 15.810 | 4.350| -4.600 | Obwiednia CBO | o, 364.38 © 400.00 | N/mm? 1.0
M2506 20.914 | 4.350| -4.600| Obwiednia QS | asmin 541 5.41 | cm?/m 1.0
M45 15.810| 4.350| -4.600| Obwiednia CZ |lim d; 1.00 5.60 | em 0.2
M45 15.810| 4.350| -4.600| ObwiedniaCZ |lims 0.091 0.142 |m- 0.7
M50 21.450|4.350| -4.600| Obwiednia CZ |w 0.268 0.400 | mm 0.7
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STAROSTA TARNOWSKI

Dane ogélne

Obliczenia wedtug normy: PN EN 1992-1-1:2008/NA:2010
STAN GRANICZNY NOSNOSCI
Kombinacja wynikéw do wymiarowania: ) Kw1 SGN {STR/GEO) - Staly / przejiciowy - Rédw. 6.10a 1 6.10b

Przejsciowa i trwata
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI

Kombinacja wynikéw do wymiarowania: Kw2 SGU - Charakterystyczny
Charakterystyczne z bezposrednim obcigzeniem, k; 0.600 -1
KwW3 SGU - Czeste
Czeste, ky 0.599
Kw4 SGU - Quasi-stale
Quasi-staty, k; 0.597
Definicja zaprojektowanego zbrojenia dodatkowego Automatyczne rozmieszczenie wg specyfikacji w Tab. 1.4
Metoda obliczenia SGU: Metoda analityczna

Przez zafozenie identycznego stopnia odksztalcenia zbrojenia podiuznego

Materialy
Materiat Opis materiatu
nr Klasa wytrzymatosci betonu Opis stali Komentarz
1 Beton C25/30 B 5005 (A) )
Powierzchnie
Powierzchnie Mat. feemrw | feremrasmin | Wiz (eora) [mm] | Oddziatyw. spowodowane ogranicz. swobody
nr nr [N/mm?] | IN/mm?] | Wi gan [mm] Zastosowad ke -] Uwagi
10 Typ grubosci: Stala, Grubo$é: 18.00 cm -~
1 2.60 2.60 0.400 X var.
0.400
11 Typ grubosci: Stala, Grubosé: 18.00 cm .
1 2.60 2.60 0.400 X var.
0.400
12 Typ grubosci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var.
0.400
13 Typ grubosci: Stata, Grubosé: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var.
0.400
14 Typ grubosci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var.
_ 0.400 '
15 Typ grubosci: Stata, Grubo$é: 18.00 cm
1 2.60 2.60 0.400 X var.
0.400
Powierzchnia Punkt Wspbtrzedne punktu [m] Wymagane zbrojenie | Podstawowe | Zbrojenie dodatkowe
nr nr X Y z Symbol | SGN | SGU | SGN/SGU Zbroj. Wymagane | Istniejgce { Jednostka
10 M40 0.000 8.450| -4.690| a1, 240 | 11.69 | 10.41 11.69 5.23 6.46 6.46 § cm?/m
M40 0.000 8450| -4.690 |55 | 6.67] 7.70 7.70 5.23 2.47 2.47 fcm?/m
M2451 0.000 5521| -4.690 |asys@ey | 0.24} 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm?/m
M2223 0.300 8.157| -4.690 | as242 (a6 040 6.47 6.47 5.23 124 1.24 | cm?*/m
M2224 0.300 8.450| -4.690|asw 8.58 - 8.58 - - -t cm?/m?
11 M43 6.590 0.000| -4.690 [ as1,2¢gera) 6.85| 6.35 6.85 5.23 1.62 1.62 | cm?/m
M39 0.000 4.350| -4.690|8s5(g5m | 7.39| 7.07 7.39 5.23 2.16 2.16 | cm?/m
M2843 0.236 0.580| -4.690|a,1..4sy | 048] 5.64 5.64 5.23 0.41 0.41 | cm?/m
M2891 0.892 0.000] -4.690 | as2,+2¢ds0 090| 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 | cm?/m
M39 0.000 4.350| -4.690 | asy 8.00 - 8.00 - - - | em?/m2
12 M71 8.225 0.000| -4.690 | as1,-2(gsral 0.27| 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm?/m
M134 11.200 4.350| -4.690 | a2, (géra) 6.58| 6.31 6.58 5.23 135 1.35| cm?/m
M2977 10.550 0.000| -4.690 | as1,42(asn 0.41| 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm?/m
M79 12.225 0.000| -4.690] as2+2 146 1.96| 6.46 6.46 5.23 1.23 1.23 | em?/m
M134 11.200 4.350| -4.690] sy 17.81 - 17.81 - - - | cm?/m2
13 M3576 8.881 6.986| -4.690|a51206m | 0.04| 5.64 5.64 5.23 0.41 0.41 | cm?/m
M3483 9.744 7.864| -4.690 855000 | 0.39| 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 [ em?/m
M3820 14.698 4.936] -4.690 @s,1,42{dét) 0.01] 5.65 5.65 5.23 0.42 0.42 | cm¥/m
M3421 8.591 8.157| -4.690 | as2,42(det) 196} 6.46 6.46 5.23 1.23 1.23 | cm?/m
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STAROSTA TARNOWSKI

Powierzchnia Punkt Wspétrzedne punktu [m} Wymagane zbrojenie | Podstawowe | Zbrojenie dodatkowe
nr nr X Y z Symbol | SGN | SGU | SGN/SGU Zbroj. Wymagane | Istniejgce | Jednostka
M134 11.200 4,350 -4.690 | a, 16.69 - 16.69 - - - | cm?/m?
14 M44 15.810 0.000] -4.690 | as,1,.2(géra) 5.53] 5.13 5.53 5.23 0.30 0.30 § cm?¥/m
M50 21.450 4350) -4.690|8550 | 6.55| 6.36 6.55 5.23 132 1.32 [ em?/m
M3912 21.169 3770 -4.690 | g 1,42(a8n) 0.00| 5.64 5.64 5.23 0.41 0.41 | cm?/m
M4140 21.325 0.290| -4.690|ass@sy | 1.96| 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 [ cm?/m
Ma4 15.810 0.000| -4.690]asy 8.00 - 8.00 - - -| cm#/m?
15 M51 21.450 8.450| -4.690|as12(gera) 8.30| 7.36 8.30 5.23 3.07 3.07 | em¥/m
M51 21.450 8.450 | -4.690 | as2-2(g6ra) 5.16| 6.58]. . 6.58 5.23 1.35 1.35 | em¥/m
M4406 21.145 4.936| -4.690|as1400en | 0.00] 5.63 5.63 5.23 0.40 0.40 | cm?/m
M4190 20.263 8.450| -4.690 | a5+ 1a6n 0.40| 6.47 6.47 5.23 1.24 1.24 | cm?/m
Ma6 15.810 8.450| -4.690|a,y 8.00 - 8.00 - - - | em2/m2
Powierzchnia Punkt Wspétrzedne punktu | Obcigzenia Obliczenia
[m]
nr nr X Y z Przypadek | Typ | Wartosé istn. | Wartosé graniczna | Jednostka | Wykorzystanie
10 M39 0.000 | 4.350| -4.690 | Obwiednia CBO | o, 374.90 400.00 | N/mm? 1.0
M2258 5.392}8.450| -4.690| Obwiednia CZ |asmin 6.11 6.11 | cm?/m 1.0
M40 0.000 | 8.450| -4.690} Obwiednia CZ |lim d; 1.00 5.60|cm 0.2
M39 0.000| 4.350| -4.690 | Obwiednia CZ |lim 5 0.150 0.300 |m - 0.0
M39 0.000]| 4.350( -4.690| Obwiednia CZ |wy 0.322 0.400 | mm 0.9
11 M39 0.000{4.350| -4.690 | Obwiednia CBO | o, 376.56 400.00 | N/mm? 1.0
M2868 0.8940.290| -4.690| Obwiednia CZ | asmin 5.85 5.85 | cm¥/m 1.0
M37 0.0001}-0.000| -4.690] Obwiednia CBO | lim d; 1.00 -|cm 0.0
M37 0.000 | 0.000| -4.690 | Obwiednia CBO | lim s; 0.150 -Im 0.0
M39 0.000] 4.350| -4.690| Obwiednia CZ |wy 0.322 0.400 | mm 0.9
12 M134 11.200| 4.350| -4.690 | Obwiednia CBO | o 377.06 400.00 | N/mm?2 1.0
M85 15.225|0.000{ -4.690| Obwiednia CZ | asmin 5.50 5.50 | cm?/m 1.0
M42 6.590] 4.350 | -4.690 | Obwiednia CBO | lim d 1.00 -lcm 0.0
M42 6.590]14.350| -4.690 { Obwiednia CBO |lim s, 0.150 -im 0.0
M134 11.200 | 4.350 | -4.690| Obwiednia CZ |wi 0.311 0.400  mm 08
13 M134 11.200 | 4350| -4.690 | Obwiednia CBO | & 375.16 400.00 | N/mm? 1.0
M3490 11.722 | 7.864| -4.690| Obwiednia CZ |asmin 5.86 B 5.86 | cm?/m 1.0
M131 9.450| 8.450{ -4.690| Obwiednia CZ |[lim d; 1.00 2.78 | cm 0.4
M131 9.450|8.450| -4.690| Obwiednia CZ |lim s 0.150 0.256 {m 0.6
M134 11,200} 4.350| -4.690] Obwiednia CZ |wy 0.294 0.400 | mm 0.8
14 M50 21,450 4.350| -4.690 | Obwiednia CBO | o5 377.92 400.00 | N/mm? 1.0
M4126 17.203]0.290| -4.690| Obwiednia CZ |asmin 5.93 5.93 | em?/m 1.0
M44 15.810] 0.000| -4.690| Obwiednia CZ |limd; 1.00 0.84 | cm 0.0
M44 15.810] 0.000| -4.690| Obwiednia CZ [lims; 0.142 0.146 |m 0.0
M50 214501 4.350| -4.690| Obwiednia CZ |wy 0.310 0.400 | mm 0.8
15 M50 21.450]4.350| -4.690 } Obwiednia CBO | o, 374.86 " 400.00 N/mm? 1.0
M4176 18.185| 8.450| -4.690| Obwiednia CZ |asmmn 5.53 5.53 | cm¥/m 1.0
M51 21.450| 8.450| -4.690| Obwiednia CZ [lim ds 1.00 - 560]|cm 0.2
M45 15.810| 4.350| -4.690 | Obwiednia CBO | lim s, 0.150 -im 0.0
M50 21.450]4.350| -4.690| Obwiednia CZ |wg 0.309 70.400 mm 0.8

Dach pulpitowy

Krokiew
Dane ogdlne
Prety do wymiarowania: 127
Wymiarowanie wedtug normy: PN EN 1995-1-1/NA:2010-09
Obliczanie stanu granicznego no$nosci
Kombinacje wynikéw do wymiarowania: Kw1 SGN (STR/GEO) - Staly / przejsciowy - Réw. 6.10a i 6.10b
Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnosci
Kombinacje wynikéw do wymiarowania: Kw2 SGU - Charakterystyczny
Materiaty
Mat. Wspdtczynnik
Nr Opis Kategoria Komentarz
4 Drewno topolowe i iglaste C24 | PN EN 1995-1-1 Drewno lite
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Przekroje
Przekr. Mat. Przekréj Max
Nr Nr Opis [mm] wykorzystanie Komentarz
4 4 D-prostokat 80/180 0.65

Dtugosci efektywne - Prety

Pret | Wyboczenie Wyboczenie wzgledem osiy Wyboczenie wzgledem osi 2 Zwichrzenie
Nr | . Mozliwe Mozliwe Kery Ley [m] | Mozliwe Ker,z Lz [Mm} | Mozliwe Okredlié Ler / Mer Ler [M] / Mee [kKNm}
127 X X 1.000 4,118 X 1.000 4,118 X jak dtugosdé preta 4.118
Uzytkowalnos$¢
Diugos¢ odniesienia Wygiecie wstepne
Nr Odnosnie do Prety/Zbiory nr Recznie L [m] Kier. Weylmm] We[mm] Typ belki
1 Pret 127 - 41181 vy;z 0.0 0.0 Belka
Wymiarowanie wg przekrojow
Pret | Pofozenie | PO/KO/ Wymiarowanie
Nr x [m] KW Wymiarowanie nr Opis
127 | Przekréjnr 4 - D-prostokat 80/180
4.118 KO1 0.03|<1 102) Nognosé przekroju - Sciskanie wzdtuz widkien wg 6.1.4
4.118| KO385 0.27|<1 111) Nognaéé przekroju - Scinanie wywotane sita tnaca Vz wg 6.1.7
0.000| KO568 0.01]|<1 121) No$noéé przekroju - Scinanie wywotane skrecaniem wg 6.1.8
4.118| KO385 0.61)<1 171) Nosnos¢ przekroju - Zginanie jednoosiowe wzgledem osi z i §ciskanie wg 6.2.4
0.000 KO1 0.00{<1 172) Nosnos¢ przekroju - Zginanie jednoosiowe wzgledem osi z i §ciskanie wg 6.2.4
0.686 KO1 012]1<1 173) Nosnas¢ przekroju - Zginanie dwukierunkowe i $ciskanie wg 6.2.4
3.4321 KO294 017]<1 303) Pret $ciskany ze Sciskaniem asiowyrn wg 6.3.2 - Wyboczenie wzgledem obu osi
4.118| KO556 065]<1 323) Pret ze zginaniem i $ciskaniem wg 6.3.2 - Wyboczenie wzgledem obu osi
0.000 KO1 0.25 <1 328) Pret ze zginaniem wzgledem osi z i $ciskanie wg 6.3.2 - Wyboczenie wzgledem obu osi
0.686 KO1 033]|<1 333) Pret ze zginaniem dwuosiowym i §ciskanie wg 6.3.2 - Wyboczenie wzgledem obu osi
4.118} KO556 0.55|<1 341) Pret zginany z silg Sciskajacq wg 6.3.3 - Wyboczenie wzgledem osiy
0.000} KO1211 0.00|1<1 400) Uzytkowalno$¢ - Pomijalne odksztatcenia
2.0591 KO1220 040|<1 401) Uzytkowalnosc¢ - Charakterystyezna sytuacja obliczeniowa wg 7.2 - Pole wewnetrzne, z-
kierunek
2,059 | KO1383 0.00]|<1 406) Uzytkowalnosé - Charakterystyczna sytuacja obliczeniowa wg 7.2 - Pole wewnegtrzne, y-
’ kierunek
Belka
Dane ogdlne
Prety do wymiarowania: 186
Wymiarowanie wedtug normy: PN EN 1995-1-1/NA:2010-09
Obliczanie stanu granicznego nos$nosci
Kombinacje wynikéw do wymiarowania: Kw1 SGN (STR/GEO) - Staty / przejéciowy - Réw. 6.10a i 6.10b
Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnosci
Kombinacje wynikéw do wymiarowania: Kw2 SGU - Charakterystyczny
Przekroje
Przekr. Mat. Przekréj Max
Nr Nr Opis [mm] wykorzystanie Komentarz
9 4 D-prostokat 140/140 0.66
Dtugosci efektywne - Prety
Pret | Wyboczenie | Wyboczenie wzgledem osiy Wyboczenie wzgledem osi z Zwichrzenie
Nr Mozliwe |[Mozliwe Ker,y Ly [m] | Moiliwe Ker,z Ler [m] | Mozliwe Okresli¢ Ler / Mer Ler [M] / Mo [kNm]
186 X - 4.290 0.343 - 1.000 " 0.080 X jak dtugosé preta 0.080
Uzytkowalnoé¢
Diugos¢ odniesienia Wygiecie wstepne
Nr Odnosnie do Prety/Zbiory nr Recznie L {m] Kier. Wey[mm] We,[mm] Typ belki
1 Pret 186 b3 4290f vy;z 0.0 0.0 Belka
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Wymiarowanie wg przekrojow

Pret Potozenie | PO/KO/ Wymiarowanie

Nr x [m] KW Wymiarowanie nr ' Opis

186 Przekréj nr- 9 - D-prostokat 140/140
0.000 KO308 0.031<1 102) Noénoéé przekroju - Sciskanie wzdtuz wiékien wg 6.1.4
0.080 KO527 0.66 <1 111}) Nosnoé¢é przekroju - Scinanie wywotane sitq tnaca Vz wg 6.1.7
0.000 KO1 0.031<1 112) Noénosé¢ przekroju - Scinanie wywotane sitg tnaca Vy wg 6.1.7
0.080 KO819 0.07<1 171) Nos’nosi(é przekroju - Zginanie jednoosiowe wzgledem osi z i $ciskanie wg 6.2.4
0.080 KO519 0.57|<1 173) Nosnosé przekroju - Zginanie dwukierunkowe i $ciskanie wg 6.2.4
0.000| KO1211 0.00]|<1 400) Uzytkowalnos¢ - Pomijalne odksztatcenia
0.040| KO1356 0.00)<1 401) Uzytkowalnos¢ - Charakterystyczna sytuacja obliczeniowa wg 7.2 - Pole

wewnetrzne, z-kierunek

Stupki
Dane ogdlne
Prety do wymiarowania: 197 .
Wymiarowanie wedtug normy: PN EN 1995-1-1/NA:2010-09
Obliczanie stanu granicznego nosnosci
Kombinacje wynikéw do wymiarowania: Kw1i SGN (STR/GEO) - Staty / przejsciowy - Réw. 6.10a i 6.10b
Przekroje
Przekr. Mat. Przekrdj Max
Nr Nr Opis [mm] wykorzystanie Komentarz
5 4 D-prostokat 140/140 0.08

Diugoséci efektywne - Prety

Pret | Wyboczenie Wyboczenie wzgledem osi y Wyboczenie wzgledem osi z Zwichrzenie
Nr Mozliwe Mozliwe Kery Lery [m] | Mozliwe Ker,2 Lerz [m] | Mozliwe Okresli¢ Ler / Mer Ler [M] / Mo TkKNm]
197 X X 1.000 0.412 X 1.000 0.412 X jak dlugos¢ preta 0.412
Uzytkowalno$é
Dtugos¢ odniesienia Wygiecie wstepne
Nr QOdnosnie do Prety/Zbiory nr Recznie L[m] Kier. Wey[mm] Wez[mm] Typ belki
1 Pret . 1166 X 4,290 y;2 0.0 - 0.0 Belka
2 Pret 167 X 4290 vz 0.0 0.0 Belka
3 Pret 168 X 4,290 Y;2 0.0 0.0 Belka
4 Pret 169 X 4.290 Y;2 0.0 0.0 Belka
5 Pret 170 X 4.290| vy;z 0.0 0.0 Belka
6 Pret 171 X 4.290 Y,z 0.0 0.0 Belka
7 Pret 172 X 4.290 Y,z 0.0 0.0 Belka
8 Pret 173 X 4.290 v,z 0.0 0.0 Belka
9 Pret 174 X 4.290 vz 0.0 0.0 Belka
10 Pret 175 X 4.290 Y,z 0.0 0.0 Belka
11 Pret 176 X 4.290 Y; 2z 0.0 0.0 Belka
12 Pret 177 X 4290 vy;z 0.0 0.0 Belka
13 Pret 178 x 4.290| vz 0.0 0.0 Belka
14 Pret 179 X 4290 vz 0.0 0.0 Belka
15 Pret 180 X 4.290 Y,z 0.0 0.0 Belka
16 Pret 181 X 4.290 Yz 0.0 0.0 Belka
17 Pret 182 X 4.290| vz 0.0 0.0 Belka
18 Pret 183 X 4.290| vz 0.0 0.0 Belka
19 Pret 184 X 4.290 v,z 0.0 0.0 Belka
20 Pret 185 X 4.290 Y;z 0.0 0.0 Belka
21 Pret 186 X 4,290 Y,z 0.0 0.0 Belka
22 Pret 187 X 4,290 y;2 0.0 0.0 Belka
23 Pret 188 X 4,290 y; 2z 0.0 0.0 Belka
24 Pret 192 X 4.290] vz 0.0 0.0 Belka
25 Pret 194 x 4.290 v,z 0.0 0.0 Belka
26 Pret 196 x 4.250 Y,z 0.0 0.0 Belka
27 Pret 199 x 4.290 Yz 0.0 0.0 Belka
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Pret | Polozenie | PO/KO/ Wymiarowanie

Nr x[m] KW Wymiarowanie nr Opis

197 | Przekr6jnr 5 - D-prostokat 140/140
0.412| KO821 0.01 101) Nosnos¢ przekroju - Rozcigganie wzdiuz widkien wg 6.1.2
0.000| KO515 008|<t 102) Nosnos¢ przekroju - Sciskanie wzdtuz widkien wg 6.1.4
0.000 KOo1 0.06]1<1 112) Noénoéé przekroju - Scinanie wywotane sita thaca Vy wg 6.1.7 7
0.000 KO1 0.00|<1 121) Nognos¢ przekroju - Scinanie wywotane skrecaniem wg 6.1.8
0.000| KO730 0.03|<1 152) Nosnos¢ przekroju - Zginanie jednoosiowe wzgledem osi z wg 6.1.16
0.000| KO793 0.04] < 162} Nosnoé¢ przekroju - Zginanie jednoosiowe wzgledem osi z i rozcigganie wg 6.2.3
0.000 KO1 0.08]<1 172) Nosénos¢ przekroju - Zginanie jednoosiowe wzgledem osi z i $ciskanie wg 6.2.4
0.412| KO515 0.01|<1 303) Pret $ciskany ze $ciskaniem osiowym wg 6.3.2 - Wyboczenie wzgledem obu osi
0.000 KO1 0.08|<1 328) Pret ze zginaniem wzgledem osi zi $ciskanie wg 6.3.2 - Wyboczenie wzgledem

obu osi

Wymiarowanie fundamentéw

Dane ogdlne

Obliczenia wg normy:

Warunki projektowe:

Fundament w weztach:

Typ fundamentu:

Dozwolone parcie gruntu:
Gri!

Uwzglednié

Bierne parcie gruntu:

PN EN 1992-1-1:2008/NA:2010 + PN EN 1997-1/NA:2005-05
Wykorzystanie 2
1,3,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35
Ptyta fundamentowa

Okreslona

205.00

kN/mA2

Parametry gruntu

Parametry gruntu:
Zwigzki gruntowe:
Profil wysokosciowy PW
Niweleta NIW
Kat tarcia gruntu d;.q:
Skata pod ostatnig warstwa

Warunki z odplywem
-0.700 m
0.000m
@q, Fundamenty z betonu ukfadane in situ

Geometria

Stup

Wymiar w kierunku x Cx 0.25|m
Wymiar w kierunku y [ 0.25|m
Utozenie centryczne
Piyta fundamentowa
Stopien -
Diugosci bokéw X 2.50|m
y 2.50 fm-
Grubos¢ piyty t 0.501m
Materiat

Beton i zbrojenie
Klasa betonu:

Wspétczynnik czesciowy
dia betonu y.:
dia zbrojenia ys:
Wspé2czynnik redukeyjny
dla $ciskania o

dla rozci'gania ae:

Wyznaczona otulina betonowa
nom ¢y
nom Cgéra
nom Cyast
NOM Cyides

Klasa stali pretéw zbrojeniowych:

Beton C25/30
B 500S (A)

SZ 1.40, WY 1.20
SZ1.15, WY 1.00

$71.00, WY 1.00
SZ 1.00, WY 1.00

5.00 | cm
3.00 | em
5.00 | e
5.00 {em
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Utrzyma¢ minimalng otuling betonowa wg normy

Dostepne $rednice [mm]:
(Erednica trzpienia
Dla pretéw:
Ama 216t
s By T
Dla poziomych strzemion kielicha:
Ainan:
Dla siatki:

dmd,sia!ka:

4.00
7.00

10.00

20.00

Obcigzenie

KONSTRUKCYJNY (STR) | GEOTECHNICZNY {GEO}
Wypadkowa kombinacja dla wymiarowania: Kw1

WYPOR (UPL)

ROWNOWAGA STATYCZNA (EQU)
Wypadkowa kombinacja dla wymiarowania: KW2

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
Wypadkowa kombinacja dia wymiarowania: Kw2

SGN (STR/GEO) - Staty / przej$ciowy - Réw. 6.10a
i6.10b

SGU - Charakterystyczny

SGU - Charakterystyczny

Przejsciowa i trwala

Przejsciowa i trwata

Opis Symbol Wartosé Jednostka
Wymiar w kierunku x Cx 0.250 m
Wymiar w kierunku y cy 0.250 m
Wymiar w kierunku x X 2500 m
Wymiar w kierunku y y 2,500 m
Grubosé piyty t 0.500 m
Stan Graniczny Réwnowagi Statycznej (EC 7, 2.4.7.2)
Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen
nr KO Kryterium
1 KW2:min P-X 0.039
Obliczeniowa warto$¢ sit i momentéw podporowych
W weile ’ nr 1
Przypadek obcigzenia PO KW2:min P-X
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa P24 154.44 kN
Sita pozioma w kierunku x Px.a -21.74 kN
Sita pozioma w kierunku y Py4 -8.44 kN
Moment wzgledem osi x My 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy My g 0.00 kNm
Sprawdzenie
Moment stabilizujacy M3 280.94 kNm
Moment destabilizujacy Mast,3 10.87 kNm
Krawedz nr 3. Kryteriums 0.039
Zniszczenie podtoza (EC 7, 6.5.2)
Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen
nr KO Kryterium
15 | KwlimaxP-Z 0.986
Obliczeniowa warto$¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 15
Przypadek obcigzenia PO KW1:max P-Z
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa Pzq¢ 790.00 kN
Sita pozioma w kierunku x Px.d 16.50 kN
Sita pozioma w kierunku y Pya 1.53 kN
Moment wzgledem osi x My g 0.00 kNm
Moment wzgledem osi y Myq 0.00 kNm
Sprawdzenie
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Zniszczenie podtoza (EC 7, 6.5.2)

Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen
nr KO Kryterium
Obliczeniowa wartosé nosnoéci podioza VA : 0.144 MN/m?2
Obliczeniowa warto$¢ nosnosci gruntu RofA’ 0.146 MN/m2
Kryterium obliczeniowe Kryterium 0.986

Obcigzenia na duzym mimosérodzie (EC 7, 6.5.4)

Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen

nr KO Kryterium

1 KW2:min P-X 0.056

Momenty i sity podporowe
W weile nr 1
Przypadek obcigzenia PO KW2:min P-X
Sita pionowa P; 154.44 kN
Sita pozioma w kierunku x Px -21.74 kN
Sifa pozioma w kierunku y Py -8.44 kN
Moment wzgledem osi x My 0.00 kNm
Moment wzgledem osi Y . My 0.00 kNm

Sprawdzenie
Istniejacy wzgledny mimosréd obcigzenia proje 0.047 m
Dozwolony wzgledny mimosrdd obcigzenia wszystkie e 0.833 m
Kryterium obliczeniowe Kryterium 0.056

Poslizg (EC 7, 6.5.3)

Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen
nr KO Kryterium
1 KW1:min P-X 0.204
Obliczeniowa wartos¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 1
Przypadek obcigzenia PO KW1:min P-X
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa Pza 201.96 kN
Sita pozioma w kierdnku x Pyg -27.61 kN
Sita pozioma w kierunku y 'Pv,d -10.84 kN
Moment wzgledem 0si x My g 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy Myq . 0.00 kNm
Sprawdzenie
w kierunku x
Obliczeniowa wartos¢ maksymalnego obcigzenia poziomego w kierunkux  Hyg 27.61 kN
Warto$¢ obliczeniowa nosnosci na przesunigcie w kierunku x Ryed 135.39 kN
Kryterium obliczeniowe - Kryterium 0.204
w kierunku y
Obliczeniowa warto$¢ maksymalnego poziomego obcigzenia w kierunkuy  Hyg 10.84 kN
Wartos¢ obliczeniowa nosnosci na przesuniecie w kierunku y Ryd 135.39 kN
Kryterium obliczeniowe - Kryterium 0.080

Zniszczenie ptyty przy zginaniu (EC 2, 6.1)

Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen
nr KO Kryterium
15 KW1:max P-Z 0.958
Zbrojenie dolne w kierunku x . Kryterium 0.946
Obliczeniowa wartos¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 15
Przypadek ohcigzenia PO KW1:max P-Z
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa Pzd 790.00 kN
Sita pozioma w kierunku x Pxd 16.50 kN
Sita pozioma w kierunku y Pyq 1.53 kN
Moment wzgledem osi x My 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy Mya 0.00 kNm
Sprawdzenie
Decyd. zabezp. przeciw uszkodzeniu podczas zginania Yra 1.057
Wymagane zabezp. przed uszkodzeniem podczas zginania wym. y 1.00
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Zniszczenie ptyty przy zginaniu (EC 2, 6.1)

Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen
nr KO Kryterium
Kryterium obliczeniowe Kryterium 0.946
Zbrojenie dolne w kierunku y Kryterium 0.958
Obliczeniowa wartos¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 15
Przypadek obcigzenia PO KW1:max P-Z
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa : P4 790.00 kN
Sita pozioma w kierunku x Pyd 16.50 kN
Sita pozioma w kierunku y Pya 1.53 kN
Moment wzgledem osix . - Myq 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy My,g 0.00 kNm
Sprawdzenie
Decyd. zabezp. przeciw uszkodzeniu podczas zginania Vy.4 1.044
Wymagane zabezp. przed uszkodzeniem podczas zginania wym. y 1.00
Kryterium obliczeniowe Kryterium 0.958
Zbrojenie gérne w kierunku x ' Kryterium 0.001
Obliczeniowa warto$¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 1
Przypadek obcigzenia PO KW1:max P-X
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa Pzd 160.17 kN
Sita pozioma w kierunku x Px.d -17.31 kN
Sita pozioma w kierunku y Pya -7.18 kN
Moment wzgledem osi x My.q 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy My 4 0.00 kNm
Sprawdzenie
Istniejgce zabezp. przed uszkodzeniem podczas zginania stos. y 2000.000
Wymagane zabezp. przed uszkodzeniem podczas zginania wym. ¥ 1.00
Kryterium obliczeniowe . Kryterium 0.001
Zbrojenie gérne w kierunku y Kryterium 0.001
Obliczeniowa warto$c¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 1
Przypadek obcigzenia PO KW1:max P-X
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa Pzd 160.17 kN
Sita pozioma w kierunku x Px.d -17.31 kN
Sita pozioma w kierunku y Pyg -7.18 kN
Moment wzgledem osix Mya 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy My¢ 0.00 kNm
Sprawdzenie
Istniejace zabezp. przed uszkodzeniem podczas zginania stos. y 2000.000
Wymagane zabezp. przed uszkodzeniem podczas zginania wym. y ) 1.00
Kryterium obliczeniowe Kryterium 0.001

Przebicie (EC 2, 6.4)

Wezet PO Projekt Uwagi do obliczen

nr KO Kryterium

15 KW1:max P-Z 0.534

Obliczeniowa warto$¢ sit i momentéw podporowych
W weile nr 15
Przypadek obcigzenia PO KW1:max P-Z
Sytuacja obliczeniowa SO PT
Sita pionowa Pza 790.00 kN
Sita pozioma w kierunku x Px.a 16.50 kN
Sita pozioma w kierunku y Pyq 1.53 kN
Moment wzgledem osi x Mya 0.00 kNm
Moment wzgledem osiy Myq - 0.00 kNm

Sprawdzenie 7
Obliczeniowa sita tnaca Vg 0.431 MN/m?
Obliczeniowa wytrzymatosé na $cinanie VRd,ct 0.806 MN/m?
Kryterium sprawdzenia Kryterium 0.534
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Graficzny schemat wymaganego zbrojenia na zginanie
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Przeglad wymaganego zbrojenia na zginanie »
Pasmo nr Szeroko$¢ pasa Wsp. rozktadu Mead,i Wym. asi wym. Asi
[-] [m] [-] [kNm} [cm?/m] [cm?]
Wymagane D6t zbrojenie w kierunku X
1 0.313 0.07 14.24 2.34 0.73
2 - 0.313 0.1 20.35 3.33 1.04
3 0.313 . 0.14 28.49 4,68 1.46
4 0.313 0.19 38.66 6.3 197
Wymagane D6t zbrojenie w kierunku Y
1 0.313 0.07 14.02 2.36 0.74
2 0.313 0.1 20.03 3.34 1.04
3 0.313 0.14 28.04 4.73 1.48
4 0.313 0.15 38.06 6.4 7 2
Wymagane Gdra zbrojenie w kierunku X
1-4 0313 0.125 | o} o] 0
Wymagane Gdra zbrojenie w kierunku Y
1-4 0.313] 0.125 | 0] o] 0
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KONIEC OBLICZEN. SZCZEGOLOWE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWNI.

4.5. OPINIA GEOTECHNICZNA
W projekcie zatozono:

. | kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu,

. proste warunki gruntowe dla rozpatrywanego terenu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U 2012 poz. 463),

. maksymalng giebokosé przemarzania podtoza na gtebokosci 1,1 m p.p.t.
. brak wystepowania wody gruntowej
. Odpér gruntu min. 0,2MPa

Projekt nalezy zaadaptowac do warunkéw gruntowych wystepujacych w miejscu wznoszenia obiektu.

4.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.6.1. POSADOWIENIE
Posadowienie na fundamencie bezposrednim nalezy wykona¢ z betonu C25/30 (B30).
Do zbrojenia stosowac stal A-llIN typu RB500W lub inng o réwnorzednych parametrach. Wymiary
fundamentéw i ich zbrojenie wg rysunku nr K.1/2.

Wykop pod fundamenty nalezy chronié¢ przed naptywem wéd opadowych i wéd z sgezen. Grunty z
wykopdw nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania nalezy zagospodarowaé

na terenie inwestycji. W pierwszej kolejnosci nalezy zebraé warstwe ziemi urodzajnej (humusuy) i
zesktadowacd na terenie dziatki. Humus postuzy do odtworzenia warstwy urodzajnej po zakoriczeniu
budowy. Betonowanie fundamentu prowadzi¢ w spaséb zapewniajacy stabilnos¢ zbrojenia. Roboty
fundamentowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy.

4.6.2. RAMPA | SCHODY ZEWNETRZNE 7
Rampa dla niepetnosprawnego o scianach oporowych z pustaka zasypowego. Nawierzchnia rampy z
kostki betonowej na podbudowie w uktadzie:

e Podsypka piaskowa gr. min. 5cm
e Kruszywo tamane ttuczen 31,5-63mm + kliniec 16-31,5mm +mieszanka zwirowo piaskowa O-
63mm gr. min 35cm
Schody zewnetrzne murowane z bloczka zasypowego o stopniach betonowych.

4.6.3. RAMY
Budynek zaprojektowano jako ryglowo-stupowy. Stup 25x25cm z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-
IIN typu RB500W lub inng o réwnorzednych parametrach. Rygle 25x30c¢m lub 25x35¢m z betonu C25/30
(B30) oraz zbrojone stalg A-1lIN typu RB500W lub inng
o réwnorzednych parametrach. Ptyta dolna i strop budynku gr. 18cm, z uwagi'na przenoszenie sit
poziomy oraz usztywnienie budynku, zbrojone dwukierunkowo z siatkami zbrojeniowymi
w dolnej i gérnej warstwie. '
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4.6.4. SCIANY
Wszystkie Sciany budynku zaprojektowano jako wypetniajace. Zatozono pustaki ceramiczne Porotherm
25P+W na pianie systemowej. Ostatnie 2cm muru nalezy wypetnié piang uszczelniajaca.

4.6.5. WIEZBA DACHOWA
Wiezba dachowa o konstrukgji klasycznej drewnianej — pulpitowej. Drewno klasy C24 suszone. Przekroje
i lokalizacja el. wg rys. K.6.

4.6.6. ATTYKA
Sciany attyki z pljstaka ceramicznego Porotherm 25P+W na pianie systemowej zwiericzone wiericem
zelbetowym o przekroju wg rys. K.6. Wieniec wykonany z betonu C25/30 (B30)
oraz zbrojony stalg A-HIN typu RB500W lub inng o rownorzednych parametrach.

4.6.7. DOKUMENTACIA TECHNICZNO-INZYNIERSKA
Obiekt nie wymaga sporzadzenia dokumentacji techniczno-inzynierskiej.

4.6.8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Obiekt nie bedzie wyposazony w zadne urzadzenia.

4.6.9. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Na podstawie normy, elementy konstrukcji zelbetowej (fundamenty) zaliczono do klasy ekspozycji XC2.
Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych jest zapewniona przez przyjecie odpowiedniej dla klasy
Srodowiska wielkosci otuliny zbrojenia. Czeéci podziemne konstrukgji nalezy zabezpieczy¢ izolacja
$rednig, wykonang za pomocg preparatéw w formie emulsji lub mas nanoszonych na zimno (np. typu
lzohan Izobud WL+WM lub réwnowazne). Zalecane jest stosowanie preparatéw dopuszczonych do
naktadania na wilgotne podtoze.

4.6.10. UWAG! KONCOWE
Do budowy uzywa¢ tylko materiatéw petnowartoséciowych, posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Wszystkie elementy konstrukcyjne, roboty zanikajgce
i ulegajace zakryciu zgtasza¢ do odbioru kierownikowi budowy — jezeli inwestycja zostata objeta
pozwoleniem na budowe.

mgr ini. tukasz Helizon

fopewERb/18

Upr. Bud. Nr MAP/D4527 WU / .

w specjalnosci k; ru-budowlanej
Tel. 08

mgr inz. Piotr Ginalskl
Uprawpisia budowlane do pmjf;km\\'ar\ila )
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