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OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Rozwiazania techniczne.

3.1. Zasilanie.

Przytacz, zestaw ztgczowo-pomiarowy ZZP (na stupie) realizuje Tauron Dystrybucja S.Aw
ramach umowy przytaczeniowej.

Moc przytaczeniowa P=15,0 kW zgodnie z warunkami przytaczenia.

Granica stron — zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

Z zestawu ztgczowo-pomiarowego wyprowadzi¢ zasilanie policznikowe do wytgcznika gtéwnego
p.poz. WGP linig kablowa YAKXS 4x35 mm? (lub YKY 4x25 mmz). Catos¢ trasy uktadac¢ w rurze Arot
DVK 75. Na stupie uktadac¢ w rurze Arot BE75, I=2 m.

Schemat ideowy zasilania — rys. nr E2.1.

W zwigzku z zabudowg instalacji fotowoltaicznej na obiekcie o mocy 16,38 kWp oraz w celu
koordynacji zabezpieczen na etapie realizacji instalacji fotowoltaicznej nalezy zwigkszy¢ moc
przylaczeniowa do wartosci 21,0 kW.

3.2. Wylacznik gtéwny p.poz. WGP.

Na projektowanym budynku zabudowac wytgcznik gtowny p.poz. WGP. Uruchomienie wytacznika
p.poz. powoduje wytaczenie zasilania obiektu objetego opracowaniem.

Rozdzial punktu PEN w obudowie wylacznika p.poz. WGP Rezystancja uziemienia R< 10Q.
Wykonaé bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm i pretami Fe/Zn ¢ 18 mm. Cze$ciowo
prowadzi¢ w rurze Arot DVK75.

Schemat ideowy zasilania —rys. nr E10.1/PW.

3.3. Bilans mocy (rozdzielnia R1):

- moc zainstalowana: P=68,018 kW

- wspotczynnik jednoczesnosci: ki=0,21

- moc szczytowa: Ps= 14,3 kW < 15,0 kW (moc przytgczeniowa)
- prad szczytowy: 1;=22,1 A
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3.4. Rozdzielnie.

3.4.1 Rozdzielnia gtdwna R1.

Zaprojektowano rozdzielnie R1 wolnostojgca, IP44, dla potrzeb zasilania obwodéw i rozdzielni
obiektu.

Zasilanie do rozdzielni R1 wykona¢ linig kablowg YKYZzo 5x25 mm? od wytgcznika gtéwnego
p.poz. WGP. Prowadzi¢ w rurze Arot DVK 75 p/t.

Lokalizacje rozdzielni pokazano na rysunku parteru budynku. Na zasilaniu obwodow umiescic
wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o znamionowej wartoéci pradu réznicowego 30 mA.
Zasilanie obwodow poprzez niezalezne wytgczniki nadmiarowo-pragdowe. Wszystkie elementy
montowane w rozdzielni opisac tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i wartoscig znamionowa
zabezpieczenia.

Schemat rozdzielni R1 —rys. nr E10.1/PW.

3.4.2 Rozdzielnia imprez masowych RZM.

Dla potrzeb zasilania imprez masowych przy budynku zaplecza technicznego boiska przyjeto
zabudowe rozdzielni RZM. Rozdzielnia zasilania z rozdzielni R1. Rozdzielnia RZM w wykonaniu
wolnostojgcym, obudowa 40x60 cm, Il klasy ochronnosci, fundament prefabrykowany.

Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i
wartoscig znamionowg zabezpieczenia.

Doktadne wyposazenie rozdzielni ustali¢ na etapie realizacji.

Schemat rozdzielni RZM — rys. nr E12.1/PW.

3.4.3 Rozdzielnia zbiornika wdd opadowych RZWO.

Dla potrzeb zasilania pompy i innych elementdw zbiornika woéd opadowych przyjeto zabudowe
rozdzielni RZWO. Rozdzielnia zasilania z rozdzielni R1.

Rozdzielnia RZWO w wykonaniu wolnostojgcym, obudowa 40x60 cm, Il klasy ochronnosci,
fundament prefabrykowany. Wyposazenie rozdzielni: listwa zaciskowa LZ 5x4; lamki kontrolne;
roztacznik 3p/40A, wytacznik ochronny réznicowo-prgdowy o znamionowej wartoéci pradu
réznicowego 30 mA ( 1 szt.); ogranicznik przepieé typ 2 (1 szt.), gniazdo 3-faz./16 A, O-1 (1 szt.),
gniazdo 1-faz. 16 A (2 szt); zabezpieczenia obwodowe - wytaczniki nadmiarowo-pradowe, B16/1p (2
szt.), C16/3p (1 szt.).

Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwa obwodu i
warto$cig znamionowg zabezpieczenia.

Dokfadne wyposazenie rozdzielni ustali¢ na etapie realizacji, wg DTR zastosowanych urzadzen.

3.5. Projektowane instalacje odbiorcze.

3.5.1. Montaz instalacji elektrycznych.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo uktadanymi w rurach RKSS p/t, korytach kablowych oraz
liniami kablowymi YKY. Podej$cia do czesci opraw o$wietleniowych na suficie wykonaé przewodem
wtynkowym YDYtzo 3x1,5 mm?,

We wszystkich instalacjach stosowaé przewody z izolacjg 750 V. taczniki montowac na wysokosci
130 cm, gniazda ogdlne w pomieszczeniach, korytarzach, itp. na wysokosci 30-40 cm, w
pomieszczeniach sanitarnych gniazda na wysokosci 130 cm, w pozostatych pomieszczeniach na
wysokos$ci wg potrzeb i oznaczonych na rysunkach taczniki i oprawy oraz gniazda umieszczone w
pomieszczeniach ,wilgotnych” w wykonaniu hermetycznym.

Typy opraw o$wietleniowych oraz osprzet —wg inwestora. Na rysunku podano przyktadowe typy
opraw do zastosowania.
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3.5.2. Przejscia instalacii.

Instalacje przy wejéciach i na wyjéciu z wydzielonych stref pozarowych oraz na przepustach
pomiedzy tymi strefami powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw
(stref).

3.5.3. Wentylatory wyciggowe W1.

Wentylatory wyciggowe tazienkowe W1 do W3 i wentylator kanatowy WK dla pomieszczen
sanitarnych wigczane wraz z oswietleniem pomieszczen, wytgczane z opdznieniem po wytgczeniu
oswietlenia.

3.5.4. Ogrzewanie rury wodociggowe,.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przejeto ogrzewanie rury wodociggowej DN40 na
podejéciu do budynku. Kabel elektryczny samoregulujgcy, z termostatem, zakonczony wtyczka
zasilajacg 230 V, AC, moc okoto 150 W. Montaz kabla wg DTR zastosowanych urzgdzen.

3.5.5. Znaki bezpieczenstwa, oprawy kierunkowe dotyczgce ewakuacii

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji nalezy instalowa¢ zgodnie z wymaganiem norm.
Piktogramy wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

3.6.0éwietlenie boiska.

3.6.1 Stupy i oprawy oswietleniowe.

Dobrano stupy oswietleniowe:
S1 — stup o$wietleniowy wys. 12,0 m typ MW 1/4/F400 wraz z fundamentem prefabrykowanym typ
F5/K-400, glowica B3T/130 (montaz 6 szt. opraw), 6x oprawa LED AREA SPORT 400 W,
4000 K, IP66;

Zabezpieczenie opraw: wytgcznik nadmiarowo-pradowy typu MBN106E, 6 A do kazdej oprawy
o$wietleniowej - zabudowany na tabliczce bezpiecznikowej lub w przypadku ztgczek IZK wkiadka
bezpiecznikowa 6A. Potgczenie ztgcze kablowe — oprawa oswietleniowa: kabel YKYzo 3x2,5 mm?.

Dokladny poziom posadowienia fundamentéw stupéw ustali¢ na etapie wykonawstwa przed
rozpoczeciem rob6t w nawigzaniu do zagospodarowania terenu.

3.6.2 Rozdzielnia SOU.

Dla potrzeb zasilania i sterowania o$wietlenia zabudowana szafa sterowania o$wietleniem boiska
SOU. Rozdzielnia SOU zasilania z rozdzielni R1.Obudowa 60x40 cm, |l klasy ochronno$ci, montaz
p/t.

Szafa SOU wraz z wyposazeniem — doktadny typ, wyposazenie wg potrzeb, ustali¢ na etapie
realizacji.

Schemat rozdzielni SOU —rys. nr E11.1/PW.
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3.6.3 Zasilanie o$wietlenia.

Zasilanie projektowanych opraw wykonac z rozdzielni SOU liniami kablowymi YAKY 4x35 mm?
poprzez kolejne projektowane stupy oéwietleniowe. Przejécie przez nawierzchnig boiska sportowego
wykona¢ metodg podwiertu w rurze ostonowej AROT SRS 110.

Linie kablowe w catoéci uktada¢ w rurach Arot DVK 75.

Trasa linii kablowych o$wietlenia - projekt zagospodarowania terenu.

Schemat zasilania i powigzan- rys. E13.1/PW.

3.6.4 Sterowanie oSwietleniem.

W rozdzielni SOU zamontowane zespot fgcznikow dla potrzeb zatgczania poszczegodlnych opraw
oéwietleniowych. Doktadny uktad sterowania wykonac wg potrzeb na etapie realizacji.

3.6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Izolacja przewoddw, obudowy ochronne aparatow i urzadzen elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.

Ochrona dodatkowa:

- urzadzenia Il klasy ochronnosci (oprawy oéwietleniowe)

Zastosowane oprawy oéwietleniowe s3 |l klasy ochronnosci, stopien ochrony: |P 66.

- samoczynne wytgczenie zasilania.

Kazdy ze stupdw oswietleniowych jest uziemiony (bednarka ocynkowana 25x4 mm wzdtuz linii
kablowej). Rezystancja uziemienia R< 10Q.

Do wykonania uziomu stosowa¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm i prety &1 8 mm, dtugosci
3m. Bednarka ocynkowana 25x4 mm jest uktadana wzdtuz linii kablowej i potgczona z kazdym
stupem oswietleniowym.

3.7 Ochrona od porazen.

Zaprojektowany uktad sieci dla instalacji odbiorczej typu TN-C-S.

Izolacja przewodéw, obudowy ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe.

- ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania przy pomocy wytacznikow réznicowo-pragdowych o
czutoéci zadziatania 30 mA.

3.8 Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony od przepig¢ przewidziano zastosowanie ogranicznikow przepiec w poszczegolnych
rozdzielniach.

3.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Stosowa¢ przewidziane normg PN-IEC-60364-7-701 obostrzenia w pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniach wilgotnych oraz wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem DY 2,5
mm?. Potaczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci instalacji rurowych, wentylacji, itp.
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3.10 Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305 budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowe;j.

Zwody poziome niskie na budynku wykona¢ drutem $10 AL mocowanym do wspornikow
dachowych. Jako przewody odprowadzajace projektuje sie przewod (drut) ¢10 AL. Przewody
odprowadzajgce mocowac za pomoca uchwytéw nit.

Ztgcza kontrolne n/t.

Od kazdego ztgcza kontrolnego wykona¢ uziom bednarka ocynkowang 25x4 mm i pretami ¢18
Fel/Zn. Rezystancja uziemienia kazdego ztgcza kontrolnego R< 10Q).

Na skrzyzowaniach przewodéw uziemiajacych z uzbrojeniem terenu w/w przewody uktadaé w
rurach ochronnych Arot DVK75.

Stosowaé polaczenia wyréwnawcze bezposrednie, potgczenia wyréwnawcze instalacji
elektroenergetyczne;.

3.11 Instalacja telefoniczna/komputerowa.

W projekcie przyjgto wykonanie giownego punku dystrybucyjnego GPU - szafa rack 197,
wolnostojaca (lub podwieszna pod sufitem) wraz z urzgdzeniami — serwer, rejestrator kamer
(docelowo)—doktadng lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Do GPU wykonaé ruraz od miejsca przyjécia np. linii kablowej lub napowietrznej swiattowodowej.

Przewidziano instalacje telefoniczng i komputerowg wykonang w topologii gwiazdy z punku GPU
przewodami UTP 4x2x0,5 mm, kat. 6. Przewody bgdg utozone w rurach RKSS p/t, RS n/t i korytach
kablowych do poszczegdlnych gniazd (dobor wg potrzeb).

Gniazda podwdéjne RJ45 kat. 6 telefon/internet w poszczegolnych pomieszczeniach zlokalizowane
w panelach ramkowych (czg$¢ razem z gniazdami 1-fazowymi). Podejscia przewodow UTP 4x2x0,5
mm, kat. 6 do innych odbiornikow —wg DTR zastosowanych urzadzen.

3.12 Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje fotowoltaiczng opracowano dla potrzeb budynku na podstawie oferty firmy PV
Instalator Polska, Grupa PVGE Sp. z 0.0, ul. Elekiryczna 2, 33-100 Tarnow.

3.12.1. Parametry instalacii.

Przyjeta instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,38 kWp, tréjfazowa po stronie AC. Na dachu budynku
zamontowane panele fotowoltaiczne, 36 szt. o mocy jednostkowej 445 W typ JAM72S20 prod. JA
Solar. Montaz na typowych konstrukcjach wsporczych na potaci dachowej, kat montazu 10 stopni.

Schemat instalacji fotowoltaicznej — rys. nr E10.2/PW. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na
dachu budynku —rys. nr E5.1/PW.

3.12.2. Inwerter.

Inwerter instalacji fotowoltaicznej typ 3P15K-4G prod. Solis, montaz wewnatrz budynku w poblizu
rozdzielni R1. Obwod z inwertera (strona AC) wpigé do rozdzielni R1.

3.12.3. Rozdzielnia DC. Okablowanie strony DC.

Rozdzielnia DC w obudowie n/t zabudowana w obrebie inwertera PV. Wyposazona w
zabezpieczenia strony DC. Obwody DC z paneli fotowoltaicznych wykona¢ przewodami
jednozytowymi 4 mm? , bezhalogenowymi, anty UV prod. np. Solarflex. Prowadzi¢ w rurach
ostonowych Anty UV oraz korytach kablowych stalowych uktadanych na zewnatrz i wewnatrz
budynku.
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3.12.4. Roztacznik p.poz. systemu fotowoltaicznego.

Dla potrzeb bezpieczenstwa przeciwpozarowego na instalacji fotowoltaicznej zabudowany
automatyczny przeciwpozarowy wytacznik pradu, zabudowa po stronie DC instalacji. Lokalizacja wg
DTR zastosowanych urzgdzen.

3.12.5. Instalacja uziemiajaca.

Szyny montazowe paneli z kazdej strony na dachu przytaczy¢ przewodem LgY o przekroju min.
16 mm? do zwoddw poziomych na dachu.

3.13 Pozostale instalacje.

Budynek bedzie wyposazony docelowo w instalacje alarmowg i monitoringu (kamery) —wg
odrebnego opracowania.

Od punkt GPU wykona¢ rurarz rurami RKSS 25/20 p/t, korytach kablowych do miejsc instalacji
urzadzen zwigzanych z monitoringiem obiektu.

Od miejsca lokalizacji centrali alarmowej wykona¢ rurarz rurami RKSS 25/20 pft, kotytach
kablowych do miejsc instalacji urzgdzen zwiazanych z systemem alarmu obiektu.

W/w wymienione instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami z DTR zastosowanych urzadzen w
porozumieniu z inwestorem w zakresie zakresu i sposobu monitoringu i alarmu.

4. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania norm.

5. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami i sztukg
budowlang pod nadzorem osoby upowaznione;.

2. Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie.
Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant o$wiadcza, ze mozliwe jest przyjgcie
innych materiatéw i urzagdzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i
urzadzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.

Tuchow, 07.2021 Projektowat:
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9
Zestawienie materialow
Lp Wyszczegélnienie Pro_?;u:ent Jedn. | llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
I Rozdzielnia gtowna R1
) wraz z zasilaniem.
1 Rozdzielnia gtéwna R1 wraz Hager kpl y Rys. nr E10.1/PW
' Z wyposazeniem )
2. Kabel YKYzo 5x25 mm* m 5
3. Rura ostonowa Arot DVK75 m 3
" Rozdzielnia RZM
) wraz z zasilaniem.
4. Rozdzielnia RZM wraz z wyposazeniem kpl. 1 Rys. nr E12.1/PW
5. Kabel YKYzo 5x10 mm2 m 14
6. Rura osfonowa Arot DVK50 m 10
m Rozdzielnia RZWO
" | wraz z zasilaniem.
7 Rozdzielnia RZWO wraz z wyposazeniem kpl 1
) (wg opisu punkt 3.4.3) )
8. Kabel YKYzo 5x4 mm?2 m 48
9. Rura ostonowa Arot DVK5S0 m 45
v Wylacznik giowny p.poz. WGP
" | wraz z zasilaniem.
10. Wyiaczn_ik gtowny p.poz. WGP wraz z Kkpl. 1 Rys. nr E10.1/PW
wyposazeniem
11. Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 20
12. |Pret$18,dt. 3,0m szt. 4
13. | Sruba ocynkowana M10x25+N+PS+PS szt. 10
14, | Kabel YAKXS 4x35 mmﬁ2 o 48
) (lubYKY 4x25 mm®)
15 Rura ostonowa (podejscie zasilania i Arot DVK75 - 45 Ew. skorygowac ilos¢
" | skrzyzowania z uzbrojeniem terenu) wg potrzeb
16 Rura ostonowa (podejscie zasilania do Arot BE75 2
- |zzP) m
Y, Przewody, rury ochronne, koryta
" | kablowe (z rozdzielni R1).
Przewod YDYzo 3x1,5 mm2,
12 450/750 V m | 220
Przewod YDYtzo 3x1,5 mm2,
18. 450/750 VV m ] 100
Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2,
19. 450/750 V m 520
0. Kabel YKYzo 5x6 mm2 m 15
Przewadd YDYzo 5x4 mm2,
Al 450/750 V m | &8
Przewdd LgYzo 6 mm?2 Do szyn potgczer
22. 450/750 V m 80 wyrownawczych
23. | Rura instalacyjna p/t karbowana PVC RKSS 20/16 m 200
24. | Rura instalacyjna p/t karbowana PVC RKSS 25/20 m 500
25. | Rura instalacyjna p/t karbowana PVC RKSS 32/26 m 20
26. | Rura ostonowa Arot DVK50 m 12
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10
Lp Wyszczegolnienie Pro_(:;;ent Jedn. | llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Instalacje elektryczne,
VI. | Osprzet instalacyjny, puszki.
t acznik 1-biegunowy, p/t Hager
27. WL0010 szt. 12
tacznik 1-biegunowy, schodowy, p/t Hager
28. WL0020 szt. 2
tacznik 1-biegunowy, krzyzowy, p/t Hager
29. WL0030 szt. 1
tacznik 2-biegunowy, p/t Hager
30. WL0040 szt. 2
Gniazdo 1-faz., p/t, 16A z uziemieniem Hager
31. WL1020 szt. 6
Gniazdo 1-faz., p/t, 16A, IP44 z Hager
32. |uziemieniem, z pokrywg (do pom. WL1120+WL7023 szt. 39
wilgotnych)
Ramka 1-krotna, kolor bialy Hager
33. WL5010 szt. 31
Ramka 2-krotna, kolor bialy Hager
34. WL5220 szt. 12
Ramka 3-krotna, kolor bialy Hager
35. WL5230 szt. 3
36. Puszka'rozga%ezna ¢8(2) mm, p/t, z kostka 7k 40
rozgatezng 5 x2,5 mm
37, Puszka koncowa ¢60 mm, p/t, do osprzetu & 70
ramkowego
Listwa potgczen wyréwnawczych LZ 10x2,5-4 mm2
38. s . kpl 7
miejscowych w obudowie p/t
Instalacje elektryczne
VII. | Oprawy oswietleniowe - oswietlenie
podstawowe.
Oprawa Panel LED SQR L Ledolux Oznaczona na
39. |36 W, 4320 Im, IP44, n/t, 4000 K szt. 12 | rysunku: L1
+ ramka montazowa n/t
40 Oprawa Downlight LED 4K P Ledolux - 16 Oznaczona na
" |18 W, 1530 Im, IP44, p/t, 4000 K s rysunku: L2
41 Oprawa Downlight LED 4K P Ledolux - 6 Oznaczona na
T [24'W, 2040 Im, IP44, p/t, 4000 K ' rysunku: L3
42 Oprawa Hermes Eco Ledolux S 3 Oznaczona na
© 30w, 4200 Im, IP65, nit, 4000 K ) rysunku: L4
Oprawa Plafon LED Ledolux Oznaczona na
22 W, 2000 Im, IP66, n/t, 4000 K rysunku: L5
43. ; N . szt. 2
z mikrofalowym czujnikiem ruchu i
zmierzchu
44 Oprawa Skot Dob LED Ledolux & 4 Oznaczona na
"~ |30 W, 3900 Im, IP&5, n/t, 4000 K ' rysunku: Z1
Instalacje komputerowa
VIl : - .
Osprzet instalacyjny, puszki , przewody
45. | Przewdd UTP kat. 6 m 60
Gniazdo komputerowe, kat. 6, podwdjne, Hager
46 | Ru45 WL2150 2 [ 3
47. | Rura instalacyjna podtynkowa karbowana | RKSS 20/16 m 50
48. Puszka rozgatezna $80 mm, p/t, asp 2
49, Puszka koncowa ¢$60 mm, p/t, do osprzetu st 3

ramkowego




PROJEKT WYKONAWCZY

11
Lp Wyszczegdlnienie Pro_?;lsent Jedn. | llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Szafa GPU 60x60 cm, wolnostojgca (lub
50. |wiszgca) z wyposazeniem (serwer, kpl 1
monitoring obiektu)
Rura ostonowa (podejscie gtéwne do szafy | Arot DVKS50 Ew. skorygowac
51. GPU) m 10 | diugosé
IX Instalacje alarmowa
" | Ruraz, puszki, przewody
52. | Przewdd YTDY 6x0,5 mm m 200
53. Rura instalacyjna podtynkowa karbowana | RKSS 20/16 m 150
54. | Puszka rozgatezna ¢80 mm, p/t, szt. 10
656. | Puszka koncowa ¢60 mm, p/t szt. 10
56 Centrala alarmowa, szyfrator, czujki kpl 1
" | alarmowe (wg dostawcy systemu)
Rozdzielnia SOU (oswietlenie boiska).
X. Maszty oswietleniowe, oprawy,
zasilanie.
57. | Rozdzielnia SOU wraz z wyposazeniem. kpl 1 Rys. nr E11.1/PW
5g. |Kabel YKAXS 4x35 mm2 m 282
59. | Kabel YKYzo 5x16 mm2 m 5
60. | Rura ostonowa Arot DVK50 m 3
61. Rura ostonowa Arot DVK75 m 265
62. | Rura ostonowa (podwiert) Arot SRS 110 m 10
Stup oswietleniowy S1/... w tym: Elmonter kpl
- maszt MW12/4/F400 — 1 szt.;
- fundament F5K-400 — 1 kpl,;
63. - gtowica B3T/130 — 1 kpl. 4
- elementy montazowe do fundamentu — 1 kpl.;
- tablica zaciskowo-potgczeniowa wraz z
zabezpieczeniami (rys. E11.1/PW — 1 kpl);
Oprawa oswietleniowa typ AREA LED Ledolux
64. |SPORT 400 W, IP66, 4000 K, 56000 Im, szt. 24
typ 3 ;
Kabel YKYZo 3x2,5 mm
o8 400/750 V | 9
66. | Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 300
67. |Pret$18,dt. 3,0m szt. 8
68. |Sruba ocynkowana M10x25+N+PS+PS szt. 50
Xl. |Instalacja odgromowa
69. | Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 60
70. | Drut ¢10 AL m 90
71. |Pret18,dl. 3,0m szt. 12
72. | Zigcze kontrolne ZK nit kpl. 4
73 Rura ostonowa (na skrzyzowania z Arot it 10 Stosowac wg potrzeb
* | uzbrojeniem terenu) DVK75
74. | Uchwyty do dachu, wsporniki, sruby Dobra¢ na budowie
Xll. |Instalacja fotowoltaiczna.
75 Instalacja fotowoltaiczna o mocy kpl 1
© 116,38 kWp (zgodnie z opisem) '
Xlll. | Koryta kablowe.
Koryta kablowe stalowe dla potrzeb
76 prowadzenia instalacji elektrycznych i kpl 1

stabopradowych (typ dobra¢ na etapie
realizacji inwestycji)
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rozdzielnia sierwznia ofw, boiska SOU | l dokl. lok. wg potrzeb | |
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é) ® 4 C65 (5
OZNACZENIA:
TﬁTm ’ Rl (if - tacznik jednobiegunowy
—= @ Inwerter inst. fotowoltaicznej
dokt. lok. wg potrzeb v - tacznik Swiecznikowy
Rozdzielnia DCinst. fotawaltaicznej ’
 — | @ doh. Lok, wg potraeb h - 13cznik schedowy
— @ :;tr‘a(nxl:il"::zrni);:rzetipoiarowy 31 - t3cznik krzyzowy
dokt. Lok, traeb
okt. Lok, wg potrzel YAKXS 4x35 mm2lub YKY 4x25 mmUEY) 2 Z2P Q - oprawa ofwietleniowa
calodi trasy w rurze Arot DVK15 L : A ;
- wypust przytaczeniowy
Rxxx )
[==11 - rozdzielnia cbwodowa
; UWAGA: .
Pow. uzytkowa - 1. Typ opraw ofwieteniowych i osprzetu wg inwestora,
Listg oprow Na rysunku podano przyktadowe typy opraw da zastosawania.
001 Komunikacja 3.66 m2 Indeks Producent Nazwa artykutu przyr;i;?:czowo
0.02 Wiatrotap 1414 m2
003 Magazyn 889 m2 L1 Ledolux Poland| PANEL LED SQR L 36W 36 W
004 Szatnia Gospodar S3SGHE L2 Ledolux Poland DOWNLIGHT 18W 18 W
0.05 Umywalnia 831 m2 )
PROJEKT WYKONAWCZY
0.06 WwC 1.67 m2 L3 Ledolux Poland DOWNLIGHT 24w 24 W :
) BRANZA ELEKTRYCZNA
0.07 Pokoj sedziego 5.69 m2
0.08 Umywalnia 568 m2 L4 Ledolux Poland HERMES ECO 30w 30w Obiekt: Budynek zaplecza technicznege boiska
0.09 we 167 m2 L5 Laddlix Bdland PLAFE)ZN CLZEDmLCiP:‘.) 22W 23 W
0.10 WwC 1.67 m2 :
011 Umywalria 851 m2 71 ediiun Baland SKOT DOB 30w 30 W Adres budawy: | dziatka nr 979/6, 979/12, 979/17, pot Siedliska, gm Tuchdw
0.12 Szatnia Gosci 25,79 m2
013 WC kobiet/niepetnosprawni  4.21 m2 RZUT PARTERU Skala or E11/PW
- I W
0.14 WC meski 7.28 m2 INSTA OSWIET i
LACJA OSWIETLENIA 1:100 =
015 Pom. gosp. 10.07 m2 PROJEKTOWAE: mgr inz. JCHRZAN flediip ,
0.16 Pom. porzadkowe 650m2| 157.67 m2 upr. proj. bud Nr ewid E-195/02 w specj inst elekryczne A E%JE?FS%;M

SPRAWDZIE: mgr inz RPIOTROWSKI
upr proj. bud Nr ewid PDK/01LS/PWOE/DL w spec) inst elekryczne

Podpis ﬂ/‘/‘
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®

wylacznik gtowny p.poz. WGP = 0INACZENIA:

(~—

_[1 - gniazdo 1-fazowe
ilo$¢ gniazd

L - wypust przylaczeniowy

rou 1 centrala alarmawa —{:K - gniazdo komputerowe RJ 45, kat. 6
R1/41 5okt Tok. wg pofrzeb i Iprzewdd UTP 4x2x0,5 mm, kat. 6]
X
r\. o szafa rack, podwieszana lub stojaca == - rozdzielnia cbwodowa
R1/42 . 197, xxxU (wg pofrzebl YAKXS 4x35 mm?[E1} z 22P GPY
serwer, centrala monitoringu calod¢ frasy w rurze Arof DVKTS [ - rozdzielnia teletechniczna
llok. wq patrzeb) v
2x|YAKXS 4x35 mm? {E2]) 2 SOU 3
catosc trasy w rurach Arot DVKTS UWAGA:
y zasilanie do slupdw ofw. boiska 1. Typ osprzetu wg inwestora.
“_YKYzo 5x4 mm? {E3) 2 R1

calosc trasy w rurze Arot DVKS0
zasilanie rozdzielni RZWO

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy: | dziatka nr 979/6, 979/12, 979/17, pot Siedliska, gm Tuchéw

RZUT PARTERU. Skala ar E21/PW
INSTALACJA ELEKTRYLCZNA 1100 b '
PROJEKTOWAL: mgr inz J CHRZ AN Fepls i

upr. preoj. bud Nr ewid E-195/02 w specj inst elekryczne 1 TUCHOW
SPRAWDZIE: mgr inz R PIOTROWSKI Pacpls , 07.2021

upr. proj. bud Nrewid. POK/0145/PWOE/DL w spec) inst. elekryczne W

[




Furtka ctwigrana do wewnatrz

RZUT PARTERU 1:100
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wenfylafor kanalawy
P=03 kW, 230V, AC
zat. autom. wraz z ofw.
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—®

R1/6

wentylator tazienkowy

P=0,1kW, 230V, AC

R1/7

wentylaror {azienkowy 2

P=0,1kW, 230V, AC
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zal. autom. wraz z ofw.
pom. .14
wylaczany ze zwloky

zat. autom. wraz z osw.

pom, 0.14
wyl3czany ze zwloky

R1/8
wenfylafor tazienkowy
P=0,1kW, 230V, AC
zat, autom. wraz z odw.
pom. 0.14

wylaczany ze zwloky

Oznaczenia:

(:3%___________

L - wypust przytaczeniowy

G

Centrala wentylacyjna typ VVS10s
nawiewno-wywiewna

z nagrzewnicy elektryczng

P=17.8 kW, 400/230V, AC

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek zaplecza technicznego baiska

Adres budawy

dziatka nr 97976, 97%/12, 979/17, pel. Siedliska, gm Tuchdw

RZUT PARTERU.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

URZADZENIA WENTYLACJI

Skala

nrE31/PW
1100

PROJEKTOWAE: mgr inz. JCHRZAN
upr. proj bud Nrewid £-195/02 w spec) inst elekryczne

Padpis

TUCHOW

SPRAWDZIL: mgr inz R PIQTROWSKI

07.2021

Padpi: i}.U\'

upr proj. bud Nr ewid PDK/O145/PWOE/D4L w spec) inst. elekryczne

/




BIAWAR TGR 150N

Proj. elektryczny zbiornikowy
podgrzewacz wody CLASSIC IT

Furtka otwierana do wewnatrz

z samodomykaczem—e,__

RZUT PARTERU 1:100

R1/33

Klimatyzator, jednestka zewnetrzna
typ AJYOSLLELAH

P=4,3 kW, £00/230V, AC

®m_ﬁ_ﬁ

Proj. elektryczny przeplywowy
bezcisnieniowy podgrzewacz wody
BIAWAR OP-5U

P=3,5 kW, 230V, AC
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Proj. elektryczny zbiornikowy
podgrzewacz wody CLASSIC II

BIAWAR TGR 150N

w ! il
b I | éz %
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| |
1 | ; C[ X RU2 [ %2
1l 0.14 0.16 } %
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R1/28 ‘ | 1 ‘
\R1/29 24
P=h5 kW, 230V, AC ‘ P=1.0 kW, 230V, AC s l ‘
‘ P=0,5 kW, 230, AC | ‘
Proj. elektryczny zbiornikowy
cisnieniowy podgrzewacz wody
BIAWAR OW-5E o poj. V=5|
P=15 kW, 230V, AC Proj @ @5 @ dokt. lok. wg patrzeb 6)
=1, ' . j. elektryczny przeptywowy
bezcisnieniowy podgrzewacz wody RS
BIAWAR OP:SU Kurtyna powietrzna elektryczna VINGE200
P=35 kW, 230V, AC P=6,0 kW, £00/230V, AC
Oznaczenia: 0znaczenia:

2ZW - zestaw wodomierzowy

KL/j.wewn. - jednosthkwa wewnetrzna klimatyzacji
zasilanie z jednostki zewnetrznej wg DTR urzadzen

GE
= \I-l - gn. 1-faz. grzejnik elektryczny
h=wg patrezb

- gn. 1-faz. bojler elektrycany
h=wgq potrezb
L_ - wypust przylaczeniowy

P=2,0 kW, 230V, AC

——©

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt:

Budynek zaplecza technicznego baiska

Adres budowy

dziatka nr 979/6, 979/12, 979/17, pel, Siedliska, gm. Tuchdw

RZUT PARTERU.

SPRAWDZIE: mgr inz. R PIOTROWSKI
upr praj bud Nr ewid PDK/0145/PWOE/04 w spec) inst. elekryczne

- / f..,

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. e A ELT/PW

URZADZENIA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA, e

PROJEKTOWAY: mgr inz J (HRZAN Pocpiz ! o,

upr prej bud. Nr ewid E-195/02 w specj inst elekryczne TUCHOW
07.2021

|




RZUT DACRHU 1:100

° @

ZK
0.5%~.
o]
I _ i
= 9
______ == =

)

Oznaczenia:
- zwody poziome i pionowe z drutu 10 AL
ZK O - ztacze kontralne
@ - przyltaczenie do uziomu

(patrz opis techniczny)
UWAGA:

1. Szczegdty wykonania inst. odgromowe j-patrz
opis techniczny.

® ®

Istalacja fotowoltaiczna:

1. Moc instalacji fofowoltaicznej - 16,38 kWp.

2. Montaz instalacji fotowoltaicznej wykonaé zgodnie z DTR
zastosowanych urzadzen.

3. Opracowano na podstawie oferty firmy PVGE.
Patrz opis techniczny.

panel fotowoltaiczny

moc jednostkowa 455 W

kat monfazu - 10 stopni

tacznie: 36 sztx455 W=16,38 kWp

. - = s | 4
- kil %
{\Z)K 7K

®

> PANELE FOTOWOLTAICZNE

i > PANELE FOTOWOLTAICZNE

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek zaplecza technicznego baiska

Adres budawy: | dziatka nr 97976, 975/12, 979/17, pol. Siedliska, gm. Tuchdw

RZUT DACHU.

Skala
INSTALACJA ODGROMOWA 100 BFERMPY
PROJEKTOWAEL: mgr inz. J CHRZAN Radpss ;
upr proj. bud Nr ewid £-195/02 w specj inst elekryczne TUCHOW
07.2021

SPRAWDZIE: mgr inz RPIOTROWSKI
upr proj bud Nr ewid POK/01L5/PWOE/04 w spec) inst. elekryczne

Podpis ﬂ




22P
15,0 kW
{docelowo 21,0 kW)

—]

stup linii napowietrane|
nishiega naniecls

Zestaw 2laczews-pomiarony 2P
na stupie
realizuje Tauron Dystryhucja S A

Wylycanik gtwny p poi WGP

ruraBE 75.1:2 1
na stupie

YAKKS Lx35 mm?

liud YKYAx25 ma)

abudowa &0x60 cm, IP4%, k1. ochr
montaz whynkowy

bednarka atynk_25xk mm
Re=10 ohn

YiY20 5x25 mm?w Arot DVK 75 p/t

R1

LKM Zame!

€oc 4401

D0 &40

_-fim_

COC 440)

b.

razt

|

I s
s

L

np SPALOT
NN

3,180 A
LIL2ZL3NPE 1“ 25

YDYzo 3x15 mm? w RKSS 10416 p/t

YDYtze 3x15 mm?

¥DYz20 315 mm? w RKSS 20/16 p/t

@

YD¥tze 3515 mm?

YDY2o 3215 mm? w RKSS 20418 p/t

&

¥DYtze 3x15 mn?

YOYi0 315 mm? w RKSS 2016 p/t

@

R R FEes R ™ e

¥DY#o 315 mm? w RKSS 20/16 p/t

@

¥D¥20 3x15 mm? w RKSS 20/16 prt

D

¥DYzo 3x15 mm? w RKSS 20416 p/t

)

YOY2o 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t

YDYz0 3525 mnl w AKSS 25728 p/t

YOY20 3x2,5 mm? w RKSS 75/20 p/t

YDYzo 3x2,5 nd w RKSS 25/20 p/t

¥DY20 3325 mnl w AKSS 25720 p/t

v
k.

YDYzo 3x2,5 mm? w RKSS 25/28 p/t

¥DY26 3x2.5 mm? w RKSS 25/20 p/t

YDY20 3x2.5 mm? w RKSS 25/20 p/t

YDYze 3x2,5 mm? w RKSS 35/20 p/t

YDY¥7o 3x2.5 mml w RKSS 25420 p/t

YDYzo 3x2 5 mm? w RKSS 25720 p/t

s

¥DYio 3x25 mm? w RKSS 25/20 p/t

YDYzo 3x2,5 mn? w RKSS 25/20 p/t

¥D¥zo 3x25 nn? w RKSS 25/20 p/t

MEN 116E

YDYzo 3x25 mm? w RKSS 25420 p/t

')

MBN 1165

¥DY2o 3125 mn? w RKSS 25/20 p/t

MBN 16E

YDYie 32,5 mm? w RKSS 35720 p/t

¥DYio 3x2,5 mn? w RKSS 25/20 p/t

¥DY20 3x2,5 mn! w RKSS 25/20 p/t

=

¥DY20 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t

YDY20 Ix2.5 mm? w RKSS 25/20 p/t

YDY30 3x2.5 mm? w RKSS 15/20 p/t

S

¥DYro 3x25 mn? w RKSS 15420 p/t

¥
| 8

¥DYia 3x25 mm? w RKSS 25/20 p/t

.-

ogr przepied TH-S
typ 1 kembinowany
PN-EN 61643-11

LgYies mm?w RKSS 20/16 pst

Hee_

do s2yn poticzed wyréwnawszych
Mie jsCowych

Nr

Obw Obiekt zasilany llosi Pi
oéw pom 0.02-00%
1 19 szt S16 W
ogw. pom. 010-0.16
2 1Bzt | 438 W
3 oiw pom. 0.01,0.02
2 szt LW
! rezefwa
¢ |wentylator kanatowy WK1 :
> lpom 008 1szt 300 W
5 |went tazienkowy Wi X
pom 0 13/WC Tszt: || 00N
7 |went tazienkowy W2
pom 0.14/WC lszn, || 108W
g |went tazienkowy W3 0
pom. 0.14/WC ezt || 00
q gniazda 1-faz /ogélne
pom. 0.04/szatnia 3szt 2000 W
10 gniazda 1-faz./ogdlne
pom. 0.05/umywalnia Tszt 500 W
gn. -faz.fogalne
11 | pom 007/p sedziege 3 szt 1500 W
pom. 0.03/magazyn
12 gniazda 1-faz./ogdlne
pom 0.08/umywalnia 1sat. 500 W
gniazdz 1-faz./ogdlne
13 pom. 0.11/umywalnia Tszt 500 W
gniazda 1-faz fogdlne
t pom. 0.12/szatnia 3 szl 2000 W
gniazda 1-faz fogdlne
51 pam. 0.13/WC ezt |200W
gniazda 1-faz /egdlne
16 pom 0 14 /WC 157t 500 W
gn. 1-faz./pralka
7 pom. 015/p gosp 152t 2200 W
" gn. 1-faz /suszarka
pam. 0.15/p.qosp. 1szi. 2200 W
19 gn. 1-faz /pom. 0.15/p gosp
ogélne, agrz. rury wod Z szt 1300 W
gr zejnik elektr.
2 gniazda 1-faz./ogélne
pom 016/p porzadhowe Tszt 500 W
gn 1-faz./bojler elek
B pom. 0.05/umywalnia Tsat 2000 W
2 gn 1-faz /bojler elek
pom 0 11/umywalnia Tszt 2000 W
gn 1-faz./bajler elek
25| pom. 0.16/WC Tszh | 1500w
gn. 1-faz./bojler elek.
24 pam. 0 13/WC 1szt 3500 W
55 | 90 1-faz./grzenik elek
pam. 0.05/umywalnia 1szt 00w
55 |9 1-faz /grzejnik elek
pom 0 0B/umywalnia szt 1000 W
gn. 1-faz./grzejnik elek )
2 pom. 0 11/umywalnia Tszt 1000 W
gn. 1-faz./grzejnk elek
28 pom. 0 13/WC 15zt 500 W
gn. 1-faz./grzejnik elek
29| fom. 0.16/WC 1szt 1000 W
gn. 1-faz./grzejnik elek.
2 pam. 0.16/p porzadkowe szt S00W
gn. 1-faz./grzejnik elek
3
pom. 003/WC 1szt 500 W
gn. 1-faz /bajler elek
3 1521 3500 W

pem 0.16/p porzadhkowe

SPRAWDZIE: mgr inz RPIOTROWSKI

R1 Or:):,. Obiekt zasilany lloéé Pi
MCH 316E ]
(DC 440l i
S 3y | YDYzo Sxk mm? w RKSS 32/26 p/t klimatyzator
I 74 33 jedn zewnetrzna Tszt 4300 W
€oC 440y MCN 3200 | " :
15— | YKYz0 Sx6 mm? w Arct DVK 50 3, |centrela wentylacyjna
t— 34 15zt 7800 W
toc 40y MBN J1EE
YOY2o Sxk mm? w RKSS 32/26 p/t I5 kurtyna powietrzna
— 2 1szt 6000 W
MCN 3758
YKY30 510 mm! w Arot DVK 50 36 rozdzielma imprez
masowych RZM Tszt Loo0 W
MO 325E
318 YKY2o Sut6 mm! w Arcl DVK 50 17 rozdzielnia sterowania
7 odw baiska SOU Tszt 9600 W
MCH 3208 | =
YKY2o Sxt mml w Aret DVK 50 38 rozdzielnia zbiornika
wéd opadowych RZWO szt 1000 W
MCN 3320
YLYza Sxh mad w kherycie kablowym 3. | nwerfer Pv
ocus BB TOE 54 - - .
YDYz20 3x15 mm? w RKSS 20/16 prt 40 Dpiaw‘y osw. zewnetrzne 4 szt 120 W
budynku
zabezp stycznika
zabezp zegaraster
COCLLES  MON IGE e
7h ! 5420 centrala alarmowa
L RG] YOY20 3x2,5 mn? w RKSS 35720 p/t L1 fist R
MEN 116E z
5lh YOYio 3x25 mn? w AKSS 25420 pit L2 gf:;n)‘ punkt destepowy - 1000 W
MBN 116E
s L3 | rezerws
ROZDZIFLNIA GrOWNA R1
Rozdzielnica szer. 550 mm, gt. 205 mm, wys. 1950 mm
z cokolem
IPLL, Nl klasa izolacji
gn. 1-faz./agélne, ogrz. rury wod
System sieci TN-(-S
Wszystkie aparaty prod
np. Hager
Bilans mocy
Pi= 68,018 kW
kj=0.21
Ps =143 kW
Is = 221A
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
Obiekt Budynek zaplecza technicznego boiska
Adres budewy: | dziatka nr 97976, $79/12, $79/17, pot. Siedliska, gm. Tuchéw
ROZDZIELNIA GEOWNA R1 Skala e E10 1/PW
SCHEMAT IDEQWY ZASILANIA 1100
PROJEKTOWAL: mgr inz. J (CHRZAN Podps ;
upr. proj. bud. Nr ewid £-195/02 w spec). inst. elekryczne A TUCHOW
Solps /W 072021

upr proj bud Nr ewid POK/01L5/PWOE/0L w specj inst elekryczne

/




T
3-faz.
kwh

Istn. sie¢ wg TAURON

Rozdzielnica gléwna budynku

cbwdd R1/39
YLY#a 5x16 mm? H

}

areen

|\[—

anene

))i | )ﬁ

\ Instalacja odblorcza budynku
2godnie 2 warunkami przylaczenia

/

N

RCD 300mA

B32 3P

T2
V10 COMPACT

GSU

Ly
RE<10 Ghin

aY 1 % 16mm?

YLY1o Sx1§ mm?

Inwerier
Solis
3P15K-4G

wbudowany

-

NI

rozigcznik DC L

& & o
Lg¥Y 1 x 16mm* "
_ R S
Moduly fotowoltaiczne , RB 20A 2P
12 x JA SOLAR JAM72820 455MR | LoV x18mm m m 1000V DC
r 1 4mm?  LgY 1x 18mm?
I L T14T2
| V25 PV
I __________ M| 900vDC

" Moduly fotowoltaiczne

4mm?
12 x JA SOLAR JAM72520 455/MR
___________ Automalyezny 4mm?
TV |przeciwpozarowy amm
wylacznik
] pradu
I T ’ |
Moduly fotowoltalczne tgcuhdnﬁiﬂ; ;':e;g pltfgizsck .
12 x JA SOLAR JAM72520 455/MR fiipasiie liegaas o
___________ A w Siedliskach
Sledliska
J] 4mm? Oblekt dzlatka nr 979/6
Wo Jclech Kwopnlewskl
:—I: Oprocowet | c%iin/a/727/2001 pehenet
G-1/E/7/727/2021 [° 1
Wykonat PVGE FOTOWOLTAIKA
Sp. z 0.0
NIP + 9930651788
REGON: 122762008

Opracowano na podstawie materiatow firmy PV Instalater Polska,

Grupa PVGE Sp. z 0.0, ul. Elektryczan Z, 33-100 Tarnaw.

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt

Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy

dziatka nr 979/6, 979412, 973/17, pot Siedliska, gm Tuchéw

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Skala r o
; nr E10.2/PW
SCHEMAT IDEQWY 1100
\_ /2
PROJEKTOWAE: mgr inz. J.CHRZ AN Podpis: | ;
upr. pro). bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elekryczne 1 TUCHOW
07.2021

SPRAWDZIk: mgr inz. R.PIOTROWSKI

upr proj bud Nr ewid. PDK/Q1L5/PWOE /0L w specj inst elekryczne

= IF

[



S O U stup S1/11 stup S1/14
r ¥ MBNJO&ET ‘( ¥ MEN GGET‘
: MEN 106 | - z ‘ e | 2y Z
P o
1otz | 875 ; &5 | T4 | 73
b = o~ ~
caium MEN 116 SEARRERE 3 i I 2 } i } 5=
| ¥ - - ® f["S___ﬁ o
—— al LZ 5x10 @g) = LZ 5x10 QQ =
N 1 1‘ %MBN an} 8 53 % .5 F %MS\J 106E } g g3
R + L | =3 | lzwas 2 ‘ = =
S \ ‘g~ < J SRRt | = s g | 8; 5 5 MEN T06E | s
LUK 0-1 } ’E~ ol—— , g MBN 106E : X z : ol 5} s BN 106 } )
L1 I Praoal YAKXS Lx35 mm? | 5] s | YAKXS 4x35 mm? | 0 10] i
1 T -
@ i YAKXS bx35mm? || ( o | | " ‘
FUK 0-1 : i 4_@_. | | o s A= [
L2 \w@ .
| 1‘ e e cm e o e e e e O O A O N =
MBN 320€ kUK O] ) | 1
YA L3 I tPre0 A |
N P = Resth o = Res10 ohm
€ SQuU
o |
ogr przepied TN-S !
typ 2 | ROZDZIELNIA SOU
PN-EN 61643-11 tup §1/12 e
np. SPNLTS — Rozdzielnica 40x60 cm,
$— T 7 Nt . — IPLL Il klasa izolac]i
I .
LKM Zamel  f_N | jak slup ST711 manfaz p/t
]
i
]
ozt | YAKXS £x35 mm?
izp‘ 63 A | |
! 1
|
PE | ‘ stup 51713
PE
YKY20 5x16 ma? w Arot DVK 50 |Litauznpe LLX¥® | QT jak stup STA14
2 R1/37 PRPE e oo
|
|
I
-.L-
= R<=10 ohm
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
Obiekt: Budynek zaplecza technicznego boiska
Adres budowy: | dziatka nr 97976, §75/12, 979/11, pat. Siedliska, gm Tuchéw
ROZDZIELNIA SOU Skala o E111/PW
| 4
11100
PROJEKTOWAE: mgr inz. J CHRZAN Podpis i
uproroj bud Nr ewid E-195/02 w specj inst elekryczne : TUCHOW
SPRAWDZIE: mgr inz RPIOTROWSKI N/ 072021
upr. prej bud Nr ewid. PDK/D1L5/PWOE/04 w spec) inst. elekryczne

[




YKYze Sx10 mm? w Arot DVK 50

R/M

ROZDZIELNIA RZM
Rozdzielnica £0x60 cm,

IP4L, Il klasa izolacji

fundament prefabrykowany

montaz wolnostojacy
przy Scianie budynku

RZM

L1LZL3NPE

LKM Zamel N

X i
,7/ rozi.
o 3p, L0 A

LZ 5x10
=

(DC 440

(DL 440J
/.
)

z R1/36

MCN 3168 :— gr_].13—fazns :Tll

I
I
MBN 116E }
I
‘bf 1 I
A
MBN 116E i_.____.______“
[ S— 2 ) gn.1-faz }
r./\ I
MBN 116 L._._.___.____+
{’ !
L~ I
P gnl-faz. |
N e I
MBN 116 S {
b 1
S L gn.1-faz
N7
b -¢
ogr. przepiec TN-S
fyp 2
PN-EN 61643-11
np. SPN415
********** Bl
! i
i I
i
: 1
1
|
i
I
]
I
i
i
PE |
el
e oo v o]

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt

Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy

dziatka nr §79/6, 979/12, 379/17, pot Siedliska, gm Tuchow

SPRAWDZIE mgr inz. RPIOTROWSKI
upr. proj bud Nr ewid PDK/0145/PWOE/0L w specj inst elekryczne

|
ROZDZIELNIA RZM Skala -
1:100 Wa
PROJEKTOWAL: mgr inz. J CHRZAN oo .
upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elekryczne TUCHOW
f 07.2021




YKYzo 5x10 mm2

YKYZo 5x16 mm?2

| RS = 77P0

[ = |

| :

I ' |

| | [FEEEEsTEEEE - | LEGENDA:

I 2 1 } S1 - stup odwietleniowy wys. 12 m fyp MW12/4/F400 wraz z fundamentem F5K-£400

l 7 1.4 | prefabrykowanym, glowica B3T/130 pod oprawy

, | Y. g

| | 6x oprawa AREA LED SPORT 400W, 56000 Im, 000K, IP66
N E2 | U E2 ( |

i | | | E1 __
l L3/51m \, | . A sitom N\, | | S———=- proj. linia kablowa YAKXS 4x35 mm2, 1=40/48 m

________________________ s e | {lub YKY £x25 mm2)
| E | 2 77P do WGP

—————— proj linia kablowa YAKXS 4x35 mm2, [=250/282 m
oswieflenie boiska

|

|

|

|

ll L _____ LO/LS mg 1 catosc trasy w rurze Arof DVK 75
|

|

I 97/105 m catosc trasy w rurach Arot DVK 75

17 1; wq odrebnego opracowania (realizuje Tauron Dystrybucja S.A)
L__ NPUCTSVEVRPRINY. . - (1 ST SOU | - rozdzielnia sterowania aSwiefleniem boiska SOU
- wytacznik gtowny p.poz. WGP

rozdzielnia gtowna R1

I - 5 proj. linia kablowa YKYZo 5x4 mmZ, 1=38/48 m
| zasilanie rozdzielni RZWO

{ calosd trasy w rurze Arot DVK 50

I zestaw z{gczowo-pomiarowy (na stupie

I

rozdzielnia imprez masowych
RZWO| - rozdzielnia zbiornika wod opadowych
39/L4 m

L dtugosc linii
dtugosc frasy

PROJEAKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiext: Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy | dziatka nr 97946, 979712, 979/17, pot Siedliska, gm Tuchow

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | POWIAZAN ar E13.1/PW

PROJEKTOWAL: mgr inz. J CHRZAN Fadpis: R
upr|proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w spec inst elekryczne TUCHOW
SPRAWDZIE mgr inz. R PIOTROWSK] Pacs ﬂ 07.2021
upr./prej. bud. Nr ewid POK/01L5/PWOE/DL w spec) inst elekryczne




L[]

T

L

12,0m

- maszt oswietleniowy h=12,0 m
Fyp MW1Z/4/FL00

- gtowica B3T/130

- oprawa LED 400 W {6 szt.)

Wymiary w mefrach

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy

=
e f
poz. tereny PROJEKT WYKONAWCZY
fundamet Obiekt
prefabrykowany
e typ FSK-400
m.

dziatka nr 97976, 979712, 87%/17, pot Siedliska, gm Tuchéw

SYLWETKA SEUPA OSWIETLENIA BOISKA

Padpis

nr £E20.1/PW

9m
o G o
PROJEKTOWAEL: mgr inz. JCHRZAN

upr. proj bud

Nr ewid E-195/02 w specj inst. elekryczne

upr praj bud

SPRAWDZIE: mgr inz. R PIOTROWSKI

Nr ewid PDK/01L5/PWOE/04L w specj inst elekryczne

Pedpis.

TUCHOW
072021




