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PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja wod-kan

I. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonéwciy instalacji wodociggowe]j, instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku zaplecza technicznego boiska, projektowanego na dziatce

979/6, 979/12, 979/17 w miejscawosci Siedliska, gmina Tuchdw.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu sa:

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity z péZniejszymi zmianami;

= Projekt architektoniczno — budowlany budynku;

= (Obowigzujace normy i przepisy;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki'i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z pdin. zm.); |

= |Ljteratura fachowa;

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania niniejszego projektu jest przygotowanie opracowania, umozliwiajgcego wykonanie zaprojektowanej
instalacji wodociaggowej, instalacji kanalizacji sanitarne] oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla

projektowanego budynku. -

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe instalacji wodociggowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. OPIS STANU ISTNIEJIACEGO

Przedmiotowy budynek jest na etapie projektowania.

3. OPIS STANU PROIEKTOWANEGO

Przedmiotowy budynek bedzie posiadat jedng kondygnacje. Obiekt wyposazony bedzie w typowe urzadzenia instalacji
sanitarnych wod-kan, do ktérych doprowadzona zostanie woda ciepta i zimna oraz od ktérych odprowadzone zostang
$cieki sanitarne.

Woda dostarczana bedzie z istniejace]j sieci wodociggowej poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania
przytagcze wodociggowe.

Scieki sénitarne z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja wod-kan

3.1. Obliczenie instalacji wodociggowej
- 3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode zimna do budynku

Dane wyjsciowe i obliczenia dla budynku:

= ilos¢ oséb: U = 4 osdb;
= jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej: g,= 120 dma/d/os

(wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. /Dz. U. Nr 8/)

®  [lo$¢ oséb zamieszkujacych w budynku: 4 Mk

= Norma zuzycia wody na osobe 120 de/Mk/d

»  Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qe = 4x120 = 480 dm®/d

»  Maksymalne dobowe zapotrzehowanie wody Quma= 480x1,2 =576 dm’/d. .
= Maksymalné goﬂdzinowe z_apotrzebowanie wody ,thax: 48 dm’/h

Za potrzebowanie sekundowe wody:

Wymiarowanie instalacji wody wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru;

q =0,682*(3qn)>*>- 0,14

Wyptyw normatywny:
Umywalka 11 *0,07=0,77
wC 5%0,13=0,65
Pisuar 1*0,07=0,07
Prysznic 7 *0,15=1,05
Zawor czerpalny 3%*0,30=0,90
Pralka 2*0,25=0,50

=3,94dm’/s
Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku wynosi:
q. = 0,682*(Zqn)***- 0,14
s =0,682 *3,94%° - 0,14 = 1,12 dm’/s ;
g, = 1,12 dm3[s

3.1.2. Instalacja wody zimnej

Woda zimna bedzie doprowadzona do budynku poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania przylacza
wodociggowe.
| Wode doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw. Na instalacji nalezy zamontowaé zawdr antyskaierﬁowy typu EA
z wbudowanym filtrem.

Przewody montowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Wszystkie brzewody wodociggowe przed
ich zakryciem, nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie
dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktécié przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia
W najnizszym punkcie instalacji nalezy podiaczyé manometr o dokfadnosci odczytu 0,01MPa. Przygotowang do préby
instalacje nalezy napefni¢c wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne nalezy podnie$é do 1,5-krotnej wartodci ciénienia
roboczego. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnieéé do pierwotnej wartoéci

w odstepie 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut préby spadek ciénienia nie moze przekroczyé 0,06MPa.
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Instalacja wod-kan

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 minutowa prébe gidéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po
prébie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny

szczelnodci wykonanych potaczeii.

3.1.3. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana za pomoca projektowanych elektrycznych przeptywowych i zbiornikowych
podgrzewaczy wody.
Prowadienie, przejscia przez sciany, tgczenie przewoddw c.w.u, préby szczelnoéci jak dla przewoddéw wody zimnej.

Szczegbtowa lokalizacja poszczegdinych elementdw instalacji wg czesci rysunkowej.

3.1.4. Izolacja instalacji wodociggowej

Izolacje rurociggéw wykonaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. 2019, poz.
1065 wraz z pdin. zmianami) i PN-B-02421:2000. '

Uzyte materiaty musza posiadaé atest higieniczny i znak bezpieczerstwa ,,B”.

Przewody wody zimne] nalezy zaizolowaé otulinami thermocompakt S o grubosci $cianki 4mm. Przewody c.w.u.
prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych w bruzdach lub w posadzce nalezy zaizolowa¢ otulinami thermocompakt S
o grubosci Scianki emm. »

Piony wodociggowe nalezy zaizolowaé otulinami Thermaflex o grubosciach najmniéjszych produkowanych dla danej

$rednicy tj. 6, 9, 13 lub 20mm.

3.1.5. Dobér w<.)domierza dia budynku
Dla przedmiotowego budynku projektowane jest przytacze woddciqgowe wraz z zestawem wodomierzowym
umiejscowionym w pomieszczeniu suchym i fatwo dostepnym (wg odrebnego opracoWania). \
Zgodnie z projektem przylacza opracowanym wedtug odrebnego opracowania w sktad zestawu wchodzi zawér |

antyskazeniowy oraz wodomierz.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odbiornikiem dla $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarhej poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
llosc sciekdw sanitarnych:
»  |losé sciekéw sanitarnych przyjeta zostata w oparciu o bilans zapotrzebowania wody.
= Przyjeto, ze ilos¢é sciekdw odptywajacych z budynku bedzie réwna 90 % zapotrzebowania wody zimne;j.

Qu4r. budynke.= 0,9*0,48 m’/d = 0,43m*/d
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Instalacja wod-kan

3.2.1. Dob6r $rednicy instalacji kanalizacji sanitarnej

Quw =K 1/Z:Aws

gdzie:
K=0,5
Quw — Natezenie przeptywu Sciekdw [I/s]
ZAWSs — suma odptywow jednostkowych

K — wspétczynnik czestosci

Przeplyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych

WC 5%2,50=12,50
Pisuar 1*0,80=0,80
Umywalka 11 * 0,80 = 8,80
Prysznic 7 *0,80=5,60
Whpust podtogowy 7 *1,00=7,00
Pralka 2%0,80=1,60

TAWs = 36,30dm’/s

Suma odptywéw jednostkowych dla projektowanego budynku wynosi 5 DU = 36,30dm’/s.

Qs =0,54/13,20 =3,011/s

Wg powyiszych obliczen maksymalny odptyw Sciekéw sanitarnych do kanalizacji z budynku wynosi:

Qma)(z przyboréw = 3,01 |/S

Instalacja kanalizacji sanitarne] zaprojektowana zostata z rur PVC. Budynek zostanie wyposazony w projektowane piony
kanalizacyjne PVC 3110 mm (PK3, PK4, PK5, PK7, PK8, PK9) oraz PVC @75 mm (PK1, PK2, PK6), wyprowadzone ponad dach
budynku i zakoriczone wywiewka wentylacyjna.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej $ciance {(pomaraficzowe).

Z uwagi ha konstrukcje budynku zaprojektowano podwieszenie fragmentdw instalacji kanalizacji sanitarnej pod ptyta
zelbetows i zejscie pionami (PK3A, PK4A, PK5A, PK7A) wzdtuz stupdw zelbetowych do instalacji prowadzonej w gruncie,
zgodnie z Rys. 1S.01 oraz 1S.02.

Podwiesiona pod plyta zelbetows instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ dodatkowa warstwa izolacji termicznej
XPS 10cm, zaréwno poziomej jak i pionowej. Przestrzert wokdt rury nalezy dodatkowo wypetnié pianka PUR/PIR
niskopreing.

Wyposazenie. sanitarne stanowiag umywalki, miski ustepowe, pisuary, wpusty podfogowe oraz natryski. Wszystkie
urzadzenia sanitarne montowaé na stelazach samonoénych. Zaprojektowano ptuczki ustepowe podtynkowe wyposazone

w zawdr dwudzielnego sptukiwania z ptytg czotowa wykonang z metalu.
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Instalacja wod-kan

3.3. Stan projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j.
Przyjeto pofaczenie kanatowe z rur PVC o $rednicy dn160mm.

Instalacje zewnetrzng kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U dn160x4,7mm SN8 SDR34.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowad studnie "S1" dn425mm.

Wszystkie odcinki instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac stosujac tradycyjng technologie realizacji w wykopach
otwartych.

Odcinki te wykonaé metoda rozkopowa. Stosowac sie do instrukeji montazu producenta rur. Na catej diugoéci wykopu
szalunek.

Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku sypkiego,
srednioziarnistego, luZno utozonej i nie ubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielichéw.

Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp wykopu
gruntem rodzimym przesianym bez grud i kamieni.

W miejscach o mniejszej gtebokosci przykrycia niz 1,4m nalezy zastosowac ocieplenie rurociggu w postaci zasypki -
z keramzytu o grubosci min. 20cm.

Projektowang instalacja kanalizacyjng beda odprowadzane jedynie Scieki sanitarne.

3.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku zostang odprowadzone do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci V<10m®. Woda zgromadzona w zbiorniku bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni.

Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostang zabudowane dwie studnie kanalizacyjne dn425mm..

WK-7



PROJEKT WYKONAWCZY
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4. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

ZESTAWIENIE MATERIAtOW - WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACH SANITARNEJ

Jednostka .
Lp. Nazwa Tarv Hosé
1 Rura kanalizacyjna dn160x4,7mm PVC-U SDR34 SN8 m 50,0
2 Rura kanalizacyjna dn110x3,4mm PVC-U SDR34 SN8 m 70,0
3 Rura kanalizacyjna dn75x2,5mm PVC-U SDR34 SN§ m 35,0
4 Rura kanalizacyjna dn50x2,5mm PVC-U SDR34 SN8 m 25,0
5 Studnia kanalizacyjna dn425mm z kaskadg zewnetrzng szt. 1
6 Rura ostonowa dn200x5,9mm PVC-U SDR 34 . m 1,0
7 Tréjnik redukeyjny PVC $160mm / $110mm, 45° ' szt. 3
8 Tréjnik réwnoprzelotowy PVC 3160mm, 45° szt. 5
9 Tréjnik redukeyjny 110mm / @75mm, 45° szt. 6
10 Tréjnik redukeyjny 375mm / @50mm, 45° szt. 7
11 Tréjnik redukeyjny $110mm_/ ¢50mm, 45° szt. 6
12 Tréjnik réwnoprzelotowy $110mm, 45° szt 4
13 Tréjnik réwnoprzelotowy @75mm, 45° szt. 4
14 Tréjnik réwnoprzelotowy @50mm, 45° szt. 4
15 Kolano 45°, 350mm , szt. 40
16 Kolano 90°, 50mm szt. 15
17 Kolano 30°, #75mm szt. 2
138 Kolano 45°, 375mm szt.. 15
19 Kolano 45°, 110mm szt. 37
20 Kolano 90°, #110mm ’ szt. 3
21 Kolano 45°, $160mm szt. 40
22 Redukcja $160mm / @110mm szt. 9
23 Redukcja $110mm / @75mm szt. 5
24 Redukcja @75mm / $50mm szt. 2
25 Kominek wentylacyjny §160mm szt. 6
26 Kominek wentylacyjny #110mm szt. 3
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - WEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA

Lp. Nazwa lednostka |, .
miary

1 Rura Uponor MLC @50x4,5mm m 10,0
2 Rura Uponor MLC @40x4,0mm m 17,0
3 Rura Uponor Uni Pipe Plus $32x3,0mm m 11,0
4 Rura Uponor Uni Pipe Plus $25x2,5mm m 10,0
5 Rura Upcnor Uni Pipe Plus @#20x2,25mm m 85,0
6 Tréjnik redukcyjny Uponor S-Press PLUS (350-25-50mm szt. 3
7 Tréjnik redukcyjny Uponor S-Press PLUS (340-32-40mm szt. 1
8 Tréjnik redukeyjny Uponor S-Press PLUS @40-25-40mm szt. 1
9 Tréjnik redukeyjny Uponor S-Press PLUS (340-20-40mm szt. 7
10 Tréjnik redukcyjny Uponor S-Press PLUS $32-20-32mm szt. 2
11 Tréjnik redukcyjny Uponor S-Press PLUS $25-20-25mm szt. 7
12 Tréjnik réwnoprzelotowy @$50-50-50mm szt. 1
i3 Tréjnik réwnoprzelotowy $40-40-40mm szt. 1
14 Tréjnik réwnoprzelotowy Uponor S-Press PLUS (¢25-25-25mm szt. 5
15 Tréjnik réwnoprzelotowy Uponor S-Press PLUS $20-20-20mm szt. 2
16 Ztaczka redukcyjna Uponor S-Press PLUS ¢25-20mm szt. 8
17 Ztaczka redukeyjna Uponor S-Press PLUS $32-20mm szt. 4
18 Ztaczka redukcyjna Uponor S-Press PLUS (¢32-25mm szt. 2
19 Ztaczka redukcyjna Uponor S-Press PLUS 340-25mm szt. 1
20 Ztgczka redukeyjna Uponor S-Press PLUS $40-32mm szt. 1
21 Ztaczka redukcyjna Uponor S-Press PLUS ¢50-40mm szt. 1
22 Ztaczka redukcyjna Uponor S-Press PLUS $50-32mm szt. 1
23 Kolano Uponor $-Press PLUS $32mm, 90° szt. 1
24 Kolano Uponor $-Press PLUS $25mm, 90° szt. 4
25 Kolano Uponor S-Press PLUS $20mm, 90° szt. 16
26 Kolano #40mm, 90° szt. 1
27 Kolano 50mm, 90° szt. 3
28 Zawor kulowy DN15mm szt. 26
29 Zawor kulowy DN20mm szt. 3
30 Kolano nascienne S-Press M20-Rp1/2" szt. 36
31 Elektryczny przeptywowy bezcisnieniowy podgrzewacz wody nadumywalkowy ot 5
- BIAWAR OP-5U

32 Elektryczny zbiornikowy cisnieniowy podgrzewacz wody podumywalkowy ot 1
- BIAWAR OP-5E

33 Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz wody BIAWAR TGR150N szt. 2
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ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWE)

lednostka 2
Lp. Nazwa . llosé
E— miary
1 Rura dn200mm PP SN8 m 16,0
2 Studnia kanalizacyjna dn425mm szt. 2
3 Podziemny szczelny zbiornik na wody opadowe o poj. V<10m? szt. 1

5. UWAGI KONCOWE

e  Kazdy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z innymi opracowaniami branzowymi oraz z dokumentacjg budowtana.

e Catosc robdt realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, czesé II, instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

e Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z projektantem,

e Catod¢ robét realizowanych wg niniejszego opracowania winna byé wykonana zgodnie z przepisami BHP.

e  Wszystkie urzadzénia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Opracowat: s Dzwonek

o inz. B3R o projekcowana
mgr inz. Bapsasa DawoneKTRCC T w akresic
bezoganicet W PP ) wenrylacyjuych

Nr uprawnigsd:pEe gﬁ@cﬁ S5 nalizacynych

<, 2
GO ewid. MAP/C3

mar inz. Bar

WK-10



<C
™
T
59
‘ o1 GD) PK4 PK4A PK3A PK3 @D ©D
Furtka otwierana do wewnat @D
1 semmodormykaczem— L ge -8 @110mm)\  (@110mi| /@t1omm) [@t1omm) e 8o
PK6 : S\ | o [£ -:/ 1k oo 8 Flaol] = = =
PK6 : ‘ e : ! 30
@75mm) - & modutiv) 1205 130105 AP0 BITTZ foh » 7 [205]:
2 ©, . N s &
L 5 ® 2 S
3 2, oL of Q)
f ) o, — — Q -
H 0.0 ==
: W1 X )
i‘:} G\F 012 @160PCV 2| oEh @160PCV / | %EC" D1 {C1 l\ @1eoPcy_| Bl o 2160PCV @160PCV
i F=3 3 { 18] ()
H : a1l P (o M = I 008 g T : g
3 3 KR3 ) 7| N2 KR & :u: £ =
i X % i o @ AR B
8 ® ?0\‘ 7 o3 Q WWWWWW -~
) _ PKSA W s e TTone, == PK1
L BR7A §Gx180430 (@110mp) ‘%2' (< /| 1IN N BT @75mm)
(@110mm) ) : ) < ; 50PCV 2 — BT PK2
G (@75mm)
1 PK7____ o) ] 0
] 013 ° ) [(@110mm)__ q,\}“;. " PK5 ) BiE:
2 = o % 002 v A\
BA A KR8 O i 3 (@110mm) : B
205 ( ey
; o P >
: T\!‘% 23 28
8 & | PK8 = 3
= s W DW,
@% - 2B r@1iogm) 25:5 . <
n 014 : A :
5 KR7 3 = - 3% KR4 s
: % 015 016 .
e S s
2 ! J = s
PKO = £I2 : n E
(@ 110mm) | x S Gt Z
(%) (oD - oD
St
1504300 LEGENDA:
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
B B W 0. Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
podwieszona pod plyta zelbetowa
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona w $cianach
[> —— S — t— = Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
< prowadzona pod sufitem - odprowadzenie skroplin

O
PULPILPEN Proj. pion kanalizacji sanitarnej
PKA, PG, [P wyprowadzony ponad dach budynku

"PK7, PK8, PKS"
"KR" - Proj. wpust pediogowy
. BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA
Projekt NA DZIALKACH. NR 979/6, 979/12, 979/17
W MJS. SIEDLISKA, GM. TUCHOW
Temat RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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. Specjalnosé: i ;i O Branza: Inst. San.
Nr uprawniefi: Instalacyi kresie siecicl’ finy
A /SSERES | e vesqdnon Sy Wi e
wentylacyjnych, gazowych, = |
wodociggowych i kanalizacyjnych 1S.01




