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OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA.

ZAKRES:
1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.

| LOKALIZACJA: ,
| SIEDLISKA, GM. TUCHOW
DZIALKA NR 979/6, 979/12, 979/17

[ ’ mgr int. JACEK CF
Upr. bud. nr ewid. E-19902
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SPIS TRESCI
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Budynek.
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Instalacja o$wietlenia.
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Nr E3.1 Rzut parteru.
Instalacje elekiryczne. Urzgdzenia wentylacji.
NrE4.1 Rzut parteru.
Instalacje elektryczne. Urzadzenia klimatyzacji i ogrzewania.
Nr E5.1 Rzut dachu.
" | Instalacja odgromowa.
Rozdzielnie. Zasilanie budynku.
Nr E6.1 Rozdzielnia gtéwna R1.
Schemat ideowy zasilania.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Tarnow, dnia 30.07.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami oéwiadczamy, ze projekt budowlany
zamienny:

OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA.
Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku.
Siedliska, gm. Tuchéw, dziatka nr 979/6, 979/12, 979/17.

( nazwa inwestyc;ji )

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

do projektowania i kierowanigfgototami
budowlanymi w specjalnosci

' : bez ograniczen w zakresie
Projektant' i urzadzen elektrycznych i elekiggenergetycznych

mgr inz. ROBERT PIO ROWSKI
Upr. bud. nr ewid. PDK/014 W(:)E.,/t(M i

| ' do projektowania i kierowa otami
SprawdzaRcy: budgwllanymi w specjalnosci _1§|acy;ng§
| hez ograniczen: w zakresie gieci, instalacii

f urzaczen eleakiyeznyen | slekirgenargetycznyor
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OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany zamienny wewnetrznej instalacji elektryczne;j
obiektu.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Rozwiazania techniczne. Zakres objety projektem zamiennym.

3.1. Zasilanie.

Przytgcz, zestaw ztgczowo-pomiarowy ZZP (na stupie) realizuje Tauron Dystrybucja S.Aw
ramach umowy przytgczeniowej.

Moc przytaczeniowa P=15,0 kW.

Granica stron — zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

Z zestawu ztgczowo-pomiarowego wyprowad2|c zasilanie pollcznlkowe do wytacznika gtéwnego
p.poz. WGP linig kablowa YAKXS 4x35 mm? (lub YKY 4x25 mm %), Cato$é trasy uktadaé w rurze Arot
DVK 75. Na stupie uktada¢ w rurze Arot BE75, =2 m.

Schemat ideowy zasilania — rys. nr E2.1.

3.2 Wvlgcznik gtowny p.poz. WGP.

Na prOJektowanym budynku zabudowaé wytacznik gtowny p.poz. WGP. Uruchomienie wy’chznlka
p.poz. powoduje wytgczenie zasilania obiektu objetego opracowaniem.

Rozdzial punktu PEN w obudowie wylgcznika p.poz. WGP Rezystancja uziemienia R< 10Q.
Wykona¢ bednarka ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm i pretami Fe/Zn ¢ 18 mm. Czesclowo
prowadzi¢ w rurze Arot DVKY75.

Schemat ideowy zasilania —rys. nr E6.1.

3.3. Bilans mocy (rozdzielnia R1):

- moc zainstalowana: Pi=66,718 kW

- wspdtczynnik jednoczesnosci: ki=0,21

- moc szczytowa: Ps= 14,0 kW < 15,0 kW (moc przytgczeniowa)
- prad szczytowy: 1;=21,7 A
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3.4. Rozdzielnie.

3.4.1 Rozdzielnia gtowna R1.

Zaprojektowano rozdzielnie R1 wolnostojgcg, IP44, dla potrzeb zasilania obwodéw i rozdzielni
obiektu.

Zasilanie do rozdzielni R1 wykonaé linig kablowg YKYzo 5x25 mm? od wytgcznika gtéwnego
p.poz. WGP. Prowadzi¢ w rurze Arot DVK 75 p/t.

Lokalizacje rozdzielni pokazano na rysunku parteru budynku. Na zasilaniu obwodow umiescié¢
wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o znamionowej warto$ci pradu réznicowego 30 mA.
Zasilanie obwoddw poprzez niezalezne wytgczniki. nadmiarowo-pradowe. Wszystkie elementy
montowane w rozdzielni opisaé tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i wartoscig znamionowg
zabezpieczenia.

Schemat rozdzielni R1 — rys. nr E6.1.

3.4.2 Rozdzielnhia imprez masowych RZM.

Dla potrzeb zasilania imprez masowych przy budynku zaplecza technicznego boiska przyjeto
zabudowe rozdzielni RZM. Rozdzielnia zasilania z rozdzielni R1. Rozdzielnia RZM w wykonaniu
wolnostojgcym, obudowa 40x60 cm, Il klasy ochronnosci, fundament prefabrykowany. Wyposazenie
rozdzielni: listwa zaciskowa LZ 5x10; lamki kontrolne; roztgcznik 3p/40A, wytgcznik ochronny
réznicowo-prgdowy o znamionowej wartosci pradu réznicowego 30 mA ( 2 szt.); ogranicznik przepie¢ -
typ 2 (1 szt.), gniazdo 3-faz./16 A, O-1 (2 szt.), gniazdo 1-faz. 16 A (4 szt); zabezpieczenia obwodowe
- wytaczniki nadmiarowo-prgdowe, B16/1p (4 szt.), C16/3p (2 szt.).

Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisac¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i
wartoscig znamionowg zabezpieczenia.

Doktadne wyposazenie rozdzielni ustali¢ na etapie reallzaCJl

3.4.3 Rozdzielnia zbiornika wod opadowych RZWO.

Dla potrzeb zasilania pompy i innych elementéw zbiornika wéd opadowych przyjeto zabudowe

rozdzielni RZWO. Rozdzielnia zasilania z rozdzielni R1.

Rozdzielnia RZWO w wykonaniu wolnostojacym, obudowa 40x60 cm, I klasy ochronnosci,
fundament prefabrykowany. Wyposazenie rozdzielni: listwa zaciskowa LZ 5x4; lamki kontrolne;
roztacznik 3p/40A, wytacznik ochronny réznicowo-pragdowy o znamionowej wartosci pradu
réznicowego 30 mA ( 1 szt.); ogranicznik przepie¢ typ 2 (1 szt.), gniazdo 3-faz./16 A, O-1 (1 szt.),
gniazdo 1-faz. 16 A (2 szt); zabezpieczenia obwodowe - wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, B16/1p (2
szt.), C16/3p (1 szt.).

Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisaé tabliczkami informacyjnymi z nazwag obwodu i
wartoscig znamionowg zabezpieczenia.

Doktadne wyposazenie rozdzielni ustali¢ na etapie realizaciji.

3.5. Projektowane instalacje odbiorcze.

3.5.1. Montaz instalacji elektrycznych.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo uktadanymi w rurach RKSS p/t, korytach kablowych oraz
liniami kablowymi YKY. Podejscia do czesci opraw oswietleniowych na suficie wykona¢ przewodem
wtynkowym YDYtzo 3x1,5 mm?

We wszystkich instalacjach stosowac przewody z izolacjg 750 V. t.gczniki montowaé na wysokosci
130 cm, gniazda ogodlne w pomieszczeniach, korytarzach, itp. na wysokosci 30-40 cm, w
pomieszczeniach sanitarnych gniazda na wysokoséci 130 cm, w pozostatych pomieszczeniach na
wysokos$ci wg potrzeb i oznaczonych na rysunkach tagczniki i oprawy oraz gniazda umieszczone w
pomieszczeniach ,wilgotnych” w wykonaniu hermetycznym.
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Typy opraw oéwietleniowych oraz osprzet — wg inwestora. Na rysunku podano przyktadowe typy
opraw do zastosowania. ‘

3.5.2. Przej$cia instalagii.

Instalacje przy wejsciach i na wyjsciu z wydzielonych stref pozarowych oraz na przepustach
pomiedzy tymi strefami powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw
(stref). '

3.5.3. Wentylatory wyciagowe W1.

Wentylatory wyciggowe tazienkowe W1 do W3vi wentylator kanatowy WK dla po‘mieézczeh
sanitarnych wtgczane wraz z oSwietleniem pomieszczen, wytgczane z opdznieniem po wytgczeniu
o$wietlenia.

3.5.4. Znaki bezpieczenstwa, oprawy kierunkowe dotyczace ewakuacji

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji nalezy instalowaé zgodnie z wymaganiem norm.
Piktogramy wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

3.6.08wietlenie boiska.

3.6.1 Stupy i oprawy o$wietleniowe.

Dobrano stupy oswietleniowe:
S1 — stup oswietleniowy wys. 12,0 m wraz z fundamentem prefabrykowanym, poprzeczki pod oprawy,
6x oprawa LED AREA SPORT 400 W, 4000 K, 1P66;

Zabezpieczenie opraw: wylgcznik nadmiarowo-pradowy typu MBN106E, 6 A do kazdej oprawy
oSwietleniowej - zabudowany na tabliczce bezpiecznikowej lub w przypadku ztgczek 1ZK wktadka
bezpiecznikowa 6A. Potgczenie ztgcze kablowe — oprawa oé$wietleniowa: kabel YKYzo 3x2,5 mm?.

Dokfadny poziom posadowienia fundamentoéw stupéw ustali¢ na etapie wykonawstwa przed
rozpoczeciem rob6t w nawiazaniu do zagospodarowania terenu.

3.6.2 Rozdzielnia SOU.

Dla potrzeb zasilania i sterowania o$wietlenia zabudowana szafa sterowania o$wietleniem boiska
SOU. Rozdzielnia SOU zasilania z rozdzielni R1.0Obudowa 60x40 cm, Il klasy ochronno$ci, montaz
p/t.

Szafa SOU wraz z wyposazeniem — dokfadny typ, wyposazenie wg potrzeb, ustali¢ na etapie
realizacji. R

3.6.3 Zasilanie o$wietlenia.

Zasilanie projektowanych opraw wykonaé z rozdzielni SOU liniami kablowymi YAKY 4x35 mm?
poprzez kolejne projektowane stupy oSwietleniowe. Przej$cie przez nawierzchnie boiska sportowego
wykona¢ metodg podwiertu w rurze ostonowej AROT SRS 110.

Linie kablowe w catosci uktada¢ w rurach Arot DVK 75.

Trasa linii kablowych o$wietlenia - projekt zagospodarowania terenu.

Schemat ideowy— rys. E7.1.

1
«»
)
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3.6.4 Sterowanie o$wietleniem.

W rozdzielni SOU zamontowane zesp6t tacznikdw wraz ze stycznikami dla potrzeb zatgczania
poszczegdlnych opraw o$wietleniowych wg potrzeb.

3.6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uktad pracy sieci oswietlenia: TN-C.

Izolacja przewoddw, obudowy ochronne aparatéw i urzgdzen elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.

Ochrona dodatkowa:

- ‘urzadzenia Il klasy ochronnosci (oprawy o$wietleniowe)

Zastosowane oprawy os$wietleniowe sg Il klasy ochronno$ci, stopien ochrony: IP 66.

- samoczynne wytaczenie zasilania.

Kazdy ze stupdw oswietleniowych jest uziemiony (bednarka ocynkowana 25x4 mm wzdtuz linii
kablowej). Rezystancja uziemienia R< 10Q.

Do wykonania uziomu stosowaé bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm i prety ®18 mm, diugosci
3m. Bednarka ocynkowana 25x4 mm jest uktadana wzdtuz linii kablowej i potgczona z kazdym
stupem oswietleniowym.

3.7 Ochrona od porazen.

Zaprojektowany uktad sieci dla instalacji odbiorczej typu TN-C-S.
Izolacja przewoddw, obudowy ochronne aparatéw i urzqdzen elektrycznych chroniagce przed
dotykiem bezposrednim — ochrona podstawowa.
Ochrona dodatkowa:
- wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe.
- ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy wytacznikdéw réznicowo- prqdowych o}
czutosci zadziatania 30 mA.

3.8 Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony od przepieé przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ w poszczegdinych
rozdzielniach.

3.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Stosowaé przewidziane normg PN-IEC-60364-7-701 obostrzenia w pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniach wilgotnych oraz wykona¢ potgczenia wyrébwnawcze miejscowe przewodem DY 2,5
mm?. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci instalacji rurowych, wentylaciji, itp.

3.10 Instalacja odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305 budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowej.

Zwody poziome niskie na budynku wykona¢ drutem $10 AL mocowanym do wspornikéw
dachowych. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie przewod (drut) ¢10 AL. Przewody
odprowadzajgce mocowac za pomocy uchwytow n/t.

Ztgcza kontrolne nit.

Od kazdego ztgcza kontrolnego wykona¢ uziom bednarkg ocynkowang 25x4 mm i pretami ¢18
Fe/Zn. Rezystancja uziemienia kazdego ztgcza kontrolnego R< 10Q.

Na skrzyzowaniach przewodow uziemiajgcych z uzbrojeniem terenu w/w przewody ukfadaé w |
rurach ochronnych Arot DVK75. |

Stosowacé potagczenia wyrdwnawcze bezposrednie, potgczenia wyrbwnawcze mstalaql
elektroenergetyczne;. , - " O

- |
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3.11 Instalacja telefoniczna/komputerowa.

W projekcie przyjeto wykonanie gtéwnego punku dystrybucyjnego GPU - szafa rack 197,

- wolnostojgca(lub podwieszna pod sufitem) wraz z urzgdzeniami — serwer, rejestrator kamer

(docelowo)-doktadng lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Do GPU wykona¢ ruraz od miejsca przyjscia np. linii kablowej lub napowietrznej $wiattowodowej.

Przewidziano instalacje telefoniczng i komputerowa wykonang w topologii gwiazdy z punku GPU
przewodami UTP 4x2x0,5 mm, kat. 6. Przewody bedg utozone w rurach RKSS p/t, RS n/t i korytach
kablowych do poszczegélnych gniazd (dobdr wg potrzeb).

Gniazda podwojne RJ45 kat. 6 telefon/internet w poszczegéinych pomieszczeniach zlokalizowane
w panelach ramkowych (cze$é razem z gniazdami 1-fazowymi). Podejscia przewoddw UTP 4x2x0,5
mm, kat. 6 do innych odbiornikow — wg DTR zastosowanych urzadzen.

3.12 Pozostale instalacje.

Budynek bedzie wyposazony docelowo w instalacje alarmowg i monitoringu (kamery)— wg
odrebnego opracowania.

Od punkt GPU wykona¢ rurarz rurami RKSS 25/20 p/t, korytach kablowych do miejsc instalacji
urzadzenh zwigzanych z monitoringiem obiektu.

Od miejsca lokalizacji centrali alarmowej wykona¢ rurarz rurami RKSS 25/20 p/t, kotytach
kablowych do miejsc instalacji urzadzent zwigzanych z systemem alarmu obiektu.

Wi/w wymienione instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami z DTR zastosowanych urzadzen w
porozumieniu z inwestorem w zakresie zakresu i sposobu monitoringu i alarmu.

4. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byé
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania norm.

5. Uwagi koricowe.

1. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami i sztuka
budowlang pod nadzorem osoby upowaznione;.

2. Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego jednoznaczne odczytanie.
Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie
innych materiatéw i urzgdzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i
urzgdzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.

Tuchéw, 07.2021 Projektowat:

mgrinZ, JACEK CKRZ,
Upr. bud. nr ewid. £-195

. do prejeklowania i kierowania
budowlanymi w spacjalnosci i
bez ograniczen w zakresie siefi®
i urzadzen elektrycznych i eleklrogffergetycanych
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Pow. uzytkowa

0.01 Komunikacja 3.66 m2
0.02 Wiatrotap 1414 m2
0.03 Magazyn 8.89 m2
0.04 Szatnia Gospodar 4393 m2
0.05 Umywalnia 8.31 m2
0.06 wc 1.67 m2
0.07 Pokoj sedziego 5.69 m2
0.08 Umywalnia 5.68 m2
0.09 we 1.67 m2
0.10 wC 1.67 m2
0.11 Umywalnia 851 m2
0.12 Szatnia Gosci 25,79 m2
0.13 WC kobiet/niepetnosprawni  4.21 m2
0.14 WC meski 7.28 m2
0.15 Pom. gosp. 10.07 m2
0.16 Pom. porzgdkowe 6.50 m2 157.67 m2

rozdzielnia sferowania o$w. boiska SOU

2
Lista opraw
Moc
Indeks Producent Nazwa artykutu przyfqczowa

L1 Ledolux Poland| PANEL LED SQR L 36W 36 W
.2 Ledolux Poland DOWNLIGHT 18W 18 W
L3 Ledolux Poland DOWNLIGHT 24W 24 W
L4 Ledolux Poland HERMES ECO 30W 30 W
L5 Ledolux Poland PLAF?ZN CLZFDNL::% 22w 22 W
Z1 Ledolux Poland SKOT DOB 30W 30 W

wytacznik gtdwny p.paz. WGP

YAKXS 4x35 mm? (E1) z ZZP
calosc trasy w rurze Arot DVKT75

Rozdzielnia gtdwna R1
dokl. lok. wg potrzeb

QINACZENIA:
(if - t3cznik jednobiegunowy
}f - t3cznik $wiecznikowy
}R_ - tacznik schodowy

3;{ - tacznik krzyzowy

— .. X
Q - oprawa oswietleniowa

L - wypust przytaczeniowy
Rxxx

(== - rozdzielnia obwodowa

UWAGA:

1. Typ opraw oSwietleniowych i osprzetu wg inwestora.

Na rysunku podano przyktadowe typy opraw do zastosowania.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy: | dziatka nr 979/6,

~, pot. Siedliska, gm. Tuchdw

upr. proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWOE/04 w spec]. inst. elekryczne

RZUT PARTERU Skala ar £11
INSTALACJA OSWIETLENIA. 1100 )
PROJEKTOWAL: mgr inz. J.CHRZAN Podpis .

upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj.inst. elekryczne i TUCHOW
SPRAWDZIE: mgr inz. R.PIOTROWSK] Il

/
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]

( »




STAROSTA TARNOWSKI

RZUT PARTERU 1:100

T ol

R1/12 i i
= |

Furtka otwierana do wewnatrz | ’ ‘ ‘ i ‘
z samodomykaczem
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h=0,t m | 0.02 | | | R1/9 Rozdzielnia imprez masowych RZM
| i ‘ h=13m dokt. lok. wg potrzeb
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szafka sferowania o$w. boiska SOU | ["

Il

Il

W 7 e — 'M @

\Rura Arot DVK 50, =10 m

Rozdzielnia gtdwna R1
dakt. lok. wg pofrzeb

L
,;Fz
wytacznik gtawny p.poz. WGP

* ﬁ
|
pod poszadzk3
| | — - |
é OZNACZENIA: é
—{(2 - gniazdo 1-fazowe
ilo§¢ gniazd

L - wypust przytaczeniowy

~[ K - gniazdo komputerowe RJ 45, kat. 6
(przewdd UTP 4x2x0,5 mm, kat. 6)
Rxxx
== - rozdzielnia obwodowa

YAKXS 435 mm? (E1) 2 2ZP GPY — ;
catodE trasy w rurze Arot DVKT5S [ - rozdzielnia teletechniczna

& _entfrala alarmowa
R1/61 gt Tok. wg potrzeb

P szafa rack, podwieszana lub stojaca
ﬁ?m . 19 *, xxxU (wg potrzeb)
1 serwer, centrala monitoringu

(lok. wg potrzeb)

2x(YAKXS 4x35 mm? [E2)) z SOU |
catosc trasy w rurach Arot DVK75 UWAGA:
zasilanie do stupdw o$w. boiska 1. Typ osprzetu wg inwestora,

YKYzo0 5x4 mm? (E3) z R1
catosc trasy w rurze Arot DVK50
zasilanie rozdzielni RZWO

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekf: Budynek zaplecza technicznego boiska.
Adres budowy: | dziatka nr 979/6, pot. Siedliska, gm. Tuchéw

RZUT PARTERU. Skala ar £2.1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 1:100 '
PROJEKTOWAE: mar inz. J.CHRZAN fgpist ,
upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elekryczne ' A —[UCHOW
SPRAWDZIE: mgr inz. R.PIOTROWSKI Rodpls: / O 202
upr. proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWOE/04 w specj. inst. elekryczne




STAROSTA TARNOWSKI

Furtka otwierana do wewnatrz
z samodomykaczem

RZUT PARTERU 1:100
® ®

R1/5

wenfylator kanalowy
P=0,3 kW, 230V, AC
zat, autom. wraz z osw.
pom. 0.06,0.09,0.10 |
wytaczany ze zwtoka
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R1/6

wentylator tazienkowy W1
P=0,1kW, 230V, AC

zat. autom. wraz z odw.
pom. 0.14

wytyczany ze zwloka

R1/7

wentylator {azienkowy W2
P=0,1kW, 230V, AC

zat. autom. wraz z o$w.
pom. 0.14

wyltaczany ze zwtok3

R1/8

wenfylafor tazienkowy W3
P=0,1kW, 230V, AC

zat. autom. wraz z odw.
pom. 0.14

wylaczany ze zwtok3

Rozdzielnia gtowna R1
dokt. lok. wg potrzeb

Oznaczenia:

L - wypust przytaczeniowy

Centrala wentylacy jna fyp VVS10s
nawiewno-wywiewna

2 nagrzewnicy elektryczng

P=17,8 kW, 400/230V, AC

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy: | dziatka nr 979/6,

. pot. Siedliska, gm. Tuchaw

RZUT PARTERU.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
URZADZENIA WENTYLACIL

Skala
1100

nr E3.1

PROJEKTOWAL: mgr inz. J.CHRZAN
upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elekryczne

Podpis:

TUCHOW

SPRAWDZIE: mgr inz. R.PIOTROWSKI
upr. proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWOE/04 w specj. inst. elekryczne

£

Podpis: /?[}/\ 072021.57.
|




Proj. elektryczny przeptywowy
bezciénieniowy podgrzewacz wody
BIAWAR OP-5U

P=3,5 kW, 230V, AC

Proj. elektryczny zbiornikowy
podgrzewacz wody CLASSIC II
BIAWAR TGR 150N

RZUT PARTERU 1:100

P=2,0 kW, 230V, AC

R

R1/33

Klimatyzator, jednostka zewnefrzna
typ AJYOSLLELAH

P=4,3 kW, 400/230V, AC

Proj. elektryczny zbiornikowy
podgrzewacz wody CLASSIC II
BIAWAR TGR 150N

P=2,0 kW, 230V, AC

©

| R1/27 i R1/26 R1/25 | ‘
‘ P=1,0 kW, 230V, AC ‘ [P=1,0 kW, 230V, AC | P=1,0 kW, 230V, AC | |
Furtka otwierana do wewnatrz ‘ ‘ | ‘ \
z samodomykaczem | | |
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y H B 7
0.15 0.03
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R1/28 R1/29 7 i/ \R1/31
P03 W0V AC ‘ P=1.0 kW, 230V, AC P=05 kW, 230V, AC
R1/30
P=0,5 kW, 230V, AC
Proj. elektryczny zbiornikowy l | Rozdzielnia gtéwna R1
ci$nieniowy podgrzewacz wody dokt. lok. wg pofrzeb

BIAWAR OW-5E o poj. V=5I

P=15 kW, 230V, AC

@

Proj. elektryczny przeptywowy
bezcisnieniowy podgrzewacz wody
BIAWAR OP-5U

P=3,5 kW, 230V, AC

Oznaczenia: Oznaczenia:

W= zeskaw wudomilerzowy KL/j.wewn. - jednostkwa wewnetrzna klimatyzacji

zasilanie z jednostki zewnetrznej wg DTR urzadzef

- gn. 1-faz. grzejnik elektryczny
h=wg pafrezb

- gn. 1-faz. bajler elektryczny
h=wg potrezb
- wypust przytaczeniowy

™ 4z «=

R1/35
Kurtyna powietrzna elektryczna VINGE200
P=6,0 kW, 400/230V, AC

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt:

Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy: | dziatka nr 979/6, "

" ot Siedliska, gm. Tuchow

RZUT PARTERU.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

URZADZENIA KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA.

Skala
1:100

PROJEKTOWAL: mgr inz. J.CHRZAN

upr. proj. bud. Nr ewid, E-195/02 w specj. inst. elekryczne

Podpis:

SPRAWDZIE: mgr inz. R.PIOTROWSKI

upr. proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWOE/04 w specj. inst. elekryczne -

Podpis:




RZUT DACHU 1:100
®

® ®

Oznaczenia:
- zwody poziome i pionowe z drutu ¢10 AL
ZK O - ztacze kontrolne
@ - przylaczenie do uziomu

(patrz opis techniczny)
UWAGA:

1. Szczegdly wykonania inst. odgromowe j-patrz
opis techniczny.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek zaplecza technicznego boiska
Adres budowy: | dziatka nr 979/6, pot. Siedliska, gm. Tuchéw
RZUT DACHU. Skala ar 5.1
INSTALACJA ODGROMOWA 1100 '
PROJEKTOWAL: mgr inz. J.CHRZAN Fotpls .,
upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elekryczne TUCHOW
)
SPRAWDZIE: mgr inz. R.PIOTROWSKI 0 20

upr. proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWOE/04 w specj. inst. elekryczne
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Zestaw 2Aaczowo-pomiarowy ZZP
na stupie
realizuje Tauron Dystrybucja S.A

zP
15,0 kW

Wytacanik gléuny p.poz. WGP

montaz wiynkowy

]
T

rura BE 15, 1:2m
na stupie

stup linil napawietrznej
niskiego napigcia

YAKXS 435 mm?
{lub YKY4x25 mm?)

" PEN

2

roztacznik
160 A

5N

bednarka ocynk, 25%4 mm ‘

Re=10 ohm

obudowa A0x60 cm, IP4L4, Il K. achr.

YKY 2o 5x25 mm?w Arat DVK 75 p/t

R1 €DC 4404 MBI

N 110E
—P—
MBN 110E
| -3

MBN 110E

|
S

YDYtzo 3x15 mm?

MBN 110E

1
¢

MBN 110E

MBN 106E

MBN 106E

YDYzo 3x1,5 mm? w RKSS 20/16 p/t

CDC 4404 MBN 116E

._%

YDYz0 3%2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t :

YDYz0 3x25 mn? w RKSS 265/20 /t -
L

YDY:o 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t v
[

YDYzo 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t |~
~

YDYzo 3x2,5 mnd w RKSS 25/20 p/t

YDYzo 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t v
|

YDYzo 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t |-

N

€DC 4401 MBN 116E

YDYz0 3x2,5 mn? w RKSS 25/20 p/} |-
[

»;._

YDY2o 3x2.5 mm? w RKSS 25/20 p/t -
N

I
AN TN N NN NN NN TN N TN TN Y N

YDY20 32,5 mm? w RKSS 25/20 p/t |~
|\

YDYzo 3x2,5 mm® w RKSS 25/20 p/t |~
[

YDY2a 3x2.5 mm? w RKSS 25/28 p/t -
[

YDYZo 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t v
KN

YDYz0 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t (-
N

YDY20 3x2.5 mmd w RKSS 25720 p/t |-
N

(0C 4401

YDYzo 3%2,5 mm? w RKSS 25/20 B/t
[

L]

YDY2e 3%2.5 mm? w RKSS 25/20 p/b -
|\

YDYzo 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t |~
|

MBN 116E

I

YDYzo 3%2,5 mm? w RKSS 25720 p/t |
|\

YDYz0 3x2,5 mm w RKSS 25/20 p/t |~
[

MBN 116E

—

YDY20 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/} 1~
N

MBN 116E

—

MBN 116E

|
v
!y
v
v
|
|
|

ogr. przepieé TN-S
typ 1 kambinowany
PN-EN 61643-11

np. SPA401
N

|
3p, 100 A '

I

LKM Zamel

LaLanpe 25

See

YDY20 32,5 m w RKSS 25/20 p/t -
K.

Lg¥ 206 mm? w RKSS 20/16 p/t

da szyn polaczef wyréwnawczych
miejscowych

YDYz2o 3%1,5 mm2 w RKSS 20/16 p/t 8
YDYt2o 3x1,5 mm?

YDYzo0 3%1,5 mm? w RKSS 20/16 p/t R

YDYzo 3x1,5 mm? w RKSS 20/16 p/t 8
YDYtio 3x15 mm?

YDY2o 3x15 mm? w RKSS 20/16 p/t :)

YDYzo 3x1,5 mm? w RKSS 20/16 p/t :

YDYz0 3x1,5 mm? w RKSS 20/16 p/t
. —W)

STARUSTA TARNOWSKI

YDY20 3x2,5 mm? w RKSS 25/20 p/t - -
[\

o | Obiekt zasilany Nos¢ | Pi
o§w. pom, 0.02-0.09
1 19 szt | 516 W
oSw, pom. 0,10-0.16
2 Bzt | 438W
3 odw. pom. 0.01,0.02
2 szt. bh W
, | Fezerva
5 |wentylator kanatowy WK1
pom. 0.08 1szt. 300 W
5 |went. tazienkowy W1 00
pom. 0.13/WC Tszh. | 100w
7 |went. fazienkowy W2
pom 014 /WC szt | 100w
g (went. tazienkowy W3
pom. 0.14/WC 1s2h. | wow
9 gniazda 1-faz./ogdine
pom. 0.04/szatnia 3 szt 2000 W
" gniazda 1-faz./ogdlne
pom. 0.65/umywalnia Tszh. S00 W
" gniazda 1-faz./ogdlne
pom. 0.07/p. sedziego szt 1000 W
gniazda 1-faz./ogdlne
12 pom. 0.08/umywalnia 1szf. 500 W
3 gniazda 1-faz./ogdlne
pom. 0.11/umywalnia Tszt. 500 W
gniazda 1-faz./ogdlne
R pom. 0.12/szatnia 3 szt 2000 W
gniazda 1-faz./0gdlne
15 pom. 0.13/WC 1szt. 500 W
gniazda 1-faz./ogélne
61 pom. 0.14/WC 1szt S00 W
gn. 1-faz./pralka
T Com. 0.15/5.g05p. szt | 2200 W
18 gn. 1-faz./suszarka
pom 0.15/p.gosp. 1szf. 2200 W
gniazda 1-faz./ogdlne
19 pom. 0.15/p.gosp 15zt S0 w
gniazda 1-faz./6gdlne
2 pom, 0.16/p porzadkowe Tszt 500 W
2 gn. 1-faz./bojler elek.
pom. 0.05/umywalnia Tszt, 2000 W
gn. 1-faz./bojler elek.
22 pom. 0.11/umywalnia 1szt. 2000 W
gn. 1-faz./bojler elek.
B Dom 0.14/WC szt | 1500 W
gn. 1-taz./bojler elek.
24 pom. 0.13/WC 1szt. 3500 W
gn. 1-faz /grzejnik elek.
2 pom. 0.05/umywatnia Tszt. 1000 W
gn. 1-faz./grzejnik elek
26 pom. 0.08/umywalnia Tszt. 1000 W
gn. 1-faz./grzejnik elek.
2 pom. 0.17/umywalnia Tzt 1000 W
an. 1-faz./grze jnik elek.
28 Lom. 0.13/WC Tszt | 500w
gn. 1-faz./grzejnik elek.
23 pom. 0.14/WC 1szt 1000 W
gn. 1-faz./grzejnik elek
30 pom. 0.16/p.porzadkowe Tszt. S00 W
gn. 1-faz./grzejnik elek
3
pom. 0.13/WC Tszho | 500W
3, | rezerwa

R1 T o | Obiekt zasilany logé | Pi
€0C 440y MEN J6E |
YDYzo Sxb mm? w RKSS 32/26 p/t klimatyzator i
- s : 3 jedn. zewnetrzna Tszt] 4300 W
MCN 3206
| - (D;MJ YKY2o 5¢6 mm? w Arot DVK 50 3 centrala wentylacyjna 1eat 2800 W
MBN 316E :
| "OJ [ YDYzo 5xk mm? w RKSS 32/26 p/t 35 kurtyna powietrzna - 6000 W
MCN 3206 —
l YKY20 5x10 mm? w Arok DVK 50 3¢ | rozdzielnia imprez
14 masowych RZM Tszt. 4000 W
Hen o | YKY20 Sx10 mm? w Arot DVK 50 37 rozdzielpia sterowania
g o4w. boiska SOU Tszt. 9600 W
MCN 320E
| YKY30 5x4 mn? w Arat DVK 50 35 | rezdzielnia zbiornika
14 wod opadowych RZWO 1szf. 1000 W
MCN 320E } o [rezers
2x
CDC 440)  MBN 110E 2 | 2 2w BKSS 20716 o/t oprawy obw zewnetrzne
¥DYz0 3x1,5 mn? w RK! P 0
— “ = ¥ 50 |y Lzt | 120w
H zabezp, stycznika
‘ zabezp. zegara ster.
E R I YDYi0 32,5 mm? w RKSS 25/20 p/t 4 centrala alarmowa
’—'— {‘/ L szt | LOOW
MBN 116E —
| +/ YDYz0 3425 mm? w RKSS 25/20 p/t 12 EIPDL\JVDY punkt dostepowy 1ot 1000 W
e . 43 | rezerwa
R1 |
ROZDZIELNIA GEOWNA R1
Rozdzielnica szer. 550 mm, gt. 205 mm, wys. 1950 mm
z cokolem
P44 Hl klasaizolac)
System sieci TN-C-S
i
Wszystkie aparaty prod. ‘
np. Hager :
|
Bilans mocy: i
Pi= 63,218 kW .
kj= 0,21 !
Ps =133 kW i
Is=20,6 A 3
J
|
|
|
\
]
|
|
I
i
|
|
|
J
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
i .
BRv;ANZA ELEKTRYCZNA
Obieklj'r: Budynek zaplecza technicznego boiska.
|
Adres budowy: | dziatka nr 979/6, , pot. Siedliska, gm. Tuchdw
RO%DZ]ELNiA GELOWNA R1. Skala ar E6 1
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA. 1100 :
PROJEKTOWAL: mqr inz. J.CHRZAN . Podpis: 7 A .
upr.praj. bud. Nr ewid, E-195/02 w spec]. inst. elekryczne TUCHOW
‘ 032021

SPR‘AWDZIK' mgr inz. RPIOTROWSKI

upr.\proj. bud. Nr ewid. PDK/0145/PWQE/04 w specj. inst. elekryczne

Podpis: /
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YKYzo 5x6 mm?2

[Rzwo]

—_———————————

Sou

—

w

N —

¥

-

YKYzo 5x16 mm2

STAROSTA TARNOWSKI

LEGENDA:

- slup oSwietleniowy wys. 12 m wraz z fundamenfem
prefabrykowanym, belka pod oprawy,
6x oprawa AREA LED SPORT 400w, 56000 tm, 4000K, IP66

e proj linia kablowa YAKXS &x35 mm2, [=40/48 m

{lub YKY 4x25 mm2)
z Z/P do WGP
calosc trasy w rurze Arot DVK 75

—————— proj. linia kablowa YAKXS 4x35 mm2, 1=250/282 m

oswieflenie boiska
caloSc trasy w rurach Arof DVK 75

—————— proj. linia kablowa YKYzo 5x4 mm2, [=38/48 m

zasilanie rozdzielni RZWO
caloSc trasy w rurze Arot DVK 50

- zestaw ztaczowo-pomiarowy (na stupie)
wg odrebneqgo opracowania {realizuje Tauron Dystrybucja S.A)

- rozdzielnia sterowania oSwietleniem boiska SOU
- wylgcznik gtowny p.poz. WGP
- rozdzielnia gtowna R1

- rozdzielnia imprez masowych

|

rozdzielnia zbiornika wad opadowych

39/44 m
L dtugosé linii

dtugosc trasy

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Budynek zaplecza technicznego boiska

Adres budowy: | dziatka nr 979/6, pot. Siedliska, gm. Tuchow
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12,0 m

= L

1,75 m

S
=
poz. terenu
fundamet
" prefabrykowany

1,20 m

STAROSTA TARNOWSKI| ;

- stup h=12,0 m z poprzeczkami
- oprawa LED 400 W {6 szt.)

Wymiary w mefrach.
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STAROSTA TARNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja wod-kan
{ 1. OPIS TECHNICZNY
{ 1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania ‘

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej

oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] dla budynku zaplecza technicznego hoiska, projektowanego na dziatce

979/6, 979/12, 979/17 w miejscowosci Siedliska, gmina Tuchdw.

1.2. Podstawa opracowania

[ Podstawg opracowania projektu sg:

t = Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami;
= Projekt architektoniczno — budowlany budynku;
} = QObowigzujace normy i przepisy;
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
| odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z péin. zm.);

= |iteratura fachowa;

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest przygotowanie opracowania, umozliwiajacego wykonanie zaprojektowanej

instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacfi sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla

projektowanego budynku.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe instalacji wodociggowejf oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. OPIS STANU ISTNIEJIACEGO

‘[ Przedmiotowy budynek jest na etapie projektowania.

[ 3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowany budynek de;ie posiadat jedna kondygnacje. Obiekt wyposazony bedzie w typowe urzadzenia instalacji
sanitarnych wod-kan, do ktérych doprowadzona zostanie woda ciepta i zimna oraz od ktérych odprowadzone zostang
Scieki sanitarne.

Woda dostarczana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe] poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania
przytgcze wodociagowe. .

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejgce]j sieci kanalizacji sanitarnej poprzez

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j.

H
&)
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Instalacja wod-kan

3.1. Obliczenie instalacji wodociggowej
3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode zimng do budynku

Dane wyijéciowe i obliczenia dla budynku:

»  jloéc¢ oséb: U =4 0sdb;
= jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej: q,= 120 dm®/d/os

(wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. /Dz. U. Nr 8/)

= Jlo$é oséb zamieszkujacych w budynku: 4 Mk

= Norma zuzycia wody na osobe 120 dm*/Mk/d

= Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qqer = 4%120=480 dm3/d

= Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qumax= 480x%1,2 =576 dm®/d

»  Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qhmax= 48 dm’/h

Zapotrzebowanie sekundowe wody:

Wymiarowanie instalacji wody wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru:
q = 0,682*(zqn)**- 0,14

Wyptyw normatywny:

Umywalka 11*0,07=0,77
wWcC 5%*0,13=0,65
Pisuar 7 1*0,07=0,07
Prysznic 7*0,15=1,05
Zawdor czerbalny 3*0,30=0,90
Pralka 2*0,25=0,50

5 =3,94dm’/s
Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku wynosi:
g, = 0,682*(Zqn)***- 0,14
gs = 0,682 * 3,94%*-0,14 = 1,12 dm®/s ;
g, = 1,12 dm’/s

3.1.2. Instalacja wody zimnej

Woda zimna bedzie doprowadzona do budynku pobrzez projektowane wedtug odrebnego opracowania przytacza
wodociggowe.

Wode doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikdéw. Na instalacji nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA
z wbudowanym filtrem.

Przewody moﬁtowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Wszystkie przewody wodociggowe przed
ich zakryciem, nalezy poddad prébie ci$nieniowej. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne Jest odtgczenie
dodatkowych urzadzedn instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktdcié przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia
w hajnizszym punkcie instalacji nalezy ’pod’raczyc' manometro doktadnosci odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby
instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie prébne nalezy podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego. Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnied¢ do pierwotnej wartosci

w odstepie 10 minut. W ciagu nastepnych 30 minut préby spadek ciénienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

)
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Instalacja wod-kan

Bezpoérednio po badaniu wstepnym przeprowadzié¢ 120 minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie pozostate po
prébie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny

szczelnosci wykonanych potaczen.

3.1.3. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana za pomocy projektowanych elektrycznych przeptywowych i zbiornikowych
podgrzewaczy wody.
Prowadzenie, przejscia przez $ciany, faczenie przewoddw c.w.u, préby szczelnosci jak dla przewodéw wody zimnej.

Szczegbtowa lokalizacja poszczegéblnych elementdw instalacji wg czedci rysunkowej.

3.1.4. Izolacja instalacji wodociagowej

Izolacje rurociggéw wykonaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. 2019, poz.
1065 wraz z pdzn. zmianami) i PN-B-02421:2000.

Uzyte materialy muszg posiada¢ atest higieniczny i znak bezpieczenstwa ,B”.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulinami thermocompakt S o grubosci $cianki 4mm. Przewody c.w.u.
prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych w bruzdach lub w posadzce nalezy zaizolowaé otulinami thermocompakt S
o grubosci scianki 6mm.

Piony wodociggowe nalezy zaizolowa¢ otulinami Thermaflex o grubosciach najmniejszych produkowanych dla danej

Srednicy tj.-6, 9, 13 [ub 20mm.

3.1.5. Dobér wodomierza dla budynku
Dla przedmiotowego budynku projektowane jest przytacze woddciagowe wraz z zestawem wodomierzowym
umiejscowionym w pomieszczeniu gospodarczym (wg odrebnego opracowania). '
Zgodnie z projektem przytgcza opracowanym wedtug odrebnego opracowania w skiad zestawu wchodzi zawér

antyskazeniowy oraz wodomierz.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odbiornikiem dla sciekéw sanitarnych z projektowanegq budynku bedzie istniejaca sie¢ kanalizac]i sanitarne] poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j.
llos¢ $ciekdw sanitarnych:
= |lo$é éciekdw sanitarnych przyjeta zostata w oparciu o bilans zapotrzebowania wody.
= Przyjeto, e ilos¢ sciekow odptywajacych z budynku bedzie réwna 90 % zapotrzebowania wody zimne;j.

Qd.ér. budynku.™ 019*0:48 ma/d = 0:43m3/d

WK-5
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PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja wod-kan

3.2.1. Dobér s$rednicy instalacji kanalizacji sanitarnej

Quw=K /> Aws

gdzie:
K=0,5
Q. — hatezenie przeptywu Sciekow [lI/s}]
YAWs — suma odptywdw jedhostkowych

K — wspdtczynnik czestosci

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych

wC 5%2,50=12,50
Pisuar 1*0,80=0,80
Umywalka 11 * 0,80 = 8,80
Prysznic 7 * 0,80 =5,60
Whpust podtogowy 7 *1,00=7,00
Pralka 2*0,80=160

$AWs = 36,30dm’/s

Suma odptywdw jednostkowych dla projektowanego budynku wynosi 3 DU = 36,30dm’/s.

Qs=0,5 w/13,20 =3,011/s

Wg powyiszych obliczei maksymalny odptyw Sciekéw sanitarnych do kanalizacji z budynku wynosi:

O~maxz przyboréw = 3,01 |/S

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC. Budynek zostanie wyposazony w projektowane piony
kanalizacyjne PVC @110 mm (PK3, PK5, PK9, PK10} oraz PVC @75 mm (PK1, PK2, PK4, PK6, PK7), wyprowadzone ponad
dach budynku i zakoriczone wywiewks wentylacyjng oraz pion PVC $110 mm (PK8N) z zaworem napowietrzajagcym.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej sciance {pomaranczowe).

Wyposazenie sanitarne stanowig umywalki, miski ustepowe, bidet, wpust podtogowy, wanna oraz natryski. Wszystkie
urzadzenia sanitarne montowac¢ na stelazach samonosnych. Zaprojektowano piuczki' ustepowe podtynkowe wyposazone

w zawdr dwudzielnego sptukiwania z ptytg czotowg wykonang z metalu.

3.3. Stan projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.
Przyjeto potaczenie kanatowe z rur PVC o $rednicy dn160mm.

Instalacje zewnetrzng kanalizacyjng wykonad z rur PVC-U dn160x4,7mm SN8 SDR34. .

Na trasie zewnetrznej instalacii kanalizacii sanitarne] nalezy zabudowaé studnie "S1" dn425mm.,

Wszystkie odcinki instalacji kanalizaéyjnej nalezy wykonaé stosujac tradycyjna technologie realizacji w wykopach
otwartych.

Odcinki te wykonaé metodg rozkopowa. Stosowac sie do instrukcji montazu producenta rur. Na catej dtugosci wykopu

szalunek:
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Instalacja wod-kan

~ Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku sypkiego,
érednioziarnistego, luzno ufozonej i nie ubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielichéw.
Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp wykopu
gruntem rodzimym przesianym bez grud i kamieni. _
W miejscach o mniejszej gtebokosci przykrycia niz 1,4m nalezy zastosowaé ocieplenie rurociggu w postaci zasypki
z keramzytu o grubosci min. 20cm. 7

Projektowana instalacja kanalizacyjng bedg odprowadzane jedynie Scieki sanitarne.

3.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku zostang odprowadzone do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci V<10m®>. Woda zgromadzona w zbiorniku bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni.

Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostang zabudowane dwie studnie kanalizacyjne dn425mm.

3.5. Przytacze hydrantowe

Budowa przytacza hydrantowego, odc. ,W1 ~ Hp1” 7

Projektuje sie budowe przytacza hydrantowego z zeliwa sferoidalnego DN80mm na odcinku ,W1 - Hpl”
o dtugodci L=7,7m

W weile ,Wi1-Hp1” zaprojektowano hydrant nadziemny ,Hpl” DN80mm wraz z tréjnikiem redukcyjnym
DN100/80mm, zasuwa odcinajaca DN80, prostkg jednokotnierzowa typu ,F” DN80mm, ksztattka kielichowo-kotnierzowa
,E” DN80mm oraz kolanem ze stopka ,N”. Tréjnik nalezy potaczy¢ =z istniejacy siecig za pomoca tulei kotnierzowej
dn110mm do wraz z kotnhierzem luznym stalowym DN100mm

Zaprojektowano zabezpieczenie tréjnikéw oraz podparcie zasuw poprzez ptyty chodnikowe na podsypce
piaskowej.

Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej, wyréwnujacej podtoze dna o grubosci 20cm.

Utozone przewody zasypaé osypka piaskowa o grubosci 20cm, ktéra nastepnie nalezy zagescic.

3.5.1. Glebokos$¢ utozenia przewodu

Zagtebienie przytacza hydrantowego przyjeto w nawigzaniu do istniejacej niwelety terenu, przyjeto Srednig
gtebokoéé utozenia rur na 1,50m {ok. 1,4m przykrycia wodociagu). Gtgbokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzgledniac
wykonanie na cate] szerokos$ci wykopu podsypki piaskowe], wyrownujgcej podtoze dna o grubosci 20cm tzn. winna wynasié

1,70m. Powyzsza gtebokosé uzalezniona jest réwniez posadowieniem pozostatego uzbrojenia terenu.

3
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3.5.2. Uzbrojenie

Zasuwy odcinajgce

Przyjeto zasuwe kotnierzowa, klinowa do instalacji wodociggowych:

»  zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F4;

= owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

= testy:

o

(@]

préba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4,

préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z 7eliwa sferoidalnego (min GGG-40), z powtoka ochronna z farb epoksydowych wg wymogdéw GSK-

RAL lub inny réwnowazy wydany przez instytucje niezalezne od producenta, potwierdzajace regularne przeprowadzanie

badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegélnosci:

O

@]

O

O

@)

badanie grubos$ci powtoki {(um)

test udarowy — badanie odpornosci powféki na uderzenia za pomoca opadajacego ciezarka
odporno$é na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK
porowatosé powtoki — wytrzymatosé powtoki na przebicie elektryczne metods iskrowg
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)

kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomoca tasmy

odpornoéé na korozje powierzchniowa — metoda odrywania katodowego (mm)

test przyczepnosci powtoki (MPa)

= odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

= $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa plastyczng na goraco;

= uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

» trzpieri odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

= uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca gtéwne uszczelnienie zasuwy, min. 4

o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

= przelot zasuwy: peten, réwny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

= klin:
o rdzeh z zeliwa sferoidalnego (min GGG-40),
o nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm,
o prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wkladkg z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspétpracujgce z rowkami w korpusie;
o nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z klinem,
o przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koficu;

= teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Lokalizacje zasuwy, nalezy trwale oznakowad za pomoca typowych tabliczek. Zasuwe wyposazyé w skrzynke.

Skrzynke obrukowad i osadzi¢ na podstawie stabilizujacej. Nalezy stosowa¢ obejmy i zasuwy jednego producenta.

Y]
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3.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek

0 Wszystkie ksztattki montowane na sieci powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie

wewnetrzna i zewnetrzna powtoka farby epoksydowej naktadang metoda proszkowa, o grubosci minimum 250 um.

)i 3.5.4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez hydrant przeciwpozarowy. Na

projektowanym przytaczu planuje sig zabudowe hydrantu oznaczonego jako ,,Hp1”
Montaz wykonaé poprzez zabudowe na istniejacej sieci tréjnika, ksztattki dwukotnierzowej, zasuwy odcinajacej i
kolana ze stopka.
_ Hydrant wyposazony w zamkniecie ttoczkowe oraz odwodnienie uruchamiajgce si¢ w momencie zamkniecia.
:.‘ W aspekcie materialowym przyjeto hydranty z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie
w momencie zamkniecia o korpusie monolitycznym odlewanym z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej,
i posiadajacy petne zabezpieczenie antykorozyjnie. Hydrant powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN1071 oraz PN-EN1074
na cisnienie PN10. Hydrant powinien mie¢ potaczenie kotnierzowe zgodne z PN-EN1092-2.

! Przy montazu rurociagu z PE dokiadnie przestrzegaé instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce rur.

4. UWAGI KONCOWE

e  Kazdy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z innymi opracowaniami branzowymi oraz z dokumentacja budowlana.
1 e Cato$é robét realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢ wykonana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, czes¢ ll, instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz ,,Warunki
( techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. ‘
? e Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z projektantem.

e Cato$é robét realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢ wykonana zgodnie z przepisami BHP.

e  Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr in. Bartosz Dzwonek
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| STAROSTA TARNOWSKI
Studzienka kanalizacyjna dn425mm do rury trzonowej

Tab. 1

Lp|

Nazwa elementu

Kineta z polipropylenu PP—B z

uszczelkq 9425 do rury Pragma

Rura trzonowa ©425 z PP—B (2m)

w

Uszczelka tel. do rury strukturalnej

Teleskop 2315 wg PN—EN 124

Tab. 2
Teleskop #8315 KOD Typ pokrywy
TO5SD klasa A15 | 28804405
T30 Klasa B125 | 28807412 | na
B125 Kasa B125 | 28808412 | PP
T40 klasa D400 | 28804440
D400 klasa D400 | 28B0B440
P4
_T
W2 fupre
mgr inz. Daniel Jurek
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" §TAROSTA TARNOWSKI

INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ,
| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
| INSTALACJA KLIMATYZACJI




PROJEKT BUDOWLANY
Instalacia wentylacyi mechanicznej, centralnego ogrzewania i kiimatyzacji

STAROSTA TARNOWSKI
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STAROSTA TARNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacia wenbylacji mechanicznej, centralneqo ogrzewania I kiimatyzacji

1. INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]
1.1. ZArOZENIA PROJEKTOWE

»  Parametry powietrza zewnetrznego:
ZIMA: t=-20°C, ¢ = 100%
=  Parametry powietrza wewnetrznego:
ZIMA:t=20°C, @ = Wynikowa
= [los¢ powietrza wentylacyjnego:
Przyjeto ilo$¢ powietrza na osobe: 30 [m>/h]. Udziat powietrza $wiezego: 100%.
= Dopuszczalne natezenie dzwieku od instalacji:
W pomieszczeniach ze statym przebywaniem ludzi: max. 45 dB(A).

Na czerpni/wyrzutni powietrza: max. 55 dB(A).

1.2, OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przyjete rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen przewidujg doprowadzenie powietrza swieZego
(nawiewanego) oraz usuwanie zuzytego powietrza siecig kanaléw wentylacyjnych w celu zapewnienia wymaganyeh-
warunkéw higieniczno-sanitarnych. Dystrybucja i uzdatnianie powietrza wentylacyjnego odbywaé bedzie sig za pomocy
centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z wymiennikiem przeciwpradowym i nagrzewnica elektryczna.

Centrala umieszczona zostanie w pomieszczeniu 0.04 (szatnia gospodarzy), lokalizacja centrali pod stropem
pomieszczenia.

llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego zostaly przedstawione w czesci rysunkowej.

Czerpnie powietrza swiezego zlokalizowano na $cianie zewngtrznej min. 2m nad poziomem terenu.

Wyrzut powietrza realizowany bedzie przez wyrzutnig zlokalizowana w $cianie budynku.

Wywiewane powietrze nie moze zawiera¢ zapachéw uciazliwych i zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Whyrzutnia écienna musi byé zlokalizowana co najmniej 3m od okien znajdujgcych sie na tej samej scianie oraz co
najmniej 2m od okien znajdujacych sie powyzej lub ponizej wyrzutni.

Centrale naleiy potaczyé z kanatami za pomoca potaczen elastycznych, przeciwdrganiowych.

Na kanatach: nawiewnym, wywiewnym, czerpnym oraz wyrzutowym zamontowane bedg ttumiki hatasu.

Powietrze transportowane bedzie do pomieszczen siecig kanatéw stalowych ocynkowanych, okragtych.
Podtaczenie odptywu kondensatu z rekuperatora wykonad za pomoca przewodu @322 do instalacji kanalizacyjnej, przez

zastosowanie syfonu.

Obcigzenia catkowite nie moga przekraczaé zaprojektowanych wartosci obcigzen konstrukgji.

1S-3
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STAROSTA TARNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja wentviacii mechanicznel, centralneqo ogrzewania i klimalyzacy

Powietrze transportowane bedzie do pomieszczen siecig kanatéw stalowych ocynkowanych, okragtych.

Nalezy zapewnic szczeliny wentylacyjne przy podtodze w drzwiach.

Na odgatezieniach kanatéw montowaé przepustnice regulacyjne. Powietrze nawiewane/wywiewane bedzie do/z -

poszczegblnych pomieszczen za pomoca anemostatéw i zawordw wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych.

Kanaty wentylacyjne zaizolowaé wetng mineralna w ptaszczu z blachy aluminiowej o grubosci 25mm dla kanatéw
prowadzonych wewnatrz pomieszczern. Nalezy zamontowal otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji. Czyszczenie
instalacji mozne odbywac sie réwniez poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie wigkszym niz 45° a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé wieksza niz 30m. Kanaty nalezy montowaé na zawiesiach
instalacyjnych z podktadkami gumowymi (wieszaki z przektadkami z gumy).

Prowadzenie kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Podtaczenie odptywu kondensatu z centrali wykonad do instalacji kanalizacyjnej, przez zastosowanie syfonu.

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzied podtaczeni instalacji elektrycznej do centrali wentylacyjnej oraz

wentylatoréw kanatowych i tazienkowych.

Nalezy przewidzieé¢ wykonanie przej$¢ przez sciany.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KLIMATYZACH

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w lecie zastosowana bedzie instalacja z wykorzystaniem
bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego — system VRF. |
Zastosowane rozwigzanie ma na celu zniwelowanie zyskéw ciepta pochodzacych od przebywajacych w pomieszczeniach
ludzi, odwietlenia oraz od przegréd budowlanych, ale réwniez ogrzewanie pomieszczen w okresie zimowym.
Zaproponowano zastosowanie jednostek wewnetrznych $ciennych o wydajnosci dostosqwanej do pokrycia
obliczeniowych zyskéw ciepta. W kazdym pomieszczeniu montowane beda indywidualne sterowniki przewodowe
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jednostka zewnetrzna uktadu VRF zlokalizowana bedzie na zewnatrz budynku.
0d jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zawarto w czesci graficzne] opracowania. Rurociagi chtodnicze nalezy
wykonaé jako izolowane fabrycznie otuling z kauczuku syntetycznego lub usieciowanego polietylenu w powtoce

ostonowej, o grubosci min. 9mm.

Projektowane jednostki wewnetrzne beda réwniez gtéwnym Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku.
Jednostki wewnetrzne w okresie zimowym bedg pracowaty w trybie grzania.
Dodatkowym Zrédtem ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach beda konwektory elektryczne, wiszace, wyposaione
standardowo m. in. w:
¢ niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,

» elektroniczny system pozwalajacy kontrolowac zakres temperatur pracy urzadzenia z doktadnoscig do 0,1°

1S-4
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STAROSTA TARNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacia weniylacyi mechanicznej, centralnego ogrzewania I kfimatyzacji

e blokade ustawien termostatu
e tryb TIMER, pozwalajacy na zaplanowane wytaczenie pracy urzadzenia
e tryb ECO+

e obudowe ze stali wysokogatunkowej

KURTYNA POWIETRZNA

Dla przeciwdziatania wychtodzeniu w pomieszczeniach oraz przeciwdziataniu naptywowi zimnego powietrza

zewnetrznego nad drzwiami zewnetrznymi wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzna z nagrzewnica elektryczna.

Kurtyne nalezy lokalizowaé bezposrednio nad otworami drzwiowymi.

4,

UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionych robdt winien zapoznaé sie z catoscia dokumentadji (cze$¢ rysunkowa oraz opisowa,
projekt architektoniczny i projekty branzowe)

Wszystkie roboty maja zostaé wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczgce sztuki budowlanej.

Wszelkie zastosowane rozwiaizania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, w tym ITB i PSP

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie elementéw. i urzadzen przez materialy
i urzadzenia nie gorszej jakoéci, o co najmnie] rownowaznych parametrach technicznych. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwiazari systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania cafosci prac. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzglgdem, migdzy innymi: wymiaréw, ciezaru,
sposobu transportu, montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego, sterowania itp. przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienie urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacy procedurg. Montaz wszystkich
urzadzeh winien byé wykonany zgodnie z instrukcja montazowa danego urzadzenia dostarczong przez producenta

przez autoryzowany serwis.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Dzwonek
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Charakterystyka energetyczna budynku: dziatka nr 979/6, obreb Siedliska gmina Tuchéw

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalha 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 157,67 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 6,3
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 157,67 m?
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

: Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 157,67 0,00 0,00 157,67
Kubatura [m?] 473,01 0,00 0,00 473,01
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 697,43 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 689,04 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,01 1/m

2. Ostona budynku

Przegrody zewnetrzne posiadajg nastepujace wspétczynniki i spetniajg wymogi izolacyjnosci cieplnej wg WT z

2021 roku:

2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi** |

WT [W/m?K] przegrody | mostkéw [WIK]

[W/K] liniowych
[WIK]

podioga na gruncie 0,145* 0,300* 198,00 32,99 3,56 36,55 0,98*
strop przy przeptywie 0,088 0,150 198,00 15,68 0,00 15,68 0,99*
ciepta z dotu do gory
$ciana zewnetrzna 0,176 0,200 261,00 45,94 -1,22 44,72 0,98*
RAZEM 0,140* - 657,00 94,60 2,35 96,95 0,98
* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr faczne

WT [W/m?K] [WI/K] mostkow [WIK]

liniowych }
[WIK] |

1 okna 0,900 0,900 0,55 8,19 7,37 1,73 9,10
2 drzwi 1,300 1,300 0,00 3,70 4,81 0,59 5,40
3 drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 0,55 3,49 4,54 0,38 4,91
RAZEM 1,087 - 0,42* 15,38 16,72 2,70 19,41

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

W budynku projekiuje sie wentylacje mechaniczng rekuperacje.

h(rotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 1,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 470,00 28,66
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoéinych miesiacach
| ! [} v A \| Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

3925,41 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

168,90 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

88177806 J/IK

Zyski ciepta od storica

3293,21 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12430,70 kWh/rok

Zyski ciepta razem

- 15723,91 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

12222,34 KWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

3007,29 kWh/rok

Straty ciepta razem

15229,63 kWhirok

5.1. Instalacja c.o.

Projektuje sie system grzewczy centralnego ogrzewania oparty o powietrzng pompe ciepta.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

1437,88 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

4313,63 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,73
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 6,43 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepig wode uzytkowa, QW,nd

312,77 KWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Projektuje sie system przygotowania cieplej wody oparty o zasobnikowy podgrzewacz elektryczny.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QKW

" 450,94 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

1352,81 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$é zrédet ciepta na c.w.u. nWi,tot

0,69

O {pmmd
=
st
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Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., v1 3,00
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.-
ISrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. | 0,26 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
: energie koricowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
wentylacja 78,84 394,18 1182,53

8. Oswietlenie wbudowane
Projektuje sie o$wietlenie oparte o oprawy LED.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
6,33 3000,00 2552,99 7658,98
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja " | pomocnicze | wbhudowane
Wartosé [kWh/(m?2rok) 24,90 - 1,98 - - 26,88
Udziat [%] 92,62 - 7,38 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 9,12 - 2,86 2,50 16,19 30,67
Udziat [%] 29,73 - 9,32 8,15 52,79 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 27,36 - 8,58 7,50 48,58 92,01
Udziat [%] 29,73 - 9,32 8,15 52,79 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 92,01 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nos$nik energii Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane

energia elektryczna (= 9,12 - 2,86 2,50 16,19 30,67

3,0)
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych ,
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 92,01 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 95,00 kWh/m?rok

| AEP = AEPuw+AEPL= 43,43 + 48,58 = 92,01 kWh/(m?-rok) — warunek spetniony
Wymagany wskaznik - EP dla budynku nowego (WT2021) = 95,00 kWh/(m?-rok)

AEPH+w = KWh/(m?rok) - 43,43 [max AEPH«w = 45 kWh/(m?-rok)] — warunek spetniony

‘ AEPL= kWh/(m?rok) - 48,58 [max AEPL = 50 kWh/(m?rok)] — warunek spetniony

| EPu+w — zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby ogrzewania i przygotowania cwu

EPL— zapotrzebowanie na energie pierwotng na potrzeby o$wietlenia
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a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia
obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw

Ogrzewanie i| Chtodzenie Ciépia woda | Urzadzenia | OSwietlenie Suma
Wartos¢ [kWh/(m?rok) weftyticja - 1,98 pomochicze | wbudowane 26,88
Udziat [%] 92,62 - 7.38 - - 100.00
b) Dostepne nosniki energii
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikéw energii:
- energia elektryczna
- gaz ziemny lub LPG
- paliwa state (wegiel biomasa)
- energia stoneczna
c) Wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej: systemu konwencjonalnego (projektowanego) oraz

systemu alternatywnego
SYSTEM 1: hybrydowy - przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédlem ciepta jest pompa ciepta typu
powietrze/powietrze. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: gtownym zrédiem ciepta jest elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny, zasilany energia  pochodzacq z  sieci
elektroenergetycznej.

SYSTEM 2: alternatywny:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédiem ciepta bedzie pompa ciepta
gruntowa, zasilajaca instalacje centralnego ogrzewania. Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepla.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: gtdwnym Zzrédlem ciepta bedzie pompa ciepta

gruntowa zasilajaca zasobnik cwu.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie:

B

st
Ly
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Optymalizacja energetyczna budynku: dziatka nr  979/6, obreb Siedliska gmina Tuchéw

1. ZRODLA CIEPLA - stan projektowany

l 1.1. System grzewczy

1.1.1. Sprawnosci Zrodel ciepla

!

{ Lp. Nazwa Nosnik | Sprawnoéé | Sprawnos$é| Sprawnoéé| Sprawnoséé | Sprawnosé

! energii wytworzenia akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania

( [%] [%] [%] [%] %]

l 1. Pompy ciepta typu| energia 300,00 100,00 100,00 91,00 273,00

powietrze/powietrzelektryczna
e sprezarkowe,
\ napedzane

i elektrycznie

| RAZEM (wartosc 300,00 100,00 100,00 91,00 273,00
| éredniowazone)

{ 1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
‘ Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe

1. Pompy ciepta typu 1,00 1,00
[ powietrze/powietrze sprezarkowe,
' napedzane elektrycznie

RAZEM (wartosci 1,00 1,00
! $redniowazone)

1.1.3. Opiaty

| Lp. Nazwa Nosnik Oplata Oplata stata | Abonament
| _ energii zmienna
[zt/GJ] [2t/MWmc] [zt/mcl
1. Pompy ciepta typu energia 208,33 0,00 0,00
powietrze/powietrze elektryczna

sprezarkowe, napedzane
elektrycznie

f RAZEM (wartosci 208,33 0,00 0,00
' $éredniowazone) ,

1.1.4. Skiadowe oplat

| 1.1.4.1. Pompy ciepta typu powietrze/powietrze sprezarkowe, napedzane elektrycznie

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
! 2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2021] - odbiorcy
, koncowi
3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh .
- 4, Taryfa ‘ C11
| 5. Optata systemowa 0,75 zl/kwh

1.2. Ciepta woda uzytkowa

1.2.1. Sprawnosci Zzrédet ciepla

Lp. Nazwa Nosnik energii Sprawnosé | Sprawnosé | Sprawnosé | Sprawnosé
wytworzenia|] akumulacji | transportu | calkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Elektryczny podgrzewacz energia 96,00 85,00 85,00 69,36
akumulacyjny - sie¢ elektryczna ‘
RAZEM (wartosci 96,00 85,00 85,00 69,36
Sredniowazone)
1.2.2. Oplaty SR 1 X
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Lp. Nazwa Nosnik Optata Oplata stala | Abonament
energii zmienna

[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]

1. Elektryczny podgrzewacz energia 208,33 0,00 0,00
akumulacyjny - sie¢ elektryczna ;

RAZEM (wartoséci 208,33 0,00 0,00

éredniowazone)

1.2.3. Skladowe optat

1.2.3.1. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - sie¢

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2021] - odbiorcy
koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 M3/kWh

4, Taryfa Ci1

5. Optata systemowa 0,75 zt/kWh
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2. CIEPLA WODA UZYTKOWA - analiza poréwnawcza

Dane podstawowe

|1. |Koszty zZuzycia i przygotowania c.w.u.

412,85 zt/a

2.1. Opisy ulepszen

2.1.1. Ulepszenie c.w.u - Alternatywne zrédio C.0. - pompa ciepla

Proponuje sie zastosowanie gruntowej pompy ciepta.

2.2. Zapotrzebowanie na ciepto i moc oraz sprawnosci
Lp. Nazwa protrzeboﬂ'mpotrzebow aSprawnoééJ Sprawnos¢| Sprawnos$é | Sprawnosé
anie na | nie na moc wytworzenig akumulacji transportu calkowita
ciepto 7
[G1/a] [KW1 [%] [%]1 [%]1 [%]1
0. Stan aktualny 1,13 0,3 96,0 85,0 85,0 69,4
1. Alternatywne 1,13 0,26 400,0 85,0 80,0 272,0
zrédio C.O. -
pompa ciepta
2.3. Oplaty
Lp. Nazwa Oplata stata Oplata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/GI] [z¥/ mc]
0. Stan aktualny 0,00 208,33 0,00
1. Alternatywne zrédto C.O. - 0,00 208,33 0,00
pompa ciepta

2.4,

2.4.1.

2.4.1.1. Pompa ciepta gruntowa - sieé

Skladowe oplat dla poszczegdlnych Zrédel ciepta

Ulepszenie: Alternatywne Zrédto C.O. - pompa ciepta

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2021] - odbiorcy
. kohcowi
- 13. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4. |Taryfa ci1
5. Optata systemowa 0,75 zt/kwh
2.5. Kosztorysy
2.5.1. Ulepszenie c.w.u. - Alternatywne Zrédlo C.O. - pompa ciepia
Lp. Nazwa Ilosé Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [z1] [%1 [zt]
1. Pompa ciepta 1,00 catosé 15000,00 15000,00 8 16200,00
gruntowa
2.6. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty Oszczednosé Naklady SPBT
' zuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] rzil al
a c.w.u.
[zt/a] ,
1. Alternatywne zrédto C.O. - 160,89 251,96 16200,00 64,30
pompa ciepta

Optymalne ulepszenie cieplej wody uzytkowej
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3. SYSTEM GRZEWCZY - analiza poréwnawcza

l Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 14,13 Gl/a
) . Zapotrzebowanie na moc cieplng 6,4 kW
{ 3. Koszty ciepta 1078,41 z

3.1. Opisy ulepszen

3.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Alternatywne zrédlo C.0. - pompa ciepta

Proponuje sie zastosowanie gruntowej pompy ciepta.

‘ 3.2. Sprawnosci

- Lp. | Nazwa Sprawno$éé | Sprawnosé | Sprawnoéé | Sprawnosé | Sprawnoéé
1; wytworzenia| akumulacji | transportu | regulacjii catkowita
! [%] [%] [%] wykorzystani [%]
a
[%]

! 0. Stan aktualny 300,00 100,00 100,00 91,00 273,00

1. Alternatywne zrédto C.O. - 450,00 95,00 100,00 89,00 380,48

pompa ciepfa

‘ 3.3. Przerwy w ogrzewaniu

1 Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
( 0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. Alternatywne zrédto C.0. - pompa 1,00 1,00

ciepta
1 Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu energetycznego.

L 3.4. Optaty

Lp. Nazwa Oplata stala Optata zmienna Abonament
{ [zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
} 0. Stan aktualny 0,00 208,33 0,00
2. Alternatywne zrédto C.O. - 0,00 208,33 0,00
pompa ciepta

3.5. Skiadowe oplat dla poszczegdlnych Zrédel ciepla

3.5.1. Ulepszenie: Alternatywne zZrédlo C.0. - pompa ciepta

| 3.5.1.1. Pompa ciepta gruntowa - sie ,
1. Rodzaj paliwa ) ) energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2021] - odbiorcy
_ koncowi
3. Wartosé opatowa 3,6000 M1l/kWh
| 4. |Taryfa ci1
‘5 5. Optata systemowa 0,75 zt/kWh

3.6. Kosztorysy

3.6.1. Ulepszenie systemu grzeWczego - Alternatywne Zrédlo C.O. - pompa ciepta

Lp. Nazwa Ilosé Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) » (brutto)
[zt] [z1] (%1 [zt]
1. Pompa ciepta 1,00 catosé 20000,00 20000,00 8 21600,00
gruntowa : T i r
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STAROSTA TARNOWSKI
Optymalizacja energetyczna budynku: dziatka nr 979/6, obreb Siedliska gmina Tuchdéw

3.7. Wryniki obliczen 7
Lp. Nazwa Koszty ciepla| Oszczednosc¢ Naktady SPBT

kosztéow
[zt/al \ [zt/a] [zh [al
1. Alternatywne zrédto C.O. - 773,78 304,62 21600,00 70,91
pompa ciepla

Optymalne ulepszenie systemu grzewczego

Optymalne ulepszenie: 1 - Alternatywne zrédto C.0. - pompa ciepla
Naktady: 21600,00 zi

SPBT: 70,91 a

4. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naklady SPBT
ulepszenia [z4] [a]
1. Alternatywne zrédto C.O. - system grzewczy .21600,00 70,91
pompa ciepla : '
2. Alternatywne zrédto C.O. - ciepta woda 16200,00 64,30
pompa ciepta uzytkowa

Nakilady tacznie: 37800,00 z}

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w'energie

Ze wzgleddw finansowych (wysokie koszty inwestycyjne oraz dtugi czas zwrotu instalacji '
alternatywnej opartej o gruntowa pompe ciepta) wybiera sie system zaprojektowany
w oparciu o powietrzng pompe ciepfa i podgrzewacz akumulacyjny do cwu.




STAROSTA TARNOWSKI

Analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegodlnych
pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Adres budynku: Budynek zaplecza techmcznego boiska
dziatka nr 979/6
obreb Siedliska gmina Tuchdw

Autor opracowania: mgr inz. Andrzej Maslak

AUD‘I %
mgr n Ej
r l/ 2009

/ tel 517 854 922

i
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Optymalizacja energetyczna budynku: dziatka nr  979/6, obreb Siedliska ngIOS'T uch

SYSTEM GRZEWCZY - analiza poréwnawcza -

2.
Dane podstawowe
1. Zapotrzebowanie na ciepto 14,13 GJ/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng, 6,4 kW
3. Koszty ciepta 1078,41 z
2.1. Opisy ulepszen

2.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Regulacja temperatury

Proponuje sie zastosowanie sterownikdw dla regulacji temperatury w kazdym pomieszczeniu lub

strefie grzewczej.

2.2. Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnoséé | Sprawnoéé | Sprawnosé | Sprawnos$¢ | Sprawnosc
wytworzenia| akumulacji | transportu | regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystani [%]
a
[%]
Stan aktualny 300,00 100,00 100,00 91,00 273,00
1. Regulacja temperatury 300,00 . 100,00 100,00 94,00 282,00
2.3. Przerwy w ogrzewaniu
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1.  |Regulacja temperatury 1,00 1,00

Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.

2.4. Opilaty

Lp. Nazwa Oplata stata Oplata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/GJ] [zt/mc]
0. Stan aktualny 0,00 208,33 0,00
2. Regulacja temperatury 0,00 208,33 0,00
2.5. Skladowe oplat dla poszczegdlnych Zrodet ciepla

2.5.1. Ulepszenie: Regulacja temperatury

2.5.1.1. Pompy ciepta typu powietrze/powietrze sprezarkowe, napedzane elektrycznie

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2021] - odbiorcy
koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MlJ/kWh
Taryfa Ci1

5. Optata systemowa 0,75 zi/kWh

2.6. Kosztorysy

2.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Regulacja temperatury

Lp. Nazwa Ilosé Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [z4] %1 [zt]

1. Regulacja 1,00 catosc 1600,00 1600,00 23 1968,00
temperatury

2.7. Wyniki obliczeh

A\RNOWSKI

T3




o . . STAROSTA TARNOWSKI
Optymalizacja energetyczna budynku: dziatka nr  979/6, obreb Siedliska gmina Tuchow
Lp. Nazwa Koszty ciepla | Oszczednosc Naklady SPBT
kosztéw
[24/al [zt/al [zt [al
1. Regulacja temperatury 1043,99 34,42 1968,00 57,18
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - Regulacja temperatury
Naklady: 1968,00 zi
SPBT: 57,18 a
3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naklady SPBT
ulepszenia [zt] [al
1. Regulacja temperatury system grzewczy 1968,00 57,18

Naklady facznie: 1968,00 zi

Analiza mozliwoéci zastosowania urzadzen regulujacych temperature :

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze istnieje mozliwoéé zastosowania urzadzen regulujgcych

temperature, lecz koszty z tym zwigzane powoduja, ze inwestycja jest nieekonomiczna. Jednak zacheca sie

inwestora ze wzgledu na niewielkie koszty instalacyjne do zastosowania takich urzadzen.

Wl e
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1ZBA ARCHITEXTOW
RZE t

 RZECZYPOSPOLITES P

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OKREGOWA ROMISIA XKWALIFINACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/7/2009 Rzeszdw. 2010-06-19

DECYZJA Nr Rz/A-09/10

Na podstame art. 12 ust, 1 pkt 11ust 2, 21, 13 ust. 1 pkt 1iar. 14 ust 1 pYlT ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢ -
Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), ant 11124 ust 1 £kt 2 ustawy 2 dnia
15 grucnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archeelitéw, inzynieréw budownictwa craz urbanistdw iDz. U
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.) ora2 art104 i 107 § 1§ 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r . Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednclty. Oz. U. 2 2000 1. Nr 88, poz 1071z poin zm )

stwierdza sie, 2e
Pan mgrinz. arch. PAWEL PIOTR KRUPA  ur. 18 pazdziemika 1972 r. w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowanla bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caledei zadanie strony nie wymaga uzasacnien:a. -
Od cecyzji prrystugue Panu odwolanie do Kraiowej Komisiji Kwalficacyinej 1zby Architskiow. Ocworanie wnos:

Sig za poSrednictwem organu, Kiéry wydsl decyzje § Okregowej Komisii Kwalifikacy,ne; Podkarpackiej
Okrggowe] izby Architetéw, w terminie 14 dni od dnia dereczenia decyz)

1. Adam Kardys | wiceprzewodniczacy

2. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy

3. JanBulsza sekretarz S MR g SR o
4. Danuta Gatarska czionek SIS GO | oot A SNSRI
. ) —t L d lL,
5. Grzegorz Kaliza czionek P e R

5. Wiadystaw Boczkaj B =gy

il ] [,( e }

s e
/ o/

f.p,{,—‘.). ..........

7. Wociech Jurasz.

niJja: \.‘:_‘
1. Pan Pawet Piotr Krupa: 37-200 Przewcersk,

2. ala

ISOAL Boessow, il Romen 8 T 1Ty 863 4% 41 Tdom (1T 883 83 81 Femad :a. RERS s_,_n‘_:::tnei:m;!
XiP R13:32-70:281 Regan DIT4FAIS4:00128 Komte PRO BP I O Rzeszdw Ne 51 10I03381 114932863
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1 ZB A ARCHI'II}\OW

RZECZYPOSPOLITE] P
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Pawel Piotr Krupa

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-09/10,

jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0287.

Czionek czynny od: 08-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0287-1F8C-Y2A1-YD3B-FCDD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP,

Y e
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AB.1IL.7131/94/2000 : Krakow, dnia 13 grudnia 2000 .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 371/2000

Na podstawie art.13 ust, 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. poz. 414 z
poZn. zm.), oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeringj i

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r w sprawie samodzieinych funkeji -

technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8 z 31 stycznia 1985 1., poz. 38) w
Zwigzku z art. 104 § 11§ 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosky Pana mgr inZ. arch,
Piotra Baka ~ na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne] oceny z
egzaminu na tprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inZ. arch. Piofrowi BAKA ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

urodzonemu dnia 17 stycznia 1972 r. w Tarmowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wiiesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowintegq w. Warszawie, ul. Krucza 38/42, za

ppér_ednic&vem Woje R W terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

DN =
1. Pan mgr inz. arch. Piotf Baka =
ul. Wiosenna 14, 33-100"Tama
2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowtanego
ul: Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa. '

W

31156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08




2)
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR BAKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 371/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0673.

Czionek czynny od: 20-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-08-2021 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0673-2F94-998F-2YYB-AC9D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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s MALOPOLSKA ) Krakéw, dnia 28 grudnia 2-018 T,

AT INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0620/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 =z péin. zm.), § 10
i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Lukasz Dawid Helizon A A
| magister inZynier ZA ZGODNUSI
kierunek: Budownictwo Z ORYGINALEN
-, dni 03.1 : Fuchowi mer inz. tukasz Helizon
ur. dnia 24.03.1981 r.w Tuchowie Upr e M/ §a52/PWNKD/18
otrzymuje do projekto ni' L drswania rebotamj
budow!afryy bz ograniczen
w specjalng f¥rakcyjno-budowlanej

Tel. 514 658 708

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0452/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz, Krzysztof Kozifski

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
dr inz. Zygmunt Rawicki




Szczeglélowy zakres uprawnien

do projekfowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 usfawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z poin. zm.), w zakresie obj¢tym wyZej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1)

2)
3)

9

3).

projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, |

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rezwoju z dnia 11 wrzenia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz. U. 72014 r.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu

do konstrukcji oraz architektury obiektu,

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr iz, Marian Plachecki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki

Otrzymuja:

L.

Pan Lukasz Helizon

© Chojnik 181

33-180 Gromnik
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

ZA 2GODNOSG
Z ORYGINALEM

mgr inz. tukasz Hehzo
Upr. Bud. Nr MA /04 y




POLSKA
I 27 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HMH-XCY-K27 *

Pan tukasz Dawid Helizon o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0106/17
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru Weryﬁkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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T PODKARPACKA OKREGOWA

R IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— 35-060 Rzeszo6w, ul. J. Stowackiego 20

| Okregowa Komisja Kwéliﬁkacyjna Rzeszo6w, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0042/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pdin. zm.) i art. 12 vst. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r.,, poz. 1202) oraz
§ 10, § 12 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu,
7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ztozenin egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Piotr Ginalski ZA ZGODNOSC
magister inZynier Z ORYG”\IA*'.EM

(kierunek studiéw - budownictwo)

ur. dnia 23 czerwca 1974 r. miegjsce urodzenia — Krosno Upra
ido lf.le fwanh) i)bulmm

otrzymuje are <

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0316/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z péZn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. }2 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykenywania samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Histg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérediiictwem Podkarpackiej Olaegowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z tresciq art. 1272 ustawy K.p.a, (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu da wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec- organu
administracji publicznej, ktoéry wydat decyzig.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego. ' ’

mgr inz. Piotr Ginalski
fenia budowlane do projektowania
anan b




foawie

)

G2

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4'ii)kt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo '
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia |

" stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania pl'ojektéw architektoniczno -~ budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi; |
3. Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér |
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw; ‘
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego; |

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budoewlanych.

I Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
- 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu Iub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Piotr Ginalski [ .

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania ‘

projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

dtrzZymuja:
&Pan Piotr Ginalski

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

& i
dr inz. Zbigniew Plewako.......\% -
inz. Andrzej Tarczynski...... 652 1 N NI, \

mgr inZ. Grzegorz OZ0g.........d A nx, ‘

Zam. Szczepancowa, ul. Diuga 97 }

38-457 Zrecin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

7ZA ZGODNOSE
7 ORYGINALEM |

4 et et T A i
nr ewid.: PDK/0316/PWOK/1 8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WPM-98B-MFY *

Pan Piotr Ginalski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0158/17

adres zamieszkania Szczepancowa, ul. Dtuga 97, 38-457 Zrecin

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. -

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
35-060 Rzesz6w, l. ]. Slowackiego 20

KKPDKOIB -7131/36 /04

DECYZJA

'Na podslawne arL24 wustl pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnja 2000 r. o

istow(Dz.Uz 200] r. Nr 5 poz42, z pién. zm.) axt.13 ust] pkt 1|2.=rt14
ust.] pkt5 ustawy z dma 7 lxpca 1994y, Prawo budnw]an: (:da.‘ jzdnalnly DzU. 1200.7 rNr 707 poz 2016
pdin.zm.)anz§4ust.21§9nsu Ministra G zdnla 30
gcudmn 1994 T w sprawie funksii tectns (Dz.U 7995 r. Nr 8 paz.38
z p6in. rm;} zgoduie z ant.104 ust i 2 Kodeksu post¢powania admm:su-acmegu D=, = 2000 r. Nr 98 poz.
1071 2 pdin. om)

stwierdzamy, ze
Pan ROBERT PIOTROWSKI
magister infynier
Ndenmek studiéw- elektrotectmilea /
ur. 07.03.1972 r. miejsce wrodzeniz - Tachéw
. otrzymat
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny PDKI0145 ! PWOE/ 04

do prujektowania i klemwania robotami budnwlanyml

W Sp )} bez,
w ie slecl , il lacjl 1 elektrycznych i elekiroenergetycznych
szczegolowy zakres uprawnlen jest okreslony ne odwracie ninigjszej decyzil

UZASADNIENIE

Olaggowa Komisja Kwahﬁ!mcyjna Podkarpackie] Oquguwnj Izby i wR
egzaminy, uchwala Nr 7/04
Z dnia 7 gudma 2004 f. stvmxdzth, 2e Pan Rohcrt Pmtmwslcl posladz. Wymagane prawem ‘Wyksztalcenie §
prakiy! do uzyskanfa W WW. 5p 1 uzyskat pozytywny
‘wynik egzeminu na uprawnienia budowlane,
Pouczenie
Odmquej du:yzai shm odwolaniz do ijuweJ Kamisji Kwalifkacyjncj Polshc] ‘Tzby Ingynierdw Budownlotwa w
Warszawie, j Ologgowej fzby W Rzeszowie W terminie 14 dni
od daty Je] dnrgwrua.
Przewudnlczqcy Komlsji Kwamlkany]nej Przewodnlezacy Rady
ODKARPACKIES OKR PODKARPACKIE) OKREGOWEJ
lzBY INZYNIEROW B DOWNICTWA 1ZBY WZYNIEROW RUDOWNICTWA
mgr ing, Adnm Ternawski Yy Kersle
i
Roben Piotrowski ©
2am. Wola Dalsza 10 Lo
37-100 Laheuc E
2.Gt6wny Inspekvor 5%
‘Nadzon: Budowlanego )
EEY

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w
: zwiazku z § 4 ust.2 rozp. MGPiB
Pan Robert Piotrowski jest npowasmiony w specjalnose] instalacyjnej w
, zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elekiryeznych i elektroenergetyczaych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei

objete] jszymi uprawni

i isprawowania nadzoru autoyskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- lderowanja wytwarzaniem konstrakeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wylk ia nadzorn kiego,

-~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z
zastrzeZzeniem art.62 vst. 5 ustawy

bez ograniczei

iniejsze vprawnienia , na podstawic § 4 ust 4 ozporzadzenia MGPIB z doia 30 grdnia
dzielmych fimkeji techni h w budownictwie, i3, pod

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki i terern W wiw  specjalnoded, jezeli
catoéé problematyki jest przedstawions w projekeie zagospodarowania dzalid Iub terepu ~
zaodnie z axt. 34 ust. 3b,

1994 r. w sprawie

Przewndmczqr.y Rady
'ACKIE) OKREGOWE
IZBY INZYNIEROW SUDOWNIGTWA

Przewodniczacy Kamis]} Kwaliflkacyine;
PODKARPACKIEJ OKREGOWES
- 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA i

7N < 2 st
mgr iut, Adam Tarnowski y Kerste
POLSKA
1 2 8B A
INZYNIEROW
7 BUDQWNICTWA
Zadwiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:
MAP-UDY-9EV-JTD *
Pan Rabert Piotrowsk! o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0260/05
adres kania ul. Kazimlerza Wielklego 6/1, 33-170 Tuchéw
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownlctwa | posiada wy

ubezpleczente od odpowledzlalnosci cywilngj.
Ninjejsze zaswiadczenle Jest waine do dnla 2022-03-31.

z0stato wyg i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, F d Rady ief O! ] Izby Inz 5

{2godle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnlz 2001 £. © podplie efektrontczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
apatezone podplsem piay pamacy Watiego fonallfkowanaga cerlyatu sy
ot kéw prawnych padplsami

. danych w ninte]szym mokaa sprawdzlé 23 pomecy numeru weryilkacyjnego zatwladezenia na
stronle Polskie] lzby Intynlerdw Budownictwa weww.pllb.argal lub kantaktulae sig 2 blurem wisdclwe} Okrgowe] Izby Intynleréur
Budownlctwa.

=z 78 ZGODNOSC
72 ORYGINALEM
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Krakow, dnia 26 czerwca 2015 .

MAP OIIB/KK/0054-0379/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), §10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

ZA ZGODNOS®

Pan Bartosz Pawel Dzwonek 7 ORYGINALEN!
. mangteI: ln‘2yl}lel‘ . mgr inz. Balpsz Dzwonek
kierunek: Inz’ymeria Srodowzska Uprawnienia budowldyge do projektowania
. . . bez ograniczert w specjalRosi(igstalacyjnej w zakresie
ur. dnia 25.04.1985 r. w Jedrzejowie siedi instalagji i urzadzen iepiych, wentylacyjnych,
. gazowych, wodociaggowy\ ] kanalizacyjnych
otrzymuje Nr ewid. MAP/0386/PB3/15

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0306/PBS/15

de projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1.  Pan Bartosz Dzwonek
ul. Gléwna 26
33-100 Taméw .
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. Y




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5EI-WLZ-112 *

Pan Bartosz Pawet Dzwonek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0310/15

adres zamieszkania ul. Gléwna 26, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopoiskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Krakéw, dnia 22 gradnia 2011 1.

MAP OIIB/KK/0054-0520/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt } i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Fransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Pawel Jurek ;% i%ﬁggxﬂgs I\i,i

urodzony dnia 09.02.1984 r. w Debicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE '

numer ewidencyjny MAP/0445/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Daniel Jurek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. SzczegGlowy
zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopotskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz, Stanislaw Chrobak

3. Czionck Skladu Orzekajacego
mgr in2. Maria Duma




Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ﬁst. 1pkt1is5,art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednelity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong
specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do‘: ‘
1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, |

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzaqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnoéci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki )

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in2. Maria Duma
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ul. Marii Jaremy 23/44

31-318 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. o/a
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jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IS/0016/12

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 lutego 2021 r.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia
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OSWIADCZENIE

DATA: VI1.2021

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2994r Prawo Budowlane z pézn.
zmianami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze

opracowana przeze mnie adaptacja gotowego projektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
ELEKTRYCZNA, WODNO-KANALIZACYJNA, C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI,

ZEWNETRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI

WEWNETRZNYCH: ELEKTRYCZNA DO ZZP NA

PROJEKTOWANYM SLUPIE, KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEJ STUDNI KANALIZACJI

SANITARNEJ,

DESZCZOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO,

ELEKTRYCZNA DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO, ELEKTRYCZNA DO PROJEKTOWANYCH
SLUPOW OSWIETLENIA BOISKA w miejsc. Siedliska dz. nr 979/6, 979/12, 979/17, gm. Tuchéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢:
ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: Rz/A-09/10

Specjalnosc:
ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: 371/2000

Specjalnos¢:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: MAP/o452/PWBKb/18

Specjalnosc:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: PDK/0316/PWOK/18

Specjalnos¢:

INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECH, INSTALACIH
URZADZEN: ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: E-ag5/02

Specjalnosc:

INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIH
URZADZEN: ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: PDK/o145/PWOE/o4

Specjalnos¢:

INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

1 KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: MAP/0306/PBS/15

Specjalnosc:

INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
Upr. nr: MAP/o445/POOS/11
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Bartosz Dzwonek lipiec 2021

ul. Stowackiego 33/7

33-100 Tarndéw

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Bartosz Dzwonek oswiadczam, ze zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.) nie istniejg
techniczne ekonomiczne warunki dostarczania ciepta z istniejacej sieci cieptowniczej do projektowanego
budynku zaplecza technicznego boiska w m. Siedliska dz. nr 979/6 gm. Tuchéw.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia w mysl art. 233§ 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 1. poz. 1950 i 2128).

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon _ ] 3 4




