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PROJEKT WYKONAWCZY
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacja wentylaci mechaniczne], centralnego ogrzewania i klimalyzacii

1.  INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE!}
1.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

= Parametry powietrza zewnetrznego:
ZIMA: t =-20°C, @ = 100%
. Parametry powietrza wewnetrznego:
ZIMA: t = 20 °C, ¢ = wynikowa
*  |lo$¢ powietrza wéntylacyjnego:
Przyjeto ilo$¢ powietrza na osobe: 30 [m>/h]. Udziat powietrza $wiezego: 100%.
=  Dopuszczalne natezenie dzwieku od instalacji:
W pomieszczeniach ze statym przebywaniem ludzi: max. 45 dB(A).

Na czerpni/wyrzutni powietrza: max. 55 dB(A).

1.2, OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przyjete rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczert przewiduja doprowadzenie powietrza $wiezego

{nawiewanego) oraz usuwanie zuiytego powietrza siecig kanatéw wentylacyjnych w celu zapewnienia wymaganych warunkéw

higieniczno-sanitarnych. Dystrybucja i uzdatnianie powietrza wentylacyjnego odbywad bedzie sie za pomoca centrali wentylacyjnej

nawiewno - wywiewnej z wymiennikiem przeciwpragdowym i nagrzewnica elektryczng.
Centrala umieszczona zostanie w pomieszczeniu 0.04 (szatnia gospodarzy), lokalizacja centrali pod stropem pomieszczenia.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego zostaty przedstawione w czeéci rysunkowej.
Czerpnie powietrza $wiezego zlokalizowano na $cianie zewngtrznej min. 2m nad poziomem terenu.
Wyrzut powietrza realizowany bedzie przez wyrzutnie zlokalizowang w $cianie budynku.

Wywiewane powietrze nie moze zawiera¢ zapachdw ucigzliwych i zanieczyszczer szkodliwych dla zdrowia.

Wyrzutnia écienna musi by¢ zlokalizowana co najmniej 3m od okien znajdujacych sie na tej samej cianie oraz co najmniej 2m-od

okien znajdujacych sie powyzej lub ponizej wyrzutni.
Centrale nalezy potgczy¢ z kanatami za pomocg potaczen elastycznych, przeciwdrganiowych.

Na kanatach: nawiewnym, wywiewnym, czerpnym oraz wyrzutowym zamontowane bedg ttumiki hatasu.

Powietrze transportowane bedzie do pomieszczen siecig kanatéw stalowych ocynkowanych, okragtych.

Podtaczenie odptywu kondensatu z rekuperatora wykonaé za pomocy przewodu @22 do instalacji kanalizacyjnej, przez

zastosowanie syfonu.

Obcigzenia catkowite nie moga przekraczaé zaprojektowanych wartosci obcigzen konstrukcji.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacyi mechanicznej, centralneqo ogizewania i klimatyzacyi

Powietrze transportowane bedzie do pomieszczer siecia kanatéw stalowych ocynkowanych, okragtych.

Nalezy zapewni¢ szczeliny wentylacyjne przy podfodze w drzwiach.

Na odgatezieniach kanatéw montowaé przepustnice regulacyjne. Powietrze nawiewane/wywiewane bedzie do/z poszczegdlnych
pomieszczen za pomocg anemostatéw i zawordw wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych.

Kanaly wentylacyjne zaizolowaé wetng mineralna w ptaszczu z blachy aluminiowej o gruboéci 25mm dla kanatéw prowadzonych

wewnatrz pomieszczeri. Nalezy zamontowaé otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji. Czyszczenie instalacji moine odbywaé sig
réwniei poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz

dea kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wieksza niz 30m. Kanaty naleiy montowaé na zawiesiach instalacyjnych z podktadkami gumowymi {wieszaki z przektadkami z gumy).
Prowadzenie kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania. '
Podiaczenie odptywu kondensatu z centrali wykona¢ do instalacji kanalizacyjnej, przez zastosowanie syfonu.
W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie¢ podigezeni instalacji elektrycznej do centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych i tazienkowych.

Nalezy przewidzieé wykonanie przej$é przez $ciany.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KLIMATYZACI!

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach w lecie zastosowana bedzie instalacja z wykorzystaniem bézpoéredniego
odparowania czynnika chtodniczego — system VRF. ‘
Zastosowane rozwigzanie ma na celu zniwelowanie zyskéw ciepta pochodzacych od przebywajqcych w pomieszczeniach ludzi,
oéwietlenia oraz od przegréd budowlanych, ale réwniez ogrzewanie pomieszcze w okresie zimowym.
Zaproponowano zastosowanie jednostek wewnetrznych $ciennych koydajnos"ci dostosowanej do pokrycia obliczeniowych zyskéw
ciepta. W kazdym pomieszczeniu montowane beda indywidualne sterowniki priewodowe
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jednostka zewnetrzna uktadu VRF zlokalizowana bedzie na zewnatrz budynku.
0Od jednostek wéwnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zawarto w czeéci graficznej opracowania. Rurociagi chfodnicze nalezy wykonaé jako

izolowane fabrycznie otuling z kauczuku syntetycznego lub usieciowanego polietylenu w powtoce ostonowej, o grubodci min. 9Imm.

Projektowane jednostki wewnetrzne beda réwniez gtéwnym Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku.
Jednostki wewnetrzne w okresie zimowym beda pracowaty w trybie grzania.
Dodatkowym Zrédtem ciepta w poszczegdinych pomieszczeniach bedg konwektory elektryczne, wiszace, wyposazone standardowo m.
in. w:
e niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
e elektroniczny system pozwalajgcy kontrolowa¢ zakres temperatur pracy urzadzenia z doktadnoscig do 0,1°
e blokade ustawien termostatu
e tryb TIMER, pozwalajacy na zaplanowane wylaczenie pracy urzadzenia
o  tryb ECO+

e  obudowe ze stali wysokogatunkowej
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacli mechanicznej, centralnego ogrzewania I klimatyzacji

KURTYNA POWIETRZNA

Dla przeciwdziatania wychtodzeniu w pomieszczeniach oraz przeciwdziataniu naptywowi zimnego powietrza zewnetrznego nad

drzwiami zewnetrznymi wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng z nagrzewnica elektryczna. Kurtyne nalezy lokalizowad

bezposrednio nad otworami drzwiowymi.

4,

UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionych robdt winien zaboznac’ sie z catoscig dokumentacji (czesé rysunkowa oraz opisowa, projekt
architektoniczny i projekty branzowe} o
Wszystkie roboty maja zostaé wykonane zgodnie z wymaganiami okreélonymi przez prawo budowlane oraz uwarunkowania prawne
i techniczne dotyczace sztuki budowlane;j.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stoséwania w
budownictwie, w tym ITB i PSP

Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w  projekcie elementéw i urzadzeh przez materiafy
i urzadzenia nie gorszej jakosci, o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych. W przypadku stosowania jakichkolwiek
rozwigzaii systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w
obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podfaczen, parametréw
zasilenia energetycznego, sterowania itp. przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienie urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisdéw
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg. Montaz wszystkich urzadzeri winien by¢

wykonany zgodnie z instrukcjg montazowa danego urzadzenia dostarczong przez producenta przez autoryzowany serwis.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i klimatyzacji

5.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

JEDN. ZEWN. VRF AJYO54LELAH Fujitsu - 1szt

JEDN. WEWN. ASYAOO7GTEH Fujitsu - 3szt.
JEDN. WEWN. ASYAQQ9GTEH Fujitsu - 3szt.

Grzejnik elektryczny Atlantic F125 500W - 3 szt.
Grzejnik elektryczny Atlantic F125 1000W - 3 szt.

Kurtyna powietrzna WING E 200 z nagrzewnica elektryczng - 1 szt

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VVS10s z nagrzewn. elektryczng i wym. przeciwpragdowym - 1 szt

Sys . . Pow. Pow. catk.
. W It
Nr | Szt. | Typ Nazwa ymiary Materiat (m2] [m2]
e Prostokatna
Cz 1 +RG czerpnia/wyrzutnia | a =300 b =600 stal
$cienna
TUBE ,
Cz 1 N Przewdd okrgglty | d1=315 11=797 ocynk 0,79 0,79
Symetryczne
Cz 1 RS przejscie a=318 b =515 d=315 | g=60 | I=250 ocynk 0,45 0,45
koto/prostokat
Symetryczne
Cz 1 RS przejscie a=300 b =600 d=315 | g=60 | |=250 ocynk 0,52 0,52
koto/prostokat
Cz 1 | Rec» |Prostokatnykrociec| g0 1 595 | =200 ocynk
elastyczny
Przewéd
Cz 1 K a =300 b =600 | =400 ocynk - 0,72 0,72
prostokatny »
Sys . . Pow. Pow. catk.
Nr | Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2]
N1 2 | i Zawor. D=160 stal
wentylacyjny
N1 1 | USE Redukcja d1=250 | d2=200 | I1=100 ocynk 0,17 0,17
symetryczna
Redukcja
N1 1 USE d1 =200 d2 =160 11=100 ocynk 0,11 0,11
. symetryczna
TUBE .
N1 1 N Przewdd okragly d1=315 [1=551 ocynk 0,54 0,54
TUBE .
N1 1 « Przewéd okragty d1=315 11=232 ocynk 0,23 0,23
TUBE ,
N1 1 * Przewdd okragty d1=315 | [1=1607 ocynk 1,59 1,59
TUBE ,
N1 1], Przewdd okragty d1=250 | 11=6000 ocynk 4,71 4,71
TUBE .
N1 i & Przewdd okragty dl =250 11 =395 ocynk 0,31 0,31
‘ TUBE .
N1 1 « Przewdd okragly d1=250 11=345 ocynk 0,27 0,27
TUBE .
N1 1 " Przewdd okragty d1=250 | 11=2287 ocynk 1,80 1,80
TUBE )
N1 1 * Przewdd okragly d1=250 | [1=1541 ocynk 1,21 1,21

15-6




PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacli mechaniczne, centrainego ogrzewania i klimatyzacji

N1 1 TU*BE Przewdd okragty d1=250 | I1=1505 ocynk 1,18 1,18
TUBE ,
N1 1 N Przewdd okragty d1=200 | 11=4283 ocynk 2,69 2,69
TUBE .
N1 1 N Przewéd okragly d1=200 | 11=3158 ocynk 1,98 1,98
TUBE .
N1 1 « Przewdd okragly d1=200 | 11=2145 ocynk 1,35 1,35
TUBE .
N1 1 « Przewdd okragty d1=200 | 11=2102 ocynk 1,32 1,32
TUBE ,
N1 1 . Przewéd okragty di=200 | 11=1173 ocynk 0,74 0,74
TUBE .
N1 1 N Przewdd okragty d1 =160 11=525 ocynk 0,26 0,26
TUBE .
N1 1 A Przewdd okragty dl1=160 11=310 ocynk 0,16 0,16
TUBE , .
N1 1 « Przewdd okragty dl1=160 | 11=2185 ocynk 1,10 1,10
TUBE .
N1 1 % Przewdd okragty di=160 | I1=1300 ocynk 0,65 0,65
Tréjnik
N1 1 | Terx | oYMz 4950 | 112525 | a=125 |b=325( e=50 | ocynk 0,55 0,55
odejsciem
prostokat.
Tréjnik
N1 1 | Tea | Symetvenyz 4500 | 11=525 | a=125 |b=325| e=50 | ocynk 0,42 0,42
odejsciem
prostokat.
Tréjnik
N1 2 | Te1x | SYMEYENWZ 41200 | 11=425 | a=125 |b=225| e=50 | ocynk 0,35 0,70
odejsciem
prostokat.
Tréjnik
N1 1 | Terx | ymetveznwz 4460 | 11=525 | a=125 |b=325| e=50 | ocynk 0,35 0,35
odejsciem
prostokat.
Symetryczne o
N1 i RS przejscie a=318 b =515 d=315 | g=60 | =250 ocynk 0,45 0,45
koto/prostokat
RG1* Kratka
N1 3 wentylacyjna L=325 H=125 stal
+DA
prostokatna
RG1* Kratka
N1 2 +DA wentylacyjna L=225 H=125 stal
prostokatna
N1 1 | Rec+ |Prostokatnykréciec| 10 | p_s15 | 1=200 ocynk
elastyczny
N1 5 | MFA | Ziaczka mufowa d1=250 ocynk 0,11 0,53
N1 2 | MFA | Ztgczka mufowa d1=200 ocynk 0,06 0,12
N1 1 | MFA | Ztgczka mufowa d1=160 ocynk 0,05 0,05
N1 3 | MF1* | Ztaczka nyplowa di=250 ocynk 0,09 0,28
N1 1 | MF1* | Ztgczka nyplowa di =200 ocynk 0,05 0,05
N1 1 | MF1* | Zigczka nyplowa d1=160 ocynk 0,04 0,04
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PROJEKT WYKONAWCZY )
Instalacia wentvlacii mechanicznej, centralnego ogrzewania i klimatyzacyi

N1 1 DFA Zaélepka zetiska d1=200 ocynk 0,06 0,06
N1 1 DFA Zaslepka zeriska dl=160 ocynk 0,04 0,04
N1 1 | csyr | Mumikkanalowy | 555 1 1500 ocynk
okragty
. -
N1 |2 | <PE Przepustnica d=250 | 1=250 ocynk
+0 okragta
N1 1 | BSE Kolano alfa=90 r=1 | d1=200 ocynk 0,30 0,30
segmentowe
N1 1 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 d1=315 ocynk 0,73 0,73
N1 2 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 'd1=250 acynk 0,46 0,92
N1 1 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 d1=200 ocynk 0,30 0,30
N1 1 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 dl =160 ocynk 0,19 0,19
Symetryczny tréjnik
N1 1 ARE 90 stopni z dl =315 d2=250 | d3 =250 |11=500 ocynk 0,84 0,84
redukcja
Symetryczny tréjnik
N1 1 ARE 90 stopni z | d1=250 d2=250 | d3=160 [I1=326 ocynk 0,47 0,47
redukcjg
Symetryczny tréjnik
N1 1 ARE 90 stopni z dl =250 d2=200 | d3 =160 |l1=359 ocynk 0,49 0,49
redukcja
Sys - . Pow. Pow. catk.
Nr | Szt. | Typ Nazwa Wymlaryv Materiat (m2] [m2]
w1 1 | weg | Wyletpowietrzaz |y 500 | 12210 ocynk
siatka
w1 7 | wix Zawor. D=125 stal
wentylacyjny .
w1 3 | wix Zawor. D =100 stal
wentylacyjny
Redukcja
w1 1 USE dl =160 d2=200 | 11=100 ocynk 0,11 0,11
symetryczna
TUBE ,
wi 1 N Przewdd okragly dl1=315 11=650 ocynk 0,64 0,64
TUBE , .
w1 1 A Przewdd okragly d1=315 11=263 ocynk 0,26 0,26
TUBE .
Wi 1 * Przewdd okragly d1=315 | 11=1156 ocynk 1,14 1,14
TUBE , .
w1 1 « Przewdd okragly d1=250 11=3231 ocynk 2,54 2,54
TUBE .
w1 1 N Przewdd okragty dl=200 11=970 ocynk 0,61 0,61
TUBE ,
w1 1 * Przewdd okragty d1 =200 11=935 ocynk 0,59 0,59
TUBE .
w1 1 N Przewdd okragly dl =200 11=298 ocynk 0,19 0,19
TUBE .
w1 1 « Przewdd okragly di=200 11=200 ocynk 0,13 0,13
TUBE ,
w1 1 * Przewdd okragty di=200 | 11=1113 ocynk 0,70 0,70
w1 1 | TUBE | Przewdd okragty dl=160 [1=916 ocynk 0,46 0,46
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacli mechanicznej, centralnego ogrzewania f kiimatyzacji

wi 2 T'L:;BE Przewdd okragty dl=160 11 =662 ocynk 0,33 0,67
TUBE ,
w1l 1 * Przewdd okragty dl =160 11=300 ocynk 0,15 0,15
TUBE .
w1 1 * Przewdd okragty d1=160 11=199 ocynk 0,10 0,10
TUBE .
Wi 1 N Przewdd okragty dl=160 11=1495 ocynk 0,75 0,75
TUBE o
W1 2 N Przewdd okragty di=125 11=95 ocynk 0,04 0,07
TUBE ,
w1 2 * Przewdd okragty d1=125 11 =655 ocynk 0,26 0,51
TUBE .
w1 1 N Przewdd okragly d1=125 11 =300 ocynk 0,12 0,12
TUBE ,
w1 1 N Przewdd okragly d1=100 11=2861 ocynk 0,27 0,27
TUBE P
W1 1 * Przewdd okragly dl =100 11=674 ocynk 0,21 0,21
TUBE - '
w1 1 N Przewdd okragty d1 =100 11=576 ocynk 0,18 0,18
TUBE ,
W1 2 & Przewdd okragty d1 =100 |1 =250 ocynk 0,08 0,16
TUBE . ’
w1 1 N Przewdd okragly | d1=100 12 =240 ocynk 0,08 0,08
TUBE )
w1 1 * Przewdd okragty di=100 11=2163 ocynk 0,68 0,68
' TUBE .
w1 1 N Przewdd okragty dl =100 11=1361 ocynk 0;43 0,43
TUBE ,
W1 1 * Przewéd okragly d1=100 11=1158 ocynk 0,36 0,36
Tréjnik
w1 1 | Tcax | ymetvenwz 4500 | 11=625 | a=125 | b=425 | e=50 | ocynk 0,50 0,50
odejéciem
prostokat.
Tréjnik
w1 2 | Tcar | SYmeWeWz 400 | 11=425 | a=75 | b=225|e=50| ocynk | 0,19 0,38
odejsciem
prostokat.
Symetryczne
w1 1 RS przejscie a=318 b=515 d=315 | g=60 (=250 ocynk 0,45 0,45
koto/prostokat
RG1* Kratka .
wi 1 +DA wentylacyjna L=425 H=125 stal
prostokatna
RG1* Kratka
w1 2 +DA wentylacyjna L=225 H=75 stal .
prostokatna
w1 1 | Recx |Prostokatnykréciec| 5.0 | 545 | 12200 ocynk
elastyczny
w1 1 | OC1* | Odsadzka okragta | d1=315 e =370 11 =800 ocynk 1,28 1,28
wi 1 MFA Ztaczka mufowa dl=315 ocynk 0,13 0,13
W1 1 | MFA | Ztaczka mufowa d1 =250 ocynk 0,11 0,11
w1 6 | MFA | Ztgczka mufowa dl=200 ocynk 0,06 0,36
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacji mechaniczney, centralnego ogrzewania i klimatyzacy

w1 2 | MFA | Ztaczka mufowa d1=160 ocynk 0,05 0,10
w1 5 | MFA | Ztaczka mufowa dl=125 ocynk 0,04 0,19
w1 4 | MF1* | Ztaczka nyplowa d1=200 ocynk 0,05 0,20
w1 3 | MF1* | Zigczka nyplowa di=160 ocynk 0,04 0,12
w1 1 DFA Zaslepka zenska di1=200 ocynk 0,06 ' 0,06
wi 2 DFA Zaslepka zeniska d1 =100 ocynk 0,02 0,04
w1 1 Wentylator d=160 | 1=340
kanatowy okragty
w1 1 | csgx | Mumikkanalowy | 550 | 23500 ocynk -
okragty
wi 2 | cpex | Okraslykréciec 1y (o0 | 12200 ocynk
elastyczny
. :
w1 3 | PL Przepustnica d=200 | 1=200 ocynk
+0 okragta
. -
w1 1 |PL Przepustnica d=160 | =160 ocynk
+0 okragta
Wi 1 BGE | Kolano prasowane | alfa =90 r=1 dl1=315 ocynk 0,73 0,73
W1 2 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 dl=125 ocynk 0,12 0,23
w1 4 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 d1=100 ocynk’ 0,07 0,30
Symetryczny tréjnik )
w1 1 | ARE 90 stopni z dl=315 d2=250 |d3=200| 11=447 ocynk 0,74 0,74
redukcjg i
Symetryczny tréjnik
w1 1 ARE 90 stopni z dl=250 d2=250 [d3=200]11=396 ocynk 0,56 0,56
redukcja
Symetryczny tréjnik
W1 1 ARE 90 stopni z dl =250 d2=160 |d3=200]|1[1=484 ocynk 0,63 0,63
redukcjg
Symetryczny tréjnik .
w1 2 | ARE 90 stopni z d1=200 d2=160 |[d3=125]|11=300 ocynk 0,31 0,62
redukcja
Symetryczny tréjnik
w1 3 | ARE 90 stopni z dl=160 d2=125 |[d3=125{11=293 ocynk 0,25 0,76
redukcja
Symetryczny tréjnik h
w1 1 ARE 90 stopni z di=160 d2=100 [d3=160(11=372 ocynk 0,31 0,31
redukcja
Symetryczny tréjnik
w1 1 ARE 90 stopni z dl=160 d2=100 |d3=100] 11=302 ocynk 0,24 0,24
redukcja
: Symetryczny tréjnik
w1 1 | ARE 90 stopni z di=125 d2=100 |[d3=100| I11=254 ocynk 0,18 0,18
redukcja
w1 3 Wentylator D =125 stal
tazienkowy
S . . .
¥s Nr [ Szt. | Typ - Nazwa Wymiary Materiat T:q\;l] PO\[ng?fk
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PROJEKT WYKONAWCZY
Instalacia wentylacji mechanicznel, centralnego ogrzewania I klimatyzacji

WG* Prostokatna
Wy 1 +RG czerpnia/wyrzutnia | a =300 b= 500 stal
scienna
TUBE .
Wy 1 N Przewdd okragly di=315 | I1= 411 ocynk 0,41 0,41
TUBE ,
Wy 1 * Przewdd okragty dl=315 11=3632 ocynk 3,59 3,59
Symetryczne
Wy 1 RS przejscie a=318 b =515 d=315 | g=60 |1=250 ocynk 0,45 0,45
koto/prostokat
Symetryczne
Wy 1 RS przejscie a =300 b =500 d=315 g=60 |1=250 ocynk 0,43 0,43
koto/prostokat
Wy 1 | Recx |Prostokatny kréciec| g0 | 515 | 1=200 ocynk
elastyczny
Przewéd
Wy 1 K a=300 b =500 | =400 ocynk 0,64 0,64
prostokatny
Wy 1 BGE | Kolano prasowane | alfa=90 r=1 di=315 ocynk 0,73 0,73
Opracowat:

mgr inz. Bartosz.Dz
mgr inZ.
ApERARY
bez ograniaen’ i
siedi, instalajii urzquen
gazowych, W
Nr ewl

Nr upr:

adodago N
d. MAP/C300

7 Dzwona't
e do prejektowania
REfGne) w zakresie
n ch,wenwlacy';nych,
hi kanatizacyjnych
S PEBS/5
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. BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA
Projekt NA DZIALKACH. NR 979/6, 979/12, 979/17
W MJS. SIEDLISKA, GM. TUCHOW
Temat RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
< Podpis Skala: 1: 100
projektant: B sy
mgr inz. Bartosz Dzwonek mgr inz. BartQpz Dzwoen2k Data:
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MALO‘PO:LSKA 7 Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 1.

| 7°B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0379/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), §101 § 14-ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartosz Pawel Dzwonek
magister inzynier

kier'unek: Inz‘ynieria S‘rodow‘i:vka - 7A 260D NO S¢
ur. dnia 25.04.1985 r. w Jedrzejowie 7 ORYG INALEM
otrzymuje

Uprawmema hudcv

UPRAWNIENIA BUDOWLANE g s
gazowych, wedodigan

numer ewidencyjny MAP/0306/PBS/15 Nr ewid. MAP/OSUG/

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie; od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
in2. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymujg:
1.  Pan Bartosz Dzwonek
ul. Gldwna 26

33-100 Tamdw
2.  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art." 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ‘ust. 4 ustawy - lerawo budowlane
‘ (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong
. specjalnoScig, niniejsze uprawnienia standwia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w §prawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terénu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzékajacego
inZ. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Maria Duma

ZA Z260DNOSCE
Z GRYGINAYEM

mgrinz B
Uprawnienia bud
bez ograniczes w spegj
sied, instalaci i urzadze
gazowych, wodocizgo 1

Nrewid. MAF/ORGE

rosz Dewon:'s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5EI-WLZ-112 *

Pan Bartosz Pawet Dzwonek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0310/15

adres zamieszkania ul. Gtéwna 26, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DATA: 1X.2021

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany niniejszym oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt wykonawczy:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
ELEKTRYCZNA, WODNO-KANALIZACY.JNA, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI,
ZEWNETRZNYMI ODCINKAM!I INSTALACJI WEWNETRZNYCH: ELEKTRYCZNA DO ZZP NA
PROJEKTOWANYM StUPIE, KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEJ STUDNI KANALIZACJ}
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO,
ELEKTRYCZNA DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO, ELEKTRYCZNA DO PROJEKTOWANYCH-
SLUPOW OSWIETLENIA BOISKA w miejsc. Siedliska dz. nr 979/6, 979/12, 979/17, gm: Tuchéw

w zakresie instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Specjalnos¢:
INSTALACYIJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACH! | URZADZEN: e ‘

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH M N BRAE 05z Dzwpnek
| KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEN " Uprawnieriia budow a'c i
Upr. nr: MAP/0306/PBS /15

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon



_MIRSTAGE

Nazwa projektu : Siedliska proj.(B.Gadecka)
Numer projektu : P-2021-11-085942
Budynek :

Przygotowal : Daniel Czaja
Firma : KLIMA-THERM
Adres : dczaja@klima—therm.com

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

IAJY054LCLBH J-1VS

IASYAO07GCGH 3 Wall mounted (upgrade)
|ASYA009GCGH 3 Wall mounted (upgrade)
UTY-RNRYZ5 6 Wired RC(Touch) 75
UTP-AX054A 5 Trainik

1.2Wykaz urzadzeri 2 (Rury)
Seria:System VRF

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulagja dodatkowej ilosci czynnika chlodniczego)
Seria:System VRF

1.4.Material List 4 (Locally purchased)
Seria:System VRF

Expander(Locally purchased)



2.Szczeglélowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrétow

zeczywista wydajnosé grzewcza (z kompensacjg
dszraniania)

Nazwa wilasha urzadzenia

rzeplyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej

Nazwa modelu urzadzenia
- predkosci wentylatora

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ewngtrzne cisnienie statyczne

i$nienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
entylatora

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza

[Ternperatura wewngtrzna dla chlodzenia inimalny pobdr pradu

(outside condition for AHU/OAU)

yimagana wydajnos¢ chlodnicza ysoko$é x Szeroko$¢ x Glebokosé

I.aczna rzeczywista wydajnos$é chlodnicza asa urzadzenia

Wymagana jawna moc chlodnicza emperatura nawiewu dla chlodzenia

Rzeczywista jawna moc chlodnicza emperatura nawiewu dla grzania

Temperatura wewngtrzna dla grzania (outside ojemno$é wymiennika ciepla

condition for AHU/OAU)

ymagana wydajno$é grzewcza (z Rated current

kompensacja odszraniania)

2.2.0tdr1 (System VRF) - AJY054LCLBH

- Mode
[ndr1 ASYA007GCGH 2,2 28 [24,0/459 0,5 1.8 05 1,5 20,0
[ndr2 IASYA007GCGH 22 28 [24,0/459 0,5 1,8 05 15 20,0 0,5 23
indr3 ASYA007GCGH 2,2 28 [24,0/459 0,5 1.8 0,5 15 20,0 05 2,3
Indr4 IASYAOO9GCGH 28 32 [24,0/459 0.5 23 0,5 1.9 20,0 05 2,7
ndrd IASYAO009GCGH 28 3,2 [24,0/45,9 0,5 2,3 0.5 1,9 20,0 0.5 2,7
[Indr6 IASYA009GCGH 28 32 [240/459 05 23 05 1,9 20,0 0,5 2,7

[ndr1 IASYA007GCGH Wysokie . 268x840x203
550 .

findr2 ASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 ([268x840x203 8,50
550

Indr3 IASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50
550

Indr4 IASYAOO9GGGH Wysokie 37 0.18 0,22 |268x840x203 8,50
610

Indrd IASYAOOSGCGH Wysokie 37 0.18 0,22 |268x840x203 8,50
610 :

Indr6 IASYAO009GCGH Wysokie 37 0.18 0,22 [268x840x203 8,50
610




3.Szczegiolowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrétow

Nazwa wlasna urzadzenia

emp. zewn. (termometru suchego) dla
zania

azwa modelu urzgdzenia ydajnos¢ grzewcza

skaznik efektywnosci energetycznej przy
pojemnodci znamionowej

sp6iczynnik efektywnos’éi energetycznej
przy pojemnos$ci znamionowej

[Nominalna wydajno$é chlodnicza

ominalna wydajno$¢ grzewcza

dsetek polaczen Fabrycznie napelniona ilo§é czynnika

emp. zewn. (termometru suchego) dla Rated current Cooling

htodzenia

aczna rzeczywista wydajno§¢ chlodnicza Rated current Heating

3.2.Szczegblowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF

: . . W) ;
Otdr1 AJY054LCLBH 3 43 99,3 15,1 151 35,0 12,4 7,0 15,1

Otdr AJYOS4LOLBH  [IN. 230V, | 221 | 181 | 277 | 32 |998x970x370 | 87,00 | 4,00
50Hz




4.Schematy instalagji chlodniczej
4.1.0Orurowanie Otdr1 (System VRF)

Tet sam pozicm
: ; e Tt :
- BExBEEN 8,5215.85 §35012.70 | Pl
JuTe-axos4a UTPHAXDS4A " ‘S“‘M@J Sl 0 o
5521588 63501270 rngzmé?eceﬂ
i ureaxoses @1 812
Otdr1 ditc :
AIYIEHLCLEH T
8350210 ‘ s
t 212
AJYOS4LCLEH A s = S
5215880 IR £.25¢12.70 ASYADOSGCEH
Lege:“.da | 5 S 'lnéﬁ T
e S521588R o eamam b e
5 JuUTPAXeS4A = e s
aarlaect
bt Gaz ;
[ine
- ﬂsm,’?? i ASYADISGOGH
sz liect 8 04

Piping nieeds rediscérto connect LU. with different pipe size.
Local purchased expander '
B:12,70<:0,52 ‘

5.Schematy instalagji elektrycznej
5.1.0kablowanie Otdr1 (System VRF)




o)

¥1,¥2] —
ingr} “ ,
ASYADTGOGH Sterownik przewodowy |2 skanem dotykowymy
UART UTY-RNRYZS ‘
: YL?’}_———I
- ASYADTEOGH Sterow ik preewodony J2 ekranem gotykowym)
Otars UART UTY-RNRYZS™
AIYOS4LOLEH :
] Y1 A |
e V2 oy ‘ ;
g ASYADDTGOGH - Sterownkk pewodoay iz ekrarem Sofykowynt)
ﬁ - 2 uART UTY-RNRYZS -
- AJ¥OE4LCLEBH ; >X1;X2 W
1
| :
Sterownik presosowy iz ekranem dotykowym)
UTY-RNRYZS
‘V ,
Sterownik praewodowy iz ekranem dotykowym)
[UTY-RNRYZS ‘
z " i l
Sterowrik preewodowy Jiz ekanem dotvkowym
UTY-RNRYZ5:
‘inna nadrzedns jednostka zewn,

+Linia transmisi y
Size | 0.33mm222AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar Zcore twisted pair solid core diameter 0,65mm
Remarks : LONWORKSS compatible cable ‘
1 Linia pilota e
Size 1 0,33-1.25mm2(22-16AWG)




5.2.Okablowanie Otdr1 (System VRF)
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|

6.0pgje

- Otdr1 (System VRF) — AJY054LCLBH

Indr1 UTY-RNRYZ5 Wired RG(Touch) Z5 1
Indr2 UTY-RNRYZ5 Wired RG(Touch) Z5 1
[ndr3 UTY-RNRYZ5 Wired RC(Touch) Z5 1
[ndrd UTY-RNRYZ5 Wired RC(Touch) Z5 1
[ndr5 UTY-RNRYZ5 Wired RC(Touch) 75 1
[ndr6 UTY-RNRYZ5 Wired RC(Touch) Z5 1




]

|
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_MIRSTAGE

7.Szczegt6lowe dane rur / trajnika / rozgaleznika
7.1.8zczegilowe dane trajnika
Seria:System VRF

7.2.8zczegblowe dane rozgaleznika
1.3.Szczegilowe dane rur
Seria:System VRF

AJY054LCLBH

Otdr1 | 400 0,00

4,00

1.4.Szczegblowe dane rozdzielacza
75.8zczegolowe dane rozdzielacza
7.6.Dane szczegélowe modulu DX Kit




8.0pgja uzytkownika

8.1.8.0pcje uzytkownika(projekt)
8.2.8.0pgje uzytkownika(instalacja)




9.Room list
9.1.Room list
9.2.Room—indoor list



10.Group List ;
Wystapity réznice migdzy obliczonym wynikiem i specyfikacija.




VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk; )
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
pawel.apostolski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 ) Numer oferty  733/LIVE.EUR/AP0/2021
Nazwa projektu ~Siedliska

Typ RecoveryHexHorizontal Wydajnos¢ nawiewu  1085,00 m*/h
Aplikacja Wewnetrzny " Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa
Oznaczenie projektowe 1
Rozmiar VVS010s . Wydajnosé wywiewu 935,00 m3h
Zestaw  VVS010s-R-FPVHAVVS010s-L- i Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
FPV_cd
Grubosé izolacji 40 mm - SFP Zimag 1,14 kW/m?/s
Izolacja Weina mineralna SFP Latem 1,22 kW/m%/s
Masa zestawu (+/- 10%)* 214 Kg Ecodesign Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci A+ 2016
energetycznej
EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320
VENTUS VVS 010-650, 021c-150¢

www. edurovent-certification.com

Widok Gérny

' g

1500 461

1200

1 1500 461

Komentarz 1;

i ' EUROVENT Strona: 1110
NCERTIFIED , :
PERFORMANCE ‘

WAV, BUCOVant-cartification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17) 2021-08-23 08:42:35




VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
‘» pawel.apostolski@vtsgroup.com L ] S

-~

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 733/LIVE.EUR/AP0/2021

" Widok lewy . Widok prawy

] , 1200 1200
515

515

100

318
400
400

515 515

Widok Paneli Inspekcyjnych

1500

318

‘ Wilot powietrza nawiew FF 515x318 Lt 1961 Hi 320
| Wylot powietrza FF 515x318 LtA 2306 H 400
! nawiew
L1 1961
i Wiot powietrza wywiew FF 515x318 L2 1500
| Wylot powietrza FF 515x318  L22 461
wywiew

chy urz

Walls filled with MW 30mm, doublé skin made of steel, excluding silencer and electric heater sections

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N7 06.00 00 S5 9216150¢

WWW, Buravent-cartification. com

Down base unit inspection

CE

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

Wi 515
W 595

W2 1200

Strona: 2/10

2021-08-23 08:42:35



VTS Polska Sp. z 0.0..

Olivia Tower, Al. Grunwéld%ka 472 A; 80-308-Edandk:

+48 22 431

Poland
37 00; +48 22 431 37 14

pawel.apostolski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.
Base unit with pre-configured EC motors drives

Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Powietrze zewnetrzne

DBT RH DA
Lato 30,0 °C 45 % 1,1557 ka/m?®
Zima -20,0°C 100 % 1,3934 kg/m®

DBT

250°C
20,0°C

-
v7s

Numer oferty  733/LIVE.EUR/APO/2021

RH

50 %
30%

Réféfehcyjha temperatzlra powietrza zewnetrznego -20:6 c
Powietrze wywiewane

DA

1,1766 kg/m?* -
1,2006 kg/m?

“Nawiew'

Typ F7/50.EU7MPleat.Int.SId

eEPM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS Flat Mini—Pleat Filter[27.0]

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Praca zima Praca latent

$redni spadek ciénienia 136 Pa Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek ci$nienia 71 Pa Wstepny spadek ci§nienia
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa Koricowy spadek cisnienia
Predkosé powietrza 1,88 m/s Predkos¢ powietrza
Wymiary filtréw

P,FLT F7 513x320x48 (1-2-0301-0244) 1x 8zt

EUROVENT

- CERTIFIED

PERFORMANCE
VENTS Vs Sileat 01 160c

wWwww, Buravant-cactification. corm

Ce H

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

141 Pa
83 Pa
200 Pa
1,85 m/s

Strona: 3/10

2021-08-23 08:42:35




Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
pawel.apostolski@vtsgroup.com

Poland

-
v7rs

Numer oferty 733/LIVE.EUR/APO/2021

Typ PCRVVS010s Hex
HIPS or AL 3.0 (SR)

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrzat

Przeptyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Sprawno$¢ rzeczywista / przeplyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnos¢ sucha zimg
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predko$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestosc¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Przepustnica Pow.

Rekup.Przeciwprgdowy (Hex)

-20,0 °C /100 %
11,0°C/8 %
213 m/s

60 Pa

101325 Pa
1,3934 kg/m?
934,86 m*h

9,7 KW

77 %177 %

74 % .

20,0°C/30 %
36°C/82%
2,13 m/s

80 Pa

101325 Pa
1,2006 kg/m?*
935,00 m*h
Tak

Nie

Max nieszczelnos$¢ 0,25%

Sekcja Wentylatora PLUG.-DD 225°0,38_1.64

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p T

Zespbt wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.550-3

Wentylator gtéwny

FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajq fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG VS 225 AF Px 1

CE m

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$é¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza 7

Gestosé powietrza

Przeptyw objetosciowy

Praca’latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$é powietrza

Spadek ciénienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos$é powietrza

Przeptyw objetosciowy

Eco Design Class

30,0°C/45%
30,0°C/45%
213 mis

60 Pa

101325 Pa
1,1557 kg/m?®
1104,55 m¥h

25,0°C/50 %
25,0°C /50 %
2,13 m/s
80Pa

101325 Pa
1,1766 kg/m?
935,00 m*h
Eco Design

225|0.38kW|1.64x1

llosé w sekdji

Standard powietrza

EUROVENT

SJJCERTIFIED
PERFORMANCE
5 3 S anrcoe

W, Burovant-cartification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

x1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Strona: 4/10

2021-08-23 08:42:35



Dane techniczne dla pozyciji

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0/38_50x 1

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

474 Pa

25Pa
250 Pa
500 Pa

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

pawel.apostolski@vtsgroup.com

Poland

=

vis

Numer oferty  733/LIVE.EUR/IAP0/2021

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podigczenia Wentylatora

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkosé fizyczna / |IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

21A
6.0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llodé regulatoréw EC w sekcji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonyeh

Pob6r mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza
Gestosé powietrza
Przeptyw objetosciowy

Al

_EC

21A

60A

Tak

1

40 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,22 kW
0,19 kw

0,66 KW/m%/s
101325 Pa

1,2416 kg/m®
1049,18 m¥h

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przylaczeniowy
Napiecie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonyeks

Pabdr mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza
Gestosé powietrza

Przeptyw objetosciowy

EUROVENT

- CERTIFIED

PERFOBMANCE
VRIS YR A sse. 121e 150

www. auravent-cartification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

71 %I75 %

0,19 kW x 1
2940 1/min
FLX1 (Uszczelka)

27A

21Ax1
3650 1/min
0,38 KW x 1
Standard

27A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz
0,75 kW x 1

0,24 KW |
0,21 KW

0,69 kW/m?®/s
101325 Pa

1,1557 kg/m®
1104,55 m¥h

Strona: 5/10

2021-08-23 08:42:35
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VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland-
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

pawel.apostolski@vtsgroup.com

-

vis

Numer oferty  733/LIVE.EUR/APO/2021

L1/L2/L3=26/15/15 [A]

Typ VVS010s:6,00kW-400/3/50-RES

Wersja N2_400_3 50_FullControls' RES_NO

| Moc nominalna 12,00 kW Maksymalna moc grzewcza 12,0 kW
Prad nominalny 26,0A Wielko$¢ zabezpieczenia 40,0 A
Resp_HeaterElectric MCA_Name 325A
Praca zima Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH 6,0°C/8% Powietrze wlotowe DBT/RH 30,0°C/45%
; Powietrze wylotowe DBT/ RH 240°C/3% Powietrze wylotowe DBT/ RH 30,0°C/45%
“ Predkos$¢ powietrza 2,60 m/s Predkos$¢ powietrza 2,79 m/s
Spadek cidnienia Mokry / Suchy Wet 28 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 3G:Pa
! 101325 Pa Cisnienie powietrza 101325 Pa

l Cisnienie powietrza
Geétoéé powietrza
Przeptyw objetosciowy

} Moc grzewcza

Dane akustyczne

1,2638 kg/m*
1030,77 m*h
6,6 KW

Gestos¢ powietrza
Przeplyw objetosciowy

Moc grzewcza

1,1557 kg/m?®
1104,55 m*h
0,0 kW

[dB(A)]

Typ M5/50 EUSMPleat.Int. Sid

| E

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS

I Wiot [dB(A)] 52,3 47,2 437 44,4 58,3
Wylot [dB(A)] 59,0 64,9 64,3 626 563 507 895
Otoczenie [dB(A)] 0,0 31,5 42,9 40,8 35,1 274 19,9 83 458

Flat Mini-Pleat Filter{26.0]

Klasa Energochionnosci Filtra E
\. Pracazima Praca latem
J Sredni spadek cisnienia 123 Pa Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek cisnienia 46 Pa Wstepny spadek ci$nienia
Koricowy spadek cisnienia 200 Pa Koricowy spadek ci$nienia
1‘ Predkos’.c’: powietrza 1,62 m/s Predkos¢ powietrza
Wymiary filtréw
‘\ P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246) 1 x Szt

123 Pa
45 Pa
200 Pa
1,59 m/s

EUROVENT

/) JCERTIFIED

PERFORMANCE
R e ess ot s

wwvw, Burovant-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

Ce H

Strona: 6/10

2021-08-23 08:42:35



Dane techniczne dla pozycji

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,38 _1.64

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.550-3

Wentylator gtéwny

FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator. PLUG. VS 225 AF Px 1

Calk. ci$nienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

453 Pa

18 Pa
250 Pa
471 Pa

Silnik EC_IE4.F. 71 IMB14_1.,64p_0.38.50x 1

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielko$é fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llo$é requlatoréw EC w sekgji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dia filtrow
sredniozabrudzonych - Co

Pobér mocy elektryczne dia filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych
Ciénienie powietrza
Gestosé powietrza

Przeptyw objetosciowy

Ce

21A

60A

IMB14

71

230 VA ph

230 V/1 ph/50 Hz

_EC

21A

6,0 A

Tak

1

38 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,18 KW
0,15 kW

0,61 kW/im3/s
101325 Pa
1,2719 kg/m?®
882,57 m®h

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
pawel.apostolski@vtsgroup.com

Poland

-
V7S

Numer oferty 733/LIVE.EUR/APO/2021

225]0.38kW|1.64x1

llo$¢ w sekdji

Standard powietrza

x 1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podigczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przylgczeniowy
Napiecie zasilania regulatora silnika EC
Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filirow
$redniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cignienie powietrza
Gestosé powietrza
Przeptyw objetosciowy

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

R s DaEse. D28en150e

W aurovent-cartification. corm

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

71 %74 %

0,16 KW x.1

2745 1/min
FLX1 (Uszczelka)

27A

21Ax1
3650 1/min
0,38 KW x 1
Standard

27A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 Viph/Hz
0,75 kKW x 1

0,19 kW
0,16 kW

0,61 kW/m®/s
101325 Pa
1,1766 kg/m?*
935,00 m¥h
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‘Dane akustyczne

" Caestatii

Poziom mocy
s ose

Wt B
Wylot [dB(A)] 0,0
Otoczenie [dB(A)] 0,0

Poziom cignienia | Czestotliw
akustycznegow odl. | . 0SC .
A BN [MBA] 00

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

pawel.apostolski@vtsgroup.com

Numer oferty 733/LIVE.EUR/IAP0O/2021

62,2 62,5

456 64,9 65,2

30,6 39,9 34,2

125 [Hz]

00 [Hz] | 2000 [H2]

=
0 A

ria otworow wiotowych | wylotowych

236 272

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza Frontowy 515x318 Frontowy 515x318
Wylot powietrza Frontowy 515x318 Frontowy 515x318
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wlot powietrza Tak 485x288 Nie

Wylot powietrza Nie Tak 485x288
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wlot powietrza Tak 485x288 Tak 485x288
Wylot powietrza

Tak 485x288

Kod Funkcyjny
APP Code
Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)

Rozdzielnia automatyki

Sitowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k

Resp_Controls_TempSensors_Temp.
-Sensor NTC10k (Outdoor)

Preetworniki i wytaczniki

Nazwa

Przetwornik réznicy ci$nienn CAV

AP|3[0]0]0]0]0]0]6]1|0]0]0j0[0[1

uPC3 (AP-34)
Duct Exhaust

Tak 485x288

Opcje
Przetwornik réznicy ciénien CAV
Tak
Tak
Tak
Kod Komplet

ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm
ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm

Kod
Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Temp. Sensor NTC10k (Outdoor)

Kod .
PRSS.TRDC_CAV

& 185812014

C€E H

EUROVENT

- CERTIFIED

PERFORMANCE
IS e Base a2teasac

Winw, Buravant-cectification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

Komplet

Komplet
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vVIisS
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Numer oferty 733/LIVE.EUR/APO/2021

{ L.P: |Parametr Jednostka |Wartos¢ :
3‘ 1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.

2 Identyfikator produktu VVS010s-F-P-V-H
} 3 Deklarowany typ SWNM - DSW
1 4 Rodzaj zainstalowanego riapedu ‘lAJIZ}:s Ikéalteozriltopniowej_ regulacji predkosci obrotowej
i 5 Rodza] uktadu odzysku ciepta | Inny
f 6 Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta % 74,00

7 Znamionowe hatezenie przeptywu w SWNM 0,30/0,26
l 8 Efektywny pobér mocy kw 0,22/0,18
i 9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m®/s 205,85/194,32

10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,01

11 Znamionowe ci§nienie zewnetrzne Pa 250,00 /250,00
1 12 Spadek ci_s".nienia \{vewnetrznego czesci petnigeych funkcje Pa 131,38 1126,19

wentylacyjne Aps,int
? 13 fvgi?ﬁzci;fnn;eg;)as,\;/:\évnetrznego czesci nie pe{nlacych funkcje Pa 92,76 176,87
{ 14 Dekl_arowany maksymalnhy stopieri zewnetrznych przeciekéw % 0,01/0,01
powietrza

( 15 Ezzl:tg)%moéé energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat / F7 / - / EUSMPleat / M5 / -
g 16 V(asriii;nrgczlfrr;iz\:ln; Vv\v,ﬁll\Jnamego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 54
‘ 18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com

19 Zgodnosé z Ecodesign Tak (2018 +)

| - :

| c E

; EH[ \@CERTIFIED
AU N° 08.08.320
VENTUS VVS 810650 221e-150¢c

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugosé [mm]
1 . 196 - 1500
2 13 461

Wymiary transportowe sekcji

EUROVENT
PERFORMANCE

wWiww. eurovant-cectification. com

Szeroko$é [mm] Wysokosé [Imm]
1200 400

595 400

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)
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VTS Polska Sp. z o.0.
Oiivia ToweF, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland
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Numer oferty 733/LIVE.EUR/AP0/2021

1500

1500 461

EUROVENT Strona: 10110
S CERTIFIED ) :
PERFORMANCE
AHU N® 08 06320
VENTUS VWS 010650 021c-150c

wWww,. auravant-caertification. com
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