STAROSTA TARNOWSKI

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
3.1. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Rodzaj inwestycji: budowa budynku zaplecza technicznego boiska adres: Siedliska, dz. nr 979/6,
979/12, 979/17, gmina Tuchéw. Kategoria obiektu budowlanego: V — obiekty sportu i rekreacji.
Budynek bedzie uzytkowany tylko i wytacznie do obstugi boiska sportowego. Na parterze budynku
przewidziano szatnie dla zawodnikéw, pomieszczenie dla sedziéw, pomieszczenia higieniczne dla
zawodnikéw i kibicow. Budynek zaplecza technicznego boiska projektuje sie jako wolnostojacy,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem jednospadowym, ptaskim o kacie
nachylenia réwnym 5°. Wysokos$¢ budynku (liczgc od poziomu terenu)- 5,40m. Szerokosé elewagiji
frontowej- 22,00m - zmiana wysokoéci z 9,89 i szerokoéci elewacji frontowej z 17,00m w stosunku
do projektu pierwotnego objetego pozwoleniem z dnia 23.01.2020 znak: UAB.6740.2172.2019.KJ;

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy: ~~  198,00m?-zmiana z 153,00m?

Powierzchnia uzytkowa: 157,67m?- zmiana z 126,36m?

Kubatura brutto: 891,00m3- zmiana z 1174,90m?3
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

uzytkowa [m?]
0.01 Komunikacja 3,66
0.02 Wiatrotap 14,14
0.03 Magazyn 8,89
0.04 Szatnia Gospodarzy 43,93
0.05 Umywalnia 8,31
0.06 . WC 1,67
0.07 Pokéj Sedziego ' 5,69
0.08 Umywalnia 5,68
0.09 wC 1,67
0.10 wcC o 1,67
0.11 Umywalnia 8,51
0.12 Szatnia Gosci 25,79
0.13 | WCkobiet/Niepetnosprawni 4,21
0.14 WC meski 7,28
0.15 Pom. gosp. 10,07
0.16 Pom. porzadkowe 6,50
Razem . 157,67

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Proponowane rozwigzania architektoniczno-przestrzenne jest proba znalezienia wspoétczesnej
formy dla nowoczesnego budynku na potrzeby sportu. Zaprojektowano budynek wolnostojacy,
jednokondygnacyjny kryty dachem jednospadowym, ptaskim o kacie nachylenia 5°. Pokryte '
cienkowarstwowym silikatowym tynkiem w kolorze biaiym sciany prostopadtosciennej bryty
domu dopetniono poprzez podkreslenie strefy wejsciowej oktadzing imitujgcy cegte w kolorze
-naturalnym. W celu optycznego powiekszenia okien sugeruje sig zastosowanie wokét okien i drzwi
obwddke o szer. 25cm w kolorze grafitowym. Dopetnieniem ciekawej formy architektonicznéj jest
podkreslenie cokotu wokét budynku z tego samego materiatu jak w strefie wejéciowej. Dach z
blachy trépezowej: kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie budowy. Orynnowanie
plastikowe lub metalowe: kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie budowy. Budynek
zaplecza technicznego boiska zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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3.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczed konstrukcji, w tym dotyczace obciazeri , oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, zg. z czescig konstrukcyjng i rysunkami konstrukcyjnymi;

- stopy: wylewane, zelbetowe, zg. z rysunkiem konstrukcyjnym K.1;

-stupy: wylewane, zelbetowe, zbrojone pretami pionowymi i poziomymi wg rysunku
kanstrukcyjnego, zabezpieczy¢ masg bitumiczng np. Abizol, ociepli¢ styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 12¢m;

-$ciany zewnetrzne: z pustakéw POROTHERM gr. 25cm, docieplenie $cian zewnetrznych
styropianem gr. 15cm w systemie Greinplast lub innym, wykonczenie Scian tynkiem
cienkowarstwowym na siatce.

W  nadprozach przewidziano mozliwo$¢ montazu podtynkowego systemu  zaluzji
antywtamaniowych zewnetrznych;

- Sciany wewnetrzne: projektowane $ciany wewnetrzne noéne wykonaé jako murowane z
pustakéw POROTHERM gr. 25cm a $ciany wewnetrzne dziatowe wykonaé jako murowane z
pustakéw POROTHERM gr. 11,5, wykoriczone zg. z opisem na rysunkach architektonicznych;

- Elementy konstrukcyjne: {posadowienie, strop, stupy, wienice, rygle i podciagi) — zg. z opisem
branzy konstrukcyijnej; '

- Przewody wentylacyjne: wentylacja mechaniczna zg. z opisem branzy sanitarnej;

- Dach - konstrukcja drewniana, krokwiowa zg. z rys. branzy konstrukcyjnej nr K.6;

- Detale architektoniczne:

- tynk scienny wewnatrz cem.- wap. malowany farbg emulsyjna;
- tynk $cienny zewnetrzny silikatowy, baranek drobnoziarnisty w kolorze jasnoszarym,
jaskrawozielonym i ciemnoniebieskim;

- Stolarka: drzwi wewnetrzne drewniane, dopuszcza sie cze$ciowo przeszklone zg. z wymaganiami
inwestora, do pomieszcze higieniczno-sanitarnych z otworami lub kratkg nawiewna. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe w petni przeszklone wraz oknami ganku w kolorze antracyt. Wrota do
magazynu w formie stalowej rolety. Okna — PCV o wspétczynniku przenikania ciepta max 1,0
W/(m?K), w okleinie od zewnatrz antracyt lub zblizony. Okna na | pietrze nie wychodzace na
balkon ani taras bez podokiennika nieotwieralne o podwyzszonej wytrzymatosci przeszklenia.
Parapety zewnetrzne: kamien sztuczny wysoki potysk kolor grafitowy, parapety wewnetrzne z PCV
biate zg. z wymaganiami inwestora. W nadprozach okiennych przewidziano mozliwos¢ montazu
podtynkowego systemu zaluzji antywlamaniowych zewnetrznych w kolorze antracyt;

3.5. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE

- Instalacje sanitarne. Projektowana instalacja zg. z projektem branzowym; przyjeto Srednie
dobowe zapotrzebowanie wody ogdlnej na poziomie 0,20m3, Przewidywana ilo$¢ $ciekdw na
poziomie 90% zapotrzebowania wody tj.: 0,18m>,

- Instalacja ogrzewania i wody: instalacja grzewcza: budynek wyposazono w niezalezna instalacje
grzewczg CO zasilana z pompy ciepia o mocy 6kW. Instalacja wentylacyjna: wentylacja
mechaniczna w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z wymuszeniem.

- Instalacja elektryczna: projektuje sie rozwigzania materialowe osprzetu instalacyjnego i
odwietleniowego zg. z czesciq instalacji elektrycznych i wymaganiami inwestora;

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon




STAROSTA TARNOWSKI

3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Ustala sie dla projektowanego budynku ustugowego na dz. nr 979/6n 979/12, 979/17 , msc. Siedliska,
gm. Tuchéw nastepujgce warunki ochrony ppoz:

3.6.1. INFORMACIA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

Budynek wolnostojacy, parterowy o powierzchni zabudowy wynoszacej 198,00m?*. Wysokos¢
budynku wynosi 5,40m.

3.6.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zastosowane w budynku materiaty palne sg materiatami pochodzenia organicznego.

3.6.3. INFORMACIA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE]J LICZBIE
0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACH | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYINE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: w czesci biurowej do ZL l1l, w czesci

magazynowej do PM.

3.6.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W o kategorii zagrozenia ludzi PM wartoéé gestosci obcigzenia ogniowego wynosi Q<500 MJ/m2,
w czesci biurowej- ZL 111, nie zachodzi konieczno$¢ okreslania gestosci obcigzenia ogniowego.

3.6.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
- ZEWNETRZNYCH

Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.6.6. INFORMACIJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Budynek zaliczony jest on do kategorii zagrozenia ludzi- ZL Ill, (poniewaz Q<500 MJ/m2),

budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,D” obejmujgcej nastgpujgce klasy

odpornosci ogniowej elementéw budowlanych: .

Gtéwna konstrukcja noéna R30
Konstrukcja dachu -
Strop REI30
Sciana zewnetrzna EI30
Sciana wewnetrzna -
Przekrycie dachu -
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3.6.7. INFORMACIA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DOMOWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

3.6.8. INFORMACIJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek zlokalizowano w odlegtosci od granicy dziatek: od pétnocnego- wschodu 22,32m i

16,49m, od potudniowego- wschodu 37,19m i 45,50m, od potudniowego- zachodu 69,01m i

69,04m, od pétnocnego- zachodu 42,34m i42,45m. Najblizsza zabudowa zlokalizowana jest w

odlegtodci 33,33m.

3.6.9. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB.

Diugosci przejs¢ ewakuacyinych sg zgodne z wymogami i nie przekraczajg 40,00m.

3.6.10. INFORMACIA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWIPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ 1 PIORUNOCHRONNEI.

Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz instalacjg odgromowa.

3.6.11. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWIPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOT. OCHRONY PPOZ. | PRZYJETYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN. ’ '

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz o$wietlenie

ewakuacyjne. '

3.6.12. INFORMACIJE O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Wyposazenie w sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC o masie srodka
gasniczego 2kg kazda na kazde 100m? powierzchni.

3.6.13.INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO- GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACIE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH
DZIAtAN.

Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostato poprzez projektowany

hydrant zewnetrzny, zlokalizowany na sieci wodociggowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Droga pozarowa do projektowanego budynku nie jest wymagany.

3.6.14. POZOSTALE INFORMACIE.

- obiekt przeznaczony do celéw mieszkalno-ustugowych;

- wysokos¢ budynku —-5,40m;

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku — 198,00m?;

- powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku —157,67m?

- liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku —1;

- wysoko$¢ pomieszczen w projektowanym budynku: 3,00m (parter)
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- obiekt w zabudowie wolnostojgcej,

- kategorii zagroZzenia ludzi: ZL 1lI;

- klasa odpornosci pozarowej: ,D”;

- klasa odpornoéci pozarowej: zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2285) — nie okredla sie.

- obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie bedg zagrozone wybuchem.

- droga pozarowa: dojazd do budynku stanowi od strony potudniowej ptyta rynku a od strony

pétnocnej ul. Spétdzielcza dz. nr 163.

- zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniahia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2117)— nie wymaga sie uzgodnienia rzeczowej inwestycji z rzeczoznawca p.poz. poniewaz:

1) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie zawiera strefy pozarowej zakwalifikowane;j
do kategorii zagrozenia ludzi ZL1, ZL Il lub ZL V;

2) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy jest zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll nie nalezy do grupy wysokosci sredniowysokich, wysokich lub wysokosciowych;

3) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy niski nie zawiera strefy pozarowej o
powierzchni przekraczajgcej 1000m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
obejmujacej kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza;

4) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest obiektem budowlanym innym niz
budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym
przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000 m?;

5) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektéw
budowlanych opisanych w §3 pkt. 5 (obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno
stojgce urzagdzenie technologiczne, zbiornik poza budynkami, silos, plac sktadowy, wiata);

6) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektéw
budowlanych opisanych w §3 pkt. 6 (garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety
jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego lub
statego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego, garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych);

7) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest objety obowigzkiem stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub diwiekowego systemu
ostrzegawczego, na podstawie przepisdw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw;

8) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do zadnych obiektéw
budowlanych opisanych w §3 pkt. 8 (stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary
niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne);

9) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany do Zzadnych obiektéw
budowlanych opisanych w §3 pkt. 9 (sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
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zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko
czerpania wody do celdw przeciwpozarowych);

10) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany jako obiekt
budowlany opisany w §3 pkt. 10 (tunel o dtugosci ponad 100 m);

11) projektowany budynek mieszkalno-ustugowy nie jest zakwalifikowany jako obiekt
budowlany opisany w §3 pkt. 11 (obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i
1893)).

TRACOWNIA PROJEKION
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3.7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT: Budynek zaplecza technicznego boiska
33-170 Tuchéw
ob. ew. 0011 Siedliska
dz. nrew.: 979/6, 979/12, 979/17

TEMAT: Projekt zamienny architektoniczno-budowlany dla budynku
zaplecza technicznego boiska- zmiana decyzji pozwolenia na
budowe znak: UAB.6740.2172.2020.K) z dnia 23.01.2020 w
zakresie architektury oraz wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji budynku

INWESTOR: Gmina Tuchdéw

ul. Rynek 1
33-170 Tuchow

JEDN. PROJEKTOWA: Przed5|eb|orstwo Wielobranzowe tukasz Hellzon
Chojnik 181
33-180 Gromnik

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Pawet Krupa
UL Zielona 2
33-170 Tuchéw
upr. nr: Rz/A-09/10

ARCHITE L)
; ‘.;WT/A w ‘\NE.;

IR CHITERTON, uzmw

Nr/Rz/A-08/
PRACOWNIA v@im ol Tefona 7. 35177 ugfw el 20
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wybudowanie 1-kondygnacyjnego budynku zaplecza technicznego boiska
wraz z instalacjami wewnetrznymi w miejscowoéci Siedliska gm. Tuchéw na dz. nr 979/6, 979/12,
979/17. '

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy znajduja sie dwa istniejgce budynki: budynek garazowy i altana

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dziatce, na ktérej realizowane bedzie zamierzenie budowlane brak elementéw, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji rob6t budowlanych szczegdéing uwage nalezy zwrdcié na:
- praca ludzi z pracujgcymi maszynami elektrycznymi i mechanicznymi,
- praca ludzi w wykopach,

- praca ludzi na wysokosci,

KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoticzeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEG(')LNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni przejs¢
przeszkolenie BHP: .
- szkolenie wstepne w zakresie BHP,
- instruktaz ogllny zwigzany z przepisami BHP,
- instruktaz stanowiskowy z szczegélnym uwzglednieniem tematdw:
1) praca w poblizu energetycznych linii kablowych,
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2) wspdipraca z maszynami i urzagdzeniami zasilanymi elektrycznie oraz pilarkami
spalinowymi

3) odziez robocza i ochronna,

4) zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami

wynikajacymi z realizacji zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentaciji
prowadzonej przez wykonawce rohot.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAIACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAIACA SZYBKA EWAKUACIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZEN

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b} wykonania drég tymczasowych

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia iciekéw fub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztuczneges

g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw )

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami pdstronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkoweéo 1,20 m. Szeroko$¢
drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
$rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejicia o
pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15
m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska
kraweinikowg a porecza nalezy wypetnié w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejicia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon




STAROSTA TARNOWSKI_

niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami -ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowact sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i odpdrne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozienia
3 pozarowega lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa insfalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. o

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie ad skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
¢} 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
a d) 15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na

2‘4_,,

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
ﬁ znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

e e,

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzern ochronnych roéznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglgdy urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzagdzen. '

Nalezy zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llosé¢ wody
do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kaidego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, | ’

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysckich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5l
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewhié pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—
sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykonac" w sposdb  wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos¢ stoséw przy
sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.
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Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze
ona powodowac przeciaggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia écian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych‘robc’)t.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposérednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przéz kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét‘ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieri o
glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno—inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtos$¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna

B

przekracza¢ 20,0 m.
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Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmnie;j
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokoéci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasieiwykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie
do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o écianach
pionowych i na gtebokodci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami

- ostonowymi fub obudowg prefabrykowang.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano—montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na piyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementami budowlanymi podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji drewnianych lub elementéw prefabrykowanych byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzer
technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram, znajdujacych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone s3 roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznodci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb, przedmiotéw,
materiatéw lub wyrohdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sig na wysokosci co najmniej 1,0m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzié balustrada.
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Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia szczegdlnego
zagroZenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. N

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej). 7

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowarn, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu
rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzeri zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzié strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. '

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje
piorunochronng. ’

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przej$c dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko
i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza si¢. wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tytko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny naleiy zabezpieczyé przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnoéé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wyltaczyc instalacje elektryczng i stosowad zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skdrg,
- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwié swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlaﬁych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie koczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prqd'em elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechariiczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach- dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uizywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno—ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢: '

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym,

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegblnych rodzajéw
szkolenia. i

Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogélny”) przechodzag wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystqpujacyrﬁi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogbinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na sfanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata, a
na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizécyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami tub bez badan
lekarskich;

b) niewtaéciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
' '2) nieodpowiednie przejscia i dojécia, 3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub
, niewtasciwy ich dobor
Przyczyny technicznego powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
, 3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
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przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$é sradkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie: _

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozei dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozes.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. 7

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodhie z tabelg norm przydziatu srodkéw o}:hrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania-
sie tymi srodkami.
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3.8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
3.8.1. ANALIZA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pbzniejszymi
zmianami: t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
péZniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2285

3.8.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego budynku zaplecza
technicznego boiska zlokalizowanego w m. Siedliska gm. Tuchdw na dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17. Zakres opracowania obejmuje okreélenie obszaru, na ktérym projektowana inwestycja
bedzie oddziatywaé.

3.8.3. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA
3.8.3.1. PROJEKTOWANE USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci > 4,0m od granic sgsiednich nieruchomosci.
Odleg{oéci te sg zgodne—z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
59 zgodne z §12ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami: t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 2285).

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.2. UKSZTAtTOWANIE TERENU INWESTYCJI

Ukfad terenu pozostaje bez zmian. Projektowany obiekt nie wptynie na zmiane stosunkéw
wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie powoduje zalewania woda opadowa dziatek
sgsiednich. o

Obszar oddzialywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,

979/17

3.8.3.3.  ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH (PRZEStANIANIE).

Lokalizacja projektowanego budynku spefnia wymagania § 13 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami: t.j.
~ Dz. U. z 2017 r., poz. 2285). Projektowany budynek nie bedzie przestaniat obiektéw sgsiednich
oraz nie bedzie przestaniany. ‘ _
Obszar oddzialywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,

979/17
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3.8.3.4. NAStONECZNIENIE

Przedmiotowy budynek nie spowoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi zlokatizowanych w projektowany budynku.

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.5.  KOMUNIKACIA

Przedmiotowy budynek posiada potaczenie z droga publiczng poprzez istniejqcy zjazd .
indywidualny z drogi publicznej dz. nr ew.: 979/12.

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.6. MIEISCA GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

~ Odpadki gromadzone beda w koszach na $mieci umozliwiajacych ich segregacje. Odpadki
wywozone beda poprzez odpowiednie stuzby zgodnie z ustawg o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897 z dnia
1 lipca 2011r.) ' = ‘
Odlegtos¢ koszy od budynku oraz granic sgsiednich nieruchomosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi
zmianami: t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 2285} nie ustala sie.
Obszar oddziatywania znajduje sie¢ w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17

3.8.3.7. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU INWESTYCJI

Uzbrojenie techniczne terenu zostaje zaprojektowane w taki sposéb aby nie oddziatywato na
srodowisko, tereny sasiednich dziatek i na inne sgsiednie budynki.
Obszar oddziatywania znajduie sie na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12, 979/17

3.8.3.8. EMISJA HALASU

Projektowany budynek nie bedzie generowat hatasu, ktéry mégtby byé ucigzliwy dla sasiednich
nieruchomosci.
Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestycji na terenie dz. nr ew.; 979/6, 979/12,

979/17

3.8.3.9. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Projektowany budynek mieszkalny bedzie wyposazony w niezalezne ogrzewanie pompa ciepfa,
ktéra nie bedzie generowata szkodliwych zanieczyszczeri przekraczajgcych obowigzujgce normy.

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze inwestyciji na terenie dz. nr ew.: 979/6, 979/12,
979/17
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3.9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.9.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opinie niniejsza wykonano na zlecenie inwestora w celu ustalenia warunkdw gruntowych pod
projektowany budynek zaplecza technicznego boiska w m. Siedliska gm. Tuchdéw dz. nr ew.
979/6,979/12, 979/17.

3.9.2. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza opinie sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r.).

3.9.3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar
objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw zagrozonych
podtopieniami ({geoportal e-PSH). Prace budowlane nalezy prowadzi¢c przy moiliwie
bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku
zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodnié.

Na podstawie jakosciowej oceny wiasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podtozu budowlanym
wystepuja proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla bezposredniego
posadowienia projektowanych budynkéw. Poziom posadowienia budynku powyziej wéd
gruntowych. Do obliczer przyjeto Sredni obliczeniowy odpdr jednostkowy gruntu pod
fundamentem gs= 180kPa.

3.9.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne oraz uwzgledniajac
charakterystyke kanstrukgji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stwierdza sie
| kategorie geotechniczng dla posadowienia przedmiotowego budynku.
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