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1 Cze$¢ ogolna

1.1.

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury ziemnej i napowietrznej
(rozwiazanie awaryjne) ENEA Oswietlenie sp zoo (stupy os$wietlenia drogowego i
shupy os$wietlenia przejs¢ dla pieszych, linie kablowe ziemne i napowietrzna)
zlokalizowanej na dziatce nr 141/4 dr - ul. Niepodlegtosci w Barlinku, kolidujacej z
budowang zatoczkg autobusowg w ramach zadania pn. PRZEBUDOWA DROGTI -
BUDOWA ZATOK ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku na dziatkach 195; 141/4;
189/1 obreb 0002 Barlinek.

Przebudowa infrastruktury ENEA Oswietlenie sp zoo zlokalizowanej w projektowanej
zatoczce autobusowej sprowadza sie do przeniesienia zmodernizowanego shupa
o$wietlenia drogowego nr III/3/Sol8 z istniejacg oprawa LED (wlasno$¢ Gminy
Barlinek) na nowy fundament F160, oraz stupéw oswietlenia przejscia dla pieszych z
istniejacymi oprawami LED (wlasno$¢ Gminy Barlinek) zabudowywanych
bezposrednio w ziemi (I11/4/So18/ul, 111/4/So18/u2), likwidacji starego kolidujgcego
shupa I11/2/S018 i zabudowy w jego zastgpstwie nowego stupa oswietlenia drogowego
9,0m np. CN 9/4/64/F160 na fundamencie F160 z zabudowsg wysiegnika i
przeniesieniem oprawy LED z starego likwidowanego stupa I11/2/So18, budowy linii
kablowej kablem YAKY 4x25mm?2 od istniejacego nieprzebudowywanego stupa
o$wietlenia drogowego III/1/Sol8 do nowego stupa III/2/Sol8 i dalej do
przenoszonego stupa I11/3/So18 a nastepnie do istniejgcego nieprzebudowywanego
shupa 111/4/So18 oraz od stupa I1I/4/Sol8 do przenoszonych stupdw oswietlenia
przejécia dla pieszych (111/4/Sol8/ul i II/4/So18/u2), demontazu linii kablowej
ziemnej YAKY4x25mm?2 migdzy stupami III/2/Sol18 — III/3/Sol18 — III/4/Sol18 —
11/4/So18/ul i 11I/4/So18 — 111/4/So18/u2 oraz linii napowietrznej AsXSN 2x25mm?2
miedzy stupami 111/1/So18 —111/2/S018 .

Podstawa opracowania

- warunki likwidacji kolizji nr WT/EO/OS/A/330/2021 z dnia 13.01.2022r
- inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektowych, i dane zebrane przez
projektanta w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy.



1.3.

Projekty zwigzane

Projekt budowlany pt. ,, PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodleglosci - Rynek w Barlinku”.

1.4.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej niskiego

napiecia 0,4kV ENEA Os$wietlenie sp zoo.

1.5.

Zakres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje :

tyczenie geodezyjne stanowisk stupowych, trasy kabla,
rozbidérke nawierzchni chodnikowej z kostki brukowe;j 80 m2

zabudowe fundamentu F160 dla stupa o$wietlenia drogowego poza

zakresem kolizji z zatoczka autobusowsg 2 szt

wykonanie przecisku z zaciagnigciem rury przepustowe]

SRSg 110/6,3mm pod nawierzchnig ulicy Staromiejskiej 7,0m
wykonanie rowow kablowych wykopem otwartym 98,0m
ulozenie w rowach kablowych i zaciggniecie do istniejacej (przejscie

pod ul. Niepodleglosci) i wybudowanej (przejscie pod ul. Staromiejska)
rury przepustowej odcinkéw kabla YAKY 4x25mm?2 125,0m
ulozenie w rowach kablowych odcinkéw bednarki FeZn25x4mm

(miedzy stupami I11/2/So18 —I1I/3/So18 — 111/4/S018

—111/4/So018/U1) 65,0m
wykonanie uziomu szpilkowego 3,0m (przy stupach I1I/2/So18,
I11/4/S018/U1 i 111/4/S018/u2) 3 szt
zabudowe na posadowionym fundamencie F160 przenoszonego
zmodernizowanego stupa nr I11/3/So18 z wysiggnikiem

i oprawg LED 1 szt
zabudowe na posadowionym fundamencie F160 nowego stupa 9,0m

z wysiegnikiem w zastepstwie likwidowanego stupa I11/2/S018 1 szt
demontaz oprawy o$wietleniowej LED na likwidowanym stupie

I11/2/So18 do ponownego montazu 1 szt
montaz zdemontowanej oprawy LED na wysiggniku nowego stupa 9,0m

zabudowanego w zastepstwie likwidowanego stupa I11/2/So018 1 szt



1.6.

— odkopanie i demontaz do ponownego montazu stupa o$wietlenia

przejscia dla pieszych z oprawg LED 2 szt

— montaz zdemontowanego stupa oswietlenia przejscia dla pieszych

z oprawg LED w nowej lokalizacji przejscia dla pieszych 2 szt

— wprowadzenie koncodwek kabla YAKY 4x25mm?2 do przeniesionych stupow

o$wietlenia drogowego i przejscia dla pieszych oraz do wybudowanego stupa
o$wietlenia drogowego, obranie i zarobienie koncoéwek kabla YAKY 4x25mm?2

i wprowadzenie na izolowane zlgcza bezpiecznikowe

— demontaz kolidujacego starego stupa 111/2/So018

z przeznaczeniem do utylizacji 1 szt

— demontaz kolidujacego fundamentu F160 przeniesionego stupa

I11/3/S018 1 szt

— demontaz nieczynnych kolidujgcych i przebudowywanych kabli

ziemnych YAKY 4x25mm?2 z ziemi i rury przepustowe] 92,0m

— demontaz nieczynnych kolidujgcych i przebudowywanych kabli

napowietrznych AsXSn2x25mm?2 42,0m

— odtworzenie nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej 80 m2

Normy i przepisy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 ze zm.).

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2008 nr 25
poz. 150 j.t. Ze zm.).

[4] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92,
poz.881, zm.: z 2012r. Poz. 951).

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosdci, oraz sposobu  oznaczania Wyrobow
budowlanych oznakowanie CE. (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U.2013.492).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w prawie standardow  technicznych ~ wykonywania  geodezyjnych



1.7.

1.8.

1.9.

pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz  opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiar6w do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2011.263.1572).

[9] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

[10] PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa

[11] PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych
stosowane podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

[12] PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie
sztywnosci obwodowe;j

[13] PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw —
Czes¢ 1: Wymagania og6lne

[14] PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czesé 24: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych ukltadanych w ziemi

[15] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nr 464/2011.
Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R., Linie
kablowe niskiego i sredniego napigcia, Instytut ~ Techniki Budowlanej, 2011 r.

[16] Warunki likwidacji kolizji WLK zgodnie z zatacznikami

Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora.

Inwestor

Gmina Barlinek
ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Wykonawca robot

Decyzje o wyborze wykonawcy podejmuje Inwestor.
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2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Informacja o terenie
Dziatki, na ktorych bedzie przebudowywana infrastruktura elektroenergetyczna
oswietlenia drogowego i przejscia dla pieszych stanowi obszar drogi publicznej z

utwardzonym pasem jezdni oraz chodnika i z uzbrojeniem terenu.

2.2 Zagospodarowanie terenu
Niniejsza inwestycja jest zgodna z projektowanym planem zagospodarowania terenu i
nie spowoduje koniecznosci zmiany tego planu réwniez w przysztosci. Przebudowa
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej os$wietlenia nie wymaga trwalego
zajecia terenu. Podczas prac budowlanych szeroko$é zajmowanego pasa nie powinna
przekracza¢ od 1,0m do 2,0m w zaleznosci od istniejgcych warunkéw technicznych w
danym miejscu. Po wykonaniu projektowanych prac ziemnych zwigzanych
z przedmiotowg budowa teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego

z zachowaniem poprzednich funkcji.

2.3 Ochrona Srodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej oswietlenia
nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i

gleby. W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekdw

emisja zanieczyszczen gazowych i pltynnych

wytwarzanie odpadéw statych

emisja halasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego

wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia ( tzn. materialy, z ktérych sg
wykonane oraz skutki ich funkcjonowania ) sg bezpieczne dla srodowiska i zdrowia

cztowieka.
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3. Projekt budowlano-wykonawczy

3.1,

3.2.

Stan istniejacy
W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieja czynne elementy infrastruktury
elektroenergetycznej ENEA Os$wietlenia sp zoo tj. stupy os$wietlenia drogowego,
stupy o$wietlenia przejscia dla pieszych, linia kablowa ziemna YAKY 4x25mm?2, linia

napowietrzna AsXSn 2x25mm?2.

Stan projektowany

Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej oswietlenia drogowego i przejscia dla

pieszych powinno by¢ wykonane ze zminimalizowaniem przerw w czasie pracy

przebudowywanego oswietlenia drogowego przy zachowaniu pracy opraw

o$wietleniowych zasilonych z tego samego obwodu z szafki o$wietleniowej a nie

objetych zakresem przebudowy. W zwiazku z powyzszym caloksztalt prac

zwigzanych z przebudowa infrastruktury elektroenergetyczne;j oswietlenia

drogowego i przejscia dla  pieszych nalezy wykona¢ w koordynacji z pracami

drogowymi  zwigzanymi z wykonaniem zatoczki autobusowe;j i przebudowy ciggéw

chodnikowych w nastgpujacej kolejnosci :

@ tyczenie geodezyjne punktéw posadowienia stupdw, trasy kabla, przecisku,

@ wykonanie 2-6ch wykopéw pod zabudowe fundamentéw F160 poza zakresem
kolizji z projektowang zatoczka autobusows (wspotrzedna €7 i €9),

@ zabudowa w wykonanych wykopach fundamentow F160 (wspéirzedna €7 1 €9),

@ rozbidérka nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej dla wykonania komory
startowej i koficowe]j przecisku pod ul. Staromiejska (wspoirzedna e4 i €5),

@ wykonanie przecisku pod ul. Staromiejska z powrotnym zaciggnigciem rury
przepustowej SRSg 110/6,3mm (na odcinku wspoirzedna e4 — €5),

@ rozbiorka nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej dla wykonania wykopow dla
kabla YAKY 4x25mm?2,

€ mechaniczne (wspolrzedne e5 — e6 —e7, 7 — e8 — €9, €9 —el0 —ell, ell —el2,
ell —el3) i reczne (wspblrzedne el — e2 — e3 — e4, el4 — el5 — el6) wykonanie
wykopdw otwartych o gltebokosci min. 0,6m,

€ wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 10cm,

@ ulozenie w rowach kablowych i zaciggniecie do istniejacej (przejscie wg
wspotrzednych el3 — el4 pod ul. Niepodleglosci) i wybudowanej (przejscie wg
wspétrzednych e4 — e5 pod ul. Staromiejska) rury przepustowej odcinkéw kabla

8



YAKY 4x25mm?2 z wypgtleniem po 2,5m zapasu dla kazdej koncoéwki kabla przy
kazdym stupie oswietlenia drogowego i1 o$wietlenia przejscia dla pieszych,

@ ulozenie w rowach kablowych obok kabla zasilajgcego (w odlegtosci 0,2m od
kabla) odcinkéw bednarki FeZn25x4mm (miedzy stupami I11/2/So18 — I11/3/S018 —
111/4/S018 — I11/4/S018/U1 — wg wspdtrzednych e7 —e8 — €9, €9 —el0 —ell, ell —
el2),

€ wykonanie uziomoéw szpilkowych z preta uziemiajgcego np. Galmar o Srednicy
17,2mm i dlugosci 3,0m (przy stupach I11/2/So18, 111/4/So018/U1 i 111/4/So18/u2 —
na wspdtrzednych €7, el2, el6),

€ wykonanie nadsypki z piasku o grubosci 10cm i gruntu rodzimego o grubosci
20cm,

@ ulozenie folii ostrzegawczej koloru niebieskiego 30cm nad kablem,

@ zasypanie wykopu z zageszczeniem mechanicznym,

€ zabudowe na posadowionym fundamencie F160 nowego stupa 9,0m np. CN
9/4/64/F160 z wysiegnikiem w zastgpstwie likwidowanego stupa II1/2/So18
(wspbtrzedna e7),

@ odlgczenie kabla przewieszki awaryjnej AsXsn2x25mm2 na  zigczu
bezpiecznikowym stupa III/1/Sol8 — wylaczenie jedynie przebudowywanego
odcinka o$wietlenia bez wylgczania calego obwodu oswietleniowego nr III szafki
Sol18,

@ demontaz oprawy os$wietleniowej LED na likwidowanym starym stupie I11/2/So18
do ponownego montazu,

€ montaz zdemontowanej oprawy LED na wysiegniku nowego shupa 9,0m
zabudowanego w zastepstwie likwidowanego stupa I11/2/S018 (wspoélrzedna e7),

€ demontaz zmodernizowanego stupa nr I11/3/So18 z wysiegnikiem i oprawg LED
i zabudowa zdemontowanego stupa z wysiegnikiem i oprawag na posadowionym
fundamencie poza zakresem kolizji (wspéirzedna €9),

€ demontaz nieczynnego kolidujacego kabla napowietrznego AsXSn2x25mm?2 z
przekazaniem na stan magazynowy,

€ odkopanie i demontaz do ponownego montazu stupédw oswietlenia przejscia dla
pieszych z oprawg LED,

€ montaz bezposrednio w ziemi zdemontowanych stupéw oswietlenia przejscia dla
pieszych z oprawg LED w nowej lokalizacji przejscia dla pieszych (wspolrzedne
el21el6),

@ wprowadzenie konicowek kabla YAKY 4x25mm?2 do przeniesionych stupdw

oswietlenia drogowego 1 przejscia dla pieszych oraz do wybudowanego stupa

9



oswietlenia drogowego oraz istniejacych stupow oswietlenia drogowego
nieprzebudowywanych (III/1/So18 i III/4/So18), obranie i zarobienie koncowek
kabla YAKY 4x25mm?2 oraz wprowadzenie na izolowane zigcza bezpiecznikowe,

@ uziemienie przeniesionych stupéw o$wietlenia drogowego i przejscia dla pieszych
oraz wybudowanego stupa os$wietlenia drogowego poprzez podigczenie bednarki
FeZn25x4mm dla stupow 111/2/So18, 1II/3/Sol8. 1I1/4/Sol8, I1I1/4/Sol8/ul,
[II/4/So18/u2 z uziomu poziomego oraz z szpilek uziemiajgcych dla stupow
11/2/S018, 111/4/So18/ul 1 111/4/S018/u2,

€ demontaz kolidujacego starego stupa I11/2/S018 z przeznaczeniem na utylizacje,

@ demontaz kolidujagcego fundamentu F160 przeniesionego stupa III/3/Sol8 z
przekazaniem na stan magazynowy,

€ demontaz nieczynnych kolidujgcych odcinkow kabli ziemnych YAKY 4x25mm?2 z
przekazaniem na stan magazynowy,

@ pomiary rezystancji izolacji kabli YAKY 4x25mm2, pomiar cigglosci zy} kabli
YAKY 4x25mm?2, oraz pomiary rezystancji uziemienia stupow,

@ opracowanie  dokumentacji  powykonawczej i1  operatu  geodezyjnego
powykonawczego,

@ odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,

@ 0dbior przeniesionych stupow oswietlenia drogowego i przejscia dla pieszych oraz
wybudowanego shupa oswietlenia drogowego, odcinkéw kabli ziemnych YAKY
4x25mm?2, uzioméw poziomego i pionowych (szpilkowych), rury przepustowe;j,

odtworzonej nawierzchni chodnika,

3.3. Linia kablowa.
W zwigzku z kolizjg stupow I11/2/Sol8 i III/3/Sol8 z projektowang zatoczka

autobusowa projektuje sie przebudowe linii napowietrznej tymczasowej 230V
wykonanej kablem AsXSn 2x25mm?2 od stupa oswietlenia drogowego nr I11/1/s018
(zasilanego z szafki o$wietleniowej o oznaczeniu Sol8 -wg inwentaryzacji, 1 SOU-
005, 3-2-3210013-005 - wg WLK, posadowionej przy ul. Gorna 6) do stupa
I11/2/S018 oraz przebudowe linii kablowej 230/400V wykonanej kablemYAKY
4x25mm?2 od stupa o$wietlenia drogowego nr I1I/2/s018 do stupa 11I/3/So18 i dalej do
stupéw 111/4/So18, 111/4/So18/ul, 111/4/So18/u2.

W tym celu projektuje sie utozenie nowego kabla przelaczajacego YAKY 4x25mm?2
od istn. stupa III/1/s018 do nowego stupa I1I/2/So18 i dalej do przesuwanego stupa

I11/3/S018, istniejgcego stupa I11/4/So18 i przesuwanych slupdw oswietlenia przejscia
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dla pieszych 1I1/4/So18/ul i I1I/4/So18/u2. Kabel nalezy ulozy¢ zgodnie z norma N
SEP-E-004 bezposrednio w wykopie oczyszczonym z kamieni 1 wyrdwnanym na
glebokosci 0,5m w istniejgcym i projektowanym chodniku na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm a przy przejsciu poprzecznym pod jezdnig ul.
Staromiejskiej w wybudowanej przeciskiem rurze przepustowej SRSgl110/6,3mm,

oraz pod jezdnig ul. Niepodlegtosci w istniejacej rurze przepustowej. Wybudowana
rura przepustowa musi zapewnia¢ rezerwe 50% miejsca dla ewentualne]j instalacji
dodatkowych kabli.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz -5°C lub nie
nizsza od tej jakg zaleca producent kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (3% diugosci
wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Ulozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢
na catej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwalym niebieskim
kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos¢
by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypehié gruntem rodzimym.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale

oznaczniki o tresci : typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia, rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.:
wejsciach do stupow, rur ostonowych etc.

Przy stupach nalezy zostawi¢ wypetlony (w pionie) zapas min. 2,5m kabla.

Kabel nalezy wprowadza¢ do stupa w gietkiej rurze grubosciennej o Srednicy 50mm
np. DVR50mm na odcinku min 40cm. Otwory rury z kablem nalezy zabezpieczy¢
folig aby nie dopusci¢ do przedostawania si¢ piasku.

Whnetrze stupa po wprowadzeniu kabli nalezy wypetni¢ piaskiem 20 cm powyzej
otworu wprowadzenia kabla. Na wprowadzonych kablach zabudowa¢ glowice
termokurczliwe typu SKF 3M lub réwnowazne. Koncéwki kabli wprowadzi¢ na
stupowe ztacza IZK. Od zlgcza IZK do oprawy uklada¢ kabel okragty YDY

3x2,5mm?2.

Roboty ziemne zwigzane z budowa linii wykonane zostang metoda odkrywkowa —

wykopu otwartego recznego i mechanicznego oraz przecisku (przejscie pod

jezdnig ul. Staromiejskiej).
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34.

3.5,

Uziom.

Przebudowywane stupy nalezy uziemié. W tym celu we wspdlnym wykopie z kablem
zasilajgcym w odleglosci 0,2m od kabla nalezy ulozy¢ bednarke FeZn25x4mm.

Bednarke uktada¢ migdzy przebudowanymi stupami 111/2/So18 — 1I/3/Sol18 —
111/4/So018 — I11/4/So18/ul oraz dodatkowo wykona¢ uziom pionowy szpilkowy o
dtugosci 3,0m z preta uziemiajgcego ¢17,2mm przy stupach I11/2/So18, 111/4/So18/ul 1
111/4/So18/u2, tj przy pierwszym i ostatnich stupach objetych przebudowa. Do
uziemienia stupéw wykorzystac¢ zacisk uziemiajacy stupa. W kazdym stupie przewod

PEN nalezy potaczy¢ ze stupem.

Shupy

Projektuje sie¢ przestawienie istniejacego zmodernizowanego stupa oswietlenia
drogowego nr 111/3/S018 prod. ELMONTER z wysiggnikiem i oprawg LED na
zabudowany poza zakres kolizji fundament F160 oraz zabudowe nowego stupa
o$wietlenia drogowego w zastepstwie starego likwidowanego stupa stalowego (o
zlym stanie technicznym) nr I1I/2/Sol8. Nalezy zastosowaé nowy stup stalowy
ocynkowany o grubosci $cianki min 4,0mm, o wysokosci roboczej 9,0m, stozkowy z
trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji, S$rednicag wierzchotka ¢60mm,
posiadajgcy certyfikat bezpieczenstwa CE. Zabudowywany nowy stlup musi
nawigzywaé do juz istniejgcych stupéw prod. ELMONTER zabudowanych w rejonie
przebudowy np. stup CN 9/4/64/F160. Shup nalezy zabudowa¢ na fundamencie F160.
Stup wyposazy¢ w nowy wysiggnik o dtugosci 1,0m i oprawg LED zdemontowang z
kolidujgcego starego stupa I11/2/So018.

Przy zmienianej lokalizacji przejscia dla pieszych projektuje sig¢ przestawienie
istniejacych stupow o$wietlenia przejscia dla pieszych. Przesuwane stupy o$wietlenia
przejscia dla pieszych nalezy zabudowaé bezposrednio w ziemi. Cze$¢ podziemng
stup6w oraz cze$é nadziemng (40cm ponad poziom terenu) zabezpieczy¢ dodatkowo
przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng.
Wszystkie przebudowywane stupy nalezy sytuowaé w ten sposéb aby zlokalizowaé
wneke kablowg na wysokosci 60cm nad ziemig i ustawiong w sposob umozliwiajgcy
bezpieczne wykonywanie prac eksploatacyjnych.

Do stupéw os$wietlenia przejscia dla pieszych oraz do fundamentu F160 stupoéw
o$wietlenia drogowego wsypaé piasek — zwir do wysokosci 20cm powyzej wejscia

kabla do stupa/fundamentu.
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3.6.

Stupy o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz fundamenty F160 stupéw oswietlenia
drogowego powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min 120cm dla stupéw
oé$wietlenia przejscia dla pieszych oraz 160 cm dla fundamentu F160 stupéw

oswietlenia drogowego.

Pomiary elektryczne

Po wykonaniu przebudowy nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli YAKY
4x25mm?2, pomiary ciggtosci zyt kabli YAKY 4x25mm?2, oraz pomiary rezystancji

uziemienia stupéw. Z wykoanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

3.7. Zestawienie materialowe
Lp. MATERIAL ilos¢
1 |Fundament F160 2 szt
2 |Stup 9,0m np. CN 9/4/64/F160 1 szt
3 | Wysiggnik do stupa 1,0m 1 szt
4 |Ziacze bezpiecznikowe 1ZK4-01 (nowy stup) 1 szt
5 |Zigcze bezpiecznikowe 1ZK4-03 zerowe (nowy stup) | 1 szt
6 |Zigcze bezpiecznikowe [ZK4-02 fazowe (nowy stup) |1 szt
7 |Rura SRSg110/6,3mm 7,0m
8 |Rura DVR50mm — 10x 1,0m 10,0m
9 |Kabel YAKY 4x25mm2 125,0m
10 |Kabel YDY 3x2,5mm?2 11,0m
11 |Glowica termokurczliwa SKE 3M 10 szt
12 |Bednarka FeZn25x4mm 65,0m
13 | Pret uziemiajgcy Galmar ¢17,2mm, L = 3,0m 3 szt

3.8. Dokumentacja powykonawcza

Po przestawieniu stupdéw, przebudowaniu linii kablowej nalezy wykonal
dokumentacje powykonawczag do odbioru koncowego, zawierajgcg : oswiadczenie
kierownika budowy, szkice polowe z wykazem wspoirzednych z o$wiadczeniem o
zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem, notatki ze sprawdzenia technicznego,
protokoly pomiarowe z pomiaréw rezystancji izolacji kabli YAKY 4x25mm?2,

pomiar6w ciagglosci zyt kabli YAKY 4x25mm2, oraz pomiar6w rezystancji



uziemienia stupow, wykaz ilosciowy podstawowych materialéw, inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete i przekazang do
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, pokwitowanie

odbioru materiatow z demontazu, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, wytycznymi gestora sieci, wymaganiami zawartymi w
zatacznikach i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz z zachowaniem
obowiagzujacych zasad BHP.

Przebudowywana infrastruktura elektroenergetyczna ENEA Os$wietlenie sp zoo ma
charakter sieci lokalnej. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia ENEA Os$wietlenie sp zoo, Rejon O$wietleniowy Szczecin,
ul. Ku Sloncu 34, 71-080 Szczecin o zamiarze rozpoczecia robot i1 zakresie
niezbednych wylaczen przynajmniej z  14-dniowym wyprzedzeniem przed
przystapieniem do prac na sieci o$wietleniowej. Prace wykonywane przez
zewnetrznych  wykonawcdéw  przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda
prowadzone na polecenie pisemne, po uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA
Oswietlenie sp zoo.

Wszystkie odpady nalezy poddac¢ utylizacji na koszt Wykonawcy lub Inwestora.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodnié¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem
zramienia ENEA Oswietlenie sp zoo. a po uzgodnieniu nanie$¢ na odpowiednich

rysunkach.

mgr inz. Piotr Markowski

- pez ogranicze!

. i
e siec\, instalac)
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Zat1 OSWIADCZENIE MGR INZ. PIOTR MIARKOWSK

Zat2 DECYZJA mGR INZ. PIOTR MARKOwskI, ZAP/0218/POOE/11

Zat3 ZASWIADCZENIE MGR INZ. PIOTR IMIARKOWSKI
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Zar 6 UzGopniENIE ENEA OSwIETLENIE SP z 00 NR UZ/EOQ/OS/A/330/2021 z onia 14.04.2022R
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
w trybie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy: ,,Prawo budowlane”

Niniejszym wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja

projektowa branzy elektrycznej wchodzaca w sktad niniejszego projektu technicznego pt.

, PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku”

dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek

jest zgodna z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11

upr ‘) E2 | czsh
w . /_/ > sieci, instalacji

i urzgdesn ¢ ".r:":':r‘.y:.i" i glekiroenergetycznych

hr e-.~,i£17/oz-i 8/POOE/1

Vs



ZACHODNIOPOMORSKA :
OKREGGOW A zAt
I z B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

otrzymugje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlancgo, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

&3 \y e
b’\\é RS C‘\/‘f’\z\)ﬁ)\;{/vﬂ
megr nz. Mieczyslaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK !
o z i
/”/ Y s —
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
\ Z-ca Przewodniczacego OKK

-

{UI‘:.:\} v C’/\ i
prof. dr hab. inz. Wla‘ééslaw Szaflik
\

Czlonek O,

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Markowski

ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VMX-YPE-RX2 *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11

adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektrycznej pt.:

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku
dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie
czynnikdw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania
groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzieh szczegélnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na 0g6t stosownymi aktami
prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry
zapewnia:

* organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

*  przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczefstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

* zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

* zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczefstwa i higieny pracy

* zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

* wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczefistwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze
przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegolnosci:

(1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoé¢, wytrzymatoé¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

(2) zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehstwa z linka
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bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukgji, szelki bezpieczehstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
(3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
(1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,
(2) obowigzkowe zabezpieczenie $cian  wykopu poczgawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
(3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
(4) przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw. Skiadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zZsuniecia,
rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Kazda osoba pracujgca z wykorzystaniem maszyn lub sprzetu w poblizu napowietrznych
linii energetycznych musi zna¢ zagrozenia zwigzane z takimi liniami, niezbedne $rodki
ostroznosci i sposoby postepowania w razie dotkniecia przewoddw.

Zasady dziatania w nagtym wypadku

*  nigdy nie dotykac linii napowietrznych- nawet jesli spadty na ziemie lub zostaty zwalone przez
maszyne. Nigdy nie wolno zaktada¢, ze nie sg one juz pod napieciem.

 kiedy maszyna dotknie napowietrznej linii energetycznej, moze doj$¢ do porazenia osoby
dotykajacej jednoczesnie tej maszyny i gruntu. Aby temu zapobiec, nalezy pozosta¢ w
maszynie i w miare mozliwosci obnizy¢ wszystkie podniesione elementy, ktére dotykajg
przewodéw, lub odjecha¢ maszyna, odsuwajac jg od linii energetycznej.

* nalezy powiadomic firme energetyczng, aby odtaczyta doptyw pradu.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
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Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
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Gmina Barlinek
Ul.Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Enea Oswietlenie/OS/A/2022

WEA22E000231/ K2200012263
numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

WT/EQ/OS/A/330/2021

dotyczy: warunki techniczne przebudowy istnigjacej sieci oswietleniowe] w ramach
inwestycji ,,budowg drogi — budowa zatok, ul.Niepodlegioéci — Rynek w Barlinku”.

W odpowiedzi na pismo z 07.12.2021r, w sprawie wydania warunkow
przebudowy istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach inwestycji ,budows drogi —
budowa zatok, ulNiepodlegtosci — Rynek w Barlinku” informujemy, iz w obrebie
planowanej inwestycji wystepuje istniejaca infrastruktura o$wietlenia drogowego:

. Istniejgca infrastruktura:

a) Barlinek, ul.Niepodlegtosci (od skrzyzowania z ul.Szkolng do skrzyzowania z
ul.Kozig — strona parku) — kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢
wydzielona, oprawy oéwietleniowe zabudowane na stupach stalowych,
zasilane linig kablowg YAKY 4x25 mm?2 - zasilanie wyprowadzone z szafki
oswietleniowej nr SOU-005, 3-2-3210013-005, posadowionej przy ul.Gérna 6.
Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,
oprawy stanowia wiasno$¢ Gminy Barlinek.

AN

UWAGI DO PROJEKTOWANIA:

ENEA Oswietlenie sp. z 0. o. wstepnie wyraza zgode na przestawienie
kolidujgcych stupéw w miejsce nie kolidujgce pod warunkiem dostosowania
zasilajgcej linii napowietrznej do nowych warunkéw pracy — wymiana (brak
zgody na mufowanie linii kablowych). W przypadku przeniesienia przejscia dla
pieszych nalezy zachowa¢ konfiguracje zgodng z przepisami i normami
dotyczacymi oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Il.  Wymagania techniczne:

a) Zabudowac/odtworzyc¢ linig o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odleglosci w stosunku do innych mediow) - stosowac przewdd lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
71-080 Szczecin, ul Ku Stotcu 34

Sgd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowege nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wplacony: 182 127 000 PLN

tel. +48/91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 vaw.enea-oswiellenie. pl

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoficu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki wwav.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dia Klientow, kontraheniow Spélki,
0sdb prowadzgeych korespondencie ze Spolka, a takze wystepujacych do Spolki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
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b)

c)

d)

9)

W przypadku zabudowy urzgdzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostgpnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
fz?;ﬁewnieniu dostepu do przebudowane] sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwaciji i usuwania awarii. .
Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegotly przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stoncu 34, 71-080
Szczecin tel. 913321727,

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementdw rozbudowy/demontazu, nalezy przediozy¢é do sprawdzenia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
rozbudowel/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.-
Wydziat Obstugi Administracyjno-Technicznej, ul. Ku Stoncu 34, 71-080
Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) dla celow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.).

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.,, Rejon O$wietleniowy
Szczecin ul. Ku Sloncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wylgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci o$wietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcéw przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Rejon Oswietleniowy Szczecin ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej, protokotow badan, zestawienia materialéw zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.
na czas budowy zachowacé cigglo$é pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wiasnoscig i w
eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Calosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystgpi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu

projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji =

administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstac na skutek prowadzenia robét.
Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0golne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”

Urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oéwietlenie‘

sp. z 0.0.
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AN

p) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem !

Zataczniki:
Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego

1.
2.

Wzér umowy na przebudowe sieci

Do wiadomosci:

1.
2

ala
Rejon Oswietleniowy Szczecin
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10.

11.
12.
13.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

118

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczeristwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czg$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia sfupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wnekg stupowsg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umotliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokogci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokogci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementow — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz slupa

Numerowanie stupéw: #__ Slupa I nr _ obwodu
nr_ szafki
Stupy, wysiggniki i oprawy winny nawiazywaé do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe naleiy zakonserwowaé
Migdzy szafky oswietleniowy a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4¥25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm2 dla ciagoéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od te] jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloécig gruzu kable ukladaé na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ osfoniety gietkg rura gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbierzing,
w zwigzku 2 powyiszym przecinajace sie ze éciezka kable nalezy uklada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejgcego oéwietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudows, rozbudows oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegoly powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyc i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagltos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych naleiy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..
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V.

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac naleiy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
a. oswiadczenie kierownika budowy
b. dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
¢. dokumentacje powykonawczg
d. mape geodezyjng powykonawcza
e. wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{plyta)
f.  szkice polowe z wykazem wspotrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
g. notatki ze sprawdzenia technicznego
h.  wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
i.  protokoty pomiardw elektrycznych
j.  pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wz6r protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy naleiy zwrécic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

ASYSTENT PROJEITANTA
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Oddzial Szczecin
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Qddziat Szczecin
71-080 Szczecin, ul. Ku Stancu 34

Enea Oswietlenie/OS/A/2022

WEA22E002335/ K2200144499

{numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

UZ/EO/OS/A/330/2021

tel +487 91332 17 20
faks +48 /91 813 50 49

zA+ 6

oswietlenie szczecin@enea.pl

Szczecin, 14 kwietnia 2022

Ustugi Projektowe i Wykonawcze
PROJMARK

Ul.Sikorskiego 85a

74-300 Mysliborz

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy istniejacej sieci oswietleniowej w ramach
inwestycji ,budowa drogi — budowa zatok, ul.Niepodlegtosci — Rynek w Barlinku".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.04.2022r. ENEA

Oswietlenie sp. z o0.0., ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
przebudowy istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach inwestycji ,budowg drogi —
budowa zatok, ul.Niepodleglosci — Rynek w Barlinku” z nastepujacymi uwagami:

1.

2

Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

Na czas budowy zachowaé¢ cigglosé pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejgcej szafki oswietleniowej.

Szczegdolowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodni¢ w Enea Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa. ’
Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Oswietlenie powstale w tracie i na
skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada Inwestor.

Prace zanikowe wymagaja zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu
34, 71-080 Szczecin.

Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Inwestor poinformuje ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wylgczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
o$wietleniowe].

Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylgczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spotki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu Os$wietleniowego Szczecin sg odplatne — zgodnie z

Centrala

ENEA Oswieticnie sp. z 0.0,
71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 34

oswiellenie@enea.pl
vrary enea-cswiellenie.pl

NIP 852-19-62-912
REGON 811084325

tel, +48/91 332 17 10
faks +48 / @1 813 50 4@

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szezecinie X1il Wydziat Gospodarczy
Krajoweqgo Rejestri: Sadovego nr KRS: 0000067552 Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wpiacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, 2 siedzibg w Szczecinie (71-080), ul, Ku Sloncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,

2€ na stronie internetowej Spotki vavw.enea
o0sob prowadzacych korespondencjg ze Spoik

aetlenie.pl znajduje si¢ obowigzek nformacyjny dla Klientow, kentrahentow Spalhi,
atakze wystepuigcych do Spolki o wydanie warunkow, uzgodniznia techniczne,

lixwidacie kolizji.
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Z powazaniem

11.

cennikiem ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

N

Calo$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

. Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedace] w eksploatacji lub na

majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Do realizacji zadania mozna przystapic po wczesniejszym podpisaniu >
stosownej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.

. 4

b3

Sprawy zwiazane z umowg prowadzi Wydzial Eksploatacji i Nadzoru Nad Majgtkiem

Oswietleniowym tel. 913321753.

Zalaczniki:

1.

PZT -1 egz.

Do wiadomosci:
1.

2.

ala

Rejon Oswietleniowy Szczecin
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Pro;ekl zoslal sprawdzony pod vizgledem 7gcdnoscu
= wydanymi warunkami przylaczenia do sieci oswietlenia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s W JE0fCS|A(330/2621.

znak:

Uzgodnienie wazne
wraz z wytycznymi

nr U‘&/fO/OS/ / )20z 1

z dnia04.:0.5. 2042 ...

SKALA 1:500 ~
. 13.01 2027 o o slgpic po
. ZAKEA / AN z dnia \ - ).« {CL - 3
id. Zgloszenia GKN.6640.1287.2021 GEODEPY O RARTOGRAFICZNYCH A Sprawdzenie jest wazne do dnia wazno$el WP N v PVC( L o /) 1/(//14 (})(/)M
Obszar opracowania: Henryk Kadzicka ; b ol ,,Zo J/ SOW/f L/L ) L/l/l Qv o ¥ /
Wojewodztwo: zachodniopomorskie A ik Szezecin, dnia £9.99.55% AL, 1\0 0 ) ¢ 0.
Powiat: mysliborski NIP 597-106:3307 ENEA Ogwietlenie sp. z 0.c. ENE A OS L1 { QA e .

Jednostka ewidencyjna: 321001_4, Barlinek - miasto
Obreb: 321001_4.0002, Barlinek
Obiekt: dz. nr 189/1, 189/2

Uklad wspdirzgdnych plaskich 2000415
Poziom odniesienia "Krensztadt'

Mapa przedslawia granice dziaiek wg. slanu ujawnionego \v ewidencji gruntdw na dzied 03.08.2021 r.
Zakres akiua ﬁzaql mapy do celow projekiowych :
Nie wyklucza sig istnienia w lerenie innych ur2adzed nie wykazanych na

lej maple, ktérych nie zgloszono do inwenlaryzac| powykonawcze]. N : / » N .“; B, é“”\," LEGENDA

Kierownik prac geodezyjnych Henryk Kadzioka
Uprawnienia nr 8973 Zakros i 2

Aktualnosé mapy do celow
projeklowych na dzien: 03.08.2021 r.
Opracowal: Henryk Kadzicka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1i 2

7,‘1'1’02’// F

] / cgls/"g

rozbidrka obrzeze

OZNAKOWANIE POZIOME

\§< FoE 5x2,6m
\

6x2,5m

/4,

=

in 4
l Projektowone ulwardzenie lernu - kostka betonowa

l:l likwidocjo now. asfaltowa - kostka betonowa storobruk * zabudowywany na nowe stonowisko na fundomencie F160

D Zatoka projektowane - kostka kamienna

Projektowany kraweznik komienny - uliczny
Projeklowany kroweznik komienny — obnizony

Projeklowane obrzeze betonowe

H Y

el | 592589276 3357197.00
€2 | 592568610 3357191.62
I EEZEEAD 335719050
I 335719084
ed | 502567847 3357186.77
e | 592567413 335718260
el | 592565833 335717771
e8| 592564627 3357168.80
e9 |  5925637.74 3357181.15
el0f 692565043 335715190
ell| 592561838 33574301
el2] 592561824 335714050
el3] s975516.81 335714195
eld] 5925621.82 3352135.09
el5] 592561711 335713127

335713059

€l6]_ S50
I

a Juwesiovent.

OZNACZENA: _

Istniejgcy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER
przenoszony na nowe slanowisko na fundomencie F160
Nowy slup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prad ELMONTER

-o- Istniejqcy slup oswieleniowy
-x- Istniejqcy slup oswieleniowy do demontazu lub przeniesienio

-5 Istniejocy slup oswielenia przejscia dla pieszych do przeriesienio

o Istniejocy slup o$wieleniowy przejscia dla pieszych
' przenoszony no nowe stanowisko posadowiony bezposrednio w gruncie

n/1 Numeracjo isniejqcych stupdw oswietleniowych
) J y

So18

ist. kraweznik kamienny - do przelozenia m/2/ Numeracjo stupdw oswietleniowych do przeniesienio
Sol8
/2/ Numeracja stupbw oswietleniowych przeniesionych
So18

/47 Numerocjo stupbw oswietleniowych przejscia dla pieszych
So18/u1 do przeniesienia

n/4/  Numeracjo stupbw oswietleniowych przejscia dla pieszych
So18/u przeniesionych

***** Projeklowano linia kablowa en YAKY 4x25mm2

.-=====  Projeklowono rura przepustowa 110mm (przecisk)
—>¢— Likwidowony odcinek linii kablowej

PRZEBUDOWA DROG! - BUDOWA ZATOK
ul. Ni epodlsgloscr Rynek w Barlinku E1

vewru: Gmina Barinek e

ul. N epocleglose: 20 74-320 Barlinek .
oo &2ialKd O 0ir cwid, 105; 14174; 1801 obrgb 0602 Bainck 1:500

3200014 Barlinck gm. Barinek pawiat mys! borski
d PROJ:KT BUDOWLANC-YYKONAICZY e

e - PBW

PLAN ZAGDSF’ODARO‘NM IA TERENU

At [ ) s I T

prjvalony  mgr Az for Danost TAPIIRPOCEAY NEIZVI

opracoxat M AL P Mancat AN P0ATD WUy

£
1O8(

'J

zgod

M
L')

3 G

Z oryginater
ASYSTENT P @":(MNTA

mgr inl. :”m&)! Markewski



~

6. Rysunki

Rys El
Rys E2
Rys E3

Projekt zagospodarowania terenu — o$wietlenie
Schemat sieci oswietlenia - stan istn.

Schemat przebudowy sieci oswietlenia - stan projekt.

3Z



ul. Kozia

LEGENDA:

ul. Wodna

é) istn. stup o$wietleniowy przejscia dla pieszych z oprawq oswietleniowq LED
@—0 istn. stup oswietleniowy uliczny z oprawq oswietleniowq LED
STAN ISTNIEJACY ———istn. linio koblowa nN-0.4kV YAKY 425mm2
&U —QO— istn. linia napowietrzna nN—-0,4kV AsXSn 2x25mm2
(72]
\% Q"0 istn. rura przepustowa 110mm
o
/4/ @)
—?) So18/ _ 6
ul =
O —= —— B
C—3 E—
| SO —
c——— . L E—
— ul. Niepodlegtosci —
| E—— C————
e—— e —
E———1 Eee——
A —  E——————|
Is“c{ 148/ y <€) YAKY 4:25mm2 YAKY 4x25mm2 €, YAKY 4x25mm2
ul /4/ /3/ n/2/ N ASKSn 225mm2 /1/
So18 So18 So18 So18
©
X
=2,
(<))
(@)
Pt
©
)
7))
=
Projekt : Nr rysunku:
PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku E2
inwestor: Gmina Barlinek Skala:
ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek
obiekt: dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek 1 -
321001_4 Barlinek gm. Barlinek powiat mysliborski
|Bm2: - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY Faza: B
|Temat:  SCHEMAT SIECI OSWIETLENIA - STAN ISTN. P W
Autor: Imig | Nazwisko Nr uprawnien i izby | Data: | / Padpls
I [ [
| projektowat: mgr inz. Piotr Markowski ZAP/0218/PQOE/11| 30.03.2022 ‘ //\
: G
e
opracowal: magr inz. Pawet Markowski ZAP/0081/POOT/1C) 30.03.2022 | v
\ ’




STAN PROJEKTOWANY

UWAGI

1. Kable ukfada¢ zgodnie z N SEP-E—004, na gfgbokosci 70cm, pozostawic zapasy ok. 2,5m przy

stupach.

2. W sfupach montowa¢ izolowane ztqcza: bezpiecznikowe 1ZK—4—01, fazowe 1ZK—4—02 i zerowe

IZK—4-03, wkfadki 6A/qG.

3. Na koricdwki kabli zatozy¢ gfowice termokurczliwe.

4. Kable przy wprowadzeniu do stupa chroni¢ rurq gietkq @50.
5. Przewody do opraw YDY3x2,5.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: dia opraw i zigezy stupowych “izolacja ochronna”, dia stupow

samoczynne wyfqczanie zasilania.

7. Wzdfuz kabla prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4.
8. Stupy skrajne uziemié.

9. Zachowat numeracje stupdw na etapie wykonawstwa.

OZNACZENIA :

SR Istniejqcy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER
przenoszony na nowe stanowisko na fundamencie F160

.’ (.  Nowy slup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER

W zabudowywany na nowe stanowisko na fundamencie F160
z przenosznq oprawq o$wietleniowq

@—G Istniejgcy stup oswieleniowy

W Istniejqcy slup oswieleniowy do demontazu lub przeniesienia

g Istniejqcy slup oswielenia przejscia dla pieszych do przeniesienia

@ Istniejgcy stup oswieleniowy przejscia dla pieszych
przeniesiony na nowe stanowisko posadowiony bezposrednio w gruncie
wysokos¢ montazu oprawy 6m, stup stalowy, ocynkowany, stozkowy,
okrqgly typu 06/60/4, nachylenie oprawy wzgledem jezdni 5°

i/1/  Numeracja isniejqcych stupéw oswietleniowych

So18

ll/2/  Numeracja stupdw oswietleniowych do przeniesienia
So18

ll/2/  Numeracja stupéw oswietleniowych przeniesionych
So18

l/4/  Numeracja stupdw oswietleniowych przejécia dla pieszych
So18/ut do przeniesienia

lil/4/  Numeracja stupsw oswietleniowych przejscia dla pieszych
So18/u przeniesionych

—— —— Projektowana linia kablowa en YAKY 4x25mm2

% QO Projektowana rura przepustowa 110mm (przecisk)
‘(% —>¢— Likwidowany odcinek linii kablowe]
% n/4/ n/4/ N 3¢ Likwidowany odcinek linii napowietrznej
o So18/ So18/ o -
e u2 u2 / @) QO Istniejqca rura przepustowa 110mm
. ¢ .
S @ l\ ' / %2 PROV. ZATOCZKA S 6 X
(
—— ||| === —
E:::Z:::]L§ — Eee——1
——y ul. Niepodlegtosci ——
E— =] —
E— | ||% —
— |
n/4/ — B —
I S(‘]ﬂ B/ l /3, PROJ. ZATOCZKA
% B § . YAKY 4x25mm?2 8\01 3 YAKY 4x25mm?2 Q
e e Y —
P 1 ' P AsXSn 2x25mm2 .
- liO{,;.nYAKY SN2\ 747 /4] ~~ B0 vy - V. = m/1/
= ‘ So18/ So18 "290m 22, o — = = — 5 So18
'8 ui =~ __PROJ YAKY 4x25mm2, 1%25mm2,
; I”/3/ |~29,0m (xu
>
‘5: 01 8 ':J—)‘ F’m‘skl: j Nr rysunku:
— PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
(ED ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku E3
a Inwestor: Gmina Barlinek Skala:
bt |______ul. Niepodlegtoéci 20 74-320 Barlinek
(j) oviekt: dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek 1 D omm—
. 321001_4 Barlinek gm. Barlinek powiat mysliborski
= frnisi PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY e
emst: SCHEMAT PRZEBUBOWY SIECI OSWIETLENIA - STAN PROJEKT. | /\P BV\é
Autor: Imig | Nazwisko Nr uprawnien | izby Data: /' Po(ipls
projektowat: | magrinz. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11| 30032022 (
> 7
Lopraccwa!: E‘mgr inz. Pawel Markowski ZAP/0081/POOT/10| 30.03.2022 (. i~




w MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

: , ZAKELAD USLUG

id. Zgtoszenia GKN.6640.1287.2021 GEODEZY ;zo.§w8%>zﬁz<oz
- Obszar opracowania: Henryk Kadzioka
- Wojewddztwo: zachodniopomorskie b bl
| : o : ol kom. 0-601-953-256

Powiat: mysliborski NIP 597-106-33-07

,
“
,_m%omﬁxmméam:os:m“meSl&:mmq__:mx-imms
_ Obreb: 321001_4.0002, Barlinek

~ Obiekt: dz. nr 189/1, 189/2

A Ukiad wspélrzednych plaskich 2000/15
" Poziom odniesienia "Kronsztadt" |
Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dzien 03.08.2021 r.
Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych:  ~———————————-
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen nie wykazanych na

tej mapie, ktorych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

/,./\

60.94 X %@r in; ,
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.\/Mwm Q\\ro&@/
A DN

Kierownik prac geodezyjnych Henryk Kgdziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 112

Aktualno$¢ mapy do celow
projektowych na dzien: 03.08.2021 r.
| Opracowat: Henryk Kgdziotka

| Uprawnienia nr 9973 Zakres 112
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mj

Projektowane utwardzenie ternu — kostka betonowa Istniejqcy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160
przenoszony na nowe stanowisko na fundamenc

W .~ Nowy slup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 pro
likwidacja naw. asfaltowa — kostka betonowa starobruk " zabudowywany na nowe stanowisko na fundame

il et | ..
Zatoka projektowane — kostka kamienna - SO SHPE

e Istniejqcy stup oswieleniowy do demontazu lub

Projektowany kraweznik kamienny — uliczny W o : il W !
N W &

Projektowany kraweznik kamienny — obnizony I :@.QQ R sqm m:“o U«Nm_mo._o. ¥ v_mm.N<o
_o- Istniejqcy stup oswieleniowy przejscia dla piesz)

' przenoszony na nowe stanowisko posadowiony

Projektowane obrzeze betonowe

rozbiorka obrzeza ii/1/  Numeracja isniejgcych sfupdw oswietleniowych
So18

ist. kraweznik kamienny — do przetozenia Numeracja stupdw o$wietleniowych do przeniesi

sy B )

/2 Numeracja stupdw oswietleniowych przeniesiony:

OZNAKOWANIE POZIOME So18

‘ Numeracja stupdw oswietleniowych przejscia dl
fe—— ;018/u1 do przeniesienia

. m/4/ Numeracja stupow o$wietleniowych przejécia dl
So18/u1 przeniesionych

||||| Projektowana linia kablowa en YAKY 4x25mm2

___—— Projektowana rura przepustowa 110mm (przec

—>¢— Likwidowany odcinek linii kablowe;]

X Y
el 5925692.76 3357197.00
e2 5925686.10 3357191.62
eJ 5925685.11 3357190.90
e4 5925684.19 3357190.94 “wwam_wx: S e % — o ey
e5 5925678.47 3357186.77 | PRZEBUDOWA DROGI! - BUDOWA ZATOK||
eb 5925674.13 3357183.60 ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku
P
e7 | 5925658.33 3357177.71 ”w s Barinek L ,7* !
Inwestor - (Gmina Barline -
0| Hoeer 3357168.80 | ul. Niepodieglosci 20 74-320 Barlinek ;,”
e9 5925637.74 3357161.15 l obiekt: dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek : \_
o el0 5925630.43 3357151.90 | 321001_4 Barlinek gm. Barlinek powiat mysliborski

ell|  5925618.38 3357143.01 ||®***  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ™
el2 5925610.68 3357137.48 | Temat : PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU f 5
el3 5925616.81 3357141.93 Autor: | : Iimig | Nazwisko | nr :ca,s_,mm:w& ,: e | 7 ]
el4 5925621.82 3357135.09 4 _ | A _ /
el5| 5925619.83 3357133.53 || projektowat: | mgr inz. Piotr Markowski | zAP0218/POOEA 1 wo.s.wcmﬂ { ”

| | | — i

| opracowat: N:@ inz. Pawet Markowski _N%\Sm%oozj wos2022 /

, I |




LEGENDA OZNACZENIA : |

Projektowane utwardzenie ternu — kostka betonowa Istniejqcy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER
przenoszony na nowe stanowisko na fundamencie F160

.- Nowy stup oswieleniowy CN 9/4/64/F160 prod ELMONTER “
~ zabudowywany na nowe stanowisko na fundamencie F160 L

likwidacja naw. asfaltowa — kostka betonowa starobruk

o Istniei | Sialeni |
Zatoka projektowane — kostka kamienna o e NI

Projektowany kraweznik kamienny

e~ Istniejqcy stup oswieleniowy do demontazu lub przeniesienia |
uliczny |
|

Prujektontig Womwehik kamierny — abnMe e |stniejqcy stup oswielenia przejscia dla pieszych do przeniesienia

_o- Istniejqcy stup oswieleniowy przejscia dla pieszych '
przenoszony na nowe stanowisko posadowiony bezposrednio w gruncie *

Projektowane obrzeze betonowe

rozbiérka obrzeza /1/ Numeracja isniejgcych stupow oswietleniowych l
So18 ,

ist. kraweznik kamienny — do przefozenia j Numeracja stupdw oswietleniowych do przeniesienia

Numeracja stupdw o$wietleniowych przeniesionych

OZNAKOWANIE POZIOME

Numeracja stupdw oswietleniowych przejscia dla pieszych *
—] ‘ do przeniesienia »

Numeracja stupdw o$wietleniowych przejscia dla pieszych ,ﬂ
przeniesionych ,

————=  Projektowana linia kablowa en YAKY 4x25mm2 |

-~ . .
iy __—— Projektowana rura przepustowa 110mm (przecisk)
p c
Y . . . 5 . W
7/ —><— Likwidowany odcinek linii kablowej ,
4 ”
X Y ”
el 5925692.76 3357197.00 H
e2 |  5925686.10 3357191.62
e3 | 5925685.11 335719090
ed |  5925684.19 3357190.94 [proms: ([ e oo ,_ ,
e5 5925678.47 3357186.77 ﬂ PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK || , |
e6 | 592567413 | 335718360 f ul. Niepodieglosci - Rynek w Barlinku | E1 | |
e7 | 5925658.33 3357177.71 A i Btk 7 - |
Inwestor : mina Barlinel la: |
925646.27 3357168.80 | ,
e8 b | ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek A, |
€9 | 5925637.74 3357161.15 |ovet: dziaiki 0 nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek | 1:500 | m
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