Siemianowka-Pasieki.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym + inwentaryzacja
09372 km 0,937
RAZEM 0,937
2 KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 100% jego srednicy m
1302-04
‘analogia
10 m 10,000
i RAZEM 10,000
3 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie poditoza pod warstwy konstruicyjne  m?
0103-04 'nawierzchni w gruncie kat. -1V { jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie istniejace]
nawierzchni zwirowej pod powierzchnie poczwdrnego powierzchniowego utrwa-
lenia
jezdnia 4700,77m2
‘pobocza - 1125,26m2 i
4700,77+1125,26 m? 5 826,030
‘ RAZEM 5 826,030
4 'Nawierzchnia - poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsig as- m?
kalk. wiasna faltowa
4700,77 m?2 4700,770
RAZEM 4700,770




