Kosztorys inwestorski kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym + inwentaryzacja |
2,994 km 2,994
| RAZEM 2,984
2 KNR2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 nawierzchni w grunc1e kat. I-IV ( jezdnia + pobocza) wyprofilowanie istniejace] |
'nawierzchni zwirowej pod powierzchnie poczwérnego powierzchniowego utrwa-
lenia
jezdnia 12369,56m2
pobocza - 2893,78m2
112369,56+2993,78 ‘m? 15 363,340
RAZEM 15 363,340
3 KNR 2-31 Regulaqa pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych z wsta— szt.
1406-64 wieniem polpierscieki
6 szt. ; 6,000!
RAZEM 6,000
4 "Nawierzchnia - poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg as- m?
kalk. wiasna faliowg
112369,56 m? 12 369,560
RAZEM 12 369,560




