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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego

we wsi Niemil w Gminie Otawa.

Rys. nr 1 z zasobow https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska plan sytuacyjny z
lokalizacjg zbiornika we wsi Niemil.

S60EA50.22, GEA0552 .00 ukl. 2000 strefa 6 {18%)

L oawaw.

ikl wys.: EVIS 2007{EVRF 2007

Rys. nr 2 z zasobdw https://ewid.starostwo.olawa.pl/e-uslugi/portal-mapowy plan ewidencyjny.

Zbiornik retencyjny potozony w srodku wsi Niemil, przy gtéwnej drodze gminnej, na
dziatkach ewidencyjnych nr 581/3 AM-2 i 581/15 -1. Petni funkcje jedynie zbiornika
retencyjnego wod opadowych z odprowadzeniem nadmiaru wéd do odbiornika jakim jest

row melioracyjny otwarty stanowigcy wtasnos¢ Starostwa Powiatowego Otawa.


https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska
https://ewid.starostwo.olawa.pl/e-uslugi/portal-mapowy
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1. Podstawa opracowania

e Opracowanie opinii technicznej zbiornika retencyjnego zgonie z wytycznymi
zawartymi w umowie nr 2/RB/2024 z dnia 07.02.2024, pomiedzy Gming Otawa
z siedzibg w Ofawie przy ul. M. J. Pitsudskiego 28 a Aleksandrem Bokota
prowadzacym dziatalno$é¢ pod nazwg NaturTech Aleksander Bokota z siedzibg
w Otawie przy ul. Browarnianej 8/4.

e Wizja lokalna, pomiary, inwentaryzacja uszkodzen.

e Protokot z przegladu budowlanego rocznego nr 11/05/2023 z dnia 26.05.2023r.

3.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest:

zbadanie aktualnego stanu technicznego zbiornika retencyjnego
inwentaryzacja uszkodzen w poszczegdlnych elementéw zbiornika
okreslenie zakresu napraw i wymiany elementéw zbiornika

wycena prac

N SER N N NN

przedmiar robot

4. Opis konstrukcji zbiornika retencyjnego
4.1.Dane ogdlne

v Zbiornik jest zbiornikiem odkrytym, zagtebiony ponizej terenu na gteboko$é okoto
2m, o wymiarach wewnetrznych = 13,00x 22,50m.

v Dno zbiornika jest wypetnione gling nieprzepuszczalng grubosci okoto 40cm.

v’ Zewnetrzne wymiary = 23,80 x 14,80m w $wietle ogrodzenia. Zbiornik jest ogrodzony

systemowym ogrodzeniem panelowym ocynkowanym, z przeset z siatki i stupkédw co
2m oraz furtka z siatki w ramkach stalowych.

v Stupki ogrodzenia sg osadzone w podwalinie betonowej gr. 20cm.
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v’ Zbiornik posiada dwa doptywy (3250 i 400 oraz dwa odptywy @300, (jeden czynny)
v Wody ze zbiornika s3 odprowadzane grawitacyjnie do odbiornika jakim jest row

melioracyjny otwarty.

4.2. Konstrukcja scian zbiornika

Sciany zbiornika sg zelbetowe grubosci okoto 20cm z betonu o niskiej klasie
wytrzymatosciowej. Klasa stali zbrojeniowej jest nieokreslona. Sciany sa wykonane bez

przerw dylatacyjnych.

W obrebie $ciany podtuznej jest studnia z kregdw betonowych #1400 z pokrywg betonowa.

4.3. Konstrukcja ptyt betonowych i podwaliny pod ogrodzenie

Na gérze pomiedzy sciang zbiornika i ogrodzeniem sg utozone betonowe ptyty, po ktérych

mozna chodzi¢ wkoto zbiornika. Grubosc¢ ptyt betonowych 10-12cm.
Wymiary ptyt 70cm, 2x80cm, 120cm od strony wejscia.

Pod ogrodzeniem na calym obwodzie jest wykonana podwalina betonowa szerokosci ok

20cm, osadzona w gruncie.

5. Opis stanu technicznego zbiornika retencyjnego
5.1. Dane ogodlne

W zatgczniki nr 2 pokazano na zdjeciach faktyczny stan zniszczenia Scian zbiornika, studni i

ptyt betonowych, nawierzchniowych.

Po odpompowaniu wody ze zbiornika bedzie mozna oceni¢ pozostatg czes¢ $cian oraz dno
zbiornika, ktore jest wykonane z warstwy gliny. Warstwe gliny, ktéra bedzie w dobrym stanie
nalezy pozostawi¢ i wyréwna¢ w celu nie przerwania naturalnej przegrody

nieprzepuszczalne;j.

5.1.1. Wykorzystane materiaty pomocnicze

Do opracowania wykorzystano przede wszystkim dane uzyskane podczas inwentaryzacji

zbiornika oraz ocen wykonywanych na biezgco w czasie wizji.
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Podczas wizji lokalnych wykonano:

v’ szczegbtowe ogledziny $cian zelbetowych i studni betonowe;j
v’ szczegbtowe ogledziny podwaliny oraz ptyt betonowych
v’ zdjecia ilustrujgce najbardziej charakterystyczne szczegdty i uszkodzenia $cian

zbiornika, studni betonowej i ptyt betonowych

W efekcie uzyskano nastepujgce materiaty pomocnicze i dane:

v dokumentacje fotograficzng zbiornika wg zatacznika nr 2

Ponadto wykorzystano normy polskie w tworzeniu opinii techniczne;j tj.:

v' PN-82/B-02000 -  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 -  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-88/B-02014 -  Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
PN-83/B-03010 -  Sciany oporowe. Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

v" PN-EN/1992-3:2008/Ap1 — Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czesc3. Silosy i zbiorniki na ciecze.

ASANENEN

5.1.2. Dane o dokumentacji technicznej

W trakcie wykonywania niniejszej oceny technicznej nie dysponowano aktualnym projektem
budowlanym.

Inwestor — Gmina Otawa nie dysponuje dokumentacjg techniczng/wykonawczg zbiornika.

Obiekt zostat przekazany Gminie na podstawie Decyzji Wojewody Wroctawskiego

nr GK.gw.8224/K/23/47/91 z dnia 20.06.1991r.

5.1.3. Dane o wykonawstwie obiektu

Nie uzyskano informacji o szczegétowych warunkach realizacji zbiornika.

5.1.4. Analiza dotychczasowych ustalen

Z powodu braku dokumentacji budowlanej zbiornika oraz informacji o przeprowadzonych

remontach w latach poprzednich mozna tylko oceni¢ obiekt wizualnie, ktére elementy
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zbiornika byty remontowane i sg w dobrym stanie technicznym, a ktdre nie byty

remontowane przez diugie lata i ulegaty sukcesywnemu zniszczeniu.

5.2. Stan techniczny ogrodzenia zbiornika

Ogrodzenie z przeset z siatki/panelowe, wysokosci 1,50m jest w dobrym stanie technicznym,
poniewaz byto wymienione na nowe pare lat temu. Ogrodzenie od strony posesji prywatnej

nr 43 graniczgce ze zbiornikiem wymaga w celach bezpieczenstwa wymiany.

Ogrodzenie jest stabilne, a stupki ogrodzenia s3 mocno osadzone w podwalinie betonowe;j.

W podwalinie nie stwierdzono peknieé i zadnych ubytkéw.
Ogrodzenie nie jest uszkodzone i nie wymaga remontu jeszcze przez kilka lat.

Ogrodzenie od strony ulicy gtdwnej nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia prac przy

wykonywaniu remontu zbiornika oraz ustawi¢ tymczasowe ogrodzenie placu budowy.

5.3. Stan techniczny scian zbiornika

Stan techniczny scian zelbetowych zbiornika jest awaryjny, poniewaz Sciany sg popekane, w
niektdrych miejscach sg bardzo duze ubytki scian na czterech stronach zbiornika. Cze$é scian

odpadta od gruntu i lezy na dnie zbiornika np. przy wejsciu i studni betonowe;.

W obecnym stanie $ciany betonowe nie spetniajg zadnych norm wytrzymatosciowych, beton

w scianach jest ztuszczony powierzchniowo, ubytki w $cianach sg na catej grubosci.

Sciany zagrazaja zawaleniem sie do $rodka zbiornika w catosci. Po osunieciu sie $cian
betonowych mozliwe jest tez uszkodzenie betonowej podwaliny ogrodzenia.
Wystgpityby tez duze osuniecia sie gruntu pionowego znajdujacego sie poza $ciang

betonowg co zagraza terenom/dziatkom sgsiednim.
W podobnym ztym stanie technicznym jest tez studnia z kregdw betonowych.

Sciany studni sg popekane z duzymi ubytkami. Studnie nalezy rozebraé — nie spetnia ona juz

na ta chwile zadnej funkciji.
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5.4.Stan techniczny ptyt betonowych, nawierzchniowych

Stan techniczny nawierzchniowych ptyt jest bardzo zty. Ptyty sg popekane i posiadajg duze

ubytki. Wszystkie ptyty nalezy rozebraé i zastgpi¢ nowa nawierzchnia.

6.Analiza obliczen statyczno - wytrzymatosciowych sciany oporowe;j

Ze wzgledu na Awaryjny stan $cian zbiornika zaleca sie przebudowe istniejgcego zbiornika w
technologii prac zelbetowych lub prefabrykacji. W tym celu konieczne jest opracowanie
projektowe przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe w branzy

konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechniczne;j.

Dla przedmiotowego zbiornika zaprezentowano przyktadowe rozwigzanie koncepcyjne

przebudowy zbiornika w postaci nowych scian dociskowych zelbetowych.

Istniejgcg $ciane betonowg od strony drogi nalezy rozebra¢ prawie w catosci (mozna
pozostawié tylko fragmenty pod warunkiem, ze bedg w dobrym stanie technicznym, dobrze
umocowane z gruntem). Fragmenty Scian w dobrym stanie mozna wykorzystaé czesciowo
jako szalunek tracony, nalezy to uzgodni¢ z konstruktorem wykonujgc symulacje i obliczenia

statyczno-wytrzymatosciowe z uwzglednieniem obiektdw sgsiadujgcych.

Rekomendujemy, aby wszystkie prace zwigzane z naprawa/przebudowg zbiornika byty
prowadzone pod $cistym nadzorem oséb posiadajacych wiedze techniczng, doswiadczenie

i stosowne uprawnienia budowlane do Kierowania robotami.

Sciany w koncepcji zaprojektowano statycznie jako oporowa, katowa z tawg fundamentowa

od strony wewnetrznej zbiornika.
Podstawe Sciany przyjeto ponizej warstwy gliny o grubosci okoto 40cm.

Podstawe szerokosci 110cm i grubosci 40cm nalezy wykonaé na warstwie z chudego betonu
grubosci 10cm. Przerwe w betonowaniu podstawy nalezy podzieli¢ streck-metallem

i uszczelni¢ taSmg bentonitowg typu WATERSTOP RX101 lub réwnowazne.

Sciane oporowa zaprojektowano (koncepcyjnie) grubosci 20cm i wysokoéci ok 260cm (do

goéry obecnych ptyt betonowych). W $cianie zaprojektowano przerwy w betonowaniu co
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okoto 8m, przerwy te nalezy uszczelni¢ tasmami uszczelniajagcymi typu BESAPLAST lub
rownowazne (typ zewnetrzny). Styk $ciany z podstawg nalezy uszczelnié¢ tasmg bentonitowg

typu WATERSTOP RX101 lub réwnowazne.

Sciane oporowa wraz z podstawg zaprojektowano z betonu klasy C30/37 - W10, klasy
ekspozycji XC2 i XF2, chudy beton C12/15.

Sciane oporowg i podstawe zaprojektowano ze stali AllIIN ( RB500 ).

W zatgczniku nr4 do Dokumentacji technicznej podano przyktadowe rysunki zbrojeniowe

przekroju Sciany oporowej i podstawy Sciany oporowej, (rys. nr 6).

W Zatgczniku nr 4 na rys. nr 3 podano przyktadowy schemat rozmieszczenia przerw
w betonowaniu $ciany oporowej, na rys. nr 5 podano detal usytuowania tasmy

uszczelniajace;.

7.Whnioski i zalecenia

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé demontaz istniejgcego ogrodzenia
od strony ulicy z zachowanie do ponownego montazu. Wykonac¢ ogrodzenie placu budowy.
Przed demontazu ogrodzenia na pozostatych stronach zbiornika, nalezy wykonac

tymczasowe ogrodzenie zabezpieczajgce przed wpadnieciem do zbiornika.

2. Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od zdjecia w catosci ptyt betonowych,
nawierzchniowych/oczepu i oceni¢ stan Sciany zelbetowej od strony gruntu. W przypadku
duzych ubytkéw w istniejgcej $cianie, nalezy $ciane czesciowo rozebra¢ do gruntu
i obetonowaé¢ nowg $ciane. Studnie betonowg rozebraé¢ w catosci. Gruz betonowy po

rozbidrkach nalezy w catosci utylizowaé.
3. Nalezy usungac ze zbiornika nieczystosci organiczne i nieorganiczne.
4. Wypompowac wode z utylizacjg wierzchniej warstwy luznego namutu z dna zbiornika.

5. Osuszenie podbudowy oraz wierzchniej warstwy nieprzepuszczalnej przez zaptukanie

igtofiltréw do warstw gtebszych.
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6. Przed pracami zelbetowymi nalezy odkopaé warstwe istniejgcej gliny grubosci okoto 40cm
wkoto istniejgcych $cian zbiornika i oczysci¢ podtoze do gruntu rodzimego, stabilnego.
Szerokos$¢ pasa chudego betonu okoto 130cm. Przed przystgpieniem do wykonania warstwy
tzw. ,chudego betonu” naleiy uzyskac i skonsultowa¢ prace z nadzorem technicznym

w tym z konstruktorem i geotechnikiem.

Po zabetonowaniu podktadu z chudego betonu, wykona¢ zbrojenie fawy zgodnie z

przyktadowym projektem koncepcyjnym - zatgcznikiem nr 5 rys. nr 6.

Z tawy fundamentowej nalezy wypuscic¢ zbrojenie Scian w catosci. Nie mozna tego zbrojenia
podzieli¢, poniewaz pracuje ono jako jeden element. Zalecane jest betonowanie tawy
z przerwami do 30,0m. Przerwy w betonowaniu wykonaé za pomocy streck-metallu.
Wszystkie przerwy w betonowaniu tawy (podstawy sciany oporowej) wykonaé z tasmy
bentonitowej typu WATERSTOP RX101 lub réwnowazine. W fawach nalezy zabetonowac
pionowo na gtebokosci 40cm tasmy uszczelniajgce typu BESAPLAST (typ zewnetrzny) lub
rownowazne w miejscach projektowanych przerw roboczych w betonowaniu $cian
oporowych wg zatgcznika nr 5 rys. nr 3. Zbrojenie $cian oporowych wykona¢ zgodnie z
zatacznikiem nr 5 rys. nr 6. Nalezy uwazac, zeby zbrojenie fawy (podstawy) i scian nie byto
zanieczyszczone istniejgcg gling w zbiorniku, zbrojenie tak zanieczyszczone traci

przyczepnos$¢ do betonu.

Wszystkie prace zanikowe zwigzane z wykonaniem montazu zbrojenia zaleca sie poddac
odbiorowi przez osoby techniczne posiadajace odpowiednie uprawnienia do kierowania

robotami.

7. Wykonanie nowej opaski wokét zbiornika po $ladzie starych ptyt betonowych,
nawierzchniowych, pomiedzy podwaling pod ogrodzenie a nowg $ciang zelbetowa, zaleca sie
wykonaé z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej — kostka gr 6cm. Kostke

uktada¢ na uzupetnionym, zageszczonym gruncie rodzimym.

8. Na gbrze fawy oraz na catej powierzchni dna zbiornika nalezy odtworzy¢ warstwe gliny min
40cm, tj gliny jako tzw. sztuczng bariere geologiczng zapewniajgcy szczelnos¢ dna na catej
powierzchni. Warstwe gliny na dnie zbiornika zaleca sie czesciowo lub w catosci do wymiany.

Jakosc i stan istniejgcej gliny oceni¢ po wypompowaniu wody i oczyszczeniu dna zbiornika.

10
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9. Ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczern chemicznych zbiornika zaleca sie wykonanie

dodatkowej izolacji przeciwwodnej $cian oporowych wraz z podstawg. Zalecane srodki do

hydroizolacji betonu jak dla zbiornikdow na wode uzytkowg, np. Maxseal Super, Mapei

Mapelastic, IzochemAPE lub réwnowazne.

10. Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych nowych scian zbiornika oraz dna zbiornika

mozna zbiornik ponownie zapetni¢ woda.

8.

Podstawy prawne

Opinie techniczng budowlang wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki

techniczne:

v Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690),

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Wydawnictwo Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut
Techniki Budowlanej,

v’ Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka, Arkady 1969,

v" Obowigzujgce Polskie Normy i Eurokody w zakresie techniczno — budowlanym.
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