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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego
NaturTech Aleksander Bokota, ul. Browarniana 8/4, 55-200 Otawa. Zakres badan ustalony zostat na
podstawie uzgodnierr z biurem projektowym i nastepnie zweryfikowany w swietle mozliwosci
terenowych. llo$ciowy i merytoryczny zakres badan zostat wskazany i uzgodniony ze Zleceniodawca.

Celem opracowania jest przedstawienie w oparciu o badania terenowe warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza na dziatkach budowlanych nr 581/3 AM-2 i 581/15 AM-1 w miejscowosci Niemil,
gmina Otawa, wraz z podaniem wstepnych parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw. Wykonane
zostato ono wytacznie dla opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczgcego mozliwosci
naprawy zbiornika retencyjnego.

Opracowanie wykonano w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych oraz zwigzane normy.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W dniu 23.07.2022 r. przeprowadzono wiercenia badawcze, wykonujgc trzy otwory

wiertnicze. Lokalizacje otwordw pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. nr 2).
Prace terenowe obejmowaty:

e opis geotechniczny przewiercanych gruntéw zgodnie z norma PN-86/B-02480
oraz PN-B-02481:1998
e badania makroskopowe gruntéw wedtug normy PN-88/B-04481,
e obserwacje zwierciadta wody gruntowej w warunkach ustabilizowanych zgodnie z wymogami
normy PN-B-04452:2002.
Gteboko$¢ rozpoznania wynosita maksymalnie 6,0 m p.p.t. Wiercenia wykonano samojezdng
wiertnicg mechaniczng MWG-6. Wiercenia prowadzono przy pomocy $widréw spiralnych o srednicy
110 mm. t3gczny metraz wiercen wyniost 16,0 mb.
Na podstawie uzyskanych wynikow wiercen i w/w prac terenowych oraz analiz kameralnych
opracowana zostata dokumentacja wynikowa zawierajaca:
« podsumowanie i interpretacje wynikéw badan,
« omdéwienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu budowlanym,
 opis geotechniczny gruntéw wraz z podziatem podtoza na warstwy geotechniczne,
« wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw w wydzielonych warstwach,

» whioski i zalecenia dotyczgce posadowienia projektowanych obiektow.




Wyzej wymienione zagadnienia przedstawione zostaly w formie tekstowej, graficznej i
tabelarycznej zgodnie z normami PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, oraz PN-B-02481:1998.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren badan lezy w centralnej cze$ci miejscowosci Niemil. Wg podziatu regionalnego Polski
na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki, 1994 r.) nalezy do Réwniny Wroctawskiej. Teren
badan nie jest zréznicowany morfologicznie.

Bezposrednig strefe ternu badan charakteryzuje gtéwnie zabudowa mieszkalna. Sama dziatka
jest terenem wzdtuz pasa drogowego. W miejscu badan istnieje stary zdegradowany zbiornik PPoz.
Dziatka graniczy z drogg gminng od strony pétnocnej.

Sie¢ hydrograficzna na badanym terenie jest niewidoczna. Obszar badan nalezy do zlewni

rzeki Niemilski Réw, bedgcy doptywem rzeki Otawa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W wyniku przeprowadzonych badan terenowych, w podtozu rodzimym, do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania tj. maksymalnie 6,0 m p.p.t. (136,20 m n.p.m.), stwierdzono obecnos¢
utwordw czwartorzedowych. Sg to niespoiste spoiste osady wodnolodowcowe i lodowcowe.

Caty teren przykrywajg osady najmtodszych osaddw czwartorzedowych w postaci nasypow
niebudowlanych (sg to nasypu zwigzane z budows istniejgcego zbiornika). Nasypy tworzg poktad
powierzchniowy o migzszosci 0,7 — 1,1 m. Sg to nasypy o konsystencji piaszczystej.

Zwierciadto wody gruntowej zostato stwierdzone we wszystkich otworach na gtebokosciach
1,9-2,1 m p.p.t. Jest to zwierciadto o lustrze swobodnym. Potozenie zwierciadta odpowiada rzedne;j

na poziomie 140,2 m n.p.m. Zwierciadto moze ulega¢ okresowym wahaniom w zakresie 0,5 m.




5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o wykonane badania, w podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy
geotechniczne. Warstwa nasypow ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych i brak regularnosci w
strukturze, zostata zdyskwalifikowany jako podtoze budowlane.

W mineralnym podtozu budowlanym wydzielono warstwy réznigcych sie parametrami fizyko-
mechanicznymi :

Grunty niespoiste — wodnolodowcowe
¢ Warstwa lI1 — piaski srednie; stopien zageszczenia Ip = 0,45 (wilgotne, sredniozageszczone),
e Warstwa 112 - piaski $rednie; stopienn zageszczenia Ip = 0,50 (nawodnione i mokre,
Sredniozageszczone).

Grunty spoiste — lodowcowe
e Warstwa A —gliny piaszczyste; stopien plastycznosci IL = 0,19 (wilgotne, twardoplastyczne),

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono prosta budowe geologiczng. Podtoze
budowlane wyksztatcone jest w formie czwartorzedowych, wodnolodowcowych osaddw niespoistych
i lodowcowych osaddw spoistych. Sg to grunty nosne i nadajace sie do posadowienia bezposredniego
planowane]j budowli. Wystepujgce w podtozu grunty sg odpowiednio w stanie sredniozageszczonym i
twardoplastycznym.

Ze wzgledu na fakt, ze w przestrzeni obiektu, podtoze wykazuje proste warunki gruntowe.
Zwierciadto wody potozone bedzie powyzej lub ewentualnie w poziomie zaktadanego poziomu
posadowienia. Ze wzgledu na taki ukfad warunkéw gruntowo-wodnych oraz stosunkowo lekka
konstrukcje, proponuje sie zaliczenie obiektu (na etapie koncepcji) do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng nalezy przyjgé na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

Rozprzestrzenienie pionowe i poziome gruntdow podtoza przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (Zat. nr 3.1 — 3.3) oraz na kartach otworéw badawczych (Zat. nr 4.1 - 4.3).
Szczegotowe parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych, wyznaczonych
wedtug normy PN-81/B-03020, zamieszczono je w tabeli charakterystycznych wartosci parametréw

geotechnicznych (Zat. nr 5).




6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W badanym podtozu grunty rodzime reprezentowane sg przez czwartorzedowe osady
niespoiste i spoiste. Zalegaja one bezposrednio pod warstwg nasypéw niebudowlanych.
Migzszos¢ antropogenicznego gruntu w postaci warstwy nasypowej wynosi 0,7 — 1,1 m.
W badanych otworach grunty niespoiste budujg w wiekszosci caty profil gruntowy.
Ich migzszo$¢ w dwodch punktach badawczych nie zostata okreslona do gtebokosci
rozpoznania. Grunty te wystepujg w stanie sredniozageszczonym. Podzielono je na dwie
warstwy geotechniczne ze wzgledu na stopien zageszczenia. Stopien zageszczenia zawierat sie
w przedziale 1p=0,45 — 0,50. Stopien zageszczenia okre$lony zostat na podstawie materiatéw
archiwalnych, oporéw wiercenia i doswiadczen wtasnych z gruntami o podobnej genezie. W
otworze OW2, w dnie profilu wystepujg spoiste, skonsolidowane osady lodowcowe (grupa
konsolidacji geologicznej A). Ich migzszosci nie zostata okreslona do gtebokosci rozpoznania.
Stan ich okreslono na twardoplastyczny, a stopien plastycznosci oszacowano bezpiecznie na
1.=0,19. Stopien plastycznosci okreslony zostat makroskopowo.

2. Grunty mineralne przykryte sg warstwg nasypéw niebudowlanych o migzszosci okoto 0,7 —1,1 m.
Nalezy je bezwzglednie usungé, w obrebie projektowanego obiektu.

3. Zwierciadto wody gruntowej zostato nawiercone we wszystkich otworach. Jest to zwierciadto
o lustrze swobodnym i potozone jest na rzednej 140,2 m n.p.m. Zwierciadto moze ulegaé
okresowym wahaniom w zakresie £0,5 m.

4. Nie wyklucza sie wystepowania innych warunkdéw gruntowych w czesci terenu
nierozpoznanej otworami geotechnicznymi.

5. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych obiekt proponuje zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ostateczny wybdr kategorii geotechnicznej i ewentualne
przeprowadzenie dodatkowych badan geotechnicznych nalezy wykona¢ na etapie

wykonywania projektu budowlanego.




Wycinek Mapy Topograficznej

Skala 1:10 000

Zatacznik 1
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GEOINTEC Piotr Pluta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 4.1
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