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|. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catoéé

dokumentacji przetargowe;j.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania

niezbednych projektéw oraz wykonania robét budowlanych w ramach zadania pn:

»Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Niemil, gmina Otawa”

stanowigcego element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie wymagane] przez Zamawiajacego,
- uzyskania wszelkich uzgodnien, decyzji i pozwolen w zakresie projektowanych elementéw,
- przebudowy zaprojektowanych elementow,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/ odbioréw na zgtoszenie

Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania uzupetniajacych
opracowan projektowych niezbednych dla prawidtowej realizacji podstawowego przedmiotu
zamowienia

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych swiadczer niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia i uwzglednienia
wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie
wizji lokalne;j.

Cel zamadwienia

Celem zamdwienia jest przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Niemil
o0 gtebokosci do 3 metréw, zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr 581/3 i 581/15,
gmina Otawa w nastepujgcym zakresie:

1. Demontaz istniejgcego ogrodzenia na czas prowadzenia prac wraz z ponownym
montazem.

2. Montaz nowego ogrodzenia panelowego o parametrach zblizonych do ogrodzenia
istniejgcego, wzdtuz dziatki nr 94 (jedna $ciana zbiornika).
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Wykona¢ ogrodzenie placu budowy. Przed demontazem ogrodzenia na pozostatych
stronach zbiornika, nalezy wykonac tymczasowe ogrodzenie zabezpieczajgce przed
wpadnieciem do zbiornika.

Prace rozbiérkowe. Nalezy rozpocza¢ od zdjecia w catosci pityt betonowych,
nawierzchniowych/oczepu i oceni¢ stan scian zelbetowych od strony gruntu. W
przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej Scianie, nalezy sciane czesciowo rozebrac.
Sugeruje sie pozostawi¢ stare Sciany, ktére moga stanowi¢ dodatkowa bariere
zabezpieczajgca w czasie prowadzenia prac zwigzanych z przebudows.
Studnie betonowg rozebra¢ w catosci. Gruz betonowy po rozbidrkach nalezy w catosci
utylizowac.

Nalezy usunac ze zbiornika nieczystosci organiczne i nieorganiczne.

Wypompowac wode z utylizacjg wierzchniej warstwy luznego namutu z dna zbiornika.
Osuszenie podbudowy oraz wierzchniej warstwy nieprzepuszczalnej przez zaptukanie
igtofiltréw do warstw gtebszych.

Odkopac¢ warstwe istniejgcej gliny grubosci okoto 40cm wkoto istniejgcych Scian
zbiornika i oczysci¢ podfoze do gruntu, stabilnego. Szerokos¢ pasa okofo 130cm
wytozy¢ chudym betonem. . Po zabetonowaniu podktadu z chudego betonu, wykonac

zbrojenie tawy w systemowym deskowaniu.

Z tawy fundamentowej nalezy wypuscic¢ zbrojenie Scian w catosci. Nie mozna tego zbrojenia

podzieli¢, poniewaz pracuje ono jako jeden element. Zalecane jest betonowanie tawy z

przerwami do 30,0m. Przerwy w betonowaniu wykonac za pomocg streck-metallu. Wszystkie

przerwy w betonowaniu fawy (podstawy sciany oporowej) wykonac z tasmy bentonitowej np.

typu WATERSTOP RX101 lub réwnowazne. W tawach nalezy zabetonowac pionowo na

gtebokosci 40cm tasmy uszczelniajgce np. typu BESAPLAST (typ zewngtrzny) lub rownowaine

w miejscach projektowanych przerw roboczych w betonowaniu scian oporowych.

9.

10.

11

Wykonanie nowej opaski wokdt zbiornika po Sladzie starych ptyt betonowych,
nawierzchniowych. Pomiedzy podwaling pod ogrodzenie a nowa $ciang Zelbetowa,
zaleca sie wykonac¢ z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo piaskowej —
kostka gr 6cm. Kostke uktada¢ na uzupetnionym, zageszczonym materiale jakim jest
niesort granitowy 0-31,5mm.

Przestrzenn pomiedzy zewnetrzng sciang przebudowanego zbiornika a starym
zbiornikiem nalezy uzupetnic stabilizacjg lub chudym betonem.

Na gdrze tawy oraz na catej powierzchni dna zbiornika nalezy odtworzy¢ warstwe gliny

min 40cm, tj gliny jako sztuczng nieprzepuszczalng bariere geologiczna.
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12. Ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczer chemicznych zbiornika zaleca sie wykonanie
dodatkowej izolacji przeciwwodne] sciany oporowe]j wraz z podstawa. Zalecane $rodki
do hydroizolacji betonu jak dla zbiornikéw na wode uzytkowa, np. Maxseal Super,
Mapei Mapelastic, IzochemAPE lub réwnowaine.

13. Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych nowej sciany zbiornika oraz dna zbiornika

nalezy zbiornik ponownie zapetni¢ woda.

W ramach projektu budowlanego/zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowié
rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdéb uzyskane moga by¢
korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na kazdym etapie

wykonywania zadania.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych

1.1. Charakterystyczne parametry

Zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i przebudowy oraz wymaganiami stawianymi
przez Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych
efektow (parametréw technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwiazanych
z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego,
odbiorow, kierownika budowy i kierownikéw branzowych, uzgodnieri wynikajacych z
przepisOw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatar wskazanych w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamdéwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za

uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.
1.2, Zakres przedmiotu zamdwienia
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

- uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,
w szczeg6lnosci: uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach; uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych; uzyskanie warunkdw przytaczenia; uzgodnienie projektu
budowlanego z konserwatorem zabytkéw i jezeli bedzie wymagane uzyskanie oraz

wypetnienie wymogéw decyzji konserwatora zabytkéw wraz z poniesieniem kosztéw
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wynagrodzenia i prac archeologa; uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia; uzyskanie
pozwolenia ha uzytkowanie,

- wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania pozwaolenia na budowe
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) oraz wykonania projektéw technicznych i wykonawczych w
zakresie niezbednym do zrealizowania robot budowlanych,

- wiasciwe i zgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie robot budowlano-
montazowych dla Inwestycji,

- uruchomienie i rozruch obiektu stanowigcego przedmiot zamodwienia, przeprowadzenie
préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

- przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamowienia,
1.2.1. Prace projektowe
Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

- projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiagzujacej w
Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z pdZniejszymi zmianami,
obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robot. Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakornczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe o ile okaze sie to konieczne i wynika z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane.

- dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji budowy,

- dokumentacja (projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych
wytycznych Zamawiajgcego,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna wykonanych sieci,

instalacji i obiektow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, wykona
na wiasny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy

techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
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przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnied nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy

stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz

zapewnic, 2e projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania w tym projekt czasowej

organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia prac budowlanych z drogi powiatowej.

Mapy do celow projektowych.

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celdw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Kontrakcie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez witascicieli obiektéw, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajacej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wifasnych opracowan wykonania zadari wchodzacych w sktad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzar koncepcyjnych i opracowar
archiwalnych, poprzez wykonanie witasnych obliczenn technologicznych, hydraulicznych i
konstrukeyjnych dla Zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

Dostepnosc placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykoriczeniowe
bedg zrealizowane i wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez

Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera i Zamawiajgcego pod kgtem niniejszych wymagan
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i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotaczone

zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego/zgtoszenia
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedgcego we
wtadaniu Zamawiajacego) i trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych

informacji.

Rozpoczecie robdt.

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu przez

Zamawiajacego i Inzyniera/Inspektora.

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji koncepcje, ktdrg zatwierdzi Zamawiajacy

2. Wykonawca przedstawi kompletny projekt, ktdry zatwierdzi Zamawiajacy
1.2.2. Zakres robot

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia od strony ulicy z zachowaniem do ponownego
montazu. Wykonaé ogrodzenie placu budowy. Przed demontazem ogrodzenia na
pozostatych  stronach zbiornika, nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie
zabezpieczajace przed wpadnieciem do zbiornika. Ogrodzenie tymczasowe ma by¢
ogrodzeniem niedemontowanym, sztywnym o wysokosci minimum 2m. Roslinnos¢
wokot zbiornika nalezy przycigé lub usungé.

2. Teren prowadzenia prac ze wzgledu na swojg lokalizacje ma by¢ stale oswietlony w
porze nocnej na czas trwania zadania

3. Teren wokét zbiornika zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego — zostang
odtworzone tereny zielone w postaci humusowania z obsianiem trawa.

4. Prace rozbidrkowe. Nalezy rozpocza¢ od zdjecia w catodci ptyt betonowych,
nawierzchniowych/oczepu i oceni¢ stan $cian zelbetowych od strony gruntu. W
przypadku duzych ubytkéw w istniejacej scianie, nalezy sciane czesciowo rozebrac.
Sugeruje sie pozostawi¢ stare Sciany, ktore moga stanowi¢ dodatkowa bariere
zabezpieczajgcg w czasie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsa.
Studnie betonowa rozebrac w catosci. Gruz betonowy po rozbidrkach nalezy w catosci
utylizowac.

5. Nalezy usungc ze zbiornika nieczystosci organiczne i nieorganiczne.

6. Wypompowac wode z utylizacjg wierzchniej warstwy luznego namutu z dna zbiornika.
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Osuszenie podbudowy oraz wierzchniej warstwy nieprzepuszczalnej przez zaptukanie
igtofiltrow do warstw gtebszych.

Odkopac¢ warstwe istniejgcej gliny grubosci okoto 40cm wkoto istniejacych $cian
zbiornika i oczysci¢ podfoze do gruntu, stabilnego. Szerokos¢ pasa okoto 130cm
wytozy¢ chudym betonem. . Po zabetonowaniu podktadu z chudego betonu, wykonaé

zbrojenie tawy w systemowym deskowaniu.

Z tawy fundamentowej nalezy wypusci¢ zbrojenie scian w catosci. Nie mozna tego zbrojenia

podzieli¢, poniewai pracuje ono jako jeden element. Zalecane jest betonowanie tawy z

przerwami do 30,0m. Przerwy w betonowaniu wykona¢ za pomocg streck-metallu. Wszystkie

przerwy w betonowaniu fawy (podstawy $ciany oporowej) wykona¢ z taSmy bentonitowej np.

typu WATERSTOP RX101 lub rédwnowazne. W tawach nalezy zabetonowaé pionowo na

gtebokosci 40cm tasmy uszczelniajgce np. typu BESAPLAST (typ zewnetrzny) lub réwnowaine

w miejscach projektowanych przerw roboczych w betonowaniu $cian oporowych. Do

betonowania uzy¢ betonu hydrotechnicznego dobranego do danej klasy ekspozycji.

9.

10.

11.

12

13.

Wykonanie nowej opaski wokét zbiornika po $ladzie starych ptyt betonowych,
nawierzchniowych. Pomigdzy podwaling pod ogrodzenie a nowa $ciang zelbetowa,
zaleca sie wykonac z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo piaskowej o
grubosci 5cm — kostka gr 6cm. Kostke uktadaé na uzupetnionym, zageszczonym
materiale jakim jest niesort granitowy 0-31,5mm.

Przestrzenn pomiedzy zewnetrzng Sciang przebudowanego zbiornika a starym
zbiornikiem nalezy uzupetni¢ stabilizacjg lub chudym betonem.

Na gdrze tawy oraz na catej powierzchni dna zbiornika nalezy odtworzy¢ warstwe gliny

min 40cm, tj gliny jako sztuczng nieprzepuszczalng bariere geologiczng (szczelne dno).

. Ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczen chemicznych zbiornika zaleca sie wykonanie

dodatkowej izolacji przeciwwodnej (dwie warstwy) Sciany oporowej wraz z tawa
fundamentows. Zalecane srodki do hydroizolacji betonu jak dla zbiornikéw na wode
uzytkowa, np. Maxseal Super, Mapei Mapelastic, IzochemAPE lub réwnowazne.

Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych nowej $ciany zbiornika oraz dna zbiornika
nalezy zbiornik ponownie zapetni¢ woda.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na

kazdym etapie jej wykonywania.

2.1. Warunki i ustalenia prawne
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Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa —w

szczegolnosci:

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2023.1605),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2024.275),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2

kwietnia 2001r. sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr 12 poz.
49)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U. 2006 nr
171 poz. 1225)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr
30 poz. 168)

PN-EN ISO/IEC-17025 ,0gdlne wymagania dotyczace laboratoriow badawczych i
wzorcujacych”

PN-EN ISO/IEC 17043 ,Ocena zgodnosci -- Ogdlne wymagania dotyczace badania
biegtosci”

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330z 05.12.1998, str. 32, z pézn. zm.;
Dz. Urz. UE

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 paZdziernika 2015 r. zmieniajgca zatgczniki Il
oraz lll do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, s. 6),

Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 paZdziernika 2013 r. okreslajgca wymogi
dotyczgce ochrony zdrowia ludnosci w odniesieniu do substancji promieniotwdrczych w
wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. UE L 296 z 07.11.2013, str. 12)
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE. L
Nr 327, str. 1)

Dyrektywe Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczacg ochrony wéd przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego Dz. Urz. UE L
375231.12.1991, str. 1, z pdin. zm)

Wymagania i/lub warunki wynikajgce z otrzymanych, badz uzyskanych warunkéw,
uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwoler (w tym stawiane wymagania po realizacyjne);
wymagania naboréw wnioskéw o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu
»Zarzadzanie zasobami wodnymi” objetego Programem Rozwoju Ohszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020,

Innych organéw wymaganych przepisami szczegdlnymi.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Czesc ogdlna
3.1.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panistwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia
robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane
zostaty w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia
i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robdt. Istotnym
elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacd

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
3.1.2. Zgodnosé robét z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Kontraktem (Umowa, Oferta, Warunki
Ogdlne, Warunki Szczegétowe, PFU) i Programem Zapewnienia Jakosci oraz IBWR. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w Umowie. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone
Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem oraz dokumentacjg projektowa wykonang
przez Wykonawce. Cechy Materiatow i Urzadzen musza byc jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w
petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementdw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
pominie¢ w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inzyniera i Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnier bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania budowli, instalacji
i urzagdzen do uzytkowania, rozruchu i przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu.
3.1.3. Powotanie na przepisy prawa, hormatywy oraz zgodno$é Projektu i Robét z Normami

llekro¢ w PFU wymieniona jest podstawa prawna dziatan w postaci tytutu
dokumentu/dziennika urzedowego lub normy etc. naleiy przez nig rozumieé¢ aktualnie
obowigzujacy dokument regulujacy okreslone w przywotanym dokumencie zagadnienia w tym
Eurokody. W tresci niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego podane sg odnoéniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Kontraktu i byé stosowane w
pofaczeniu z Dokumentacjg Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robdt oraz
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU.
Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz — jeéli brak jest
norm zastepujgcych — normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby normy mogg zostaé
zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Iniynierem i
uzyska pisemng zgode od Inzyniera. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych

europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- Europejskie Oceny techniczne,
- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,
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- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy

- Polskie/Krajowe oceny techniczne.

Cato$¢ Robdt musi by¢ zaprojektowana i wykonana takize zgodnie z polskim warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rohot.
3.1.4. Przystgpienie do Robdt. Pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastgpi¢c wytgcznie na podstawie projektdow (Projektéw
Budowlanych/zgtoszen, technicznych i projektéw wykonawczych) opracowanych przez
uprawnionych projektantéw, uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do rohdt budowlanych Wykonawca jesli to wymagane — wystgpi i

uzyska, w imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia:

- decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych wraz ze wszystkimi
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami
szczegotowymi,

- pozwolenia wodnoprawne (jesli zaistnieje taka potrzeba),

- dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na witasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczecia i zakonczenia Robdt. Razem z Programem Robdt Wykonawca przedtozy
Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan
tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robdt. Ponadto winien pozwoli¢é wtadzom na udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw
kontraktowych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacje prac
budowlanych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli bedzie to

konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

3.1.5. Program Robét
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Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu przediozy

Inzynierowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Robot, ktdry winien

uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- kolejnosc realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robét
budowlanych,

- czas na uzyskanie zatwierdzern i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
wymagania okreslone w PFU,

- Wszystkie ewentualne ryzyka wynikajace z toczacych sie prac projektowych aby skutecznie
przeciwdziatac ich skutkom.

3.1.6. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
3.1.7. Tablica informacyjna i tablica pamigtkowa

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie
Budowy odpowiednie tablice informacyjne.

Tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego oraz tablice pamigtkowe wynikajace z
wymogow Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020.

Urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo
inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczeristwa

obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez

instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.
3.2. Teren budowy
3.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami, i ze w okreslonym terminie przekaze
Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia robét Wykonawca bedzie miat prawo wstepu
na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.2.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt zaplecza

poniesie Wykonawca.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we witasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywodz nieczystosci. Wykonawca moze korzysta¢ z wody dla potrzeb
budowy i do celow socjalnych po zawarciu z Zamawiajgcym umowy na korzystanie z wody.
Wykonawca zapewni zaplecze do celdw sanitarnych we wtasnym zakresie. Wykonawca zawrze

umowe z dostawca energii elektrycznej na potrzeby budowy.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektow z
funkcjonujgcymi oraz wytaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie i telefoniczne do osoby
ze strony zarzadcy obiektu. Wykonawca zgtosi na co najmniej 7 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu

zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.2.3. Czystosc terenu budowy
Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku.

W mysl ogolnej zasady wyrazonej w art. 5 ustawy o odpadach, podmiot podejmujacy dziatania
powodujace lub mogace powodowac powstawanie odpadow, powinien takie dziatania

planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewniaé zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych

powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi.

Wytwdrca odpadow (Wykonaweca i Podwykonawcy), jak i inni posiadacze, sg obowigzani do
prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z przyjetym katalogiem odpaddw i

listg odpadow niebezpiecznych oraz sg obowigzani by¢ wpisanym do rejestru BDO.

Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych wykopdw przed ich zasypaniem, W
razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni strone trzecia do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca

zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

3.3. Materiaty i urzadzenia
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Wszelkie materiaty odporne na korozje, wykonane z materiatdw dopuszczonych do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone na dziatanie $rodkdw

chemicznych winne by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tych $rodkdw.
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegOlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623 z péin. zm.) i z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 nr 92 poz.881),

- spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajacego,

- nowe i nieuzywane,

- muszg posiadac certyfikat CE lub B.

- muszg posiadac stosowne wazne i obowigzujace Atesty Higieniczne zgodnie z wytycznymi
PZH.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedy zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa badad, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia

Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie érodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozj3.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakosc i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac

poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzadzen uwaza sie za

zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawecy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz
planowanych producentéw/dostawcéw Materiatdéw wszystkich branz (dwdéch w kazdej
branzy), ktérych Wykonawca zamierza zastosowaé. Wykaz podlega¢ bedzie zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wskaze, ktérzy producenci/dostawcy sg preferowani.

Po akceptacji producentéw/dostawcow Wykonawca sporzadzi Liste materiatowa zawierajaca
wszystkie pozycje gtownych Materiatéw, ktdre Wykonawca zamierza zastosowac, wraz z ich
charakterystykg oraz dokumentami potwierdzajgcymiich zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu.
Lista podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie aktualizowat
liste w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu i w Robotach

wytgcznie Materiaty zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Listg materiatowa.
3.3.1. Materiaty z rozbidrki

Wywiezienie i unieszkodliwienie odpaddw lezy po stronie Wykonawcy.

3.4. Sprzet

Zamawiajgcy nie wymaga szczegdlnych whasciwosci dla sprzetu i maszyn poza obowigzkiem
zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne. Wykonaweca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpitywu na jakos¢ wykonywanych Robot i srodowisko . Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,

wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
3.5. Transport

Zamawiajgcy nie wymaga szczegdlnych wiasciwosci dla srodkéw transportu poza

obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMIAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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1. Podstawowe zatozenia i wymagania

Niniejszy rozdziat okredla normy, ktdére nalezy spetni¢ i elementy, ktdre musza byé

uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia, badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozen
bilansowych i jakosciowych) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Zakres projektu
2.1. Projekt

Wykonawca opracuje:

- projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia
na budowe/zgtoszenia,

- projekt techniczny i wykonawczy wraz ze stosownymi rewizjami projektowymi w
przypadku zmian.

- projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

2.2. Pozostata Dokumentacja

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pozostatej dokumentacji oraz uzyskania zgéd i
pozwoleri niezbednych do ukorczenia Robét (np. operaty i pozwolenia wodnoprawne).
Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, gestoréw czy tez zarzadcow infrastruktury.

2.4. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby potwierdzajgce spetnienie wymagan

Zamawiajgcego.

3. Wymagania dla projektowania

3.1. Zakres dokumentacji projektowe;j

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
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- Projekt budowlany wielobranzowy, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i inne
opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe/zgtoszenia oraz wszelkie
niezbedne dokumenty i uzgodnienia,

- Projekt techniczny wielobranzowy i wykonawczy dla celéw realizacji Robot. Projekty
techniczne oraz wykonawcze stanowic¢ bedg uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla
potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez w wymaganiach Zamawiajacego,

- Rysunki warsztatowe w przypadku rozwigzan nietypowych

- Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng,

- Kompletng dokumentacje niezbedna do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na

uzytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne).
Cata dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i uwzglednienia
wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie

wizji lokalnej.
3.2. Format dokumentacji projektowej

Forma drukowana — Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu
wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i wieksze. Wykonawca
opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze
spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu
widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz tabele uzgodnienien

miedzybranzowych podpisang przez wszystkich Projektantéw branzowych.

Forma elektroniczna — dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (pendrive)

wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

- rysunki, schematy — format dwg lub dxf, oraz PDH
- pliki tekstowe —format doc, docx, PDF lub rtf.
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3.3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Robdt zespotem do$wiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich
organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace
geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i kierowania tymi robotami beda

wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Roboty powinny byé¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kaidym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzari projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnodci, tak aby
budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowg eksploatacje
przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zapewnienie tatwego
dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpia podczas
wykonywania Robdt i w okresie eksploatacji po ukoriczeniu Robét, obejmujace miedzy innymi

najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.

4. Wymagania dla robét budowlanych
Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujace istotne kwestie:

a) warunki lokalne i klimat,

b) trwatos¢ i niezawodnos¢ dziatania,

¢) funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzeri i instalacji,
d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploataciji,

e) ochrona $rodowiska, w tym:

- koniecznos¢ minimalizacji wptywow na srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robét i
eksploatacji zbiornika do wielkosci dopuszczalnych okreslonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami,

- konieczno$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych, w
szczegoOlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1232 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.).
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1. CZESC INFORMACYJINA

Whtascicielem dziatek, na ktorych bedzie realizowana inwestycja jest Gmina Otawa i Powiat
Otawski. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zgode wtasciciela terenu, na ktérym bedzie

realizowana inwestycja.

Obszar planowane] inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Obszar objety planowanym zadaniem inwestycyjnym potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskiej E, K, B, OW i A. Wykonawca uzgodni projekt budowlany z konserwatorem
zabytkow i jezeli bedzie wymagane uzyska oraz wypetni wymogi decyzji konserwatora

zabytkdw wraz z poniesieniem kosztow wynagrodzenia i prac archeologa.

V. ZAtACZNIKI

1. Mapa,

2. Mapa z zakresem pogladowym

3. Opinia geotechniczna z badan warunkow gruntowo-wodnych dla opracowania programu
funkcjonalno-uzytkowego dotyczacego naprawy zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego
na dziatkach nr 581/3 AM-2 i 581/15 AM-1 w miejscowosci Niemil,

4. Oswiadczenie PZD
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