260 cm

800 cm

260 cm

RZUT ZBIORNIKA NOWEGO - KONCEPCJA PRZERW ROBOCZYCH W BETONOWANIU

SKALA 1:50

3530 cm

770 cm

770 cm 160 cm

PRZERWY ROBOCZE
W BETONOWANIU

TASMA USZCZELNIAJACA
BESAPLAST [ZEWNETRZNE]

700 cm

1480 cm

30 cm

620 cm

3530 cm

120 cm
770 cm

770 cm

160 cm

2380 cm

OPINIA TECHNICZNA

SPORZADZENIE OPINI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ STANU
TECHNICZNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA

DZIALCE NR 581/ 3 AM - 21 581 /15 - 1 W MIEJSCOWOSCI NIEMIL

NI

INWESTOR:
PLAC M.J. PILSUDZKIEGO 28, 55 - 200 OtAWA

RZUT ZBIORNIKA PO REMONCIE - PRZERWY ROBOCZE
W BETONOWANIU SKALA:
oBIEKT: | ZBIORNIKRETENCYJNY ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE NR 581/3 AM -2I 1:50
581/15- 1 W MIEJSCOWOSCI NIEMIL
GMINA OLAWA 09.03.2024

PROJEKTANT: Nz DANUTA SZEMIEL NRUPR 122/88/UW | 42/89/UW

NRRYS. 3

o nTa. MR Nz TOMASZ FRACKOWIAK KRUPR. OPL/1707/WBKb/19

PROJEKTANTA:




