%. 1
e g N \
% \
\
\
\
N\ \
; \
3 3 \
N N W@
a S \
&3 a8 \
EJ% J‘J—h% — ?;L_c_p \\ - LEGENDA.
» D S \
- 32} N .
ek = — projektowany ukfad drogowy
= - istn[e{gce oznakowanie poziome .
b ————  — projektowane oznakowanie poziome na czas prowadzenia robét
v aleq.- A
< ol ?dzIe & \ m — zakres prowadzonych robét
\ 4 : 82, 2ka s XXXX] — zakres zredlizowanych robdt w poprzednich etapach
' ° SNi iy Masaz| | o 58
= ‘ =+ ey e 4 -l @‘\"”‘“ -~ _ ! m — utwardzenie pobocza na czas prowadzenia robot
e s '2:\ B X K R — T o A o |
I A . s s o) I:I — tymczasowa nawierzchnia do prowadzenia ruchu pieszych
Q ~Fsssasgs 5
%%9_& o fﬁ% 5290 #mb— QL g0 Dopiewsk @é’f{@ = LD e & (( . \\ «\'\\ -
_ — O —~ 85’*84 39 \ D-
_ istn e L.
S AT | 56 — istnigjgce oznakowanie pionowe
> \
12 |
9 \ p
> 9,% %’Lfb ,7,_6 \\ % ‘708_ \
R \ P n N D5 .. .. - L L
\ 7 ' A \ do lkw — istniejqce oznakowanie pionowe do usunigcia/zastonigeia na
K N ' ® N -~ o ,‘\'\O«‘ czas prowadzenia robét
o 2% 4 ( & ~ 45 Pie 1y <«
~ 3 o W% \ \'\ \ WS Cb Q\
- - § Q) \ Ix L ka OT’V
T o =~ o \ <« (@) ¢ ~ &y (0} B-33 . . 3
~s / : \ \ ™ \ asq Pri  — oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot
S PRI ?S ° \ '\ <
e ~ | _A \
N~ > © P -
\ 3 : 1y ~ > \2 ?\Q\ [ ==
e\ ~ ~ ~ IN ﬁ_\_‘k \’L". 3 ?\ , . , . ,
g Ak R : ~ y 55, o o0 o \ Mlkonawca' zobo!ﬂqzany jest zapewni¢ dostgp do posesji na kazdym etapie
\ TN S 0 2 \ prowadzenia robdt budowlanych
©, ) w5 2-6‘8 2 g?’ o RIS 2 8
A ... :? / W o R - ~ e
Ag ¥ § = ~ - T N % \
2 5
RN - 22 ‘ = *ag f - : 3 § 3
& ~S ’\ [ < < L > ’\‘I\
% $ ? S ool ~ Dop A
% 2 Uy 3 b} b’é N - e '%’i~ o o O I g g\ |
2 Q - ”"‘D \ <7 ~ W : - /JJ’,,,, ) S - ) - ~ = @ ) )
o : é =\ « eed (0 z9 & 3/ 8 g O 2 - ‘ - S S &8s
\\H 9 | 23\ & 8/ ey '\’50 S ] A Q i%ﬂf 22 ~., /3
1 2 5 \ \ <L S OF ooz X S, - '\{b'\ N ¢ AQ &)
\ s ® \ \ (- | ((\\ 3 & egc-L foruod 20 | rnes, “Snesy ()
\ \ \ \ S \ \ @/ kd 12 ! 8> - % /\\
\ \ \ x \ - 3 epemn \6 A ) ~ 1 Tay ~ 6(
\ \ e \ \ | X £ e > ‘ < ~Ak 4 S W 3
\ \ \\ ‘ NS & ATl € S N < 23 Y
W 0 S \® o3 7 3
\ \ e \ \ \ P2\ 3/& ws) : g0 _— ——
\ | \ \ \ | - 3 \ N s e o
\ | P \ Lo e i o \\ w‘ & (b,\\Q) o - T
\ \ T \ Lo © 1 5 & \\ ‘ A & =y : =~ .\'?;L‘ i 823
\ \ | \ \ \ k) e ~ \ - / 2 iy
\ I \\ \ \ o \ '\’b’\\rL < S E i
\& \ N ‘ B \b e . "o i
&\ W@ \ \ o s Se ‘ ) iy N
vy ‘ o \ A IS N \ NI © Yl v 4> ~ o = MBM PROJEKT
| \\ \\ T \ © > fw s . ) \\ ° N S > < Marcin Brzostowski
\ . g5 ~
\ \ & Laedll |\ .
\ \\ \ < . : % g \ \ ggsg;(/)k% ul. Mor}s)k?i 9
W \ \ \ . \ S o) \ - arnowo Podgérne -
\ \ \ 2 ! oA | W < mbmprojekt@emarl.com 24 5 /
\ \ ‘* \\ 92 N tel. kom. 512 56 00 21
\ \ A € a ST
W \ \ \ \ \\ - - ;,‘ PROUJEKT
\ ] . ) . .
| \ ‘\ | \ o ¢ % . - Obiekt: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajgca na
\ \ \ \ \ P 2 (o; \ budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku
\ . . . . . =
\ \ 1 \\ ‘ 0\'\'7/ ® \\“ S | od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Maria Zelazka
\ \ ‘* \ AD ) \ L\ (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
™~
s\ \ \ VR \E _ . .
\“ \\ \ S W \\ o Inwestor: GMINA DOPIEWO 62-070 Dopiewo, ul. Le$na 1c
\ \ 1 \ A \
\ A - - o
. \ \ t‘ \ | \\ | A-12¢ Rysunek: Projekt tymczasowej organizaciji ruchu etap 10
\ \ \ \ prj
\
\\ \\ *; \\ \\ < \\ \\\ {I Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
\ \ \
W ; - - .
\ \ { \ \ I\t ! A30 Projektant: | mgr jnz. M. Brzostowski WKP/0229/POOD/06 |  Bhoflote
\ \ “ \ \ \\ \ \ ' pri branzy drog.
\ - \ \ \ ¥ oy .
Vo \\ \‘ \ 2 \\ \ ‘\ \\ = ;r,o ﬁgﬁ;‘;dgfég_cy' mgr inz. M. Brzostowska WKP/0097/POOD/09 | Ruodkasskas
A \ 1 \ W \
\\ \\ ‘\ \\ \\ \\ \\ \\ Stadium: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
- \ \ ‘ \ | \ \ oo}
- \ - \ .
: Vo \ AR g | o P TOR | 2/10/2023 | 297x600 1:500 E10
\ \ . \ <\ ||} e



AutoCAD SHX Text
- zakres prowadzonych robót

AutoCAD SHX Text
- zakres zrealizowanych robót w poprzednich etapach

AutoCAD SHX Text
- utwardzenie pobocza na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
- istniejące oznakowanie pionowe

AutoCAD SHX Text
- istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia/zasłonięcia na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
- oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do posesji na każdym etapie prowadzenia robót budowlanych

AutoCAD SHX Text
- projektowany układ drogowy

AutoCAD SHX Text
- istniejące oznakowanie poziome

AutoCAD SHX Text
- projektowane oznakowanie poziome na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
- tymczasowa nawierzchnia do prowadzenia ruchu pieszych
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