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Obiekt: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na
budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku
od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Maria Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
Inwestor: GMINA DOPIEWO 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c
Rysunek: Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap 12
Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:
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LEGENDA:

— projektowany ukfad drogowy
- istnieicgce oznakowanie poziome
— projektowane oznakowanie poziome na czas prowadzenia robot

m — zakres prowadzonych robét

M — zakres zrealizowanych robdt w poprzednich etapach
m — utwardzenie pobocza na czas prowadzenia robdt
I:I — tymczasowa nawierzchnia do prowadzenia ruchu pieszych
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P-4
P-4

— istnigjgce oznakowanie pionowe

D-15 L Lo . .
do lkw — istniejace oznakowanie pionowe do usunigcia/zasfoniecia na

czas prowadzenia robét

B-33
@ pri — oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robét

Wykonawca zobowiqzany jest zapewni¢ dostep do posesji na kazdym etapie
prowadzenia robét budowlanych

MBM PROJEKT
Marcin Brzostowski

Lusowko, ul. Morska 9
62-080 Tarnowo Podgérne

mbmprojekt@gmail.com
tel. kom. 512 56 00 21
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AutoCAD SHX Text
- zakres prowadzonych robót

AutoCAD SHX Text
- zakres zrealizowanych robót w poprzednich etapach

AutoCAD SHX Text
- utwardzenie pobocza na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
- istniejące oznakowanie pionowe

AutoCAD SHX Text
- istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia/zasłonięcia na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
- oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do posesji na każdym etapie prowadzenia robót budowlanych

AutoCAD SHX Text
- projektowany układ drogowy

AutoCAD SHX Text
- istniejące oznakowanie poziome

AutoCAD SHX Text
- projektowane oznakowanie poziome na czas prowadzenia robót

AutoCAD SHX Text
- tymczasowa nawierzchnia do prowadzenia ruchu pieszych
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