Załącznik nr 2.1 do SWZ
Zadanie nr 1


Formularz cenowy

	Przedmiot zamówienia
	ilość
	j.m
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość netto

	 Dostawa, instalacja i konfiguracja biblioteki taśmowej
	1
	szt
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	



Producent …………………………………..
Model ………………………………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją biblioteki taśmowej w ilości 1 szt., o minimalnych wymaganiach i parametrach: 
	NAZWA PARAMETRU
	WYMAGANE PARAMETRY
	OFEROWANY SPRZĘT (należy potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów) „SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”

	Obudowa 
	Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość oferowanego rozwiązania - 4U. 
	

	Napędy taśmowe 
	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 2 napędy taśmowe LTO8 Half-High (tzw. połówkowe) z interfejsem FC min. 8 Gbit/s. 
	

	
	Biblioteka taśmowa musi mieć możliwość rozbudowy do min. 20 napędów taśmowych. 
	

	Ilość slotów 
	Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 35 slotów na taśmy i posiadać możliwość rozbudowy do co najmniej 270 slotów na taśmy. 
	

	
	Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 5 slotów wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia.
	

	
	Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna obsada biblioteki taśmami LTO.
	

	Czytnik kodów kreskowych taśm 
	Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. 
	

	Zarządzanie 
	Możliwość zdalnego zarządzania biblioteką poprzez interfejs WWW. 
	

	
	Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów. 
	

	
	Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, aktywności napędów.
	

	Wysoka dostępność 
	Przełączenie sterowania biblioteki w razie awarii napędu musi następować automatycznie. W przypadku awarii karty HBA w serwerze, biblioteka musi mieć możliwość kontynuacji zadania backupu z wykorzystaniem zapasowej karty HBA. Licencje na tą funkcjonalność muszą zostać dostarczone wraz z biblioteką. 
	

	Współpraca z oprogramowaniem 
	Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać wsparcie dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa: IBM Spectrum Protect. 
	

	Zasilanie 
	Biblioteka musi posiadać redundantne zasilacze. 
	

	Akcesoria 
	Do biblioteki należy dostarczyć: 
- niezbędne kable zasilające, 
- szyny do montażu w szafie RACK 
- taśmę LTO 8 – 10 szt. 
- taśmę czyszczącą – min 2. szt. 
- przewód światłowodowy o długości 10m – 4 szt. (LC-LC ) 
	

	Gwarancja/serwis 
	Urządzenie musi być objęte standardową gwarancją producenta przez okres 36. Ze względu na 36 miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu, nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta. 
	

	
	Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne.
	

	
	Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji.
	

	
2. Prace wdrożeniowe 

	

	Wymagane prace instalacyjne i konfiguracyjne 
	Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego. 
	

	
	Montaż w szafie RACK.
	

	
	Instalacja i konfiguracja z poziomu systemy operacyjnego Windows. 
	

	
	Instalacja i konfiguracja z poziomu systemu kopii zapasowej.
	

	
	Przygotowanie procedury migracji danych z obecnej posiadanej biblioteki taśmowej. 
	

	Wymagane certyfikaty/ szkolenia 
	Wykonawca do realizacji zamówienia musi wskazać min. 2 osoby dysponujące certyfikatem „IBM Certified Administrator - Spectrum Protect” 
	

	
	Wykonawca do realizacji zamówienia musi wskazać min. 2 osoby, które posiadają kompetencje z zakresu oferowanego rozwiązania (biblioteki), potwierdzone przez Producenta stosownym dokumentem. 
	

	
3. Wymagania dodatkowe 

	

	Wykonawca zapewni wszelkie niewymienione elementy niezbędne do poprawnego uruchomienia i działania oferowanego sprzętu. 
	

	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu. 
	

	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być: fabrycznie nowe, muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym krajowym kanale sprzedaży producenta. 
	

	Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. 
	

	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
	

	Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. 
	

	Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. 
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