Załącznik nr 2 do SWZ

Zadanie nr 4


FORMULARZ CENOWY

	l.p
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	j.m
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość netto

	1
	przełącznik wielowarstwowy
	1
	szt
	
	
	
	

	2
	przełącznik wielowarstwowy
	1
	szt
	
	
	
	

	3
	przełącznik sieciowy posiadający
	10
	szt
	
	
	
	

	4
	moduły światłowodowe do przełączników
	4
	szt
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	



Poz. 1
Producent …………………………………..
Model ………………………………………..

Poz. 2
Producent …………………………………..
Model ………………………………………..

Poz. 3
Producent …………………………………..
Model ………………………………………..

Poz. 4
Producent …………………………………..
Model ………………………………………..


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych. 

Wymagania techniczne:
	WYMAGANE PARAMETRY
	OFEROWANY SPRZĘT (należy potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów) „SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”

	1 szt. - przełącznik wielowarstwowy posiadający następujące porty, protokoły oraz spełniający następujące funkcje:
	

	· Ilość portów 48 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne 
· Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy 
· Budżet mocy PoE: 480W 
· Możliwość instalacji redundantnego zasilacza. 
· Tablica MAC min. 16K 
· Tablica ARP/NDP min. 888 
· Bufor 16Mb 
· MTBF min. 673207 godzin 
· Wydajność min. 130,9 Mp/s 
· Przepustowość min. 176 Gb/s 
· Port USB 
· Port miniUSB 
· Port zarządzania Out-of-band; 
· Web GUI 
· HTTPs 
· SSH 
· SNMP 
· MIB RSPAN 
· Radius 
· TACACS+ 
· DiffServ 
· Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram 
· IPv4/IPv6 Multicast filtering 
· CPU min 800 Mhz 
· Min 1GB RAM 
· Min 256MB Flash 
· Min ilość obsługiwanych VLAN 4K 
· Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 
· Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s 
· Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: spine and leaf 
· Non-stop forwarding (NSF) 
· Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack) 
· Double VLAN Tagging (QoQ) 
· PIM-DM (Multicast Routing - dense mode) 

	

	· PIM-DM (IPv6) 
· PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode) 
· PIM-SM (IPv6) 
· RIPv1 
· RIPv2 
· OSPFv2 
· RFC 2328 
· RFC 1583 
· OSPFv3 
· CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, 
· Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 
· VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A 
· RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A 
· FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 
· ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 
· BSMI: CNS 13438 Class A 
· CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 
· UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 
· CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 
· RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 

	

	1 szt. - przełącznik wielowarstwowy posiadający następujące porty, protokoły oraz spełniający następujące funkcje:
	

	
• Inspection 
• IP Source Guard 
• CPU min 800 Mhz 
• Min 1GB RAM 
• Min 256MB Flash 
• Min ilość obsługiwanych VLAN 4K 
• OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100 
• UDLD 
• LLPF 
• DHCPv6 Snooping 
• wysyłanie alertów na email 
• MMRP 
• Ilość ACL min. 100 
• Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu 
• Zasilacz z certyfikatem 80+ 
• CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, 
• Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 
• VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A 
• RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A 
• FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 

	

	
• ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 
• BSMI: CNS 13438 Class A 
	

	Gwarancja/serwis: 
	Wymaga się, aby urządzenia były objęte ograniczoną wieczystą gwarancją (do 5 lat po ogłoszeniu końca produkcji urządzenia) producenta realizowaną w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urządzenia powinny być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysyłką w następnym dniu roboczym po stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji. 
	

	10 szt. przełącznik sieciowy posiadający następujące porty, protokoły oraz spełniający następujące funkcje: 
	

	
· 8x1Gb/s
· MTBF min. 1638156 godzin
· Bufor pakietów min.: 192KB 
· Przepustowość min.: 16 Gbps 
· Kolejkowanie Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority 
· Ilość obsługiwanych VLAN min. 32 
· IGMP snooping ver. 1, 2, 3 
· Obsługa CoS 
· Port Mirroring 
· Test okablowania 

Certyfikaty bezpieczeństwa oraz elektromagnetyczne 
· CE mark, commercial 
· FCC Part 15 class B 
· CE/EN55032/24 
· VCCI 
· ACMA 

	

	Gwarancja/serwis: 
	Urządzenie powinno być objęte ograniczoną wieczystą gwarancją producenta. Producent musi zagwarantować obowiązywanie gwarancji przez okres  5 lat po wygaśnięciu wieczystej gwarancji. 
	

	4 szt. - moduły światłowodowe do przełączników 
	

	Wraz z przełącznikami należy dostarczyć 4 moduły SFP+ 10GB/s pracjących w standardzie SR. W celu zachowania pełnej kompatybilności oraz zachowania wsparcia technicznego wymaga się aby moduły pochodziły od tego samego producenta co oferowane przełączniki. 
	

	Prace wdrożeniowe: 
	

	
· Przedstawienie koncepcji konfiguracji, połączeń oraz adresacji urządzeń sieciowych. 
· Montaż przełączników w siedzibie Klienta. 
· Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej stabilnej wersji rekomendowanej przez producenta. 
· Konfiguracja podstawowych ustawień systemowych. 
· Testy wydajnościowe sieci.
· Przygotowanie dokumntacji powdrożeniowe.

	

	Wymagania dodatkowe:
· Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym krajowym kanale sprzedaży producenta.
· Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
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