PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Budynek socjalny mieszkalny wielorodzinny
Adres: : m.PRZEZMARK,gm ELBLAG

dz.nr 386/2, 51 -obreb 0023 Przezmark
Zamawiajacy: GMINA ELBLAG
Adres: ul.Browarna 85

82-300 Elblag
Rodzaj roboét: przyl.wodoc.i kanal sanitarnej

Opracowal: Wiestawa Gliniecka
Data opracowania: styczen 2022

kosztorys wykonano w SEKQ 9.2



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek socjalny mieszkalny wielorodzinny m.Przezmark gm.Elblag-
przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej

1.Przytacze wodociggowe

Wykopy pod rurociag wykonaé jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami.

Rurociag uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm | obsypka z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rurociagu.

Do wykonania przytacza wodociggowego przyjeto rury polietylenowe PE 63x3,8 SDR17 PN10.
Wigczenie przytacza wodociggowego do sieci nalezy dokonaé poprzez nawiertke NWZ 110/2".
Przylacze wodociggowe po zrealizowaniu powinno by¢ poddane prébie szczelnosci.

Po pozytywnym wykonaniu préby ci$nien nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

2.Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wykopy pod rurociag wykonaé jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami. _

Rurociag uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypce z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Do wykonania przykanalikow kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC 200x5,9 SN8 grubos$cienne
gladkie o $ciance litej kielichowe.

Zaprojektowano studnie rewizyjne niewtazowe DN 425mm z PE.

3.Charakterystyczne wielkosci

Rury PEHD 63x3,8mm SDR17 PN10 72,5m
Rury PVC 200x5,9 SN8 16,0m
opracowat:

rd

tech.bud.Wiestawa Gliniecka



[ Lp. | Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | Tlogci skladowe | Razem
[ 1 ] 2 3 4 5 6
1 { Przylacze wodociggowe 0,000
) 0,000 0,000 <
1.1 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 108,315
(P1) | 0317-0500 such.z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz.o gleb.3,0m
szer.0,8-1,5m.kat,3-4
N-Pz4 |
72,5%0,9*1,66 m3 108,315 |
1.2 | KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2 240,700 |
(P2) |0322-0200 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka. Grunt
kat.III-IV ‘
| 72,5%1,66*2 m2 240,700
1.3 | KNR 2-01 Recezne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,glebokosé m3 78,300
(P3) | 0320-0500 wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I1I-1V.
poz.1
108,315 | m3 108,315
minus
| -72,5%0,9*0,46 m3 -30,015 ]
1.4 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami m3 30,015
(P4) | 0301-0200 samowytadowczymi do 5 t,na odleglo$é do | km.Grunt kategorii [ll-wywoz
nadmiaru ziemi na odl. 1km.
Jjak potracenie poz.3
] 30,015 m3 30,015
1.5 | KNR 2-01 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 30,015
(P5) | 0214-0400 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doplata za dalsze 4 km
Krotnosé= 8,00 ‘
poz.jw
- B 30,015 m3 30,015 |
1.6 Utylizacja gruntu m3 30,015 ]
(P6)* | kalk.indyw.
poz.jw
i 30,015 : m3 30,015
1.7 | KNR-W 2-18 Montaz elementéw konstrukgji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 1,000
(P7) | 0901-0100 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
| 1,000 kpl 1,000
| 1.8 | KNR-W2-18 Demontaz elementow konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 1,000
L (P8) | 0901-0600 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
R 1,000 kpl 1,000
[ 19 | KNR-W2-18 Montaz elementow konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen rurociggow i kpl 1,000
| (P9) | 0903-0100 kanatow |
[ | | 1,000 kpl 1,000 1
1.10 | KNR-W 2-18 | Demontaz elementow konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszeit rurociagow i kpl 1,000 |
(P10) | 0903-0600 kanalow
1,000 kpl 1,000
I.11 | KNR 2-28 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 65,250
(P11) | 0501-0400
72,5%0,9 m2 65,250
1.12 | KNR 2-28 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 23273 |
(P12) | 0501-0900
1 72,5%0,9*%0,36 m3 23,490
minus
[ -72,5*0,003 m3 0,217
1.13 | KNR 2-28 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PEHD,érednica rurociagu 63x3,8 m 75,500
(P13) | 0314-0400 mm SDR17 PN10
72,5+3,0 m 75,500
1.14 | KNR 2-28 Préba szczelno$ci rurociagéw wodociagowych z PE o $rednicy zewngtrznej do proba 1,000
(P14) | 0316-0101 110 mm ?
1,000 préba 1,000
1.15 | KNR2-19 Oznakowanie trasy w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego m 72,500
(P15) | 0219-0100
72.5 m 72,500
1.16 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150 mm 200 m 1,000 |
(P16) | 0707-0100+T.991 | '
0
1,000 200 m 1,000
1.17 | KNR-W 2-18 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej,rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 200 m 1,000
(P17) | 0708-0100+T.991 | mm
0
| 1,000 200m 1,000 |
1.18 | KNR 2-28 Nawiertka NWZ 110/2" kpl 1,000 |
(P18) | 0313-0200 ‘
B 1,000 kpl 1,000

kosztorys wykonano w SEKO 9.2



[ Lp. ; Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Tlodci skladowe Razem _!
1 2 3 4 5 6
1.19 | KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe,o $rednicy nominalnej 32 mm z zaworami kpl 1,000 ‘
(P19) | 0140-0401 przelotowymi kulowymi |
L | 1,000 kpl 1,000 J
1.20 | KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN32 szt. 1,000 ‘
(P20) | 0132-0422
] i - 1,000 szt. 1,000 |
1.21 | KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na stupku stalowym kpl 1,000 |
(P21) | 0315-0200 |
1,000 kpl 1,000 |
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej 0,000 |
0,000 0,000
2.1 |KNR2-01 Wykopy liniowe o §cianach pion.pod fundamenty, ruroc.i kolektory w gruntach m3 27,0£W‘
(P22) | 0317-0500 such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.o gleb.3,0m ‘
szer.0,8-1,5m.kat.3-4 ) [
S1-S3
i 16,0%1,0*1,69 m3 27,040
22 |KNR2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2 54,080
(P23) | 0322-0200 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt
kat.III-TV
16.0*1,69*2 m2 54,080
23 | KNR2-01 Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych,gtebokosé m3 17,001
(P24) | 0320-0500 wykopu do 3,0 m i szerokoéé 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I1I-IV.
poz.22
27,04 m3 27,040
minus ‘
-16,0%1,0%0,6 m3 -9,600
-0,138*1,59*2 m3 -0,439 |
24 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami m3 10,039 |
(P25) | 0301-0200 samowyladowczymi do 5 t,na odlegtoé¢ do 1 km.Grunt kategorii Ill-wywoz ’
nadmiaru ziemi na odl. 1 km.
jak potracenie poz.24 l
10,039 - m3 10,039
2.5 | KNR 2-01 Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 I0,0ﬁ]
(P26) | 0214-0400 km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt |
f kat.INl-IV(B.L.nr 8/96)-doplata za dalsze 4 km i
| Krotnoéé= 8,00
‘ | poz.jw
L. 10,039 m3 10,039
26 | Utylizacja gruntu m3 10,039
(P27 ‘ kalk.indyw.
L%
J poz.jw
| *** 10,039 m3 10,039 | -
2.7 | KNR-W2-18 ‘ Montaz elementéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen: kpl 2,000
(P28) | 0901-0100 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
i 2,000 kpl 2,000 |
2.8 <| KNR-W 2-18 Demontaz elementéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 2,000
(P29) | 0901-0600 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
2,000 kpl 2,000
29 | KNR2-28 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 16,000
(P30) | 0501-0400 ‘
] 16,0*1,0 m2 16,000 ‘
2.10 | KNR 2-28 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 7,360
(P31) | 0501-0900 ‘
16,0¥1,0*0,5 m3 8,000 |
minus
L -16,0%0,04 m3 -0,640
2,11 | KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o érednicy nominalnej 200 mm m 16,000
(P32) | 0503-0200
16,000 m 16,000
2,12 | KNR-W 2-18 Préba wodna szezelnoéci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm proba 1,000
(P33) | 0706-0200
1 1,000 préba 1,000
2.13 | KNR 2-28 Studzienki rewizyjne glgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o $rednicy 425 mm szt. 2,000
(P34) | 0408-0100
| 2,000 szt. 2,000 ]
Prach
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek socjalny mieszkalny wielorodzinny m.Przezmark gm.Elblag-
przytacze wodociggowe i przylacze kanalizacji sanitarnej

1.Przytacze wodociggowe

Wykopy pod rurociag wykonaé jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami.

Rurociag ukiadaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypka z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rurociggu.

Do wykonania przytacza wodociaggowego przyjeto rury polietylenowe PE 63x3,8 SDR17 PN10.
Wiaczenie przytacza wodociagowego do sieci nalezy dokona¢ poprzez nawiertke NWZ 110/2".
Przytacze wodociggowe po zrealizowaniu powinno by¢ poddane probie szczelnosci.

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnien nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

2.Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wykopy pod rurocigg wykonaé jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami.

Rurociag uktadaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypce z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Do wykonania przykanalikéw kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC 200x5,9 SN8 gruboscienne
gtadkie o $ciance litej kielichowe.

Zaprojektowano studnie rewizyjne niewtazowe DN 425mm z PE.

3.Charakterystyczne wielkosci

Rury PEHD 63x3,8mm SDR17 PN10 72,5m
Rury PVC 200x5,9 SN8 16,0m
opracowat:

tech.bud.Wiesl;;(wC]zliniecka



Lp. Kod ' Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm, Ilosci skiadowe Razem
1 2 3 4 5 | 6 |
1 Przylacze wodociggowe 0,000
- 0,000 0,000
1.1 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o écianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 108,315
(P1) | 0317-0500 such.z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz.o gigb.3,0m
szer.0,8-1,5m.kat.3-4
N-Pzd4 |
72,5%0,9*1,66 m3 108,315
1.2 | KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2 240,700
(P2) |0322-0200 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérka. Grunt
kat.I1I-I'V [
72,5*1,66*2 m2 240,700 w
1.3 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,glebokosé m3 78,300 |
(P3) | 0320-0500 wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
‘ poz.l
| 108,315 m3 108,315
[ minus
I -72,5*%0,9%0,46 m3 -30,015
1.4 | KNR 2-01 Rgcezne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami m3 30,015
(P4) | 0301-0200 samowyladowczymi do 5 t,na odleglos¢ do 1 km.Grunt kategorii Ill-wywoz
nadmiaru ziemi na odl.1km.
jak potracenie poz.3
30,015 m3 30,015
1.5 | KNR 2-01 Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 30,015
(P5) | 0214-0400 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doplata za dalsze 4 km
Krotnosé= 8,00
poz.jw
30,015 4 m3 30,015 )
1.6 Utylizacja gruntu m3 30,015
(P6)* | kalk.indyw.
poz.jw
30,015 m3 30,015
1.7 | KNR-W 2-18 Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosei 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 1,000 |
(P7) | 0901-0100 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |
1,000 kpl 1,000
[ 1.8 |KNR-W2-18 Demontaz elementéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 1,000
‘ {P8) | 0901-0600 | kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
b | 1,000 kpl 1,000 ]
1.9 | KNR-W 2-18 ’ Montaz elementéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen rurociagdw i kpl 1,000 |
(P9) | 0903-0100 kanatow ;
1,000 kpl 1,000 ;
1.10 | KNR-W 2-18 Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen rurociagdw i kpl 1,000 |
(P10) | 0903-0600 kanatow f
1,000 kpl 1,000 |
I.11 |KNR 2-28 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 65,250 |
(P11) | 0501-0400 [
_______ 72,5*0,9 m2 65250 !
1.12 | KNR 2-28 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 23,273
(P12) | 0501-0900
72,5%0,9*0,36 m3 23,490
minus
o -72,5*0,003 m3 -0,217
1.13 | KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PEHD,érednica rurociagu 63x3,8 m 75,500
(P13) | 0314-0400 mm SDR17 PN10
72,5+3,0 m 75,500 !
[.14 | KNR 2-28 Prdba szczelnosci rurociagéw wodociagowych z PE o érednicy zewngtrznej do proba 1,000
(P14) | 0316-0101 110 mm
1,000 préba 1,000
1.15 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 72,500
(P15) | 0219-0100
72,5 m 72,500
1.16 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150 mm 200 m 1,000
(P16) | 0707-0100+T.991
0
1,000 200 m 1,000
1.17 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 | 200 m 1,000 |
(P17) | 0708-0100+T.991 | mm l
0 |
b 11,000 R 200m 1,000 i
1.18 | KNR 2-28 Nawiertka NWZ 110/2" kpl 1,000 |
(P18) | 0313-0200 |
1,000 kpl 1,000 i
kosztorys wykonano w SEKQO 9.2 1



DJP—T Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie - | Im. llo$ci sktadowe | Razem i
| P 3 4 5 6
1.19 | KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydelkowe domowe,o $rednicy nominalnej 32 mm z zaworami kpl 1,000 |
(P19) | 0140-0401 przelotowymi kulowymi ‘
1,000 kpl 1,000 |
1.20 | KNR-W 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN32 szt. 1,000
(P20) | 0132-0422 ‘
L 1,000 szt. 1,000 |
1.21 | KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na stupku stalowym kpl 1,000 ‘
(P21) | 0315-0200
1,000 kpl 1,000
2 Przylacze kanalizacji sanitarnej 0,000
0,000 0,000
2.1 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 27,040 |
(P22) | 0317-0500 such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.o gleb.3,0m |
szer.0,8-1,5m.kat.3-4
S1-83
16,0%1,0*1,69 m3 27,040 |
22 | KNR2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych szer.do 1,0m i gleb.do m2 54,080
(P23) | 0322-0200 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka. Grunt
kat ITI-TV
16,0*1,69*2 m2 54,080
2.3 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,gtebokosé m3 17,001
(P24) | 0320-0500 wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I1I-IV.
poz.22
27,04 m3 27,040
minus
-16,0*1,0*0,6 m3 -9,600
-0,138*1,59*2 m3 -0,439
24 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami m3 10,039 ‘
(P25) | 0301-0200 samowyladowczymi do 5 t,na odleglos¢ do 1 km.Grunt kategorii [Il-wywo6z |
nadmiaru ziemi na odl. Ikm. |
Jjak potracenie poz.24 ‘
- 10,039 m3 10,039 <‘
2.5 | KNR 2-01 Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 10,03
" (P26) | 0214-0400 lkm samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt i
t kat III-IV(B.L.nr 8/96)-doptata za dalsze 4 km
f Krotnosé= 8,00
1 poz.jw
Coo L 110,039 : m3 10,039 |
" 261 Utylizacja gruntu m3 10,039
| (P27) | kalk.indyw.
[ ;
‘ poz.jw
|1 10,039 m3 10,039
‘ 27 | KNR-W2-18 Montaz elementéw Konstrukeji o rozpigtosei 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 2,000
(P28) | 0901-0100 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |
[ 2,000 kpl 2,000
2.8 | KNR-W2-18 Demontaz elementow konstrukgji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 2,000
(P29) | 0901-0600 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
2,000 kpl 2,000
2.9 |KNR2-28 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 16,000
| (P30) | 0501-0400
| 16,0%1,0 m2 16,000 1
2.10 | KNR 2-28 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 7,360
(P31) : 0501-0900 _
I 16,0¥1,0*0,5 m3 8,000 ‘
minus ‘
—— | -16,0*0,04 m3 -0,640
2.11 | KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm m 16,000
(P32) l 0503-0200 :
| 16,000 m 16,000 ‘
2,12 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szezelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm préba 1,000 ‘
(P33) | 0706-0200 i ! |
1000 proba 1,000 | |
2.13 | KNR 2-28 ‘ Studzienki rewizyjne glgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o $rednicy 425 mm szt. 2,00 |
(P34) | 0408-0100 ‘ [
1 12,000 szt. 2,000 1

kosztorys wykonano w SEKQ 9.2



