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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Budynek mieszkalny
1.1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15] m2
d.1.1] 0118-01 | em za pomocg spycharek
15,5 * 48,0 m2 744,000
RAZEM 744,000
2| KNR-W 2-01| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1] 0119-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
15,56 * 48,0 m2 744,000
RAZEM 744,000
3| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il
15,5*48,0*0,60+200,30*1,0*0,40+1,60*1,0*0,40* m3 531,800
7+1,0*1,0*040*2
RAZEM 531,800
4/ KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie | m2
d.1.1] 0506-01 w gr. kat. I-lll
15,5* 48,0 m2 744,000
RAZEM 744,000
5/ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych m3
d.1.1] 0312-01 | glebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il
15,5*48,0*0,80+200,30*1,0*0,40+1,60*1,0*0,40*| m3 215,496
7+1,0%1,0%0,40*2-496,70 * 0,80 - 64,096 - 3,648
RAZEM 215,496
6| KNR-W 4-01| Wywaz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-05 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.|-Il)
15,5*48,0*0,80 +200,30*1,0*0,40+1,60*1,0* 0,40 *| m3 316,304
7+1,0*1,0%0,40*2-744,00*0,20 - 215,496
RAZEM 316,304
7| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na kazdy | m3
d.1.1] 0109-08 | nastepny 1km
Krotnos¢ = 5
15,6*48,0*0,80+200,30*1,0*0,40+1,60*1,0*0,40*| m3 316,304
7+1,0%1,0%0,40*2-744,00 0,20 - 215,496
RAZEM 316,304
8| KNR-W 2-01/ Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé | m3
d.1.1]  0221-02 | do 10 m w gruncie kat. lll - pryzmowanie humusu
744,00 * 0,20 m3 148,800
RAZEM 148,800
1.2 Fundamenty
9 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. | m3
d.1.2] 1101-03 | publicznej przy zast. pompy do betonu na podiozu
gruntowym
200,30*1,00*0,15+0,90*0,90*0,15*2+1,50*0,90* [ m3 31,706
G,15*37
RAZEM 31,706
10| KNR-W 2-02| tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szer. do 0.8 m | m3
d.1.2| 0202-02
300,30 * 0,80 * 0,40 m3 96,096
RAZEM 96,096
11/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do m3
d.1.2| 0204-01 0.8m3
080*0,80*0,40*2+1,40*0,80*0,40*7 m3 3,648
RAZEM 3,648
12| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2| 0259-01 | budowli - prety gtadkie
320,39 * 0,01 t 3,204
RAZEM 3,204
13| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.2] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
2284,01 10,0018 t 411
RAZEM 4,111
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14[ KNR-W 2-02| |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.2| 0603-05 | -wyk. nazimno z masy polimerowo - bitumicznych (KMB) -
pierwsza warstwa
200,30 * 2 * (1,20 + 0,55) m2 701,050
RAZEM 701,050
15 Wykonanie fasety pomiedzy stopg fundamentowag a $ciang | m
d.1.2] analiza fundamentowa
indywidualna
200,30 * 2 m 400,600
RAZEM 400,600
16{ KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.2] 0603-06 | - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nast. warstwa
200,30 * 2 * (1,20 + 0,55) m2 701,050
RAZEM 701,050
17 NNRNKB | (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.1.2| 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
200,30 * 0,80 m2 160,240
RAZEM 160,240
18] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-01 system BSO - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
200,30*0,70 m2 140,210
RAZEM 140,210
19| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0606-02 | kubelkowej
analogia
200,30 * 0,70 m2 140,210
RAZEM 140,210
20| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach - dwukrotne pokrycie siatkg
200,30*0,70* 2 m2 280,420
RAZEM 280,420
1.3 Posadzki na gruncie
21/ KNR-W 2-02| Podklady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.1.3] 1103-01 | mieszkaniowym i uz. publicznej na podiozu gruntowym
0,40*(29,30*2+48,80*3+59,00+198,80-53,0*2- | m3 141,640
2,70)
RAZEM 141,640
22| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.3] 0205-01
0,20*(29,30*2+48,80*3+59,00 + 198,80-53,0*2- | m3 70,820
2,70)
RAZEM 70,820
23| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1.3| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
29,30*2+48,80*3+59,00+198,80-53,0*2-2,70 m2 354,100
RAZEM 354,100
24/ KNR-W 2-02| |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.3] 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
29,30*2+48,80*3 +59,00 + 198,80-53,0*2-2,70 m2 354,100
RAZEM 354,100
25/ KNR-W 2-02| I1zolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3] 0608-04 | poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - kazda nast.
warstwa
29,30*2+48,80*3+59,00+198,80-53,0*2-2,70 m2 354,100
RAZEM 354,100
26 KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym iuz. | m3
d.1.3] 1101-04 | publicznej przy zast. pompy do betonu na stropie
0,18*(29,30* 2 + 48,80 * 3+ 59,00 + 198,80-53,0*2- | m3 63,738
2,70)
RAZEM 63,738
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27| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.3] 0259-01 | budowli - prety gladkie siatka
(29,30 *2+48,80*3 +59,00+198,80-53,0*2-2,70) * t 8,464
16,6 * 0,40 * 0,0036
RAZEM 8,464
28/ KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.3] 1118-04 | metodg kombinowang
198,80-53,0*2-2,70 + 16,0 m2 106,100
RAZEM 106,100
29/ KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1.3] 1119-02 cokolika réwnej 15 cm
134,60 m 134,600
RAZEM 134,600
30| KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych m2
d.1.3] 1118-06 | metodg kombinowana
(5,50 +9,60) * 2 + (5,60 + 13,30) * 3+ 5,20 + 5,90 m2 98,000
RAZEM 98,000
31| KNRO0-12 | Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m
d.1.3] 1119-01 cokolika réwnej 10 cm
116,80 m 116,800
RAZEM 116,800
32| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1.3| 202 1136-01
(9.0+520)*2+(13,0+5,0)*3+4,83+2235+10,18+ | m2 130,300
10,54
RAZEM 130,300
33| KNR-W 2-02| Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.3] 1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podiozu gruntowym
53,00 * 0,40 m3 21,200
RAZEM 21,200
34| KNR-W 2-02| Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. | m3
d.1.3] 1101-03 | publicznej przy zast. pompy do betonu na podiozu
gruntowym
53,00*0,20 m3 10,600
RAZEM 10,600
35 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na m2
d.1.3] 0320-01 | podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
53,00 m2 53,000
RAZEM 53,000
36| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm dodatek za 1 | m2
d.1.3| 0320-06 | cm roznicy - dodatkowa warstwa piasku gr. 5 cm
Krotnos¢ = 5
53,00 m2 53,000
RAZEM 53,000
1.4 Konstrukcja
37| KNR-W 2-02| Montaz plyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o dl. 6.0- [elem
d.1.4) 20224-03 | 7.5m :
26 + 26 elem 52,000
RAZEM 52,000
38| KNR-W 2-02| Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o dt. 3.0- [elem
d.1.4| 20224-01 | 45m :
12+12 elem 24,000
RAZEM 24,000
39| KNR-W 2-02| Montaz plyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o di. do 3.0 [elem
d.1.4| 20224-01 .
analogia
12+9 elem 21,000
RAZEM 21,000
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40{ KNR-W 2-02| Nadbeton stropu Filigran gr. do 15 cm m3
d.1.4| 20225-02
0,13 * 502,60 m3 65,338
RAZEM 65,338
41 KNR-W 2-02] Zbrojenie nadbetonu t
d.1.4| 20225-07
22,654 t 22,654
RAZEM 22,654
42| KNR-W 2-02 | Wierice monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm | m3
d.1.4| 20225-04
186,50 * 0,20 * 0,24 m3 8,952
RAZEM 8,952
43| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d. 1.4, 0259-01 budowli - prety gtadkie
745,00 * 0,001 t 0,745
RAZEM 0,745
44| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgii t
d.1.4] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety Zzebrowane
2005,00 * 0,001 t 2,005
RAZEM 2,005
45| KNR-W 2-02 | Konstrukgcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego m3
d.1.4] 0221-03 | obwodu do przekroju do 12
6,35*0,24*10*5+335*0,24*0,73*2+0,24*04 " m3 9,365
(3,25 +2,70)
RAZEM 9,365
46| KNR-W 2-02| Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego m3
d.1.4) 0221-06 | obwodu do przekroju ponad 16
6,35*0,24*0,24+3,45%0,24*0,24+0,24*0,24* 2,70 *| m3 2,275
5+0,24%0,24*3,24*5
RAZEM 2,275
47| KNR-W 2-02 | Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego m3
d.1.4] 0222-05 | obwodu do przekroju ponad 12
0,24*0,40*(2,73+4,47+6,08"4+744*2)*2+0,24* | m3 10,458
0,40*322*2+0,24%0,24*(1,20*6+1,19*2+1,84*2
+1,45*2)
RAZEM 10,458
48| KNR-W 2-02| Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek m3
d.1.4| 0208-05 | deskowanego obwodu do przekroju do 20
0,24*0,24*(3,15+3,25*5+2,70*5+3,256*2+3,10* | m3 2,627
2)
RAZEM 2,627
49| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowewspornikowe proste z plyta gr. 9 cm m2
d.1.4| 0219-03 rzutu
1,20%2,24*2 m2 5,376
rzutu
RAZEM 5,376
50| KNR-W 2-02| Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm plaskie - plyty m2
d.1.4] 0217-02 | spocznikowe
260%1,34*2 m2 6,968
RAZEM 6,968
51| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m m2
d.1.4] 0207-01
2,60*1,01 m2 2,626
RAZEM 2,626
52| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. m2
d.1.4| 0207-07 | scian
Krotnos¢ = 20
2,60*1,01 m2 2,626
RAZEM 2,626
53| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.4| 0259-01 budowli - prety gladkie
(17,0 + 319,49 + 60,10 + 60,70 + 68,26) * 0,001 t 0,526
RAZEM 0,526
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54| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.4] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
(40,42 + 1692,21 + 229,60 + 328,84 + 412,10) * 0,001 t 2,703
RAZEM 2,703
55/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.4] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
104,15 * 0,001 t 0,104
RAZEM 0,104
56/ KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na | m2
d.1.4) 0104-09 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
255*(14,42*2+756*2+1,14*2+150*2+27,68+ | m2 897,468
2914+924*2+13,18*2+0,40+744*8+1,20*5*2
+9,19*2*2+1150*2*2+2768*2+573*2+3,15*
2)-090*2,00*15-0,60*0,40*28-0,90*1,50*3-
1,40*1,50*36-0,90*1,40*5+6,14 * (2,90 + 5,48)
RAZEM 897,468
57| KNR-W 2-02| Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet | szt
d.1.4| 0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
28+3+36+5 szt 72,000
RAZEM 72,000
58| KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.1.4| 0132-02 | murowanych gr.1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
58| KNR-W 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.4/ 0132-05 | prefabrykowanych
1,0*56+1,20*46+1,80*72 m 240,800
RAZEM 240,800
60| KNR-W 2-02| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.4| 0132-05 prefabrykowanych
1,0*32+1,20*6 m 39,200
RAZEM 39,200
61 KNRK-02 | Scianki dziatowe z blokow SILKAM8 o wys.do4,5mna | m2
d.1.4] 0105-02 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
255*(3,40*3+292*3*2+7,40*2+6,34+4,12*2+ | m2 496,652
278*2+454*3+264*3+068*3+278*3*2+
418+231+278*2+0,60+268+288+140*2+
418*2+231*2+278*2*2+211*2+298*2 +
458*4+264"4+150"4+040*2*4+2,78"*2*4)-
0,90*2,0*7-0,80*2,0*30
RAZEM 496,652
62 KNNR 2 | Kanaly spalinowe i wentylacyjne z pustakéw ceramicznych | m
d.1.4] 0308-02
45°6+74*7+45%17 m 155,300
RAZEM 155,300
63| KNR-W 2-02 | Balkony i daszki o $redniej gr. ptyty do 7 cm - czapki m2
d.1.4| 0220-04 kominowe
2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650
64/ KNR-W 4-01] Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4] 0324-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.5 Stropodach
65| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1.5| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
6,12% 14,42 +2,33* 5,08 + 2,95 * 7,56 + (6,56 + 27,68) * | m2 488,063
(4,84+284+165+0,5) +302*577+2,32*(1,65+
2,84 + 0,54)
RAZEM 488,063
66| KNR-W 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.1.5| 0612-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr.
20 cm
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6,12*14,42+233*508+295* 7,56 + (6,56 + 27,68) * | m2 488,063
(484+284+165+0,5)+3,02*577+232*(1,65+
2,84 + 0,54)

RAZEM 488,063
67| KNR-W 2-02| Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2

d.1.5| 0612-04 | poziome z piyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
6,12*14,42+2,33*5,08 +2,95* 7,56 + (6,56 +27,68) * | m2 488,063
(4,84 +284+165+0,5)+3,02*5,77+2,32*(1,65+
2,84 + 0,54)

RAZEM 488,063
68| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2

d.1.5| 0504-02
6,12*14,42+2,33* 5,08 +2,95* 7,56 + (6,56 + 27,68) * | m2 488,063
(484+284+165+05)+3,02*577+2,32*(165+
2,84 + 0,54)

RAZEM 488,063
69 KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy | m2

d.1.5| 0504-03 | nawierzchniowej
0,30*(46,07*2+1442*2+148*2+292+573*2+ | m2 43,386
3,15%2)

RAZEM 43,386
70| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3

d.1.5] 0210-01 | przekroju do 8 - wieniec na $ciance kolankowej
0,24*024*(46,07*2+1442*2+148*2+292+573| m3 8,330
*2+3,15*2)

RAZEM 8,330
71] KNRK-02 | Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na | m2
d.1.5] 0104-09 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0,36 *(46,07*2+1442*2+1,48*2+292+573*2+ | m2 52,063
3,15* 2)
RAZEM 52,063
72| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2

d.1.5] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,65*(46,07*2+1442*2+148*2+202+573*2+ | m2 94,003
3,15*2)

RAZEM 94,003
73| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m

d.1.5 0529-02 | elementéw z blachy stalowej powlekanej

5*6,10+3,10*2 m 36,700
RAZEM 36,700
74| KNR-W 2-02| Odprowadzenie wody deszczowej przez, $cianke szt.

d.1.5| 0522-06 | kolankowa

analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
75| KNP2806- | Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o ér. 15 cm | szt.
d.1.5|02806-02806| - przygotowanie kolanek
-02 0806-02
0806-02.01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
76| KNP2806- | Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o sr. 15 ¢cm | szt.
d.1.5|02806-02806| - montaz kolanek
-02 0806-02
0806-02.02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.6 Elewacja
77| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m | m2

d.1.6] 1609-01
6,35* (14,42 +2,00+7,19+1,78*2+ 2768 + 7,20 + m2 826,262
11,30 + 46,07 + 3,36 + 1,30 + 3,02 * 2}

RAZEM 826,262
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78]  NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6| 202 1622a-
01
6,35* (14,42+2,00+7,19+1,78*2+ 27,68 + 7,20 + m2 826,262
11,30 + 46,07 + 3,36 + 1,30 + 3,02 * 2)
RAZEM 826,262
79| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 24 m2
d.1.6] 2614-02 | cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
Z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
6,35*(14,42+2,00+7,19+1,78*2+ 27,68 + 7,20 + m2 668,238
11,30 + 46,07 + 3,36 + 1,30) - 0,60 * 0,40 * 28 - 0,90 * 1,50
*3-140*150*36-090*1,40*5-0,90*2,0*15
RAZEM 668,238
80| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.6] 2612-07 | system BSO - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
0,24*(1,40%28+390*3+440*36+3,70*5+4,90* | m2 72,312
15)
RAZEM 72,312
81] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.6| 0931-04 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm
024*(1,40*28+390*3+4,40*36+3,70*5+4,90* | m2 72,312
15)
RAZEM 72,312
82| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.6] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,30*(0,70*28+10*3+150*36+1,0*5) m2 24,480
RAZEM 24,480
83| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - m2
d.1.6| 2614-03 | system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
53,0%2 m2 106,000
RAZEM 106,000
84 KNR-W 2-02| Tynki zewn.zwykle kat.ll na $cianach plaskich i pow. m2
d.1.6] 0901-02 | poziomych (balkony i loggie) wyk. mechanicznie
255*(0,24*2+1,20*2)* 10+ 6,39 * (3,15 + 5,98) m2 131,781
RAZEM 131,781
85| KNR-W 2-02| Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d. 1.6 1519-01
668,238 + 72,312 + 53,00 * 2 + 73,440 + 58,34 m2 978,330
RAZEM 978,330
86| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.6/ 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. -l
050*(46,07*2+14,42*2+1,48*2+292+573*2+ | m2 72,310
3,15* 2}
RAZEM 72,310
87| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.1.6; 0320-01 | typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
0,50%(46,07*2+14,42*2+1,48*2+292+573*2+ | m2 72,310
3,15*2)
RAZEM 72,310
88| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.6] 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
46,07*2+1442*2+148*2+292+573*2+3,15*2| m 150,620
+6*0,5*2
RAZEM 150,620
89| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.6| 0919-02 | écian
0,40*(46,07*2+1442*2+148*2+292+573*2+ [ m2 57,848
3,15*2)
RAZEM 57,848
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1.7 Roboty wykonczeniowe
1.7.1 Montaz stolarki budowlanej
90| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg | m2
d.1.71. 1023-01 obsadzenia o pow. do 0.4 m2
0,40* 0,60 * 28 m2 6,720
RAZEM 6,720
91| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg | m2
d.1.71. 1023-04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
090*1,50*3+090*1,40*5 m2 10,350
RAZEM 10,350
92| KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.71. 1023-10 dv;udziefnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5
m
1,40 * 1,50 * 36 m2 75,600
RAZEM 75,600
93| KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.1.7.{ 1024-06
1
0,90*2,00* 14 m2 25,200
RAZEM 25,200
94| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.1.7.| 1026-01
1
0,80*2,0*15+0,90*2,0 m2 25,800
RAZEM 25,800
95| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.1 71 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone
0,80*2,0*15+0,90*2,0 m2 25,800
RAZEM 25,800
96 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.1.7.| 1024-02
1
0,80*20*6+0,90*20*3 m2 15,000
RAZEM 15,000
97| KNR-W 2-02| Prowadnice do drzwi kpl
d.1.7.| 1024-03
1
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
98| KNR-W 2-02| Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 m2
d.1.7.] 1203-01
1
0,80*2,00*9+0,90*2,00*4 m2 21,600
RAZEM 21,600
99| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dt. do 1m | szt
d.1.7.[ 0135-01
1
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
100/ KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. do 1m | szt
d.1.7.| 0135-01
1
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
1:7.2 Elementy kowalsko - slusarskie
101| KNR-W 2-02| Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1.7.| 1209-02
2
(15,73 +16,40-1,20*5)*2+ 1,20+ 1,45 m 54,910
RAZEM| 54,910
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102| KNR-W 2-02| Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m
d.1.7./ 1207-01 | policzkéw $rubami lub spawane
2
3,10*2+0,30 m 6,500
RAZEM 6,500
103/ KNR-W 2-02| Konstrukcje daszkow aluminiowe kryte poliweglanem m2
d.1.7.] 1220-04
1,50 * 0,80 m2 1,200
RAZEM 1,200
104/ KNR-W 2-02 | Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.7.| 1219-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.7.| 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106{ KNR-W 2-02| Uchwyty do flag szt.
d.1.7.| 1219-08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.7.3 Posadzki na stropie
107| KNR-W 2-02| |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.7.! 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
48,80 * 4 + 59,00 * 2 + 53,00 + (1,45 + 1,45) * 2,40 m2 373,160
RAZEM 373,160
108| KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.7| 1104-02 | anhydrytowej gr. 20 mm zatarte na gtadko
48,80*4+59,00*2 m2 313,200
RAZEM 313,200
109 KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.7.| 1104-03 | anhydrytowej - dodatek lub potracenie za zmiane grub. o
10 mm
Krotnosé = 6
48,80*4 + 59,00 * 2 m2 313,200
RAZEM 313,200
110 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. | m3
d.1.7.l 1101-04 | publicznej przy zast. pompy do betonu na stropie
53,00 * 0,08 m3 4,240
RAZEM 4,240
1111 KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.7.| 1104-01 | cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
145*2*240 m2 6,960
RAZEM 6,960
112/ KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.7./ 1104-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grub.o 10
mm
Krotnosé = 6
1,45*2* 2,40 m2 6,960
RAZEM 6,960
113 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.7.| 0259-01 budowli - prety gladkie
3
1,214 t 1,214
RAZEM 1,214
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114 KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1 73 1118-04 | metodg kombinowang
53,00 + (5,60 + 13,0) *4 + (5,20 +5,90) *2+1,45* 2" m2 156,560
2,40
RAZEM 156,560
115 KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m
d.1.73. 1119-01 cokolika rownej 10 cm
146,80 m 146,800
RAZEM 146,800
116) KNR 0-12 | Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1.7.] 1120-04 | uktadanych metodg kombinowana
1,20*228*2+ 1,20*0,16 18 m2 8,928
RAZEM 8,928
117 KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi m
d.1.7| 1119-05 | wysokosci cokolika rownej 15 cm
320*2 m 6,400
RAZEM 6,400
118 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.7.[202 1136-01
3
(13,0+50)*4 + (4,83 +22,35+ 10,18 + 10,54) * 2 m2 167,800
RAZEM 167,800
119 KNR 0-23 | Natozenie masy uszczelniajgcej (hydroizolacja) m2
d.1.7.! 0931-01
3| analogia
53,0+560*4+520*2 m2 85,800
RAZEM 85,800
120 Utozenie tasmy uszczelniajacej m
d.1.7.{ analiza
3|indywidualna
53,0+ 1,40 * 2+ 46,50 m 102,300
RAZEM 102,300
1.7.4 Wykoriczenie $cian i sufitow
121 NNRNKB | (z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane | m2
d.1.74. 202 0841-02] recznie na stropach
577,20 m2 577,200
RAZEM 577,200
122| KNR-W 2-02| Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na stropach| m2
d.1.7.| 0803-05 | ipodciggach
16,0* 2 m2 32,000
RAZEM 32,000
123| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na m2
d.1.74 0803-02 | scianach i stupach
255%(2,92*16+163*4+159*6+3,29*8+144*8 | m2 620,701
+6,03*2+1,14*2+1,39*2+2,12*2*9+278*2*9
+211*2*3+260*2*3)-0,80*20*(26+12)-0,40"
060*10+2*(573+3,15)*348+2*(2,34+1,70)*
3,08
RAZEM 620,701
124 KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.1.7.| 0829-03
255%(2,12*2*9+278*2*9+2,11*2*3+260*2* | m2 277713
3)-0,80*2,0*12
RAZEM 271,773
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125 NNRNKB | (z.VIl) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane | m2
d.1.7./ 202 0841-01 | recznie na $cianach
4
2*255*(412+458*2+278*2+181+0,40)+7* m2 1276,848
255%(4,12*2+264*2+464*4+268*4+264*2+
1,92)+3*255*(6,26*2+3,77*2+247*4+194*2+
4,10*2+2,60*4)-0,80*2,00*18-0,90*2,00*12-
0,60*0,40*18-1,40*1,50*36+0,90*1,40*5
RAZEM 1276,848
126 KNR 0-23 | Dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.1.7.| 2611-03
577,20 + 620,701 - 277,773 + 1276,848 m2 2 196,976
RAZEM 2 196,976
127 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 10 m2
d.1.7.| 2614-02 | cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. podtoza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - dodatek 50% do R za roboty na suficie
2,92*7,56 + 53,0 m2 75,075
RAZEM 75,075
128) KNR 0-23 | Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi gr. 15 m2
d.1.7. 2614-02 | cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - dodatek 50% do R za roboty na suficie
76,80 m2 76,800
RAZEM 76,800
129 KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.7.[ 1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
577,20 + 620,701 - 277,773 + 1276,848 + 75,075 + 76,86 | m2 2 380,911
+32,0
RAZEM 2 380,911
130| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.7.| 2702-01 wypetnieniem piytami z wiékien mineralnych
520*9+4,83*3 m2 61,290
RAZEM 61,290
1.8 Instalacje
1.8.1 Instalacja wodociggowa
131 KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 63 mm m
d.1.8. 0127-06
1
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
132 KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 40 mm m
d.1.8| 0127-04
1
57,0 m 57,000
RAZEM 57,000
133] KNR 0-13 | Rurociagi o ér. 32 mm m
d.1.8. 0127-03
1
42,00 m 42,000
RAZEM 42,000
134| KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 25 mm m
d.1.8.| 0127-02
1
114,0 m 114,000
RAZEM 114,000
135 KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 20 mm m
d.1.8.| 0127-01
1
132,0 m 132,000
RAZEM 132,000
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136] KNR0-13 | Rurociagi o $r. 16 mm m
d.1.8.| 0127-01
1
123,0 m 123,000
RAZEM 123,000
137| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.1.8.| 0123-01 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
1 rurociggach z tworzyw sztucznych
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
138 KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl.
d.1.8.] 0140-01 mm
1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
139 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach z tworzyw | szt.
d.1.8. 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
1 hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
8*12 szt. 96,000
RAZEM 96,000
140| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.8.| 0116-08 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
1 polgczeniu elastycznym metalowym o ér. zewnetrznej 20
mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
141 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.8. 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1
9*12 szt. 108,000
RAZEM 108,000
142| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.8.| 0137-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.8.| 0137-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.1.8.| 0137-09 | $r.nominalnej 15 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do kpl.
d.1.8.| 0123-05 | wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 40 mm w
1 rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r, nominalnej 40 kpl.
d.1.8.{ 0140-05 | mm
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147| KNR-W 2-15| Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rurz | szt.
d.1.8. 0132-05 | tworzyw sztucznych o $r. nominalinej 40 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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148 KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.1 81 0128-01 | mieszkalnych
23,0+57,0+42,0+114,0+132,0+123,0 m 491,000
RAZEM 491,000
149[KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z m
d.1.8| 0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
1 0 $r.do 63 mm)
491,0 m 491,000
RAZEM 491,000,
1.8.2 Instalacja kanalizacyjna
150] KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci | m3
d.1.8] 0102-02 | dnado 1.5 mi glgbokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
2 wilgotnym kat.lll
1,0*0,8*76,0 m3 60,800
RAZEM 60,800
151/ KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.1.8)| 0511-02 cm
0,15*0,4* 76,0 m3 4,560
RAZEM 4,560
152| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.1.8. 0105-02 | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
1,0%0,8*76,0-4,56 m3 56,240
RAZEM 56,240
153| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.8| 0109-06 | odlegto$é do 1 km (grunt kat.ll)
456 m3 4,560
RAZEM 4,560
154 KNR-W 4-01| Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.8| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 5
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
155| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych | m
d.1.8) 0203-03 | wykopach, wewngtrz budynkéw o polgczeniach
weiskowych
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
156/ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.1.8.| 0408-02
51,0 m 51,000
RAZEM 51,000
157| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 szt
d.1.8) 0517-02 | mm - zamknigcie rura teleskopowa
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
158| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na Scianach | m
d.1.8. 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o polaczeniach wciskowych
44,0 m 44,000
RAZEM 44,000
159 KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.1.8. 0213-05 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
160] KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.8.| 0222-02 | potgczeniach weiskowych

-15-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2371 Uzytkownik: INZ-BUD Projektowanie Watcz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
161/ KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.1.8.| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
162| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.8) 0211-03 110 mm o potgczeniach weiskowych J.
12 pode 12,000
j-
RAZEM 12,000
163| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.1.8.| 0211-01 | 50 mm o polaczeniach wciskowych J.
2
60 pode 60,000
i:
RAZEM 60,000
164| KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragte 1/2 kpl.
d.1.8.| 0123-07 | kota, z szybami ze szkfa hartowanego
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
165| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.8.] 0233-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
166| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym| kpl.
d.1.8.| 0230-02
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
167| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.1.8] 0229-05 | sztucznego na szafce
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.8.3 Instalacja co
168] KNR 0-31 | Kotly grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy 24 | kpl.
d.1.8. 0215-02
3
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
169 KNR 7-08 | Uktady sterowania temperaratury ukl.
d.1.8.| 0301-02
12 ukl. 12,000
RAZEM 12,000
170 Przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z kottow m
d.1.8. analiza gazowych
3|indywidualna
65"6+25"6 m 54,000
RAZEM 54,000
171 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianachw | m
d.1.8./| 0207-05 | budynkach mieszkalnych o potaczeniach klejonych
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
172| KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uklad wezownicy m2
d.1.8.| 0302-08 | meandrowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu
PB o ér. 18 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
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23,80*2+4310*7+53,80*3 m2 510,700
RAZEM 510,700
173] KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy m2
d.1.8. 0302-05 | meandrowy - czesc instalacyjna; rurociagi z polibutylenu
PB o $r. 18 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
550*2+550*7+50*3 m2 64,500
RAZEM 64,500
174/ KNR INSTAL | Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm m
d. 1.8 0301-06 | (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
175|KNR INSTAL | Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.1.8| 0301-05 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
176/ KNR INSTAL| Rurociagi c.o. miedziane lutowane o sr.zew. 18 mm m
d.1.8] 0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
102,0 m 102,000
RAZEM 102,000
177 KNR 0-34 | |zolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ| m
d.1.8/ 0101-10 | - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
3
102,0 + 16,0 m 118,000
RAZEM 118,000
178/ KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ| m
d.1.8.| 0101-11 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
3
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
179] KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP03/16 (3 kpl.
d.1.8) 0312-02 | obwody, 3/4"/16)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
180] KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego (5 obwodéw, | kpl.
d.1.8. 0312-04 | 3/4"/16)
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1811 KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podlogowego (7 obwodow, | kpl.
d.1.8. 0312-06 | 3/4"16)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
182 KNR-W 2-15| Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.8. 0142-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
183] KNR 0-31 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu kpl.
d.1.8.| 0307-01 | wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V: &r.
nominalna gniazd zaworéw 15 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184/ KNR0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy m2
d.1.8.| 0308-04 | rozstawie rur 300 mm
510,700 m2 510,700
RAZEM 510,700
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185 KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.1 .83; 0308-01 | rozstawie rur 100 mm
64,50 m2 64,500
RAZEM 64,500
186| KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100| m2
d.1.8.| 0308-05 mm
3
64,50 m2 64,500
RAZEM 64,500
187| KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podfogowego przy rozstawie rur 300| m2
d.1.8. 0308-08 mm
510,700 m2 510,700
RAZEM 510,700
1.8.4 Wentylacja mechaniczna
188 Montaz rekuperatora 0 - 50 W kpl.
d.1.8.
4
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
189| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.8.| 0123-02 | 5(Spiro) o $r.do 200 mm pokryte welng minerakng z
4 wykonczeniem folig aluminiows - udzial ksztattek do 55 %
3,14*0,125* 108 + 3,14 * 0,160 * 78 m2 81,577
RAZEM 81,577
190/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm szt.
d.1.8.| 0140-01
2*3+7*5+3%6 szt. 59,000
RAZEM 59,000
191 Montaz naiewnikdw higrosterowanych w ramie okiennej szt.
d.1.8. analiza
4|indywidualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.8.5 Instalacja gazowa
192|KNR INSTAL | Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.1.8.| 0201-05 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
5 mieszkalnych (lutowanie twarde)
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
193] KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.1.8. 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
5 mieszkalnych
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
194 Wykonanie przejscia rury gazowej przez sciane kpl.
d.1.8. analiza
5| indywidualna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
195/ KNR-W 4-01 | Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o ér.do 50 mm | m
d.1.8.| 1212-29
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
196/ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i m
d.1.8.] 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
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197/ KNR-W 2-15| Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronnego | kpl.
d.1.8.| 0308-01 | do gazomierza o $r.przytacza 20 mm na $cianach
5
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
198 KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. 20 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.1.8| 0313-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
199| KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych szt
d. 1.8 0313-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
200 KNR-W 2-15| Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o polgczeniach szt.
d.1.8.[ 0312-04 | gwintowanych
5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
201 KNR-W 2-15| Szafki gazowe nascienne o wym 1,40x1,20x0,30 m szt.
d.1.8.| 0142-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
202/ KNR-W 2-15| Szafki gazowe nascienne o wym 0,60x0,60x0,30 m szt.
d.1.8.| 0142-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
203| KNR-W 2-15| Proba instalacji gazowej na cinienie dla wykonawcy i lokal
d.1.8.| 0307-01 | dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
12 lokal 12,000
RAZEM 12,000
204 Koszt badan przewodéw kominowych lokal
d.1.8.| analiza
5|indywidualna
12 lokal 12,000
RAZEM 12,000,
1.9 Instalacje elektryczne
1.9.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny o 12 lokalach socjalnych
1.9.1, Instalacje elektryczne (CPV 45310000-3)
1
1.9.1. Instalacje Wewnetrzne
1.1
1.9.1. Instalacja rozdzielni i gniazd wtyczkowych i wypustéw
111
205/ KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic szt.
d.1.9 0101-03 | przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg
4.1, (ROZDZIELNICA RL)
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
206| KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic szt.
d.1.9.| 0101-03 | przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg
111, (ROZDZIELNICA LOKALOWA)
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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207 KNNRS | Montaz szyny uziemiajacej GSU szt
d.1.9.] 0602-02
1.1.1.
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
208 KNNR5 | Montaz szyny uziemiajgcej MSU szt
d.1.9.| 0602-02
1.0
1
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
209] KNNRS5 Przebijanie otworéw $ér. 100 mm o diugosci do 40 cm w otw.
c1] H—) 1209-1205 | §cianach lub stropach z betonu
1
50 otw. 50,000
RAZEM 50,000
210] KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW DVK FI 110 m
d.1.9.| 0303-03
1.1.1.| analogia
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
211 KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na m
d.1.9.| 0118-04 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach,
1.1.1. budowlach lub na estakadach z mocowaniem YDY
1 5x6mm2
380 m 380,000
RAZEM 380,000
212] KNNRS | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.1.9.| 0602-04 | utozone luzem
i oy oy
1
380 m 380,000
RAZEM 380,000
1.9.1. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow
1.1.2
213] KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.9.| 0301-02 mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
1.1.1. osadzonych w podtozu ceglanym [gniazda 230V-podwojne
2 - 1P20]
Krotnos¢ = 2
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
214/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.9.] 0303-04 | sztucznego o ilosci wylotdw 4 i przekroju przewodéw do
1.1.1. 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
2 Krotnos¢ = 2
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
215] KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.9.; 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
1.1.1. osadzonych w podiozu ceglanym [gniazda 230V-
2 poczwérne - IP20]
Krotnosc = 4
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
216/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podlozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.9.) 0303-04 | sztucznego o ilosci wylotdw 4 i przekroju przewodow do
1.4.1 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
2 Krotnos¢ = 4
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
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217 KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.9.) 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
1.1, osadzonych w podtozu ceglanym [gniazda 230V-podwéjne
2 - IP44]
Krotnosé¢ = 2
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
218 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.9. 0303-04 | sztucznego o iloéci wylotow 4 i przekroju przewodéw do
1140 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
2 Krotnos¢ = 2
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
219 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu odgateznikow z tworzyw szt.
d.1.9. 0306-16 | sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykrecenie 2
1.1.1. podigczeniem przewodéw kabelkowych 16 mm2 (4 wyloty)
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
220 KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.9. 0204-01 | ukiadane w tynku na podiozu betonowym [YDY 3x2,5mm2)
1.1.1.
2
1280 m 1 280,000
RAZEM 1 280,000
221) KNNR5 | Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 m
d.1.9 0204-01 | uktadane w tynku na podiozu betonowym [YDY 5x4mm2)
1.3:4,
2
122 m 122,000
RAZEM 122,000
222 KNNR5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.9.| 0204-01 | uktadane w tynku na podtozu betonowym [HDGS
1.1.1. 3x1,5mm?2]
2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
2231 KNR AL-01 | Montaz przycisku Gléwnego przeciwpozarowego szt.
tH 9. 0402-02 | wylgcznika pradu
1 o
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
224) KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.9.] 0308-01 | podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 16
1.1.1. A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 [ 2x1 Gniazdo 230V -
2 IP 20]
Krotnos¢ = 2
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
225 KNNR S5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.9.| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe korficowe o obcigzalnosci do 16
1.1.1. A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 [ 4x1 Gniazdo 230V -
2 IP 20]
Krotnosé = 4
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
226) KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.9. 0308-01 | podtynkowe 2-biegunowe korcowe o obcigzalnosci do 16
1.1.1. A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 [ 2x1 Gniazdo 230V -
2 IP44]
Krotnosé = 2
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
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227) KNNR 5 | Montaz puszek montazowych ze stykiem ochronnym szt.
d.1.9.[ 0308-11 | metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykrecane o
1.1 .12. obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodéw do 10 mm2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
228 KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.9.| 1302-04
111
2
12+ 1 odc. 13,000
RAZEM 13,000
229 KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zylowy odc.
d.1.9. 1302-02
p o
2
7F0+12 +1 odc. 83,000
RAZEM 83,000
230 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
?4.?. 1303-01 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
2
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
231 KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-{pomi
c11‘1I£19 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
2
82 pomi 82,000
ar
RAZEM 82,000
232] KNNRS5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-|pomi
d.1.9.] 1303-03 fazowy (pomiar pierwszy) ar
1:1.1.
2
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
233 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwad 3-|pomi
d.1.9.| 1303-04 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1.1.3,
2
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
234 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - prob
?1513 1209-01 pierwsza proba dziatania wytgcznika réznicowopragdowego | -
2
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
235 KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - prob
d. 1.9 1209-02 | nastepna préba dziatania wylgcznika roznicowopradowego | -
10
2
12 préb 12,000
RAZEM 12,000
236 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.1.9.| 1305-01 (pierwsza préba) .
B s
2
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1 prob 1,000
RAZEM 1,000
237 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania prob
cﬂ.ﬁ). 1305-02 | (nastepna préba) :
2
83+12 prob 95,000
RAZEM 95,000
1.9.1. Oprawy oswietleniowe
1.1.3
238 KNNRS5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 m
(111!13 0204-01 | uktadane w tynku na podiozu betonowym [YDY 3x1,5mm2)
3
895 m 895,000
RAZEM 895,000
239 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.9) 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
1J.g betonowe - YDYzo 4x1,5mm2 [YDY 4x1,5mm2]
785 m 785,000
RAZEM 785,000
2401 KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.9.) 0301-01 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
1.1 .13. osadzonych w podtozu gazobetonowym
56 + 1 szt. 57,000
RAZEM 57,000
241 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.1.9| 0302-01
1.1,
3
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
242 KNNRS5 | aczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.1.9./ 0306-02 instalacyjnej
1:1:1:
3
16 + 29 szt. 45,000
RAZEM 45,000
243 KNNR5 | tgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.9. 0306-03
110
3
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
244/ KNNR S5 | taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.9.| 0306-03
1.1.1.
3
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
245/ KNNR5 | taczniki bistabilne podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.9.| 0306-03
1.1.1.
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
246/ KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu - mikrofalowa czujka obecnosci szt.
d.1.9.[ 0201-03
1.1.1.
3
14 szt, 14,000
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RAZEM 14,000
247| KNR 5-08 | Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.9.| 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kolkach kotwigcych
1.1.1. (ilo$¢ mocowan 4)
3
56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000
248 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa LED ozn. L1 kpl.
d.1.9.| 0503-01
g % o 8
3
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
249 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa LED ozn. L2 kpl.
d.1.9. 0503-01
1151
3
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
250 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa LED ozn. R1 kpl.
d.1.9.| 0503-01
1.1.1
3
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
2511 KNNR S5 | Oprawy o$wietleniowe - oprawa LED ozn. R2 kpl.
d.1.9.] 0503-01
1.1.1.
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
252 KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe - oprawa LED ozn.N kpl.
d.1.9.] 0503-01
1.1.1.
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
253] KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe - oprawa zewnetrza LED ozn. 5 kpl.
d.1.9.| 0503-01
g
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
254 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa awaryjna LED ozn. AW1 | kpl.
d.1.9.| 0503-01
1.1.1.
3
1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2550 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe - oprawa awaryjna LED ozn. AW2 | kpl.
d.1.9. 0503-01
i
3
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
256 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa ewakuacyjna LED EW1 kpl.
d.1.9. 0503-01
1311,
3
] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
257] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa ewakuacyjna LED EW2 | kpl.
d.1.9.| 0503-01
1.1.1.
3
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
258 KNNR-W 9 | Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na punk
(H? 1201-01 | stanowisku roboczym t
3
120 punk 120,000
t
RAZEM 120,000
259 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-2ytowy odc.
d.1.9.| 1302-02
111
3
29 odc. 29,000
RAZEM 29,000
260 KNNRS | Pomiar rezystandii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
(1}:1'? 1303-01 fazowy (pomiar pierwszy) ar
3
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
261 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
t11 1? 1303-02 fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
3
28 pomi 28,000
ar
RAZEM 28,000
1.9.1. Instalacje Zewnetrzne
1.2
1.9.1. Sieci zewnetrzne elektryczne (CPV 45310000-3)
1.21
262 KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1.9| 0701-04 | kat. I-lI
1.1.2.
1
32*08*04 m3 10,240
RAZEM 10,240
263] KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m3
d.1.9. 0706-01 | szerokoscido 0.4 m
1.1.2.
1
40*0,8*04 m3 12,800
RAZEM 12,800
264 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury m
c”g 0705-01 ochronne DVK (linie kablowe elektryczne)
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
265/ KNNRS5 | Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.9.| 0707-04 | recznie - YKXS 5x70mm2
112
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
266] KNNRS5 | Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1.9| 0726-10 | zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z
1.1.2| analogia | tworzyw sztucznych
1 Krotnosé = 2
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
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267 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w| m3
d.1.8.] 0702-04 | gruncie kat. I-Ii
T2
1
40*0,8*04 m3 12,800
RAZEM 12,800
268 KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.9.| 1302-04
1.1.2.
1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.9.1. Sieci zewnetrzne elektryczne - Oswietlenie (CPV 45310000-3)
1.2.2
269) KNNRS | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Ill| m3
d.1.9.| 0701-02
1:.1:2.
2
150*0,8* 0,4 m3 48,000
RAZEM 48,000
270 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m3
d.1.9.] 0706-01 | szerokoscido 0.4 m
1.).2,
2
150*0,2* 0,4 m3 12,000
RAZEM 12,000
271 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
?12 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
3*21,5"1,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
272 KNNR5 | Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100| szt.
d.1.9.| 1001-01 kg
1.2,
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
273 KNNRS | Montaz i stawianie odbojnic stupéw oswietleniowych szt.
d.1.9.| 1001-01
1712
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
274 KNR 5-10 | Wcigganie przewoddw YDY 3x2,5mm2 z udziatem m
d.1.9. 1004-01 podnosnika samochodowego w maszt, wysiegnik lub rury
1J.% ostonowe
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
275|KNP 18 2203| Montaz wysiegnikdw rurowych jednoramiennych o masie | wysi
d.1.9) -02.01 do 30 kg z podnosnika samochodowego na stupie €g.
1.1.2.
2
3 wysi 3,000
€g.
RAZEM 3,000
276 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt.
d.1.9.] 1004-01 oprawa LED
1.1.2,
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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277 KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Stupek LED szt.
d.1.9.] 1004-01 | 11w
112
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
278 KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci | m
d.1.9./ 0611-05 | do 0.8 m w gruncie kat.lll
1.1.2.
2
72 m 72,000
RAZEM 72,000
279 KNR 5-08 | Montaz zaciskéw uziemiajgcych do stupa oswietleniowego | szt.
d.1.9.] 0620-03
1.1.2.
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
280 KSNRS5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - zlacza | kpl.
d.1.9. 0203-01 |zK
1.1.2.
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
281 KNNRS5 | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mmv - rura m
d.1.9.| 0705-01 | typuDVK 50
1.1.2,
2
72 m 72,000
RAZEM 72,000
282 KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 160 mmv - rura m
d.1.9.| 0705-01 | typuDVK 25
142
2
115 m 115,000
RAZEM 115,000
2831 KNNR5 | Ukladanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych | m
(Hg 0708-03 | mechanicznie metoda uciagu czotowego
2
72 m 72,000
RAZEM 72,000
284/ KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.9.| 0707-02 | recznie
1.1.2,
2
115 m 115,000
RAZEM 115,000
285 KNNRS | Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju | szt.
d.1.9.! 0726-09 | zyl do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolagji i powloce z
1.1.2| analogia | tworzyw sztucznych
2 Krotnos¢ = 2
3+11 szt. 14,000
RAZEM 14,000
286( KNR 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgji szt.
d.1.9.] 1001-04
1.1.2
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
287 KNNRS | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.9.] 0702-02 | gruncie kat. lll
1.1.2
2
150*0,8*0,4 m3 48,000
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RAZEM 48,000
288/ KNNRS | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.9.) 1302-02
1.1.2.
2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
289) KNNR5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.9.| 1302-03
1.1.2.
2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
290 KNR4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  [pomi
d.1.9.| 1205-01 ar.
1:1.2.
2
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
291 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych pomi
d.1.9.] 0901-04 ar
1.1.2.
2
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
292 KNR-W 5-08 [ Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1.9.] 0902-01 | impedancji petli zwarciowej ar
1.1.2.
2
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
1:.9:1: Instalacja uziemiajgca i odgromowa
1.23
293 KNNRS5 | Kopanie rowow w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.1.9. 0701-02
1.1.2.
3
140*0,8* 0,4 m3 44,800
RAZEM 44,800
294 KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci | m
d.1.8.| 0611-05 | do 0.8 m w gruncie kat.lll
1.1.2
3
140 m 140,000
RAZEM 140,000
295/ KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.1.9. 0604-01 | do 10 mm
1.1.2.
3
266 m 266,000
RAZEM 266,000
296/ KNR 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.1.9.] 0607-04 | odgromowej - pret o sr. do 10 mm
1.1.2.
3
6*7 m 42,000
RAZEM 42,000
297| KNR 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik | szt.
d.1.9.] 0619-06 | winstalacji uziemiajgcej i odgromowej
1.1.2.
3
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
298| KNR 5-08 | kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie na szt.
¢111 g 0617-05 | scianie - bednarka 120 mm2
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
299 KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zlaczy | szt.
dlg 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
112,
3
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
300 KNR 5-08 | Montaz iglic odgromowych h=5,0m szt.
d.1.9. 0622-06
1.1.2.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
301 KSNRS5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - gtéwna| szt.
d.1.9. 0203-01 szyna uziemiajgca
1.1.2,
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
302| KNR5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m| m
(11152) 0108-01 | - przewody Lg¥Y 25mm2
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
303| KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m| m
d.1.9. 0108-01 | - przewody LgY 6mm2
1: 12
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
304 KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1.9. 1304-01
1.1.2.
3
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
305/ KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1.9.] 1304-02 | pomiar)
1.1.2.
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
306) KNNRS | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1.9.| 1304-03 | pomiar)
1.1.2,
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307 KNNRS | Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.1.9.| 1304-04 | nastepny pomiar)
1.1.2.
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
1.9.1. Instalacja Fotowoltaiczna (CPV 45315300-1)
1.2.4

=9 .
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308| KALKULACJ | Montaz konstrukcji nosnej pod panele fotowoltaiczne z szt.
d.1.9. A profili zamknietych
1.1.2.| INDYWIDUA
4 LNA
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
309| KALKULACJ | Montaz modutéw fotowoltaicznych polikrystalicznych szt.
d.1.9. A
1.1.2.| INDYWIDUA
4 LNA
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
310 KSNR9 Montaz inwertera typ 6 kW / 400V AC, 50 Hz szt.
d.1.9.| 0203-02
1.2,
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.9.] 0208-03 | betonu zwirowego o grub.do 30 cm
1.1.2.
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
312 KNNRS | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury m
d.1.9.| 0705-01 ochronne RHDPE
172,
4
80 m 80,000
RAZEM 80,000
313] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.1.9.| 0206-01 | ukfadane n.t. na betonie [YKXS 5x16mm2]
1:1:2;
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
314| KNR 5-08 | Potozenie instalacji elekirycznej po stronie DC od paneli na| m
d.1.9.| 0209-02 | dachu do inwertera
1.1.2. Krotnosé = 4
4
80 m 80,000
RAZEM 80,000
315| KALKULACJ | Zabezpieczenia elektryczne szt.
d.1.9. A
1.1.2.| INDYWIDUA
4 LNE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316 KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic - rozdzielnica RPV AC szt.
d.1.9. 0101-06
1.1.2.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317 KNR 5-14 | Montaz przy$cienny rozdzielnic - rozdzielnica RPV DC szt.
d.1.9.[ 0101-06
1.1.2:
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
318| KNR 5-08 | Montaz zwodéw uziemiajacych konstrukcje modutow m
d.1.9.] 0604-03 16mm2
1.2, Krotnosé = 2
4
120 m 120,000
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RAZEM 120,000
319 KNR4-03 | Uruchomienie instalacji, sprawdzenie i pomiary elektryczne [pomi
¢1j‘1|g 1206-01 obwoddw sterowniczych ar.
4
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
§ 113290 KALKkILACJ Oprogramowanie do systemu nadzoru i wizualizacji j.w. pomi
1.9 ar.
1.1.2.| INDYWIDUA
4 LNA
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
1.9.1¢ Przytgcze teletechniczne - inst. zewnetrzna
1.2.5
321) KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il | m3
d.1.9./ 0701-02
112
5
18*0,8*0,4 m3 5,760
RAZEM 5,760
322 ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych| szt.
d.1.9. S.A. 040 | SKR -1w gruncie kategorii lll. - studnia prefebrykowana
1.1.2| 0301-02 SKR-1
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
323 KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury m
(11;12 0705-01 | ochronne HDPE40/6,3(linie kablowe teletechniczne)
5
17 m 17,000
RAZEM 17,000
324) KNNR5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.9. 0702-02 | gruncie kat. Il
1.1.2.
5
17*0,30* 0,4 m3 2,040
RAZEM 2,040
325/ KNNRS5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach | m
(111 g 0716-01 | elektroinstalacyjnych [Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5]
5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
326/ KNR 5-031 | Montaz przytacza abonenckiego szt.
d.1.9./ 1105-02
1.2,
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
327 ZN-97/TP | Montaz zespotow lgczéwek szczelinowych jednostronnych, [zesp
d.1.9. S.A-040 | zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o0 50 | .
1 1.25 0602-04 | parach zaciskéw w zespole
1 zesp 1,000
RAZEM 1,000
328| KNR 4-03 | Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 20 odc.
d.1.9.| 1203-03
L2
5
1 odc. 1,000
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RAZEM 1,000,
329] KNR 5-01 | Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci | odc.
d.1.9.| 1311-01 kabla o 10 parach
1.1.2,
5
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
330/ KNR 5-01 | Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy odc.
d.1.9. 1312-01 | jedne] czestotliwosci kabla o 10 parach
112,
5
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.9.1. Instalacje teletechniczne
2
1.9.1. Instalacje Wewngtrzne
2.1
1.91, Instalacja systemu RTV/SAT
2:1.1
331] KNNRS | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 szt.
d.1.9. 0302-04 | wylotach
1.2,
1
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
332 KSNR5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - szt.
d.1.9.| 0203-01 multiswitch 532
1.2.1.| analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
333] KSNR5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - szt.
d.1.9.| 0203-01 | wzmacniacz rtv/sat 9/9
1.2.1.| analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
334 KSNR5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - szt.
d.1.9.| 0203-01 wzmachniacz rtv
1.2.1 analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335 KSNR5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - kpl.
d.1.9 0203-01 ogranicznik przepiec
1.2.1.] analogia
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
336/ KSNRS | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - antena | szt.
d.1.9. 0203-01 | TVDVB-T
1.2.1.| analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337 KSNR5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - antena| Szt
d.1.9./ 0203-01 | TV DAB
1.2.1.| analogia
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
338/ KSNRS5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - antena| szt.
d.1.9.| 0203-01 radiowa UKF
1.2.1.| analogia
1
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1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
339 KSNRS5 | Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - szt.
d.1.9. 0203-01 | konwerter Quattro
1.2.1.| analogia
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
340/ KSNRS5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - czasza| Szt.
d.1.9./ 0203-01 110cm z konstrukcjg
1.2.1.| analogia
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
341 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.9.] 1207-03
1.2.1.
1
210 m 210,000
RAZEM 210,000
342| KNR AT-15 | Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 m
d.1.9. 0104-02 | mm
1.2.1.
1
1200 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
343 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 -] m
d.1.9.| 0205-04 | przewéd TRISET-113 PE
1.2,
1
1200 m 1 200,000
RAZEM 1 200,000
344/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.9.| 1208-02
1.2.1.
1
1200 m 1200,000
RAZEM 1 200,000
345 KNR AT-10 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - tgcze pomi
d.1.9.] 0117-01 | miedziane ar
121
1
24 +5 pomi 29,000
ar
RAZEM 29,000
1.9.1 Instalacja okablowania MULTIMEDIALNEGO (CPV 45314320-0)
212
346 Kalkulacja | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszaca - szafa kpl.
d.1.9.|indywidualna| okablowania strukturalnego GPD
121,
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
347 KNR AT-10 | Montaz wyposazenia okablowania strukturalnego - szt
d.1.9| 0115-07 | przelgcznik 48 Portowy PoE
1.2.1,
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
348| Kalkulacja | Wykonanie polaczenie telefonicznego do szafy kpl.
d.1.9./indywidualna| okablowania strukturalnego
1.2.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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349 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.9.| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
1.2.1. otworow recznie w cegle
2
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
350| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.1.9.] 0302-01 | 60mm
1.201,
2
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
351] KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.1.9.| 0107-03
1.2.1.| analogia
2
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
352| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu | szt.
d.1.9.| 0107-01
1.2.1.| analogia
2
29%4 szt. 116,000
RAZEM 116,000
353| KNR 5-05 | Dostawa kabli krosowych szt.
d.1.9. 0209-01
1.2.1.| analogia
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
354 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW m
d.1.9./ 0303-03
1.2.1.| analogia
2
29*16 m 464,000
RAZEM 464,000
355] KNNRS5 | Przewody izolowane wielozytowe o przekroju 4 mm2 m
d.1.9.] 0201-03 | wciggane do rur - przewody S/FTP kat.7
1.2.1.
2
464 m 464,000
RAZEM 464,000
356 KNNR5 Przewody izolowane wieloZytowe o przekroju 4 mm2 m
d.1.9./ 0201-03 | wciggane do rur - przewody FO 2E/125
1:2:1.
2
380 m 380,000
RAZEM 380,000
357 KNR 7-08 | Obrébka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow  |konc
d.1.9. 0512-01 kabelkowych o ilosci zyt do 7
1.2.1.
2
12+29 konc 41,000
RAZEM 41,000
358 KNR AT-10 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - facze pomi
d.1.9. 0117-01 miedziane ar
1.2.1.
2
12+29 pomi 41,000
ar
RAZEM 41,000
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2 Zagospodarowanie dziatki
2.1 Wiata smietnikowa
359 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdnii| m2
d.2.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
3,80 % 6,30 m2 23,940
RAZEM 23,940
360 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2.1] 0114-03 | grub.po zageszcz. 8 cm
3,80 6,30 m2 23,940
RAZEM 23,940
361 KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.2.1)  0321-01 | typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm Z wypetnieniem spoin piaskiem
3,80*6,30 m2 23,940
RAZEM 23,940
362 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.2.1] 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
3,80*2+6,30*2 m 20,200
RAZEM 20,200
363 KNR-W 4-01| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci| m3
d.2.1] 0103-02 | do 1.5 m w gruncie kat. Ill
0,30*0,30*0,80*8 m3 0,576
RAZEM 0,576
364| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.2.1] 0203-01
0,30*0,30*0,80*8 m3 0,576
RAZEM 0,576
365 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej 3,5 x 6,0 m kpl.
d.2.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Plac pod butle propan - butan
366] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.2.2| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat.-IV gtebok. 20 cm
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
367/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.2.2] 0114-03 | grub.po zageszcz. 8 cm
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
368| KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.2.2| 0321-01 | typu40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
369 KNR-W 2-02| tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m | m3
d.2.2| 0202-01
0,60*0,80*1,80*4 m3 3,456
RAZEM 3,456
370/ KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.2| 0259-01 | budowili - prety gladkie
120,32 * 0,001 t 0,120
RAZEM 0,120
371 KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.2.2] 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
511,65 * 0,001 t 0,512
RAZEM 0,512
372/ KNR-W 2-02| Ogrodzenie systemowe z paneli wys. 2.0 m na stupkach m
d.2.2] 1804-04 | stalowych obsadzonych w gruncie
6,00*2+830*2-3,00 m 25,600
RAZEM 25,600
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373 KNR-W 2-02| Wrota wys. 2.0 m szer. wrét 3 m siatki w ramach stalowych | kpl.
d.2.2| 1808-04 | na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
2.3 Drogi, chodniki i parkingi
374 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm
191,0 + 191,50 + 155,0 m2 537,500
RAZEM 537,500
375 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 3
191,0 + 191,50 m2 382,500
RAZEM 382,500
376] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebok.
Krotnosé = -1
155,0 m2 155,000
RAZEM 155,000
377] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.3] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
191,0 m2 191,000
RAZEM 191,000
378 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za m2
d.2.3] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$é = -3
191.0 m2 191,000
RAZEM 191,000
379 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po m2
d.2.3] 0114-01 | zageszcz. 20 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
380/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.3] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
191,0 m2 191,000
RAZEM 191,000
381 KNR 0-11 | Nawierzchnie z plyt azurowych grubosci 80 mm typu azur | m2
d.2.3| 0317-07 | na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
191,0 + 191,50 m2 382,500
RAZEM 382,500
382 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym, 20x20 | m
d.2.3] 0401-02 cm w gruncie kat.lll-1V
18,30*2+50*3+12,20+3,50+3,60+6,0+3,60+50| m 85,500
RAZEM 85,500
383| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2.3| 0402-03
0,035*(18,30*4+5,0*3+12,20+ 3,50 + 3,60 + 6,0 + m3 4,274
3,60 +5,0)
RAZEM 4,274
384| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m
d.2.3| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej
18,30*2+50*3+12,20+3,50+3,60+6,0+360+50| m 85,500
RAZEM 85,500
385 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.2.3] 0403-05 | podsypce cem.piaskowej
18,30 * 2 m 36,600
RAZEM 36,600
386 KNRO0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.2.3| 0321-01 | typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
155,00 m2 155,000
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RAZEM 155,000
387 KNR0-11 | Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 m2
d.23] 0327-08 | mm dodatek za 1 cm réznicy
Krotnos¢ = 5
155,00 m2 155,000
RAZEM 155,000,
388 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.2.3| 0401-02 | cm w gruncie kat.llI-IV
16,30+9,20+2,0+0,5+6,20+14,80+50,5*2+560* [ m 182,000
3+250+3,20-150*3+7,0*2
RAZEM 182,000
389 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.2.3] 0407-05 | cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
16,30+9,20+20+0,5+6,20+14,80+505*2+560* | m 182,000
3+250+320-150*3+70*2
RAZEM 182,000
2.4 Terny zielone
390| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci| m3
d.24] 0101-01 | - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
3911 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci| m3
d.2.4/ 0101-04 | - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0
km
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
392 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i émieci | m3
d.24) 0101-05 | - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za
dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 2
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
393 Koszt utylizacji odpadéw po budowie (odpady zmieszane) | m3
d.2.4| analiza
indywidualna
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
394/ KNR 2-21 | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi m3
d.2.4] 0109-03 | urodzajnej oraz torfu
2260,80 * 0,03 m3 67,824
RAZEM 67,824
395/ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.4| 0401-05 | kat.lll z nawozeniem
2260,80 m2 2 260,800
RAZEM 2 260,800
2.5 Przylacze gazu propan - butan
396/ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.5| 0213-02 | zgarniakowymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
1,20 * 0,90 * 74,30 m3 80,244
RAZEM 80,244
397/ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | M3
d.2.5| 0222-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
1,20 0,90 * 74,30 m3 80,244
RAZEM 80,244
398 KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z | m
d.2.5 0102-01 | tworzywa sztucznego
1,20 * 0,90 * 74,30 m 80,244
RAZEM 80,244
399 KNR-W 2-15| Szafki gazowe nascienne szt.
d.2.5| 0142-01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
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400[ KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.2.5| 0301-06 | nominalnnej 63 mm z rur w zwojach
74,30 m 74,300
RAZEM 74,300
401| KNR-W 2-19| Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg | pot.
d.2.5| 0302-02 | zgrzewania czolowego
26 pot. 26,000
RAZEM 26,000
402 Montaz przjécia PE/stal pot.
d.2.5| analiza
indywidualna
4 pot. 4,000
RAZEM 4,000
403| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
d.2.5] 0303-06 | spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
404/ KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2,5 0303-04 | spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
405| KNR-W 2-15| Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
d.2.5| 0307-02 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
(9,0 + 3,0 + 74,30) * 0,01 100 0,863
m
RAZEM 0,863
26 Rozbiorka budynku hydroforni
406| KNR 4-04 | Rozebr.stropow zelbet.(plyt,belek,zeber,wiericow) przy m3
d.2.6] 0305-02 | grub.ptyty stropéw.do 15 cm
15,0*6,0* 0,10 m3 9,000
RAZEM 9,000
407 KNR 4-04 | Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.2.6| 0306-06
13,50 m3 13,500
RAZEM 13,500
408| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.6) 0518-06 | pierwsza warstwa
6,0 * 15,0 m2 90,000
RAZEM 90,000
409 KNR-W 4-01| Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2.6| 0518-07 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
6,0*15,0 m2 90,000
RAZEM 90,000
410 Koszt utylizacji papy kg
d.2.6| analiza
indywidualna
350,0 kg 350,000
RAZEM 350,000
411 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m m3
d.2.6| 0102-02 | (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(150*2+6,0*2)*4*0,28 m3 47,040
RAZEM 47,040
412] KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupow z cegly ponizej terenu na m3
d.2.6| 0101-05 | zaprawie cementowej
(15*2+6*2)*0,6*0,40 m3 10,080
RAZEM 10,080
413 KNR 4-04 | Rozebranie taw,stop i fundamentéw pod maszyny m3
d.2.6| 0302-01 betonowych o grub.(wys.) do 70 cm
(15*2+6*2)*0,6*0,60 m3 15,120
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RAZEM 15,120
414/ KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grub. do 15¢cm | m3
d.2.6| 0301-03
15,0 6,0 * 0,15 m3 13,500
RAZEM 13,500
415 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg kontenerow m3
d.2.6| 1102-01
9,00 + 47,04 + 10,08 + 15,12 + 13,50 m3 94,740
RAZEM 94,740
d‘”g Koszt utylizacji gruzu (kontenery 10 m3) m3
2,
9,00 + 47,04 + 10,08 + 15,12 + 13,50 m3 94,740
RAZEM 94,740
2.7 Rozbiérka malej architektury
4171 KNR 2-25 [ Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych | m2
d.2.7 0307-03 | - rozebranie
141,20 m2 141,200
RAZEM 141,200
418 Rozebranie elementéw placu zabaw dla dzieci kpl.
d.2.7| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
419 KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka kontenerdw m3
d.2.7] 1102-01
6,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
422(73 Koszt utylizacji gruzu (kontenery 10 m3) m3
d.2.
6,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
421) KNR 2-02 | Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem m2
d.2.7] 2601-01 styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe,
tynki, mozaika szklana
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
anralezs Przeniesienie i montaz w gruncie elementow placu |
J ' ,-' N L«Lq W. | zabaw dla dzieci i I i..
_— a___ lkp 7,000
| ] 1
an Lll‘?-zb' zakup i montaz kuchenek gazowywo-elektrycznych !
) ., | wolnostojacych czteropalnikowych na gaz z elektrycznym
17 cly W12 | piekarnikiem
12.0 szt A2.000
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