Przedmiar

Obiekt Budowa infrastruktury parkowej przy jez. Baba - odcinek dodatkowy do mostu
Kod CPV
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Rodos 7.0.17.7 [11680]

Przedmiar Strona 2/2
Budowa infrastruktury parkowej przy jez. Baba - odcinek dodatkowy do mostu
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02.1 |gasienicowa 55kW (75KM))
80,00 m3 80,000
razem | m3 80,000
2 Kalkulacja |Zakup piasku do wykonania nasypu
indywidualna
80 m3 80,000
razem | m3 80,000
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacja
0206/04.2
24,00 m3 24,000
razem | m3 24,000
4 KNR AT-04 |UtoZenie geowldkniny separacyjno - filtracyjnej
0101/03
300,00 m2 300,000
razem | m2 300,000
5 KNNR 6  |Wykonanie materaca z posp6tki réznoziarnistej o grubo$¢ po zageszezeniu 30 cm
0104/04
120 m2 120,000
razem | m2 120,000
6 KNNR 6  [Podbudowa opaski z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
0113/05
31,137 m2 31,137
razem | m2 31,137
7 KNNR 6 |[Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/06
81,93 m2 81,930
razem | m2 81,930
8 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze betonowe
0402/04
2,16 m3 2,160
razem | m3 2,160
9 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej
0407/03
54,00 m 54,000
razem m 54,000
10 KNR 2-01 |Nawierzchnia opaski z narzutu kamiennego na kruszywie tamanym 0/16mm gr.8+10cm
0512/03
15,569 m2 15,569
razem | m2 15,569
11 | KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
0300/03
55,00 m2 55,000
razem | m2 55,000
12 KNR 2-31 |Nawierzchnia mineralna grubosci 3cm z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/8mm o parametrach
0204/05  |nie nizszych niz HanseGrand "0/8" - kolor z6ity
40,965 m2 40,965
razem | m2 40,965




