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Rozbudowa budynku szkoty publicznej o halg sportowa z zapleczem i tacznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna
infrastruktura
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY ZEWNETRZNE POPRZEDZAJACE PRACE ZIEMNE
1 KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j
0803/06
m2 312,000
2 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 105,000
3 KNR 2-31 [Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
102*0,3*0,3 m3 9,180
razem | m3 9,180
4 KNNR 6 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
(Krotno$é= 2)
m2 312,000
5 KNR 2-31 [Rozebranie r¢czne nawierzchni sportowej biezni o grubosci 3cm
0803/01
m2 220,000
6 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni boiska treningowego o grubosci 3cm
0803/03
m2 420,000
7 KNNR 6 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
m2 640,000
8 Kalkulacja |Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami stalowymi (od strony drogi powiatowej)
indywidualna
m 4,000
9 KNR 4-04 [Rozebranie murow i stupdéw z ceglty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/01  |wapiennej powyzej poziomu terenu
4*0,25%0,25 m3 0,250
razem | m3 0,250
10 KNR 4-04 [Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm
0303/02
4*0,3*1 m3 1,200
razem | m3 1,200
11 KNR 2-21 |Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20cm
0111/01
szt 8,000
12 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
szt 8,000
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 224,000
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 224,000
15 Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu
indywidualna
m3 224,000
2. ROBOTY ZIEMNE
16 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
11,9%24,3 m2 289,170
22,3%12,55 m2 279,865
29,2*17,68 m2 516,256
razem | m2 1.085,291
17 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu
0126/02  |(ponad 15cm)
(Krotnosé=5)
11,9%24,3 m2 289,170
22,3%12,55 m2 279,865
29,2*17,68 m2 516,256
razem | m2 1.085,291
18 KNR 2-01 [Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii I-1I
0228/04
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Rozbudowa budynku szkoty publicznej o halg sportowa z zapleczem i tacznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna
infrastruktura
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
980,3*0,85 m3 833,255
razem | m3 833,255
19 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/03  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 381,900
20 | KNR-W 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3
0205/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
833,255+1085,29*0,4-270*0,4 m3 1.159,371
razem | m3 1.159,371
21 | KNR-W 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0210/03  |transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-1I
(Krotnos$é=9)
833,255+1085,29%0,4-270*%0,4+381,4 m3 1.540,771
razem | m3 1.540,771
22 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
1085,3*0,4+833,255+381,90-310-270*0,4 m3 1.231,275
razem | m3 1.231,275
23 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 1.231,275
24 Kalkulacja |Dostawa piasku do wykonania obsypki fundamentow
indywidualna
m3 1.231,275
25 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
270%*0,4 m3 108,000
razem | m3 108,000
3. FUNDAMENTY
26 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
m3 33,750
27 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego (podktad z chudego betonu zmienny od 10cm do
1101/01  |70cm)
m3 90,000
28 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/04
1,4%0,5%9,2 m3 6,440
razem | m3 6,440
29 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z r¢gcznym uktadaniem betonu
0202/03
1,2%0,5%9,2 m3 5,520
1*0,5%3,8*5 m3 9,500
1.2*0,5%(3,8+2,450)*2 m3 7,500
1*0,5%11,04 m3 5,520
0,9%0,5%4,63*2 m3 4,167
0,84*0,5%2,53 m3 1,063
0,9%0,5%25,45 m3 11,453
0,84%0,5*3,4 m3 1,428
1,2%0,5%0,25*2 m3 0,300
razem | m3 46,451
30 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/02
0,74*0,5%4,58 m3 1,695
0,74*0,5*5,03*2 m3 3,722
razem | m3 5,417
31 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objgtosci ponad 2,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0204/04
(2,2*%2,7+1*1,2)*0,5*10 m3 35,700
2%4,7%0,5%2 m3 9,400
(2,2%¥3+1%*1,1)*0,5*2 m3 7,700
razem | m3 52,800
32 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj¢tosci do 2,5m3 z r¢gcznym uktadaniem betonu
0204/03
2,2%2%0,5%4 m3 8,800
razem | m3 8,800
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Rozbudowa budynku szkoty publicznej o halg sportowa z zapleczem i tacznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
33 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj¢tosci do 1,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu
0204/02
1*1,6%0,5%2 m3 1,600
razem | m3 1,600
34 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu
0204/01
0,6%0,6*1*10 m3 3,600
razem | m3 3,600
35 | KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
0211/01
0,6%0,4*0,9%10 m3 2,160
0,6%0,4*1,4%2 m3 0,672
0,3*0,3*%1,4%4 m3 0,504
0.3*0.6*%0,9%2 m3 0,324
0,8%0,24*1,4%2 m3 0,538
(0,24*0,4+0,24*0,24+0,24*%0,3%2+0,24*0,4*4+0,24*0,24*4)*1 4 m3 1,277
razem | m3 5,475
36 | KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
(10,34+3,16+4,37+22,75+0,45*3+6,26+3,9+4,33%2)*0,24*1,4 m3 20,425
11,2%0,4*1,4 m3 6,272
(2,6%2+5,6%7+2,9%2+0,5%4+3,78%2+4,42%2)*0,3*1,4 m3 28,812
razem | m3 55,509
37 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
m2 175,000
38 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nast¢pna warstwa ponad
0604/04  |pierwsza
m2 175,000
39 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 + |warstwa
KNR 2-02
0603/10
m2 451,220
40 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 451,220
41 KNR 2-02 |lIzolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku
0609/01
m2 151,620
42 KNR 0-23  |Wykonanie dylatacji migdzi budynkiem istniejacym a projektowanym z plyt styropianowych gr. 2cm
2612/01
m2 24,000
43 | KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
m2 151,620
44 KNR 0-23  (Zamocowanie listwy mocujacej do folii kubetkowej
2612/09
m 108,300
4. WARSTWY POSADZKOWE
45 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych (SALA GIMN.)
1101/07
550,6%0,3 m3 165,180
razem | m3 165,180
46 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego (SALA GIMN.)
1101/01
550.6%0,1 m3 55,060
razem | m3 55,060
47 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (SALA
0607/01  |GIMN.)
m2 1.101,200
48 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho (SALA GIMN.)
0609/03
m2 550,600
49 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
550,6%0,1 m3 55,060
razem | m3 55,060
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Rozbudowa budynku szkoty publicznej o halg sportowa z zapleczem i tacznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna
infrastruktura
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
50 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (prety Zebrowane) - fi8
0290/02
t 2,952
51 Kalkulacja |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym (dylatacje), przeciwskurczowe w plycie zelbetowej posadzki o polu
indywidualna |6x6
m 100,000
52 Kalkulacja |Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe - dylatacja na styku fundamenu i ptyty podposadzkowe;j
indywidualna
m 203,000
53 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
157,37*0,2 m3 31,474
razem | m3 31,474
54 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
157,37*0,15 m3 23,606
razem | m3 23,6006
55 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (prety Zebrowane) - fi8
0290/02
t 0,810
56 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 157,370
57 KNR 2-02 (Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 157,370
58 KNR 2-02  [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego (posadzka)
1101/01
157,37*0,08 m3 12,590
razem | m3 12,590
5. ZBROJENIE BETONU (elementéw fundament6w)
59 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (stal zebrowana)
0290/02
(2,1*18%10+2,62*15%10+1,9*32%2+4,62*%14*2+1,9% 1 5%4+2,1 ¥14*4+2,1%20%2+2,92% 1 5%2+0,9% 11 *¥2+1,5%¥7*2 t 1,290
)*0,88%0,001
(2,85*8*442,85%12*2)*1,58*0,001 t 0,252
(2,85%14*10+2,85%14%2+2,85%12*2)*3,85%0,001 t 2,107
(2,44+19,78+163,2+17,2+33,44+33,66+24,32+74,46+68,32+183,6+142+122)*0,88*0,001 t 0,778
(10+27,6+203,2+21,6+30+40+30+88+93+243,2+188+188)*1,58*0,001 t 1,837
razem t 6,264
60 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli (stal gtadka)
0290/01
(4,26*5*%10)*0,62*0,001+(4,12*4*10)*0,62*0,001+(3,72*6*10)*0,62*0,001+(4,16*5*2)*0,62*0,001+(3,72*5* t 0,446
2)*0,62*0,001+(3,92*5*2)*0,62*0,001
(3,24+37,26+259,2+32,4+71,28+53,46+51,84+118,26+90,72+291,6+162+162)*0,23*0,001 t 0,307
razem t 0,753
6. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
61 KNR 2-02 [Wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm (wienic W1, W2, W3, W4)
0212/12
0,25%0,3*18,8%2 m3 2,820
0,25%0,3*9,15%2 m3 1,373
0,25%0,3*%1,2%2 m3 0,180
0,25%0,4*12,55 m3 1,255
razem | m3 5,628
62 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzen R1)
0211/01
0,3%0,4*2,2%2 m3 0,528
razem | m3 0,528
63 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,089
64 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,477
65 KNR 2-02 |Wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm (wienic W5, W6, W7, W8, W9, W10,
0212/12  |W11, W12, W13, W14)
0,3*0,3*%18,9%2 m3 3,402
0,3*0,3*5,6%2 m3 1,008
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Rozbudowa budynku szkoty publicznej o halg sportowa z zapleczem i tacznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0,3*0,3*5,4*3 m3 1,458
0,3*0,3*0,8%2 m3 0,144
0,4*0,4*1,5%2 m3 0,480
0,3*0,3%5,9%2 m3 1,062
0,3*0,3%5,4*3 m3 1,458
0,3*0,3*%9,3 m3 0,837
0,3*0,3*%9,15 m3 0,824
0,3*0,3*0,8%2 m3 0,144
razem | m3 10,817
66 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzen R2, RS, R9)
0211/01
0,3*0,3*%1,7*4 m3 0,612
0,3*0,3*%1,1*4 m3 0,396
0,3*0,3*%0,9*8 m3 0,648
razem | m3 1,656
67 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem
0210/01  |betonu (belka B1, B2)
0,3*0,84*3,2%2 m3 1,613
0,3*0,84*5,4 m3 1,361
razem | m3 2,974
68 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,242
69 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 1,153
70 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem
0210/01  |betonu (belka N1, N2)
0,3*0,84%6,2%2 m3 3,125
0,3*0,84*6,0*5 m3 7,560
razem | m3 10,685
71 KNR 2-02 (Wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm (wienic W15, W16, W17, W18, W19,
0212/12  |W20, W21)
0,3*0,3*18,8 m3 1,692
0,3%0,3%3,5%2 m3 0,630
0,3*0,3*%9,32 m3 0,839
0,3*0,3*0,8%2 m3 0,144
0,3*0,3*%9,15 m3 0,824
0,3*0,4*1,5%2 m3 0,360
razem | m3 4,489
72 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,290
73 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 1,290
74 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem
0210/01 betonu (belka N3, N3, NS5, N6)
0,4%0,24*2*2 m3 0,384
0,4%0,24*3 m3 0,288
0,25%0,24*3 m3 0,180
0,45%0,3*3*3 m3 1,215
razem | m3 2,067
75 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzen R12, R13, R14, R15, R16, R17)
0211/01
0,8%0,24*5*2 m3 1,920
0,24%0,24*5 m3 0,288
0,4%0,24*5 m3 0,480
0,4*0,24*5*4 m3 1,920
0,3%0,24*5*2 m3 0,720
0,24*0,24*6*4 m3 1,382
razem | m3 6,710
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Rozbudowa budynku szkoty publicznej o halg sportowa z zapleczem i tacznikiem wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedna
infrastruktura

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
76 KNR 2-02 (Wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm (wienic W22, W23, W24, W25, W26,
0212/12  |W27,W28)
0,3*0,3*30,4 m3 2,736
0,3*0,4*12,4 m3 1,488
0,3*0,3%3,5%2 m3 0,630
0,3*0,3*%6,4 m3 0,576
0,3%0,3*3,3 m3 0,297
0,3*0,3*0,8 m3 0,072
0,3*0,3*%1,5%2 m3 0,270
razem | m3 6,069
77 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,354
78 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 1,240
79 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane (rdzen R11, R2, R8, R9, R4B, R6B, R5B)
0211/01
0,6%0,4*10*4 m3 9,600
0,3*0,3*%1,8%4 m3 0,648
0,3*0,3*%1,4%4 m3 0,504
0,3%0,3*12*2 m3 2,160
0,6%0,3*11 m3 1,980
razem | m3 14,892
80 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,602
81 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 3,160
82 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane (rdzen R10, R11A, R4A, R5A, R6A, R3, R7)
0211/01
0,4*0,6*8*6 m3 11,520
0,4*0,6*8*2 m3 3,840
0,3*0,3*12 m3 1,080
0,3*0,3*12 m3 1,080
0,6%0,3*11 m3 1,980
0,6%0,3%3,1%2 m3 1,116
0,6%0,3*%3,1%2 m3 1,116
razem | m3 21,732
83 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,749
84 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 4,790
7. SCIANY ZEWNETRZNE
85 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw gazobeton grubosci 24cm
0107/07
(10,74+3,16+4,37+24,95+6,26)*4 4 m2 217,712
0,45%2%2,8 m2 2,520
razem | m2 220,232
86 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw gazobeton grubosci 30cm
0107/08
5,6%¥5%3,2 m2 89,600
0,9%5%*5,6 m2 25,200
6,23%19,22 m2 119,741
6,23*(0,8+8,75) m2 59,497
9,9%(0,8+8,75) m2 94,545
(10%19,2)-6,15*11,8 m2 119,430
12,6%1,8 m2 22,680
razem | m2 530,693
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
87 KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw gazobeton gruboci 40cm
0107/08
11,8%3,2 m2 37,760
razem | m2 37,760
88 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/08
(30,8+19,8)*2*8 m2 809,600
razem | m2 809,600
8. SCIANY WEWNETRZNE
89 KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw gazobeton gruboci 24cm
0107/07
(5*4,4)*2 m2 44,000
(6,4%4,4) m2 28,160
(3,9%4,4) m2 17,160
razem | m2 89,320
90 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z bloczkéw gazobeton grubosci 30cm
0107/08
3,6%(8,75+0,8) m2 34,380
3,6%18,20 m2 65,520
razem | m2 99,900
91 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
6,08%3,55 m2 21,584
4,7%¥2%3,55 m2 33,370
6%3,55 m2 21,300
razem | m2 76,254
92 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 8cm
0127/01
4,7%¥2%3,55 m2 33,370
1,66%2%*3,55 m2 11,786
1,4*3,55 m2 4,970
3,55%*3,55 m2 12,603
razem | m2 62,729
93 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/08
4,8%5%3 m2 72,000
6,2*%3 m2 18,600
(1,4+3,5+1,6+1,6)*3 m2 24,300
razem | m2 114,900
9. STROP - nad lacznikiem i cze$cia socjalna
94 KNR 2-02 [Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu
0216/02
10,5%3,16 m2 33,180
razem | m2 33,180
95 KNR 2-02  |Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05
(Krotnosé= 5)
10,5%3,16 m2 33,180
razem | m2 33,180
96 KNR 2-02 [Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu
0216/02
6,7%0,7 m2 4,690
razem | m2 4,690
97 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z r¢cznym uktadaniem
0210/02  |betonu
0,42%0,24*11,1 m3 1,119
razem | m3 1,119
98 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem
0210/01  |betonu
0,4*0,24*3,05 m3 0,293
razem | m3 0,293
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99 KNR 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 32,400
100 | KNR 2-02 [Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,34%0,3*29,15 m3 2,973
0,34*0,24*63,1 m3 5,149
razem | m3 8,122
101 | KNR 2-02 (Strop z plyt prefabrykowanych SPK 26.5 (element do 6,00m2)
0302/01
element 16,000
102 | KNR 2-02 (Strop z plyt prefabrykowanych SPK 26.5 (element powyzej 6,00m?2)
0302/02
element 14,000
103 | KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
t 0,226
104 | KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 1,202
10. DACH - nad salg sportowa
105 | Kalkulacja [Dostarczenie i zamontowanie konstrukcji dachowej z drewna klejonego wg. projektu
indywidualna
kpl. 1,000
106 | Kalkulacja [Dostawa i wykonanie pokrycia dachowego wg projektu
indywidualna
m2 583,200
107 | KNR 2-02 [Rynny dachowe z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm pétokragte o $rednicy 15cm
0508/04
m 29,400
108 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 12cm
0510/03
m 32,000
109 | Kalkulacja [Montaz barierek $nieznych okraglych systemowych
indywidualna
m 29,400
110 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej (ocieplenie attyki)
2613/01
1,1¥19,4%2 m2 42,680
0,3*29,6 m2 8,880
razem | m2 51,560
111 KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami z welny mineralnej w systemie
2613/06
1,1¥19,4%2 m2 42,680
0,3*29,6 m2 8,880
razem | m2 51,560
112 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ptytami z welny mineralnej przymocowanymi za pomocg tacznikow
2613/03  |metalowych
szt 200,000
113 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/02  |2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1,1¥19,4%2 m2 42,680
0,3*29,6 m2 8,880
razem | m2 51,560
114 | KNR4-01 |Wykonanie podkiadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 44,000
115 | KNR2-02 |Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka attyki)
0506/02
m2 44,000
116 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m (obrobka potaczen
0506/02  |dachuy z attyka)
(18,6+9+18,6+8,85+11,75+0,8+0,8)*0,6 m2 41,040
razem | m2 41,040
11. DACH - nad lacznikiem i cz¢$cia socjalna
117 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej (ocieplenie attyki)
2613/01
(24+14,9+6)*0,75 m2 33,675
2,5%2%2%*1,15 m2 11,500
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0,35*2*2%*1,15 m2 1,610
razem | m2 46,785
118 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie
2613/06
(24+14,9+6)*0,75 m2 33,675
2,5%2%2%1,15 m2 11,500
0,35*2%2%*1,15 m2 1,610
razem | m2 46,785
119 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ptytami z welny mineralnej przymocowanymi za pomocg tacznikow
2613/03  |metalowych
szt 160,000
120 | KNR 0-23 |(Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/02  |2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(24+14,9+6)*0,75 m2 33,675
2,5%2%2%*1,15 m2 11,500
0,35*2%2%*1,15 m2 1,610
razem | m2 46,785
121 | KNR 2-02 [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 196,000
122 | KNR-W 2-02 (Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
0612/01  |goraco do podtoza betonowego (o gr. 25cm)
m2 196,000
123 | KNR-W 2-02 (Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
0612/01  |goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci od 15 do 45cm)
m2 196,000
124 | KNR 4-01 [Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 24,800
125 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka attyki)
0506/02
m2 24,800
126 | KNR 2-02 [Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm (zadaszenie wejscie
0506/02  |do kottowni))
m2 2,400
127 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna (izolacja uktadana na warstwie izolacji z welny
0507/02  |mineralnej)
m2 196,000
128 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25c¢m (rynna wewngtrzna)
0506/02
m2 22,000
129 | KNR 2-02 |[Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka potaczen
0506/02  |dachuy z attyka)
19,7 m2 19,700
razem | m2 19,700
130 | Kalkulacja [kominki wentylujace dach
indywidualna
szt 5,000
131 | Kalkulacja |Zbiorniki przy rurach spustowych
indywidualna
szt 4,000
132 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 12cm
0510/03
5%3,8 m 19,000
razem m 19,000
12. STOLARKA OKIENNA
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133 | KNR 0-19 [Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 (EI60)
1024/05
1,5%2,65 m2 3,975
razem | m2 3,975
134 | KNR 0-19 [Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
5,6%2,8%7 m2 109,760
razem | m2 109,760
135 | KNR-W 2-02 [Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/04
2,3*1,8 m2 4,140
razem | m2 4,140
136 | KNR-W 2-02 [Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW
1018/02
1*#1*8 m2 8,000
razem | m2 8,000
137 | KNR-W 2-02 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0921/04
5,6%0,3*%7 m2 11,760
2,3%0,3 m2 0,690
1*0,3*8 m2 2,400
razem | m2 14,850
138 KNNR 2 |Parapety zewngtrzne aluminiowe
0504/01
5,6%0,3*%7 m2 11,760
2,3%0,3 m2 0,690
1*0,3*8 m2 2,400
razem | m2 14,850
139 | Kalkulacja [Parapety wewngtrze z konglomeratu gr. 30mm
indywidualna
m 49,500
13. STOLARKA DRZWIOWA - zewnetrzna i wewnetrzna
140 | KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych (zewngtrzne)
1024/08
2,3%2,65 m2 6,095
2%2,35 m2 4,700
razem | m2 10,795
141 | KNR0-19 [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych (zewngtrzne)
1024/07
1,5%2,6 m2 3,900
1,4%2,35%2 m2 6,580
razem | m2 10,480
142 | KNR0-19 [Montaz drzwi aluminiowych (wewngtrzne)
1024/06
2%2,35%2 m2 9,400
razem | m2 9,400
143 KNNR 2 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
1,1¥2,1*%4 m2 9,240
1*#2,1 m2 2,100
razem | m2 11,340
144 | KNR0-19 [Montaz PCV w pomieszczeniach mokrych
1023/12
1,1¥2,1*%6 m2 13,860
razem | m2 13,860
145 | Kalkulacja |Scianka systemowa w toalecie
indywidualna
szt 1,000
14. OCIEPLENIE SCIAN
146 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej
2614/11
m 108,900
147 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej (gr. ocieplenie 18cm)
2613/01
m2 98,340
148 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej (gr. ocipelnie 20cm)
2613/01
m2 654,100
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149 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej na osciezach
2613/02
m2 37,500
150 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie plytami z welny mineralnej przymocowanymi za pomoca
2613/03  |tacznikow metalowych
szt 3.009,000
151 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w systemie
2613/06
m2 724,440
152 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o§ciezach przy ociepleniu $cian budynkoéw plytami z welny mineralnej w systemie
2613/07
m2 37,500
153 | KNR 0-23 |(Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/02  |2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 664,440
154 | KNR 0-23 |(Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/04  |2mm na osciezach o szerokosci do 30cm
m2 37,500
155 | KNR 0-23 |(Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkow dekoracyjnych mozaikowych o grubosci 2mm na $cianach
0933/02  |ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 60,000
156 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/10  |przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
m 195,500
157 | Kalkulacja |Oktadzina elewacji blachg aluminiowa stanowiaca przedtuzenie dachu
indywidualna
m2 28,000
158 | KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/08
(30,8+19,8)*2*8 m2 809,600
razem | m2 809,600
15. TYNKI I OKLADZINY
159 | KNR0-14 |Obudowa stupow i przestrzeni migdzywigzarowej na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 100-02
2011/06
(1,1+0,3)*29,8 m2 41,720
(1,9+0,3)*17,85 m2 39,270
(1,9+1,1)*12 m2 36,000
razem | m2 116,990
160 | KNR 2-02 |[Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
m2 1.405,670
161 | KNR-W 2-02 |GladzZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach
0830/03
m2 689,660
162 | Kalkulacja [Ochrona naroznikow wypoktych profilami systemowymi
indywidualna
mb 393,400
163 | KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/08
(29,6%2+17,6%2)*6 m2 566,400
razem | m2 566,400
16. MALOWANIE I LICOWANIE
164 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
m2 153,580
165 | KNR 2-02 [Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08
m2 153,580
166 | Kalkulacja [Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami
indywidualna
m 81,140
167 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 1.251,670
168 KNNR 2  |Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farba emulsyjna z gruntowaniem
1402/05
m2 116,990
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169 | KNR 19-01 |Gruntowanie powierzchni poziomych (gruntowanie pod malowanie sufitow)
0705/02
m2 22,530
170 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania (SUFITY)
1505/01
m2 22,530
171 | KNR-W 2-02 (Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem (malowanie sufitow z ptyt g-k)
1510/03
m2 32,230
17. POSADZKI
172 | Kalkulacja [Podtoga sportowa na podwdjnym legarowaniu z nawierzchnia sportowa i malowaniem linii boiska (wg. projektu)
indywidualna
m2 550,600
173 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 157,370
174 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
m2 157,370
175 | KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukfadane metoda zwykta z
1120/02  |przecinaniem ptytek
m 134,140
18. SUFITY
176 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il stropoéw i podciagéw wykonywane recznie
0803/06
m2 22,530
177 | KNR-W 2-02 |GladzZ gipsowa jednowarstwowa na sufitach
0830/05
m2 22,530
178 | KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
2701/01
m2 102,610
179 | KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami gipsowymi (ptyta o podniesionej
2701/01  |izolacyjnosci na wilgoc¢)
m2 32,230
19. WYPOSAZENIE DODATKOWE
180 | KNR 2-02 |Drabiny zewng¢trzne z kabtakami o dlugosci ponad 4m - drabina wewngtrzna
1213/04
m 12,000
181 | Kalkulacja |Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych - pod centrale dachowe, agregat chtodniczy, wentylatory, thumiki
indywidualna
t 1,344
182 | Kalkulacja |Wycieraczka wejSciowa systemowa wewngtrzne
indywidualna
m2 2,000
183 | Kalkulacja |Wycieraczka wejSciowa systemowa zewnetrzne
indywidualna
m2 7,000
184 | Kalkulacja [Scena mobilna - zgodnie z opisem zawartym w proj. technicznym
indywidualna
szt 1,000
185 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz gasnic wraz z oznakowaniem
indywidualna
szt. 6,000
186 | Kalkulacja [Dostawa i montaz drazkéw wraz z kotarg przy natryskach
indywidualna
szt 3,000
187 | Kalkulacja [Pochwyty dla 0sob niepetnosprawnych przy toaletach i umywalkach
indywidualna
kpl. 4,000
188 | Kalkulacja [Montaz luster nad umywalkami wklejonych w oktadzing $cienng
indywidualna
szt. 5,000
189 | Kalkulacja |Wirtualna strzelnica laserowa - zgodnie z opisem zawartym w proj technicznym
indywidualna
szt. 1,000
190 | Kalkulacja |[Siatka ochronna na na okna polipropyleniowa z obcigzeniem dolnym oczka 100x100 wraz z systemem
indywidualna |montazowym
29,8%3 m2 89,400
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
16*6 m2 96,000
razem | m2 185,400
191 | Kalkulacja |BOISKO DO KOSZYKOWKI GEOWNE: konstrukcja podwieszana z napedem mechanicznym, mechanizm
indywidualna |regulacji wysokosci tablicy, tablica z dolng ostong krawedzi i obrgeza do koszykowki
szt. 2,000
192 | Kalkulacja |SIATKOWKA BOISKO GEOWNE: stupki do siatkowki aluminiowe, profesjonalne z naciaggiem wewnetrznym
indywidualna |blokowanym mimosrodowo, tuleje na stupki, ostona stupkéw,siatka do siatkowki turniejowej oszyta siatka,
wieszak na siatke.
kpl 1,000
193 | Kalkulacja |BOISKO DO KOSZYKOWKI treningowe: konstrukcja mocujgcy stata, tablica z dolng ostong krawedzi i obrecza
indywidualna |do koszykowki
szt. 2,000
194 | Kalkulacja (BOISKO TRENINGOWE DO PILKI RECZNEJ: montaz bramek systemowych
indywidualna
szt 2,000
195 | Kalkulacja |Drabinki gimanstyczne systemowe drewniane (h=300cm)
indywidualna
szt 24,000
196 | Kalkulacja [Obudowy na stupy na arenie spotrowej (materace systemowe)
indywidualna
kpl 8,000
197 | Kalkulacja [Szafki z fawkami do szatni
indywidualna
kpl 32,000
20. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
198 | KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 1.080,000
199 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnos¢= 4)
m2 1.080,000
200 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 1.080,000
201 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/06  |ponad 10cm
(Krotno$¢= 10)
m2 1.080,000
202 | KNR2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
m2 1.080,000
203 | KNR2-31 |Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm
0308/02
(Krotno$é= 3)
m2 1.080,000
204 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 830,000
205 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 224,000
206 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki konstrastowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0302/04
m2 8,000
207 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki konstrastowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
0302/04
m2 12,000
208 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki wyznaczajacej réznicg wysokosci na podescie wejSciowym na podsypce
0302/04  |cementowo-piaskowej ( w barwie kontrastowej z naiwerzchnia podestu)
m2 6,000
209 | KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/03
m 102,000
210 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/01
m 188,000
211 | KNR2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
188%0,2%0,2 m3 7,520
102*0,3*0,3 m3 9,180
razem | m3 16,700
212 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
m 102,000
213 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
m 188,000
214 | Kalkulacja [Montaz bramy z furtka w istniejacym ogrodzenie (szer. 400cm, wys. 120cm)
indywidualna
szt 1,000




Rodos 6.8.9.2 [9954]

PRZEDMIAR Strona 16/22
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY ZEWNETRZNE POPRZEDZAJACE PRACE ZIEMNE
1 |KNNR 6 0803/06 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2 312,000
2 |KNNR 6 0806/02 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 105,000
3 |KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 9,180
4 |KNNR 6 0801/02 Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm m2 312,000
(Krotno$é= 2)
5 |KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢czne nawierzchni sportowej biezni o grubosci 3cm m2 220,000
6 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni boiska treningowego o grubosci m2 420,000
3cm
7 |KNNR 6 0801/02 Rozbioérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm m2 640,000
8 |Kalkulacja indywidualna Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej wraz ze stupkami stalowymi m 4,000
(od strony drogi powiatowej)
9 |KNR 4-04 0102/01 Rozebranie murdw i shupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m m3 0,250
(do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej powyzej poziomu terenu
10 |KNR 4-04 0303/02 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm m3 1,200
11 |KNR2-210111/01 Scinanie drzew migkkich o §rednicy pnia 16-20cm szt 8,000
12 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 8,000
13 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na| m3 224,000
odlegtos¢ do 1km
14 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 224,000
na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
(Krotno$é=9)
15 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacj¢ gruzu m3 224,000
2. ROBOTY ZIEMNE
16 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca m2 1.085,291
spycharki
17 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za m2 1.085,291
kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15cm)
(Krotno$é= 5)
18 |KNR 2-01 0228/04 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW m3 833,255
(100kM) w gruncie kategorii I-1I
19 |KNR 2-01 0205/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami m3 381,900
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
20 |KNR-W 2-01 0205/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami m3 1.159,371
zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
21 |KNR-W 2-01 0210/03 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde m3 1.540,771
dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-1I
(Krotno$é=9)
22 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 1.231,275
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
23 |KNR 2-01 0236/02 Zaggszczenie nasypOw z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami m3 1.231,275
mechanicznymi
24 |Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do wykonania obsypki fundamentéw m3 1.231,275
25 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 108,000
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
3. FUNDAMENTY
26 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z pospodtki do betonéw zwyktych m3 33,750
27 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego (podktad z | m3 90,000
chudego betonu zmienny od 10cm do 70cm)
28 |KNR 2-02 0202/04 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z m3 6,440
recznym uktadaniem betonu
29 |KNR 2-02 0202/03 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z m3 46,451
r¢cznym uktadaniem betonu
30 |KNR 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z m3 5,417
r¢cznym uktadaniem betonu
31 |KNR 2-02 0204/04 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj¢tosci ponad 2,5m3 z m3 52,800
r¢cznym uktadaniem betonu
32 |KNR 2-02 0204/03 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj¢tosci do 2,5m3 z m3 8,800
recznym uktadaniem betonu
33 |KNR 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 1,5m3 z m3 1,600
r¢cznym uktadaniem betonu
34 |KNR 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z m3 3,600
recznym ukfadaniem betonu
35 |KNR-W 2-02 0211/01 Shupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o m3 5,475
grubosci do 0,3m
36 |KNR-W 2-02 0101/06 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 55,509
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

37 |KNR 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2 175,000
goraco - pierwsza warstwa

38 |KNR 2-02 0604/04 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m2 175,000
gorgco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

39 |KNR 2-02 0603/09 + KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2 451,220
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

40 |KNR 2-02 0603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z| m?2 451,220
roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

41 |KNR 2-02 0609/01 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku| m2 151,620

42 |KNR 0-23 2612/01 Wykonanie dylatacji mi¢dzi budynkiem istniejacym a projektowanym z m2 24,000
plyt styropianowych gr. 2cm

43 |KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2 151,620
gruntowania powierzchni

44 |KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy mocujacej do folii kubetkowej m 108,300
4. WARSTWY POSADZKOWE

45 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych (SALA| m3 165,180
GIMN.)

46 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego (SALA m3 55,060
GIMN.)

47 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 1.101,200
folii polietylenowej szerokiej (SALA GIMN.)

48 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 550,600
styropianowych na sucho (SALA GIMN.)

49 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 55,060

50 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 2,952
budynkow i budowli (prety zebrowane) - fi8

51 |Kalkulacja indywidualna Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym (dylatacje), m 100,000
przeciwskurczowe w plycie zelbetowej posadzki o polu 6x6

52 |Kalkulacja indywidualna Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, pionowe - dylatacja na m 203,000
styku fundamenu i ptyty podposadzkowe;j

53 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z pospodtki do betonéw zwyktych m3 31,474

54 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 23,606

55 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,810
budynkow i budowli (prety zebrowane) - fi8

56 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 157,370
folii polietylenowej szerokiej

57 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 157,370
styropianowych na sucho

58 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego (posadzka) | m3 12,590
5. ZBROJENIE BETONU (elementé6w fundament6ow)

59 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 6,264
budynkow i budowli (stal zebrowana)

60 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach t 0,753
budynkow i budowli (stal gtadka)
6. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

61 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm m3 5,628
(wienic W1, W2, W3, W4)

62 |KNR 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m m3 0,528
(rdzef R1)

63 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach t 0,089
budynkow i budowli

64 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,477
budynkow i budowli

65 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm m3 10,817
(wienic W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14)

66 |KNR 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m m3 1,656
(rdzen R2, R8, R9)

67 |KNR 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do | m3 2,974
przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem betonu (belka B1, B2)

68 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach t 0,242
budynkow i budowli

69 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 1,153
budynkow i budowli

70 |KNR 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do | m3 10,685
przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem betonu (belka N1, N2)

71 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm m3 4,489
(wienic W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21)

72 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach t 0,290
budynkow i budowli

73 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 1,290

budynkow i budowli
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74 |KNR 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do | m3 2,067
przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem betonu (belka N3, N3, N5, N6)

75 |KNR 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m m3 6,710
(rdzen R12, R13, R14, R15, R16, R17)

76 |KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm m3 6,069
(wienic W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28 )

77 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach t 0,354
budynkow i budowli

78 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 1,240
budynkow i budowli

79 |KNR 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane (rdzen R11, R2, R8, R9, R4B, m3 14,892
R6B, R5B)

80 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach t 0,602
budynkow i budowli

81 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 3,160
budynkow i budowli

82 |KNR 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane (rdzen R10, R11A, R4A, R5A, m3 21,732
R6A, R3, R7)

83 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach t 0,749
budynkow i budowli

84 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 4,790
budynkow i budowli
7. SCIANY ZEWNETRZNE

85 |KNR 2-02 0107/07 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z m2 220,232
bloczkéw gazobeton gruboscei 24cm

86 |KNR 2-02 0107/08 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z m2 530,693
bloczkéw gazobeton grubosci 30cm

87 |KNR 2-02 0107/08 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z m2 37,760
bloczkéw gazobeton gruboscei 40cm

88 |KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m | m2 809,600
8. SCIANY WEWNETRZNE

89 |KNR 2-02 0107/07 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z m2 89,320
bloczkéw gazobeton gruboscei 24cm

90 |KNR 2-02 0107/08 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m z m2 99,900
bloczkéw gazobeton grubosci 30cm

91 |KNR-W 2-02 0127/03 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o m2 76,254
grubosci 12cm

92 |KNR-W 2-02 0127/01 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o m2 62,729
grubosci 8cm

93 |KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m | m2 114,900
9. STROP - nad lacznikiem i czeScia socjalna

94 |KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z rgcznym uktadaniem | m2 33,180
betonu

95 |KNR 2-02 0216/05 Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm m2 33,180
roznicy w grubosci plyty
(Krotnos¢=5)

96 |KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15c¢m z rgcznym uktadaniem | m2 4,690
betonu

97 |KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do | m3 1,119
przekroju do 10 z recznym uktadaniem betonu

98 |KNR 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do | m3 0,293
przekroju do 8 z rgcznym uktadaniem betonu

99 |KNR 2-02 0126/05 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 32,400

100 |[KNR 2-02 0212/12 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm m3 8,122

101 |KNR 2-02 0302/01 Strop z ptyt prefabrykowanych SPK 26.5 (element do 6,00m?2) element 16,000

102 |KNR 2-02 0302/02 Strop z ptyt prefabrykowanych SPK 26.5 (element powyzej 6,00m?2) element 14,000

103 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach t 0,226
budynkow i budowli

104 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach t 1,202
budynkow i budowli
10. DACH - nad sala sportowa

105 |Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i zamontowanie konstrukcji dachowej z drewna kpl. 1,000
klejonego wg. projektu

106 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i wykonanie pokrycia dachowego wg projektu m2 583,200

107 |KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm poétokragte o m 29,400
$rednicy 15cm

108 |KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm okragle o $rednicy m 32,000
12cm

109 |Kalkulacja indywidualna Montaz barierek $nieznych okragtych systemowych m 29,400
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110 [KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt z welny mineralnej m2 51,560
(ocieplenie attyki)

111 [KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow m2 51,560
plytami z welny mineralnej w systemie

112 [KNR 0-23 2613/03 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie plytami z welny mineralnej szt 200,000
przymocowanymi za pomoca tacznikow metalowych

113 [KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 51,560
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

114 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 44,000
OSB gr. 22 mm

115 [KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 44,000
rozwinigciu ponad 25cm (obrobka attyki)

116 [KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 41,040
rozwinigciu ponad 25cm (obrobka potaczen dachuy z attyka)
11. DACH - nad lacznikiem i czescia socjalna

117 |[KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt z welny mineralnej m2 46,785
(ocieplenie attyki)

118 [KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow m2 46,785
plytami z welny mineralnej w systemie

119 [KNR 0-23 2613/03 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie plytami z welny mineralnej szt 160,000
przymocowanymi za pomoca tacznikow metalowych

120 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 46,785
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

121 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 196,000
folii polietylenowej szerokiej

122 |[KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z m2 196,000
plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego (o gr. 25cm)

123 |KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z m2 196,000
ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci
od 15 do 45cm)

124 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 24,800
OSB gr. 22 mm

125 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 24,800
rozwinigciu ponad 25cm (obrobka attyki)

126 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 2,400
rozwinigciu ponad 25cm (zadaszenie wejscie do kottowni))

127 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna (izolacja uktadana| m2 196,000
na warstwie izolacji z wetny mineralnej)

128 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 22,000
rozwinigciu ponad 25cm (rynna wewngtrzna)

129 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,50mm, przy szerokosci w m2 19,700
rozwinigciu ponad 25cm (obrobka polaczen dachuy z attyka)

130 |Kalkulacja indywidualna kominki wentylujace dach szt 5,000

131 |Kalkulacja indywidualna Zbiorniki przy rurach spustowych szt 4,000

132 |KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm okragle o $rednicy m 19,000
12cm
12. STOLARKA OKIENNA

133 |KNR 0-19 1024/05 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 (EI60) m2 3,975

134 |KNR 0-19 1024/05 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 m2 109,760

135 |KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztalttownikow z m2 4,140
wysokoudarowego PCW

136 |KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego m2 8,000
PCW

137 |KNR-W 2-02 0921/04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 14,850

138 |KNNR 2 0504/01 Parapety zewngetrzne aluminiowe m2 14,850

139 |Kalkulacja indywidualna Parapety wewng¢trze z konglomeratu gr. 30mm m 49,500
13. STOLARKA DRZWIOWA - zewnetrzna i wewnetrzna

140 |[KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych (zewnetrzne) m2 10,795

141 |[KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych (zewngtrzne) m2 10,480

142 |KNR 0-19 1024/06 Montaz drzwi aluminiowych (wewngtrzne) m2 9,400

143 |KNNR 2 1103/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne m2 11,340

144 |KNR 0-19 1023/12 Montaz PCV w pomieszczeniach mokrych m2 13,860

145 |Kalkulacja indywidualna Scianka systemowa w toalecie szt 1,000
14. OCIEPLENIE $CIAN

146 |KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokotowej m 108,900

147 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt z welny m2 98,340
mineralnej (gr. ocieplenie 18cm)

148 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt z welny m2 654,100

mineralnej (gr. ocipelnie 20cm)
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149 |KNR 0-23 2613/02 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt z welny m2 37,500
mineralnej na o$ciezach

150 |KNR 0-23 2613/03 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie plytami z welny szt 3.009,000
mineralnej przymocowanymi za pomoca tacznikéw metalowych

151 |KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow m2 724,440
plytami z welny mineralnej w systemie

152 |KNR 0-23 2613/07 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw | m2 37,500
plytami z welny mineralnej w systemie

153 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 664,440
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

154 |KNR 0-23 0931/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 37,500
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm

155 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkoéw dekoracyjnych m2 60,000
mozaikowych o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

156 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy uzyciu m 195,500
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

157 |Kalkulacja indywidualna Oktadzina elewacji blacha aluminiowa stanowiacg przedtuzenie m2 28,000
dachu

158 |KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m | m2 809,600
15. TYNKI I OKLADZINY

159 |KNR 0-14 2011/06 Obudowa stupow i przestrzeni migdzywiazarowej na rusztach m2 116,990
pojedynczych dwuwarstwowa 100-02

160 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane rgcznie m2 1.405,670

161 |KNR-W 2-02 0830/03 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 689,660

162 |Kalkulacja indywidualna Ochrona naroznikéw wypoktych profilami systemowymi mb 393,400

163 |KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 10m | m2 566,400
16. MALOWANIE I LICOWANIE

164 |KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 153,580

165 |KNR 2-02 0829/08 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta m2 153,580

166 |Kalkulacja indywidualna Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami m 81,140

167 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z m2 1.251,670
gruntowaniem

168 |KNNR 2 1402/05 Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych m2 116,990
farba emulsyjna z gruntowaniem

169 |KNR 19-01 0705/02 Gruntowanie powierzchni poziomych (gruntowanie pod malowanie m2 22,530
sufitow)

170 |[KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow m2 22,530
gladkich bez gruntowania (SUFITY)

171 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z m2 32,230
gruntowaniem (malowanie sufitow z ptyt g-k)
17. POSADZKI

172 |Kalkulacja indywidualna Podtoga sportowa na podwojnym legarowaniu z nawierzchnia m2 550,600
sportowa i malowaniem linii boiska (wg. projektu)

173 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 157,370

174 |KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 157,370
zwykla

175 |KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 134,140
20x20cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek
18. SUFITY

176 |KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciaggéw wykonywane rgcznie m2 22,530

177 |KNR-W 2-02 0830/05 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 22,530

178 |KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami m2 102,610
gipsowymi

179 |KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2 32,230
gipsowymi (plyta o podniesionej izolacyjnosci na wilgo¢)
19. WYPOSAZENIE DODATKOWE

180 |KNR 2-02 1213/04 Drabiny zewng¢trzne z kablakami o dtugosci ponad 4m - drabina m 12,000
wewngtrzna

181 |Kalkulacja indywidualna Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych - pod centrale t 1,344
dachowe, agregat chtodniczy, wentylatory, thumiki

182 |Kalkulacja indywidualna Wycieraczka wejsciowa systemowa wewngtrzne m2 2,000

183 |Kalkulacja indywidualna Wycieraczka wejsciowa systemowa zewngtrzne m2 7,000

184 |Kalkulacja indywidualna Scena mobilna - zgodnie z opisem zawartym w proj. technicznym szt 1,000

185 |Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i montaz gasnic wraz z oznakowaniem szt. 6,000

186 |Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drazkéw wraz z kotarg przy natryskach szt 3,000

187 |Kalkulacja indywidualna Pochwyty dla 0sob niepetnosprawnych przy toaletach i umywalkach | kpl. 4,000

188 |Kalkulacja indywidualna Montaz luster nad umywalkami wklejonych w okfadzing $cienng szt. 5,000

189 |Kalkulacja indywidualna Wirtualna strzelnica laserowa - zgodnie z opisem zawartym w proj szt. 1,000

technicznym
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190 |Kalkulacja indywidualna Siatka ochronna na na okna polipropyleniowa z obcigzeniem m2 185,400
dolnym oczka 100x100 wraz z systemem montazowym

191 |Kalkulacja indywidualna BOISKO DO KOSZYKOWKI GEOWNE: konstrukcja podwieszana |  szt. 2,000
z napedem mechanicznym, mechanizm regulacji wysokosci tablicy, tablica z dolng ostong
krawedzi i obrgcza do koszykowki

192 |Kalkulacja indywidualna SIATKOWKA BOISKO GEOWNE: stupki do siatkowki kpl 1,000
aluminiowe, profesjonalne z naciagiem wewngtrznym blokowanym mimosrodowo, tuleje na
stupki, ostona stupkow,siatka do siatkowki turniejowej oszyta siatka, wieszak na siatke.

193 |Kalkulacja indywidualna BOISKO DO KOSZYKOWKI treningowe: konstrukcja mocujaca szt. 2,000
stata, tablica z dolng ostong krawedzi i obrgcza do koszykowki

194 |Kalkulacja indywidualna BOISKO TRENINGOWE DO PILKI RECZNEJ: montaz bramek szt 2,000
systemowych

195 |Kalkulacja indywidualna Drabinki gimanstyczne systemowe drewniane (h=300cm) szt 24,000

196 |Kalkulacja indywidualna Obudowy na stupy na arenie spotrowej (materace systemowe) kpl 8,000

197 |Kalkulacja indywidualna Szafki z fawkami do szatni kpl 32,000
20. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

198 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci| m2 1.080,000
jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV

199 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw| m2 1.080,000
w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotno$é= 4)

200 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na m2 1.080,000
calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie

201 |KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana | m2 1.080,000
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotno$é=10)

202 |KNR 2-31 0308/01 Warstwa dolna o grubo$ci 12cm nawierzchni betonowej m2 1.080,000

203 |KNR 2-31 0308/02 Warstwa dolna o grubo$ci 12cm nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy | m2 1.080,000
lem
(Krotno$é= 3)

204 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na m2 830,000
podyspce cementowo-piaskowej

205 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na m2 224,000
podyspce cementowo-piaskowej

206 |KNR 2-31 0302/04 Nawierzchnie z kostki konstrastowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 8,000

207 |KNR 2-31 0302/04 Nawierzchnie z kostki konstrastowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 12,000

208 |KNR 2-31 0302/04 Nawierzchnie z kostki wyznaczajacej roznicg wysokosci na podescie m2 6,000
wejsciowym na podsypce cementowo-piaskowej ( w barwie kontrastowej z naiwerzchnia
podestu)

209 |KNR 2-31 0401/03 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i m 102,000
tawy kraweznikowe

210 |KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i m 188,000
tawy kraweznikowe

211 |KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 16,700

212 |KNR 2-31 0403/01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 102,000
piaskowej

213 |KNR 2-31 0407/02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z m 188,000
wypehieniem spoin piaskiem

214 |Kalkulacja indywidualna Montaz bramy z furtkg w istniejacym ogrodzenie (szer. 400cm, wys. | szt 1,000
120cm)

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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.[ROBOTY ZEWNETRZNE POPRZEDZAJACE PRACE ZIEMNE

.|ROBOTY ZIEMNE

.[FUNDAMENTY

.|WARSTWY POSADZKOWE

.|ZBROJENIE BETONU (elementéw fundamentow)

.|KONSTRUKCJE ZELBETOWE

.|SCIANY ZEWNETRZNE

.|SCIANY WEWNETRZNE

.|STROP - nad facznikiem i czg$cia socjalna

.|DACH - nad sala sportowa
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.|DACH - nad tacznikiem i czgscia socjalna

.|STOLARKA OKIENNA

.|[STOLARKA DRZWIOWA - zewng¢trzna i wewngtrzna

.|OCIEPLENIE SCIAN

./TYNKI T OKELADZINY

.MALOWANIE I LICOWANIE

.|POSADZKI

.[SUFITY

.|WYPOSAZENIE DODATKOWE

.[ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




