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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Budowy os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Wola Rogoziriska, DG 120355E: dz. nr 113

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. Podstawa opracowania

e warunki przylagczenia nr 20-D8/WP/02037 z dn. 15-05-2020 r.
e ustalenia z zamawiajgcym

e obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, wytyczne

e inwentaryzacja wlasna w terenie

e mapa d/c projektowych

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Wola Rogozinska, wzdluz DG 120355E, dz. nr 113. Projekt
swym zakresem obejmuje wymiang istniejacej wkiadki bezpiecznikowej w istniejacym
zabezpieczeniu obwodowym rozbudowywanego oswietlenia oraz budowe linii kablowej nN
os$wietlenia wraz ze stupami o§wietleniowymi.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1 Stan istniejacy

W miejscowosci Wola Rogozifiska, gmina Zgierz, wzdtuz DG 120355E (dz. nr 113, obreb
Wola Rogozifiska) brakuje o$wietlenia ulicznego, ktére obejmowatby swoim zasiegiem
rozwazany odcinek.

Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada jezdnie o szerokosci 4 m
i nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej. Na rozwazanym odcinku nie wystepuje istniejacy
chodnik.

Na odcinku ulicy, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura
oswietleniowa wystepuje uzbrojenie terenu:

- sie€ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami

3.2  Stan projektowany

Projektuje si¢ zasilanie opraw oswietleniowych typu LED linig kablowa typu
YAKXS 4x25mm* wyprowadzong z istniejgcej napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego
typu AL 25mm? (stup linii nN zlokalizowany na dz. nr 119/2), obwod ze stacji
transformatorowej nr 40191, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys E-1).

3.3 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw
budowlanych

Projektowana instalacja o$wietlenia ulicy — sie¢ o$wietlenia ulicy o dlugosci ok. 541m.
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3.4 Informacija o terenie

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu linii kablowej nN w obszarze dziatek inwestycji zgodnie
z normg N SEP-E-004.

4. Zasilanie sieci o$wietlenia ulicy

4.1 Zrédto zasilania

Zgodnie z warunkami przylgczenia nr 20-D8/WP/02037 z dn. 15-05-2020r. wydanymi
przez PGE Dystrybucja S.A. miejscem zasilania projektowanego o$wietlenia bedzie istniejacy
przewdd o$wietlenia ulicznego typu AL 25mm? podwieszony na istniejacych stupach
wzdluz dz. nr 113, obwdd ze stacji transformatorowej nr 40191. Projektowang linie
kablowa typu YAKXS 4x25mm2 wyprowadzié z istniejgcego stupa zlokalizowanego
na dzialce o numerze ewid. 119/2. W miejscu laczenia projektowanej linii kablowej
z istnijaca oSwietleniows linia napowietrzng nalezy zastosowaé  ograniczniki
przepigé np. GX0 0,66 kV / 5 kV. Kabel uklada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(Rys. E-1) wprowadzajac go kolejno wejscie — wyjscie do projektowanych stupow
o$wietleniowych.

Istniejgcg wkladke bezpiecznikowsa w rozbudowywanym obwodzie o$wietleniowym
wymieni¢ na wkiadke bezpiecznikowa typu WT-00/gG 16A. Sterowanie os$wietleniem
bez zmian - realizowane poprzez istniejgcy astronomiczny zegar sterujacy.

4.2  Sieé kablowa i zasilanie opraw o$wietleniowych

W celu zasilenia projektowanej infrastruktury oswietleniowej zaprojektowano lini¢ kablowa
typu YAKXS 4x25mm’ Zasilanie projektowanych stupow o$wietleniowych bedzie
realizowane poprzez wyprowadzenie jednego, jednofazowego obwodu o$wietleniowego
z istniejgcego slupa linii napowietrznej nN zlokalizowanego na dz. nr 119/2, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (Rys. E-1). Projektowany kabel typu YAKXS 4x25mm?
nalezy prowadzi¢ wejécie — wyjscie do kolejnych stupoéw. Przy wejsciu oraz wyjsciu kabla
ze shupa nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 2m.

We wngkach stupowych projektuje si¢ ztgcza bezpiecznikowe z wkiadkami topikowymi 2A.
Od zlacz bezpiecznikowych do opraw o$wietleniowych typu LED projektuje sie przewody
zasilajace typu YDY 3x1,5mm?. Kable doprowadzone do ztacz nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
palczatek termokurczliwych.
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5. Charakterystyka przyjetych rozwiazan o$wietlenia ulicy

5.1 Shupy oswietleniowe

Dla oswietlenia ulicy zaprojektowano stupy stalowe, cylindryczne, wysiegnikowe,
typu S-80C o wysokosci H=8m nad poziomem gruntu.

Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy os$wietleniowe typu LED montowane na stupach
za posrednictwem wysiggnikéw o dlugosci W=1m, na wysokosci H=8m. Kazdy shup
zbudowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu F150/200. Kazdy stup nalezy
wyposazy¢ w ztacza fazowe, bezpiecznikowe i zerowe typu IZK z wkiadkami topikowymi 2A.
Od zlacz bezpiecznikowych do oprawy projektuje sie przewod zasilaj acy typu YDY 3x1,5mm?.

Stupy powinny by¢ osadzone tak, aby skrzynka ztaczeniowa byla zlokalizowana od strony
pobocza w celu umozliwienia bezpiecznego dostepu do instalacji.

Usytuowanie projektowanych stupéw oswietleniowych zostato przedstawione na Rys. E-1.

5.2 Oprawy oéwietleniowe

Do oswietlenia ulicy zastosowano 14 opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii
LED.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* Material korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostgpnej palety

*  Wngtrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza
si¢ surowego materiatu

e Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z

badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnoéci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.

Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralna czesé oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub
od -100° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium -

¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

* Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg byé wykonane ze stali nierdzewnej
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Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwoch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidlowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwigkiem o natgzeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepieé 10kV
typu 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$é posiadania dodatkowych wejsé
dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie polaczen w
obrebie urzadzenia odbywa si¢ w sposéb beznarzedziowy. Modut przylaczeniowy
posiada takze diodg, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo
niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED — 4800lm

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cinienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz
s$redniej mocy

Temperatura barwowa zrodel $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatlosci, a calkowity strumiert
oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy musza spelniaé wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wicksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
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produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy =~ wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
Dostgpnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowe]j producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce
obliczenia fotometryczne w  ogélnodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)

AxBXC (mm ) - 587x94x294

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
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Moc oprawy oraz jej charakterystyka zostaly dobrane w oparciu o symulacje komputerows
o$wietlenia ulicy za pomoca programu DIALUX. Przyjeto klase oswietleniowa M5 dla jezdni,
oprawy montowane na stlupach za posrednictwem wysiegnikéw o dlugosci W=Im oraz
wysokosci H=8m. Kat nachylenia opraw wzgledem ziemi wynosi 0°. Wyniki obliczen
zalaczono do opracowania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych opraw o$wietleniowych,
o parametrach zblizonych do przedstawionych w niniejszym opracowaniu, ktére spelniajg
wymagania obowigzujacych norm o$wietleniowych. W takiej sytuacji nalezy to wykazaé
poprzez wykonanie obliczen za pomoca programu DIALUX przy zalozonej w projekcie
geometrii oswietlenia ulicy. Nalezy dotaczy¢ réwniez karty katalogowe i deklaracje zgodnosci
CE dla opraw zamiennych.

5.3 Linia kablowa

Dla zasilania projektowanych stupéw oswietleniowych projektuje sie wybudowanie
os$wietleniowej linii kablowej nN typu YAKXS 4x25mm? z istniejacego stupa linii
napowietrznej nN zlokalizowanego na dz. nr 119/2.

Projektowane linie kablowe dla zasilania shupéw o$wietleniowych nalezy uktadaé
zgodnie z rys. E-1, na glgbokosci nie mniejszej niz 70 cm od powierzchni ziemi na podsypce
z piasku o grubosci ok. 10 cm. Po ulozeniu nalezy ponownie przysypaé 10 cm warstwg piasku,
na ktorej nalezy umiesci¢ w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm folie oznacznikowa koloru
niebieskiego i przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego. Do kabla nalezy przyczepi¢ w sposob
trwaly tabliczki oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5 m.

Projektowany kabel na calej dlugosci trasy uklada¢ w rurach ostonowych typu
AROT DVK 75 koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniu kabli z istniejaca infrastrukturg podziemns kabel nalezy uktadaé
w rurach ostonowych typu AROT DVK 75 koloru niebieskiego.

Linie kablowa na odcinkach bedacych wjazdami na teren posesji uktadaé w rurze oslonowej
typu AROT DVK 75 koloru niebieskiego.

Przejécie kabla pod drogg oraz drzewami (dz. nr 113, 97/2) wykonaé metodg przecisku
lub przewiertu sterowanego z wykorzystaniem odpowiednio rur ostonowych typu
AROT SRS 75 lub AROT SRS-G 75. Przy przejéciu kabla pod drogg oraz drzewami
(dz. nr 113, 97/2), kabel uktada¢ odpowiednio w rurach ostonowych typu AROT SRS 75
lub AROT SRS-G 75 koloru niebieskiego.

Przejscie kabla pod dziatka o numerze ewid. 119/2 wykona¢ metoda bez wykopowsg —
przecisk z wykorzystaniem rur ostonowych typu AROT SRS 75 koloru niebieskiego.

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawié¢ zapasy kabla o dfugosci ok. 2 m.

Plaskownik FeZn 30x4 (bednarke) nalezy ukladaé na dnie rowu kablowego pod kablem,
a dla poszczegoélnych odcinkéw nalezy wykonaé trwate polaczenia skrecane lub spawane.
Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. Jezeli warunek
ten nie zostanie spehiony nalezy wykonaé dodatkowo uziomy pionowe (szpilkowe)
o dlugosci 9 m i $rednicy ®20 az do uzyskania odpowiedniej wartosci.

W migdzyczasie (gdy utozony kabel jest widoczny) nalezy zglosié¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C, realizowane przez wktadki bezpiecznikowe.

Przew6d PE w kazdym stupie nalezy dodatkowo uziemi¢ taczac go z uziomem poziomym
(bednarka) uktadanym pod projektowang linig kablows.

7. Obliczenia techniczne

7.1 Obliczenia oswietlenia

Zgodnie z norma PN-EN 13201 przyjeto klase oswietlenia M5 dla ktérej nalezato spehnié
ponizsze wymagania:
¢ Luminancja $rednia Lm > 0,5 cd/m?
¢ Réwnomiernos$é luminancji catkowita Uo> 0,35
e Roéwnomiernosé luminancji wzdtuzna Ul> 0.4
e Olénienie przeszkadzajace T1 < 15 %
e Oswietlenie otoczenia EIR > 30
Wyniki obliczen przeprowadzonych za pomocg programu DIALUX znajduja sie
w zalgcznikach. Wymagania oswietleniowe zostaly spelione.

7.2  Obwdd zasilajacy

Spodziewany prad obliczeniowy przy zaméwionej mocy przylaczeniowej 4 kW Wynosi:

_ P _ 6000
V3:U-cosp +/3-400-0,93

I =16,2 A

Dobiera si¢ kabel z zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego.
Wedlug normy PN-HD 60364-5-52:2011 obcigzalnosé projektowanego kabla typu
YAKXS 4x25 mm?® wynosi 90A. Warunek spelniony.

7.3  Obwody o$wietleniowe

Dane przyjgte do obliczen to:

* 14 projektowanych opraw oswietleniowych LED o mocy 30W kazda:
Pgp =14 %30 =420 W
¢ istniejgce oprawy o$wietleniowe: 7 szt. UOS 70W
Poys =770 =490 W
P; = Pigp + Pyos =420+ 490 =910 W

10
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Obliczenia spadku napigcia:

Do przeprowadzenia obliczefi postuzono si¢ arkuszem kalkulacyjnym na podstawie
ponizszego wzoru:

* Obliczenia spadku napigcia dla odcinka ST — proj. latania o$wietleniowa nr 14

Obliczenia spadku napiecia
Odcinek ST - proj. latarnia nr 14
Odcinek . Moc Przekréj | Konduktywnoséé Dlugosé Spadek napiecia
zainstalowana
Wg schematu P [W] s [mm?] y [m/Q:mm?] | [m] AU [%]
ST - istn. stup 910 25 35 650 2,556
istn. stup-01 420 25 35 27 0,035
01-02 390 25 35 45 0,071
02-03 360 25 35 47 0,076
03-04 330 25 35 47 0,068
04 -05 300 25 35 47 0,061
05-06 270 25 35 47 0,055
06 —-07 240 25 35 47 0,048
07 -08 210 25 35 47 0,044
08-09 180 25 35 47 0,039
09-10 150 25 35 47 0,031
10-11 120 25 35 47 0,024
11-12 90 25 35 49 0,019
12-13 60 25 35 47 0,012
13-14 30 25 35 47 0,006
Catkowity spadek napiecia na odcinku od ST do proj. 14 ZAUy; = 3,14 %

Najwigkszy spodziewany spadek napiecia wynosi 3,14% 1 jest mniejszy od dopuszczalnego
spadku napiecia wynoszacego 4,50%.
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Obliczenia sprawdzajace skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;j:

Z uwagi na uproszczony charakter obliczen pominieto impedancje systemu
elektroenergetycznego Ziq. Parametry sieci zostaly uzyskane w PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial £.6dz - Rejon Zgierz / Pabianice.

istn. stup istn. stup proj. stup 14

AsXSn 2x25mm? ‘ AL 25mm? ' YAKXS 4x25mm? l ;

Ruy, Xy l Riz X1 Rus Xy3 l

Tr 63 kVA

RTJXT

1) Impedancja transformatora Zr (moc transformatora 63 kVA):
e Rezystancja transformatora:

By _ 1245
YR =g T 63108

Ry = U’%T—oozo 420° = 0,055 Q

TRy T e T Y

e Reaktancja transformatora:

u, = [uZ —u2 =./0,052 —0,0202 ~ 0,035

U 2 2
Xp =ty —%=0,035 - ——— = 0,097
Sar 63-103 ’
gdzie:

U, — napiecie zwarcia
Uug — skladowa czynna napiecia zwarcia
Uy — skladowa bierna napiecia zwarcia
Unr — napigcie znamionowe transformatora, przy kidrym oblicza sig impedancje zwarciowq
St — moc znamionowa transformatora
AP,  —znamionowe obcigzeniowe straty mocy czynnej transformatora

2) Impedancja linii na odcinku ST — istniejacy stup linii napowietrznej nN (AsXSn)

l
y's 35-25

Ry, = = 0,057

X1 =X} +1=0,087-0,050 = 0,004 Q
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3) Impedancja linii na odcinku istniejgcy stup nN — istniejacy shup nN (AL)

! 600
Ry = ——=———=0,686Q

X=X, 1=04-0,6=0240Q

4) Impedancja linii na odcinku istniejgcy stup linii napowietrznej nN — proj. latamia nr 14

X3 =X} -1=0,08-0,634=0,0510

5) Impedancja obwodu zwarciowego Zx

ZK=J(RT+2-RL1+2-RL2+2-RL3)2+(XT+2-XL1+2-XL2+2-XL3)2=

= /(0,055 +2-0,057 +2- 0,686 + 2 - 0,725)% + (0,097 + 2+ 0,004 + 2- 0,240 + 2- 0,051)2 = 3,07 Q

6) Spodziewana warto$¢ pradu zwarciowego Lw na konicu projektowanej linii o$wietlenia
(ST — proj. latarnia o$wietleniowa nr 14):
L = 0,95-Uy 0,95-230
w I 3,07

=712A

Prad samoczynnego wylaczenia zabezpieczenia w okre§lonym czasie ty, odczytany
z charakterystyki czasowo - pradowej zamieszczonej w katalogu producenta aparatury
zabezpieczeniowej, przy czasie wylaczenia do 5s wynosi:

Istniejgca wkladka bezpiecznikowa typu WTNH 00 25A:
I, =102 A
Iy > 1,

71,2A> 1024

Warunek nie spelniony. ochrona nieskuteczna.

Z uwagi na niespetniony warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej projektuje
si¢ wymiang istniejacej wkladki bezpiecznikowej zabezpieczajacej rozbudowywany obwdd
na wkladke bezpiecznikows typu WTNH 00 o wielkosci 16A.

13 =
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Dla dobranego zabezpieczenia obwodowego WTNH 00/gG 16A:
I, =63A
Iw > Iy

71,2A> 634
Ochrona jest skuteczna.

Sprawdzenie poprawno$ci doboru warto$ci zabezpieczenia obwodowego:

Obliczenia sprawdzajace skuteczno§é ochrony przeciazeniowej:

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego jednofazowego obwodu oswietleniowego
skladajacego sie tgcznie z:
e istniejgcych opraw o$wietleniowych OQUS 70W — 7szt.
* projektowanych opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 30W — 14szt.
zatem:

Prad rozbudowywanego obwodu o§wietleniowego:

Prad lampy dla zrédla sodowego 70W wynosi 0,98A
In=7-098=6,864
Prad rozruchowy dla lamp wyladowczych (przy wspélezynniku k=1,7) wynosi:
Lous = 1,7+ 6,86 = 11,66 A

Prad pobierany przez projektowane oprawv LED:

Prad projektowanej oprawy LED przyjeto na poziomie:
Lep=0114
Prad rozruchowy dla obwodu o$wietleniowego przy wspélezynniku k = 2 Wynosi:
Ligp =k - (n+1Igp) =2+(14%0,11) = 3,084
Prad rozruchowy obwodu o$wietleniowego:
Iy = Luygp + Loys = 11,66 + 3,08 = 14,7 A
Dobrana warto$¢ zabezpieczenia obwodowego: 16 A
Ly <lzap

147A< 16 A

Warunek spetniony.

14 -
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8. Prace kontrolno - pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace:
* Sprawdzenie cigglosci, pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajacych
¢ Pomiar skutecznosci szybkiego wylaczenia (impedancja petli Zwarcia)
e Pomiar rezystancji uziemienia

Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczq
nalezy dostarczy¢ Inwestorowi

9. Uwagi kohcowe

e Wytyczenie obiektéw w terenie i inwentaryzacje powykonawcza nalezy zlecié
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

o Calo$¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych instalacji elektrycznych.

¢ Dokumentacje powykonawcza wraz z protokolami z pomiaréw linii kablowej
i uziemien nalezy przekazaé Inwestorowi.

* Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca si¢ wykonanie wizji w terenie celem
zapoznania si¢ ze stanem faktycznym. Za odstepstwa od projektu budowlano —
wykonawczego wynikajace w trakcie realizacji inwestycji projektant nie ponosi

odpowiedzialnosci.
inz'/BZf\_ifard Patka
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