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Kaérnik, dnia 25 stycznia 2022r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa chodnika w drodze gminnej (droga wewnetrzna) w Robakowie,
dz. nr 62.

1. Zakres zamoéwienia.

Zakres zamoéwienia obejmuje przebudowe drogi gminnej wewnetrznej polegajacej na wykonaniu
nawierzchni chodnika jednostronnego po wschodniej stronie pasa drogowego wraz z wykonaniem

o$wietlenia ulicznego (rozbudowa o dodatkowa lampe).

Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw rolnych.

Obecnie ulica posiada nawierzchnie utwardzong tluczniem i czgéciowo na wigczeniu w ul. Wiejskg z
kostki brukowej. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego ok. 8,0-9,0 m. W pasie terenu wystepujg sieci:

teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa.

Stan projektowany:

Przedmiotowa inwestycja wykonywana bedzie na dzialce nr 62, obrgb Robakowo. Zaprojektowano
chodnik po wschodniej stronie pasa drogowego, przy granicy dziatki drogowe;.
Zaprojektowano budowe nawierzchni chodnika o dtugosci ok. 69,60m z warstwg $cieralng z kostki brukowej
betonowej w obramowaniu z obrzeza betonowego 8x25x100cm oraz palisady 8x12x60, 18x12x80 i
18x18x100cm od strony zieleni oraz kraweznika betonowego typu skosnego najazdowego 15x22x100cm
podniesionego do 4.0cm. Szeroko$¢ chodnika 2.0m (wartos¢ netto bez kraweznika i obrzeza).
Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano, jako jednostronny 2.0% w kierunku nawierzchni
drogi.

Technologia budowy nawierzchni chodnika i zjazdow:

- Podtoze gruntowe o module odksztatcenia E2>80MPa;
- Warstwa ulepszonego podtoza grubosci 10cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E2>80MPa;
- Podbudowa zasadnicza gr. 17 cm kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;
- Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3 ¢cm;
- Warstwa $&cieralna z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej - grubo$ci 8cm (nalezy rozrozni¢
nawierzchnie chodnika i zjazdow);
Zakres prac opiera sie na.
— Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres
prowadzenia prac budowlanych);

- Woykonanie oznakowania tymczasowego;
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— Woykonanie rozbidrek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie, krawezniki, obrzeza);
— Wykonanie oswietlenia ulicznego;

— Woykonanie taw betonowych pod projektowane krawezniki i palisady;

- Ustawienie projektowanych kraweznikow i palisad;

- Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni chodnika i zjazdow;

- Woykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdow;

- Przeprowadzenie prac porzadkowych;

~ Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

Szczeqotowa specyfikacje konstrukeyjng i materiatowg wskazano w projekcie budowlanym.

Zamowienie obejmuje nastepujace etapy prac:

Wykonanie robot terenowych przygotowawczych tj. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
uzgodnionej w Wydziale Eksploatacji Infrastruktury Technicznej tut. Urzedu, prace rozbiérkowe, utylizacja
urobku, montaz tablicy informacyjnej budowy, prace geodezyjne, ziemne, ogdélnobudowlane, montazowe,

porzgdkowe i prace odbiorowe.

Urzadzenia obce:
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zlokalizowaé w terenie przebieg urzadzen
podziemnych. Roboty ziemne w ich rejonie nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

Roboty rézne:
Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu. Teren,
na ktorym prowadzone bedg prace budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (odtworzenie

nawierzchni utwardzonych i trawiastych).

Wymagania dotyczace realizacji zamdwienia:
Wykonawca zobowigzany jest do:

~ wytyczenia przebiegu niwelety drogi i zjazdéw do posesji oraz zgtoszenia ich do odbioru przez
Inspektora nadzoru,

~ zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia w specjalnosci
drogowej,

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych materiatdow i elementow

wykonczeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Inwestora na ich zastosowanie

przed wbudowaniem, poprzez zlozenie wniosku materialowego podpisanego przez kierownika budowy,

— zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikajacych,
- uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy (czestotliwos¢ oraz terminy wyznaczy Inwestor),

- utylizacji we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich materiatow po demontazu,

(R8]
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— zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

— wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4
egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, niezbgdne pomiary i protokoty m.in. stopnia zaggszczenia

gruntu i no$nosci podbudowy.

lll. Termin wykonania:
— rozpoczecie robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,

— zakorniczenie robét w terminie do 31 maja 2022r.,

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu robat.
Harmonogram zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze wymagac od

Wykonawcy aktualizacji harmonogramu na kazdym etapie prac.

W celu przygotowania wiasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia, zamawiajacy
zobowiazuje oferenta do zapoznania si¢ z projektem budowlanym wraz z opisem technicznym,

przedmiarami robét oraz zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Uwaqga

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie 2z projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiazuje
sie oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamoéwienia poprzez zapoznanie sig¢ z
dokumentacja i zdobycie wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

W cenie ryczaltowej miesci sie catkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowiacego przedmiot zamowienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty towarzyszace wykonaniu
jak np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, obstugi
geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorow i uruchomienia,
odszkodowania itp. Pozycje, dla ktérych nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazac sig
bedzie, ze zostaly ujete w wartosci catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych  dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatow lub urzadzen
wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W
przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych nazw witasnych, wskazujacych na konkretnych producentdw materiatéw i urzadzen, nalezy
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traktowa¢ je jako przyktadowe, bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach

technicznych zapisow sprzecznych w tym zakresie.

IV. Zalaczniki:

Badania geotechniczne gruntu
Projekt wykonawczy

Kosztorys ofertowy i przedmiar
STWIOR

Zaswiadczenie Starosty Poznanskiego o braku sprzeciwu

UL S SO

Wzér umowy

Sporzadzita:
Dabrowka Stein, tel. 61-8170-411 wewn. 734




