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PRZEBUDOWA KANALIZACJI - UL. ZDZIESKA, KOZMINSKA
WRAZ Z REMONTEM DROGI | CHODNIKOW PO REALIZACJI PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zadanie inwestycyjne : | !INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM DZ. NR 290/1, 290/2, 335, 8711 854/1
W MIEJSCOWOSC! BOREK WLKP.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI i IV

Jednostka ewid. : Borek Wikp. identyfikator 300401_4
Lokallzeta Obreb: Borek Wikp. identyfikator 300401_4.0001
okalizacia . Dzialka : Borek Wikp. identyfikator 300401_4.0001. 290/1, 290/2, 335, 871i 156/1

Inwestycja : Borek Wikp. ul. Zdzieska - Kozmifiska dz. nr: . 290/1, 290/2, 335, 871i 156/1
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zatacznik do
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, j.t. oprac. na
podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,
443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) o$wiadcza sie, ze dokumentacla(brOJektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- -budowlanymi, | 2asadaml W|edzy
technicznej i jest kompletna w swoim zakresie do celow, ktérym matsiuzycu '
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Asystent projektanta: | Mgr inz. Katarzyna Pozegowiak "

Projektanta: Wiestaw Kostrkiewicz
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Projekt na przebudowg kanalfzacjl ul. Zdzieska, Kozmiriska wraz z remontem drogi i chodnlkéw po reallzacjl przebudowy kanallzac]i deszczowej
i infrastruktury technicznej oznaczonej numerami geodezyjnymi 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1 w miejscowosci Borek Wikp. Strona 1
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI - UL. ZDZIESKA, KOZMINSKA WRAZ Z REMONTEM DROGI | CHODNIKOW
PO REALIZACJI PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM DZ. NR 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1 W MIEJSCOWOSCI
BOREK WLKP.

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI i IV

1. QOchrona konserwatorska :

Planowana inwestycja " przebudowy kanalizacji - ul. Zdzieska, Kozminska wraz z remontem drogi i
chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej",
polozona na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Borek
Wikp., wpisany do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 05-06-1992 r., pod numerem rejestru z
1316/A.

Na w/w inwestycje uzyskano pozwolenie nr 71/2019/A z dnia 23-04-2019 r., na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow historycznego uktadu urbanistycznego i
zespolu budowlanego.

2. Obiekty nie znajduja sie na terenie objetym gérnictwem i szkodami gérniczymi .

3. Projektowana inwestycja " przebudowy kanalizacji - ul. Zdzieska, Kozmiriska wraz z remontem
drogi i chodnikow po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej ",
nie stwarza zakldcen ekologicznych w charakterze powietrza, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Inwestycja nie emituje hatasu, wibracji i zanieczyszczen wymagajacych stosowania
érodkéw ochronnych, nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko, nie zagraza uzytkownikom i
otoczeniu.

4. Bezpieczenstwo pozarowe :

Obiekt nie zalicza sie do zadnej strefy pozarowej
Projekt nie wymaga zgody z § 4.1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
16 czerwca 2003 r. uzgodnien pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

5. Obszar oddzialywania :

Inwestycja " przebudowy kanalizacji - ul. Zdzieska, Kozminska wraz z remontem drogi i
chodnikow po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej ", nie
oddziatywuje negatywnie na dziatki sasiednie.

Projekt na rzeudowe kanalizacji - ul. Zdzieska, KoZmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zatacznik do
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, j.t. oprac. na
podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,
443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) oswiadcza sig, ze dokumentacja projektowa zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanyml zasadagﬁ' ,wi,e_rd_zyr‘_._
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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

DO PRZEBUDOWA KANALIZACJI - UL. ZDZIESKA, KOZMINSKA
WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI | CHODNIKOW PO REALIZACJI PRZEBUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM DZ. NR 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1
W MIEJSCOWOSCI BOREK WLKP.

1. Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora

plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

c. warunki techniczne wydane przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
WZDW, WU. 6511-289/18 z dnia 06-czerwca 2018 r.

d. zmiana warunkéw technicznych wydane przez Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich WZDW, WU. 6511-289.2/18 z dnia 18-marca 2019 r.

e. Pismo Wojewodzkiego Urzedy Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w
Lesznie Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno nr LeWN.5183.1805.2018 za
dowodem doreczenia z dnia Leszno 13 - czerwiec 2018 r.

f. Uzgodnienia Panstwowego Gospodarstwa wodnego " Wody Polskie " nr
PO.ZPU.4.516.220.2018.PK z dnia 21 sierpien 2018 r.

g. Uzgodnienia z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci
i uzbrojenia terenu w Gostyniu protokdt NT 420/2018 z dnia 12-09-2018 r.

h. Prawomocna Decyzja o pozwoleniu Wodnoprawnym udzielona przez Dyrektora
Zarzady Zlewni Wod Polskich w Poznaniu nr PO.ZUZ.4.421.931.2018...ASB z
dnia 08-01-2019 .

i. Pozwolenie Konserwatora Zabytkow na prowadzenie rob6t NR 71/2019/A z dnia
23-04-2019 .

j.  Wizja w terenie z pomiarami uzupelniajgcymi

k. Zbior obowigzujacych norm i przepisow

. Instrukcja montazu producentow zastosowanych materiatow

o ®

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza " przebudowy kanalizacji - ul. Zdzieska, Kozminska wraz z
remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i
infrastruktury technicznej" w Borku Wikp. z podfgczeniem istniejgcych przytaczy z

rojekt na przebudowe kanalizacji - I. Zdzieska, KoZmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacfi ebudowy kanalzacj deszczowej
i infrastruktury technicznej oznaczonej numerami geodezyjnymi 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1 w miejscowosci Borek Wikp. Strona 5



posesji | wpustéw ulicznych oraz przebudowa drogi wraz z chodnikami po realizacji
przebudowy kanalizacji deszczowej oznaczonymi numerami geodezyjnymi 290/1,
290/2, 335, 871 156/1 w miejscowosci Borek Wikp.

Wody opadowe i roztopowe z w/w ulic odprowadzone bedq do istniejacej kanalizacji
deszczowej z rur betonowych @ 500, poprzez istniejacy separator zintegrowany,
odcinek kanalizacji deszczowej @ 500 do rzeki Pogony gdzie zostanie wybudowany
nowy wylot zgodnie z uzgodnieniem Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie w Poznaniu z dnia 21 - sierpnia 2018 r., o nr PO.ZPU.4.516.220.2018.PK :

Zakres merytoryczny opracowanie obejmuie :

a. Okre$lenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenie wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje zadania
b. Okreslenie kosztdéw zadania

Zakres rzeczowy obejmuie przebudowe :

a. Demontaz istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej z rur betonowych @ 500
mm .

b. Budowa - wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej w km 11+648 rzeki
Pogony oznaczonego na mapie symbolem WL ( wykona¢ zgodnie z czgscig
rysunkowa w dalszej czesci opracowania ).

¢. Od wylotu do separatora zintegrowanego pozostaje kolektor betonowy @ 500.

d. Separator zintegrowany nalezy wyczysci¢ - ewentualnie dokonaC niezbednej
regeneraciji, naprawy.

e. Demontaz istniejacej kanalizacji betonowej @ 500 na odcinku okoto 358,00 mb,
wraz z starymi studniami betonowymi @ 1000 w ilosci 5 szt., oraz z odcieciem
istniejacych przytaczy z posesji i wpustow ulicznych.

f. Wiaczenie nastapi w istniejacy separator na pierwszej rurze betonowej - nie
naruszajac konstrukcji separatora ( stosujac ksztattke przejsciowg z rury HDPE o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kPa SN8 / betonowg @ 500/569.

g. Montaz kanalizacji deszczowej z HDPE @ 500 SN-8 o diugosci 358,00 mb .

h. Budowy nowych studni betonowych prefabrykowanych — kontrolnych @ 1200/500
w studniach zastosowaé pierScienie odcigzajace ( bez zwezek ) , a wiazy
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z betonowych elementow prefabrykowanych D-400
z wkladkg wytlumiajacg, montowa¢ po wycigciu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ilosci 8 szt.
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> Studnia D1 kontrolna przelotowa @ 500 / 500 rzedna terenu 113,00 rzedna
dna 110,25.

> Studnia D2 kontrolna rzedna terenu 113,27 rzedna dna 111,25 przelotowa
@ 500 / 500 fgczaca dwa niezalezne wpusty uliczne HDPE @ 200
w ul. Kozminskiej.

» Studnia D3 kontrolna przelotowa @ 500/500 rzedna terenu 114,08 rzedna
dna 112,25.

> Studnia D4 kontrolna rzedna terenu 114,98 rzedna dna 113,05 przelotowa
@ 500 / 500 z dwoma wylotami do wpustdéw ulicznych HDPE @ 200
z ul. Kozminskiej oraz przytgcze kamionkowe @ 200 do budynku
w ul. Kozminskiej 2 lub 3 potgczy¢ na ztgcze IN SITU @ 160 .

> Wigczenie istniejgcego przytacza kamionkowego @ 150 do budynku w
ulicy Kozminskiej 1A w potaczy¢ za pomocy ztacza IN SITU @ 160
oznaczone na mapie symbolem wik 02.

» Studnia D5 kontrolna rzedna terenu 115,60 rzedna dna 114,05 przelotowa
z dwoma wylotami do wpustow ulicznych HDPE @ 200 oraz wiot przytacza
do budynku kamionka @ 150 w ul. KoZzminskiej 1, polaczy¢ do studni.

> Wigczenie istniejgcego tapacza liniowego o diugosci 5 mb rurg PVC @ 110
za pomocag zigcza IN SITU @ 200.

> Wigczenie istniejacego przytacza kamionkowego @ 150 do budynku w
ulicy Kozminskiej 7 w pofaczy¢ za pomocg zigcza IN SITU @ 200
oznaczone na mapie symbolem wik 03.

» Studnia D6 kontrolna przelotowa @ 500 / 500 rzedna terenu 116,47 rzedna
dna 114,80.

» Wigczenie istniejgcego przylacza kamionkowego @ 150 do budynku w
ulicy Kozminskiej 6 w pofaczy¢ za pomocg zigcza IN SITU @ 200
oznaczone na mapie symbolem wik 04.

» Wiaczenie istniejacego przytacza kamionkowego @ 150 do budynku w
ulicy Zdzieskiej 33 w potaczy¢ za pomocg zigcza IN SITU @ 200
oznaczone na mapie symbolem wik 05.

» Studnia D7 kontrolna rozgatezna tgczaca rure betonowg @ 500
odprowadzajaca Scieki z ul. Bojanowskiego @ 500 / 500 rzedna terenu
116,76 rzedna dna 115,10, taczaczg dwa wpusty uliczne HDEP @ 200 w
ul. Kozminskiej, w studnie nalezy wiaczy¢ dodatkowo istniejace przytacze
odprowadzajace $cieki deszczowe z posesji W ul. Zdzieskiej 33 rurg
kamionkowg @ 150 wylot oznaczony symbolem wik 06.

Pje pebdoe kanazcji - uI.Zdzieska, Kozmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przbudowy kanalizacji dszczoj
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» Wigczenie istniejacego przytacza kamionkowego @ 150 do budynku w
ulicy Zdziez 5 potaczy¢ za pomocy zigcza IN SITU @ 200 oznaczone na
mapie symbolem wik 07.

> Studnia D8 kontrolna przelotowa @ 500 / 400 w ul. Zdzieskiej rzedna
terenu 117,54 rzedna dna 115,80, taczaca jeden wpust uliczne rurg HDPE
@ 200 w ul. Zdzieskiej, w studnie nalezy wigczy¢ dodatkowo istniejace
przylacze oraz potgczenia rynien w ul. Zdzieskiej od nr 27A do nr 32
odprowadzajace S$cieki deszczowe rurg kamionkowg @ 150 wylot
oznaczony symbolem wik 08.

i. Demontaz istniejacej kanalizacji betonowej @ 400 na odcinku okoto 690,00 mb,
wraz z starymi studniami betonowymi @ 1000 w ilosci 8 szt., wraz z odcieciem
istniejacych przytaczy z posesji i wpustow ulicznych.

j. Montaz kanalizacji deszczowej z HDEP SN8 @ 400 SN-8 o diugosci 690,00 mb .

k. Budowy nowych studni betonowych prefabrykowanych — kontrolnych @ 1200/400
w studniach zastosowaC pierScienie odcigzajace ( bez zwezek ) , a wilazy
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych D-400
z wkiadkg wytlumiajacg, montowa¢ po wycieciu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ilosci 12 szt.

» Studnia D9 kontrolna przelotowa rzedna terenu 118,00 rzedna dna 116,05
z dwoma wylotami do wpustdw ulicznych potaczonych rurg HDPE @ 200,
przytaczenie do wpustu ulicznego istniejgcych przytaczy oraz potgczenia
rynien w ul. Zdzieskiej od nr 36 do nr 38, zaprojektowano odprowadzenie
sciekow deszczowych rurgHDPE @ 200, 160, 110 wylot oznaczony
symbolem wik 09.

» Studnia D10 kontrolna przelotowa rzedna terenu 118,71 rzedna dna
116,81 z dwoma wylotami do wpustdw ulicznych potgczonych rurg HPED
@ 200, przylaczenie do wpustu ulicznego istniejacych przytaczy oraz
pofgczenia rynien w ul. Zdzieskiej od nr 26 do nr 27, zaprojektowano
odprowadzenie $ciekdw deszczowych rurg HDPE @ 160, 110 wylot
oznaczony symbolem wik 10.

> Projektuje sie wigczenie rurg PVC @ 160 istniejgcych przytaczy oraz rynien
budynkéw w ulicy Zdzieskiej 39 i 40, polaczy¢ w kanalizacje HDPE @ 400
za pomocg ztacza IN SITU @ 160 oznaczone na mapie symbolem wik 11.

» Studnia D11 kontrolna przelotowa rzedna terenu 119,24 rzedna dna
117,41, zaprojektowano przytaczenie w studnie D11 rurg HDPE @ 200,

rokt na pnebuowe kanalizaci - ul, dzieska, Kozmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacj deszczowej
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160, 110 przytaczy domowych i rynien w ul. Zdzieskiej od nr 21 do nr 25c,
wylot oznaczony symbolem wik 12.

> Studnia D12 kontrolna przelotowa rzedna terenu 119,63 rzedna dna
117,91 z dwoma wylotami do wpustéw ulicznych potaczonych rurg HDPE
@ 200, zaprojektowano przytaczenie w wpust uliczny rurg HDPE @ 200
przytaczy domowych i rynien w ul. Zdzieskiej od nr 41 do nr 49, wylot
oznaczony symbolem wik 13.

> Studnia D13 kontrolna przelotowa rzedna terenu 120,04 rzedna dna
118,13 zaprojektowano podigczenie w studnie D13 rynne budynku ul.
Zdzieska 20, wylot oznaczony symbolem wik 14.

> Projektuje sie wigczenie rurg HDPE @ 160 istniejacego przytacza oraz
rynien budynkéw w ulicy Zdzieskiej 19 i 20, potaczy¢ w kanalizacje HDPE
@ 400 za pomocg zigcza IN SITU @ 160 oznaczone na mapie symbolem
wik 15,

> Studnia D14 kontrolna przelotowa rzedna terenu 120,32 rzedna dna
118,41 z dwoma wylotami do wpustéw ulicznych potaczonych rurg HDPE
@ 200, przylaczenie do wpustow ulicznych istniejacych przytaczy oraz
potaczenia rynien w ul. Zdzieskiej od nr 17 do nr 18, zaprojektowano
odprowadzenie $ciekow deszczowych rurg HDPE @ 160, 110 wylot
oznaczony symbolem wik 16 i potaczenia rynien w ul. Zdzieskiej od nr 50
do nr 53, zaprojektowano odprowadzenie $ciekow deszczowych rurg
HDPE @ 160, 110 wylot oznaczony symbolem wik 17.

» Studnia D15 kontrolna przelotowa rzedna terenu 120,55 rzedna dna
118,66, zaprojektowano przylaczenie w studnie D15 rurg HDPE @ 200
wylotow oznaczonych symbolem wik 18 i 19. do przytacza wik 18
zaprojektowano rurg HDPE @ 200, 160, 110 przytaczy domowych i rynien
w ul. Zdzieskiej od nr 13a do nr 16 i polgczenie do przytacza wik 19
zaprojektowano rurg HDPE @ 160, 110 przytaczy domowych i rynien w ul.
Zdzieskiej od nr 52 do nr 59.

> Studnia D16 kontrolna przelotowa rzedna terenu 120,73 rzedna dna
118,88 z dwoma wylotami do wpustéw ulicznych potgczonych rurg HDPE
@ 200.

> Projektuje sie wigczenie rurg PVC @ 160 istniejgcego przytacza do
budynku w ulicy Zdzieskiej 5, polaczy¢é w kanalizacje HDPE @ 400 za
pomoca ztacza IN SITU @ 160 oznaczone na mapie symbolem wik 20.

> Projektuje sie wigczenie rurg PVC @ 160 istniejgcego przytacza oraz
rynien budynkéw w ulicy Zdzieskiej 13 i 13a, potaczy¢ w projektowang
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kanalizacie HDPE @ 400 za pomocg zigcza IN SITU @ 160 oznaczone na
mapie symbolem wik 21.

» Studnia D17 kontrolna przelotowa rzedna terenu 120,98 rzedna dna
119,22 z dwoma wylotami do wpustéw ulicznych potgczonych rurg HDPE
@ 200, dodatkowo zaprojektowano przytaczenie w studnie D17 rurg
HD PE @ 200 istniejacych przytaczy oraz podtaczenia rynien rurg HDPE @
200, 160, 110 budynkéw w ul. Zdzieskiej od 58 do 65, oznaczone na
mapie symbolem wik 22.

> Studnia D18 kontrolna przelotowa rzedna terenu 121,45 rzedna dna
119,55 z dwoma wylotami do wpustéw ulicznych potaczonych rurg HDPE
@ 200, przytaczenie do wpustéw ulicznych istniejacych przytaczy oraz
potaczenia rynien w ul. Zdzieskiej od nr 66 do nr 70, zaprojektowano
odprowadzenie $ciekéw deszczowych rurg HDPE @ 160, 110 wylot
oznaczony symbolem wik 24 i potgczenia rynien w ul. Zdzieskiej od nr 2 nr
12, zaprojektowano odprowadzenie Sciekow deszczowych rurg HDPE @
160, 110 wylot oznaczony symbolem wik 23.

» Studnia D19 kontrolna przelotowa rzedna terenu 121,59 rzedna dna
119,66.

» Studnia D20 kontrolna przelotowa rzedna terenu 121,74 rzedna dna
119,78 z trzema wylotami do wpustoéw ulicznych potaczonych rurg HDPE
@ 200.

I Demontaz istnigjacej kanalizacji betonowej @ 200 na odcinku okoto 50,00 mb,
wraz z zamuleniem starych wpustow i kanalizacji.

m. Montaz nowej kanalizacji deszczowej z HDPE SN8 @ 200 SN-8 o dtugosci 50,00
mb .

n. Budowy nowej studni betonowej prefabrykowanej — kontrolnej @ 1200/200 w
studni zastosowa¢ pierscien odcigzajacy ( bez zwezki ) , a wlaz kanalizacyjny
nalezy wykona¢ z betonowych elementow prefabrykowanych D-400 z wkiadkg
wyttumiajacg, montowac po wycieciu warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilosci
1 szt.

> polaczenie rynny budynku w ul. Zdzieskiej nr 71, potaczy¢ w projektowang,
kanalizacie w HDEP @ 200 za pomocg tréjnika HDEP @ 200/110
oznaczone na mapie symbolem wik 25.

> polgczenie istniejgcego przytacza oraz rynny budynku w ul. Rynek nr 19,
polaczy¢ w projektowang kanalizacje HDPE @ 200 za pomocy trojnika
PHEPD @ 200/160 przytacza Rynek 19 oraz rynny do budynku Zdzieska 1
oznaczone na mapie symbolem wik 26.
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> polaczenie istniejgcego przytacza budynku w ul. Rynek nr 20, potaczyé w
projektowang kanalizacie HDEP @ 200 za pomocy, tréjnika HDEP @
200/160 oznaczone na mapie symbolem wik 27,

> polgczenie rynny budynku w ul. Rynek nr 20, potaczy¢ w projektowang
kanalizacje HDEP @ 200 za pomocg trojnika HDEP @ 200/110 oznaczone
na mapie symbolem wik 28.

» Studnia D21 kontrolna przelotowa rzedna terenu 121,88 rzedna dna
120,03 z dwoma wylotami do wpustow ulicznych potgczonych rurg HDEP
@ 200.

> polaczenie istniejgcej kanalizacji z ul. Rynek oznaczono symbolem wik 29,
ktory wykonaé za pomocg przejscia szczelnego z rury betonowej na HDPE
@ 200/250

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu inwestyciji :

Zakres przebudowy kanalizacji deszczowej mieSci si¢ w granicy obecnego pasa
drogowego ( nastapi wymiana z rur betonowych na rury wysokoudarowej odmiany
poliuretanowej rury HDPE o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kPa SN8 lub
réwnorzednej ).

Droga posiada nawierzchnie utwardzong — bitumiczng, Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestyciji :

W zwigzku z charakterem inwestycji — infrastruktura podziemna, jej realizacja nie
wplynie w zaden sposdb na obecne zagospodarowanie terenu.

5. Warunki gruntowo - wodne :

Realizacja rob6t ziemnych oraz uktadanie kanalizacji deszczowej na dnie
przygotowywanych wykopow odbywac sie bedzie bez obecno$ci wody gruntowe;.

W profilu glebowym wystepuja piaski gliniaste ( Pg ) i gliny piaszczyste zwigzte
( Gpz ) w zwiazku z tym zasypke wykopu wykona¢ materiatem nosnym ( pospdtka ).

6. Ochrona srodowiska
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Projektowany zakres robét nie stanowi zagrozenia dla stanu $rodowiska.

Podczas przebudowy przewodu deszczowego minimalizacje negatywnych skutkéw

zapewni przyjeta technologia robot m. In. :

» Wykopy wykonane bedq jako wasko przestrzenne co ograniczy czas trwania i
oddziatywania robt, nie naruszajac tym naturalnej struktury gruntu.

> Halas, ktorego zrodtem sg urzadzenia do wykonania wykopow, posadowienia
studni kontrolnych, zasypania wykopéw i innych prac napedzanych silnikami
spalinowymi osiggat moze natezenie dzwieku o poziomie 85 - 90 dB.
Ucigzliwosci z tym zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaly i zwiazane sq
tylko z pracami na danym terenie.

» Wystepujaca, w procesie spalin oraz pylow powstatych w wyniku przemieszczania
mas ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i
okresowy — po zakorczeniu przebudowy ustepuje catkowicie.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych i trwalych przewodéw kanalizacyjnych ( rury

HDPE o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kPa SN8 lub réwnorzednej )

wodoszczelnych studzienek rewizyjnych — kontrolnych, betonowych @ 1200 mm nie

istnieje na etapie eksploatacji niebezpieczefistwa przenikania wod opadowych do
gruntu ( eksfiltracja ).

Podczas nawiercania otworéw, ciecia powstaja odpady HDPE w postaci wiorow i

krotkich odcinkéw rur, ktdre nie podlegaja rozktadowi w ziemi i dlatego wykonawca

jest zobowigzany do ich zbierania i przekazywania do recyklingu.

Oddziatywanie na Srodowisko podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej bedzie sie

wigzato z :

» wodami popfucznymi powstatymi podczas okresowego ( liczacego w latach )
czyszczenia kanalizacji deszczowej. Wody te wraz z naniesionymi prze nie, a
zalegajacymi wczesniej w przewodach osadami, odprowadzane beda na
oczyszczalnie Sciekow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09-11-2009 r. w sprawie
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz.
2573 ) okreslono rodzaje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w zakresie zewnetrznych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych :
> Kanaly odkryte lub rurociggi wodociaggowe magistralne do przesytania wody oraz

przewody wodociggowe magistralne doprowadzajacg wode do stacji uzdatniania

wody do przewodow wodocnagowych rozdznelczych
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> Przewody zbiorcze przeznaczone do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch
kanaléw bocznych Zgodnie z Ustawg z dnia 03-10-2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199,
poz 1227, Art. 71 :
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dia

planowanych :
v’ przedsiewzie¢C mogacych zawsze znaczaco oddziatywaC na
srodowisko
v’ przedsiewzie¢C mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaC na
srodowisko

Stwierdza sie ze projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej nie
wypelniaja definicji inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
i_ tym samym_inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

7. Materialy :

Materiaty stosowane do przebudowy deszczowej powinny mieé :
» oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm.

» deklaracjq zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wykonang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerfistwa okreslonego przez
Unie Europejska lub :

> oznaczenie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
oznaczeniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany

Wyroby budowlane, dopuszczone do obrotu :
» ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych

> ustawa z dnia 30-08-2002 r. o systemie oceny zgodnosci

8. Roboty rozhiorkowe i odtworzeniowe :
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Roboty rozbiorkowe wraz z wywozem :
> Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci 8 cm z wywozem materiatu

> Rozebranie nawierzchni z brukowca grubosci 20 cm wraz z wywozem.
> Demontaz istniejacego kanatu betonowego i studni betonowych

Roboty odtworzeniowe podbudowy i nawierzchni :
> Podbudowa z gruntu stabilizacyjnego cementem w ilosci 20 kg/m?, warstwa

grubosci 10 cm B - 6-9 MPa.

» Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci 20 cm z
mieszanki o uziarnieniu ciggtym przekruszenia skaly naturalnej 0-31,5 mm

> Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineraino - bitumicznych grubosci 7 cm.

> Warstwa Scierna z mieszanek mineralno - bitumicznych grubosci 4 cm.

9. Roboty montazowe :

Wityczne montazu kanalizacji deszczows; :

Montaz przewoddw kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w temperaturze otoczenie od
-5°do 30° C. Do budowy uzy¢ rur i HDPE o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz
8 kPa SN8 lub réwnorzednej nie wykazujacych uszkodzen ( wgniecen, peknieé, oraz
rys na ich powierzchni ).

Dopuszcza sig zginanie rur HDPE o sztywnosci obwodowej nie mnigjszej niz 8 kPa SN8
lub réwnorzednej na zimno wykorzystujac ich elastycznos¢ i elastycznos¢ samych
ztacz - pod warunkiem, ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wigkszego
niz +/-2°.

Niedozwolone jest giecie na goraco.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej swojej diugosci
- kgt podparcia powinien wynosi¢ minimum 90° ( ca najmniej % swego obwodu ).

Kanalizacja deszczowa i uzbrojenie :

Kanalizacje deszczowa wykonat z rur HDPE o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8
kPa SN8 lub réwnorzednej o Srednicy @ 500, 400 i 200 mm, o sztywnosci obwodowej
SN 8 kN/m? z uszczelkg wargowg od weinki w istniejgca studnie oznaczonej
symbolem Sl.

Montaz kanalizacji deszczowej powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkiem od 2 do 4% i od punktu od
rzgdnej nizszej do punktu od rzednej wyzszej. Srednia glebokos¢ kanalizacji
deszczowej 2,00 m.

W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzymac w stanie suchym i zabezpieczyé go
przed naptywem wdd powierzchniowych.
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Rury HDPE o sztywnosci obwodowej nie mnigjszej niz 8 kPa SN8 lub réwnorzedne;
kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu oraz doktadnie wspdlosiowo wzgledem siebie.

Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm ;
» PN-EN 1401-1:1999

» PN-EN 1401-3:2002 (U )

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewoddw
+/- 0,30 m dla odchylenia osi kanalizacji od projektowanej trasy w planie
+/- 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek

ujemny.

Studnie kanalizacyjne :

Zaprojektowano studnie betonowe @ 1200 mm z betonu B-45 o wytrzymatosci W8 i
mrozoodpornosci F50, projektuje sie studnie po srodku pasa ruchu, tak aby wiazy
byly umieszczone w osi pasa ruchu .

Konstrukcija prefabrykowanej studni betonowej @ 1200 mm :

» Dno:

v" element denny z wyprofilowang kinetg otworami wiotowymi @ 500 i
wylotowym @ 500 oraz z dwoma bocznymi wylotami do wpustéw ulicznych
lub istniejacych przytaczy i podtgczenia rynien @ 200 wyposazonymi w
przejscia szczelne lub kroCce odpowiednie do montazu przewodu i
przykanalikow.

v' element denny z wyprofilowang kinetg otworami wlotowymi @ 500 i
wylotowym @ 400 ( 1 szt. ) oraz z dwoma bocznymi wylotami do wpustow
ulicznych lub istniejacych przylaczy i podigczenia rynien @ 200
wyposazonymi w przejscia szczelne lub krééce odpowiednie do montazu
przewodu i przykanalikow.

v" element denny z wyprofilowang kinetg otworami wlotowymi @ 400 i
wylotowym @ 400 oraz z dwoma bocznymi wylotami do wpustow ulicznych
lub istniejacych przytgczy i podigczenia rynien @ 200 wyposazonymi w
przej$cia szczelne lub krééce odpowiednie do montazu przewodu i
przykanalikow.

v' element denny z wyprofilowang kinetg otworami wlotowymi @ 200 i
wylotowym @ 200 do pofgczenia istniejgcej kanalizacji @ 200 w ul. Rynek -
oraz z dwoma bocznymi wylotami do wpustoéw ulicznych lub istniejgcych
przylaczy i podtgczenia rynien @ 200 wyposazonymi w przejscia szczelne
lub krééce odpowiednie do montazu przewodu i przykanalikow.
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» Zwieczenie : w studniach stosowac pierscienie odcigzajgce ( bez zwezek ), a
wlazy D-400 - zgodnie z normg PN-EN 124/2000.nalezy wykona¢ w betonowych
elementach prefabrykowanych z wktadkg wyttumiajacg, montowanych po
wycieciu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
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» Pierscien dystansowy na zaprawie elastycznej do poziomowania wiazu.
» Uszczelka do taczenia elementow prefabrykowanych studni.

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne powlekane.
Dopuszcza sie odchytki posadowienia studni
» +/- 0,30 m dla lokalizacji studni potgczeniowych w planie
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» +/- 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego
kierunku uktadania przewodu.

Obowigzujace normy :
» Dla studni kanalizacyjnych : PN-EN 10729 i PN-EN 1917

» Dla wlazow : PN-EN 124:2000

Wousty uliczne :

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy na trasie przebudowy kanalizacji deszczowej
zaprojektowano wpusty uliczne do odwodnienia rowéw przy drogowych.

Wszystkie wpusty wykonane bedg jako prefabrykowane typowe wpusty uliczne
wykonane z kregow betowych @ 500 mm z osadnikiem 0,80 m.

Wpusty nalezy potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur HDPE o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8 kPa SN8 lub rownorzednej @ 200 mm. Specyfikacja
poszczegoinych odcinkow w tabeli.

Whpusty i przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce min. 10 cm.

Trasy przykanalikéw i lokalizacje wpustoéw ulicznych podano na planie sytuacyjnym,
zestawienie wpustow w tabeli.

Projektuje sie betonowe studzienki wpustowe @ 500 mm na wzor BN-83/8971-06.02
zakoriczone wpustami  Zeliwnymi krawezniko jezdniowymi Nalezy zastosowaé
zwienczenia wpustowe klasy D400 kN. Nasady wpustowe nalezy posadowi¢ na
plycie Zelbetowej z pierScieniem odcigzajagcym. Studzienka wpustowa powinna
posiada¢ osadnik glteboko$ci 100 cm zgodnie z PN-S-02204. Wylot ze studzienek
projektuje sie przykanalikami z rur HDPE o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8
kPa SN8 lub rownorzednej @ 200 utozonymi z minimalnym 1% spadkiem w kierunku
studni lub sieci.

Nalezy przewidzieC okresowe czyszczenie osadnikéw wpustow i wywodz z nich
szlamu do oczyszczalni.

iinfrastruktury technicznej oznaczonef numerami geodezyjnymi 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1 w miejscowosci Borek Wikp. Strona 17



Praekrd przez wpust
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Nagiztzchnia ferdn’

Hidox z géry no wpust
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Wykaz budowy wpustow :

» WPK-1 - weinka w studnie oznaczong na mapie nr D-2 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WPK-2 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-2 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagfebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WPK-3 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WPK-4 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
weinki | wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WPK-5 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WPK-6 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

Pokt na przebudowe kanalizacji - uI. Zdzeska, Koiminiska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczej
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» WPK-7 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
wceinki i wejscia w wpust uliczny i zagfebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WPK-8 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zaglebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-1 - wcinka w studnig¢ oznaczong na mapie nr D-8 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-2 - wcinka w studnig oznaczong na mapie nr D-9 ( rzedne przykanalika
weinki | wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-3 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-9 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-4 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-10 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-5 - wcinka w studnig oznaczong na mapie nr D-10 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-6 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-12 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-T - wcinka w studnig oznaczong na mapie nr D-12 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-8 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-14 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-9 - weinka w studnie oznaczong na mapie nr D-14 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WP-10 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-16 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-11 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-16 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-12 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-17 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

rjekt a przebudwe kanalizacji - I. Zdzieska, KoZmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszcowej
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> WP-13 - weinka w studnie oznaczong na mapie nr D-17 ( rzedne przykanalika
weinki i wejScia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WP-14 - wcinka w studnig oznaczong na mapie nr D-18 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WP-15 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-18 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-16 - wcinka w studnig oznaczong na mapie nr D-20 ( rzedne przykanalika
weinki | wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

» WP-17 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-20 ( rzedne przykanalika
weinki | wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WP-18 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-20 ( rzedne przykanalika
weinki i wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

»> WP-19 - weinka w studnie oznaczong na mapie nr D-21 ( rzedne przykanalika
weinki | wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

> WP-20 - wcinka w studnie oznaczong na mapie nr D-21 ( rzedne przykanalika
weinki | wejscia w wpust uliczny i zagtebienie wpustu wykazano w odrebnym
wykazie ).

10. Roboty ziemne :

Wykop mechaniczny :

Wykop mechaniczny wykona¢ jako wasko przestrzenny, o $cianach pionowym
umocnionym szalunkiem skrzyniowym ( boksem ), ktéry winien przemieszczaé
obcigzenie ( parcie gruntu ) 23,03 kN/m? - co odpowiada masie 2,4 Mg.

Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ca 10 cm nad teren. Minimalna szeroko$é
wykopu winna wynosi¢ co najmniej 0,30 m z kazdej strony wigksza niz $rednica
zewnetrzna montowanego przewodu. |

Wykop mechaniczny zakonczy¢ na poziomie ca 10 cm wyzej od projektowanych
rzednych dna. Urobek sktada¢ na jednej stronie wykopu w odlegtosci minimum 0,60
m od krawedzi wykopu, zapewniajac dojazd do innych poses;ji.

Wykop reczny :

rojetn pebudo kanalizcji - ul. Zdzieska, Kozmiriska wraz z remontem drogi i chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej
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» Ostatnie 10 cm wykopu ponizej projektowanej rzednej dna przewodu wykonac
recznie.

> W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu.

Nie nalezy dopuszczac do przegiebienia wykopow, jezeli to nastapi wiasciwy poziom

niwelaty dna uzyska¢ poprzez ufozenia warstwy Zwiru i jego staranne zageszczenie

lub utoZenie warstwy piasku stabilizacyjnego cementem ( proporcje okoto 1 : 10 ).

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736.

Podloze :

Dno wykopu nalezy oczycié z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych,
a nastepnie wykona¢ podsypke z pospdiki ( Po - uziarnienie fi < 2 %, 50% = fk + fz »
10 % ) grubosci :

» 15 cm dla kanatu deszczowego

» 30 cm dla studni kontrolnych, betonowych @ 1000

Zasypka ;

Po ulozeniu kanatu kanalizacji deszczowej wykonaé reczng zasypke strefy ochronnej
rury z pospOtki ( minimum 30 ¢m ) - z recznym zageszczeniem.

Materiat na podsypke i obsypke nie powinien by¢ zamrozony i zawiera¢ ostrych
kamieni i innych materiatow.

Pozostatg czes¢ wykopu ( powyzej strefy ochronnej rury i migjsc skrzyzowan z
istniejacymi przewodami ) zasypa¢ mechanicznie pospolkg i zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie wykonywac od $cian wykopu w kierunku rury.

Wymagany stopien zageszczenia wg. zmodyfikowanej wielkosci modutu Proctora

> podsypki 0,95 %
> obsypki 0,95 %
» zasypki 1,00 %

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje wykonanych przewodéw.

11. Proba szczelnosci :

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddaé nalezy probie szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

12. Kolizje istniejaceqo uzbrojenia :
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Na trasie wykonywanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z istniejagcymi

urzgdzeniami podziemnymi.

Prace w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonywac :

» po zawiadomieniu administratora urzadzenia

» recznie z zastosowaniem podwieszen

> w przypadkach koniecznych zastosowac rury ostonowe dwudzielne

> grunt pod urzadzeniami zagesci¢ ( 95 % ZMP ) aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pozniejszego zerwania kolizyjnego przewodu .

13. Uwagi koncowe :

» Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej oraz Prawa Budowlanego.

» Teren prowadzenia robot oznakowac tablicami i taSmami ostrzegawczymi.

> Po wykonaniu robét teren uporzadkowac i przywrécic do stanu pierwotpego.

» Wykona¢ dokumentacje powykonawczqtfgeodezyjnq inwentaryzacje wykonanych

Ugpr: :
robot wAnia TECHNI#’URZADZEN 7KNI’TARNYCH
0 LG
Y adkiac one "‘\ 0 raco w““am* 800, L({):Q?YN el :gr:zastowm
Gostyi dnia luty 2019 R i e oy AL ‘ Ugrrw)04M3A/Lq1ae1/93/Lo

INFORMACJA DO wczAbJA LBEZPIECZENS TWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzieska, Kozmiriska wraz z remontem drogi i
chodnikéw po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury
technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871
i 854/1 w miejscowosci Borek Wikp.

2. Inwestor :

Gminy Borek Wikp.
63-810 Borek Wlkp. ul. Rynek 1.

3. Projektant :

Pro;ekt na plzebudowe kanallzacjl uI Zdz:eska Kozmmska wraz z remontem drogl i chodmkéw po real:zac/: przebudowy kanaltzac;: deszczowej
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Marian Szczepaniak - ul. Morelowa 31 63-800 Gostyn
Michat Genderka - ul. Agrestowa 1 63-800 Gostyn
Katarzyna Pozegowiak - ul. Willowa 48 63-800 Gostyn

ZAKRES RQBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA
KOLEJNOSC REALIZACJI

I. Roboty przygotowawcze :

Szczegdtowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym.
Wizja lokalna w terenie.

Zawiadomienie inwestora o przystapieniu do robét.
Wyznaczenie trasy sieci kanalizacji deszczowe] w terenie.
Oznakowanie drog i terenu prowadzenia robot.

R wo

IIl. Roboty rozbiorkowe, ziemne, montazowe i odtworzeniowe :

Frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniem.

Demontaz podbudowy z kostki granitowej wraz z wywiezieniem.

Wykonanie prébnych przekopow w celu lokalizacji istniejacych urzadzen

podziemnych.

4. Wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem Scian przed osuwaniem sie gruntu.

Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow.

Zabezpieczenie istniejacych urzadzehn podziemnych przed uszkodzeniem

poprzez oznakowanie, podwieszenie lub obudowanie.

Wykonanie tymczasowych kiadek dla przejs¢ pieszych.

Wykonanie instalacji odwadniajgcej wykopy, w przypadku gruntu nawodnionego.

Wykonanie podtoza pod rurocigg kanalizacji deszczowej

10 Montaz przewodéw kanalizacji deszczowej wraz z studniami kontrolnymi.

11. Wykonanie obsypki strefy ochronnej rur wraz z recznym zageszczeniem -
zasypanie wstepne.

12. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

13. Zasypanie catkowite wykopow wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej
podbudowy.

14, Wykonanie podbudowy drogi wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Lo~
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Il. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas lokalizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Glebokie roboty ziemne o $cianach pionowych.

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu.

Zasuwy skarp i obserwacja podczas obfitych opadow atmosferycznych.

Roboty montazowe na dnie wykopow :

o -
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> kanalizacja deszczowa - rura HDPE o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej
niz 8 kPa SN8 lub roéwnorzednej @ 500,400, 200 , studnie kontrolne
betonowe @1200.

> przykanaliki wpustow ulicznych, istniejacych przylaczy do posesji oraz
podtaczenia rynien na ul. Zdzieskiej i Kozminskiej — z rur HDPE o
sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kPa SN8 lub réwnorzednej @ 200.

5. Wykopy w rejonie istniejacych sieci i przylaczy  energetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej.

6. Praca maszyn budowlanych i ruch Srodkéw transportowych obstugujacych

budowe.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniem.

8. Demontaz podbudowy z kostki granitowej wraz z wywiezieniem.

™~

IV. Sposéb  prowadzenia instruktazu pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :
Przed przystapieniem pracownikow do realizacji robét stwarzajacych zagrozenie
dla zdrowia i Zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno - pokazowy
Zwracajgc uwage na wystepujgce zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia przed
nimi, a w szczegoinosci :

1. Praca w czasie drég jezdnych oraz zakaz skladowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

Praca w poblizu sprzetu budowlanego.

Wykonanie robét ziemnych i montazowych na dnie wykopu.

Wykonywanie robot przy skarpie gtebokich wykopow.

Wykonywanie rob6t z zastosowaniem odziezy ochronnej i roboczej,

Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu, materiatem budowlanym,

maszynami budowlanymi , Srodkami transportu itd.

Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopdw.

Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych.

SESFCREEN
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V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace bezpieczenstwu

wyhikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia oraz zapewniajacy komunikacje

i ewakuacje w razie wypadku, awarii lub pozaru :

Na placu budowy, w widocznym miejscu usytuowac sprzet p - poz.

2. Podczas wykonywania robot zabezpieczyé organizacje ruchu przez ustawienie
odpowiednich znakdw drogowych - zgodnie z opracowanym projektem organizacii
ruchu.

3. Miejsce prowadzenia robdt ziemnych od strony wykopu zabezpieczyé na
stabilnych stojakach tasma ostrzegawczg na wysokosci 0,90 - 1,20 m liczac od

poziomu drogi do gornej krawedzi zapory.
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. Ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych.

5. W miejscach prowadzonych rob6t ziemnych wykonaé pomosty i kiadki do
pieszych.

. W miejscu dobrze widocznym nalezy umiescié tabliczki "teren budowy obcym
wstgp wzbroniony, glebokie wykopy" itp.. oraz tablice informacyjng budowy wraz z
podstawowymi telefonami alarmowymi.

. Nalezy utrzyma¢ porzadek i tad w rejonie prowadzonych robét.

. Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy staosowaé materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

D
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VI.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét :
Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska. W okresie trwania budowy obowigzkiem wykonawcy bedzie
podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w jego poblizu a
takze unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wlasnosci spofecznej.

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracowac
plan BIOZ.

Sesiyt 2o TECHNIK URZADZEN SANJTAR V5 H
Michat Genderka

63-800 GOSTYM;~ul-Agrestowa 1
Upr.nr 1045/87/La,566/84/L0,1591/93/Lo
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