Pakiet Nr 1 Zatgcznik Nr 2/1

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CPV 42513000-5

Nazwa Nazwa handlowa Producent Kra) . JM [os¢ Cena jedn. Wartos¢ netto Stawka Wartos¢ brutto
pochodzenia Netto VAT
Chlodziarka do KKCz kpl. 3

1) Posiada znak CE.

2) Urzadzenie jest fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020 lub 2021.

3) Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chtodzenia + 4°C.

4) Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,5° C.

5) Umozliwia przechowywanie pojemnikow z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 720 standardowych workow z krwig.

6) Wysuwane szuflady (maks. 12 sztuk) ze stali nierdzewnej z ptaskim perforowanym dnem, umozliwiajacg rotacje powietrza miedzy pojemnikami z krwig z
przezroczystym panelem przednim, dodatkowe przegrody wewnatrz szuflad stuzace do separacji jednostek krwi do min. 8 szuflad.

7) Konstrukcja szafowa z pojedynczg komorg chtodzenia okoto 1350 litrow (+/-5%).

8) Maksymalne wymiary zewngtrzne nie moga przekroczy¢ (z uwzglednieniem wszystkich wystajacych elementow):
(szer. x gleb. x wys.) 1390 mm x 820 mm x 2140 mm.

9) Posiada podwojne zewngtrzne drzwi (dwa niezalezne skrzydta) z mozliwo$cia zamykania na klucz, zaopatrzone w okno witrynowe 0raz mechanizm samoczynnego
domykania.

10) Posiada wewngtrzne o$wietlenie LED, wlaczane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania.

11) Cyrkulacja powietrza wspomagana przez wentylator.

12) Sterowanie elektroniczne. Panel kontrolny z kolorowym , tekstowym wys$wietlaczem cieklokrystalicznym.

13) Posiada automatyczny system odszraniania, nie powodujacy zmian temperatury w komorze chtodniczej.

14) Wnetrze komory wykonane ze stali nierdzewne;j.

15) Urzadzenie zaopatrzone w minimum 4 kotka samonastawne utatwiajace przemieszczanie.

16) Urzadzenie zapewnia mozliwo$¢ podtaczenia do centralnego monitoringu temperatury.

17) Sterownik wyposazony w funkcj¢ rejestracji temperatury i stanéw alarmowych. Mozliwos$¢ podgladu danych archiwalnych na wyswietlaczu chtodziarki lub przestania
na pamig¢¢ typu pendrive bez posrednictwa komputera (port USB wbudowany).

18) Wyposazone w sygnalizacj¢ alarmowa wizualng i dzwigkowa o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napiecia, niedomknigcia drzwi.

19) System chtodzenia musi by¢ wyposazony w ekologiczny czynnik chtodniczy wolny od CFC.

20) Niezalezny termostat chronigcy przed spadkiem temperatury ponizej +2°C.

21) Czujnik temperatury otoczenia.

22) Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hatasu nie wigkszy niz 45 dB.

23) Zasilanie pradem zmiennym 230 V/50 Hz.

24) Waga urzadzenia maks. 290kg.

25) Dwa czujniki temperatury do jednoczesnego pomiaru i wySwietlania temperatury powietrza oraz temperatury cieczy w pojemniku referencyjnym.

26) Uruchamianie urzadzenia dedykowanym przyciskiem umieszczonym bezposrednio na panelu sterowania lub w przedniej czesci chtodziarki.

27) Funkcja blokowania dostepu do panelu sterowania przy pomocy indywidualnych haset uzytkownikow (mozliwo$¢ utworzenia kont dla minimum 6 uzytkownikow).

28) Podtrzymywany bateryjnie alarm zaniku napigcia z podgladem poziomu natadowania baterii na wy$wietlaczu chtodziarki.

29) Styki bezpotencjatowe i port RS485 dla centralnych systemow monitorowania.

30) Fabrycznie wykonany port kablowy umozliwiajacy wprowadzenie do komory dodatkowych zewnetrznych przyrzadéw pomiarowych.

31)

Funkcja kalibracji czujnika temperatury (co najmniej 3-punktowa)




32) Urzadzenie bedace wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywa 93/42/EEC, posiadajacym stosowng deklaracje zgodnosci.
33) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
34) Wykonawca zapewnia bezptatng instalacj¢, uruchomienie i bezptatne szkolenie personelu zakonczone podpisaniem protokotu, nie pdzniej niz 7 dni od dostawy lub

zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego,

35) Wykonawca zapewnia bezptatny transport urzadzenia do miejsca wskazanego przez zamawiajacego.

36) Wykonawca dostarcza wraz z urzadzeniem instrukcj¢ obstugi w jezyku polskim.

37) Wykonawca udziela minimum 24 miesigce gwarancji na urzadzenie.

38) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do minimum 2 bezptatnych ( obejmujacych koszty robocizny, dojazdu, materialdow zuzywalnych) przegladow

gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiajacego.

39) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin.
40) Czas naprawy na terenie Polski — 7 dni. Na czas naprawy powyzej 7 dni Wykonawca zapewnia urzadzenie zastgpcze o parametrach rownowaznych z naprawianym.

Wymagane w ofercie dokumenty:

» deklaracja zgodnos$ci potwierdzajgca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
» instrukcja w jezyku polskim,
» specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyzej urzadzenia.

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowys, ilo$¢ sztuk:

Lp. Nazwa miejsca dostawy Adres miejsca dostawy Telefon kontaktowy Tlos¢
1 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ — ul. Powstancow Warszawy 5 261-417-240 1
Terenowa Stacja w Bydgoszczy 85-915 Bydgoszcz
5 Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ — ul. Rudolfa Weigla 5 261-660-426 1
Terenowa Stacja we Wroclawiu 53-115 Wroctaw
3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ — ul. Szaserow 128 ggigiggzg L
Zespot Medyczny w Warszawie 04-349 Warszawa




