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1/45110000-1 |[PRACE ROZBIORKOWE - BOKSY NR 1-8
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-10 m2 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH BRAM GARZOWYCH
Bramy: boks nr 1-8
8*5,1*3,7 m?2 150,960
RAZEM 150,960
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.1/0354-10 DEMONTAZ KRAT OKIENNYCH
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI  |m?
d.1]0354-10 OKIENNEJ
Krotno$¢ = 9
Okna zewnetrzne:
3,7°1,3 m?2 4,810
RAZEM 4,810
4/KNR 4-01 Rozebranie okien z luksferéw - rozebranie naswietli nad bramami m2
d.1]0348-02 Krotno$¢ = 8
analogia
5,1*0,55 m?2 2,805
RAZEM 2,805
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych zewnetrznych szt.
d.1]0354-13
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6/ZKNR C-1 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi- | m?2
d.1]0401-05 janej ponad 5 m2
analogia
Elewacja frontowa:
49*5-8*5,1*3,7-8*5,1*0,55 m2 71,600
Elewacja tylna:
49*4-8*3,7%1,3 m2 157,520
Elewacja szczytowa:
10,1*4,5-1,3*3,7 m?2 40,640
RAZEM 269,760
7|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - rozebranie betono- |m3
d.1]0301-02 wych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz gzymsoéw na elewaciji
parapety zewnetrzne - cze$¢ wystajgca poza obrys muru
(8*3,7*0,15)*0,10 m3 0,444
RAZEM 0,444
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1]0819-15
W pomieszczeniach boksu nr7i8
(11,92*2+9-5,1+0,5+0,35*4)*2,0 m?2 59,280
RAZEM 59,280
9/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- | m2
d.1]0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2 - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI SCIAN
pom.nr1i2
11,78%4,0-2*3,7*1,1+9,0%4,5-3,7*1,3+11,78*5,0-5,1*3,7*2+9,0*4,5 m2 136,330
pom. nr3i4
11,80%4,0-2*3,7*1,1+9,0*4,5*2+11,80*5,0-5,1*3,7*2 m2 141,320
pom.nrb5i6
11,70%4,0-2*3,7*1,1+9,0%*4,5*2+11,70*5,0-5,1*3,7*2 m2 140,420
pom.nr7i8
11,92%4,0-2*3,7*1,1+9%4,5*2+11,92*5,0-5,1*3,7*2 m?2 142,400
RAZEM 560,470
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o po- |m?2
d.1]0701-08 wierzchni odbicia do 5 m2 - PRZYJETO 100% POWIERZCHNI STROPU
powierzchnia stropu jak pow. podfogi wg rys. A-1
105,60 m2 105,600
105,13 m2 105,130
104,94 m2 104,940
106,88 m2 106,880
RAZEM 422,550
11/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - rozebranie po- |m3
d.1]0301-04 sadzki
posadzka budynku wg rys. A-1
poz.10*0,15 m3 63,383
RAZEM 63,383
12|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubo$ci ponad 15 cm - ROZEBRA-  |m3
d.1]0301-08 NIE PODBUDOWY BETONOWEJ POSADZKI
analogia
poz.10*0,15 m3 63,383
RAZEM 63,383
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13|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy piaskowej o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-01
analogia
poz.10 m?2 422,550
RAZEM 422,550
14/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy piaskowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1/0802-02 Krotnos¢ = 37
analogia
poz.13 m?2 422,550
RAZEM 422,550
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
tynki i oktadziny
(poz.6+poz.8+poz.9+poz.10)*0,015 m3 19,681
posadzki
poz.7+poz.11+poz.12+poz.13*0,1+poz.14*0,37 m3 325,809
RAZEM 345,490
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.15 m3 345,490
RAZEM 345,490
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.15 m3 345,490
RAZEM 345,490
18/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 10 m3
10*0,600 t 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1/1107-04 nad 1 km - przyjeto 10 m3
Krotno$¢ = 4
10*0,600 t 6,000
RAZEM 6,000
20 Utylizacja gruzu t
d.1|kalk. wiasna
poz.15*1,9 t 656,431
RAZEM 656,431
2 PRACE WEWNETRZNE - BOKSY NR 1-8
21 Fundamenty i sciany podziemia
21/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - jako m3
d.2.1/0101-05 analgia do $cian fundamentowych - PODMUROWANIE ISTNIEJACYCH SCIA-
analogia NEK
3*9*0,25%0,7 m3 4,725
RAZEM 4,725
2.2/45262500-6 |Sciany, nadproza
22/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji be- | m?2
d.2.2/10212-03 tonowych i zelbetowych zaprawag cementowo-polimerowsg; dodatek za kazde 10
analogia mm ubytku
Krotno$¢ = 2
poz.51 m? 4,410
RAZEM 4,410
2.3/45262000-1 |lzolacja pionowa $cian zewnetrznych od wewnatrz
23|KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.2.3|0102-02 ci do 1 m w gruncie kat. Il
analogia
4*(11,84+9)*2*1,00*0,70 m3 116,704
RAZEM 116,704
24|KNR 4-01 Oczyszczenie $cian fundamentowych przed wykonaniem izolacji. m2
d.2.3|0619-06
analogia
4*(11,84+9)*2*1,00 m?2 166,720
RAZEM 166,720
25|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset) m
d.2.3/0641-05
(11,84+9)*2*4 m 166,720
RAZEM 166,720
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.3/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
na tawach i $cianach podziemia
poz.24 m?2 166,720
RAZEM 166,720
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27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
poz.26 m? 166,720
RAZEM 166,720
24 Podktady i podiogi,
28|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.2.4/1201-03
105,60*0,4 m3 42,240
105,13*0,4 m3 42,052
104,94*0,4 m3 41,976
106,88*0,4 m3 42,752
RAZEM 169,020
29|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 gr. 15cm m3
d.2.4/1101-01
105,60*0,15 m3 15,840
105,13*0,15 m3 15,770
104,94*0,15 m3 15,741
106,88*0,15 m3 16,032
RAZEM 63,383
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3mm szero- |m?2
d.2.4/0607-01 kiej poziome podposadzkowe
105,60 m2 105,600
105,13 m2 105,130
104,94 m2 104,940
106,88 m2 106,880
wjazdy w Swietle bram
8*0,55,1 m?2 20,400
RAZEM 442,950
31|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm - wykonanie posadzki m2
d.2.4/0308-03 betonowej gr. 22cm z betonu C35/45 (B45) zbrojonej stalowym widknem rozpro-
analogia szonym w ilo$ci min. 25kg/m3 wraz z wykonaniem dylatacji
poz.30 m? 442,950
RAZEM 442,950
32|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - wykona- |m?2
d.2.4/0308-04 nie posadzki betonowej gr. 22cm z betonu C35/45 (B45) zbrojonej stalowym wiok-
analogia nem rozproszonym w ilo$ci 25kg/m3 wraz z wykonaniem dylatacji
Krotno$¢ = 17
poz.30 m? 442,950
RAZEM 442,950
33|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z pretéw zebrowanych fi6 o oczkach 15x15cm |m?2
d.2.4/1106-07
poz.30 m? 442,950
RAZEM 442,950
34|KNR 7-11 Gruntowanie posadzki betonowej $rodkiem zabezpieczajgcym Litorin | i Litorin Il - |m?2
d.2.4/0101-01 lub innym réwnowaznym
analogia Krotnos¢ = 2
poz.30 m? 442,950
RAZEM 442,950
2.5/45410000-4 |Wykonczenie $cian
35|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych oraz stropéw o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.2.5/0623-05 metodg opryskiwania z przerwami - Przyjeto 30% sufitow
analogia
105,60*30% m2 31,680
105,13*30% m2 31,539
104,94*30% m2 31,482
106,88*30% m?2 32,064
RAZEM 126,765
36|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. pekniecia 1 cegly w murach z cegty budowlanej - PRZYJE- |m?
d.2.5/0311-06 TO 10% POWIERZCHNI SCIAN WEWNETRZNYCH
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
37|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.5/0803-02
istniejace Sciany
4*(11,8*4-2*3,7%1,3+2*9*4,5) m2 474,320
oscieza okien
4%(3,7+1,3+1,3)*0,3*2 m2 15,120
oscieza bram
8%(5,1+3,7+3,7)*0,3 m2 30,000
RAZEM 519,440
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciagach m2
d.2.5/0803-05
105,60*1,1 m2 116,160
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105,13*1,1 m2 115,643
104,94*1,1 m2 115,434
106,88*1,1 m?2 117,568
RAZEM 464,805
39/KNR 2-02 Wewnetrzne gltadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach i stropach m?2
d.2.5/0815-04
analogia
poz.37+p0z.38 m?2 984,245
RAZEM 984,245
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome - dwukrotnie
analogia Krotnos¢ = 2
poz.39 m?2 984,245
RAZEM 984,245
41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.$cian bez szpachlo- |m?2
d.2.5/1206-02 wania
Laperia - na wys. 2,10m:
4*[(2*(9+11,83)-2*5,1)*2,1] m?2 264,264
RAZEM 264,264
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.5/1204-02
analogia
Pozostata powierzchnia Scian:
Sciany boksow
4*(11,8*2*5-2*3,7%1,3+2*9*4,5-2*5,1*3,7-2*0,4*5,1) m2 590,240
oscieza okien
9%((3,7+1,3+1,3)*0,3) m2 17,010
oscieza bram
8%(5,1+3,7+3,7)*0,3 m? 30,000
minus lamperia olejna
-poz.41 m? -264,264
RAZEM 372,986
43|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do pomieszczen wilgotnych powierz- | m?2
d.2.5/1510-01 z.sz. | chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - wysoko$¢ ponad 5 do 10
5.1. 9917 m
analogia
sufit
105,60 m2 105,600
105,13 m2 105,130
104,94 m2 104,940
106,88 m?2 106,880
RAZEM 422,550
44|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- | m?
d.2.5/0840-06 wie klejowej
Parapety okienne
9*3,7*0,3*2 m2 19,980
RAZEM 19,980
2.6/45421100-5 |Stolarka okienna i wrota
45/KNR 0-19 Montaz witryn z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.2.6/1023-04
analogia
Okno O1
9%(3,7*1,3) m2 43,290
Okno O2
8*(0,55%5,1) m?2 22,440
RAZEM 65,730
46 Dostawa i kompletny montaz wraz z uruchomieniem bramy przemystowej segmen- | m?2
d.2.6|kalk. wtasna |towej ocieplonej i podnoszonej recznie z napedem elektrycznym oraz mozliwoscig
reczenego podniesienia z kratkg wentylacyjng, okuciami oraz dodatkowymi drzwia-
mi przejsciowymi z przeszkleniem w bramie
brama B1
4*(5,1*3,7) m?2 75,480
RAZEM 75,480
47 Dostawa i kompletny montaz wraz z uruchomieniem bramy przemystowej segmen- | m?2
d.2.6|kalk. wtasna |towej ocieplonej i podnoszonej recznie z napedem elektrycznym oraz mozliwoscig
reczenego podniesienia z kratkg wentylacyjng, okuciami oraz dodatkowymi drzwia-
mi przejsciowymi z przeszkleniem w bramie
brama B2
4*(5,1*3,7) m?2 75,480
RAZEM 75,480
3 PRACE ZEWNETRZNE | ELEWACYJNE - BOKSY NR 1-8
3.1145400000-1 |Remont elewacji
48| KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg m2
d.3.1/0623-05 opryskiwania z przerwami
analogia
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Elewacja frontowa:
5%48,65-8*0,55*5,1-8*5,1*3,7 m2 69,850
Elewacja tylna:
4*48,65-2*3,7*1,3 m2 184,980
Elewacja szczytowa:
10,1*4,5-5,1*3,7 m?2 26,580
RAZEM 281,410
49|KNR 19-01 | Naprawa pekniec o gt. peknigcia 1 cegly w murach z cegty budowlanej - PRZYJE- | m?2
d.3.1/0311-06 TO 10% POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH
analogia
10%*poz.48 m?2 28,141
RAZEM 28,141
50/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- |m?2
d.3.1/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.48 m? 281,410
RAZEM 281,410
51/ KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukgji zel- | m?2
d.3.1]0212-02 betowych zaprawg cementowo-polimerows; wielkos¢ ubytkéw 30 mm - naprawa
analogia gzymsow nad bramami
30%%*49*0,30 m2 4,410
RAZEM 4,410
52|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS70 gr. 8cm sciany metodag| m?2
d.3.1/2609-01 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
poz.50 m? 281,410
RAZEM 281,410
53|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3.1/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr 3cm do oscie-
zy
Okna elewaciji tylnej
9%(1,3+3,7+1,3)*0,2 m2 11,340
Bramy
8%(3,7+5,1+3,7)*0,4 m2 40,000
Naswietla nad bramami
8%(0,55+5,1+0,55)*0,2 m?2 9,920
RAZEM 61,260
54 /KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.3.1/2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z cegty
(poz.52+p0z.53)*6 szt. 2 056,020
RAZEM 2 056,020
55|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3.1/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.52 m?2 281,410
RAZEM 281,410
56|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3.1/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach do
wys. 2,50m (przyjeto 50% powierzchni $cian)
50%*poz.48 m? 140,705
RAZEM 140,705
57|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- | m?2
d.3.1/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.53 m? 61,260
RAZEM 61,260
58|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |m
d.3.1/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych, cokotu katowni-
kiem metalowym
Cokot
2%48,65+10.1-8*5.1+8*0.4*2
Okna
9%(1,3+3,7+1,3) m 56,700
8%(0,55+5,1+0,55) m 49,600
Bramy
9%(3,7+5,1+3,7) m 112,500
RAZEM 218,800
59/ KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoriczeniowe - | m2
d.3.1/0803-08 obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu - parapety, obrébka gzymséw; blacha
gr. 0,7 mm
3,7%0,32%(2*4+1) m2 10,656
5,1%0,65*2*4 m2 26,520
(49,0*2+10,11)*0,40 m2 43,244
RAZEM 80,420
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60 KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cien- | m?2
d.3.1|0301-01 kowarstwowej o grubosci 4 mm
(48,65+10,1+48,6-8*5,1+8*2*0,4)*0,30 m?2 21,885
RAZEM 21,885
61/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany recz- | m2
d.3.1/0504-03 nie na scianach
analogia
poz.52+poz.53 m? 342,670
RAZEM 342,670
62| KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.3.1/0202-10
poz.60+poz.61 m?2 364,555
RAZEM 364,555
63|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez grunto- |m?2
d.3.1/0202-05 wania farba silikonowg - kolorystyka wg rys. A-3
poz.61 m? 342,670
RAZEM 342,670
64| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3.1/1604-01
cze$¢ wyzsza
5%12,8+10*4,5 m?2 109,000
RAZEM 109,000
65 Czas pracy rusztowan grupy
d.3.1 (poz.:48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63)
66 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych na elewacjach budynku | szt
d.3.1|analiza indy-
widualna
kratki wentylactyjne
8*2 szt 16,000
RAZEM 16,000
67|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 14- | m?2
d.3.1/1103-08 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
54,33*2,0 m?2 108,660
RAZEM 108,660
4 INNE
68 Nadzér geotechniczny wraz z niezbednymi badaniami terenowymi kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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