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Modernizacja 1-go pietra budynku B ZSOiO 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Sufity
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2.
Sufity
776.2 m2 776.200
RAZEM 776.200
2|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych - gruntowanie recznie |m2
d.1/0637-01
poz.1 m2 776.200
RAZEM 776.200
3|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 776.200
RAZEM 776.200
4/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych - gruntowanie recznie |m2
d.1/0637-01
poz.1 m?2 776.200
RAZEM 776.200
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.1 m?2 776.200
RAZEM 776.200
6/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.1/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.1 m?2 776.200
RAZEM 776.200
7|/KNR 4-03 Demontaz przed malowaniem i ponowny montaz opraw swietlbwkowych z bla- |szt.
d.1/0606-05 chy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzgled-
nie z tworzyw szt. 2x40 W
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
8/KNR 4-03 Demontaz przed malowaniem i ponowny montaz oston wtyczek do 16 A - ilos¢ |szt.
d.1/0508-04 biegunéw 3 + 0 i tgcznikéw (wspotczynnik robocizny 0,3)
19*6 Szt. 114.000
RAZEM 114.000
2 Sciany
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2|1202-09 ponad 5 m2.
Sufity
Pom. 101 ((19.54+6.73+7.57+16.40)*2+3.57*2+1.71)*2.50 m?2 273.325
Pom. 102 (15.82+2.61)*2*2.50 m2 92.150
Pom. 104 (5.96+3.42)*2*2.50 m?2 46.900
Pom. 107 22.16*0.5 m2 11.080
Pom. 108 (5.95+3.42)*2*2.50 m?2 46.850
Pom. 109 (60.7+3.42)*2*2.50 m2 320.600
Pom. 110 (6.01+3.42)*2*2.50 m?2 47.150
Pom. 111 20.95*0.8 m?2 16.760
Pom. 112 23.25*0.8 m2 18.600
Pom. 113 (5.51+3.42)*2*2.50 m2 44.650
Pom. 115 (3.37+3.42)*2*2.50 m2 33.950
Pom. 116 (9.63+11.62)*2*2.50 m2 106.250
Pom. 117 (3.67+5.25)*2*2.50 m2 44.600
Pom. 118 (3.70+5.25)*2*2.50 m2 44.750
Pom. 119 (3.71+5.25)*2*2.50 m2 44.800
Pom. 120 (7.67+5.25)*2*2.50 m2 64.600
Pom. 121 (11.45+5.25)*2*2.50 m2 83.500
Pom. 122 (11.53+5.25)*2*2.50 m2 83.900
Pom. 123 (11.51+5.25)*2*2.50 m2 83.800
Pom. 125 (11.42+5.25)*2*2.50 m2 83.350
Pom. K1 (5.46+2.38)*2*2.50 m2 39.200
Pom. K2 (6.92+3.26)*2*2.50 m?2 50.900
RAZEM 1681.665
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
11/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych - gruntowanie recznie |m2
d.2|0637-01
poz.9 m?2 1681.665
RAZEM 1681.665
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.2|2009-04 stropach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 1681.665
RAZEM 1681.665
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
13/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
poz.10 Szt. 26.000
RAZEM 26.000
14/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych - gruntowanie recznie |m2
d.2|0637-01
poz.9 m2 1681.665
RAZEM 1681.665
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierz- | m?2
d.2|1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.9 m2 1681.665
RAZEM 1681.665
16|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wew- |m2
d.2|1505-04 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie
poz.9 m2 1681.665
RAZEM 1681.665
3 Obudowy toréw kablowych na korytarzu
17|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.3/2004-05 warstw.55-01. Scianka uskoku na suficie
66.18*0.24*2+5.69*0.24 m2 33.132
RAZEM 33.132
18/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m?2
d.3|2702-01 mineralnych
66.18*0.3*2 m2 39.708
RAZEM 39.708
4 Tasmy i naro zniki zabezpieczajace
19 Montaz tasmy odbojowej szer. 20cm gr. 3mm z fabrycznie zaokrgglonymi kra- |m
d.4|kalk. wtasna |wedziami na $cianach - dwa rzedy tasmy
66.18*2+5.28*2-1.0*18-1.95-1.45*2 m 120.070
RAZEM 120.070
20 Montaz naroznikéw kagtownikiem odbojowym 5x5cm gr. 3mm z fabrycznie zao- |m
d.4|kalk. wtasna |kraglonymi krawedziami na osciezach
(2.05*2+1.0)*25 m 127.500
RAZEM 127.500
5 Podloga w pomieszczeniu 113
21|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm (skucie posadzki betonowej, przyjeto $r. grubosé 8 cm)
19.5*0.08 m3 1.560
RAZEM 1.560
22 Usuniecie izolacji termicznej nasgczonej ksylamitem m3
d.5|analogia
19.5*0.04 m3 0.780
RAZEM 0.780
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.21 m3 1.560
RAZEM 1.560
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km (przyjeto odlegtos¢ wywozu tgcznie 15 km)
poz.23 m3 1.560
RAZEM 1.560
25 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU m3
d.5
poz.23 m3 1.560
RAZEM 1.560
26 OPLATA ZA UTYLIZACJE izolacji termicznej nasgczonej ksylamitem m3
d.5
poz.22 m3 0.780
RAZEM 0.780
27/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.5/202 1134-01
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.27 m?2 19.500
RAZEM 19.500
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 6 cm poziome na|m?2
d.5/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.27 m?2 19.500
RAZEM 19.500
30/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.5/1102-02 zatarte na gtadko
poz.27 m?2 19.500
RAZEM 19.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.27 m2 19.500
RAZEM 19.500
32|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1116-07
poz.27 m2 19.500
RAZEM 19.500
33/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.5/202 1130-01 |5 mm w klasie $cieralnosci T wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.27 m2 19.500
RAZEM 19.500
34/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.5/202 1134-01
poz.27 m2 19.500
RAZEM 19.500
35/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.5/1123-02 wraz z uzupetnieniem posadzek w grubosci $cian po wykuciu otworéw drzwio-
wych
poz.27 m?2 19.500
RAZEM 19.500
36/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.5/1123-04 wych
poz.35 m?2 19.500
RAZEM 19.500
37|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone. Cokoly z wykta-  |m
d.5|1124-04 dziny zgrzewalne;.
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
38|KNR-W 2-02 (Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni wyktadziny PCV z nablyszczeniem |m2
d.5/1129-04
poz.35+p0z.37*0.10 m?2 21.370
RAZEM 21.370
6 Prace porz adkowe
39 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.6|kalk. wtasna
p0z.40+poz.41 m2 322.084
RAZEM 322.084
40|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.6/1215-05
(2.36*1.45*17+1.47*1.45+1.78*1.45*16+0.87*1.45*3+2.58*1.45*6)*2 m?2 255.664
RAZEM 255.664
41|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6/1215-02
0.90*2.05*18*2 m?2 66.420
RAZEM 66.420
42|/KNR 2-02 Zabezpieczanie podtog folig budowlang m2
d.6/0607-01
analogia
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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Lp. | Podstawa Opis im |[Naktady  Koszt
jedn.

Sufity

1

1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2.

Sufity

obmiar =776.200 m2
-R --

1* robocizna r-g 71.4104
0.092 r-g/m?2
- M --

2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 17.0764
0.022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0.6831
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.7762
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otyn- | m2
d.1/0637-01 kowanych - gruntowanie recznie
obmiar =776.200 m2

-R --

1* robocizna r-g 44.0105
0.0567 r-g/m2
- M --

2* Srodek gruntujgcy dm3 43.2343
0.0557 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -

4* Srodek transportowy m-g 0.0543
0.00007 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m?2
d.1/2009-04 gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na pod-
tozu z tynku

Krotnos¢ = 2

obmiar =776.200 m2

-R --

1* robocizna r-g 424.1157
0.2732*2=0.5464 r-g/m?2
- M --

2* gips budowlany szpachlowy t 5.2161
0.00336*2=0.00672 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -

4* mieszarka do zapraw m-g 6.2096
0.004*2=0.008 m-g/m?2
5* wyciag m-g 31.0480
0.02*2=0.04 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 5.1229
0.0033*2=0.0066 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otyn- | m2
d.1/0637-01 kowanych - gruntowanie recznie
obmiar =776.200 m2

-R --

1* robocizna r-g 44.0105
0.0567 r-g/m2
- M --

2* Srodek gruntujgcy dm3 43.2343
0.0557 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -

4* Srodek transportowy m-g 0.0543
0.00007 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania

obmiar =776.200 m2
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Lp. | Podstawa Opis im |[Naktady  Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 107.9694
0.1391 r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3| 224.3994
0.2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2329
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1/1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
nia - dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar =776.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 39.1981
0.0505 r-g/m2
- M --
2* farba emulsyjna dm3| 104.7870
0.135 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1552
0.0002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|/KNR 4-03 Demontaz przed malowaniem i ponowny mon- | szt.
d.1/0606-05 taz opraw swietléwkowych z blachy stalowej z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem me-
talowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
obmiar = 35.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 42.7000
1.22 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-03 Demontaz przed malowaniem i ponowny mon- | szt.
d.1/0508-04 taz oston wtyczek do 16 A - ilo$¢ biegunéw 3 +
0 ifacznikéw (wspodtczynnik robocizny 0,3)
obmiar =114.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.6732
0.546*0.3=0.1638 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Sciany
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2|1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2.
Sufity
obmiar = 1681.665 m2
-R --
1* robocizna r-g 154.7132
0.092 r-g/m?2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 36.9966
0.022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 1.4799
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 1.6817
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
d.2|0354-13 czek
obmiar =26.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1200
0.12 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis im |[Naktady  Koszt
jedn.
11|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otyn- | m2
d.2|0637-01 kowanych - gruntowanie recznie
obmiar =1681.665 m2
-R --
1* robocizna r-g 95.3504
0.0567 r-g/m2
- M --
2* Srodek gruntujgcy dm3 93.6687
0.0557 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1177
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m?2
d.2|2009-04 gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na pod-
tozu z tynku
Krotnos¢ = 2
obmiar =1681.665 m2
-R --
1* robocizna r-g 918.8618
0.2732*2=0.5464 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 11.3008
0.00336*2=0.00672 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 13.4533
0.004*2=0.008 m-g/m?2
5* wyciag m-g 67.2666
0.02*2=0.04 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 11.0990
0.0033*2=0.0066 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.2|0322-02 z cegiet
obmiar = 26.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.6800
0.68 r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 52.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 53.8200
2.07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.1300
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 26.0000
surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni betonowych i otyn- | m2
d.2|0637-01 kowanych - gruntowanie recznie
obmiar =1681.665 m2
-R --
1* robocizna r-g 95.3504
0.0567 r-g/m2
- M --
2* Srodek gruntujgcy dm3 93.6687
0.0557 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1177
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7 -
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jedn.
15|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1505-03 odpornymi na szorowanie powierzchni wew-
netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 1681.665 m?2
-R --
1* robocizna r-g 295.3004
0.1756 r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna odporna na szorowanie dm3| 464.1395
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.5045
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na | m2
d.2|1505-04 szorowanie powierzchni wewnetrznych - podto-
zy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
obmiar = 1681.665 m2
-R --
1* robocizna r-g 84.9241
0.0505 r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna odporna na szorowanie dm3| 216.9348
0.129 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3363
0.0002 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Obudowy toréw kablowych na korytarzu
17|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.- m2
d.3/2004-05 karton.na rusztach ]
metal.pojedyn.jednowarstw.55-01. Scianka
uskoku na suficie
obmiar =33.132 m2
-R --
1* robocizna r-g 80.0535
2.4162 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 34.7886
1.05 m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 23.8550
0.72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 87.4685
2.64 kg/m?2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 134.5159
4.06 szt./m2
6* wkrety do piyt gipsowych kg 1.1497
0.0347 kg/m?2
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0437
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 75.0108
gr.0.2 mm
2.264 m/m2
o* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 1.1298
mm
0.0341 m2/mz2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
11* wyciag m-g 0.8283
0.025 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0.5467
0.0165 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.3/2702-01 wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
obmiar =39.708 m2
-R --
-8-
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1* robocizna r-g 33.3547
0.84 r-g/m2
- M --
2* ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt. 115.1532
60x60x1.5 cm
2.9 szt./m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztaltowej m 68.2978
1.72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 63.5328
1.6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 34.1489
0.86 m/m2
6* wieszak szt. 26.6044
0.67 szt./m2
* pret wieszaka szt. 26.6044
0.67 szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. | 113.5649
2.86 szt./m2
o* sprezyny przyscienne szt. 65.5182
1.65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. | 100.4612
2.53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
12* wycigg m-g 0.3971
0.01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.3971
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Tasmy i naro zniki zabezpieczajace
19 Montaz tasmy odbojowej szer. 20cm gr. 3mm z| m
d.4|kalk. wkasna |fabrycznie zaokraglonymi krawedziami na Scia-
nach - dwa rzedy tasmy
obmiar =120.070 m
-R --
1* robocizna r-g 30.0175
0.25 r-g/m
- M --
2* Tasma odbojowa szer. 20cm gr. 3mm z fa- m 120.0700
brycznie zaokraglonymi krawedziami
1m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Montaz naroznikéw katownikiem odbojowym m
d.4|kalk. wlasna |5x5cm gr. 3mm z fabrycznie zaokraglonymi
krawedziami na osciezach
obmiar =127.500 m
-R --
1* robocizna r-g 31.8750
0.25 r-g/m
- M --
2* Naroznik odbojowy 5x5cm gr. 3mm z fabrycz- | m 127.5000
nie zaokraglonymi krawedziami
1 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Podtoga w pomieszczeniu 113
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.5/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm (skucie po-
sadzki betonowej, przyjeto $r. grubosé 8 cm)
obmiar =1.560 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.5436
13.81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Usuniecie izolacji termicznej nasaczonej ksyla- | m3
d.5|analogia mitem
obmiar =0.780 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.1200
4 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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23|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
obmiar =1.560 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.3416
0.86 r-g/m3
- M --
2* OPLATA ZA UTYLIZACJE, GRUZU m3 1.5600
1 m3/m3
- S -
3* samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.7800
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km (przyjeto odlegto$¢ wywozu tgcznie 15
km)
obmiar =1.560 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.4368
0.02*14=0.28 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU m3
d.5 obmiar =1.560 m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 OPLATA ZA UTYLIZACJE izolacji termicznej m3
d.5 nasaczonej ksylamitem
obmiar =0.780 m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie po- | m2
d.5/1134-01 ziome
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.1700
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 4.0950
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0059
0.0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.5/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.0122
0.3596 r-g/m?2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 23.4000
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.2184
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1326
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.5/0609-03 ropianowych gr. 6 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.7375
0.0891 r-g/m2
- M --

-10 -
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2* ptyty styropianowe grub. 4 cm m?2 20.4750
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0624
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0917
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5/1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.8466
0.6588 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.4017
0.0206 m3/mz2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0059
0.0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 1.3650
0.07 kg/m?2
5* drewno opatowe m3 0.0047
0.00024 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 0.6104
0.0313 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0117
0.0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.5848
0.0716*4=0.2864 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.8190
0.0105*4=0.042 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.2324
0.0158*4=0.0632 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.5/1116-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.4430
0.074 r-g/m2
- M --
2* siatka tkana Rabitza m?2 19.8900
1.02 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0215
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0332
0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.5/1130-01 zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm w klasie
Scieralnosci T wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
obmiar =19.500 m2
-11 -
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-R --
1* robocizna r-g 3.3150
0.17 r-g/m2
- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 158.9250
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.1950
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1950
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie po- | m2
d.5/1134-01 ziome
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.1700
0.06 r-g/m2
- M --
Al preparat gruntujgcy dms3 4.0950
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0059
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.5/1123-02 bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z uzu-
petnieniem posadzek w grubosci scian po wy-
kuciu otworéw drzwiowych
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.7025
0.395 r-g/m?2
- M --
2* wyktadzina podiogowa zgrzewalna' m?2 21.2550
1.09 m2/m2
3* klej winylowy kg 11.7000
0.6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.9500
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.1112
0.0057 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0800
0.0041 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.5/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =19.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4570
0.126 r-g/m?2
- M --
2% prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.5850
0.03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.5/1124-04 sztucznych klejone. Cokoty z wyktadziny zgrze-
walnej.
obmiar =18.700 m
-R --
1* robocizna r-g 3.0668
0.164 r-g/m
- M --
-12 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 35852 Uzytkownik: Andrzej Zajgczkowski




Modernizacja 1-go pietra budynku B ZSOiO 2023

Lp. | Podstawa Opis im |[Naktady  Koszt
jedn.
2* wyktadzina podtogowa zgrzewalna m?2 3.5530
0.19 m2/m
3* klej Pronivin kg 1.4960
0.08 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0056
0.0003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni wy- m2
d.5/1129-04 ktadziny PCV z nablyszczeniem
obmiar =21.370 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.4018
0.0188 r-g/m2
- M --
Al preparat do wzmocnienia i uodpornienia dms3 2.6713
0.125 dm3/m2
3* preparat nablyszczajacy dms3 2.6713
0.125 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0556
0.0026 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Prace porz adkowe
39 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.6|kalk. wikasna |obmiar = 322.084 m2
-R --
1* robocizna r-g 48.3126
0.15 r-g/m2
- M --
2* folia malarska mocna m?2 354.2924
1.1 m2/m2
3* tasma malarska m 676.3764
2.1 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 25.0000
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz | m2
d.6/1215-05 zespolone
obmiar = 255.664 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.9678
0.215 r-g/m?2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 25.0000
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6/1215-02 obmiar = 66.420 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.8929
0.164 r-g/m?2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 25.0000
25 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Zabezpieczanie podtog folig budowlang m?2
d.6/0607-01 obmiar = 250.000 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 89.9000
0.3596 r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 262.5000
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-13-
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- S -
4* wycigg m-g 2.8000
0.0112 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.7000
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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