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OPIS TECHNICZNY 
REMONTU KORYTARZY PARTERU I SZATNI 
ORAZ WYMIANA DRZWI DO GABINETÓW. 

 
 
 

Zakres robót do wykonania: 
 

A. TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE 
1. Opalenie farby olejnej (lamperia) ze cian. 
2. Ujednolicenie powierzchni cian po usuni ciu lamperii, wykonuj c 

wewn trzne g adzie grubo ci 3 mm z gipsu szpachlowego. 
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów oraz cian od poziomu 2,0 

m od posadzki z uprzednim zagruntowaniem. 
4. Wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego BOLIX TM, kolor: grupa A, 

na uprzednio  przygotowanym pod u z preparatu gruntuj cego BOLIX OP, 
zbie nym z kolorystyk  tynku mozaikowego, wysoko  2m. Kolorystycznie 
dostosowa  do istniej cych tynków. 
 
 

 
 
 

5. Przy wykonywaniu robót budowlanych w szatniach oraz wyj ciu awaryjnym, 
nale y zachowa  szczególn  ostro no  na wyst puj ce historyczne detale 
architektoniczne. 
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B. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ DO SAL LEKCYJNYCH I BIUR. 
1. Wykucie z muru o cie nic drewnianych na ca  szeroko  o cie y. 
2. W razie konieczno ci wyku  bruzdy w o cie ach dla nowych o cie nic. 
3. Otynkowanie o cie y po robotach demonta owych. 
4. Monta  nowych drzwi:  Porta NOVA 5.1. 

 

 
 

 

 

 

 cie nice MINIMAX 100 mm 
 Listwy p askie 
 wier wa ek 
 Klamka z rozet  
 Wk adki patentowe 
 Nak adki na zawiasy 



Kosztorys korytarz parter TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 KORYTARZ - parter 

1.1 TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE
1.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ PORTA
1.3 WYJ CIE ZAPASOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

ownie:  

- 2 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer



Kosztorys korytarz parter KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo Cena jedn. Warto
1 45442100-8 KORYTARZ - parter 

1.1 TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni pod ogi ponad 5 m2

m2 600.733

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze cian o powierzchni ponad
1.0 m2

m2 232.408

3
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 490.266

4
d.1.1

TZKNBK VIII
12-144

Profile ci gnione wewn trzne - szer.w rozwini ciu do
10 cm

m 68.600

5
d.1.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na
cianach na pod u z tynku

m2 559.916

6
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowa-
niem

m2 600.733

7
d.1.1

KNR 0-23
0932-01

Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana r cznie na
uprzednio przygotowanym pod u - na enie prepa-
ratu gruntuj cego BOLIX OP zbie nym z kolorystyk
tynku

m2 214.568

8
d.1.1

KNR 0-23
0932-02

Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM, kolor: grupa
A, wykonany r cznie na uprzednio przygotowanym
pod u - ciany p askie i powierzchnie poziome

m2 214.568

9
d.1.1

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych
i gazowych o r.do 50 mm

m 40.000

10
d.1.1

KNR 4-02
0516-04
z.o.2.5. 

Demonta  i ponowny monta  grzejnika stalowego dwu-
ytowego - materia y z odzysku

kpl. 9.000

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0817-02

enie posadzki  PCV TOP EXTRA 292 szer. 3 m m2 28.720

1.2 45421131-1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ PORTA
12

d.1.2
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

szt 8.000

13
d.1.2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w cianach z
cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej

m 16.000

14
d.1.2

KNNR 2 1104-
02

Monta  o cie nic drewnianych szt 8.000

15
d.1.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów pod óg z desek - progi szt. 8.000

16
d.1.2

KNNR 2 1103-
01

Monta  skrzyde  drzwiowych wewn trznych pe nych
fabrycznie wyko czonych

szt 8.000

17
d.1.2

KNR 4-01
0920-33

Za enie odbojnic drzwiowych szt. 8.000

18
d.1.2

KNR AT-32
0201-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na o cie ach po de-
monta u o cie nic; mieszanka gipsowa, tynki g adzo-
ne grubo ci 10 mm

m2 21.600

1.3 WYJ CIE ZAPASOWE
19

d.1.3
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni pod ogi ponad 5 m2

m2 150.806

20
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na
stropach na pod u z tynku

m2 49.774

21
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na
cianach na pod u z tynku

m2 101.032

22
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewn trznych - pod y gipsowych z gruntowa-
niem

m2 150.806

23
d.1.3

KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalo-
wych i blaszanych o r. do 50 mm

m 7.080

Razem dzia : KORYTARZ - parter 
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  
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Kosztorys korytarz parter ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto
1. benzyna do lakierów dm3 116.4440 116.4440
2. farba emulsyjna dm3 207.4248 207.4248
3. farba olejna do gruntowania dm3 0.0991 0.0991
4. farba olejna do gruntowania ogólne-

go stosowania
dm3 0.5600 0.5600

5. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0920 0.0920
6. farba olejna nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.5200 0.5200

7. gips budowlany szpachlowy t 2.3285 2.3285
8. gwo dzie budowlane okr e go e kg 0.4800 0.4800
9. klamka z rozet , patentowa, kolor

oty
kpl 8.0000 8.0000

10. Klej Do Wyk adzin Elastycznych EU-
ROCOL 522

kg 11.4880 11.4880

11. ko ki rozporowe szt. 96.0000 96.0000
12. myd o techniczne maziste (szare)

65%
kg 16.5339 16.5339

13. NAK ADKI NA ZAWIASY szt 24.0000 24.0000
14. okucia stolarskie do otworów drzwio-

wych
szt. 8.0000 8.0000

15. cie nice drewniane MINIMAX 100
mm, Okleina drewnopodobna PCV

kpl 8.0000 8.0000

16. papier cierny ark 0.1303 0.1303
17. papier cierny w arkuszach ark. 107.9354 107.9354
18. Pianka uszczelniaj ca poliuretanowa dm3 1.1200 1.1200
19. piasek do zapraw m3 0.7515 0.7515
20. Podk ad tynkarski BOLIX OP kg 64.3704 64.3704
21. preparat gruntuj cy "ATLAS UNI

GRUNT"
kg 107.8585 107.8585

22. progi drzwiowe szt. 8.0000 8.0000
23. rozcie czalnik dm3 0.0432 0.0432
24. skrzyd a drzwiowe p ycinowe wew-

trzne PORTA FIT model H.0
szt 8.0000 8.0000

25. trójniki przy czeniowe mosi ne do
grzejników p ytowych dwurz dowych

szt. 18.0000 18.0000

26. Tynk mozaikowy BOLIX TM (kruszy-
wo naturalne lub barwione), gran. ok.
1,0 mm, opak. 30 kg, kolor: grupa A

kg 858.2720 858.2720

27. wapno suchogaszone t 0.6614 0.6614
28. WK ADKI PATENTOWE Antyw a-

maniowe klasy „B” srebrny matowy,
mosi dz

kpl 8.0000 8.0000

29. woda m3 0.3237 0.3237
30. Wyk adzina elastyczna PCV TOP

EXTRA 292 szer. 3 m
m2 31.3048 31.3048

31. zaprawa cementowo-wapienna m30 m3 0.1413 0.1413
32. zaprawa cementowo-wapienna m50 m3 0.0199 0.0199
33. Zaprawa tynkarska, sucha kg 226.8000 226.8000
34. zaprawa wapienna m.4 m3 0.0322 0.0322
35. materia y pomocnicze

RAZEM

ownie:  
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Kosztorys korytarz parter OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45442100-8 KORYTARZ - parter 

1.1 TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
pod ogi ponad 5 m2

m2

<parter> 36.70*3.0+5.98*3.0+8.57*3.0 m2 153.750
(36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*1.80 m2 201.060
-(1.70*1.60-(1.70+1.60*2)*0.30) m2 -1.250
-(1.37*1.60-(1.37+1.60*2)*0.30) m2 -0.821
-(2.90*1.20-(2.90+1.20*2)*0.50)*2 m2 -1.660
A  (suma cz ciowa) -----------------

m2 351.079
<szatnie> 
(6.03*2+4.22*2)*2.96+6.03*2.96 m2 78.529
(6.03*2+2.96*2)*3.75+6.03*2.96 m2 85.274
(6.54*2+3.95*2)*3.75+6.54*3.95 m2 104.508
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483
-2.80*3.35*3 m2 -28.140
B  (suma cz ciowa) -----------------

m2 249.654
RAZEM 600.733

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze cian o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

<parter> (36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*1.60 m2 178.720
-(1.70*0.80-(1.70+0.80*2)*0.30) m2 -0.370
-(1.37*0.80-(1.37+0.80*2)*0.30) m2 -0.205
-(2.90*0.80-(2.90+0.80*2)*0.50)*2 m2 -0.140
-(1.0*1.60)*8 m2 -12.800
<szatnie> 
(6.03*2+4.22*2)*1.50 m2 30.750
(6.03*2+2.96*2)*1.50 m2 26.970
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483

RAZEM 232.408
3

d.1.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

<parter> 36.70*3.0+5.98*3.0+8.57*3.0 m2 153.750
(36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*1.80 m2 201.060
-(1.70*2.40-(1.70+2.40*2)*0.30) m2 -2.130
-(1.37*2.40-(1.37+2.40*2)*0.30) m2 -1.437
-(1.0*2.20)*8 m2 -17.600
-2.80*3.35*3 m2 -28.140
-(2.90*2.0-(2.90+2.67*2)*0.50)*2 m2 -3.360
A  (suma cz ciowa) -----------------

m2 302.143
<szatnie> 
(6.03*2+4.22*2)*2.96 m2 60.680
(6.03*2+2.96*2)*3.75 m2 67.425
(6.54*2+3.95*2)*3.75 m2 78.675
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483
-2.80*3.35*3 m2 -28.140

RAZEM 490.266
4

d.1.1
TZKNBK VIII
12-144

Profile ci gnione wewn trzne - szer.w rozwini ciu do 10 cm m

3.43*20 m 68.600
RAZEM 68.600

5
d.1.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane r cznie na cianach na pod u z tynku

m2

<parter> (36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*3.80 m2 424.460
-(1.70*2.40-(1.70+2.40*2)*0.30) m2 -2.130
-(1.37*2.40-(1.37+2.40*2)*0.30) m2 -1.437
-(2.90*2.0-(2.90+2.67*2)*0.50)*2 m2 -3.360
-(1.0*2.20)*8 m2 -17.600
-2.80*3.35*3 m2 -28.140
A  (suma cz ciowa) -----------------

m2 371.793
<szatnie> 
(6.03*2+4.22*2)*2.96 m2 60.680
(6.03*2+2.96*2)*3.75 m2 67.425
(6.54*2+3.95*2)*3.75 m2 78.675
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483
-2.80*3.35*3 m2 -28.140
B  (suma cz ciowa) -----------------

m2 188.123
RAZEM 559.916

6
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trz-
nych - pod y gipsowych z gruntowaniem

m2

<parter> 36.70*3.0+5.98*3.0+8.57*3.0 m2 153.750
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Kosztorys korytarz parter OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*1.80 m2 201.060
-(1.70*1.60-(1.70+1.60*2)*0.30) m2 -1.250
-(1.37*1.60-(1.37+1.60*2)*0.30) m2 -0.821
-(2.90*1.20-(2.90+1.20*2)*0.50)*2 m2 -1.660
A  (suma cz ciowa) -----------------

m2 351.079
<szatnie> 
(6.03*2+4.22*2)*2.96+6.03*2.96 m2 78.529
(6.03*2+2.96*2)*3.75+6.03*2.96 m2 85.274
(6.54*2+3.95*2)*3.75+6.54*3.95 m2 104.508
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483
-2.80*3.35*3 m2 -28.140
B  (suma cz ciowa) -----------------

m2 249.654
RAZEM 600.733

7
d.1.1

KNR 0-23
0932-01

Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana r cznie na uprzednio przygo-
towanym pod u - na enie preparatu gruntuj cego BOLIX OP
zbie nym z kolorystyk  tynku

m2

<parter> (36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*2.0 m2 223.400
-(1.70*0.80-(1.70+0.80*2)*0.30) m2 -0.370
-(1.37*0.80-(1.37+0.80*2)*0.30) m2 -0.205
-(2.90*0.80-(2.90+0.80*2)*0.50)*2 m2 -0.140
-(1.0*2.20)*8 m2 -17.600
<szatnie> 
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483

RAZEM 214.568
8

d.1.1
KNR 0-23
0932-02

Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM, kolor: grupa A, wykonany
cznie na uprzednio przygotowanym pod u - ciany p askie i po-

wierzchnie poziome

m2

<parter> (36.70+29.50+3.0*2+6.0+8.57+24.93)*2.0 m2 223.400
-(1.70*0.80-(1.70+0.80*2)*0.30) m2 -0.370
-(1.37*0.80-(1.37+0.80*2)*0.30) m2 -0.205
-(2.90*0.80-(2.90+0.80*2)*0.50)*2 m2 -0.140
-(1.0*2.20)*8 m2 -17.600
<szatnie> 
2.60*1.57/2*2+1.72*1.57*2 m2 9.483

RAZEM 214.568
9

d.1.1
KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o
r.do 50 mm

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

10
d.1.1

KNR 4-02
0516-04
z.o.2.5. 

Demonta  i ponowny monta  grzejnika stalowego dwup ytowego -
materia y z odzysku

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0817-02

enie posadzki  PCV TOP EXTRA 292 szer. 3 m m2

4.0*4.22+4.0*2.96 m2 28.720
RAZEM 28.720

1.2 45421131-1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ PORTA
12

d.1.2
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 szt

<parter>  8 szt 8.000
 

RAZEM 8.000
13

d.1.2
KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w cianach z cegie  na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

14
d.1.2

KNNR 2 1104-
02

Monta  o cie nic drewnianych szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów pod óg z desek - progi szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

16
d.1.2

KNNR 2 1103-
01

Monta  skrzyde  drzwiowych wewn trznych pe nych fabrycznie wy-
ko czonych

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.2

KNR 4-01
0920-33

Za enie odbojnic drzwiowych szt.

8 szt. 8.000
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Kosztorys korytarz parter OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000

18
d.1.2

KNR AT-32
0201-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na o cie ach po demonta u
cie nic; mieszanka gipsowa, tynki g adzone grubo ci 10 mm

m2

(2.20*2+1.0)*0.50*8 m2 21.600
RAZEM 21.600

1.3 WYJ CIE ZAPASOWE
19

d.1.3
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
pod ogi ponad 5 m2

m2

6.07*8.20 m2 49.774
(6.07*2+8.20*2)*3.54 m2 101.032

RAZEM 150.806
20

d.1.3
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane r cznie na stropach na pod u z tynku

m2

6.07*8.20 m2 49.774
RAZEM 49.774

21
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (g adzie) jednowarstwowe wewn trzne grubo ci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane r cznie na cianach na pod u z tynku

m2

(6.07*2+8.20*2)*3.54 m2 101.032
RAZEM 101.032

22
d.1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trz-
nych - pod y gipsowych z gruntowaniem

m2

6.07*8.20 m2 49.774
(6.07*2+8.20*2)*3.54 m2 101.032

RAZEM 150.806
23

d.1.3
KNR-W 2-02
1517-01

Dwukrot.malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalowych i blasza-
nych o r. do 50 mm

m

3.54*2 m 7.080
RAZEM 7.080

- 7 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10804 U ytkownik: pawmer


