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B. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki - branza sanitarna:

S-1 Mapa pogladowa terenu SUW Karolin

S-2 Rozktad pomieszczen zwigzanych z pracg pompowni wody
S-3 Inwentaryzacja rzut poziomy, poziom -2.25 m

S-4 Inwentaryzacja istniejacej pompowni wody |l stopnia, poziom -2.25 m
S-5 Projekt modernizacji pompowni Il stopnia - rzut poziomy
S-6 Przekrdj instalacji pomp NB 250-400

S-7 Przekréj instalacji pomp LS 200-150

S-8 Projekt przebudowy fundamentéw pomp NB

S-9 Projekt przebudowy fundamentow pomp LS

S-10 Zakres pracy uktadu pomp NB250-400 i LS200-150

S-11 Podpora rurociggéw ¢323,9 mm

Karty katalogowe:

Karta katalogowa pompy NB 250-400

Karta katalogowa pompy LS 200-150

Punkty pracy pomp

Skalan/s
Skala n/s
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:20
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala n/s
Skala n/s
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l. MODERNIZACJA CZESCI POMPOWNI SUW KAROLIN. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.o.
10 - 218 Olsztyn, ul. Oficerska 16A

- dane uzyskane od Inwestora

- archiwalng dokumentacje istniejacego obiektu

- obowigzujgce pozwolenia

- istniejacg dokumentacje techniczng pompowni Il stopnia

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizje lokalng

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy technologicznej, wraz z towarzyszacymi
robotami budowlanymi, oraz branzy elektrycznej wraz z automatyka dla zadania pn. "MODERNIZACJA CZESCI
POMPOWNI SUW KAROLIN".

Celem inwestycji jest poprawa jako$ci procesu pompowania wody do sieci miejskiej oraz uzyskanie oszczednosci w
zuzyciu energii elektrycznej.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pompowni Il stopnia wody uzdatnionej do sieci miejskiej, polegajaca na:

= demontazu czterech istniejacych pomp Omega 200-520B KSB

= zainstalowaniu nastepujacych nowych pomp:

- normalnie ssacych, jednostopniowych od$rodkowy pomp np. Grundfos NB 250-400/365AF 1ABAQE o wydajnosci

Q= 869 mdh przy ci$nieniu 0,37 MPa - szt. 2

- samozasysajacych, jednostopniowych pomp odsrodkowych z radialnym ssaniem i radialnym kré¢cem ttocznym np.
Grundfos LS-200-150-508B1-F2BB-BBVP1 0 wydajnosci 450 méh przy cisnieniu 0,33 MPa, oraz wydajnosci 370 mdh
przy cisnieniu 0,37 MPa - szt. 2

= montazu dwéch sitownikow elektrycznych np. AUMA na istniejacych przepustnicach zaporowych AVK DN 600 -
przepustnice sg zainstalowane na dwéch rurociggach wyjsciowych do sieci miejskiej.

= przebudowa rurociggdw przytaczeniowych pomp z rur ze stali czarnej na rurociagi ze stali nierdzewnej,

= montaz zaworéw zwrotnych np. SOCLA SAS fig. 402 DN 300 - szt. 3

» modernizacja automatyki SUW - roboty elektryczne i modernizacja oprogramowania - prace projektowe obejmujace
instalacje elektryczne i automatyke, zostaty ujete w oddzielnym opracowaniu w ramach niniejszego projektu.

Projekt nie przewiduje budowy nowych obiektéw na terenie SUW Karolin. Zakres opracowania nie wykracza poza obreb
budynku hali pomp, a projektowane roboty dotycza modernizacji wewnetrznej, istniejacej instalacji technologicznej

pompowni SUW Karolin.
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Obiekt ktorego dotyczy zakres modernizaciji znajduje sie na dziatkach zamieszczonych w ponizsze;j tabeli:

Lp. Nr dziatki Adres Wiascicielldzierzawca

OBREB NR 0006 JEDN. EWIDENCYJNA 286201_1 M. OLSZTYN

_ Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
1. 4212, 39/7, 43/1 ul. Oficerska 16A; 10 - 218 Olsztyn
Spoétka z 0.0.

Modernizowany obiekt, ktérego dotyczy opracowanie projektowe zlokalizowany jest na dziatkach nr 39/7 i42/2.

3. Stan istniejacy SUW KAROLIN
3.1. Obowiazujace akty prawne

SUW KAROLIN jest zasilana w wode z Ujecia Wod Podziemnych WADAG gm. Dywity na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego nr BI.RUZ.421.32.2018.AN z dnia 5.07.2018 r. na pobor wéd podziemnych z ujecia gtebinowego
WADAG gm. Dywity, w wysokosci:

Qmaxsekundowe = 0,26max m¥/s

Qsrednodobowe = 19 315 m¥/d

Qroczne dopuszczaine = 7 050076 m3/rok
Pozwolenie wodnoprawne nr SD.6341.26.2017.AR z dnia 24.07.2017 r. na zrzut wod poptucznych z terenu Stacji
Uzdatniania Wody KAROLIN, wynosi:

Qmaxh = 400 m%h

Qsra = 450 m3/d

Qmaxr = 165 000 m3/r

3.2. Zapotrzebowania na wode.

Zapotrzebowanie na wode przedstawiono w ponizszej tabeli tygodniowego zuzycia wody w kwietniu 2019 r.

Przedstawione dane sg reprezentatywne dla przecietnego rozbioru w catym roku.

Tabela nr 1
Dzien, miesiac 2019 .

Godzina 01.04 02.04 03.04 04.04 05.06 06.04 7.04
0-1 451 470 414 422 388 433 450
1-2 280 287 299 297 283 301 319
2-3 311 322 321 424 436 330 332
3-4 281 349 395 470 483 411 324
4-5 291 363 304 327 318 314 313
5-6 305 288 406 420 418 290 362
6-7 618 604 703 678 723 491 400
7-8 762 736 769 749 795 772 627
8-9 761 745 807 760 783 943 769
9-10 938 1060 824 755 775 987 817

10 - 11 906 1305 836 732 770 931 824
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11-12 812 1271 802 744 776 823 704
12-13 795 942 812 1 769 737 7
13-14 810 965 770 718 774 745 729
14 -15 825 880 754 736 172 721 729
15-16 773 800 744 716 752 700 686
16 - 17 798 793 727 709 730 694 683
17-18 792 817 733 732 723 684 691
18-19 748 761 738 724 715 691 706
19-20 747 731 748 727 720 696 750
20 - 21 756 743 777 736 728 698 760
21-22 788 721 764 728 715 688 731
22-23 753 696 729 680 696 666 698
23-24 644 593 609 553 584 577 572

Zuzycie wody w godzinach nocnych (1 - 6 h) miesci sie w zakresie 250 - 500 m3/h.

Zuzycie wody w godzinach dziennych (7 - 24 h) miesci sie w zakresie 500 - 850 m3h. Sporadycznie wystepuje
przekroczenie zuzycia powyzej tej wielkoSci, najczesciej przy ptukaniu sieci. Do tych wartosci zuzycia wody zostaty
dobrane pompy pompowni Il stopnia i algorytm ich pracy. Maksymalna wydajno$¢ pompowni wyniesie 2480 m3/h, co w
petni zaspokoi ilos¢ wody koniecznej do okresowego ptukania sieci.

Wykres dziennego zuzycia wody w dniu najwigkszego rozbioru tj. w dni 2.04 2019 r. przedstawiono w zataczniku nr S-10.
Zuzycie wody powyzej 850 m¥h nastapito przy okresowym ptukaniu sieci.

3.3. Opis obiektow SUW KAROLIN

Stacja Uzdatniania Wody Karolin jest eksploatowana przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w

Olsztynie. Dostarcza wode na cele bytowo-gospodarcze dla miasta Olsztyn oraz sasiednich wsi: Myki, Zalbki, Wéjtowo,

Nikielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, Lupstych.

Stacja Uzdatniania wody Karolin jest zasilana w wode z Ujecia Wod Podziemnych w Wadagu.

W sktad istniejacych obiektow Stacji Uzdatniania Wody wchodza;

= budynek stacji filtrow

= budynek pompowni wody Il stopnia
W budynku pompowni znajduje sie hala stacji pomp Il stopnia, pomieszczenie sterowni oraz stacja transformatorowa
0-0659:SUW Karolin

= budynek chlorowni
Scieki z chlorowni sg odprowadzane do zbiornika neutralizacyjnego

= budynek administracyjno - gospodarczy,

= powierzchniowy dwuzbiomikowy, stalowy osadnik wod poptucznych o pojemnosci catkowitej 226,1 méwraz z
infrastruktura. Sklarowane wody poptuczne sg odprowadzane do rowu melioracyjnego.

= dwa betonowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 3000 m3 kazdy, wraz infrastrukturg
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Na terenie SUW Karolin znajdujg sie nastepujace gtowne rurociagi wodociggowe:

= rurociag wody surowej z Ujecia Wody Podziemnej Wadag do budynku hali filtrow DN80O

= rurocigg ttoczny z hali filtrow do zbiornikéw retencyjnych DN80O

= rurociag ssawny ze zbiornikow retencyjnych do pompowni Il stopnia DN800

= dwa rurociggi przytaczeniowe do sieci miejskiej: sekcja | - DN80O, sekcja Il - DN800

Stacja uzdatniania wody jest zasilana w energie elektryczng z dwéch linii 15 kV z GPZ Olsztyn |. Na terenie SUW
Zlokalizowano stacje transformatorowg "0-0659:SUW Karolin" nalezacg do PWiK sp. z 0.0. w Olsztynie.

Stacja jest obstugiwana przez Energa Operator SA oddziat w Olsztynie, oraz Zaktad Energetyczny PWiK w Olsztynie.
Teren SUW jest ogrodzony i objety strefg ochrony bezposredniej. Wjazd na teren SUW z asfaltowej drogi miejskiej.

Projektowana modernizacja jest nieskomplikowana w formie i rozwigzaniach konstrukcyjnych.

3.4. Opis techniczny istniejacej instalacji pompowani wody |l stopnia

Instalacja pompowni wody Il stopnia do sieci miejskiej sktada sie z czterech pomp Omega 200-520B KSB, o wydajnosci
700 m3/h przy cisnieniu 0,37 MPa. Instalacja jest podzielona na dwie sekcje, pracujace niezaleznie, naprzemiennie.

W kazdej sekcji pracujg dwie pompy Omega 200-520B KSB, potaczone rownolegle, w kaskadzie. Przetaczenie na prace
poszczegolnej sekcji odbywa przy pomocy recznych przepustnic zaporowych AVK DN 600, umieszczonych na
koricowkach rurociggdw ttocznych DN 600, potgczonych z zewnetrznymi rurociggami sieci miejskiej DN 800.

Sekcje | i Il sg rozdzielone reczng przepustnicg zaporowg AVK DN600. W warunkach normalnej pracy przepustnica
rozdzielajaca dwie sekcje jest otwarta, co umozliwia tloczenie wody z kazdej sekcji do dowolnego rurociggu sieciowego
DN 800.

Rurociagi przytaczeniowe pomp Omega 200-520B KSB sg nastepujace:

= rurociagi ssawne DN 350 ze zbiornikow retencyjnych sg potaczone z zewnetrznym rurociggiem gtownym DN 800. Na
rurociggach DN 350 zainstalowano reczne przepustnice zaporowe, odcinajgce, AVK DN 350.

= rurociagi tloczne sg przytaczone do gtéwnego rurociggu ttocznego DN 600. Majg $rednice DN 300. Na kazdym
rurociggu sg zainstalowane reczne przepustnice zaporowe AVK DN 300. Na rurociggu tlocznym pompy nr 4 jest
zainstalowany zawor zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300. Na pozostatych rurociggach zainstalowano zawory zwrotne,
klapowe PZ 300 CV26, podlegajace wymianie.

Do pomiaru przeptywu wody do sieci w kazdej sekcji zostat zainstalowany przeptywomierz elektromagnetyczny MAG 3100
+ MAG 5000 PQ1 DN 450.

3.5. Parametry pracy istniejacej pompowni Il stopnia

Istniejaca pompownia zastata zaprojektowana do pracy w zakresie ci$nienia 0,42 - 0,60 MPa. Zainstalowane pompy
Omega 200-520B KSB, w zakresie charakterystyki, majg wysoko$¢ podnoszenia 0,47 - 0,75 MPa. W zatoZeniach
projektowych pompy miaty pracowa¢ z wydajnoscig 535 m¥h przy maksymalnym cisnieniu 0,60 MPa oraz z wydajnoscig
ca 850 m3h, przy minimalnym cisnieniu 0,42 MPa. Wraz z obnizeniem cisnienia w sieci do 0,37 MPa oraz
wyregulowaniem czestotliwosci, pompy majg wydajnos¢ 700 mé/h, a ich punkt pracy znajduje sie poza wykresem
charakterystyki pompy, nie spetniajac tym samym warunkéw koniecznych do ich prawidtowej pracy.
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Jednocze$nie, w okresie nocnego, najmniejszego rozbioru, wynoszacego chwilowo ponizej 200 mé/h, praca pompy jest
trudno sterowalna, co skutkuje chwilowymi wytaczeniami pracy pompy, wzrostem cisnienia od 0,37 do 0,45 MPa i jego
duzymi wahaniami.

Istniejaca instalacja pompowni Il stopnia nie jest przystosowana do obecnych parametrow ci$nienia w sieci i pracy w

okresie rozbioréw nocnych.

3.6. Parametry hali pompowni wody Il stopnia.

Tabela nr 2
Lp. [| Nazwa pomieszczenia Wymiary (m) Powierzchnia (m?) | Wysokosé (m) | Kubaturaw (m?)
1 || Pompownia wody Il stopnia || 36,4 x 11,95 434,98 8,20 3 566,84

W hali pompowni, na poziomie 0 znajduje sie antresola o szer. 2,20 m biegngca po Scianie zachodniej, potudniowej i
wschodniej pompowni. Zejscie na posadzke pompowni, do poziomu - 2.25 m odbywa sie dwoma schodami. W $cianie
zachodniej znajdujg sie dwuskrzydiowe wrota, umozliwiajace swobodny transport elementéw wyposazenia pompowni.

Pomieszczenie pompowni jest wyposazone w suwnice pomostowg 0 udzwigu 6,0 t.

3.7. Kanalizacja spustowa.

Odwodnienie posadzki pompowni odbywa sie poprzez kratki kanalizacyjne 15x15 cm. Scieki sg odprowadzane do
kanalizacji deszczowej
Spust wody z rurociggéw odbywa sie poprzez rurociag spustowy DN 400, a woda odprowadzana jest do kanalizacji

deszczowej.

3.8. Wentylacja i ogrzewanie

Hala pompowni jest wentylowana grawitacyjnie poprzez wywietrzaki dachowe oraz mechanicznie, w postaci dwoch
wentylatoréw elektrycznych uruchomianych recznie, zainstalowanych w cianie zewnetrzne;.

Ogrzewanie pomieszczen odbywa si¢ z lokalnej sieci cieptowniczej.

3.9. Dezynfekcja wody

Instalacja technologiczna chlorowni jest umieszczona poza budynkiem pompowni wody Il stopnia, w osobnym budynku na
terenie SUW. Dezynfekcja wody odbywa sie przy pomocy dwéch chloratoréw typu CMSO 720 IC firmy FAPO. Dozowanie
podchlorynu sodu jest realizowane z wykorzystaniem zaworow dozujgcych w komorze zasuw, pomigdzy zbiornikami
retencyjnymi wody uzdatnionej. Instalacja dezynfekcji wody jest wykorzystywana sporadycznie. Projektowane roboty
modernizacyjne nie ingerujg w system dezynfekcji wody.
W lutym 2019 r. zostat opracowany Projekt Wykonawczy pn. "Zabezpieczenie systemu wodociggowego Olsztyna przed
wtdrnym bakteryjnym zanieczyszczeniem". Zostat w nim zaprojektowany system dezynfekcji wody przy pomocy lamp UV
(2 kpl.) oraz system dozowania dwutlenku chloru. Projekt ten nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Na rzucie poziomym instalacji pompowni wody oznaczono jedynie miejsca projektowanej instalaciji lamp UV.
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4. Obszar oddziatywania obiektu

Istniejacy obiekt Stacji Uzdatniania Wody Karolin oddziatuje na dziatki na ktérych zostat zlokalizowany. tj. nr 42/2, 39/7
i 43/1 obreb nr 6 Olsztyn Jednostka ewidencyjna 286201_1 m. Olsztyn. Przy eksploatacji obiektu oddziatywanie jest

znikome i nieucigzliwe dla otaczajgcego Srodowiska.

5. Warunki gruntowo wodne

Nie okreslono warunkow gruntowo-wodnych poniewaz modernizacji podlega tylko istniejaca wewnetrzna instalacja

technologiczna pompowni wody Il stopnia SUW KAROLIN w Olsztynie.

6. Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestry konserwatora zabytkow

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 Nr 162, poz. 1229 z poOzniejszymi zmianami), lokalizacja oraz obiekt nie sg objete ochrong konserwatorskq i

archeologiczna,

7. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow modernizowaneqo

obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko projektowana inwestycja polegajaca na modernizacji wewnetrznej instalacji technologicznej
pompowni Il stopnia wraz z wymiana pomp nie znajduje si¢ na liscie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko i nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ wymienionych w §2 i §3 niniejszego rozporzadzenia.

Planowana inwestycja nie ma znaczacego oddziatywania na Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko naturalne zgodnie z ustawa z 24 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 179 poz.1490) oraz z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. NR.62, poz 627 z pdz. zmianami) oraz do przeprowadzenia procedury uzyskania

decyzji Srodowiskowe;.
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Il. STAN PROJEKTOWANY - PROJEKT WYKONAWCZY

1. Zalozenia projektowe

Projekt robét instalacyjnych oparto o nastepujace zatozZenia:

a) zostaje zachowany podziat instalacji pompowania wody na dwie sekcje pracujace niezaleznie oraz przy ptukaniu sieci -
w zespole.

b) prace pompowni podzielono na dwa tryby: nocny i dzienny.

= w trybie nocnym bedzie pracowac¢ 1 pompa Grundfos LS-200-150 o wydajno$ci 450 mé/h przy cisnieniu 0,33 MPa.

= w trybie dziennym bedzie pracowac 1 pompa NB 250-400 (podstawowa) o wydajnosci 869 m3/h przy cisnieniu 0,37 MPa.

Pompa LS-200-150 o wydajnosci 370 mé/h, przy cisnieniu 0,37 MPa, bedzie petni¢ funkcje regulacyjng w zakresie

wydajnosci od 870 do 1240 mé/h.

c) kazda pompa bedzie pracowa¢ na osobnym falowniku. Kazda para pomp NB 250-400 i LS-200-150 w sekcji I i II,
bedzie sterowana osobnym sterownikiem PLC. Sterowniki bedg zintegrowane.

d) opomiarowanie cisnienia w sieci oraz przeptywu wody pozostaje bez zmian.

2. Posadowienie pomp Grundfos NB 250 - 400i LS 200 -150

Pompy nalezy posadowi¢ na istniejacych fundamentach Wymiary wszystkich 4 fundamentébw pomp wynosza;

3,64 x 2,04 x 0,36 m. Szerokos¢ i dtugos¢ fundamentébw nie wymaga zmian. Wysoko$¢ fundamentow zostanie
dostosowana do parametrow pomp.

= fundament pod pompe NB 250- 400

Zestaw pompowy NB 250 - 400 jest zainstalowany na ramie z ceownika o wysoko$ci 13 cm. Rame nalezy przymocowaé
do fundamentu przy pomocy kotw rozporowych @ 20 mm dt. 10 cm. Wierzch fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko i
pomalowaé dwukrotnie farbg epoksydowa np. Nobiles Nobiepoksyd. Scianki fundamentu nalezy oblicowaé gresem z
naroznikami plastikowymi na krawedziach. Projekt techniczny przebudowy fundamentéw przedstawiono na zataczniku
graficznym S-8

= fundament pod pompe LS 200 -150

Zestaw pompowy LS 200 -150 jest zainstalowany na ramie z ceownika o wysoko$ci 12 cm. Rame nalezy przymocowa¢ do
fundamentu przy pomocy kotw rozporowych @ 20 mm dt. 10 cm. Wierzch fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko i
pomalowaé dwukrotnie farbg epoksydowa np. Nobiles Nobiepoksyd. Scianki fundamentu nalezy oblicowaé gresem z
naroznikami plastikowymi na krawedziach. Projekt techniczny przebudowy fundamentéw przedstawiona na zatgczniku

graficznym S-9

3. Zalecenia producenta dotyczace rurociagow ssawnych projektowanych pomp

= Rurociagi ssawne pomp muszg mie¢ $redniceo minimum 1 dymensje wieksza od kotnierza ssawnego pompy. DNR 350/
DNP 300 - NB 250 - 400, DNR 350/ DNP 250- LS 200 - 150.

= Rurocigg ssawny pompy LS 200 -150 musi mie¢ prosty odcinek minimum 5 dymensji kotnierza ssawnego.
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= Wysokos¢ stupa wody nad kotnierzem ssawnym pomp nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m

Powyzsze zalecenia sg spetnione.

4. Obliczenie strat hydraulicznych w rurociggach ttocznych DN 300, DN 600, DN 800

Straty obliczono dla trzech wariantéw pracy pomp, przy maksymalnych wydajnosciach pomp. Przy doborze pomp

uwzgledniono straty podane w ponizszej tabeli:
Tabelanr 3

WARIANT | - PRACA JEDNEJ POMPY PRZY WYDAJNOSCI 450 m3/h | CISNIENIU 0,33 MPa

Lp. | Rodzaj strat

Straty w MPa

Rurociag DN 300 dt. 1,95 m stal wraz z ponizszymi elementami:
- redukcja DN 300/150 stal nierdzewna

1. | - przepustnica DN 300

- zawor zwrotny DN 300

- lacznik amortyzacyjny DN 300

0,0962

Rurociag DN 600 dt. 7,85 stal wraz z ponizszymi elementami:
- tréjnik DN 600/300

2. | - przepustnica DN 600 - 2 szt.

- redukcja DN 600/450 — 2 szt.

- przeptywomierz DN 450 — 1 szt.

0,0062

Rurociag DN 800 dt. 2,5 m stal wraz z ponizszymi elementami:

1 redukcja DN 800/600

0,0005

tacznie:

0,103

WARIANT Il - PRACA JEDNEJ POMPY PRZY WYDAJNOSCI 869 m3h | CISNIENIU 0,37 MPa

Lp. | Rodzaj strat

Straty w MPa

Rurociag DN 300 dt. 2,35 m stal wraz z ponizszymi elementami:
- redukcja DN 300/250 stal nierdzewna

- przepustnica DN 300

- zawor zwrotny DN 300

- tacznik amortyzacyjny DN 300

- kolano 90 st. — 3 szt.

0,3994

Rurociag DN 600 dt. 12,15 stal wraz z ponizszymi elementami:
- redukcja DN 600/300

2. | - przepustnica DN 600 - 2 szt.

- redukcja DN 600/450 — 2 szt.

- przeptywomierz DN 450

0,0231

Rurociag DN 800 dt. 2,5 m stal wraz z ponizszymi elementami:

3. redukcja DN 800/600

0,002

tacznie:

0,4246

WARIANT IIl - PRACA DWOCH POMP PRZY WYDAJNOSCI 1239 m3h | CISNIENIU 0,37 MPa

Praca pompy przy wydajnosci 370 m3/h i ciSnieniu 0,37 MPa
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Lp. | Rodzaj strat

Straty

Rurociag DN 300 dt. 1,95 m stal wraz z ponizszymi elementami:
- redukcja DN 300/150 stal nierdzewna

1. | - przepustnica DN 300

- zawor zwrotny DN 300

- lacznik amortyzacyjny DN 300

0,065

Rurociag DN 600 dt. 7,85 stal wraz z ponizszymi elementami:
- tréjnik DN 600/300

2. | - przepustnica DN 600 - 2 szt.

- redukcja DN 600/450 — 2 szt.

- przeptywomierz DN 450 — 1 szt.

0,0042

3. | Rurociag DN 800 dt. 2,5 m stal wraz z ponizszymi elementami:
- redukcja DN 800/600

0,0004

tacznie:

0,0696

Praca pompy przy wydajnosci 869 m3h i ci$nieniu 0,37 MPa

Lp. | Rodzaj strat

Straty w MPa

Rurociag DN 300 dt. 2,35 m stal wraz z ponizszymi elementami:
- redukcja DN 300/250 stal nierdzewna

- przepustnica DN 300

- zawor zwrotny DN 300

- tacznik amortyzacyjny DN 300

- kolano DN 300 90 st. — 3 szt.

0,3994

Rurociag DN 600 dt. 12,15 stal wraz z ponizszymi elementami:
- trojnik DN 600/300

2. | - przepustnica DN 600 - 2 szt.

- redukcja DN 600/450 — 2 szt.

- przeptywomierz DN 450

0,0231

Rurociag DN 800 dt. 2,5 m stal wraz z ponizszymi elementami:

3. redukcja DN 800/600

0,002

tacznie:

0,4246

Suma strat dla WARIANTU Il

0,4942

5. Roboty demontazowe oraz roboty instalacyjne

Technologia wykonania projektowanych prac w kazdej z dwoch sekcji bedzie polega¢ na:

= wylgczeniu jednej sekcji poprzez zamknigcie 6 przepustnic:
- DN 600 - przepustnica rozdzielajaca sekcje

- DN 600 - przepustnica odcinajaca sie¢

- DN 350 - 2 przepustnice rurociggéw ssawnych

- DN 300 - 2 przepustnice rurociggéw ttocznych

= wykonaniu prac demontazowych i montazowych,

= uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody,

= wykonanie rozruchu wykonanej instalacji w sekcji. Do rozruchu nalezy wykorzystaé¢ rurociag spustowy DN 400.
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5.1. Roboty demontazowe

Projektuje sie zdemontowanie:
= 4 pomp Omega 200-520B KSB,
= 4 redukcji zeliwnych DN 350/300 na rurociggach ssawnych DN 350 - do tacznikow amortyzacyjnych ERV-R DN350.

= 1 odcinek rurociggu ttocznego pompy P4 - do zaworu zwrotnego SOCLA SAS fig. 402 DN 300

= 3 odcinki rurociggéw tlocznych - do przepustnic zaporowych AVK DN 300.

Elementy instalacji przeznaczone do demontazu przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 4
Elementy instalacji przeznaczone do demontazu
Lp. | Element instalacji szt. Uwagi
1 | Pompa Omega 200-520B KSB 4
2 | Zawor zwrotny klapowy PZ 300 CV26 3
4 | Rurociag ze stali czamej DN300 4 Elementy ciezkie i wielkogabarytowe nalezy
demontowact i transportowac przy pomocy
5 | Redukcje Zeliwne DN350/DN300 4 suwnicy pomostowej 6 t
6 | Redukcje zeliwne DN300/DN200 4
7 | Podpory stalowe 4

5.2. Roboty instalacyjne

= Urzadzenia i armatura

Zestawienie projektowanychdo zainstalowania urzadzen i armatury przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela nr 5
Projektowane do zainstalowania nowe urzadzenia i armatura
Lp. | Urzadzenia i armatura szt. Uwagi

1 | Pompa Grundfos NB 250-400/365AF1ABAQE 2

2 | Pompa Grundfos LS-200-150-508B1-F2BB-BBVP1 2 Elementy cigzkie i wielkogabarytowe
nalezy montowac i transportowac przy

3 | Sitownik elektryczny AUMA MATIC AM 01.1 2 pomocy Suwnicy pomostowej 6t

4 | Zawér zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300 3

Zdemontowane elementy istniejacej instalacji, przeznaczone do ponownego wykorzystania, przedstawiono w tabeli:
Tabela nr 6

Elementy istniejacej instalacji przeznaczone do ponownego wykorzystania

Lp.

Element instalacji

szt.

Uwagi

Zawér zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300

1

Przed ponownym zamontowaniem tacznikoéw
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2 |Lacznik amortyzacyjny ERV- R DN 300 4 amortyzacyjnych nalezy sprawdzi¢ ich
przydatnos¢ do dalszej pracy.

3 | Manometr 4

= Orurowanie ze stali nierdzewnej

Rurociggi nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 304L o grubo$ci Scianki 3,0 mm. Rodzaj stali X2CrNi 19-11 (1.4306),

lub X2CrNi 19-11 (1.4307), o nominalnym cisnieniu 1,0 MPa. Rury i ksztattki majq by¢ wytrawione i pasywowane
fabrycznie. Powierzchnie spawdw, wewngtrzne i zewnetrzne, muszg by¢ wytrawione i pasywowane. Powierzchnie
zewngtrzne instalacji nalezy zakonserwowa¢ ptynem konserwujacym np. typu Pelox.

Ztacza kotnierzowe nalezy wykonac z kotnierzy wyttaczanych ze stali nierdzewnej. Obrecz ruchoma. Wszystkie potaczenia
kotnierzowe nalezy wykona¢ przy pomocy Srub ze stali nierdzewnej A2- 304 (1.4301).

Do montazu elementow kotnierzowych instalacji nalezy stosowac¢ uszczelki gumowe ptaskie, wzmocnione np. Jafar.

Przed ostatecznym montazem elementéw, nalezy je zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu.

Zestawienie elementow rurociggow przedstawiono w tabeli:

Tabelanr7
Elementy rurociagéw ze stali nierdzewnej

Lp. | Element instalac;ji Jedmr;:rs;ka llos¢ Uwagi
1 | Rura @ 355.6 mm m 0.80
2 | Rura @323.9 mm m 7.90
3 | Rura @273 mm m 0.25
4 | Rura @219,1 mm m 0.45
5 | Rura @ 168,3 mm m 0.2
6 | Kolano @323,6 90 st. szt. 8
7 | Redukcja asymetryczna @ 355,6/323,9 mm szt. 2
8 | Redukcja prosta @ 323,9//273,0 mm szt. 2
9 | Redukcja asymetryczna @ 355,6 / 219,1 mm szt. 2
10 | Redukcja asymetryczna @ 219,1/168,3 mm szt. 2
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11 | Kotnierz wyttaczany z wywijkg @ 355,6 mm szt. 4
12 | Kotnierz wyttaczany z wywijkg @ 323,6 mm szt. 26
13 | Kotnierz wyttaczany z wywijkg @ 273,0 mm szt. 2
14 | Kotnierz wyttaczany z wywijkg @ 219,1 mm szt. 2
15 | Kotnierz wyttaczany z wywijkgq @ 168,3mm szt. 2
16 | Mufa gwintowana @ 1/2" szt. 4
17 | Nypel dwustronny @ 1/2" szt. 4
18 | Trojnik @ 21,3 mm szt. 4
19 | Zawér czerpalny mosiezny grzybkowy @ 1/2" szt. 4
20 | Podpora z obejmg STN @ 323,6 mm kpl 4

= Punkty poboru wody
Projektuje sie cztery punkty poboru wody na rurociggach ttocznych pomp. Pobér wody poprzez cztery zawory czerpalne,
grzybkowe, mosiezne, przystosowane do opalania. Srednica zaworow 1/2".

6. Algorytm pracy pompowni wody |l stopnia

Projektuje sie dwa tryby pracy pompowni wody:

* tryb nocny przy cisnieniu 0,33 MPa - praca pompy Grundfos LS-200-150 (pompa podstawowa)

* tryb dzienny przy cisnieniu 0,37 MPa - praca pompy Grundfos NB 250-400 (pompa podstawowa) + praca pompy
Grundfos LS-200-150 (pompa regulacyjna)

6.1. Tryb nocny - ciSnienie w sieci 0,33 MPa

Do pracy w trybie nocnym projektuje sie naprzemienng prace dwéch pomp Grundfos LS-200-150 w zakresie wydajnosci
do 450 m3h przy ci$nieniu 0,33 MPa. Z pary pomp, jedng nalezy traktowac jako pompe rezerwowa,

Przejscie z trybu nocnego na tryb dzienny, j. z ciSnienia w sieci 0,33 MPa, do ci$nienia w sieci 0,37 MPa, bedzie odbywac
sie automatycznie, po uzyskaniu maksymainej wydajnosci pompy LS -200 - 150 tj. 450 m3/h. Proces bedzie sterowany
cisnieniem w sieci.

Réwnowazne jest sterowanie przy zadanej wydajnosci w zakresie 400- 450 m3, z pominieciem sterowania cisnieniem w
sieci. Sposob przejscia z trybu dziennego na tryb nocny zostanie ustalony przy rozruchu instalacji, po uprzednim

uzgodnieniu z Eksploatatorem.
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6.2. Tryb dzienny - ci$nienie w sieci 0,37 MPa

Projektuje sie naprzemienng prace dwoch pompy NB 250-400 jako pomp podstawowych w zakresie wydajnosci od 451 do
869 m3h. Z pary pomp, jedng nalezy traktowac jako pompe rezerwowa,

PompyLS-200-150 o wydajnosci 370 mé/h, przy cisnieniu 0,37 MPa, bedq petnic funkcje regulacyjng w zakresie
wydajnosci od 870 do 1240 mh oraz w zakresie od 1739 do 2109 mé/h.

Maksymalna wydajno$¢ uktadu pomp wyniesie 2479 m3/h.

= Projektowany algorytm pracy pomp w trybie dziennym, przy ci$nieniu 0,37 MPa:

- 451 - 869 m/h - praca 1 pompy NB 250-400

-870 +370=1240 m¥h - praca 1 pompy NB 250-400 + praca 1 pompy LS-200-150

-870 +869=1739 m¥h - praca 2 pomp NB 250-400

-1740 + 370 = 2110 m3/h - praca 2 pomp NB 250-400 + praca 1 pompy LS-200-150

-2110 + 370 = 2480 m*/h - praca 2 pomp NB 250-400 + praca 2 pomp LS-200-150

taczna maksymalna wydajno$¢ pomp wyniesie ca 2480 m3h

 Awaria ktérejkolwiek z projektowanych pomp nie zaktoci podstawowego algorytmu ttoczenia wody do sieci.

Kazda druga pompe z zestawu dwoch pomp nalezy traktowaé jako pompe rezerwowa

7. Automatyka pompowni wody |l stopnia

Szczegotowe dane dotyczace modernizacji automatyki pompowni wody Il stopnia oraz instalacji elektrycznych,
przedstawiono w Projekcie budowlanym — branza elektryczna i automatyka.

7.1. Zatozenia projektowe.

Kazda z czterech pomp bedzie pracowa¢ na osobnym falowniku.

Praca dwoch par pomp Grundfos NB 250-400 i LS-200-150 bedzie sterowana dwoma sterownikami PLC, po jednym na
kazda pare. Ich praca bedzie zintegrowana.

Otwarcie i zamknigcie rurociggdw wyjsciowych DN 600 na sie¢, z kazdej sekcji bedzie sterowane automatycznie, przy
pomocy przepustnic zaporowych AVK DN 600 z sitownikami elektrycznymi AUMA MATIC AM 01.1.

71.2. Zestawienie znamionowej mocy pomp przeznaczonych do demontazu.

Tabelanr 8
RODZAJ POMPY MOC(kW)
Omega 200-520B KSB szt. 4 4 x132=526
Suma 526

7.3. Zestawienie znamionowej mocy projektowanych pomp.
Tabelanr9

RODZAJ POMPY MOC(kW)
Pompa Grundfos NB 250-400 szt. 2 2x110=220
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Pompa Grundfos LS 150 - 200 szt. 2 2x55=110
Suma 330

« Zainstalowane pompy bedg pracowa¢ w zakresie czestotliwosci 40 - 50 Hz.

* Moc P1 (silnik, pompa, przetwornica) pompy NB 250-400 przy wydajnosci 300 - 869 m3/h wyniesie:
P1=60-110 kW

* Moc P1 (silnik, pompa, przetwornica) pompy LS-200-150 przy wydajnosci 80 - 450 m3/h wyniesie:
P1=25-55kW

8. Obstuga pomieszczenia pompowni wody

Praca pompowni wody jest w petni zautomatyzowana, nie wymaga ingerencji obstugi.

Do obowigzkow eksploatatora nalezy utrzymywanie porzadku i czystosci w pomieszczeniu pompowni.

9. Uwagi koncowe

W niniejszym opracowaniu podano nazwy urzgdzen i armatury celem okreslenia wymaganego standardu technicznego,
Jjakosciowego, funkcjonalnego i ekonomicznego. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury réwnowaznej, pod
warunkiem udowodnienia ich rownowaznoSci. Dla fatwiejszej oceny stwierdzenia rownowaznosci do projektu zatgcza
Sie karty katalogowe zaprojektowanych urzgdzen.

- Wszystkie zastosowane do budowy urzgdzenia i materiaty majg posiadac konieczne atesty i DTR.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej oceny higienicznej zastosowanych materiatow przez PSSE

w Olsztynie.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych rob6t oraz zatgczy¢ instrukcje obstugi pompowni

Il stopnia oraz poszczegdlnych urzadzen.
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10. Przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p6z. 690 z p6zniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2001 r. Nr 62,

poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U.2001r. Nr 72, p6z. 747 z pbzniejszymi zmianami),

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko - Dz.U.2010.213.1397.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-84/M-44010 Pompy od$rodkowe do wody zasilajacej. Wymagania i badania

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogélne wymagania i badania
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje modernizacje pompowni Il stopnia wraz z instalacjg elektryczng i automatyka
W trakcie procesu inwestycyjnego wykonywane bedg nastepujace prace:

- roboty rozhiérkowe

- roboty instalacyjne — elektryczne

- roboty sanitarne

2. Istniejace obiekty budowlane.

W sktad istniejacych obiektow Stacji Uzdatniania Wody wchodza;
= budynek stacji filtrow
= budynek pompowni wody Il stopnia
W budynku pompowni znajduje sie hala stacji pomp Il stopnia oraz pomieszczenie sterowni.
= budynek chlorowni
Scieki z chlorowni sg odprowadzane do zbiornika neutralizacyjnego
= budynek administracyjno - gospodarczy,
= powierzchniowy dwuzbiornikowy stalowy osadnik wod poptucznych o pojemnosci facznej 226,1 m3, wraz z infrastruktura,
Sklarowane wody poptuczne sg odprowadzane do rowu melioracyjnego.
= dwa betonowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemnosci 3000 m3 kazdy, wraz z infrastrukturg
Na terenie SUW Karolin znajdujg sie nastepujace gtowne rurociagi wodociggowe:
= rurociag wody surowej z Ujecia Wody Podziemnej Wadag do budynku hali filtrow DN
= rurocigg ttoczny z hali filtrow do zbiornikéw retencyjnych DN80O
= rurociag ssawny ze zbiornikow retencyjnych do pompowni Il stopnia DN800
= dwa rurociggi przytaczeniowe do sieci miejskiej : sekcja | - DN 800, sekcja Il - DN80O
Stacja uzdatniania wody jest zasilana w energie elektryczng z dwéch linii 15 kV z GPZ Olsztyn I. Na terenie SUW
Zlokalizowano stacje transformatorowg 0-0659:SUW Karolin nalezacg do PWiK sp. z 0.0. w Olsztynie.
Stacja jest obstugiwana przez firme Energa Operator SA oddziat w Olsztynie oraz Zaktad Energetyczny PWiK w Olsztynie.
Teren SUW jest ogrodzony i objety strefg ochrony bezposredniej. Wjazd na teren SUW z asfaltowej drogi miejskiej.
Projekt nie przewiduje budowy nowych obiektéw na terenie SUW Karolin. Zakres prac obejmuje modernizacje instalacji
pompowni wody uzdatnionej Il stopnia.
= Opis techniczny istniejacej instalacji pompowani wody Il stopnia.
Instalacja pompowni wody Il stopnia do sieci miejskiej sktada sie z czterech pomp Omega 200-520B KSB, o wydajnosci
700 m3/h przy cisnieniu 0,37 MPa. Instalacja jest podzielona na dwie sekcje, pracujace niezaleznie, naprzemiennie. W
kazdej sekcji pracujg dwie pompy Omega 200-520B KSB, potaczone réwnolegle, w kaskadzie. Przetaczenie na prace
poszczegolnej sekcji odbywa przy pomocy recznych przepustnic zaporowych AVK DN600, umieszczonych na koncoéwkach

rurociggdw ttocznych DN 600, potaczonych z zewnetrznym rurociggiem sieci miejskiej DN 800.
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Dwie sekcje sg potaczone jednym rurociggiem DN 600 i rozdzielone reczng przepustnicg zaporowg AVK DN600. W
warunkach normalnej pracy przepustnica rozdzielajaca dwie sekcje jest otwarta.

Rurociggi przytaczeniowe pomp Omega 200-520B KSB sg nastepujace:

= rurociagi ssawne DN 350 ze zbiornikow retencyjnych sg potaczone z zewnetrznym rurociggiem gtownym DN 800. Na
rurociggach DN 350 zainstalowano reczne przepustnice zaporowe, odcinajgce, AVK DN 350.

= rurociagi tloczne sg przytaczone do gtéwnego rurociggu ttocznego DN 600. Majg $rednice DN 300. Na kazdym
rurociggu sg zainstalowane reczne przepustnice zaporowe AVK DN 300. Na rurociggu tlocznym pompy nr 1 jest
zainstalowany zawor zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300 na pozostatych rurociggach zainstalowano zawory zwrotne,
klapowe DN 300, podlegajace wymianie.

Do pomiaru przeptywu wody do sieci. w kazdej sekcji zostat zainstalowany przeptywomierz elektromagnetyczny MAG
3100 + MAG 5000 PQ1 DN 450.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa.

Istniejaca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot

budowlanych.
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji moze wystapi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci powyzej 1,0 m.
- zagrozenia przy montazu z uzyciem dzwigu
- porazenie pradem elektrycznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy powinna zapozna¢ pracownikéw bioracych udziat w budowie, z planem

bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogélnie obowigzujgcymi zasadami BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych przy wykonywaniu robot w strefach

szczegolnie niebezpiecznych

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na dziatke. Strefy
zagrozenia przy wykonywaniu robdt szczegélnie zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu nalezy oznakowal i
zabezpieczy¢ przed wstepem osoéb niepozadanych. Wszystkie roboty wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych,
zgodnie ze sztukg budowlang, z ogdlinie przyjetymi zasadami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant - branza
sanitarna

mgr inz.
Grzegorz Kowalewski

WAM/0022/POOS/08
— upr. do projektowania bez ograniczen —
br. sanitarna

Sprawdzajacy- branza
sanitarna

mgr inz.
Bartosz Szewczyk

WAM/0023/POOS/08
— upr. do projektowania bez ograniczen —
br. sanitarna
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IV. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY
1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

1118 z pbzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

Ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. . . WAM/0022/POOS/08
Projektant - branza mgr inz. . :
. , | — upr. do projektowania bez
sanitarna Grzegorz Kowalewski o .
ograniczen - br. sanitarna
Sprawdzajacy — branza | mgr inz WAM/0023/POOS/08
P jacy grinz. — upr. do projektowania bez

sanitarna Bartosz Szewczyk L, .
ograniczen — br. sanitarna
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inZz Andrzej Stasiorowski ’/a
2. inz. Janusz Palmowski /% Q\ S

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

ROJEKTANT

. 'ns Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno—budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby -_

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdryy Siqsiorowski

4. a/a .

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk
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® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J4V-FFD-DC7 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07
adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dobrzenieck], Przewadniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
P et
sl
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjncj
w zakresic siect, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

}. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniemn wydanym przez t¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski /@k
2. inZ. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew Q\

A

A%

PROJEKTANT

A ZGODNOS’C
ZDRYG}NA{:EM mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

L Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtadciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PHZEWODNJC? cY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWEJ KGMTS KWaALs #JKACYJ NE)
10-431 Olsztyn, ul, Kotobrzeska 25/68
2. Okrggowa Rada lzby mgrinz. And sicyromshi
3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE

7 ORYGINALEM o Pertosz Seewczyk
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MQ2-H6T-42B *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mariusz Dohrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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lll. ZALACZNIKI
- pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd podziemnych

(00)4.,900/73 151 “UY

B i (LA G 85

" Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki . 7)o I W 8 [ S
Wodnej w Biatymstoku P il
g Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego L8 « =
g : ‘Wody Polskie =5 =
BI.LRUZ.421.32.2018.AN Tl R

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 poz. 1257 z poéin. zm.) zwanej dalej ,Kpa” oraz art. 562 z dnia 20lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1566 z p6Zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, po rozpatrzeniu wniosku
Nr WK/ROS/18/18 z dnia 24.01.2018 r., Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp z 0.0. w Olsztynie,
zwanego dalej ,Wnioskodawcg”, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak:
08.P$.6220-95/10 z dnia 3 listopada 2010r. na pobér wéd podziemnych z ujecia wody ,WADAG” w
czesci dotyczacej dopuszczalnych ilosci pobieranej wody

orzeka sie

= I. Zmieni¢ decyzje Marszatka Wojewodztwa Warminsko- Mazurskiego w  Olsztynie
. Nr. 08.P5.6220-95/10 z dnia 03.11.2010 r.- pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych z
ujecia glebinowego , WADAG"”, gm. Dywity w taki sposdb, ze:

a) punkt 1 decyzji o brzmieniu :

,_Udzielié Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a
pozwolenia wodnoprawnego na pobdér waéd podziemnych z ujecia glebinowego WADAG, gm. Dywity, dla
zaopatrzenia w wode miasta Olsztyn oraz sasiednich wsi: Myki, Zalbki, Wojtowo, Nikielkowo,
Ostrzeszewo, Jonkowo, tupstych, w ifosci:
Qhmax= 1 430,0 m*/h
Qqsr= 25 000,0 m*/d
e -y Qamax= 30 000,0 m*/d”

i ~~--otrzymuje brzmienie:

» Udzieli¢ Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych z ujecia gtebinowego WADAG, gm. Dywity, dla

~——s==-—=ypopatrzénia--w-Wode-miasta Olsztyn oraz sasiednich wsi: Myki, Zalbki, Wojtowo, Nikielkowo,
e swo;doakewe—Eupstych, w ilosci:

Qinax sekundowe= 0,26 max ma/S
Qéredniodobowe= 19 315 sr m*/d
Qroczne dopuszczalne= 7 050 076 m’/rok”

UZASADNIENIE -

Zarzad Zlewni w Olsztynie w dniu 19.02.2018r. przekazal do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku wniosek Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp z 0.0,
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dotyczacy zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak: 0S.P5.6220-95/10 z dnis
3 listopada 2010 r. na pobdr wod podziemnych z ujecia wody ,WADAG” w czesci dotyczacej
dopuszczalnych ilosci pobieranej wody. W uzasadnieniu wskazano, ze wniosek dotyczy przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, a wiec nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt
1 lit a) organem wiasciwym w sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej.

Pismem Nr BIL.RUZ.421.32.2018.AN 2z dnia 15.05.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej zwrdcit sie do Marszatka Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego w Olsztynie o
przekazanie akt spraw dot. pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 562 ,Organy wiasciwe w sprawach pozwoleri wodnoprawnych oraz pozwoleri
zintegrowanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., na wniosek zainteresowanych zakfadow mogg
dokonac zmiany pozwoleri wodnoprawnych na pobor wod powierzchniowych lub wod podziemnych lub
pozwalen zintegrowanych w zakresie poboru wod powierzchniowych lub wod podziemnych, ustalajgc w
tych pozwoleniach rzeczywiste maksymalne ilosci pobieranej wody przez te zaktady”. Przedmiotowy
wniosek dotyczy zmiany pozwolenia wodnoprawnego tj. zmniejszenia ilosci pobieranych wod

* podziemnych. Analiza zebranej dokumentacji wskazuje, ze nie ma przeciwwskazan do zmiany ww.
decyzji zgodnie ze ztozonym wnioskiem, a wiec orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia cdwotania do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej za' posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Biatymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 127 § 1 Kpa, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolama przez ostatnig ze stron postqpowama
detyzja staje sie ostateczna i prawomocna. =

Optate w kwocie 10,00 zt za zmiane
pozwolenia- wodnoprawnego uiszczono dnia
13.06.2018 r. na konto Urzedu Miejskiego w

Olsztynie. Adnotacije o opfacie sporzadzita A
referent Anna Norkowska. ] LU D\%REKIOR

N%ar kp‘ﬁg‘szko

X

Otrzymuia:

O Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn
INDYKPOL S.A., ul. Jesienna 3, 10-379 Olsztyn

3. Pan Bogustaw Wyszynski

4, RUMw/m

5. -afa

Do wiadomosci:

1. Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 24, 10-526 Olsztyn

Fanstwowe Gospedarstwo Wodne Wody Polskia
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiege 17A, 15-085 Bialystok
tel.: +48 (85) 73 30 320 | fax: +48 (85) 72 30 33C |e-mail: hialystok@wody.gov.pl
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- pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw

134502.07.2017

Olsztyn, 24 lipca 2017r.

SD.6341.26.2017 AR
Decyzja

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1 oraz art. 140 ust.l ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Pravwo wodne
(Dz.U. z 2017r., poz. 1121 tekst jednolity) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21.07.2017r. Pani Elzbiety Lasmanowicz petnomocnika Przedsiebiorstwa Wodociagow
I Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne
korzystanie z wéd, polegajace na odprowadzaniu do ziemi (réw melioracyjny dz. nr 40 obreb 6
Olsztyn) oczyszczonych $ciekdw powstalych w wyniku plukania filiréw do odzelaziania
i odmanganiania wody z terenu Stacji Uzdatniania Wody Karolin zlokalizowanej przy ul. Wiosennej 1
w Olsztynie

orzekam

L Udzieli¢ Przedsigbiorstwu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Olsztynie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie odprowadzania oczyszczonych
Sciekéw powstatych w wyniku plukania filtréw do odzelaziania i odmanganiania wody z terenu
Stacji Uzdatniania Wody Karolin zlokalizowanej przy ul. Wiosennej 1 w Olsztynie istniejacym
wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr 40 obreb
6 Olsztyn na nizej wymienionych warunkach:

a) llosé odprowadzanych oczyszczonych 4ciekéw wynosi:
Qumaxh =400 m’ /h
Qe =450m’/d
Q e = 165 000 2 /1

b) Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezen w odprowadzanych $ciekach
nie moga przekraczaé:
Zawiesina ogdlna — 35,0 mg/l
Zelazo ogdlne — 10,0 mg Fe/l

c) Urzadzenia podezyszezajace :
Dwa odstojniki poptuczyn o pojemnosci catkowitej 226,1 m’

d) Odbiornik — réw melioracyjny zlokalizowany na dziatce nr 40 obreb 6 Olsztyn.
. Ustali¢ waznosé niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na 10 lat, tj. do dnia 23 lipca 2027r.

I, Pobieranie prébek sciekéw przemystowych oraz pomiary ich ilosci i jakosci powinny byé
dokonywane:
a) w regulamych odstgpach czasu:
b) z czestotliwoscia co najmniej raz na dwa miesiace, stale w tym samym miejscu, w Ktérym
$cieki s3 wprowadzane do wéd, a jezeli to konieczne — w tym miejscu reprezentowanym dla
ilodci i jakosci tych $ciekéw.

IV. Zastrzec, ze:
a) nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie lub
ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
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b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
waobec tych nieruchomosci i urzadzen,

c) wnioskodawcy, kiéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen konieczaych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny pn. Operat na
odprowadzanie $ciekéw pochodzacych z plukania filtréw na stacji uzdatniania wody Karolin
opracowany przez Panig Elzbietg Lasmanowicz.

Uzasadnienie

Postepowanie wszczeto na  wniosek Pani  Elzbiety Lasmanowicz pelnomocnika
Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wéd, polegajace na odprowadzaniu do ziemi (réw
melioracyjny dz. nr 40 obreb 6 Olsztyn) oczyszczonych sciekéw powstatych w wyniku ptukania
filwéw do odzelaziania i odmanganiania z terenu Stacji Uzdatniania Wody Karolin zlokalizowane]j
przy ul. Wiosennej 1 w Olsztynie.

Do wniosku zataczone zostaly wymagane przepisami ustawy dokumenty tj: operat
wodnoprawny oraz opis przedsigwzigcia w jezyku niespecjalistycznym.

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne 0 toczacym sie postgpowaniu
administracyjnym poinformowano opinie publiczng poprzez umieszczenie zawiadomienia
0 wszczeciu postepowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta Olsztyna
i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie tut. urzedu. W dniu 17.07.2017r. na podstawie art. 10
Kpa, powiadomiono strony o mozliwodci zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem w sprawie
i mozliwoéci wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan
przed wydaniem decyzji. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i wnioskéw.

Z analizy wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, ze celem zamierzonego korzystania
z wdéd jest odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw powstalych w wyniku plukania filtréw do
odzelaziania i odmanganiania wody z terenu Stacji Uzdatniania Wody Karolin zlokalizowanej przy
ul. Wiosennej 1 w Olsztynie istniejacym wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dzialce nr 40 obreb 6 Olsztyn. Miejsce wprowadzania oczyszczonych sciekdw do
rowu oraz dno odbiornika oddzielone jest warstwa gruntu o miazszosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego uzytkowanego poziomu wodonosnego wéd podziemnych. Wykorzystywane w procesie
ptukania filtréw wody poptuczne kierowane sg do dwdch odstojnikéw poptuczyn o pojemnosci
catkowitej 226,1 m’. Po okolo 7 godzinnej sedymentacji oczyszcezone scieki w ilosci okoto 450 m?
odprowadzane sa odcinkiem kanalizacji do odbiornika $ciek6w tj. rowu zlokalizowanego na dzialce nr
40 obreb 6 Olsztyn.

Planowane przedsiewziecie spetnia warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800 z pdzn. zm.).

Zamierzenie objete  przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym jest zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarovwania
wodami na obszarze dorzecza Pregoly (Dz. U. z 2016r., poz. 1959) zlokalizowane jest w rejonie
wodnym Eyny i Wegorapy, w Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych Rzecznych (JCWP) —
RW700020584499 , Wadag od wyplywu z jez. Wadag do ujécia” o stanie dobrym i niezagrozonym
nie osiggnieciern celéw RDW oraz w Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) — PLGW700020
o sianie dobrym i niezagrozonym osiagnigciem celéw RDW. Biorac pod uwage zastosowane
urzadzenia podczyszczajace mozpa stwierdzié, Ze zrzucane wody nie beds mialy wplywu na
pogorszenie jakosci wody w rzece oraz nie spowoduja przekwalifikowania jego stanu do gorszego.

W zwiazku z powyZzszym uznaje sig, ze Scieki powstale w wyniku plukania filtréw do
odzelaziania i odmanganiania wody z terenu Stacji Uzdatniania Wody Karolin zrzucone do rowu
melioracyjnego doptywajacego do rzeki po podczyszczeniu nie wptywaja na stan wéd
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- opinia PSSE w

Olsztynie

Olsztyn, 25 czerwca 2019 r.

INNTECH s.c.
Krzysztof Kowalewski & Danuta Kowalewska
& Grzegorz Kowalewski
ul. Cicha 23
HK.4081.1.10.2019 " 14-100 Ostroda

NIP: 739-28-95-767

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie dzialajgc na podstawie art. 104
ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
z pozn. zm.), art. 4 ust. I pkt 1, art. 37 ustawy z 14 marca 1985 r. o Paninstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) i § 24 ust. 3,
§ 25 ust. 3, 4, 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem firmy INNTECH s.c. z 11 czerwea 2019 r. na podstawie przedlozonej
dokumentacji

pozytywnie weryfikuje zastosowanie nizej wymienionych wyrobéw i urzadzen stuzacych
do dystrybucji wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykorzystanych do modernizacji czgsci
pompowni SUW KAROLIN w Olsztynie przy ul. Wiosennej 1:
1. typoszereg pomp z wlotem osiowym NB(G) (E), NK(G) (E) produkeji Grundfos Helding A/S,
Dania — atest higieniczny BK/W/0879/01/2018, data waznosei: 20.09.2021 r.
typoszereg pomp z korpusem dzielonym LS produkeji Grundfos Holding A/S, Dania — atest
higieniczny BK/W/0620/01/2019, data waznosei: 17.05.2022 r.
3. zawory zwrotne marki SOCLA S.A.S., Francja — atest higieniczny BK/W/1133 /02/2018, data
waznos$ci: 07.01.2022 1.
4. wyroby armaturowe produkcji Bercellesi Berinox S.R.L., Wiochy — atest higieniczny HK/W
/0882/01/2016, data waznosci: 04.10.2019 r.

9

Uzasadnienie

Do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie 11 czerwca 2019 r.
wplynelo podanie firmy INNTECH s.c. o wydanie oceny dla urzadzen i materialéw stuzacych
do dystrybucji wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktére zostana wykorzystane
do modernizacji czgsci pompowni SUW KAROLIN w Olsztynie przy ul. Wiosennej 1.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, atestéw wydanych przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny PPIS w Olsztynie stwierdza,
ze zastosowane ww. wyroby nie uwalniajg do wody niebezpiecznych substancji, jak tez nie
wplywajg negatywnie na jej jakosé.

Majac powyzsze na uwadze uznano jak wyzej.

uczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolani 1IQ!rl:’IHHf:IL d4 dni od daty jef doreczenia do Warminsko-
Mazwrskiego  Panstwowego  Wojewddz=kiegd < %upﬁl\cm a\Samrmnegu za posrednichvem  Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olfslin e“'j: “uuL 7uhueut’ue_; 16.

W trakeie biegu terminu do wniesie a0 hitc amu Sir ona nioze srzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktor )‘Evc ql' c‘l't.t_)’:_jc;
Otrzymuja: \Z. 4N PARISTWOV

1. adresat \,‘ o (7 inse | 1

2.ala
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki - branza sanitarna:

S-1 Mapa pogladowa terenu SUW Karolin

S-2 Rozktad pomieszczen zwigzanych z pracg pompowni wody
S-3 Inwentaryzacja rzut poziomy, poziom -2.25 m

S-4 Inwentaryzacja istniejacej pompowni wody |l stopnia, poziom -2.25 m
S-5 Projekt modernizacji pompowni Il stopnia - rzut poziomy
S-6 Przekrdj instalacji pomp NB 250-400

S-7 Przekréj instalacji pomp LS 200-150

S-8 Projekt przebudowy fundamentéw pomp NB

S-9 Projekt przebudowy fundamentow pomp LS

S-10 Zakres pracy uktadu pomp NB250-400 i LS200-150

S-11 Podpora rurociggéw ¢323,9 mm

Karty katalogowe:

Karta katalogowa pompy NB 250-400

Karta katalogowa pompy LS 200-150

Punkty pracy pomp

Skalan/s
Skala n/s
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:20
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala n/s
Skala n/s
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