) - studnie ujgcia w Sieroniowicach

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

S < 10 50-70
10- 30 BB 70-120
30-50
Regionalizacja hydrogeologiczna:
1 Symbol jednostki hydrogeologicznej
6 - numer jednostki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomua wodono$nego,

¢ - stopiefi izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy giéwnego uzytkowego poziomua wodono$nego

Stopiefi izolacji
a - brak izolacji b - izolacja sfaba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pozioméw wodonoénych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzgd

T - trias dolny - piaskowiec pstry Tyn - trias dolny - ret

T2 - nierozdzielony kompleks weglanowy triasu doinego i $rodkowego
C,- karbon dolny .

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m¥24 h/km%
I - <100 I~ 100 - 200 lir - 200 - 300

2|
> L~ ~ Q =7 Granica migdzy dwoma gtéwnymi poziomami wodono$nymi

e Zasigg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

— ——3— — Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Iy bziatwodny niepewny

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wéd podziemnych

HYDRODYNAMIKA

/equ Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego pigtra wodono$nego, m n.p.m.
-~ Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym pigtrze uzytkowym
S Tr — Lejdepresyjny wywotany eksploatacja wéd podziemnych

JAKOS$C WOD PODZIEMNYCH
Giéwne uzytkowe pietro wodonos$ne

Klasy jakosci:
(S
2 Z 2 Z I a - jako$¢ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania
e )
~

I'b - jakos¢ dobra, ale moze by¢ nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
Il - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

J ‘ Il - jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakoéci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

Fe,Mn ——.  Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakodci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych.
( Symbole oznaczaja przekroczenia dla: Cl - chlorkéw, N(NO,) - azotu azotanowego,
S N(NHJ) - azotu amonowego, Fe - Zelaza, Mn - manganu, Na - sodu, SO, - siarczanéw

Oprébowanie wéd podziemnych

6
o] Punkty oprébowania wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
b Ia, Ib, II, Il - klasy jakoéci jak dla wéd w gtéwnym poziomie wodonognym
Ogniska zanieczyszczeh
Miejsce zrzutu $ciekbw: Sktadowiska odpaddw statych:
20 4,
= komunalnych (5) statych - mate
53 ~ 55
i przemystowych @ (S) stafych, (W) ciektych - duze
Zakfady przemystu: A Emisja pytéw i gazéw
5 6
[ ] chemicznego X Magazyny paliw pfynnych
1 ! 20
I rolne-spozywczego i rolnego bj Oczyszczalnie Sciekéw:
B B - biologiczna, MB - mechaniczno-biologiczna
STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - brak izolacji, obecno$¢ ognisk zanieczyszczer

T
| wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefi
1 | $redni - izolacja staba, obecno$¢ ognisk zanieczyszezef

s niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczer

e {
bardzo niski - izolacja dobra ‘

REPREZENTATYWNE ZRODtA, OTWORY WIERTNICZE, |
| STUDNIE KOPANE




