Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa ciaggu komunikacyjnego pomie¢dzy ul. Parkowa i Turystyczng w
Skokach

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budow¢ odcinka gminnej drogi wewnetrznej o dlugosci
0,33km od zjazdu z ul. Parkowej w km 0+000,00 ( droga gminna nr 1653P ) do zjazdu na
teren ogrodow dziatkowych ( dz. nr ewid. 126/2 obr. Skoki ). Dalej od km 0+330,0 do km
0+864,0 projektowany jest cigg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu pieszego i
rowerowego w kierunku ul. Turystycznej ( do drogi serwisowej przy DW 196.

Calkowita dtugos¢ projektowanego odcinka ciggu komunikacyjnego to 0,86km
Inwestycja projektowana jest na nastgpujacych nieruchomosciach gruntowych:

Lp. Nr ewidencyjny Obre¢b ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 111/3 Skoki Gmina Skoki
. 1691 Skoki Gmina Skoki
3. 81 Skoki Skarb Panstwa/Powiat
Wagrowiecki
4, 77/10 Skoki Gmina Skoki
5. 78/5 Skoki Gmina Skoki
6. 51/16 Skoki Gmina Skoki

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnych 111/3 zlokalizowana jest droga gminna —
ul. Parkowa. Posiadajaca jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci podstawowej 5,5m
wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 1,7m.

Na terenie dziatki o nr. ewidencyjnym 1691 znajduje si¢ droga wewnetrzna o
nawierzchni gruntowej prowadzaca do przylegtych ogrodow dziatkowych, pozostatg czes¢
nieruchomosci stanowig nieuzytki w tym niewielki obiekt sportowy — stare boisko pitkarskie.

Na wysokosci ww obiektu istniejgca droga wewnetrzna przechodzi w niewielka
Sciezke piesza o nawierzchni gruntowej prowadzaca pod wiadukt na DW 196.

Pozostale nieruchomosci znajdujace si¢ na wschodnim brzegu rzeki Mata Wetna
stanowig niezagospodarowane nieuzytki gruntowe porosnigte pojedynczymi drzewami. W
terenie roOwniez po stronie potnocnej rzeki zlokalizowana jest utwardzona kruszywem $ciezka
piesza taczaca si¢ z droga serwisowa przy DW 196 na wysokosci ul. Turystycznej. Poczatek
$ciezki to ok. km 0+600,0 projektowane;j trasy. Sciezka posiada szeroko$é ok. 3,0m.

W projektowanym pasie robot przeznaczonym pod inwestycje znajduja si¢ pojedyncze
zadrzewienia, ktore kolidujg z inwestycjg 1 zostaty przewidziane do wycinki ( 2 szt. km
0+008,0).

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa wraz z
przylaczami, sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki M. Welna oraz fragment
sieci o$wietlenia ulicznego na zjezdzie z ul. Parkowe;.



Na zjezdzie na ogrody dziatkowe ( dzietka nr ewid. 81 ) w starym korycie znajduje si¢
przepust drogowy jednorurowy o srednicy 0,8m i dlugosci 10,0m. Przepust jest w ztym stanie
technicznym i wymaga remontu ( wymiany rury przepustowej wraz ze $cianami czolowymi ).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W km 0+000,00 zaprojektowano zjazd z drogi gminnej na projektowang droge
wewngtrzng. Zjazd posiada parametry zjazdu publicznego. W tym luki wyokraglajace o
promieniach R=5,0m oraz szeroko$¢ 5,0m. Zjazd podobnie jak projektowana droga
wewngtrzna posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Droga wewnetrzna o stalej szerokosci 5,0m
posiada obustronne pobocze utwardzone z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m. W celu
wpisania projektowanej jezdni drogi wewnetrznej w §lad istniejgcej drogi gruntowe;j
zaprojektowano 4 tuki poziome . W km 0+013,41 o promieniu R=25,0m, w km 0+113,20 o
promieniu R=40,0m, w km 0+279,92 o promieniu R=60,0m oraz w km 0+319,49 o promieniu
R=100,0m. Droga wewnetrzna zakonczona jest zjazdem indywidualnym na przylegte ogrody
dziatkowe zlokalizowanym w km 0+333,0. Zjazd posiada szeroko$¢ 4,5m oraz tuk
wyokraglajacy lewy o promieniu R=5,0m oraz prawy ( w kierunku projektowanej $ciezki
pieszo-rowerowej ) o promieniu R=3,0m. Za zjazdem rozpoczyna si¢ projektowany ciag
komunikacyjny przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerowego o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 3,0m z obustronnym poboczem utwardzonym z kruszywa tamanego szerokosci
0,2m. Ciag zostat zaprojektowany tak, aby w jak najwiekszym stopniu wpisywat si¢ w slad
istniejacego szlaku pieszego. W tym celu na catej dlugosci projektowanej $ciezki
zastosowano liczne tuki poziome oraz zalamania trasy. Celem tego zabiegu jest rowniez
urozmaicenie przebiegu trasy, ktora z zatozenia ma posiada¢ rowniez walory krajobrazowe
jak réwniez zachowanie w nienaruszonym stanie istniejagcego drzewostanu. W ciggu $ciezki
zaprojektowano tuki poziome oraz zatamania trasy w planie:

Kilometraz Zmiana kata zwrotu trasy Zmiana kata zwrotu trasy
Luk poziomy Zalamanie R [m] Z[grad]
0+423,86 X - 20,0 -
0+479,49 X - 20,0 -
0+518,70 X - 20,0 -
0+588,01 X - 20,0 -
0+622,51 X - 20,0 -
0+655,28 - X - 1,831
0+709,51 - X - 4,903
0+729,88 - X - 5,102
0+772,23 X - 20,0 -
0+799,12 - X - 2,718

W km 0+482,0 do km 0+497,0 projektowanego obiektu liniowego znajduje si¢ obiekt

mostowy ( ktadka piesza ) projektowany wg odrgbnego opracowania. Obejmuje on dziatke o

numerze ewidencyjnym 76 stanowigca koryto rzeki Mata Wetna.
W km 0+567,0 oraz w km 0+582,0 zaprojektowano zjazdy/zej$cia w kierunku

istniejacych rekreacyjnych $ciezek pieszych o nawierzchniach gruntowych.

Od km 0+600,0 projektowany ciag pokrywa si¢ z istniejacg $ciezkg utwardzong o
nawierzchni z kruszywa tamanego. Ze wzgledu na dobry stan istniejgcej §ciezki a takze jej
odpowiednie parametry geometryczne istniejgca sciezke po wykonaniu w-wy wyréwnawczej




z kruszywa tamanego ( zgodnie z projektowang niweletg trasy ) nalezy zaadaptowac jako
podbudowe pod w-we¢ nawierzchni bitumiczne;.

W km 0+651,0 do km 0+848,0 po stronie prawej zlokalizowana jest skarpa o
wysokosci dochodzacej do 4,5m. Skarpa posiada pochylenie 1:1-1:1,5. Skarpa jest
prawdopodobnie pochodzenia naturalnego i nie jest obecnie porosni¢ta roslinnoscia ze
wzgledu na prowadzone w tym rejonie w ostatnich latach prace ziemne. Zbudowana jest z
piaskow drobnych i wykazuje si¢ dobra stateczno$cig jednak ze wzgledu na brak warstwy
humusu i ros§linno$ci okrywowej wykazuje tendencje do znacznej podatnosci na erozje.
Dodatkowo wptywa na to pochylenie skarpy, ktore wynosi miejscami ok. 45st.

Z tego wzgledu zaprojektowano wykonanie maty przeciwerozyjnej z geokraty komorkowe;j
h=150mm z wypeltnieniem humusem i obsianiem trawg ( np. wg zat. karty katalogowe;j ).
Weczesniej skarpe nalezy doprowadzi¢ do pochylenie maksimum 1:1,5. U podnoza skarpy
nalezy wykona¢ podwdjny pas wzmocnienia plyta azurowa 60x40x10 zakonczong tawa
betonowa C12/15 z oporem.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia drogi wewngetrznej o nawierzchni bitumicznej— pow. ok. 1780,0m2
- cigg komunikacyjny dla ruchu pieszego i rowerowego o nawierzchni bitumicznej — pow. ok.
1620,0m2

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na czgsci rozpatrywanego terenu ( dz. nr ewid. 111/3, 1691 oraz 81 obr. Skoki ) brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stad dla inwestycji Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/22 z dnia
20.05.2022. Dla pozostatych dzietek objetych inwestycja obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr X/70/2019z dnia 2019-08-29.

Dokumentacja projektowa pozostaje zgodna z zatozeniami planistycznymi wydanej
decyzji oraz obowigzujacego planu.

6. Informacja o terenie objetym ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig wydanymi przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr Po.WA.5183.5425.2.2022 teren, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji
jest potozony w sgsiedztwie stanowiska archeologicznego nr AZP 47-30/16 objetego ochrong
konserwatorska stad Inwestor uzyskal pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych

podczas realizacji inwestycji — decyzja nr 475/2022/C z dnia 10.08.2022r. Pozostate warunki
zgodnie z zatgczong opinig oraz wydanym pozwoleniem.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenow gorniczych.
8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsigwzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale



przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie robot przy wykonywaniu prac sg neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w wiekszosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku
prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja
nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego ( Arkusz N-33-119-C-d-3 ) ustalono,
ze teren objety inwestycja znajduje si¢ czgSciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig stad dla przedsiewzigcia wydane zostalo pozwolenie wodnoprawne nr
P0O.ZUZ.4.4210.593.2022 z dnia 10.11.2022r.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatluje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrgbie objgtego inwestycja pasa robot. Zgodnie z art. 3pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostat na podstawie nastgpujacych przepisow:

1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/



