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Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Przekrój charakterystyczny km 0+040,0 - jezdnia drogi wewnętrznej

Pobocze

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 22 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wzmocnionego podłoża - stabilizacja C3/4

o grubości 15 cm, E2=80MPa - KR2

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 o gr. 6cm

Pobocze z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm
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Proj. nawierzchnia bitumiczna

Przekrój charakterystyczny km 0+338,0 - 0+430,0 - ścieżka pieszo rowerowa

Pobocze

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa usuniętego humusu/nasypu niekontrolowanego

gr. 30cm - zastąpiona gruntem niewysadzinowym - Ps
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm

gr. 15cm, i=2,0%

2,0 %

Pobocze

8,0 % 8,0 %

2,0 %
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Warstwa odcinająca i wzmacniająca z geowłókniny - o

właściwościach odpowiadającyh np. TYPAR SF40

1:1,5

0,11

Warstwa nasypu zmiennej grugości - Ps, Is≥1,00

0
,
3

0

0
,
3

0

Proj. nawierzchnia bitumiczna

Przekrój charakterystyczny km 0+425,0 - 0+480,0 - ścieżka pieszo rowerowa

Pobocze

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa usuniętego humusu/nasypu niekontrolowanego

gr. 30cm - zastąpiona gruntem niewysadzinowym - Ps
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm

gr. 15cm, i=2,0%

2,0 %

2,0 %

1:1,5

0,10

3,00 0,20

Warstwa odcinająca i wzmacniająca z geowłókniny - o

właściwościach odpowiadającyh np. TYPAR SF40

1:1,5

0,11

Warstwa nasypu zmiennej grugości - Ps, Is≥1,00

1,00

UWAGA:

- na całej długości ścieżki skarpy nasypów oraz koronę nasypu poszerzoną w miejscu lokalizacji oświetlenia

należy zahumusować ( gr. 10cm ) oraz wykonać obsiew trawą

- spadki poprzeczne wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi

- zjady w ciągu ścieżki wykonać w konstrukcji analogicznej jak dla ścieżki

Szer. korony nasypu
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Proj. nawierzchnia bitumiczna

Przekrój charakterystyczny km 0+500,0 - 0+555,0 - ścieżka pieszo rowerowa

Pobocze

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa usuniętego humusu/nasypu niekontrolowanego

gr. 80cm - zastąpiona gruntem niewysadzinowym - Ps
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm

gr. 15cm, i=2,0%

0,10

3,00

Półmaterac z geotkaniny - o właściwościach

odpowiadającyh np. GEOLON PET 600
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Warstwa nasypu zmiennej grugości - Ps, Is≥1,00

Szer. korony nasypu
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Przekrój charakterystyczny km 0+555,0 - 0+600,0 - ścieżka pieszo rowerowa

+0,00

Proj. nawierzchnia bitumiczna
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm

gr. 15cm, i=2,0%

2,0 %
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Szer. korony nasypu
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Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa usuniętego humusu/nasypu niekontrolowanego

gr. 20-40cm - zastąpiona gruntem niewysadzinowym - Ps

Warstwa odcinająca i wzmacniająca z geowłókniny - o

właściwościach odpowiadającyh np. TYPAR SF40

Warstwa nasypu zmiennej grugości - Ps, Is≥1,00
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Przekrój charakterystyczny km 0+600,0 - 0+869,0 - ścieżka pieszo rowerowa

+0,00

Proj. nawierzchnia bitumiczna
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Pobocze z KŁSM 0/31,5mm

gr. 15cm, i=2,0%

2,0 %

2,0 %
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Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm grubość zmienna - średnio 8cm

ułożone na istniejącej konstrukcji z kruszywa

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

0,20

Pobocze

2,0 %
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