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Operat wodnoprawny na zlokalizowanie ciggu
komunikacyjnego na terenie szczegélnego zagrozenia
powodzig - dz. nr 1691, 81, 77/10, m. Skoki

Czes¢ opisowa
1. Podstawy opracowania
* zlecenie inwestora
* opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa ciggu komunikacyjnego pomi¢dzy ul. Parkowg i
Turystyczng w Skokach”
* wizja w terenie

* mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 12.05.2021r

2. Inwestor
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:
lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw
budowlanych - obiektu liniowego — ciggu komunikacyjnego, pomiedzy ulica Parkowa i
Turystyczng wraz z oS$wietleniem ulicznym, zlokalizowanego na dzialkach o numerach

ewidencyjnych: 1691, 81, 77/10, obreb Skoki (km 0+000,00 + km 0+560,00).

5. Lokalizacja obszaru

Teren calej inwestycji zlokalizowany jest na terenie dziatek o nr ewidencyjnym: 111/3, 1691, 81, 77/10,
78/5, 51/16, obrgb Skoki, m. Skoki, gmina Skoki i obejmuje budowe odcinka gminnej drogi wewngtrznej
o dlugosci 0,33km od zjazdu z ul. Parkowej w km 0+000,00 (droga gminna nr 1653P) do zjazdu na teren
ogrodéw dziatkowych w km 0+330,00 (dz. nr ewid. 126/2 obr. Skoki). Dalej od km 0+330,00 do km
0+864,00 projektowany jest cigg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerowego w

kierunku ul. Turystycznej (do drogi serwisowej przy DW 196).



Na calej dlugosci, wzdtuz ciggu komunikacyjnego (w km 0+000,00 + km 0+864,00) projektowane jest
oswietlenie uliczne.

Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka ciggu komunikacyjnego to 0,86km.

Obszar szczegolnego zagrozenia powodzia obejmuje tylko inwestycje zlokalizowana na dzialkach o

numerach: 1691, 81, 77/10, obreb Skoki.

Gmina Skoki potozona jest w powiecie wagrowieckim, w wojewddztwie wielkopolskim.

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki decyzja o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 11/22 z dnia 20.05.2022 r.

Dla pozostatych dzietek objetych inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego - Uchwata Nr X/70/2019z dnia 2019-08-29.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie

oddziatywac na srodowisko.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do budowy
urzadzen wodnych
Niniejszy operat nie dotyczy zamierzonego korzystania z wod 1 planowanego do wykonania urzadzen

wodnych.

7. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z
wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Niniejszy operat nie dotyczy zamierzonego korzystania z wod i planowanego do wykonania urzadzen

wodnych.
W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie dziatek objetych obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzia.
L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel/Wtadajacy Siedziba
1 1691 Skoki Miasto i Gmina Skoki 62-085 Skoki
ul. Ciastowicza 11a
2 81 Skoki Skarb Panstwa 62-100 Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15
3 77/10 Skoki Miasto i Gmina Skoki 62-085 Skoki
ul. Ciastowicza 11a




8. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Niniejszy operat nie dotyczy zamierzonego korzystania z wod. Odwodnienie projektowanego ciagu
komunikacyjnego realizowane bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych i roztopowych na

teren przylegly.

9. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Obiekty budowlane lokalizowane na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.

Na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig przewidziano budowe nowego obiektu budowlanego —
obiektu liniowego - ciggu komunikacyjnego wraz z os$wietleniem ulicznym, zlokalizowanego na
dziatkach o numerach: 1691, 81, 77/10, obreb Skoki.

Charakterystyka obiektu.

W km 0+000,00 zaprojektowano zjazd z drogi gminnej na projektowang droge wewnetrzng. Zjazd
podobnie jak projektowana droga wewnetrzna posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Droga wewnetrzna o
statej szerokosci 5,0m posiada obustronne pobocze utwardzone z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m.
Droga wewnetrzna zakonczona jest zjazdem indywidualnym na przylegte ogrody dziatkowe
zlokalizowanym w km 0+333,00. Zjazd posiada szerokos¢ 4,5m.

Za zjazdem (w km 0+333,00) rozpoczyna si¢ projektowany cigg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu
pieszego i rowerowego 1 przebiega przez caly obszar szczegllnego zagrozenia powodzig (do km
0+560,00). Ciag komunikacyjny posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3,0m z obustronnym
poboczem utwardzonym z kruszywa famanego szerokosci 0,2m. Ciag zostal zaprojektowany tak, aby w
jak najwigkszym stopniu wpisywat si¢ w $lad istniejgcego szlaku pieszego.

W km 0+333,0 na projektowanym zjezdzie na ogrody dziatkowe na starym korycie znajduje si¢ przepust
rurowy, ktéry wymaga wymiany. Remont przepustu nalezy przeprowadzi¢ zachowujac istniejgce
parametry urzadzenia. Nalezy zastosowa¢ rur¢ PP SN8 o $rednicy 0,8m dlugosci 10,0m oraz wymienic¢
$cianki czotowe. Nalezy zastosowac Scianki czotowe zelbetowe prefabrykowane skosne posadowione na
tawie betonowej C12/15 gr. 15cm.

Na calej dlugosci, wzdtuz ciagu komunikacyjnego (w km 0+000,00 + km 0+560,00) projektowane jest
oswietlenie uliczne (ilos¢ lamp — 19szt.). Projektowana instalacja oswietleniowa drogi wewnetrznej 1
$ciezki pieszo-rowerowej zasilana bedzie z istniejacej instalacji stupa o$wietleniowej Gminy Skoki z linii
kablowej w poboczu ulicy Parkowej poprzez szafke oswietleniowg SO, usytuowang w poboczu ulicy
Parkowej, w miejscu wskazanym na rysunku 2.1. Zalaczanie projektowanych opraw oswietleniowych
odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacy zegar sterujacy w istniejgcej szafce o$wietleniowej usytuowanej
przy stacji transformatorowe;.

W km 0+482,0 do km 0+497,0 projektowanego obiektu liniowego znajduje si¢ obiekt mostowy ( ktadka
piesza ) projektowany wg odrebnego opracowania. Obejmuje on dziatk¢ o numerze ewidencyjnym 76

stanowigcg koryto rzeki Mata Wetna.



* Parametry obiektu — ciggu komunikacyjnego:

Dla projektowanej jezdni drogi wewnetrznej przyjeto nastepujaca konstrukcje ( kategoria ruchu KRI,
podioze zaliczono do grupy G2 ):

» jezdnia drogi wewnetrznej od km 0+000,0 — 0+338,0 (wraz ze zjazdem na ogrody dziatkowe)

- w-wa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm

- w-wa wigzaca AC16W 50/70 gr. 6cm

- w-wa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 22cm

- w-wa wzmacniajace podioze — stabilizacja cementowa C3/4 gr. 15cm; E2=80,0MPa

- grunt rodzimy lub nasyp Is>1,0 po odhumusowaniu gr. 20cm

* Pobocze nalezy wykona¢ z KESM 0/31,5mm po wykonaniu odhumusowania na szerokosci 0,75m
gr. 15cm

* Na zjezdzie jako odciecie od strony jezdni drogi gminnej nalezy zastosowac kraweznik najazdowy
15x22x100 h=2,0cm na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem

* Na szerokosci istniejgcego chodnika z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ odcigcie od projekto-
wanej jezdni opornikiem betonowym zatopionym 12x25x100 na tawie betonowej C12/15 gr.

15cm

» ciag komunikacyjny pieszo — rowerowy od km 0+338,0 do km 0+430,0

- w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. 5cm
- w-wa podbudowy z KE.SM 0/31,5mm gr. 20cm
- nasyp z piasku sredniego Is>1,0 po wykonaniu odhumusowania gr. min 30cm

- w-wa geowtdkniny wzmacniajacej podioze o wlasciwosciach odpowiadajacych np. TYPAR SF40

* Na catej dlugosci ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykona¢ pobocze z KESM 0/31,5mm gr.

15cm szerokosci 0,2m ( za wyjatkiem odcinka gdzie zaprojektowano $ciek korytkowy )

» ciag komunikacyjny pieszo — rowerowy od km 0+430,0 do km 0+480,0 do $cianek oporowych

- w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. 5cm
- w-wa podbudowy z KE.SM 0/31,5mm gr. 20cm
- nasyp z piasku Sredniego Is>1,0 po wykonaniu odhumusowania gr. 80cm (usunigcie nasypu

niekontrolowanego)



- w-wa geowltokniny wzmacniajacej podioze o wtasciwosciach odpowiadajacych np. TYPAR SF40

* Od km 0+430,0 do km 0+590,0 (z wylaczeniem ktadki oraz zakresu na dlugosci $cianek oporo-
wych) koron¢ nasypu po stronie lewej nalezy poszerzy¢ do szerokosci 1,0m w celu lokalizacji

oswietlenia

» ciag komunikacyjny pieszo — rowerowy od km 0+500,0 — 0+570,0 (obiekt mostowy oraz zakres

konstrukcji pomiedzy $cianami oporowymi kladki wg dokumentacji branzy mostowej)

- w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. 5cm
- w-wa podbudowy z KE.SM 0/31,5mm gr. 18cm
- nasyp z piasku sredniego Is>1,0 po wykonaniu odhumusowania gr. min 80cm

- w-wa zbrojonego geosyntetykiem podtoza pod nasypem

e dla skarp nasypéw w km 0+450,0 — 0+580,0 nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10cm wraz z ob-

sianiem trawg

» ciag komunikacyjny pieszo — rowerowy na istniejacej Sciezce z kruszywa

od km 0+600,0

- w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. 5cm
- w-wa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. §rednio 8cm

Wspdélrzedne geodezyjne lokalizacji ciagu komunikacyjnego:
Poczatek (km 0 + 000,00):
X =6442504,56
Y =5838218,81
Koniec (km 0 + 560,00):
X = 6442822,39
Y =5838622,85

Rzedne projektowanego ciagu komunikacyjnego:

Poczatek (km 0 + 000,00): rz. proj. = 75,78 m n.p.m.
Koniec (km 0 + 560,00): rz. proj. = 73,29 m n.p.m.



e Parametry obiektu — oswietlenia ulicznego:

» Oswietlenie drogi wewnetrznej zrealizowane zostanie za pomoca opraw w technologii LED o

parametrach :

- strumien $wietlny modutu LED

- MoC oprawy

- temperatura barwowa

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
- odprowadzanie wysokich temperatur
- klasa ochronnosci

- szczelnos¢ komory

- odporno$¢ na uderzenia

- korpus , pokrywa

4276 Im

37, TW

naturalny biaty 4000K
10kV

Ta 50°C

Tkl

IP 66

IK 08

odlew aluminiowy

Stupy stalowe o wysokosci Sm i1 wysiegnikami jednoramiennymi w=0,5m h=1m, posadowione na

glebokosci 1,8m.

» Oswietlenie $ciezki pieszo-rowerowej zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii

LED o parametrach :

- strumien $wietlny modutu LED

- MoC oprawy

- temperatura barwowa

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
- odprowadzanie wysokich temperatur
- klasa ochronnosci

- szczelnos¢ komory

- odporno$¢ na uderzenia

- korpus , pokrywa

4168 Im

295 W

naturalny biaty 4000K
10kV

Ta 50°C

Tkl

IP 66

IK 08

odlew aluminiowy

Stupy stalowe o wysokosci Sm, posadowione na gigbokosci 1,8m.

Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu.

Wspéltrzedne geodezyjne lokalizacji doziemnej sieci oswietlenia ulicznego:

Poczatek (km 0 + 000,00):
X =6442503,53
Y =5838225,65

Koniec (km 0 + 560,00):
X =6442819,58
Y = 5838624,88



Wspélrzedne geodezyjne poszczegolnych lamp oswietlenia ulicznego:

Oznaczenie

lamp X Y

S1/1 6442512,24 5838229,26
S2/1 6442519,15 5838257,10
S3/1 6442523,56 5838286,74
S4/1 6442529,04 5838316,31
S5/1 6442550,17 5838338,70
S6/1 6442577,21 5838351,74
S7/1 6442604,19 5838364,89
S8/1 6442631,16 5838378,04
S9/1 6442658,14 5838391,13
$10/1 6442684,72 5838405,21
S11/1 6442706,71 5838423,92
S12/1 6442727,43 5838445,69
$13/1 6442746,68 5838468,71
S14/1 6442765,98 5838491,84
S15/1 6442777,54 5838513,35
S16/1 6442771,91 5838537,26
S17/1 6442767,62 5838560,90
S18/1 6442784,00 5838581,05
$19/1 6442803,92 5838603,34

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

Niniejszy operat wodnoprawny nie dotyczy odprowadzenia wéd oraz Sciekéw do wdd i do ziemi.

11. Charakterystyka odbiornika $ciekow lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym
Nie przewiduje si¢ odprowadzenia $ciekow lub woéd opadowych i roztopowych objetych pozwoleniem

wodnoprawnym do odbiornika.

12. Warunki wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny w
zakresie gospodarowania wodami. Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze
dorzecza Odry.

Dnia 06.12.2016r. nastgpita aktualizacja rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika w

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz,1967).



Teren inwestycji zlokalizowany jest w zlewni rzeki Mata Wetna od doptywu z Rejowca do ujscia, Region
Wodny Warty, oznaczona europejskim kodem jednolitej czg¢sci wdod powierzchniowych (JCWP)
PLRW600025186699 w obszarze dorzecza Odry (kod 6000).

Jednolita cz¢s¢ wod podziemnych na terenie zlewni rzeki Mata Wetna od doptywu z Rejowca do ujscia
oznaczona jest europejskim kodem jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) PLGW600042.

Dla przedmiotowej zlewni jednolitej czeSci wdéd powierzchniowych wystgpuje zagrozenie ryzyka
nieosiggni¢cia celéw S$rodowiskowych. Celem s$rodowiskowym dla tej jednolitej czesci wod jest
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Obecnie aktualny stan
jednolitej czesci wod powierzchniowych jest zty.

Termin osiggni¢cia celow Srodowiskowych zostal przedtuzony do 2021 roku z uwagi na brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP zidentyfikowano presj¢ komunalna.

W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe obejmujace uporzadkowanie systemu
gospodarki $ciekowej oraz realizacj¢ Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych. Jako
dziatania uzupetniajace zaplanowano opracowanie warunkéw korzystania z wod zlewni.

Dla przedmiotowej zlewni jednolitej czgsci wod podziemnych nie ma zagrozenie ryzyka nieosiagniecia
celow srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla jednolitej czesci wod podziemnych jest osiggnigcie
dobrego stanu chemicznego i ilosciowego. Obecnie aktualny stan chemiczny i ilosciowy jest dobry. Nie
ma potrzeby przedtuzania terminu dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

W programie dziatah zaplanowano dziatlania podstawowe obejmujace dzialania administracyjne i
sprawozdanie z zakresu korzystania z wod. Brak dziatan uzupetniajacych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza warunkéw okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze Dorzecza Odry oraz ustalen wynikajacych z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Warty.

13. Informacje o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zakresie oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych urzadzen wodnych

Na terenie inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r, ,,O ochronie przyrody”.

14. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie dla ktérego zostal opracowany Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym przyjety na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w
sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry Dz. U. z 2016r,

poz. 1938).
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Zgodnie z w/w planem, w oparciu o mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,
ktére zostaly opracowane w ramach projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB i
opublikowane na Hydroportalu - http://mapy.isok.gov.pl ( arkusz mapy: N-33-119-C-d-3), zgodnie z art.

16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, stwierdzono, ze obszar inwestycji objety
niniejszym operatem znajduje si¢:

a) czeSciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (1%), rzedna wody
0 p=1% wynosi okoto 72,96 m n.p.m.;

b) czgsciowo na obszarze szczegllnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%), rzedna
wody o p=10% wynosi okoto 72,82 m n.p.m.;

c) poza obszarem mig¢dzy linig brzegu a walem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i1 przymuliska, o ktérych
mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne;

d) czesciowo na obszarze szczegllnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze na ktérym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie 1 wynosi raz na 500 lat (0,2%), rzedna
wody o p=0,2% wynosi okoto 73,12 m n.p.m.;

e) poza obszarem narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego.

Biorac pod uwage charakter i zakres inwestycji, jakim jest budowa ciggu komunikacyjnego stwierdza sig,
ze przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na ochron¢ przeciwpowodziowg ani nie zwiekszy
ryzyka powodziowego.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zatozeniami Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Zgodnie z Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak
PO.RPP.611.340.2022.MM z dnia 02.05.2022r. nalezy kontrolowa¢ — monitorowaé sytuacje
hydrologiczng. W sytuacji zagrozenia powodziowego nalezy zabezpieczy¢ materialty budowlane i plac

budowy oraz usung¢ ludzi i sprzet budowlany z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.

15. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania skutkami suszy
Przedmiotowa inwestycja objeta operatem wodnoprawnym nie koliduje z planowanymi dzialaniami
przeciwdziatania skutkom suszy i nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majacych na celu

przeciwdziatania suszy.
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16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow
Przedsigwzigcie nie dotyczy kanalizacji sanitarnej dlatego pozostaje bez zwigzku z Krajowym

Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

17. Ustalenia wynikajace z planu ochrony wod morskich.
Przedmiotowy operat wodnoprawny nie wymaga dokonania analizy ustalen wynikajacych z planu

ochrony wod morskich.

18. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia
awarii, jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych
sytuacjach

Nie dotyczy.

19. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie przewiduje si¢ stosowania urzagdzen pomiarowych.

20. Konserwacja urzadzen

Nie dotyczy.

21. OKreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz woéd opadowych
odprowadzanych do odbiornika

Nie dotyczy.

22. Sposob zagospodarowania osadow

Nie dotyczy.

23. Transgraniczne oddzialywanie projektowanej inwestycji
Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji nie stwierdza si¢ transgranicznego oddziatywania przedmiotowej

inwestycji na srodowisko.
24. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich

Nie przewiduje si¢ oddzialywania przedmiotowej inwestycji na sasiednie dziatki. Nie zachodza

obowiazki ubiegajacego si¢ w stosunku do 0séb trzecich.
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Ubiegajacy sie o pozwolenie wodno-prawne zobowigzany jest:

* zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu Wéd Polskich w Poznaniu, znak
PO.ZPU.4.522.1326.2022.JS z dnia 15.01.2022r. wykona¢ inwestycje¢ w sposob zapewniajacy dostep
do cieku, jakim jest Mata Wetna, w celu jego konserwacji graniczacego z inwestycja wzdluz
wschodniej granicy dziatek o nr ew. 811 1691.

* zgodnie z Decyzjag Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak
PO.RPP.611.340.2022.MM 2z dnia 02.05.2022r. do kontrolowania — monitorowania sytuacji
hydrologicznej ; w sytuacji zagrozenia powodziowego do zabezpieczenia materialéw budowlanych 1
placu budowy oraz usuni¢cia ludzi i sprzetu budowlanego z obszaru szczegélnego zagrozenia
powodzig.

e zgodnie z pismem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo&6d Polskich  w  Poznaniu, znak
PO.ZUW.4.522.36.2022.PC z dnia 21.04.2022r. przy realizacji inwestycji winny by¢ wzigte pod
uwage ograniczenia wynikajace z zapisOw art. 232 oraz 233 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo

Wodne (tj. DZ.U. z 2021r. poz.2233).

25. Streszczenie operatu w jezyku nietechnicznym

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:
lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych - obiektu liniowego — ciggu komunikacyjnego, pomiedzy ulica Parkowa i

Turystyczng wraz z os$wietleniem ulicznym, zlokalizowanego na dzialkach o numerach

ewidencyjnych: 1691, 81, 77/10, obreb Skoki (km 0+000,00 + km 0+560,00).

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki decyzja o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 11/22 z dnia 20.05.2022 r.

Dla pozostatych dzietek objetych inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego - Uchwata Nr X/70/2019z dnia 2019-08-29.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie

oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza warunkéw okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze Dorzecza Odry oraz ustalen wynikajacych z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Warty.
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Przedmiotowa inwestycja nie koliduje takze z zatozeniami Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

oraz z planowanymi dzialaniami przeciwdziatania skutkom suszy.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodno-prawne zobowiazany jest:

* zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu Wo6d Polskich w Poznaniu, znak
PO.ZPU.4.522.1326.2022.JS z dnia 15.01.2022r. wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajacy dostep
do cieku, jakim jest Mala Wetna, w celu jego konserwacji graniczacego z inwestycja wzdiuz
wschodniej granicy dziatek o nr ew. 811 1691.

e zgodnie z Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak
PO.RPP.611.340.2022.MM z dnia 02.05.2022r. do kontrolowania — monitorowania sytuacji
hydrologicznej ; w sytuacji zagrozenia powodziowego do zabezpieczenia materialéw budowlanych i
placu budowy oraz usuni¢cia ludzi i sprzetu budowlanego z obszaru szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

* zgodnie z pismem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w  Poznaniu, znak
PO.ZUW.4.522.36.2022.PC z dnia 21.04.2022r. przy realizacji inwestycji winny by¢ wzigte pod
uwage ograniczenia wynikajace z zapisow art. 232 oraz 233 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo
Wodne (tj. DZ.U. z 2021r. poz.2233).

Rejon inwestycji nie znajduje si¢ bezposrednio na terenie obszaru chronionego, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 roku.

26. Whnioski i zalecenia

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wyszczegdlnieniem w pkt.25.

Na podstawie powyzszego opracowania stwierdza si¢, ze planowana inwestycja spetnia odpowiednie
warunki w zakresie ochrony srodowiska i mozna udzieli¢ wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego.
Whioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla w/w przedsigwzigcia na lokalizowanie na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych tj. obiektu liniowego -

ciggu komunikacyjnego.

Opracowat:

Promienko, lipiec 2022 r.
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