Karta techniczna

| | GEOLON PP 500 GEOLON PP 600 GEOLON PP 800 Norma
STRUKTURA
surowiec PP PP PP
struktura materiatu tkana tkana tkana
typ widkna osnowy t?éma téém.a téém.a

wloknista wloknista wloknista

typ wikna watku wltgirl?i;a w%tglé(r;:ta w%tglé(r;:ta
kolor czarny czarny czarny
WEASCIWOSCI MECHANICZNE
kierunek wzdhuzny:
wytrzymalo$¢ przy zerwaniu kN/m 500 - - EN-ISO 10319
wydtuzenie dla max wytrzymato$ci % 15 - - EN-ISO 10319
wytrzymato$¢ dla wydtuzenia 10% kN/m - - - EN-ISO 10319
wytrzymatos¢ dla wydtuzenia 5% kN/m 250 - - EN-ISO 10319
wytrzymato$¢ dla wydtuzenia 2% kN/m - - - EN-ISO 10319
kierunek poprzeczny:
wytrzymalo$¢ przy zerwaniu kN/m 50 - - EN-ISO 10319
wydtuzenie dla max wytrzymato$ci % 8,5 - - EN-ISO 10319
Odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR):
e | KN | 10,0 ; ; EN-ISO 12236

Odpronos¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka):

$rednica otworu | mm | 6 - - EN 918
WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE

e - : . .
do ptaszczyzny (h=50mm)

gélra;:vktoe%styczna wielko$¢ micron 250 . . ElI\ZI—gISSéO
TRWALOSC

(50MJ/m2)

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

gramatura g/m2 1200 - - EN 965
grubos¢ (cisnienie 2kN/m2) mm 32 - - EN 964
szeroko$¢ m 52 - -

dlugo$¢ nawoju 100 - -

$rednica beli 0,64 - -

waga beli kg 620 - -




