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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/D.01.02.04. |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
kalk. wlasna
0,075*21,0 m3 1,58
RAZEM 1,58
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie,
analogia zjazdéw z kostki betonowej , ptytek, ptyt azurowych, kostki kamiennej - roze-
branie chodnika z kb. przy ul. Parkowej
38,9 m?2 38,90
RAZEM 38,90
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - przepus- |[m3
d.1/0816-04 ty pod zjazdami
kalk. wlasna
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - przepust z rur |m
d.1/0816-03 betonowych $r. 80cm - zjazd na ROD
kalk. wlasna
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami
utylizacji
(21,0*0,15%0,3)+1,58+(38,9*0,08)+2,0+1,5 m3 9,14
RAZEM 9,14
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ odwozu
wg oferenta
Krotnos¢ = 6
9,14 m3 9,14
RAZEM 9,14
2|SST D.04. |Wykonanie drogi wewnetrznej w km 0+000,0-0+338,0 oraz Sciezki pieszo rowerowej
02.02.; D.04.
03.01; D.0
21 Wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy
8|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1{0119-03 réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
kalk. wlasna
0,870 km 0,87
RAZEM 0,87
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1929,6 m?2 1929,60
RAZEM 1929,60
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.2.1/0109-03 do grubosci 15cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
analogia Krotnos¢ = 1,25
1929,6 m?2 1929,60
RAZEM 1929,60
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.1|0114-07 do grubosci 22cm
Krotnos¢ = 2,75
1929,6 m?2 1929,60
RAZEM 1929,60
12|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.1{1004-04
1823,5 m?2 1.823,50
RAZEM 1.823,50
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wykonanie skropienia emulsjg asf. |m?2
d.2.1/1004-07 szybkorozpadowg
analogia
1823,5 m?2 1.823,50
RAZEM 1.823,50
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.1{0310-01 zgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 6cm
kalk. wiasna |Krotnos¢ = 1,5
1823,5 m?2 1.823,50
RAZEM 1.823,50
15|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.1{1004-06
kalk. wlasna
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1795,0 m?2 1795,00
RAZEM 1795,00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. szybkoroz- |m2
d.2.1{1004-07 padowa
kalk. wlasna
1795,0 m?2 1795,00
RAZEM 1.795,00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 4cm
Krotnos¢ = 1,3333
1795,0 m?2 1795,00
RAZEM 1795,00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.1|/0114-07 do grubosci 15cm - pobocze wykonane z KESM 0/31,5mm
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 1,875
523,0 m?2 523,00
RAZEM 523,00
2.2 Wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Parkowej
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.2|/0401-03 kat.I-Il - rowki pod oporniki, krawezniki - wraz z odwozem nadmiaru gruntu
kalk. wlasna
18,0+20,0+14,0 m 52,00
RAZEM 52,00
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.2|0403-05 wo-piaskowej - oporniki zatopione
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod oporniki m3
d.2.2{0402-04
kalk. wlasna
0,070%20,0 m3 1,40
RAZEM 1,40
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 8x30 m3
d.2.2{0402-04
kalk. wlasna
0,044*14,0 m3 0,62
RAZEM 0,62
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.2|0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15x22x100
kalk. wlasna
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2|0402-04
kalk. wlasna
0,07*18,0 m3 1,26
RAZEM 1,26
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm -  |m2
d.2.2|0109-03 do grubosci 15cm - wykonanie w-wy podbudowy z chudego betonu C6/9
analogia Krotnosé = 1,25
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.2|/0511-03 mentowo-piaskowej gr 3cm - kostka kol. szary CEGLA - przektadka ist. chodni-
kalk. wlasna |ka ( 30% materiat nowy )
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
2.3 Wykonanie sciezki pieszo - rowerowej km 0+338,0-0+870,0
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1075,0 m?2 1.075,00
RAZEM 1.075,00
30|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtokniny o szer. 4,5 m - wykonanie w-wy z |m?2
d.2.3/0101-01 geowtokniny o parametrach zgodnych z dok. projektowg
analogia
1075,0 m?2 1.075,00
RAZEM 1.075,00
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31|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtokniny o szer. 4,5 m - wykonanie pétma-|m?2
d.2.3|0101-01 teraca z geotkaniny o wtasciwosciach zgodnych z dok. projektowg
kalk. wlasna
620,0 m?2 620,00
RAZEM 620,00
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.3/0114-07 do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2,5
870,3 m?2 870,30
RAZEM 870,30
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.3|0114-07 wykonanie wyréwnania i uzupetnienia w-wy podbudowy z KSM 0/31,5mm na
istniejacej Sciezce - wg tabeli wyréwnan - km 0+600,0-0+870,0
864,0 m?2 864,00
RAZEM 864,00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.3/0114-07 do grubosci 15cm - pobocze wykonane z KESM 0/31,5mm
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 1,875
212,8 m?2 212,80
RAZEM 212,80
35|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.3{1004-04
1601,7 m?2 1601,70
RAZEM 1601,70
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. szybkoroz- |m2
d.2.3/1004-07 padowa
analogia
1601,7 m?2 1601,70
RAZEM 1601,70
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC8S 50/70 KR 1-2 - do
kalk. wtasna |grubosci 5cm
Krotnos¢ = 1,6667
1601,7 m?2 1601,70
RAZEM 1601,70
38|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2.3/0606-03 cementowo-piaskowej - wykonanie $ciekow z koryt betonowych 50x16x6
kalk. wlasna
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod $ciek podchodnikowy m3
d.2.3|0402-04 C12/15 gr. 15cm
kalk. wlasna
90*0,2*0,15 m3 2,70
RAZEM 2,70
40(KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2.3/0606-03 cementowo-piaskowej - wykonanie $ciekéw skarpowych
kalk. wlasna
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
41|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod $ciek skarpowy C12/15 |m3
d.2.3|0402-04 gr. 15cm
kalk. wlasna
5,0*0,2*0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
24 Wykonanie palisady betonowej
42 Wykonanie palisady betonowej wys.1,0m wokét drzew na tawie betonowej m
d.2.4|kalk. wlasna |C12/15 gr. 15cm
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
25 Przebudowa hydrantu
43 Przestawienie hydrantu poza linie $ciezki poprzez montaz kré¢ca kotnierzowe- |kpl.
d.2.5|kalk. wiasna |go DN8O
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Przebudowa ist. studni wodomierzowej
44 Przebudowa studni wodomierzowej - montaz nowej studni PP 800mm h=2,0m |kpl.
d.2.6|kalk. wlasna |wraz z ptytg nastudzienng oraz wtazem 600mm kl. min B125
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 Przebudowa przepustu - zjazd na ROD
45|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otwordw 150-500 |godz.
d.2.7|0605-01 mm - pompowanie bezposrednie wody z wykopow
kalk. wlasna
18 godz. 18,00
RAZEM 18,00
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46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.2.7|0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wy-
kopy pod rure przepustows i $cianki czotowe
25,0 m3 25,00
RAZEM 25,00
47|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.2.7/0109-03 podbudowa pod rury przepustowe - wzmocnienie podtoza do gr. 20cm chu-
dym betonem Rm=6-9MPa
Krotnos¢ = 1,6667
10,0*1,5 m?2 15,00
RAZEM 15,00
48/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn.600 mm - rury PP, SN8 - rura |m
d.2.7{1308-08 z.  |800mm
s2.3.4. 9913-
2
kalk. wlasna
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
49|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm - $cianki |$ciank.
d.2.7|0605-05 czotowe betonowe prefabrykowane skosne dla rur o srednicy 800mm
kalk. wlasna
2,0 $ciank. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - wykonanie |m3
d.2.7|0201-01 tawy dla posadowienia $cianek czotowych o wymiarach 1,5x0,3x0,15 C16/20
analogia
1,0*1,0*0,15*2 m3 0,30
RAZEM 0,30
51|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.7|0235-01 kat. I-1l - zasypanie przepustu, formowanie skarp rowu
kalk. wlasna
50,0 m3 50,00
RAZEM 50,00
52|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.2.7|1403-06 wu - odtworzenie rowdw przy wylotach przepustu 2x15,0m
kalk. wlasna
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
2.8/D.01.02.01. |Wycinka drzew
53|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.8/0103-04
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.8/0105-04
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km wraz z kosztami utylizacji mp
d.2.8/0110-02
analogia
2,0 mp 2,00
RAZEM 2,00
56| KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2.8/0110-05 Krotnos¢ = 10
2,0 mp 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.8/0110-03
2,0 mp 2,00
RAZEM 2,00
58| KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2.8/0110-05 Krotnos¢ = 10
2,0 mp 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km - odwoz na sktadowisko Zamawiajg- |m3
d.2.8{0110-01 cego
kalk. wlasna
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
29 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.9|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
43,0*0,2 m3 8,60
RAZEM 8,60
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61|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.9/0235-01 kat. I-1l
analogia
25,0 m3 25,00
RAZEM 25,00
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.9/0114-07 do grubosci 20cm
Krotnos¢ = 2,5
43,0 m?2 43,00
RAZEM 43,00
63|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.9/1004-06
kalk. wlasna
43,0 m?2 43,00
RAZEM 43,00
64| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. szybkoroz- |m?2
d.2.9/1004-07 padowg
analogia
43,0 m?2 43,00
RAZEM 43,00
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2.9/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC8S 50/70 KR 1-2 - do
grubosci 5cm
Krotnosé = 1,6667
43,0 m?2 43,00
RAZEM 43,00
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2.9|0114-07 do grubosci 20cm - nawigzanie wysokosciowe ist. zjazdow
Krotnos¢ = 2,5
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
2.10 Wykonanie wzmochnienia ist. skarp, humusowania
67|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.2.|/0109-03 podbudowa pod ptyty azurowe na skarpie gr. 15cm chudym betonem C6/9
10 Krotnos¢ = 1,25
160,0 m?2 160,00
RAZEM 160,00
68|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej gr 5cm - wykonanie wzmocnienie podstawy skarpy z ptyty
10|kalk. wtasna |azurowej 60x40x10
160,0 m?2 160,00
RAZEM 160,00
69|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 kW |m2
d.2.|/0233-07 (150 KM) w gruncie kat. I-1l - profilowanie istniejgcej skarpy pod wbudowanie
10|kalk. wiasna |geokraty komdrkowej
1200,0 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
70 wbudowanie geokraty komorkowej na skarpie wraz z zakotwieniem - np.wg |m?2
d.2.|kalk. wtasna |karty katalogowej, h15cm
10
790,0 m?2 790,00
RAZEM 790,00
71|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do m2
d.2.|/0510-01 grubosci 15cm - humusowanie wraz z obsianiem skarpy z geokratag oraz skarp
10|kalk. wtasna |wyzszych nasypow
Krotnos¢ = 3
1230,0 m?2 1.230,00
RAZEM 1230,00
3 Oznakowanie pionowe
72|kalkulacja in- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki szt.
d.3|dywidualna
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
73|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.3|0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe oznakowanie ( znaki mate, folia odbl. Il
gen.)
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4 Roboty ziemne
74|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - odlegtosé odwozu wg oferenta - wg TRZ
1453,8 m3 1453,80
RAZEM 1453,80
75|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4|0235-01 kat. I-Il - wg TRZ
analogia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1450,3 m3 1450,30
RAZEM 1450,30
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1/D.01.02.04. Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 21,0 0,00 0,00
.1]03 sypce cementowo-piaskowej
2|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,075*21,0 = 0,00 0,00
1|03 1,58
kalk. wlasna
3|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2 38,9 0,00 0,00
1|06 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
analogia podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie, zjazdéw z
kostki betonowej , ptytek, ptyt azurowych, kostki kamien-
nej - rozebranie chodnika z kb. przy ul. Parkowej
4/KNR 2-31 0816- |[Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2,0 0,00 0,00
1/04 wy betonowe - przepusty pod zjazdami
kalk. wlasna
5/KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r. |m 8,0 0,00 0,00
103 60 cm - przepust z rur betonowych $r. 80cm - zjazd na
kalk. wlasna ROD
6|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 (21,0*0,15* 0,00 0,00
1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0,3)+1,58+
tadowczym na odleg. 1 km - wraz z kosztami utylizacji (38,9%0,08)+
2,0+1,56=
9,14
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 9,14 0,00 0,00
1|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ odwozu wg oferen-
ta
Krotno$¢ = 6
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
2|SST D.04.02. |Wykonanie drogi wewnetrznej w km 0+000,0-0+338,0 oraz Sciezki pieszo rowerowej
02.; D.04.03.01;
D.0
21 Wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy
8/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,870 = 0,87 0,00 0,00
.2.|03 trasa drogi w terenie réwninnym wraz z wykonaniem ge-
1|kalk. wiasna odezyjnej inwentaryzaciji obiektu
9|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1929,6 0,00 0,00
.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
10/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m2 1929,6 0,00 0,00
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm - wykonanie w-
1|analogia wy stabilizacji C3/4
Krotno$¢ = 1,25
11|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m?2 1929,6 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm
1 Krotno$¢ = 2,75
12|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 1823,5 0,00 0,00
d.2.|04 lepszonej
1
13|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - wykonanie |m?2 1823,5 0,00 0,00
d.2.|07 skropienia emulsjg asf. szybkorozpadowa
1]|analogia
14|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1823,5 0,00 0,00
d.2.|01 sowych - warstwa wigzgca AC16W 50/70 - grub.po za-
1|kalk. wtasna geszcz. 4 cm - do grubosci 6cm
Krotnos$¢ = 1,5
15/KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 1795,0 0,00 0,00
d.2.|06 szonej (bitum)
1|kalk. wtasna
16|/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie |m?2 1795,0 0,00 0,00
d.2.|07 emulsjg asf. szybkorozpadowg
1|kalk. wtasna
17|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1795,0 0,00 0,00
d.2.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
1 zageszcz. 3cm - AC11S 50/70 KR 1-2 - do grubosci
4cm
Krotnos$¢ = 1,3333
18/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 523,0 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm - pobocze
1|kalk. wiasna wykonane z KESM 0/31,5mm
Krotnos¢ = 1,875
2.2 Wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Parkowej
19|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 18,0+20,0+ 0,00 0,00
d.2.|03 30x30 cm w gruncie kat.|-Il - rowki pod oporniki, krawez- 14,0 = 52,00
2|kalk. wtasna niki - wraz z odwozem nadmiaru gruntu
20|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 20,0 0,00 0,00
d.2.|05 na podsypce cementowo-piaskowej - oporniki zatopione
2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Uzytkownik: Artur Nowakowski




kosztorys ofertowy $ciezka Skoki.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
21|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3 0,070*20,0 = 0,00 0,00
d.2.|04 oporniki 1,40
2|kalk. wtasna
22|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 14,0 0,00 0,00
d.2.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
23|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod ob- |m3 0,044*14,0 = 0,00 0,00
d.2.|04 rzeza 8x30 0,62
2|kalk. wtasna
24|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 18,0 0,00 0,00
d.2.|05 na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki najaz-
2|kalk. wtasna dowe 15x22x100
25|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,07*18,0 = 0,00 0,00
d.2.|04 1,26
2|kalk. wtasna
26|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 17,0 0,00 0,00
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
27|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m2 17,0 0,00 0,00
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - do grubosci 15cm - wykonanie w-
2|analogia wy podbudowy z chudego betonu C6/9
Krotnos$¢ = 1,25
28|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 17,0 0,00 0,00
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka
2|kalk. wtasna kol. szary CEGLA - przekfadka ist. chodnika ( 30% ma-
teriat nowy )
2.3 Wykonanie s$ciezki pieszo - rowerowej km 0+338,0-0+870,0
29|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1075,0 0,00 0,00
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
30|/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtékniny o szer. 4,5 |m?2 1075,0 0,00 0,00
d.2./0101-01 m - wykonanie w-wy z geowtdkniny o parametrach
3|analogia zgodnych z dok. projektowg
31/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtékniny o szer. 4,5 |m?2 620,0 0,00 0,00
d.2./0101-01 m - wykonanie potmateraca z geotkaniny o wtasciwos-
3|kalk. wiasna ciach zgodnych z dok. projektowg
32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 870,3 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
3 Krotnos$¢ = 2,5
33|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 864,0 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - wykonanie wyréwnania i uzu-
3 petnienia w-wy podbudowy z KSM 0/31,5mm na istnieja-
cej $ciezce - wg tabeli wyréwnan - km 0+600,0-0+870,0
34|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 212,8 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 15¢cm - pobocze
3|kalk. wlasna wykonane z KESM 0/31,5mm
Krotnos$¢ = 1,875
35|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 1601,7 0,00 0,00
d.2.|04 lepszonej
3
36|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie |m?2 1601,7 0,00 0,00
d.2.|07 emulsjg asf. szybkorozpadowg
3|analogia
37|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1601,7 0,00 0,00
d.2.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
3|kalk. wiasna zageszcz. 3 cm - AC8S 50/70 KR 1-2 - do grubosci
5cm
Krotnos$¢ = 1,6667
38|KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 90,0 0,00 0,00
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie $ciekéw z
3|kalk. wiasna koryt betonowych 50x16x6
39|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3 90*0,2*0,15 0,00 0,00
d.2.|04 $ciek podchodnikowy C12/15 gr. 15cm =270
3|kalk. wiasna
40|KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na [m 5,0 0,00 0,00
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie sciekdw
3|kalk. wiasna skarpowych
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod m3 5,0%0,2*0,15 0,00 0,00
d.2.|04 Sciek skarpowy C12/15 gr. 15cm =0,15
3|kalk. wiasna
24 Wykonanie palisady betonowej
42 Wykonanie palisady betonowej wys.1,0m wokot drzew  |m 16,0 0,00 0,00
d.2.|kalk. wlasna na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm
4
25 Przebudowa hydrantu
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
43 Przestawienie hydrantu poza linie $ciezki poprzez mon- |kpl. 1,0 0,00 0,00
d.2.|kalk. wlasna taz kré¢ca kotnierzowego DN80O
5
2.6 Przebudowa ist. studni wodomierzowej
44 Przebudowa studni wodomierzowej - montaz nowej kpl. 1,0 0,00 0,00
d.2.|kalk. wtasna studni PP 800mm h=2,0m wraz z ptyta nastudzienng
6 oraz wtazem 600mm kl. min B125
2.7 Przebudowa przepustu - zjazd na ROD
45|KNR 2-01 0605- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce przy |godz. 18 0,00 0,00
d.2.|01 $r. otworow 150-500 mm - pompowanie bezposrednie
7 |kalk. wiasna wody z wykopow
46|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 25,0 0,00 0,00
d.2.|/02 tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
7 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod
rure przepustowg i $cianki czotowe
47|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po ~ |m2 10,0*1,5 = 0,00 0,00
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod rury przepustowe 15,00
7 - wzmochnienie podtoza do gr. 20cm chudym betonem
Rm=6-9MPa
Krotnos$¢ = 1,6667
48|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.600 m 10,0 0,00 0,00
d.2./08 z.sz.3.4. mm - rury PP, SN8 - rura 800mm
7|9913-2
kalk. wlasna
49|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,0 0,00 0,00
d.2.|05 o $r. 60 cm - Scianki czotowe betonowe prefabrykowane
7 |kalk. wiasha skos$ne dla rur o $rednicy 800mm
50|KNR 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |ms3 1,0*1,0* 0,00 0,00
d.2.|01 do 0,6 m - wykonanie tawy dla posadowienia $cianek 0,15*2 =
7|analogia czotowych o wymiarach 1,5x0,3x0,15 C16/20 0,30
51|KNR 2-01 0235- |[Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 50,0 0,00 0,00
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-1l - zasypanie przepustu,
7 |kalk. wiasha formowanie skarp rowu
52|KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wy- |m 30,0 0,00 0,00
d.2.|06 profilowaniem skarp rowu - odtworzenie rowow przy wy-
7 |kalk. wiasna lotach przepustu 2x15,0m
2.8/D.01.02.01. Wycinka drzew
53|KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 2,0 0,00 0,00
d.2.|04
8
54|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 2,0 0,00 0,00
d.2.|04
8
55|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km wraz z koszta- \[mp 2,0 0,00 0,00
d.2.|02 mi utylizacji
8|analogia
56|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0. \[mp 2,0 0,00 0,00
d.2.|05 5 km wywozu
8 Krotnos$¢ = 10
57|KNR 2-01 0110-|Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 2,0 0,00 0,00
d.2.|03
8
58|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0. \mp 2,0 0,00 0,00
d.2.|05 5 km wywozu
8 Krotnos$¢ = 10
59|KNR 2-01 0110-|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km - odwéz na m3 1,5 0,00 0,00
d.2.|01 sktadowisko Zamawiajgcego
8|kalk. wtasna
29 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej
60|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 43,0%0,2 = 0,00 0,00
d.2.|/02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 8,60
9 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - odlegto$¢ odwozu wg oferenta
61|KNR 2-01 0235- |[Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 25,0 0,00 0,00
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-1I
9|analogia
62|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 43,0 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
9 Krotnos$¢ = 2,5
63|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 43,0 0,00 0,00
d.2.|06 szonej (bitum)
9|kalk. wtasna
64|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie |m?2 43,0 0,00 0,00
d.2.|07 emulsjg asf. szybkorozpadowg
9|analogia
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
65|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 43,0 0,00 0,00
d.2.|05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po
9 zageszcz. 3 cm - AC8S 50/70 KR 1-2 - do grubosci
5cm
Krotno$¢ = 1,6667
66|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 40,0 0,00 0,00
d.2.|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm - nawigza-
9 nie wysokosciowe ist. zjazdow
Krotnos$¢ = 2,5
2.10 Wykonanie wzmochnienia ist. skarp, humusowania
67 |KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m2 160,0 0,00 0,00
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod ptyty azurowe na
10 skarpie gr. 15¢cm chudym betonem C6/9
Krotnos$¢ = 1,25
68|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 160,0 0,00 0,00
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm - wyko-
10|kalk. wtasna nanie wzmocnienie podstawy skarpy z ptyty azurowej
60x40x10
69|KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |m?2 1200,0 0,00 0,00
d.2.|07 cowymi o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. I-Il -
10|kalk. wiasna profilowanie istniejgcej skarpy pod wbudowanie geokraty
komaérkowej
70 wbudowanie geokraty komoérkowej na skarpie wraz z za- |[m?2 790,0 0,00 0,00
d.2.|kalk. wtasna kotwieniem - np. wg karty katalogowej, h15cm
10
71|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 1230,0 0,00 0,00
d.2.|01 humusu 5 cm - do grubosci 15cm - humusowanie wraz z
10|kalk. wtasna obsianiem skarpy z geokratg oraz skarp wyzszych nasy-
pow
Krotnos$¢ = 3
Razem dziat: Wykonanie drogi wewnetrznej w km 0+000,0-0+338,0 oraz $ciezki pieszo rowerowej 0,00
3 Oznakowanie pionowe
72|kalkulacja indy- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 6,0 0,00 0,00
d.3|widualna mm - nowe stupki
73|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 11,0 0,00 0,00
d.3|01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 -
nowe oznakowanie ( znaki mate, folia odbl. Il gen. )
Razem dziat: Oznakowanie pionowe 0,00
4 Roboty ziemne
74|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1453,8 0,00 0,00
d.4|02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - odlegto$¢ odwozu wg oferenta - wg TRZ
75|KNR 2-01 0235- |[Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 1450,3 0,00 0,00
d.4|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - wg TRZ
analogia
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

,_
©

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2002

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd. spec. 1998

OO N[O |D[WIN|=

-

ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3.309,1323 0,00 0,00
2.|robocizna r-g 29,6625 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys ofertowy $ciezka Skoki.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej napedowy kg 94,7376 94,7376 0,00 0,00
2.|emulsja kationowa szybkorozpadowa |kg |3 213,04 3 213,04 0,00 0,00
K-65 70 70
3.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 37,5200 37,5200 0,00 0,00
4.|stupki z rur stalowych kg 90,0000 90,0000 0,00 0,00
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1530 0,1530 0,00 0,00
6.|szpilki do geowtdkniny szt. [101,700 101,700 0,00 0,00
0 0
7.|tablice znakéw drogowych typu A - szt | 11,0000 11,0000 0,00 0,00
Srednie
8.|miat kamienny t 122,316 122,316 0,00 0,00
6 6
9.|tluczen kamienny niesortowany 0/31,5 |t 1 451,55 1 451,55 0,00 0,00
50 50
10.|KESM 0/31,5mm t 234,131 234,131 0,00 0,00
6 6
11.|piasek m3 |1 549,56 1 549,56 0,00 0,00 K01
38 38
12.|piasek m3 1,1685 1,1685 0,00 0,00 K01
13.|piasek m3 | 52,5000 52,5000 0,00 0,00
14.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0,6285 0,6285 0,00 0,00
kow 35
15.|podsypka cementowo-piaskowa ( go- |m3 8,6870 8,6870 0,00 0,00 PRW
towa mieszanka ) 1:6
16.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 272,066 272,066 0,00 0,00
wo-zwirowa na w-we wigzgcg AC 16W 2 2
50/70 KR 1-2
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 179,500 179,500 0,00 0,00
wo-zwirowa na w-we $cieralng - AC 0 0
11S 50/70 KR 1-2'
18.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 5,3750 5,3750 0,00 0,00
wo-zwirowa na w-we $cieralng - AC
8S 50/70 KR 1-2'
19.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 200,212 200,212 0,00 0,00
wo-zwirowa na w-we $cieralng - AC 5 5
8S 50/70 KR 1-2'
20. |prefabrykaty Sciekowe 50x60x8/15 cm |szt. | 180,000 180,000 0,00 0,00
0 0
21.|prefabrykaty $ciekowe 50x60x8/15 cm |szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
22.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 14,2800 14,2800 0,00 0,00
23.|kostka brukowa 6 cm szara CEGLA m2 5,2275 5,2275 0,00 0,00
24.|ptyta azurowa m2 | 164,000 164,000 0,00 0,00
0 0
25.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 - |szt | 20,4000 20,4000 0,00 0,00
opornik
26.|krawezniki drogowe betonowe najaz- |szt 18,3600 18,3600 0,00 0,00
dowe 15x22
27.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |[m3 0,1200 0,1200 0,00 0,00
wa naturalnego B-10
28.|mieszanka betonowa C12/15 m3 2,7664 2,7664 0,00 0,00
29.|mieszanka betonowa C3/4 m3 |293,685 293,685 0,00 0,00 INC
1 1
30.|mieszanka betonowa C12/15 m3 0,6448 0,6448 0,00 0,00
31.|mieszanka betonowa C6/9 m3 2,5874 2,5874 0,00 0,00 INC
32.|mieszanka betonowa C12/15 m3 2,9640 2,9640 0,00 0,00
33.|mieszanka betonowa Rm 6-9 MPa m3 | 27,3970 27,3970 0,00 0,00
34.|mieszanka betonowa m3 1,9600 1,9600 0,00 0,00
35.|mieszanka betonowa C16/20 m3 0,3045 0,3045 0,00 0,00
36.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.IIl  |m3 0,2600 0,2600 0,00 0,00
37.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.IIl  |m3 0,1388 0,1388 0,00 0,00
38.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.IIl  |m3 0,0015 0,0015 0,00 0,00
39. | krawedziaki iglaste kl.II m3 1,2760 1,2760 0,00 0,00
40.|geowtdknina m2 |1 075,00 1 075,00 0,00 0,00
00 00
41.|geotkanina GEOLON 600 m2 | 620,000 620,000 0,00 0,00
0 0
42.|woda m3 | 164,961 164,961 0,00 0,00
0 0
43.|woda m3 2,5963 2,5963 0,00 0,00
44.|drewno okrggte na stemple budowlane |m3 0,0018 0,0018 0,00 0,00
45.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0905 0,0905 0,00 0,00
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kosztorys ofertowy $ciezka Skoki.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
46.|ziemia urodzajna (humus) m3 | 191,880 191,880 0,00 0,00
0 0
47.|nasiona traw kg 44,2800 44,2800 0,00 0,00
48.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- [m 10,2000 10,2000 0,00 0,00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn.830 mm
49.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys ofertowy $ciezka Skoki.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,9650 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 110,2650 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 75,6647 0,00 0,00
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,1650 0,00 0,00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2300 0,00 0,00
6.|spycharka ggsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 1,6800 0,00 0,00
7.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 24,8430 0,00 0,00
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 365,6408 0,00 0,00
9.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 111,3489 0,00 0,00

10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 119,7492 0,00 0,00
11.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,5400 0,00 0,00
12.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 9,0000 0,00 0,00
13.|zuraw samochodowy m-g 6,0200 0,00 0,00
14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1,5600 0,00 0,00
15. |aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 7,4580 0,00 0,00
16.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 91,8281 0,00 0,00
17.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 7,4580 0,00 0,00
18.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3,5300 0,00 0,00
19.|samochdd skrzyniowy m-g 0,6160 0,00 0,00
20.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 6,5250 0,00 0,00
21.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0150 0,00 0,00
22.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0900 0,00 0,00
23.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5,4400 0,00 0,00
24.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 0,8100 0,00 0,00
25.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 270,5440 0,00 0,00
26.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 6,2800 0,00 0,00
27.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,6469 0,00 0,00
28.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0210 0,00 0,00
29.|wibrator powierzchniowy' m-g 23,0100 0,00 0,00
30.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 68,5532 0,00 0,00
31.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 111,3489 0,00 0,00
32.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 23,2749 0,00 0,00
33. |pita do ciecia kostki m-g 4,4250 0,00 0,00
34.|zespot pradotwoérczy przewozny 10 kVA m-g 9,0000 0,00 0,00
35.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,3160 0,00 0,00
36.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 11,7800 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Uzytkownik: Artur Nowakowski




