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1. Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie prac projektowych i robot
budowlano — montazowych, polegajacych na”Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu w m. Kwidzyn, dz. nr 310/79 obr. 0010 Kwidzyn”

Niniejsze opracowanie, obejmuje budowe:

instalacji sitowej i gniazdowej,

instalacji o§wietlenia podstawowego,

instalacji oswietlenia zewnetrznego,

instalacji wyréwnawczej,

instalacji CCTV,

instalacji odgromowej,

instalacji uziomu otokowego,

Demontaz istniejacej sieci oswietlenia budowe instalacji elektrycznej sity i gniazdoweyj.

1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje inwestycji polegajacej na ,Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu w m. Kwidzyn, dz. nr 310/79 obr. 0010 Kwidzyn” Przedstawione ponizej
dane zawiarajg podstawowy podziat ogotu rob6t zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig
przedmiarami.Roboty zostaty okreslone nazwami i kodami zgodnymi ze Wspolnym Stownikiem
Zamowien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczeg6lne kody CPV
dla inwestycji grupy, klasy i kategornie rob6t budowlanych:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

CPV 31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

1.3.0kreslenia podstawowe
Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Dokumentacja projektowa - wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany
wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robo6t, wynikajacy np. z
inwentaryzacji i protokotu typowania robot.

Przedmiar robo6t - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania cen jednostkowych robo6t lub jednostkowych naktadow
rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t, opracowany przed
wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacji projektowej,

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

Rodzaje Robdt — Roboty budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, energetyczne.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisany w punkcie 6 Wymagan
Ogodlnych.



e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa,

e Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

e Kanalizacja sanitarna — system rurociagow wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekow od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekow.

® Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzenia $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajace i oczyszczajace scieki oraz przepompownie sciekow.

e Sie¢ wodociagowa - Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym

1.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie wykonane Roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa zatwierdzona
przez Zamawiajacego, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Spis rysunkow bedacych podstawa do realizacji robot:

Rysunek E-01 — Projekt Zagospodarowania Terenu — O$wietlenie terenu

Rysunek E-02 — Projekt Zagospodarowania Terenu — Monitoring CCTV

Rysunek E-03 — Projekt Zagospodarowania Terenu — Przebudowa istniejgcej instalacji
oswietlenia terenu

Rysunek E-04 - Projekt instalacji sitowej i gniazdowej

Rysunek E-05 — Instalacja o$wietlenia podstawowego — hali targowej

Rysunek E-06 — Projekt instalacji CCTV

Rysunek E-07 — Projekt uziomu otokowego

Rysunek E-08 — Projekt instalacji odgromowej

Rysunek E-09 — Projekt instalacji elektrycznej oraz CCTV w pomieszczeniu administracyjnym

Rysunek E-10 - Schemat rozdzielnicy R-PWP

Rysunek E-11/1, E-11/2 — Schemat rozdzielnicy RG

Rysunek E-11/3 — Schematy zestawdw gniazdowych

Rysunek E-11/4 — Schematy rozdzielnicy R-N

Rysunek E-12 — Schemat instalacji CCTV

Rysunek E-13 — Schemat instalacji oswietlenia placu

Zatgcznik nr 1 — Obliczenia natezenia oswietlenia hali

Zatgcznik nr 2 — Obliczenia oswietlenia placu targowego

Zaltgcznik nr 3 — Obliczenia skutecznosci ochrony oraz spadkéw napie¢ dla proj. instalacji w
budynku

Zatgcznik nr 4 — Ocena ryzyka wyladowania piorunowego w obiekt

Zatacznik nr 5 — Uzgodnienie Energa Oswietlenie SA



1.5.Stosowanie przepisdw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi przez zamawiajacego. Zaklada sig, iz wykonawca dogtgbnie zaznajomit sie
z trescig i wymaganiami tych norm.

Wymagana jest $cista wspotpraca z Zamawiajacym podczas podtgczania mediow do czynnych
instalacji na obiekcie o ile wystapi taka koniecznos¢ (np. woda zimna, ciepta woda uzytkowa i
cyrkulacja, energia lub wewnetrznych instalacji). Dotyczy rowniez systeméw elektrycznych.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I obowiagzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia w
obiektach uzytecznosci publiczne;.

Sprzgt stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$¢ robdt okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach technicznych .

W zwigzku z realizacja rob6t budowlanych w czynnym obiekcie, wykonawca zobowigzany
bedzie do nalezytego zabezpieczenia stanowisk robot.

1.6.0rganizacjia robét budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacji umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiIOR. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru). Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.7.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
wykonawca bedzie: Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami -
mozliwosci powstania pozaru

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczonego, okreslonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika ( np.: materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie zamawiajacy.



1.8.Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.9.Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i Sa
uwzglednione w cenie w cenie umowne;.

1.10. Warunkow dotyczacych organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie
wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajace w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
W cene umowna. Roboty nalezy oznakowac zgodnie z: Ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20
czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. — z pOzniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. — z
pbzniejszymi zmianami)

1.11. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zabezpieczenie dla potrzeb budowy lezy po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone w
pasie drogowym wymaga uzyskania niezbednych uzgodnien w formie projektu czasowej organizacji
ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody wiasciciela terenu. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Sposéb zabezpieczenia jezdni i chodnikdw okresli tymczasowa organizacja ruchu. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie



odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru

1.13. Gospodarka odpadami
Wykonawca staje sie w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadow

powstatych na terenie budowy oraz w zwigzku z realizuja kontraktu. Podczas prowadzenia Robot
nalezy segregowac powstajace odpady. Zgodnie z obowiazujaca w Polsce Ustawa 0 odpadach [Dz.U.
Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pOzniejszymi zmianami] Wykonawca prac budowlanych jest wytworcg i
posiadaczem odpadéw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
»gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym
réwniez nadzér nad tymi dziataniami.

Materiaty odpadowe, powinny by¢ bez zbednej zwioki usuwane z terenu obiektu (w tym
takze z terenu remontowanych pomieszczen). Do czasu ich usuniecia, odpady maja by¢ bezwzglednie
zabezpieczone. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje wywiezionego materiatu i bedzie posiadat
odpowiednie dokumenty, ktore beda poswiadczaty, ze miejsce wywozu jest legalne.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

1.14. Bezpieczernstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji prac budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b  zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowiazuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu
rodzajéw Rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania prac
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegblnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywaniaprac
budowlanych,

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e Qorganizacji pracy na terenie prac budowlanych,

e sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentdéw i typ urzadzern nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatdw i urzadzen
innych producentéw po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanowig inaczej.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, do ktoérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.Materiaty podstawowe

Rury ostonowe i przepusty kablowe
Rury ostonowe kabli powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Wnetrza
scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Rury przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem
Zrodta $wiatta w hali
Do celéw obliczeniowych zastosowano oprawy Titan LED 1160 65° 81W 12300Im 840 LNS
Szary WI. Wykonawca moze zastosowac oprawy o rownowaznych parametrach:
Titan LED 1160 65° 81W 12300Im 840 LNS, zrédto swiatta LED,
e stopien ochrony min. IP 66,
e moc oprawy min. 81W,
e strumien swietlny min. 12680Im,
e temp. barwowa 4000K,
e Zywotnoséé znamionowa min. 50000h
e systemDali
Zrodta swiatta na zewnatrz
Do cel6w obliczeniowych zastosowano oprawy ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2).
Wykonawca moze zastosowac oprawy o rownowaznych parametrach:
e 7rodto $wiatta LED,
e stopien ochrony IP 66,
e moc oprawy min. 50W,
e strumien swietlny 6593Im,
e temp. barwowa 4000K,
Stup oswietleniowy
Stup oswietleniowy typu ST3/80 z razmieniem Arm R11
o wysokos¢ 5m,
o stalowy
e 7 herbem miasta Kwidzyna
e zgniazdem na oswietlenie ozdobne
e 0sadzony na fundamencie F100A
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Zestawy gniazdowe

Szafki gniazdowe wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematami zasilania i montowac na
filarach na wysokosci 120cm. Gniazda nalezy umiesci¢ wewnatrz szafki. Szafka powinna by¢

zamykana na klucz.

2G2,4,10

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym,
wymiary wewnetrzne 450x450x150mm,
liczba gniazd 400V 16A IP 44 — 1 kpl.,
liczba gniazd 230V 16A IP 44 — 4kpl.,
stopien ochrony IP65

uktfad sieci — TN-S

aparatura modutowa o wytrzymatosci 6kA
2G2,4,10

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym,
wymiary wewnetrzne 450x450x150mm,
liczba gniazd 230V 16A IP 44 — 4kpl.,
stopien ochrony IP65

uktad sieci TN-S

aparatura modutowa o wytrzymatosci 6kA
SD 1-10
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liczba gniazd 230V 16A IP 44 — 4kpl.,
stopien ochrony IP65

uktad sieci TN-S

aparatura modutowa o wytrzymatosci 6kA
na fundamencie F100A

Rozdzielnica Gtdwna
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym,
Wymiary zewnetrzne tablicy: 750x450x150 mm,
Drzwi transparentne,
[lo$¢ modutéw: 6x24 modutdw,
Obudowa: Il klasa izolacji,
Forma sieci TN-S,
= Stopien ochrony: IP30,
« Zasilanie i odejscia przewodow i kabli - od dotu,
» Aparatura modutowa o wytrzymatosci 6kA,
= Ogranicznik przepiec¢ typ 1+2 (klasa B+C),
= Odbiory dedykowane do zasilania z tablicy zabezpieczone wytacznikami
nadpradowymi oraz réznicowopradowymi.
Switch POE
e 8 portow Gigabit PoE
e Standard IEEE 802.3at/af dla portow PoE
e Zarzadzanie topologia sieci, wysytanie alarmow, monitorowanie stanu sieci
e Ochrona przepieciowa 6kV dla portow PoE



e Zasieg Af/AT do 300m w trybie rozszerzenia — transmisja do 300m.
¢ Watchdog PoE automatyczne wykrywanie i uruchamianie kamer, ktore nie reaguja
e Budzet mocy PoE min 110W

Rejestrator
e min. 2 wejscia SATA
e Mozliwosé podtaczenia min. 32kamer IP
e sterowanie kamerami obrotowymi

Kamery
Kamery statyczne
e Min. 2MP
o IP67,
e K10,
e Kompresja H.265+
e |P,PoE

e Zasieg IR do 60m

e Funkcja dzien/noc ICR

e Interfejs RJ45 10M/100M

e Detekcja ruchu, sabotaz, wyjatki ( roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne
e logowanie, HDD full, HDD error), nagta zmiana sceny

e temperatura pracy -35°C - +60°C

Kamery szybkoobrotowe
e Min. 4MP
e |P66,
e K10,
e Kompresja H.265+
e |P,PoE

e Zasieg IR do 200m

e Zoom cyfrowy 16x, zoom optyczny 25x

e zasilanie 24V, Hi-PoE

e Interfejs RJ45 10M/100M

o detekcja wtargniecia, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejscia w obszar, detekcja
e wyjscia z obszaru. Klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)

e temperatura pracy -35°C - +60°C

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonywania prac budowlanych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi
producenta.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu
remontowanych pomieszczen w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
remontowanych pomieszczen w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
wartosciowych materiatow w trakcie prowadzenia np. prac rozbiorkowych itp. Wykonawca, zapewni,



aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do ponownego
wykorzystania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci.

2.4.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigckszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (Np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t budowlanych winien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot: -
zurawia samochodowego - samochodu specjalnego z platforma 1 balkonem - spawarki
transformatorowej do 500A, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu gwarantowaé bedzie
przeprowadzenie robot, zgodni z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac budowlanych i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i
posiadac¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celéow budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajace wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 p0z.262).

5. Wykonanie prac budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia prac budowlanych okreslonych
w umowie i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na prac budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywat teren prac budowlanych
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz
techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu prac budowlanych.

5.1.Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,



5.2.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane wykopy wykonywaé
recznie. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop
rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru
Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji z rurociaggami drenarskimi prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci po uprzednim sprawdzeniu w terenie usytuowania istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczad
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0,95 wedtug BN77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla.Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu
lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

5.3.Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma SEP-E 004.
Kable powinny by¢ ukitadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢mniejsza ni. 0oC.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy ni. 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na catej diugosci trasy, na giebokosci 0,7 m z
doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem roéwnie. 10 cm warstwa
piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢
folig¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi
lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan
kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustéw kablowych
metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Na kabel zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktorych nalezy poda¢: typ kabla,
przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trase. Opaski zaktada¢ na wejsciu i wyjsciu kabla z rury
ostonowej i w stupie oswietleniowym. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym ni. 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

5.4.Uktadanie rur, korytek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Koryta
powinny by¢ mocowane za pomocg $rub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji, powinny by¢
zamocowane do podtozy w sposob trwaty.

Zabrania si¢ uktadania rur i korytek wraz z wciaggnigtymi w nie przewodami.

5.5.Potgczenie elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.



Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powioka metalows ogniows lub
galwaniczna nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowacé pasta polerska.
Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
zaciskow odgateznych.

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za pomoca spawania. Wszelkie
potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owinigcie tasma. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow
izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajacych
olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.6.Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen. Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzet nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gtéwnych i podiaczenia szyn do aparatbw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagow i naprezen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.
Po zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji,
urzadzen.

5.7.Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca
wstepnego napregzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Sztuczne
zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztaczy naprezajacych. Zwody poziome nieizolowane powinny by¢
uktadane przy zachowaniu nastepujacych odstepdw od powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajacych okreslonych wymagan oraz na
dachach o pokryciach z materiatéw fatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacija, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu,

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie, potaczone z siecia zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm).
Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodow nalezy
stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ziaczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wspornikow
naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich za montowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca
zainstalowania przy pokryciach blacha przez oblutowanie.

Przy montazu zewngtrznych przewoddw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikdw do sciany
powinny by¢ dostosowane do rozwiazania konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanego (cegta,
beton, drewno,konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowac¢ po
mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajagcym. Wymagane jest



zachowanie odlegtosci przewoddw odprowadzajacych od wejs¢ do budynku, przejs¢ dla pieszych i
ogrodzen metalowych przylegajacych do drdg publicznych, nie mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie
odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku wejs¢ uzytkowanych sporadycznie
(np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci,
nalezy umiesci¢ przewod w rurze lub rurach winidurowych o tacznej grubosci scianki nie mniejszej
niz 5 mm. W instalacjach wykonywanych metoda napr¢zania nalezy przewody odprowadzajace
montowa¢ wedtug wskazan dokumentacji projektowo-technicznej. Przewody odprowadzajace
pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé¢ w taki sposob i w takich odstepach, aby
uniemozliwi¢ ich uciazliwe drgania i uderzenia o sciang wymuszone parciem wiatru. Potaczenia
przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, srubowe lub zaciskane.
Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za pomoca
zaciskbw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajagcym a uziemiajgcym.
Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢, co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedna
srubg¢ M10. Nalezy je umieszcza¢ w taki sposob, aby byty tatwo dostgpna na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Uziom wykona¢ jako fundamentowy lub otokowy tasma FeZn 25x4 mm. Tasme uklada¢ na
glebokosci min. 0,6 m. Rezystancja uziomu winna spetnia¢ warunki: Ru < 10 Ohm.

Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie. Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do gigbokosci 0,2 m w ziemi. Z uzioméw oraz we
wskazanych miejscach wyprowadzi¢ wypusty bednarek do potaczen szyn zbiorczych uziemien w
rozdzielni nn.

5.8.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
Dla projektowanej linii oswietlenia ulicznego, jako system ochrony przeciw porazeniowej projektuje
si¢ samoczynne wylgczenie zasilania. Projektuje si¢ uziom wykonany z ptaskownika FeZn 25x4
utozony we wspolnym wykopie z kablem oswietleniowym. Bednarke zakopa¢ w dnie rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm i potaczy¢ z uziomem szaf oraz z zaciskami ochronnymi
projektowanych stupéw oswietleniowych i zaciskiem ochronnym oprawy os$wietleniowej. Przy
stupach koncowych pograzy¢ uziomy pionowe pomiedziowane fi 17,2/6-12m.
Potaczenia nalezy realizowa¢ wykorzystujac zaciski srubowe stanowiace wyposazenie fabryczne, a w
przypadku ich braku stosowac¢ obejmy i zlaczki zaktadane na elementach przytaczonych do uktadu
uziomowego W sposob zapewniajacy pewne galwaniczne potagczenie z elementem objetym ochrona.
W przypadku stosowania potaczen miedz — zelazo, w miejscu polaczenia zastosowac przektadki
bimetaliczne.
Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania instalacji: pomiary rezystancji
izolacji kabli i ochrony przeciwporazeniowej

6. Opis dziatant zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem

wyrobéw i robot budowlanych

Celem Kkontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozonag jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.



6.1.Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIOR. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3.0prawy i stupy oswietleniowe
Elementy opraw i stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Oprawy i stupy
oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem: - doktadnosci ustawienia
pionowego stupdw, - prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem oswietlanych przestrzeni, - jakosci
potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupdw i opraw, - stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich
elementow

6.4.Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary: - gtebokosci zakopania kabla, - grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, - odlegtosci
folii ochronnej od kabla, - rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla. Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m
budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy
wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad
kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5.Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzié¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym
bednarka powinna by¢ zakopana w tym samym wykopie , w ktérym utozono kabel. Bednarke zakopac
w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje uziemienia. Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokoéle
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6.Zasady z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR i
dokumentacji projektowe] zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstepstwa od postanowien STWIOR i dokumentacji projektowej zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty polegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu

¢) odbiorowi po okresie rekojmi za wady

7.1.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - utozenie
kabli - utozenie bednarki - ustawienie fundamentéw

7.2.0dbior ostateczny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenie robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 7.3. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i STWIOR. W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.3.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: - dokumentacije projektowsg powykonawczg -
dziennik budowy - protokéty z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
rezystancji izolacji kabli - certyfikat na znak bezpieczenstwa dla kabli
certyfikat na znak bezpieczenstwa dla opraw, zrodet swiatta - karte katalogowg zastosowanych
opraw oswietleniowych, potwierdzajgca spetnienie wymaganych parametréw. W przypadku, gdy
wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4.0dbior po okresie rekojmi za wady
Odbidr po okresie rekojmi za wady polega na ocenie wykonanych rob4t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbiér po okresie



rekojmi za wady bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w uwzglednieniem zasad
opisanym w pkt. 7.2 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty nalezy prowadzi¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych
1. PN-EN 12464-2:2014 Swiatto i oéwietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz
2.60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie
3. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
4. SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
5. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP ( dz. U. nr 129/97 poz. 844 z pdzn. zm.



