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452131300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggébw i rurociagbw do
odprowadzania $ciekow

45230000-8 Sieci wodociggowe z przytagczami

45232410-9 Sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

45332000-3 Kitadzenie upustow hydraulicznych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowy
zewngetrznej kanalizacji deszczowej wraz z wiaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej oraz

przebudowy sieci wodociaggowej wraz z hydrantem DN80

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robot.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

BUDOWA ZADASZENIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad budowy i montazu instalacji
w realizowanym projekcie:

1. Przebudowa zewnetrznej kanalizacji deszczowej

2. przebudowa sieci wodociggowej

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zespot potaczonych ze sobag elementéw shuzacych do odprowadzania wod opadowych

I Sniegu z obiektu budowlanego i drogi dojazdowej do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.

. Studzienka kanalizacyjna
Obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci przewodu lub w wezle)
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu

utrzymanie stanu sieci.



1.3.2. Sieé¢ wodociggowa

Zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

. Przewdd wodociagowy

rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom

. Hydranty
punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru

. Cisnienie robocze
wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna roznica

rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

= Material rodzimy

materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdt

OgoblIne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne” .

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowsa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy.

2. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura musza posiada¢ aktualne swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne,
bezpieczenstwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

4. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja

Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac

warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.). z



2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Skladowanie materialdw

Skladowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowa¢ si¢ do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport
I sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci
materiatow i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty

poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktéry
magtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane
tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska. wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w
stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem

w maksymalnych odstgpach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
Kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach
I grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej
sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone
w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow

atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny

technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
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robot i obrobki materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowa¢ sie¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport
i skladowanie materiatdbw (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkdw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone
srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania rob6t. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki
nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca si¢ dostarczanie materiatdow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich

montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne™.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢

spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlInosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

i

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,



5. ochrony przed hatasem i drganiami,

6. o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z

zasadami wiedzy techniczne;.

5.1. Wymagania szczegotowe wykonania robét

5.1.1. Sie¢ wodociggowa

Wodociag nalezy utozy¢ na gigbokosci ca 1,6 m ppt.

Wodociag wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN 10.

Rury PE metoda zgrzewania doczolowego Technologie zgrzewania stosowac zgodnie
z instrukcja producenta rur. Wezty montazowe wykona¢ z ksztattek zeliwnych cisnieniowych.
Wykona¢ bloki oporowe na zatamaniach trasy z betonu B15.

Rurociagi uktada¢ na odpowiednio przygotowanym poditozu i obsypa¢ piaskiem nad
wierzch rury, zgodnie z wytycznymi producenta rur (podsypki i obsypki ujeto w ST-2-Roboty
ziemne). Na trasie sieci wodociggowej utozy¢ tasme ostrzegawcza lokalizacyjna z wkiadka
metaliczng o szerokosci 200 mm. Tasmg utozy¢ na wysokosci 30 cm nad rurociagiem.

Po wykonaniu wodociagu wykona¢ ptukanie, proby szczelnosci i dezynfekcje rurociagu.

Projektowany zbiornik wody ppoz zostanie podiagczony do hydrantu ppoz przewodem PE
90mm. Projektuje si¢ przewdd PE-HD DN90 PN 10, taczony przy pomocy zgrzewania.
Przewod nalezy ukiada¢ na giebokosci 160 cm w peitnej obsypce piaskowej grubosci
minimum 15 cm z kazdej strony przewodu. Projektowany przewdd ppoz oraz miejsce jego
wlaczenie do zbiornika oraz posadownienie hydrantu zostalo przedstawione na planie
zagospodarowania. Wiaczenie si¢ do zbiornika nalezy wykona¢ jako ,szczelne”.
Bezposrednio przed projektowanym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace typu
np. ,HAWLE” 80mm z wyprowadzonym do poziomu terenu pokretlem w tzw. skrzynce
ulicznej. Przed zasypaniem przewodu nalezy podda¢ go probie szczelnosci. Celem
oznakowania armatury na stupkach metalowych nalezy zamontowag¢ tabliczki oznaczeniowe.
Przed catkowitym zasypaniem przewodu nalezy utozy¢ na gtebokosci 30 cm od przewodu
tasme¢ oznaczeniowa koloru niebieskiego. Na zakonczeniu przewodu ppoz nalezy
zamontowa¢ hydrant ppoz nadziemny 0 $rednicy 80 mm. Zgodnie z roznica
poziomOw cisnienie hydrostatyczne w hydrancie bedzie wynosito 0.25 MPa, a wydajnos¢
minimalna 10 I/s. Zbiornik p.poz. projektuje si¢ zbiornik zelbetowy, catkowitej pojemnosci

;



124 m3. Pojemnos¢ wody ppoz wynosi 100 m3. Zbiornik zostanie zagiebiony w ziemi, cz¢sé
ponad gruntem zostanie obsypana ziemig a nastgpnie obsiana trawa. Zbiornik zostanie
wyposazony w kominek wentylacyjny oraz wiaz wejsciowy i drabinke zejsciowg. W
zbiorniku zostang zamontowane wytaczniki (sondy) regulujace automatycznie poziom wody
w zbiorniku oraz ptywak, ktory zamknie doptyw wody przy poziomie maksymalnym. Teren
wokot zbiornika zostanie ogrodzony ptotem siatkowym 0 wysokosci 1,5 m, na
stupkach stalowych osadzonych w gruncie. Ze zbiornika bedzie wychodzit przewdd wody
ppoz 125 mm.

2. Zasuwy
Na sieci zamontowac zasuwy kotnierzowe typ E z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm,

DN 50 mm, z obudowsa i skrzynka uliczna, migkkouszczelniajace, klinowe,
z gtadkim i wolnym przelotem, krétkie.

3. Hydranty
Na sieci zamontowac¢ hydrant nadziemny.

Przed hydrantem zamontowa¢ zasuweg odcinajacag DN 80.
Pod montowang armaturg wykona¢ bloki podporowe. Armatur¢ oznakowaé¢ za pomoca

stupkdw betonowych i tabliczek.

5.1.1. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe i $nieg z dachéw

budynku garazu do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke z osadnikiem.

Przewody kanalizacyjne z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC kielichowych o $ciankach

litych, taczonych na uszczelki.

5.1.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym
samooczyszczenie rur. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami
itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek

przeptywu sciekow.



Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (w szczegdblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz rownolegle
do scian i fundamentow

Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta
rur za pomoca pierscienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy
wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita minimum
lcm.

Polaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca
odpowiednich zgrzewarek. Polaczenia klejone wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta

,uzywajac tylko kleje opisane w niej.

Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich

oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich tatwa eksploatacie.

Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji technologicznej powinny by¢ uktadane

z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponize;j :

Lp. Srednica przewodu (m) Minimalny spadek ( %)
1. 0,10 2.5
2. 0,15 1,0
3. 0,20 0,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podioga nalezy uklada¢ na
podsypce z piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé Si¢ w gruncie
rodzimym lub na podsypce zaggszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej.



5.1.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wykopy

Specyfikacje zwigzane ST-01.00 ,,Roboty ziemne”

Wymagania:

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Statecznos¢
wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego
scian,

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektows. Grunt
wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagigbienia
pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy scianke rury a s$ciane wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewnic¢ przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia
migdzy przewdd a sciany wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony
na odkiad.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewaod,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8
normy PN-B-10736.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos$¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 10 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wiasciwego gruntu oraz
dokladne zage¢szczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu
I nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastgpujace rodzaje przygotowania
podioza:

z podsypka wynoszaca 10 cm

W sytuacji, gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza si¢ torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie
jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podloza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
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Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztaltki, powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniajg wymagania
projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane

zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im czystos¢.

Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe powinny by¢ ukladane kielichami w strong przeciwng niz Kierunek
przeptywu sciekow.

Rury przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci
podioza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan
stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia

terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 .Wymagania ogélne™
Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czgsciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

7. OBMIAR ROBOT

OgobIne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymaganie ogolne”.
Jednostka obmiaru jest:

mb: - montazu rurociagu, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt — studni,
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogo6lne”

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

2. Dziennik Budowy,

3. dokumenty uzasadniajace uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

4. protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

5. protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

6. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robot okreslona w

Wycenionym Przedmiarze Robét.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robdt,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbhudowania,

wykonanie robot wykonczeniowych,

przejscia rurociggdw przez sciany

podigczenie instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

ulozenie rur na podsypce i w obsypce,

L N o g A~ w D P

wykonanie wszystkich polaczen rurociggéw z armaturg za pomoca dostosowanych do
tego celu tacznikdw i ksztattek przejsciowych,
9. wykonanie otwordw i ich wykonczenie

10. prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Elementy rurociagdw. Definicje i dobér DN miaru
PN-EN ISO 6708: 1998 y 9 . (wy

nominalnego)
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

PN-81/B-10700.04 I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203 Ksztalttki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
PN-92/B-10735 b
odbiorze.

10.1. Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL:

Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 109/2004 paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych™ z 1994r
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